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 Remarque:  

La présente version des instructions de service est basée sur les versions de micropro-

gramme 4.0.05 (2x4xU) et 5.0.10 (4xU, 4xI).  

Elle est adaptée en permanence à l'état de la technique. 

Pour les versions plus récentes, soit contactez-nous directement, soit employez la version  

la plus récente des instructions de service disponible sur notre site Internet  

(www.a-eberle.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Nuremberg 

Téléphone: +49 (911) 62 81 08 0 

Télécopie: +49 (911) 62 81 08 96 

E-mail: info@a-eberle.de 

Internet: www.a-eberle.de 

 

La société A. Eberle GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité pour des dommages 

ou pertes de quelque sorte que ce soit qui seraient dus à des erreurs d'impression ou à des 

modifications dans ces instructions de service. 

 

De même, la société A. Eberle GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité pour des 

dommages ou pertes de quelque sorte que ce soit qui résulteraient d'appareils défectueux 

ou d'appareils que l'utilisateur aurait modifiés. 
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1. Consignes de sécurité 

1.1 Sécurité électrique 

 Avant que vous commenciez la mise en service de l'appareil, nous voudrions attirer votre 

attention sur les dangers qui pourraient survenir suite à une utilisation non conforme de 

l'appareil. 

1  Le PQI-D est un appareil faisant partie de la classe de protection I. Avant de mettre l'ap-

pareil sous tension, il doit être relié au système de mise à la terre de l'installation par le 

biais de son conducteur de protection. 

1  Les circuits électriques reliés à l'appareil ne doivent pas dépasser la catégorie de protec-

tion de l'appareil (par ex. entrées de mesure : CAT III / 300 V).  

1  L'appareil ne doit pas être employé dans des circuits électriques soumis à des effets cou-

ronne. 

1  Si l'on doit arriver à la conclusion que l'appareil ne peut plus être employé sans dangers 

en raison d'un défaut mécanique ou électrique, le dispositif doit être immédiatement 

coupé du réseau électrique. 

1  Si le Power-Quality-Interface est utilisé dans un boîtier, veillez à ce que les circuits secon-

daires des transformateurs soient court-circuités avant que les raccords à pince des 

transformateurs ne soient enlevés de l'appareil. Les appareils dans des boîtiers 19" dispo-

sent d'un dispositif de court-circuit intégré dans le bloc de prises. Les modules à enficher 

peuvent être branchés ou débranchés comme on le souhaite sans avoir à court-circuiter 

au préalable le ou les transformateurs. 

1  Veuillez tenir compte qu'il y a un danger de mort partout où sont présentes des tensions 

supérieures à 50 Veff. 
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1.2 Montage 

 

 La sécurité de fonctionnement de l'appareil est assurée uniquement si les caractéristiques 

de branchement électrique de l'appareil livré correspondent aux spécifications sur le lieu de 

montage.  

 

 

A l'aide de la plaque signalétique, veuillez vérifier les paramètres suivants: 

1  Entrée de tension auxiliaire : Plage des tensions d'alimentation 

H1 : 90 Vca..110 Vca..264 Vca ou 100 Vcc..220 Vcc..300 Vcc 

H2 : 18 Vcc...60 Vcc...72 Vcc  

1  Entrées de mesure de courant : courant permanent maximal  

C20; C21 : 5 A 

C30; C31 : 10 A 

1  Entrées de mesure de tension : tension maximale  

E1 : 200 Vca 

E2 : 460 Vca  

E9 : 200 Vca, 460 Vca  

1  Entrées binaires : Tension d'entrée maximale  

Mxx.0 : пуΧнрл ±ŎŀκŎŎ  

Mxx.1 : млΧпу ±ŎŎ  
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2. Concept technique 

2.1 Utilisation 

Le nouveau Power-Quality-Interface PQI-D pour les réseaux de moyenne et haute tension 

est la composante centrale d'un système qui permet d'effectuer toutes les mesures dans 

des réseaux électriques. Le PQI-D peut être utilisé aussi bien comme Power-Quality-

Interface selon la norme DIN EN 50160 que comme dispositif de mesure pour toutes les 

grandeurs de mesure définies de manière physique dans les réseaux triphasés. 

Cette composante est avant tout appropriée pour surveiller, enregistrer, évaluer ou sauve-

garder les qualités particulières de référence ou les conventions en matière de qualité entre 

les fournisseurs d'énergie et le client. 

Les appareils modernes pour mesurer la qualité de la tension fonctionnent conformément à 

la norme IEC 61000-4-30. Cette norme définit des méthodes de mesure afin d'établir une 

base de comparaison pour l'utilisateur. Les appareils de différents fabricants répondant à 

cette norme, doivent fournir les mêmes résultats de mesure.  

Cette norme distingue deux classes d'appareils de mesure. 

Les appareils de mesure de classe A sont utilisés principalement pour des mesures contrac-

tuelles dans un rapport client-fournisseur alors que les appareils de mesure de classe B 

peuvent être utilisés pour déterminer des grandeurs statistiques de qualité. 

Le PQI-D remplit pour les paramètres suivants les exigences de la norme IEC 610004-30 

(2008) pour les appareils de classe A. 

1  Paramètre        Classe 

0 Précision de la mesure de tension ....................... A 

0 Détermination des intervalles de temps ............... A 

0 Marquage des mesures lors d'événements ............ A 

0 Harmoniques, interharmoniques .......................... A 

0 Fréquence .............................................................. A 

0 Déséquilibre de tension ....................................... A 

0 Détection d'événements ......................................... A 

0 Synchronisation ..................................................... A 

Cinq procédés d'enregistrement de défauts déclenchés par des événements sont dispo-

nibles: 

L' enregistreur d'événement enregistre des messages de manière chronologique, qui ren-

seignent sur le type, le moment et les propriétés des événements. 

L' enregistreur oscilloscope enregistre les valeurs de balayage des événements de défaut 

avec l'histoire antérieure et postérieure.  

L' enregistreur de valeur efficace  enregistre les valeurs efficaces de demi-périodes d'évé-

nements de défaut avec l'histoire antérieure et postérieure.  
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L' enregistreur de tension de signal enregistre les valeurs efficaces de périodes 10/12 d'une 

plage de fréquence réglable (p. ex. fréquence de la télécommande centralisée). 

L' enregistreur des harmoniques  enregistre le spectre de 10 min des harmoniques de la 2e 

à la 50e oscillation harmonique pour tensions et courants. 

Toutes les écritures de défaut sont déclenchées par un événement ou une combinaison 

d'événements pouvant être sélectionnés. Des événements phase - phase et phase - terre 

peuvent également être enregistrés simultanément. 

Des messages d'événements (p. ex. violations de la valeur seuil) peuvent au besoin être 

également signalés directement par un relais. 

L'appareil dispose de deux interfaces RS 232 (COM1et COM2) et de deux interfaces du bus 

système ou transport E-LAN (Energy- Local Area Network), qui permet de mettre en réseau 

jusqu'à 255 appareils REGSys (p. ex. EG-D, EOR-D).  

Les programmes informatiques WinPQ ou PQ-Para Express sont disponibles. 

Ils assistent le paramétrage ainsi que le téléchargement et la sauvegarde dans le temps des 

données de mesure dans une base de données sur l'ordinateur.   

Les données de mesure peuvent être chargées en continu, de manière cyclique ou unique 

par l'appareil. 

Il est possible de visualiser aussi bien des données Offline (de la base de données) que des 

données Online (de l'appareil). 

Dans le cas d'une mise à jour du micrologiciel, le clavier est protégé d'une frappe intempes-

tive. 

Différentes exécutions de l'appareil sont disponibles.  

Des entrées de courant pour le circuit de mesure (C20, C30) et pour le circuit de protection 

(C21, C31) sont disponibles. 

Les configurations d'entrée suivantes peuvent être sélectionnées : 

 

0 4 transformateurs de tension pour applications Power Quality classiques (référence 

C00) 

0 8 transformateurs de tension pour applications Power Quality dans des systèmes à 

double jeu de barres (référence C10) 

0 4 transformateurs de tension et 4 transformateurs de courant pour des missions de 

qualité et des missions générales de mesure. 

 

Si le PQI-D est fourni dans l'exécution 20TE ou 30TE, il faut spécifier le nombre et le type 

d'entrées et de sorties sur la réglette à bornes du boîtier. 

Étant donné que le module à enficher offre une grand nombre d'entrées et de sorties diffé-

rentes, mais que les possibilités sont réduites, l'exécution doit donc être adaptée selon les 

cas. 
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2.2 Caractéristiques du Power Quality Interfaces PQI-D 

0 Détection de la qualité de la tension selon  DIN EN 50160 

0 Appareil de classe A selon IEC 61000- 4-30 

0 Fréquence de balayage 10,24 kHz 

0 Fonction d'enregistrement des défauts jusqu'à 20 · courant nominal (100 x In) 

0 Mesures phase-phase et phase-terre possibles simultanément 

0 Canaux de mesure de la tension pour U12, U23, U31, UNE 

0 Saisie supplémentaire des courants I1,  I2,  I3,  I0 

0 Établissement de plus de 3 000 valeurs de mesure 

0 Programmation libre de valeurs seuils et édition par contacts sans potentiel 

0 cinq DEL librement programmables 

0 entrées binaires librement programmables pour démarrage ou arrêt externe des me-

sures 

0 Prise en charge de fonctions classiques de transformation de mesure ; jusqu'à huit 

grandeurs de mesure peuvent être sélectionnées et éditées par signal mA. 

0 Évaluation des données par une base de données mySQL à l'aide du logiciel WinPQ. 

0 Raccordement au système de contrôle selon IEC 870-5-103 

0 Raccordement au système de contrôle selon IEC 561850 

2.3 Description 

 

Fonction de l'interface Power Quality 
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3. Enregistreur de défaut 

3.1 Enregistreur d'événements 

 

L'enregistreur d'événements enregistre chronologiquement les messages qui caractérisent 

le type, l'instant et les propriétés des événements. 

Tous les enregistrements d'événement possèdent la même structure de données et con-

tiennent les composantes : 

Horodatage:   instant de l'événement  

Identifiant:    type de l'événement  

Valeur d'événement: grandeur spécifique de l'événement  

Tous les phénomènes importants dans le système sont consignés par des événements. 

On peut considérer que l'enregistreur d'événements est un journal qui organise, avec un 

besoin minimal de mémoire, un aperçu central et rapide sur l'historique de tous les proces-

sus. Cela comprend également les messages qui, par ex., 

renvoient à des enregistrements détaillés en cas d'événements de défaut.  

Un filtre d'événement permet à l'utilisateur de sélectionner les messages qui doivent être 

enregistrés. 
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3.2 Enregistreur oscilloscopique, de valeurs efficaces 

L'enregistreur oscilloscopique du PQI-D est appelé l'enregistreur A tandis que l'enregistreur 

de valeurs efficaces est appelé l'enregistreur B.  

3.2.1 Conditions de déclenchement 

A partir de diverses grandeurs mesurées et des valeurs de seuil associées, le déclencheur 

central génère les signaux de déclenchement binaires correspondants qui sont évalués avec 

les masques de déclenchement individuels des enregistreurs A, B, et avec le déclencheur 

externe, et qui provoquent un déclenchement. 

 

 

Signaux de déclenchement de tension: 

Désignation ULE/N UNE UL 

Limite inférieure pour valeurs efficaces de demi-périodes V  V 

Limite supérieure pour valeurs efficaces de demi-périodes V V V 

Saut de valeurs efficaces de demi-périodes V V V 

Saut de phases de demi-périodes V   

Déclencheur d'enveloppe de valeurs échantillonnées V V V 

Limite inférieure composantes sym., valeurs de demi-périodes Système direct 

Limite supérieure composantes sym., valeurs de demi-périodes Système direct, inverse,  
homopolaire 

 

N
:1

1
 

Entrée bin., circ. 1 

Signaux de déclen-

chement, circ. 1 
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Signaux de déclen-

chement, circ. 2 

 

 

 Ó1 

& Déclenchement 

Autorisation 

autres enregistreurs 
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 d
e
 d
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Grandeurs de mesure, 

circ. 1 

 Grandeurs de mesure, 

circ. 2 

Enregistreur A/B 

N
:1

1
 

Entrée bin., circ. 2 autres enregistreurs 
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Signaux de déclenchement de courant (uniquement 4xU, 4xI) :  

Désignation IL IE/N 

Limite inférieure pour valeurs efficaces de demi-périodes V  

Limite supérieure pour valeurs efficaces de demi-périodes V V 

Saut de valeurs efficaces de demi-périodes V V 

 

Signaux de déclenchement de fréquence : 

Désignation 

Limite inférieure pour fréquence de demi-périodes 

Limite supérieure pour fréquence de demi-périodes 

Saut pour fréquence de demi-périodes 

 

Signaux de déclenchement binaires : 

Désignation 

Déclencheur externe 

Entrées binaires (sans rebond), front montant/descendant 

Déclencheur logiciel 

 

3.2.2 Déclencheur externe 

Lorsqu'un signal de déclenchement est actif, que ce signal est validé dans le masque de dé-

clenchement du déclencheur externe et que la sortie du déclencheur externe est validée, 

une impulsion de déclenchement de longueur configurable est envoyée sur le bus du dé-

clencheur. Elle peut être reçue par d'autres appareils sur ce bus et elle peut en même 

temps déclencher les enregistreurs A et B.  
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3.2.3 Enregistrement de défaut : temps de pré-déclenchement  

et de redéclenchement 

 

 

Le nombre des points d'enregistrement par enregistrement de défaut est configurable pour 

chaque enregistreur. 

Il en est de même pour la position du point de pré-déclenchement, par rapport au premier 

point d'enregistrement. 

Le point de pré-déclenchement correspond à l'instant du déclenchement. Par conséquent, 

le temps auparavant est appelé les faits antérieurs, le temps après les faits ultérieurs et 

l'enregistrement de défaut concerné l'enregistrement de défaut déclencheur. La cause du 

déclenchement est également enregistrée.  

Un deuxième point de déclenchement, le point de redéclenchement, permet, en cas de 

nouveau déclenchement, de réaliser des enregistrements de défauts chaînés de même lon-

gueur qui forment avec l'enregistrement de défaut déclencheur une série 

d'enregistrements de défaut continus sans recouvrements. Le nombre maximal d'enregis-

trements de défaut chaînés est configurable. 

Les règles suivantes régissent le fonctionnement des points de redéclenchement: 

0 Le point de redéclenchement doit être situé entre un point de pré-déclenchement et le 

point de pré-déclenchement après la fin de l'enregistrement de défaut.  

0 Des enregistrements de défaut déclencheurs peuvent être redéclenchés depuis le point 

de redéclenchement jusqu'au temps de pré-déclenchement après la fin de l'enregis-

trement de défaut. 

ñHistoire postérieureò ñHistoire postérieureò 

ñHistoire antérieureò 

Longueur  

dôenregistrement 

Temps de  

pré-déclenchemen 

Fenêtre de  

re-déclenchement 

0                                M                               K                                 N-1     Point d'enregistrement n  

­ 

N = Nombre de points d'enregistrement 

Point de déclenchement M = Index du premier point de déclenchement  

Seuil 

Seuil 

Temps de pre-déclenchement Temps de pre-déclenchement 



Page 16  Enregistreur de défaut 

 

 

La régulation, c'est notre domaine  

0 Les enregistrements de défaut chaînés peuvent être redéclenchés jusqu'au temps de 

pré-déclenchement après la fin de l'enregistrement de défaut. 

0 Si le point de redéclenchement coïncide avec le point de pré-déclenchement, dans ce 

cas, lors du déclenchement et quelques soient les événements de redéclenchement, le 

nombre maximal d'enregistrements de défaut chaînés est obligatoirement imposé. 

3.2.4 Enregistreur oscilloscopique 

 

 

Enregistreur A 

 

L'enregistreur A enregistre les valeurs échantillonnées d'une sélection de tensions (u1E, u2E, 

u3E, uNE, u12, u23, u31) et de courants (i1, i2, i3E, iN, uniquement modèle 4xU,4xI) mesurés et 

composés avec une fréquence d'échantillonnage fixe de 10,24 kHz.  

La longueur maximale des enregistrements de défaut est de 20480 points d'échantillon-

nage, c'est-à-dire 2s. 

Il est possible d'enregistrer au maximum 512 enregistrements de défaut dans l'appareil. 

La mémoire disponible pour cela est d'environ 28 Mo. 
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3.2.5 Enregistreur B 

 

Enregistreur B 

L'enregistreur B enregistre les valeurs de demi-périodes d'une sélection des grandeurs  

mesurées suivantes: 

Symbole Désignation 

U1E-1/2 / U1N-1/2 Valeur efficace de la tension Phase L1 ς Terre / Conducteur neutre 

U2E-1/2 / U2N-1/2 Valeur efficace de la tension Phase L2 ς Terre / Conducteur neutre 

U3E-1/2 / U3N-1/2 Valeur efficace de la tension Phase L3 ς Terre / Conducteur neutre 

UNE-1/2  Valeur efficace de la tension de déplacement 

U12-1/2 Valeur efficace de la tension Phase L1 ς Phase L2 

U23-1/2 Valeur efficace de la tension Phase L2 ς Phase L3 

U31-1/2  Valeur efficace de la tension Phase L3 ς Phase L1 

I1-1/2 Valeur efficace du courant de phase L1 (uniquement modèle 4xu,4xI) 

I2-1/2 Valeur efficace du courant de phase L2 (uniquement modèle 4xu,4xI) 

I3-1/2 Valeur efficace du courant de phase L3 (uniquement modèle 4xu,4xI) 

IE/N-1/2 Valeur efficace du courant cumulé / courant du conducteur N  
(uniq. modèle 4xu,4xI) 
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Pä(1/2) Puissance active avec signe (uniquement modèle 4xu,4xI) 

Qä(1/2)  Puissance réactive avec signe de la puissance réactive de décalage 

(uniquement modèle 4xu,4xI) 

Sä(1/2) Puissance apparente (uniquement modèle 4xu,4xI) 

f1/2 Fréquence du réseau 

 

La longueur maximale des enregistrements de défaut est de 12000 points d'échantillon-

nage, c'est-à-dire environ 2 min. 

Il est possible d'enregistrer au maximum 512 enregistrements de défaut dans l'appareil. 

La mémoire disponible pour cela est d'environ 16 Mo. 

 

3.3 Enregistreur de tension de signaux 

L'enregistreur de tension de signaux du PQI-D est appelé l'enregistreur S.  

Il enregistre les valeurs efficaces sur 10/12 périodes d'une sélection de tensions de signaux  

(Us1E/N, Us2E/N, Us3E/N, UsNE, Us12, Us23, Us31) sans faits antérieurs. 

Le déclenchement a lieu lorsqu'au moins une des 7 tensions de signaux dépasse la valeur de 

seuil configurable.  

La longueur maximale des enregistrements de défaut est de 3000 points d'échantillonnage, 

c'est-à-dire environ 10 min. 

Il est possible d'enregistrer au maximum 512 enregistrements de défaut dans l'appareil. 

La mémoire disponible pour cela est d'environ 4 Mo. 

3.4 Enregistreur d'harmoniques  

L'enregistreur d'harmoniques enregistre, en cas de dépassement des valeurs limites d'har-

moniques ou du THD (valeurs sur 10 min) d'une tension, les spectres harmoniques 

correspondants (valeurs sur 10 min) d'une sélection de tensions et de courants avec un 

nombre configurable d'harmoniques (¢49), en commençant par la 2e harmonique. 

Les résultats du déclenchement peuvent être sélectionnés à partir des événements corres-

pondants de la norme EN50160 

selon le type d'erreur (harmonique / THD) et la tension de mesure (U1E/N, U2E/N, U3E/N, U12, 

U23, U31).  

La condition de déclenchement est formée par une combinaison OU entre les événements 

sélectionnés.  

En variante, on peut configurer la durée de l'enregistrement. 
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Exemple : Enregistreur d'harmoniques 

4. Caractéristiques techniques 

4.1 Dispositions et normes 

 

 

 

 

  

CEI 61010-1 / NF EN 61010-1 

CEI 60255-4 / NF EN 60255-4 

CEI 61326-1 / NF EN 61326-1 

CEI 60529 / NF EN 60529 

CEI 60068-1 / NF EN 60068-1 

CEI 60688 / NF EN 60688 

CEI 61000-6-2 / NF EN 61000-6-2 

CEI 61000-6-4 / NF EN 61000-6-4 

CEI 61000-4-30 / NF EN 61000-4-30 

CEI 61000-4-7 / NF EN 61000-4-7 

CEI 61000-4-15 / NF EN 61000-4-15 

CEI 61000-3-3 / NF EN 61000-3-3 

  NF EN 50160 
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4.2 Entrées de tension 

Option*) E1 E2 

Un 100 Vca 230 Vca 

Plage de mesure, sinus 200 Vca 460 Vca 

Impédance d'entrée 360 kÝ 810 kÝ 

Isolation CAT III / 300 V 

Bande passante //Χо ƪIȊ 

Grandeur mesurée Limites d'erreur (CEI 61000-4-30, classe A) 

Harmonique fondamentale: eff.  ±0,1% de Udin 
 sur 10% ~ 150% de Udin 

Harmonique fondamentale: phase  ± 0,15° 
sur 50% ~ 150% de Udin 

sur fnom ±15% 

Harmonique 2... 50  ±5% de l'affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin  
±0,05% de Udin sur Um < 1% de Udin 

Interharmonique 2..49  ±5% de l'affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin 
±0,05% de Udin sur Um < 1% de Udin 

Fréquence ± 5 mHz sur fnom ±15% (fnom = 50 Hz / 60 Hz) 

Papillotement, Pst, Plt ±5% de l'affichage sur 0,02% ~ 20% de æU / U 

Tension résiduelle de la baisse ±0,2% de Udin sur 10% ~ 100% de Udin 

Durée de la baisse ±20 ms sur 10% ~ 100% de Udin 

Tension résiduelle de bosse ±0,2% de Udin sur 100% ~ 150% de Udin 

Durée de la bosse ±20 ms sur 100% ~ 150% de Udin 

Durée d'interruption ±20 ms sur 1% ~ 100% de Udin 

Déséquilibre de tension ±0,15% sur 1% ~ 5% de l'affichage 

Tension de télécommande centrali-
sée 

±5% de l'affichage sur Um = 3% ~ 15% de Udin 
±0,15% de Udin sur Um = 1% ~ 3% de Udin 
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4.3 Entrées de courant 

Option*) C20 C21 C30 C31 

In 1 A 5 A 

Plage de mesure, sinus л ғ L Җ н ! л ғ L Җ нл ! л ғ L Җ мл ! л ғ L Җ млл A 

Charge d'entrée < 0,1 VA < 0,5 VA 

Résistance à surcharge 
permanente  
Ò 10 s 
Ò 1 s 
Ò 5 ms 

 

5 A 
10 A 
30 A 
100 A 

 

10 A 
30 A 
100 A 
500 A 

Isolation CAT III / 300 V 

Grandeur mesurée Limites d'erreur 

Harmonique fondamen-
tale : eff.  

± 0,1% de l'entrée  
sur la plage de mesure  

± 0,2% de l'entrée  
sur la plage de mesure  

Harmonique fondamen-
tale : phase  

± 0,15° sur  
10% ~ 100% 

± 0,15° sur  
5% ~ 50% 

± 0,15° sur  
10% ~ 100% 

± 1,0° sur  
5% ~ 10% 

Bande passante нр IȊΧо ƪIȊ 

Harmonique 2...50 ±5% de l'affichage si Im = 1% ~ 16% de In 
±0,05% de In si Im < 1% de In 

±10% de  
l'affichage si Im = 1% ~ 
16% de In ±0,1% 
de In 
Im < 1% de In 

Interharmonique 2...49 ±5% de l'affichage si Im = 1% ~ 16% de In 
±0,05% de In si Im < 1% de In 

±10% de  
l'affichage si Im = 1% ~ 
16% de In ±0,1% de In 
si 
Im < 1% de In 

 

Référence C40 : entrées mV pour bobines de Rogovski 

 Résistance d'entrée мл ƪҠ 

 Full-Scale-Range 150 mV 

 

 Remarque: 

Pour garantir la précision de mesure, seules des bobines de Rogosvski de la société  

A. Eberle GmbH & Co. KG doivent être utilisées. 

 

Référence C41 : entrées mV pour minipinces  

 Résistance d'entrée н a Ҡ 

 Full-Scale-Range 230 mV 
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4.4 Sorties analogiques 

Nombre     voir indications sur la commande 

Plage de sortie  Y1...Y2 -20 mA...0...20 mA 

      Y1 et Y2 programmable 

Isolation potentielle   Coupleur optoélectronique 

Plage de charge    л Җ w Җ у ± κ ¸н 

Proportion d'alternance   <0,5 % de Y2 

Les sorties peuvent être court-circuitées durablement ou être utilisées ouvertes. Toutes les 

connexions de sortie sont isolées de façon galvanique de tous les autres circuits. 

4.5 Entrées binaires (BE) 

Plage Mxx0 

Niveau H җ ор ± 

Niveau L < 20 V 

Résistance d'entrée 

Plage CA/CC 0...250 V 

җ пу ± 

< 10 V 

млу ƪҠ 

Plage Mxx1 

Niveau H җ ор ± 

Niveau L < 20 V 

Résistance d'entrée 

Signal 

Plage CA/CC 0...48 V 

җ мл ± 

< 5 V 

сΣу ƪҠ 

CC/CA < 100 Hz 

Tps de cycle d'échantil-

lonnage 

 4 ms 

Cycles anti-rebond configurable dans la plage 0... 250  

ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł лΧмΣл ǎ 

Séparation de potentiel Optocoupleur,  

E1, E2 reliées à la terre 

E3, E4 reliées à la terre 

4.6 Sorties binaires (BA) 

Tps de cycle d'actualisation 

Temps de maintien 

100 ms 

Configurable de лΧпϊмл6 s 

Séparation de potentiel séparé de tous les potentiels internes de l'appareil 

Type de relais Commutateur 

Etat, R2, R3 séparation galvanique individuelle 

 R4, R5 reliés à la terre 

Charge des contacts CA : 250 V, 5 A (cos  = 1,0) 
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  CA : 250 V, 3 A (cos  = 0,4) 

  CC : 220 V, 150 W puissance de coupure 

Nombre de coupures җ мϊмл4 électrique 

4.7 Surveillance des valeurs seuils 

Valeurs seuils    programmables 

Temps de réaction   programmables 

Alarmes     DEL programmables 

Relais     programmables 

4.8 Vue d'ensemble des grandeurs mesurées 

Intervalle d'agrégation : ½ onde sinusoïdale 

 10/12 cycles (fnom=50/60 Hz) 

 150/180 cycles (fnom=50/60 Hz) 

 5 / 6 / 6,67 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 min 

 2 h 

jour, semaine, année 

 

Explication des symboles : 

V = calculé et transmis  

V* = calculé, mais pas transmis cycliquement  

Intervalle d'agrégation 
 
 
 
Grandeurs mesurées ½

 c
yc

le 

1
0

/1
2

 c
yc

le
s 

1
5

0
/1

8
0

 

c
yc

le
s 

1
0

 m
in

 

2
 h

 

 
4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Valeurs efficaces de u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u31, uref :  
U1E/N, U2E/N, U3E/N, UNE, U12, U23, U31, Uref 

V*  V V V V V 2x 

Valeurs efficaces de i1, i2, i3, iE/N:  
I1, I2, I3, IE/N 

V*  V V V V V  

Puissances actives de phase : P1, P2, P3  V V V V V  

Fréquence (harmonique fondamentale) : F V*  V V V V V V 

Valeurs efficaces des composantes CC et harmonique fondamentale  
pour chaque canal de mesure 1..8 

  V   V V 
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4.8.1 Grandeurs mesurées dérivées : 

Intervalle d'agrégation 
 
 
 
Grandeurs mesurées ½

 c
yc

le 

1
0

/1
2

 c
yc

le
s 

1
5

0
/1

8
0

 

c
yc

le
s 

1
0

 m
in

 

2
 h

 

 
4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Sous-groupes d'harmoniques (n=1..50) 
de u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31:  
U1E/N-n, U2E/N-n, U3E/N-n, UNE-n, U12-n, U23-n, U31-n 

 V*  V V V V 2x 

Sous-groupes d'harmoniques (n=1..50) de i1, i2, i3, iE/N :  
I1-n, I2-n, I3-n, IE-n 

 V*  V V V V  

Sous-groupes d'interharmoniques (n=0..49)  
de u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31:  
U1E/N-n+0.5, U2E/N-n+0.5, U3E/N-n+0.5, UNE-n+0.5, U12-n+0.5, U23-n+0.5, U31-n+0.5 

 V*  V V V V 2x 

Sous-groupes d'interharmoniques (n=0..49) de i1, i2, i3, iE/N:  
I1-n+0.5, I2-n+0.5, I3-n+0.5, IE-n+0.5 

 V*  V V V V  

Valeurs efficaces de signaux de télécommande centralisée sur u1E/N, 
u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31: 
US1, US2, US3, USN, US12, US23, US31 

 V V   V 2x 

Sens du flux d'énergie des harmoniques (n=1..32) sur L1, L2, L3:  
FD1-n, FD2-n, FD3-n 

 V V V V V  

Taux global de distorsion harmonique (2e..40e harmonique)  
de u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31:  
THD1E/N, THD2E/N, THD3E/N, THDNE, THD12, THD23, THD31 

 V V V V V 2x 

Distorsion harmonique pondérée partielle (14e..40e harmonique)  
de u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31:  
PWHD1E/N, PWHD2E/N, PWHD3E/N, PWHDNE, PWHD12, PWHD23, PWHD31 

 V V V V V 2x 

Taux global de distorsion harmonique (2e..40e harmonique) de i1, i2, 
i3, iE/N:  THD1, THD2, THD3, THDE/N 

 V V V V V  

Taux pondéré partiel de distorsion harmonique (14e..40e harmo-
nique) de i1, i2, i3, iE/N:  
PWHD1, PWHD2, PWHD3, PWHDE/N 

 V V V V V  

Courants harmoniques globaux (2e..40e harmonique) de i1, i2, i3, iE/:  
THC1, THC2, THC3, THCE/N 

 V V V V V  

Courants harmoniques partiels impairs (21e..39e harmonique) de i1, i2, 
i3, iE/N:  
PHC1, PHC2, PHC3, PHCE/N 

 V V V V V  

Facteurs K de i1, i2, i3, iE/N: k1, k2, k3, kE/N   V V V V V  

Valeur moyenne de I1, I2, I3 avec signe(P) : IM   V V V V V  

Puissance active collective : Pä  V V V V V  

Puissances apparentes de phase : S1, S2, S3  V V V V V  

Puissance apparente collective (DIN 40110) : Sä  V V V V V  

Puissance réactive de phase (avec signe) : Q1, Q2, Q3  V V V V V  

Puissance réactive collective (DIN 40110) : Qä  V V V V V  

Puissances réactives de distorsion de courant de phase : D1, D2, D3  V V V V V  

Puissance réactive collective de distorsion de courant : Dä  V V V V V  

Puissance active d'harmonique fondamentale : PG V*  V V V V V  
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Intervalle d'agrégation 
 
 
 
Grandeurs mesurées ½

 c
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4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Puissance apparente d'harmonique fondamentale géométrique : SG V*  V V V V V  

Puissance réactive de décalage d'harmonique fondamentale  
(+ signe) : QV-1 

V*  V V V V V  

Angle de phase de la puissance apparente  

d'harmonique fondamentale géométrique SG : jG 

 V V V V V  

Energies actives totales de phase : Wt1, Wt2, Wt3  V*  V V V V  

Energie active totale collective : Wt  V*  V V V V  

Energies actives fournies de phase : Wo1, Wo2, Wo3  V*  V V V V  

Energie active fournie collective : Wo  V*  V V V V  

Energies actives de référence de phase : Wi1, Wi2, Wi3  V*  V V V V  

Energie active de référence collective : Wi  V*  V V V V  

Energies réactives totales de phase : Wrt1, Wrt2, Wrt3  V*  V V V V  

Energie réactive totale collective : Wrt  V*  V V V V  

Energies réactives de phase fournies (inductives) : Wro1, Wro2, Wro3  V*  V V V V  

Energie réactive collective fournie (inductive) : Wro  V*  V V V V  

Energies réactives de phase référencées (inductives) : Wri1, Wri2, 
Wri3 

 V*  V V V V  

Energie réactive collective référencée (inductive) : Wri  V*  V V V V  

Energies actives d'intervalle de phase (événements) : PI1, PI2, PI3  V    V  

Energie active d'intervalle collective (événement) : PI  V    V  

Facteurs réels avec signe : PF1, PF2, PF3, PF   V V V V  

Facteurs réactifs avec signe : QF1, QF2, QF3, QF   V V V V  

COSj avec signe : COSj1, COSj2, COSj3, COSj   V V V V  

SINj avec signe : SINj1, SINj2, SINj3, SINj   V V V V  

TANj avec signe : TANj1, TANj2, TANj3, TANj   V V V V  

Représentation capacitive-inductive du COSj (-1..0..+1) : Y1, Y2, Y3, Y   V V V V  

COSj avec signe de l'angle de décalage : 
 COSPHV1, COSPHV2, COSPHV3, COSPHV 

  V V V V  

Différence de phase tension-courant (harmonique fondamentale) : 

j1-1, j2-1, j3-1  

 V V V V V  

Différence de phase des harmoniques de courant (n=2..40) sur L1, L2, 
L3 par rapport à l'harmonique fondamentale de la tension étoilée 

correspondante : j1-n, j2-n, j3-n 

  V V V V  

Différence de phase tension-tension de référence (harmonique fon-

damentale) de u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u3: j1E/N, j2E/N, j3E/N, 

jNE, j12, j23, j31 

V*  V V V V V 2x 

Sens de rotation (harmonique fondamentale) avec signe : ROT  V    V 2x 

Sévérités de papillotement de u1E/N, u2E/N, u3E/N, u12, u23, u31:  
PxT1E/N, PxT2E/N, PxT3E/N, PxT12, PxT23, PxT31 

   V V V 2x 
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Intervalle d'agrégation 
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4xU 

Perceptibilité maxi du papillotement de u1E/N, u2E/N, u3E/N, u12, u23, u31 :  
Pinst1, Pinst2, Pinst3, Pinst12, Pinst23, Pinst31 

 V*   V  V 2x 

Tension système direct, inverse, homopolaire V*  V V V V V 2x 

Déséquilibre de tension uu  V V V V V 2x 

Déséquilibre de tension u0  V V V V V 2x 

Valeurs extrêmes de U1E/N-1/2, U2E/N-1/2, U3E/N-1/2, UNE-1/2, U12-1/2, U23-

1/2,U31-1/2 
   V  V 2x 

Valeurs extrêmes de U1E/N-10/12, U2E/N-10/12, U3E/N-10/12, UNE-10/12, U12-10/12,  
U23-10/12,U31-10/12 

   V  V 2x 

Courant système direct, inverse, homopolaire  V V V V V  

Déséquilibre de courant uu  V V V V V  

Déséquilibre de courant u0  V V V V V  

Valeurs extrêmes de I1-1/2, I2-1/2, I3-1/2, IE/N-1/2    V  V  

Valeurs extrêmes de I1-10/12, I2-10/12, I3-10/12, IE/N-10/12    V  V  

Valeurs extrêmes de P1-10/12, P2-10/12, P3-10/12, P10/12    V  V  

Valeurs extrêmes de f10s et f10/12    V  V V 

Maximum de US1-10/12, US2-10/12, US3-10/12, USN-10/12, US12-10/12, US23-10/12, 
US31-10/12 

   V  V 2x 

Divergence négative [%] de U1E/N, U2E/N, U3E/N, U12, U23, U31  V V V V V 2x 

Divergence positive [%] de U1E/N, U2E/N, U3E/N, U12, U23, U31  V V V V V 2x 

4.8.2 Grandeurs statistiques : 

Intervalle d'agrégation 
 
 
 
Grandeurs mesurées J

o
u

r 
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e
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e 

A
n

n
é

e 

 
4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Valeurs extrêmes de U1E/N-10/12, U2E/N-10/12, U3E/N-10/12, UNE-10/12,  
U12-10/12, U23-10/12,U31-10/12 

V   V 2x 

Valeurs extrêmes de U1E/N-10min, U2E/N-10min, U3E/N-10min, UNE-10min,  
U12-10min, U23-10min,U31-10min 

V   V 2x 

Maximum de THD1E/N-10min, THD2E/N-10min, THD3E/N-10min, THD12-10min, THD23-10min, 
THD31-10min 

V   V 2x 

Maximum de sous-groupes d'harmoniques = 2..40 

U1E/N-n-10min, U2E/N-n-10min, U3E/N-n-10min, UNE-n-10min, U12-n-10min, U23-n-10min, U31-n-10min pour 
toutes les phases 

V   V 2x 

Maximum du papillotement de longue durée 

PLT1E/N, PLT2E/N, PLT3E/N, PLT12, PLT23, PLT31 

V   V 2x 

Valeurs extrêmes de f10s  V   V V 

Valeurs extrêmes de f10/12 V   V V 

Valeurs extrêmes de f10min V   V V 
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Grandeurs mesurées J
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4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Valeurs extrêmes de I1-10/12, I2-10/12, I3-10/12, IE/N-10/12 V   V  

Valeurs extrêmes de I1-10/12, I2-10min, I3-10min, IE/N-10min V   V  

Valeurs extrêmes de P1-10/12, P2-10/12, P3-10/12, P10/12 V   V  

Valeurs extrêmes de P1-10/12, P2-10min, P3-10min, P10min V   V  

Nombre d'interruptions de tension auxiliaire V V V V 2x 

Nombre d'intervalles d'évaluation V V V V 2x 

Nombre de divergences de fréquences, tolérance étroite V V V V 2x 

Nombre de divergences de fréquences, tolérance large V V V V 2x 

Nombre de surtensions temporaires à fréquence industrielle  V V V V 2x 

Nombre de variations rapides de tension V V V V 2x 

Nombre de creux de tension  V V V V 2x 

Nombre de coupures de tension brèves  V V V V 2x 

Nombre de coupures de tension longues  V V V V 2x 

Nombre d'intervalles de 10 min  V V V V 2x 

Nombre de divergences de tension lentes  V V V V 2x 

Nombre de dépassements de distorsions harmoniques V V V V 2x 

Nombre de dépassements de déséquilibres de tension  V V V V 2x 

Nombre d'intervalles de 2 h  V V V V 2x 

Nombre de dépassements Plt V V V V 2x 

Nombre de dépassements de tension de signaux V V V V 2x 

Nombre de semaines avec des dépassements trop fréquents de la plage de tolé-
rances étroites par la fréquence 

  V V 2x 

Nombre de semaines avec des dépassements de plage trop fréquents par  
des variations lentes de tension 

  V V 2x 

Nombre de semaines avec des dépassements de plage trop fréquents par des 
distorsions harmoniques 

  V V 2x 

Nombre de semaines avec des dépassements de plage trop fréquents par des 
déséquilibres de tension 

  V V 2x 

Nombre de semaines avec des dépassements de plage trop fréquents par des Plt 
de papillotement 

  V V 2x 

Nombre de jours avec des dépassements trop fréquents de tension de signaux   V V 2x 

Somme temporelle des interruptions de tension auxiliaire  V V V V 2x 

Somme temporelle des temps de mesure  V V V V 2x 

Somme temporelle des divergences de fréquences, tolérance étroite  V V V V 2x 

Somme temporelle des divergences de fréquences, tolérance large V V V V 2x 

Somme temporelle des surtensions temporaires à fréquence industrielle  V V V V 2x 

Somme temporelle des variations de tension rapides  V V V V 2x 

Somme temporelle des creux de tension  V V V V 2x 

Somme temporelle des coupures de tension brèves  V V V V 2x 
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Intervalle d'agrégation 
 
 
 
Grandeurs mesurées J
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e 

 
4xU 
4xI 

 
2x 
4xU 

Somme temporelle des coupures de tension longues  V V V V 2x 

Somme temporelle des dépassements de tension de signaux V V V V 2x 

4.8.3 Vue d'ensemble des événements: 

Symbole Désignation Valeur d'événement 

RST Réinitialisation du système, événement Début Code d'erreur 

RSTx Réinitialisation du système, événement Fin Code d'erreur 

STATERR  Drapeaux d'erreur de station Drapeaux d'erreur 

SYNC Fréquence valide f 

NOTSYNC Fréquence non valide 0 

TIMESET Réglage de l'heure Différence temporelle [s] 

NEWDAY Nouveau jour initialisé Indice des jours 

BININPUT Changement d'état entrées binaires Dernier état 

Etat actuel 

COM1ERR Erreur COM1 Code d'erreur 

TRG_RX Déclencheur externe, réception 0 

COM2ERR Erreur COM2 Code d'erreur 

DFN Divergence de fréquence (Tol. étroite), événement Début Valeur de déclenchement 10 s 

DFNx Divergence de fréquence (Tol. étroite), événement Fin Valeur extrême 10 s 

DFW Divergence de fréquence (Tol. large), événement Début Valeur de déclenchement 10 s 

DFWx Divergence de fréquence (Tol. large), événement Fin Valeur extrême 10 s 

TRG_TX Déclencheur externe, émission ID de bit 

TRG_W0 Changement d'état dans mot déclencheur #0 Mot d'état 

TRG_W1 Changement d'état dans mot déclencheur #1 Mot d'état 

TRG_W2 Changement d'état dans mot déclencheur #2 Mot d'état 

TEDUR Durée d'événement transitoire [s] Durée d'événement[s] 

RUN_REC Changement d'état enregistrement classes de données Mot d'état 

BINOUTPUT Changement d'état sorties binaires dernier état  
état actuel 

TIMESYNC Changement d'état synchronisation temporelle externe Mot d'état 

EVNTOF Débordement tampon d'événements du DSP Niveau 

RSTEVAL_1 Réinit. évaluation des événements, ligne 1 0 

EVAL_1 Evaluation des événements, événement Début, ligne 1 0 

EVALx_1  Evaluation des événements, événement Fin, ligne 1 0 

RECA_1 Nouvel enregistrement dans enregistreur A1 "Indice absolu" 

RECS_1 Nouvel enregistrement dans enregistreur S1 "Indice absolu" 

RECB_1 Nouvel enregistrement dans enregistreur B1 "Indice absolu" 

TRANSNOSTIC Annonce d'état Transnostic Mot d'état 
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Symbole Désignation Valeur d'événement 

TEDUR Durée d'événement transitoire [s] Durée d'événement[s] 

RECC_1 Nouvel enregistrement dans enregistreur C1 "Indice absolu" 

OV1E_1 Surtension U1E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV1Ex_1 Surtension U1E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

OV2E_1 Surtension U2E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV2Ex_1 Surtension U2E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

OV3E_1 Surtension U3E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV3Ex_1 Surtension U3E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

OVNE_1 Surtension UNE, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OVNEx_1 Surtension UNE, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS1E_1 Bosse U1E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS1Ex_1 Bosse U1E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS2E_1 Bosse U2E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS2Ex_1 Bosse U2E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS3E_1 Bosse U3E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS3Ex_1 Bosse U3E, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS12_1 Bosse U12, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS12x_1 Bosse U12, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS23_1 Bosse U23, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS23x_1 Bosse U23, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VS31_1 Bosse U31, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS31x_1 Bosse U31, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale sur 10 ms 

VD1E_1 Baisse U1E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD1Ex_1 Baisse U1E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

VD2E_1 Baisse U2E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD2Ex_1 Baisse U2E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

VD3E_1 Baisse U3E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD3Ex_1 Baisse U3E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

VD12_1 Baisse U12, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD12x_1 Baisse U12, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

VD23_1 Baisse U23, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD23x_1 Baisse U23, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

VD31_1 Baisse U31, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD31x_1 Baisse U31, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD1E_1 Creux de tension U1E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD1Ex_1 Creux de tension U1E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD2E_1 Creux de tension U2E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD2Ex_1 Creux de tension U2E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD3E_1 Creux de tension U3E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD3Ex_1 Creux de tension U3E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD12_1 Creux de tension U12, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 
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Symbole Désignation Valeur d'événement 

DD12x_1 Creux de tension U12, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD23_1 Creux de tension U23, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD23x_1 Creux de tension U23, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

DD31_1 Creux de tension U31, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD31x_1 Creux de tension U31, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI1E_1 Interruption de l'alimentation U1E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI1Ex_1 Interruption de l'alimentation U1E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI2E_1 Interruption de l'alimentation U2E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI2Ex_1 Interruption de l'alimentation U2E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI3E_1 Interruption de l'alimentation U3E, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI3Ex_1 Interruption de l'alimentation U3E, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI12_1 Interruption de l'alimentation U12, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI12x_1 Interruption de l'alimentation U12, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI23_1 Interruption de l'alimentation U23, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI23x_1 Interruption de l'alimentation U23, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SI31_1 Interruption de l'alimentation U31, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI31x_1 Interruption de l'alimentation U31, événement Fin, ligne 1 Valeur minimale sur 10 ms 

SVC1E_1 Divergence de tension lente U1E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC2E_1 Divergence de tension lente U2E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC3E_1 Divergence de tension lente U3E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC12_1 Divergence de tension lente U12, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC23_1 Divergence de tension lente U23, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC31_1 Divergence de tension lente U31, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

PLT1E_1 Dépassement papillotement longue durée U1E, ligne 1 Valeur moyenne sur 2 h 

PLT2E_1 Dépassement papillotement longue durée U2E, ligne 1  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT3E_1 Dépassement papillotement longue durée U3E, ligne 1  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT12_1 Dépassement papillotement longue durée U12, ligne 1  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT23_1 Dépassement papillotement longue durée U23, ligne 1 Valeur moyenne sur 2 h 

PLT31_1 Dépassement papillotement longue durée U31, ligne 1  Valeur moyenne sur 2 h 

NUU_1 Dépassement déséquilibre de tension, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD1EV_1 Dépassement THD de U1E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD2EV_1 Dépassement THD de U2E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD3EV_1 Dépassement THD de U3E, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD12V_1 Dépassement THD de U12, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD23V_1 Dépassement THD de U23, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

THD31V_1 Dépassement THD de U31, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

HN1EV_1 Dépassement harmonique U1E, ligne 1 Rang de l'harm. 

HN2EV_1 Dépassement harmonique U2E, ligne 1 Rang de l'harm. 

HN3EV_1 Dépassement harmonique U3E, ligne 1 Rang de l'harm. 

HN12V_1 Dépassement harmonique U12, ligne 1 Rang de l'harm. 

HN23V_1 Dépassement harmonique U23, ligne 1 Rang de l'harm. 
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HN31V_1 Dépassement harmonique U31, ligne 1 Rang de l'harm. 

PST1E_1 Dépassement papillotement courte durée U1E, ligne 1  Valeur moyenne sur 10 min 

PST2E_1 Dépassement papillotement courte durée U2E, ligne 1  Valeur moyenne sur 10 min 

PST3E_1 Dépassement papillotement courte durée U3E, ligne 1  Valeur moyenne sur 10 min 

PST12_1 Dépassement papillotement courte durée U12, ligne 1  Valeur moyenne sur 10 min 

PST23_1 Dépassement papillotement courte durée U23, ligne 1 Valeur moyenne sur 10 min 

PST31_1 Dépassement papillotement courte durée U31, ligne 1  Valeur moyenne sur 10 min 

PI1 Puissance active d'intervalle L1 Valeur moyenne d'intervalle 

PI2 Puissance active d'intervalle L2 Valeur moyenne d'intervalle 

PI3 Puissance active d'intervalle L3 Valeur moyenne d'intervalle 

PI Puissance active d'intervalle réseau Valeur moyenne d'intervalle 

RSTEVAL_2 Réinit. évaluation d'événements, ligne 2 0 

EVAL_2 Evaluation d'événements, événement Début, ligne 2 0 

EVALx_2  Evaluation d'événements, événement Fin, ligne 2 0 

RECA_2 Nouvel enregistrement dans enregistreur A2 "Indice absolu" 

RECS_2 Nouvel enregistrement dans enregistreur S2 "Indice absolu" 

RECB_2 Nouvel enregistrement dans enregistreur B2 "Indice absolu" 

RECC_2 Nouvel enregistrement dans enregistreur C2 "Indice absolu" 

OV1E_2 Surtension U1E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV1Ex_2 Surtension U1E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

OV2E_2 Surtension U2E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV2Ex_2 Surtension U2E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

OV3E_2 Surtension U3E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OV3Ex_2 Surtension U3E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

OVNE_2 Surtension UNE, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

OVNEx_2 Surtension UNE, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS1E_2 Bosse U1E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS1Ex_2 Bosse U1E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS2E_2 Bosse U2E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS2Ex_2 Bosse U2E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS3E_2 Bosse U3E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS3Ex_2 Bosse U3E, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS12_2 Bosse U12, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS12x_2 Bosse U12, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS23_2 Bosse U23, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS23x_2 Bosse U23, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VS31_2 Bosse U31, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VS31x_2 Bosse U31, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale sur 10 ms 

VD1E_2 Baisse U1E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD1Ex_2 Baisse U1E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

VD2E_2 Baisse U2E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 
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VD2Ex_2 Baisse U2E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

VD3E_2 Baisse U3E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD3Ex_2 Baisse U3E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

VD12_2 Baisse U12, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD12x_2 Baisse U12, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

VD23_2 Baisse U23, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD23x_2 Baisse U23, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

VD31_2 Baisse U31, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

VD31x_2 Baisse U31, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD1E_2 Creux de tension U1E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD1Ex_2 Creux de tension U1E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD2E_2 Creux de tension U2E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD2Ex_2 Creux de tension U2E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD3E_2 Creux de tension U3E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD3Ex_2 Creux de tension U3E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD12_2 Creux de tension U12, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD12x_2 Creux de tension U12, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD23_2 Creux de tension U23, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD23x_2 Creux de tension U23, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

DD31_2 Creux de tension U31, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

DD31x_2 Creux de tension U31, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI1E_2 Interruption de l'alimentation U1E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI1Ex_2 Interruption de l'alimentation U1E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI2E_2 Interruption de l'alimentation U2E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI2Ex_2 Interruption de l'alimentation U2E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI3E_2 Interruption de l'alimentation U3E, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI3Ex_2 Interruption de l'alimentation U3E, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI12_2 Interruption de l'alimentation U12, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI12x_2 Interruption de l'alimentation U12, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI23_2 Interruption de l'alimentation U23, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI23x_2 Interruption de l'alimentation U23, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SI31_2 Interruption de l'alimentation U31, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement sur 10 ms 

SI31x_2 Interruption de l'alimentation U31, événement Fin, ligne 2 Valeur minimale sur 10 ms 

SVC1E_2 Divergence de tension lente U1E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC2E_2 Divergence de tension lente U2E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC3E_2 Divergence de tension lente U3E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC12_2 Divergence de tension lente U12, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC23_2 Divergence de tension lente U23, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

SVC31_2 Divergence de tension lente U31, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

PLT1E_2 Dépassement papillotement longue durée U1E, ligne 2  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT2E_2 Dépassement papillotement longue durée U2E, ligne 2  Valeur moyenne sur 2 h 



Page 33  

 

Caractéristiques techniques 

 

 

Symbole Désignation Valeur d'événement 

PLT3E_2 Dépassement papillotement longue durée U3E, ligne 2  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT12_2 Dépassement papillotement longue durée U12, ligne 2  Valeur moyenne sur 2 h 

PLT23_2 Dépassement papillotement longue durée U23, ligne 2 Valeur moyenne sur 2 h 

PLT31_2 Dépassement papillotement longue durée U31, ligne 2  Valeur moyenne sur 2 h 

NUU_2 Dépassement déséquilibre de tension, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD1E_2 Dépassement THD de U1E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD2E_2 Dépassement THD de U2E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD3E_2 Dépassement THD de U3E, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD12_2 Dépassement THD de U12, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD23_2 Dépassement THD de U23, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

THD31_2 Dépassement THD de U31, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

HN1E_2 Dépassement harmonique U1E, ligne 2 Rang de l'harm. 

HN2E_2 Dépassement harmonique U2E, ligne 2 Rang de l'harm. 

HN3E_2 Dépassement harmonique U3E, ligne 2 Rang de l'harm. 

HN12_2 Dépassement harmonique U12, ligne 2 Rang de l'harm. 

HN23_2 Dépassement harmonique U23, ligne 2 Rang de l'harm. 

HN31_2 Dépassement harmonique U31, ligne 2 Rang de l'harm. 

PST1E_2 Dépassement papillotement courte durée U1E, ligne 2  Valeur moyenne sur 10 min 

PST2E_2 Dépassement papillotement courte durée U2E, ligne 2  Valeur moyenne sur 10 min 

PST3E_2 Dépassement papillotement courte durée U3E, ligne 2  Valeur moyenne sur 10 min 

PST12_2 Dépassement papillotement courte durée U12, ligne 2  Valeur moyenne sur 10 min 

PST23_2 Dépassement papillotement courte durée U23, ligne 2 Valeur moyenne sur 10 min 

PST31_2 Dépassement papillotement courte durée U31, ligne 2  Valeur moyenne sur 10 min 

US1_2 Dépassement US1-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US1x_2 Dépassement US1-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US2_2 Dépassement US2-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US2x_2 Dépassement US2-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US3_2 Dépassement US3-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US3x_2 Dépassement US3-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US12_2 Dépassement US12-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US12x_2 Dépassement US12-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US23_2 Dépassement US23-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US23x_2 Dépassement US23-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US31_2 Dépassement US31-3s, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

US31x_2 Dépassement US31-3s, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

US1_1 Dépassement US1-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US1x_1 Dépassement US1-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

US2_1 Dépassement US2-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US2x_1 Dépassement US2-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

US3_1 Dépassement US3-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US3x_1 Dépassement US3-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 
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US12_1 Dépassement US12-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US12x_1 Dépassement US12-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

US23_1 Dépassement US23-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US23x_1 Dépassement US23-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

US31_1 Dépassement US31-3s, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

US31x_1 Dépassement US31-3s, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC1_1 Variation de tension U1E/U1N, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC1x_1 Variation de tension U1E/U1N, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC2_1 Variation de tension U2E/U2N, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC2x_1 Variation de tension U2E/U2N, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC3_1 Variation de tension U3E/U3N, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC3x_1 Variation de tension U3E/U3N, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC12_1 Variation de tension U12, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC12x_1 Variation de tension U12, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC23_1 Variation de tension U23, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC23x_1 Variation de tension U23, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC31_1 Variation de tension U31, événement Début, ligne 1 Valeur de déclenchement 

FVC31x_1 Variation de tension U31, événement Fin, ligne 1 Valeur maximale 

FVC1_2 Variation de tension U1E/U1N, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC1x_2 Variation de tension U1E/U1N, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

FVC2_2 Variation de tension U2E/U2N, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC2x_2 Variation de tension U2E/U2N, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

FVC3_2 Variation de tension U3E/U3N, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC3x_2 Variation de tension U3E/U3N, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

FVC12_2 Variation de tension U12, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC12x_2 Variation de tension U12, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

FVC23_2 Variation de tension U23, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC23x_2 Variation de tension U23, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

FVC31_2 Variation de tension U31, événement Début, ligne 2 Valeur de déclenchement 

FVC31x_2 Variation de tension U31, événement Fin, ligne 2 Valeur maximale 

F10S Fréquence du réseau Valeur de fréquence 10 s 

4.8.4 Vue d'ensemble des signaux binaires d'état 4xU, 4xI 

ID Symbole Description 

0  NoSignal Pas de signal 

1  Rst Interruption de la tension auxiliaire 

2  IntErr Erreur interne 

3  ComErr Erreur COM 

4  LanErr Erreur LAN 

5  WDT1 Chien de garde de communication 1 : temps imparti dépassé 

6  FsyncErr Erreur de synchronisation de fréquence (uniq. V2, V3 !) 
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7  ClipErr Dépassement de plage de mesure 

8  MSRs2 Nouvelles valeurs sur 10/12 périodes 

9  MSR3s Nouvelles valeurs sur 150/180 périodes 

10  MSR10min Nouvelles valeurs sur 10 min 

11  MSR2h Nouvelles valeurs sur 2 h 

12  MSRDay Nouvelles valeurs de jour 

13  MSRRecA Nouvel enreg. de défaut dans enregistreur A1 

14  MSRRecB Nouvel enreg. de défaut dans enregistreur B1 

15  MSRRecC Nouvel enreg. de défaut dans enregistreur C 

16  MSREvnt Nouvel événement 

17  MEMs2 Débordement du tampon 0,2 s 

18  MEM3s Débordement du tampon 3 s 

19  MEM10min Débordement du tampon 10 min  

20  MEM2h Débordement du tampon 2 h 

21  MEMDay Débordement du tampon jour  

22  MEMRecA Débordement de l'enregistreur A 

23  MEMRecB Débordement de l'enregistreur B 

24  MEMRecC Débordement de l'enregistreur C 

25  MEMEvnt Débordement du tampon d'événements 1 

26  Nfc Divergence de fréquence tolérance étroite 

27  Wfc Divergence de fréquence tolérance large 

28  Tov Surtension temporaire à fréquence industrielle 

29  Fvc Variation de tension rapide  

30  Fvd Creux de tension 

31  Si Coupure de tension brève  

32  Li Coupure de tension longue 

33  SVC Divergence de tension lente (10 min)  

34  HD Dépassement de distorsions harmoniques (10 min)  

35  UU Dépassement de déséquilibre de tension (10 min)  

36  PST Dépassement Pst (10 min)  

37  PLT Dépassement Plt (2h)  

38  DINNfc_w Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [semaine] 

39  DINNfc_y Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [an] 

40  DINTov_y Dépassement du nombre maxi de surtensions temporaires à fréquence industrielle [an]  

41  DINFvc_d Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [jour]  

42  DINFvc_y Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [an]  

43  DINFvd_y Dépassement du nombre maxi de creux de tension [an]  

44  DINSi_y Dépassement du nombre maxi d'interruptions brèves d'alimentation [an] 

45  DINLi_y Dépassement du nombre maxi d'interruptions longues d'alimentation [an] 

46  DINSVC_w Dépassements de plage trop fréquents de la variation de tension lente [semaine] 

47  DINHD_w Dépassements de plage trop fréquents par distorsions harmoniques [semaine] 
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48  DINUU_w Dépassements de plage trop fréquents par déséquilibre de tension [semaine] 

49  DINPLT_w Dépassements de plage trop fréquents par papillotement [semaine] 

50  DINSig_d Dépassements trop fréquents de tension de signaux [jour]  

51  DINSig_w Dépassements trop fréquents de tension de signaux [semaine]  

52  DINSig_y Dépassement du nombre maxi de jours avec dépassements trop fréquents de tension 
de signaux [an] 

53  Sig Dépassement de tension de signaux 

54  MSRRecS Nouvel enreg. de défaut dans enregistreur S 

55  MEMRecS Débordement de l'enregistreur S 

56  TIMESYNC Etat synchronisation temporelle externe 

57  TIMESET Réglage de l'heure 

58  WDT2 Chien de garde de communication 2 : temps imparti dépassé 

59  TN_K1P TRANSNOSTIC : court-circuit Phase-Terre dans propre réseau (en aval du point de mesure) 

60  TN_K2P TRANSNOSTIC : court-circuit Phase-Phase dans propre réseau (en aval du point de mesure) 

61  TN_K3P TRANSNOSTIC : court-circuit triphasé dans propre réseau (en aval du point de mesure) 

62  TN_KIM TRANSNOSTIC : court-circuit en amont du point de mesure 

63  TN_PEX TRANSNOSTIC : pointe dans propre réseau (en aval du point de mesure) 

64  TN_PIM TRANSNOSTIC : pointe en amont du point de mesure 

65  BIN_1 Entrée binaire 1 

66  BIN_2 Entrée binaire 2 

67  BIN_3 Entrée binaire 3 

68  BIN_4 Entrée binaire 4 

69  BIN_5 Entrée binaire 5 

70  BIN_6 Entrée binaire 6 

71  BIN_7 Entrée binaire 7 

72  BIN_8 Entrée binaire 8 

73  BIN_9 Entrée binaire 9 

74  BIN_10 Entrée binaire 10 

75  BIN_11 Entrée binaire 11 

76  BIN_12 Entrée binaire 12 

77  BIN_13 Entrée binaire 13 

78  BIN_14 Entrée binaire 14 

79  BIN_15 Entrée binaire 15 

80  BIN_16 Entrée binaire 16 

81  Eval Validation évaluation d'événement 

82  ENs2 Validation enregistrement valeurs sur 10/12 périodes 

83  EN3s Validation enregistrement valeurs sur 150/180 périodes 

84  EN10min Validation enregistrement valeurs sur 10 min 

85  EN2h Validation enregistrement valeurs sur 2 h 

86  ENDay Validation enregistrement valeurs de jour 

87  ENRecA Validation enregistrement de défaut dans enregistreur A 

88  ENRecB Validation enregistrement de défaut dans enregistreur B 
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89  ENRecC Validation enregistrement de défaut dans enregistreur C 

90  ENRecS Validation enregistrement de défaut dans enregistreur S 

91  ENEvnt Validation enregistrement événement 

92  TrgTx Signal de déclenchement externe émis 

93  TrgRx Signal de déclenchement externe reçu 

94  TrgLTF Signal de déclenchement : limite inférieure pour fréquence de demi-périodes 

95  TrgUTF Signal de déclenchement : limite supérieure pour fréquence de demi-périodes  

96  TrgSTF Signal de déclenchement : saut de fréquence pour demi-périodes  

97  TrgSW Signal de déclenchement : déclencheur logiciel  

98  TrgLT1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U1 

99  TrgLT2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U2 

100  TrgLT3 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U3 

101  TrgLT12 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U12 

102  TrgLT23 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U23 

103  TrgLT31 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U31 

104  TrgUT1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U1 

105  TrgUT2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U2 

106  TrgUT3 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U3 

107  TrgUT12 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U12 

108  TrgUT23 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U23 

109  TrgUT31 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U31 

110  TrgUTN Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes UNE 

111  TrgST1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U1 

112  TrgST2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U2 

113  TrgST3 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U3 

114  TrgST12 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U12 

115  TrgST23 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U23 

116  TrgST31 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U31 

117  TrgSTN Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes UNE 

118  TrgSTP1 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U1 

119  TrgSTP2 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U2 

120  TrgSTP3 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U3 

121  TrgET1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U1 

122  TrgET2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U2 

123  TrgET3 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U3 

124  TrgET12 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U12 

125  TrgET23 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U23 

126  TrgET31 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U31 

127  TrgETN Signal de déclenchement : courbe enveloppe UNE 

128  TrgLPS Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes système direct 

129  TrgUPS Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système direct  



Page 38  Caractéristiques techniques 

 

 

La régulation, c'est notre domaine  

ID Symbole Description 

130  TrgUNS Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système inverse  

131  TrgUZS Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes système inverse  

132  TrgLT1_I Signal de déclenchement : limite inférieure courant de demi-périodes I1 

133  TrgLT2_I Signal de déclenchement : limite inférieure courant de demi-périodes I2 

134  TrgLT3_I Signal de déclenchement : limite inférieure courant de demi-périodes I3 

135  TrgUT1_I Signal de déclenchement : limite supérieure courant de demi-périodes I1 

136  TrgUT2_I Signal de déclenchement : limite supérieure courant de demi-périodes I2 

137  TrgUT3_I Signal de déclenchement : limite supérieure courant de demi-périodes I3 

138  TrgUTN_I Signal de déclenchement : limite supérieure courant de demi-périodes IN 

139  TrgST1_I Signal de déclenchement : saut de courant de demi-périodes I1 

140  TrgST2_I Signal de déclenchement : saut de courant de demi-périodes I2 

141  TrgST3_I Signal de déclenchement : saut de courant de demi-périodes I3 

142  TrgSTN_I Signal de déclenchement : saut de courant de demi-périodes IN 

4.8.5 Appareil 8 x U 

ID Symbole Description 
0  NoSignal Pas de signal 

1  Rst Interruption de la tension auxiliaire 

2  IntErr Erreur interne 

3  ComErr Erreur COM 

4  LanErr Erreur LAN 

5  WDT1 Chien de garde de communication 1 : temps imparti dépassé  

6  FsyncErr Erreur de synchronisation de fréquence 

7  ClipErr_1 Dépassement de plage de mesure, ligne 1 

8  MSRs2_1 Nouvelles valeurs sur 10/12 périodes, ligne 1 

9  MSR3s_1 Nouvelles valeurs sur 150/180 périodes, ligne 1 

10  MSR10min_
1 

Nouvelles valeurs sur 10 min, ligne 1 

11  MSR2h_1 Nouvelles valeurs sur 2 h, ligne 1 

12  MSRDay_1 Nouvelles valeurs de jour, ligne 1 

13  MSRRecA_1 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur A, ligne 1 

14  MSRRecB_1 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur B, ligne 1 

15  MSRRecC_1 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur C, ligne 1 

16  MSREvnt_1 Nouvel événement, ligne 1 

17  MEMs2_1 Débordement du tampon 0,2 s, ligne 1 

18  MEM3s_1 Débordement du tampon 3 s, ligne 1 

19  MEM10min
_1 

Débordement du tampon 10 min, ligne 1 

20  MEM2h_1 Débordement du tampon 2 h, ligne 1 

21  MEMDay_1 Débordement du tampon jour, ligne 1  

22  MEMRe-
cA_1 

Débordement de l'enregistreur A, ligne 1 
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23  ME-

MRecB_1 
Débordement de l'enregistreur B, ligne 1 

24  ME-
MRecC_1 

Débordement de l'enregistreur C, ligne 1 

25  MEMEvnt_1 Débordement du tampon d'événements, ligne 1 

26  Nfc_1 Variation de fréquence tolérance étroite, ligne 1 

27  Wfc_1 Variation de fréquence tolérance large, ligne 1 

28  Tov_1 Surtension temporaire à fréquence industrielle, ligne 1 

29  Fvc_1 Variation de tension rapide, ligne 1  

30  Fvd_1 Creux de tension, ligne 1 

31  Si_1 Coupure de tension brève, ligne 1  

32  Li_1 Coupure de tension longue, ligne 1 

33  SVC_1 Divergence de tension lente (10 min), ligne 1 

34  HD_1 Dépassement de distorsions harmoniques (10 min), ligne 1 

35  UU_1 Dépassement de déséquilibre de tension (10 min), ligne 1 

36  PST_1 Dépassement Pst (10 min), ligne 1 

37  PLT_1 Dépassement Plt (2h), ligne 1 

38  DINNfc_w_1 Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [semaine], ligne 1 

39  DINNfc_y_1 Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [an], ligne 1 

40  DINTov_y_1 Dépassement du nombre maxi de surtensions temporaires à fréquence industrielle [an], 
ligne 1 

41  DINFvc_d_1 Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [jour], ligne 1 

42  DINFvc_y_1 Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [an], ligne 1  

43  DINFvd_y_1 Dépassement du nombre maxi de creux de tension [an], ligne 1 

44  DINSi_y_1 Dépassement du nombre maxi d'interruptions brèves d'alimentation [an], ligne 1 

45  DINLi_y_1 Dépassement du nombre maxi d'interruptions longues d'alimentation [an], ligne 1 

46  DINSVC_w_
1 

Dépassements de plage trop fréquents de la variation de tension lente [semaine], ligne 1 

47  DINHD_w_1 Dépassements de plage trop fréquents par distorsions harmoniques [semaine], ligne 1 1 

48  DINUU_w_1 Dépassements de plage trop fréquents par déséquilibre de tension [semaine], ligne 1 

49  DIN-
PLT_w_1 

Dépassements de plage trop fréquents par papillonnement [semaine], ligne 1 

50  ClipErr_2 Dépassement de plage de mesure, ligne 2 

51  MSRs2_2 Nouvelles valeurs sur 10/12 périodes, ligne 2 

52  MSR3s_2 Nouvelles valeurs sur 150/180 périodes, ligne 2 

53  MSR10min_
2 

Nouvelles valeurs sur 10 min, ligne 2 

54  MSR2h_2 Nouvelles valeurs sur 2 h, ligne 2 

55  MSRDay_2 Nouvelles valeurs de jour, ligne 2 

56  MSRRecA_2 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur A, ligne 2 

57  MSRRecB_2 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur B, ligne 2 

58  MSRRecC_2 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur C, ligne 2 

59  MSREvnt_2 Nouvel événement, ligne 2 
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60  MEMs2_2 Débordement du tampon 0,2 s, ligne 2 

61  MEM3s_2 Débordement du tampon 3 s, ligne 2 

62  MEM10min
_2 

Débordement du tampon 10 min, ligne 2 

63  MEM2h_2 Débordement du tampon 2 h, ligne 2 

64  MEMDay_2 Débordement du tampon jour, ligne 2  

65  MEMRe-
cA_2 

Débordement de l'enregistreur A, ligne 2 

66  ME-
MRecB_2 

Débordement de l'enregistreur B, ligne 2 

67  ME-
MRecC_2 

Débordement de l'enregistreur C, ligne 2 

68  MEMEvnt_2 Débordement du tampon d'événements 

69  Nfc_2 Variation de fréquence tolérance étroite, ligne 2 

70  Wfc_2 Variation de fréquence tolérance large, ligne 2 

71  Tov_2 Surtension temporaire à fréquence industrielle, ligne 2 

72  Fvc_2 Variation de tension rapide, ligne 2 

73  Fvd_2 Creux de tension, ligne 2 

74  Si_2 Coupure de tension brève, ligne 2 

75  Li_2 Coupure de tension longue, ligne 2 

76  SVC_2 Divergence de tension lente (10 min), ligne 2 

77  HD_2 Dépassement de distorsions harmoniques (10 min), ligne 2 

78  UU_2 Dépassement de déséquilibre de tension (10 min), ligne 2 

79  PST_2 Dépassement Pst (10 min), ligne 2 

80  PLT_2 Dépassement Plt (2h), ligne 2 

81  DINNfc_w_2 Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [semaine], ligne 2 

82  DINNfc_y_2 Dépassement trop fréquent de plage de fréquence étroite [an], ligne 2 

83  DINTov_y_2 Dépassement du nombre maxi de surtensions temporaires à fréquence industrielle [an], 
ligne 2 

84  DINFvc_d_2 Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [jour], ligne 2 

85  DINFvc_y_2 Dépassement du nombre maxi de variations de tension rapides [an], ligne 2  

86  DINFvd_y_2 Dépassement du nombre maxi de creux de tension [an], ligne 2 

87  DINSi_y_2 Dépassement du nombre maxi d'interruptions brèves d'alimentation [an], ligne 2 

88  DINLi_y_2 Dépassement du nombre maxi d'interruptions longues d'alimentation [an], ligne 2 

89  DINSVC_w_
2 

Dépassements de plage trop fréquents de la variation de tension lente [semaine], ligne 2 

90  DINHD_w_2 Dépassements de plage trop fréquents par distorsions harmoniques [semaine], ligne 2 

91  DINUU_w_2 Dépassements de plage trop fréquents par déséquilibre de tension [semaine], ligne 2 

92  DIN-
PLT_w_2 

Dépassements de plage trop fréquents par papillonnement [semaine], ligne 2 

93  DINSig_d_2 Dépassements trop fréquents de tension de signaux [jour], ligne 2 

94  DINSig_w_2 Dépassements trop fréquents de tension de signaux [semaine], ligne 2 
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95  DINSig_y_2 Dépassement du nombre maxi de jours avec dépassements trop fréquents de tension de 

signaux [an], ligne 2 

96  Sig_2 Dépassement tension de signaux, ligne 2 

97  MSRRecS_2 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur S, ligne 2 

98  MEMRecS_2 Débordement enregistreur S, ligne 2 

99  DINSig_d_1 Dépassements trop fréquents de tension de signaux [jour], ligne 1 

100  DINSig_w_1 Dépassements trop fréquents de tension de signaux [semaine], ligne 1 

101  DINSig_y_1 Dépassement du nombre maxi de jours avec dépassements trop fréquents de tension de 
signaux [an], ligne 1 

102  Sig_1 Dépassement tension de signaux, ligne 1 

103  MSRRecS_1 Nouvel enregistrement de défaut dans enregistreur S, ligne 1 

104  MEMRecS_1 Débordement enregistreur S, ligne 1 

105  Eval_1 Etat évaluation des événements, ligne 1 

106  ENs2_1 Etat enregistrement valeurs sur 10/12 périodes, ligne 1 

107  EN3s_1 Etat enregistrement valeurs sur 150/180 périodes, ligne 1 

108  EN10min_1 Etat enregistrement valeurs sur 10 min, ligne 1 

109  EN2h_1 Etat enregistrement valeurs sur 2 h, ligne 1 

110  ENDay_1 Etat enregistrement valeurs de jour, ligne 1 

111  ENRecA_1 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur A, ligne 1 

112  ENRecB_1 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur B, ligne 1 

113  ENRecC_1 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur C, ligne 1 

114  ENRecS_1 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur S, ligne 1 

115  ENEvnt_1 Etat enregistrement événement, ligne 1 

116  Eval_2 Etat évaluation d'événements, ligne 2 

117  ENs2_2 Etat enregistrement valeurs sur 10/12 périodes, ligne 2 

118  EN3s_2 Etat enregistrement valeurs sur 150/180 périodes, ligne 2 

119  EN10min_2 Etat enregistrement valeurs sur 10 min, ligne 2 

120  EN2h_2 Etat enregistrement valeurs sur 2 h, ligne 2 

121  ENDay_2 Etat enregistrement valeurs de jour, ligne 2 

122  ENRecA_2 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur A, ligne 2 

123  ENRecB_2 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur B, ligne 2 

124  ENRecC_2 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur C, ligne 2 

125  ENRecS_2 Etat enregistrement de défaut dans enregistreur S, ligne 2 

126  ENEvnt_2 Etat enregistrement événement, ligne 2 

127  TIMESYNC Etat synchronisation temporelle externe : 0 = non synchronisé,  1 = synchronisé  

128  TIMESET Réglage de l'heure 

129  BIN_1 Entrée binaire 1 

130  BIN_2 Entrée binaire 2 

131  BIN_3 Entrée binaire 3 

132  BIN_4 Entrée binaire 4 

133  BIN_5 Entrée binaire 5 

134  BIN_6 Entrée binaire 6 
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135  BIN_7 Entrée binaire 7 

136  BIN_8 Entrée binaire 8 

137  BIN_9 Entrée binaire 9 

138  BIN_10 Entrée binaire 10 

139  BIN_11 Entrée binaire 11 

140  BIN_12 Entrée binaire 12 

141  BIN_13 Entrée binaire 13 

142  BIN_14 Entrée binaire 14 

143  BIN_15 Entrée binaire 15 

144  BIN_16 Entrée binaire 16 

145  WDT2 Chien de garde de communication 2 : temps imparti dépassé  

146  TrgTx Signal de déclenchement externe émis 

147  TrgRx Signal de déclenchement externe reçu 

148  TrgLTF Signal de déclenchement : limite inférieure pour fréquence de demi-périodes  

149  TrgUTF Signal de déclenchement : limite supérieure pour fréquence de demi-périodes  

150  TrgSTF Signal de déclenchement : saut de fréquence pour demi-périodes  

151  TrgSW_1 Signal de déclenchement : déclenchement logiciel, ligne 1 

152  TrgLT1_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U1, ligne 1 

153  TrgLT2_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U2, ligne 1 

154  TrgLT3_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U3, ligne 1 

155  TrgLT12_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U12, ligne 1 

156  TrgLT23_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U23, ligne 1 

157  TrgLT31_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U3, ligne 1 

158  TrgUT1_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U1, ligne 1 

159  TrgUT2_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U2, ligne 1 

160  TrgUT3_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U3, ligne 1 

161  TrgUT12_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U12, ligne 1 

162  TrgUT23_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U23, ligne 1 

163  TrgUT31_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U3, ligne 1 

164  TrgUTN_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes UNE, ligne 1 

165  TrgST1_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U1, ligne 1 

166  TrgST2_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U2, ligne 1 

167  TrgST3_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U3, ligne 1 

168  TrgST12_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U12, ligne 1 

169  TrgST23_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U23, ligne 1 

170  TrgST31_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U31, ligne 1 

171  TrgSTN_1 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes UNE, ligne 1 

172  TrgSTP1_1 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U1, ligne 1 

173  TrgSTP2_1 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U2, ligne 1 

174  TrgSTP3_1 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U3, ligne 1 

175  TrgET1_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U1, ligne 1 
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176  TrgET2_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U2, ligne 1 

177  TrgET3_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U3, ligne 1 

178  TrgET12_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U12, ligne 1 

179  TrgET23_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U23, ligne 1 

180  TrgET31_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U31, ligne 1 

181  TrgETN_1 Signal de déclenchement : courbe enveloppe UNE, ligne 1 

182  TrgLPS_1 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes système direct, ligne 1 

183  TrgUPS_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système direct, ligne 1 

184  TrgUNS_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système inverse, ligne 1 

185  TrgUZS_1 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système homopolaire, 
ligne 1 

186  TrgSW_2 Signal de déclenchement : déclenchement logiciel, ligne 2 

187  TrgLT1_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U1, ligne 2 

188  TrgLT2_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U2, ligne 2 

189  TrgLT3_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U3, ligne 2 

190  TrgLT12_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U12, ligne 2 

191  TrgLT23_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U23, ligne 2 

192  TrgLT31_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes U3, ligne 2 

193  TrgUT1_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U1, ligne 2 

194  TrgUT2_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U2, ligne 2 

195  TrgUT3_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U3, ligne 2 

196  TrgUT12_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U12, ligne 2 

197  TrgUT23_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U23, ligne 2 

198  TrgUT31_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes U3, ligne 2 

199  TrgUTN_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes UNE, ligne 2 

200  TrgST1_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U1, ligne 2 

201  TrgST2_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U2, ligne 2 

202  TrgST3_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U3, ligne 2 

203  TrgST12_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U12, ligne 2 

204  TrgST23_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U23, ligne 2 

205  TrgST31_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes U31, ligne 2 

206  TrgSTN_2 Signal de déclenchement : saut de tension de demi-périodes UNE, ligne 2 

207  TrgSTP1_2 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U1, ligne 2 

208  TrgSTP2_2 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U2, ligne 2 

209  TrgSTP3_2 Signal de déclenchement : saut de phase de tension de demi-périodes U3, ligne 2 

210  TrgET1_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U1, ligne 2 

211  TrgET2_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U2, ligne 2 

212  TrgET3_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U3, ligne 2 

213  TrgET12_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U12, ligne 2 

214  TrgET23_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U23, ligne 2 

215  TrgET31_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe U31, ligne 2 

216  TrgETN_2 Signal de déclenchement : courbe enveloppe UNE, ligne 2 
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217  TrgLPS_2 Signal de déclenchement : limite inférieure tension de demi-périodes système direct, ligne 2 

218  TrgUPS_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système direct, ligne 2 

219  TrgUNS_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système inverse, ligne 2 

220  TrgUZS_2 Signal de déclenchement : limite supérieure tension de demi-périodes système homopolaire, 
ligne 2 

 

4.9 Conditions de référence 

Température de référence 23°C ± 1 K 

Grandeurs d'entrée U = Un ± 10% 

I= In ± 10% 

Tension auxiliaire H = Hn ± 1% 

Fréquence = fnom ± 1% 

Divers CEI 60688 - partie 1 

4.10 Saisie des données de mesure 

Fréquence d'échantillonnage 10240 Hz 

Résolution CAN 24 bits 

Filtre anticrénelage Filtre analogique : filtre de 

Butterworth du 3e ordre  

Filtre numérique : filtre de dé-

cimation sinc5 (CAN) 

Fréquence nominale fnom = 50 Hz, 60 Hz 

Plage de mesure de fréquence fnom ±15% 

4.11 Mémoire de données 

Paramètres de calibrage, 

identification du matériel 

EEPROM série, 256 x 16 bits   

Microprogramme FLASH (CPU), 4 Mo   

Données de mesure non volatiles 

(4 Mo), configuration 

NV-RAM (CPU), 4 Mo,  

avec pile de sauvegarde (au 

lithium) 

 

Données de mesure volatiles  

(64 Mo, mémoire d'arrière-plan) 

SDRAM (DSP), 64 Mo  
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4.12 Compatibilité électromagnétique 

Conformité CE  

 Immunité aux parasites EN 61326 

EN 61000-6-2 

   

 Emission de parasites EN 61326 

EN 61000-6-4 

ESD  

 CEI 61000-4-2 

CEI 60 255-22-2 

8 kV / 16 kV 

Champs électromagnétiques  

 CEI 61000-4-3 

CEI 60 255-22-3 

10 V/m 

Salve  

 CEI 61000-4-4 

CEI 60 255-22-4 

4 kV / 2 kV 

Surtension transitoire 1 MHz  

 CEI 61000-4-5 

CEI 61000-4-12 

CEI 60 255-22-1 

4 kV / 2 kV 

2,5 kV, classe III 

Champs magnétiques HF liés à des lignes 

 CEI 61000-4-6 

CEI 61000-4-8 

Toutes positions 

10 V, 150 kHz ... 80 MHz 

100 A/m permanent 

1000 A/m 1 s 

Creux de tension 

 CEI 61000-4-11 30% 0,02s, 60% 1 s 

Emission de parasites 

 EN 61326 

EN 61000-6-4 

 

 Boîtiers 

à une distance de 10 m 

30...230 MHz, 40 dB 

230...1000 MHz, 47 dB 

 Branchement au réseau AC 

à une distance de 10 m 

0,15...0,5 MHz, 79 dB 

0,5...5 MHz, 73 d 

5...30 MHz, 73 dB 
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4.13 Sécurité électrique  

Classe de protection 1 

Degré de salissure 2 

Catégorie de mesure CAT III / 300 V 

4.14 Tensions de travail 

50 V 230 V 

E-LAN, 
COM-Server 
COM1 ... COM2 
Temps / Déclencheur 

Tension auxiliaire  
Entrées binaires  
Sorties de relais 

4.15 Alimentation électrique 

Caractéristique H1 H2 

CA 90 ... 264 V - 

CC 100 ... 300 V 18 ... 72 V 

Consommation Җ мр ±! Җ мр ² 

Fréquence 45 ... 400 Hz - 

Fusible pour faible intensité T2 250 V T2 250 V 

 

Valable pour toutes les caractéristiques: 

ŘŜǎ ŎƻǳǇǳǊŜǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Җ ул Ƴǎ ƴŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ  

ni de dysfonctionnements. 

4.16 Entrées et sorties binaires, sorties analogiques 

Référence BO BI AO AI État / life contact 

M00 5 16 - - 1 

M92 3 6 4 - 1 

M93 6 - - - 1 

M94 - - 8 - - 

M95 2 - 6 - 1 

M96 5 16 - - 1 

M97 - 16 - 4 1 

M98 - 16 - 4 1 

Tableau 2 
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BA: sorties de relais 

BE: entrées binaires 

AA: sorties analogiques 

AE: entrées analogiques 

 

4.17 Conditions ambiantes  

Plage de température  

 En service  

Transport et stockage  

-15 ... +55°C 

-25 ... +65°C 

Contrainte d'humidité  

 30 jours par an  

sans condensation  

 

95% rel. 

Froid sec  

 CEI 60068-2-1 -15°C / 16 h 

Chaleur sèche  

 CEI 60068-2-2 +55°C / 16 h 

Chaleur humide constante  

 CEI 60068-2-3 + 40°C/93% / 2 jours 

Chaleur humide cyclique 

 CEI 60068-2-30 12+12 h, 6 cycles, +55°C/93% 

Chutes 

 CEI 60068-2-31 hauteur de chute de 100 mm, non emballé 

Vibrations  

 CEI 60255-21-1 Classe 1 

Chocs  

 CEI 60255-21-2 Classe 1 
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5. Construction mécanique 

5.1 Module à enficher 

Front Aluminium, RAL 7035 gris 

Hauteur 3 unités (132.5 mm) 

Largeur 18 unités (91.44 mm) 

Carte imprimée 160 mm x 100 mm 

Poids Җ мΣл ƪƎ 

Classe de protection du 

module à enficher 

IP 00 

Classe de protection des 

bornes 

IP 00 

Montage selon DIN 41494 Partie 5 

Connecteur DIN 41612 

 

5.2 Boîtier 

Le PQI-D offre une grande flexibilité en matière de boîtier. Les variantes possibles de boîtier 

sont énumérées ci-dessous. Nous proposons deux versions de boîtier standard, référence 

B90 et référence B92, énumérées ci-dessous. Étant donné que le nombre d'entrées, de sor-

ties, de COM etc. d'un module 19" est plus important que le nombre de bornes disponibles 

sur le boîtier, l'affectation des bornes sur les groupes B90 ...B92 doit être déterminée indi-

viduellement.  

 

Matériau Matière plastique 

Classe de protection Boîtier IP 65 

Poids Җ мΣр ƪƎ 

Dimensions Voir illust. 5 et 6 

Éléments de raccordement Bornes à vis 

 

  



Page 49  

 

Construction mécanique 

 

 

 

Carte 19" à enficher dans le support de module 84 TE référence B92. 

 

 

Boîtier mural 20TE référence B90 Boîtier intégré avec panneau de  

commande 30TE référence B91 

Vue de la fixation pour le 

logement du panneau de 

commande 

184,5 + 0,2 mm x 138,3 + 

0,2 mm 

Vue latérale 

autres enregistreurs  

Enregistreur A/B 
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Vue de dessous 

Position des bornes pour la référence C00 

Vue frontale 

Position des bornes pour la référence C10 
















































































































































