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Caractéristiques techniques 

Analyseur de réseau /  
Enregistreur de transitoires 

Modèle PQ-Box 300 

1  Détection des perturbations et des défauts 
1  Evaluation de la qualité de la tension selon 

EN50160 et CEI61000-2-2/-2-4 
1  Analyse permanente du spectre DC à 170kHz 
1  Analyse des consommations; aŜǎǳǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
1  Analyse du signal de télécommande TCFM 
1  Logiciel puissant pour PQ-Box 100/150/200/300 

 

 
 

 

 
 

1. Utilisation 

Le PQ-Box 300 est un analyseur de réseau, un comp-
teur de puissance et un enregistreur de transitoires 
combinés en un appareil puissant et portatif. Sa facili-
té d'utilisation était le point primordial en phase de 
développement. 

[ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ Ŝǘ ǎŀƴǎ ǇŜǊǘŜ 
ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ ǎǇŜŎǘǊŜ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz.  
L'appareil a été conçu pour un usage mobile (indice de 
protection IP65) et est idéal pour des mesures sur le 
réseau public (CAT IV) et dans un environnement in-
dustriel jusqu'à 1 000 V de tension de mesure. 

Le PQ Box 300 satisfait toutes les exigences de la 
classe A des normes sur les appareils de mesure 
CEI61000-4-30 Ed. 3 et CEI62586-2 Ed.2.  

Paramètre Classe 

Précision en mesure de tension et cou-
rant 

A 

Elaboration des moyennes temporelles A 

Marquage des mesures lors d'événe-
ments 

A 

Harmoniques, interharmoniques en 
tension et en courant 

A 

Flicker A 

Fréquence A 

Déséquilibre en tension A 

Variations rapides de tension (RVC) A 

Synchronisation temporelle A  

 

Ses dimensions minimes permettent une utilisation 
dans des espaces réduits. Le boîtier non conducteur 
autorise une utilisation à proximité directe des con-
ducteurs. Son utilisation est rendue extrêmement 
simple par les préréglages applicatifs et les modes de 
déclenchement automatiques. 

LΩŜȄǘǊşƳŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ localisation des causes 
des perturbations sur le réseau est rendue possible 
par la multitude des modes de déclenchement dispo-
nibles. 

Un port USB 2.0 et une interface TCP/IP permettent le 
transfert des résultats de mesure. La carte mémoire 
Micro SD peut être remplacée par l'utilisateur. 

En cas de panne de courant, l'alimentation de secours 
interne prend le relais pour un fonctionnement conti-
nu pendant 3 heures et demie. 

2. Fonctions de mesure 

Le PQ-Box 300 Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 
signal de télécommande TCFM et une interface de 
communication WLAN / Wifi: 

1  PQ-Box 300 

- !ƴŀƭȅǎŜ Ŝƴ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz 

- /ƻƴǎƛƎƴŀǘŜǳǊ ŘΩŞǘŀǘ 

- Identificateur de défaut 

- Mesures en ligne 

- Déclenchement paramétrable pour ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƻƴŘŜǎ et des valeurs efficaces 10 ms 

- Rapports normatifs EN50160, IEC61000-2-2/-2-4  

- Option « Analyse du signal de télécommande cen-
tralisée » (R1)  en tension et en courant 

- Option interface WLAN / Wifi Interface (S1) Com-
munication ǎŀƴǎ Ŧƛƭ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǘ ƭŜ PC  
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En mesure de le régler. 

Grandeurs mesurées / Fonctions    

PQ-Box 300  

EN50160 (2015) / CEI61000-2-2 / CEI61000-2-12 /CEI61000-2-4 (Classe 1; 2; 3) / NRS048 / 
IEEE519 / VDE N-4105 / CEI61000-4-30 Ed. 3 Classe A / CEI61000-4-7 / CEI61000-4-15 / 
CEI62586-2 Ed. 2 / CEI62586-1 

 

Enregistrement sur intervalle libre de 1sec à 30min (>3.900 paramètres en continu en //):  

Tensions: valeurs moyennes, min., max.  

Courants: valeurs moyennes, min., max.  

Puissances: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi  

Puissances réactives de distorsion harmonique, de déséquilibre et de modulation  

Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q-  

Flicker (Pst, Plt, Pinst)  

Déséquilibre en courant et en tension; système inverse, direct et homopolaire  

Harmoniques en tension selon la CEI61000-4-30 Classe A WǳǎǉǳΩŁ 50. 

IŀǊƳƻƴƛǉǳŜǎ Ŝƴ ǘŜƴǎƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ 9kHz (par bandes de 200Hz) 2kHz à 9kHz 

SupraharmoniǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz (par bandes de 2kHz) 

en valeurs moyennes, et valeurs maximales et minimales 200ms 

8kHz à 170kHz 

Harmoniques en courant WǳǎǉǳΩŁ 50. 

IŀǊƳƻƴƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŎƻǳǊŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ 9kHz (par bandes de 200Hz) 2kHz à 9kHz 

Déphasages des harmoniques en tension et en courant WǳǎǉǳΩŁ 50. 

THD U et I; PWHD U et I; PHC  

Analyses FFT des tensions et des courants DC à 20kHz 

Signal de télécommande TCFM de 100 Hz à 3 kHz  

Fréquence, valeurs moyennes 10sec, valeurs min. et max.  
  

Enregistrement sur intervalle 10/15/30 Min des puissances P, Q, S, D, et cos phi, sin phi  

Mode en ligne:  

wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻƴŘŜ - Oscilloscope  

Représentation 3D des puissances actives, réactives et apparentes  

Harmoniques en tension et en courant (par bandes de 5Hz) DC à 20kHz 

SupraharmoniǉǳŜǎ Ŝƴ ǘŜƴǎƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz (par bandes de 200Hz) 8kHz à 170kHz 

Direction des flux harmoniques et déphasages  

CƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘǎ (Rec A / Rec B)  

Déclenchement manuel par touche  

Déclenchement sur valeur efficace en seuils bas et haut (U, I)  

Déclenchement sur saut de valeur efficace (U, I)  

Déclenchement sur saut de phases  

Déclenchement sur enveloppŜ ŘŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻƴŘŜ  

Déclenchement automatique  

Déclenchement sur voie logique (0 ς 250 V AC/DC ; seuil 10 V)  
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3. Construction 

Conçu pour conditions de fonctionnement extrêmes: 

- Construction mécanique robuste. 

- Indice de protection IP65. 

- Carte mémoire micro-SD en standard de 8 Go exten-
sible à 32Go (enregistrement sur plusieurs années). 

- Alimentation secourue en interne ƧǳǎǉǳΩŁ 3,5 heures. 

 

3.1 Evaluation des grandeurs 

Le PQ-Box 300 peut effectuer en parallèle le traite-
ment en valeurs moyennes suivantes: 

- 200ms 

- 3sec 

- N x sec (1sec à 30min) 

- 10/15/30min 

 

Les données enregistrées sont transférées sur le PC via 
un port USB ou une interface TCP/IP. Le logiciel d'éva-
luation est fourni gratuitement et peut être installé 
sans limite.  

Le logiciel offre des possibilités d'évaluation puis-
santes et exhaustives telles que l'analyse de la 
consommation ou la détermination de l'origine de la 
perturbation. Il produit des rapports automatiques 
selon les réglages normalisés par défaut ou paramé-
trables librement et propose des analyses en ligne 
complètes.  

Les mises à jour du logiciel sont disponibles gratuite-
ment via Internet. Le logiciel WinPQ mobil supporte la 
gamme d'appareils allant du PQ-Box 100 au PQ-Box 
300. 

 

 

 

 

3.2 Raccordement 
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En mesure de le régler. 

3.3 Ecran couleur graphique 

L'écran de l'appareil indique le raccordement correct des voies de mesure et des capteurs de courant, affiche les 
valeurs et les courbes des tensions, des courants, du THD et des puissances. Les valeurs mesurées affichées en 
rouge indiquent un raccordement incorrect. Le nombre d'événements et des perturbations survenues ainsi que la 
période de mesure enregistrée sont indiquées à l'écran. Le verrouillage du clavier Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǳƴŜ 
manipulation non souhaitée. 

    

3.4 Touches 

Les campagnes de mesures peuvent être démarrées et arrêtées à l'aide de la touche « Marche/Arrêt ». Il est pos-
sible d'enregistrer autant de mesures qu'on le souhaite consécutivement sans devoir lire l'appareil ou le 
reparamétrer. 

La touche « Déclenchement manuel » permet dΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ Ŝƴ ƛƴǎǘŀƴǘŀƴŞ l'état d'une installation Ŝƴ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻƴŘŜ 
et en valeur efficace à 10 ms. 

La touche « Défiler » permet de feuilleter les différentes pages à l'écran, avec les multiples données mesurées. 
Cela permet entre autre le contrôle du raccordement correct de l'appareil Ŝǘ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ active et réac-
tive écoulée. 

La touche « Configuration » permet de modifier la configuration directement sur le PQ-Box 300, tels les rapports 
de conversion des convertisseurs de courant et de tension, l'intervalle de mesure ou la tension nominale. 

3.5 Synchronisation temporelle 

Une synchronisation temporelle externe peut être ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ pour la corrélation de données de mesure issues 
de différents appareils ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩƘorloges radio pour les signaux GPS et DCF77. L'appareil détecte automatique-
ment l'horloge externe raccordée. 

3.6 Entrée logique 

Une entrée logique à deux connecteurs 4 mm est disponible pour un déclenchement externe des enregistrements 
ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƻƴŘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ мл ms. Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩȅ ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ !/ et DC jusqu'à 250 V. Un 
déclenchement sur front montant ou descendant est possible avec un pas de 10 V. 

3.7 Entrée analogique 

Une entrée analogique (1 V AC/1,4 V DC), échantillonnée à 40,96 kHz et convertie sur 24 bits, est prévue pour le 
raccordement de capteurs externes, comme par exemple une 5

ème
 pince ampèremétrique pour le courant de terre, 

une pince à courant continu ou une sonde de température. Le signal mesuré peut être étalonné à l'aide du logiciel 
d'évaluation et l'unité du signal peut être définie librement. 

3.8 Mémoire 

L'appareil de mesure est équipé d'une carte mémoire Micro SD de 8 Go et supporte des cartes mémoires jusqu'à 
32 Go. L'utilisateur peut facilement échanger la carte SD. Le PQ Box 300 gère la mémoire automatiquement et de 
façon intelligente. Plusieurs mesures peuvent être enregistrées consécutivement sans devoir vider au préalable les 
données sur un PC. Au démarrage d'une nouvelle mesure, l'appareil répartit automatiquement la mémoire dispo-
nible de façon optimale pour les données de mesure cycliques et les événements.  



Page 5  

 

 

 

3.9 Evaluation normatives et statistiques 

- {ǳǇŜǊǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΨŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ. 

- Un diagramme à gauges pour la représentation simplifiée des grandeurs mesurées. 

- Analyse automatique des écarts à la norme selon EN50160/ IEC61000-2-2/ -2-12 (réseaux publics), IEC61000-2-4 
(réseaux industriels), NRS048 avec production de rapports. 

- 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 150kHz 

   

Rapport automatique 

 

 Analyse fréquentielle dans le temps 3-D ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz  
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En mesure de le régler. 

3.10 Analyse en ligne par logiciel PC 

 

Oscilloscope à 409,6 kHz 

 

 

Courbes temporelles de niveau 

 

 

Tableau des valeurs en ligne 

 

 

Analyse FFT de DC à 170 kHz 

 

Harmoniques en temps réel (ƧǳǎǉǳΩŁ 170 kHz) 

 

 

Direction et déphasage des harmoniques 

 

 

Puissance en 3D 

 

 

Diagramme vectoriel de Fresnel 
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3.11 !ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΨŀǇǇŀǊŜƛƭ 

Le  PQ-Box 300 est doté ŘΩǳƴ ƳƻŘǳƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝxtrêmement robuste, capable de tenir le niveau élevé 
ŘΩƛƳƳǳƴƛǘŞ Ŝƴ 600V CAT IV, et avec un indice de protection IP65.  

LΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ PQ-Box 300 peut être raccordé directement sur les voies de mesure sans prise supplémentaire ; 
ƭŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞǘŜƴŘ ŘŜ 100V à 440V AC ou 100V à 300V DC. 

 

3.12 Analyse des signaux de  télécommande TCFM 

 

- Enregistrement d'une fréquence réglable de 100 Hz  
à 3 kHz. 

- Évaluation du niveau des signaux de télécommande. 

- Surveillance ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ. 

- Analyse du niveau de perturbation lié à la TCFM 

 

 

TCFM sur plusieurs jours 

 

 

 

 

Enregistrement des trames TCFM (Option) 

En complément à surveillance continue de la TCFM, 
lΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ Řéclenchement les impulsions 
ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƳŜ ŘΩǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ǇǊŞŘŞŦi-
nie en tension et en courant. Le télégramme complet 
peut être représenté et des défauts dans l'évolution 
du signal et les déformations des pulsations peuvent 
être analysés. 

Les réglages suivants sont paramétrables dans l'appa-
reil : 

0 Seuil de déclenchement 

0 durée d'enregistrement 

0 Fréquence de télécommande TCFM 

0 Largeur de bande du filtre 

 

 

Trame en courant et en tension

 

3.13 Enregistrements sur déclenchement 

- Les modes de déclenchement sont multiples combinables et complets, en tension et en courant (seuil bas, seuil 
haut, variation, ǎŜǳƛƭ ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻƴŘŜ ζenveloppe», sauts de phase). 

- Les seuils de déclenchement sont librement paramétrables. 

- La durée d'enregistrement, le pré-temps et ƭΩhystérèse sont réglables. 

- Un mode de déclenchement automatique peut être sélectionné (il adapte automatiquement les seuils de déclen-
chement au signal mesuré, évite des déclenchements intempestifs pouvant surcharger la mémoire et simplifie la 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

- Le déclenchement par un signal externe via l'entrée logique est possible. 

- [Ŝ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 170kHz.  
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En mesure de le régler. 

3.14 Oscillo-perturbographie et enregistreur de valeurs efficaces 10ms 

 

Enregistrement efficace 10ms (démarrage moteur) 

 

9ƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻƴŘŜ 

 

3.15 Qualimétrie et enregistrements cycliques 

Plus de 3 900 grandeurs de mesure sont enregistrées en continu et chacune peut être comparée avec les autres 
par le logiciel. Le PQ-Box 300 Ŝǎǘ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ŎȅŎƭƛǉǳŜǎ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
valeurs moyennes en parallèle: 

- 200ms 

- 3sec 

- N x sec (1sec à 30min réglable) 

- 10/15/30min (puissances) 

- 2 heures (flicker) 

 

 

Tensions, courants triphasés et le neutre 

 

 

 

  


