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1 Avertissements et remarques

Le régulateur de tension REG-DA est conçu uniquement pour 
une utilisation sur des installations ou dispositifs électriques, sur 
lesquels seul un personnel qualifié est habilité à effectuer les 
travaux nécessaires. Un personnel qualifié est constitué de 
personnes familiarisées avec l’installation, le montage, la mise 
en service et le fonctionnement de tels produits. Elles 
possèdent des qualifications correspondant aux exigences de 
leur tâche.

Le régulateur de tension REG-DA répond, tel qu’il est fourni, à 
l’ensemble des prescriptions de sécurité en vigueur. 
L’utilisateur doit impérativement respecter toutes les 
remarques et tous les avertissements mentionnés dans ce 
manuel d’utilisation afin de maintenir l’appareil en cet état et 
garantir un fonctionnement à l’abri de tous risques.

❑ Le régulateur de tension REG-DA a été fabriqué et testé 
avant livraison, conformément aux normes CEI 10110/
EN61010 (DIN VDE 0411), classe de protection I.

❑ La mise à la terre du régulateur de tension REG-DA doit 
toujours être réalisée au moyen d’un conducteur de 
protection. Cette condition est satisfaite en cas de 
branchement à un réseau auxiliaire muni d’un conducteur 
de protection (réseau européen). Lorsque le réseau ne 
dispose pas de conducteur de protection, un branchement 
supplémentaire doit être établi reliant la borne de 
raccordement du conducteur de protection à la terre.

❑ La tension auxiliaire ne doit en aucun cas dépasser la limite 
supérieure UH que ce soit en continu ou brièvement.

❑ Assurez-vous que la tension auxiliaire UH est complètement 
coupée avant de remplacer des fusibles. Ne remplacez les 
fusibles que par des fusibles de même type et intensité 
nominale.

❑ Un régulateur de tension REG-DA présentant des 
détériorations visibles et ne fonctionnant pas correctement 
ne doit pas être utilisé et doit être verrouillé afin de prévenir 
toute mise en service involontaire.

❑ Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer des 
réparations et des travaux d’entretien sur le régulateur de 
tension REG-DA à l’état ouvert.
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Signaux d’alarme

Avant de raccorder les appareils, prenez connaissance des 
tensions d’isolement assignées du régulateur.

Veillez à ce que les tensions soient appliquées via des 
dispositifs de sectionnement et assurez-vous que les circuits 
peuvent être court-circuités pour permettre un changement 
d’appareil sans problème en cas de défaillance de l’appareil.

Lors du câblage sur les niveaux 1 et 2, veillez à ce que les 
conducteurs ne soient pas trop longs ou, suffisamment courts 
pour ne pas toucher les niveaux 2 et 3.

En cas d’erreur (liaison se détache), aucun conducteur, de 
tension dangereuse en présence de contacts (> 50 V) ou 
attribué à une tension d’isolement assignée dépassant les 50 V, 
ne doit entrer en contact avec les circuits des niveaux 2 et 3.

!
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2 Fourniture

1 régulateur de tension REG-DA et pièces de montage

1 schéma de connexions en français

1 manuel d’utilisation en français

1 logiciel de programmation et de paramétrage WinREG

1 câble

1 fusible de rechange

2 outils 
(une clé six pans 7 mm et un tournevis spécial pour les bornes 
sur les niveaux 2 et 3)
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3 Construction mécanique

3.1 Unité principale

Dimensions

Plombage Chaque régulateur peut être verrouillé par un mot de passe 
pour prévenir toute modification des paramètres.

En outre, le régulateur REG-DA peut être plombé pour 
empêcher l’accès au régulateur à une personne non autorisée. 

Pour ce faire, il suffit de passer un fil de plombage 
diagonalement à travers les trous en bas à droite du boîtier et 
de sceller à l’aide d’un outil spécial.

Une fois cette mesure prise, l’appareil ne pourra être 
déverrouillé qu’après avoir ôté le plombage.

Affichage en mm
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Niveaux de connexion

Vue latérale (coupe), le boîtier ouvert

Note
Il est fait référence aux niveaux de connexion 
(niveau I à III) dans le diagramme synoptique (page 21) 
et au chapitre Affectation  des bornes (page 23).

� � � � � � � � � � 	 
 � � � � � 
 � � 
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 � �  

� � � � � � � � � �
	 
 � � � � � 
 � �   

clavier à membrane
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3.2 Schéma des connexions

Charge des contacts R1, R2 :AC 250 V, 5 A, cosϕ = 1, 
250 V DC, 150 W

* Respecter les densités de charge en R1 et R2
(voir plus bas) !

** Le menu permet d’affecter au choix les 
connexions de I et U

110 V DC 230 V AC
20 A Mettre en marche 5 A @ cosϕ = 1

5 A Mode veille 3 A @ cosϕ = 0,4

0,4 A Mettre en arrêt
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3.3 Aperçu des caractéristiques
Le REG-DA est un produit très variable.

Par conséquent, le manuel d’utilisation doit fournir des 
descriptions différentes selon les caractéristiques diverses.

Comme les caractéristiques ... M2, S1... D4 ... sont indiquées 
sur la plaque signalétique de l’appareil sans la mention des 
fonctions impliquées, toute la structure caractéristique de 
l’appareil sera représentée ici.

Caractéristique Identifi-
cation

Régulateur de tension REG-DA
Version simple, avec double interface E-LAN,
COM 2, COM 3 et un canal d’entrée mA par ex. pour 
la mesure de la température de l’huile
ou pour la détection du gradin via un convertisseur 
de résistance,
avec 16 entrées binaires et 12 sorties de relais plus 
sortie d’état
logiciel de paramétrage WinREG inclus pour 
paramétrer, programmer et visualiser toutes les 
données du régulateur avec câble de raccordement
Remarque : COM 2 n’est librement accessible
que si une liaison protocole n’est pas souhaitée.

REG-DA

Forme
Encastrement du panneau de commande ou 
montage mural
(H x L x P) 307 x 250 x 102 mm
avec adaptateur de profilés symétriques

B0
B1

Alimentation en courant externe 
85 V à 110 V à 264 V AC / 88 V à 220 V à 280 V DC
externe 18 V à 60 V à 72 V DC

H0
H2

Courants d’entrée (modifiables ultérieurement)
IEN 1A
IEN 5 A

F1
F2
15Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Fonction d’affichage du convertisseur de mesure 
pour la taille de réseau
Courant triphasé trifilaire de même charge
Courant triphasé trifilaire de charge indifférente
Mesure de tension (maximum de tension), mesure du 
courant et la tension (minimum de tension)
autre utilisation des trois convertisseur de courant et 
des deux convertisseurs de tension

M1
M2

M3

M9

Fonctions enregistreuses
pour la taille de réseau avec logiciel d’évaluation
sans
avec

S0
S1

Surveillance du transformateur
sans
avec

T0
T1

Mode parallèle
sans microprogramme pour mode parallèle
avec microprogramme pour mode parallèle

K0
K1

Caractéristique Identifi-
cation
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Entrées et sorties analogiques supplémentaires
sans
avec une entrée PT 100
avec deux entrées mA
avec deux sorties mA
avec une entrée PT 100 et une sortie mA
avec deux entrées mA et une sortie mA
avec trois sorties mA
Entrée de potentiomètre pour graduation de gradin
résistance totale 200 ohms à 2 kohm
Entrée de potentiomètre pour graduation de gradin
Résistance totale >2 kohms à 20 kohm
autres combinaisons d’entrées et de sorties

Information sur E91 à E99 :
Veuillez indiquer la graduation si vous la connaissez !

Exemple : 1 -100 ... 0 ... +100 MW 
-20 à 0 à +20 mA

Exemple : 2 0 ... 80 ... 120 V
4 ... 16 ... 20 mA

Exemple : 3 1 ... 19 gradins
0 à 20 mA

Exemple : 4 50 ... 140°C
4 à 20 mA

E00
E91
E92
E93
E94
E95
E96

E97

E98
E99

Entrées binaires et de potentiomètre de gradin
16 entrées binaires 48 à  250 V AC/DC
8 entrées binaires 10 à  48 V AC/DC
et 8 entrées binaires 48 à 250 V AC/DC
1 entrée de potentiomètre de gradin (résistance 
totale 200 à 2 kohm) et 8 entrées binaires 48 à 250 V 
AC/DC
1 entrée de potentiomètre de gradin (résistance 
totale >2 à 20 kohm) et 8 entrées binaires 10 à 48 V 
AC/DC
16 entrées binaires 10 à 48 V AC/DC

D0

D1

D2

D3

D4

Caractéristique Identifi-
cation
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Niveau II : entrées et sorties analogiques 
supplémentaires
sans
avec 6 entrées binaires 48 V à 250 V AC/DC
avec 12 entrées binaires 48 V à 250 V AC/DC
avec 6 sorties de relais
avec 12 sorties de relais
avec 6 entrées binaires et 6 sorties de relais
avec 2 entrées analogiques
avec 4 entrées analogiques
avec 2 sorties analogiques
avec 4 sorties analogiques
Autres combinaisons 6 entrées, 6 sorties, 2 entrées 
analogiques, 2 sorties analogiques

Information sur C90 : deux emplacements sur le 
niveau II sont normalement disponibles.
Chaque emplacement peut être équipé soit de 6 
entrées binaires soit de 6 sorties binaires soit d’un 
module analogique.
2 entrées ou 2 sorties sont disponibles selon le 
module analogique.
A condition de travailler sans connexion sur système 
d’automatisation (XW90, 91 ou L1, L9), 4 modules 
supplémentaires peuvent être équipés.

C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C90

Connexion intégrée de système d’automatisation 
selon : CEI61850 ou CEI 60870- 5-104
sans
CEI 60850 - 5 - 104 (continuer avec caractéristiques 
« G »)
Note : pour les connexions selon CEI 60850-5-104 
indiquer le système destinataire
CEI 61850 (continuer avec caractéristiques « G »)

XW00
XW90

XW91

Connexion intégrée de système d’automatisation 
selon : CEI 60870- 5-101/ ..-103,…DNP…
sans (continuer avec caractéristiques « G »)
pour le couplage d’autmation industrielle du REG-DA
pour le couplage d’automation industrielle de 
plusieurs systèmes (REG-D/DA/DP etc.)
Note : L9 ne peut être combinée qu’avec les 
caractéristiques XW90, Z15 à Z19 et Z91

L0
L1
L9

Caractéristique Identifi-
cation
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REG-DA
Connexion :
cuivre RS 232
RS 485 uniquement en mode bifilaire

Câble à fibre optique avec connexion FSMA
fibre optique 
(longueur d’onde 800 à 900 nm, distance de 
détection 2000 m)
matière plastique 
(longueur d’onde 620 à 680 nm, distance de 
détection 50 m)

Câble à fibre optique avec connexion ST
fibre optique 
(longueur d’onde 800 à 900 nm, distance de 
détection 2000 m)
matière plastique 
(longueur d’onde 620 à 680 nm, distance de 
détection 50 m)

V10
V11

V13

V15

V17

V19

Protocole :
CEI60870-5-103 pour ABB
CEI60870-5-103 pour Areva
CEI60870-5-103 pour SAT
CEI60870-5-103 pour Siemens (LSA/SAS)
CEI60870-5-103 pour Sprecher Automation
CEI60870-5-103 pour autres
CEI60870-5-101 pour ABB
CEI60870-5-101 pour IDS
CEI60870-5-101 pour SAT
CEI60870-5-101 pour Siemens (LSA/SAS)
CEI60870-5-101 pour autres
DNP 3.00
LONMark
SPABUS
MODBUS RTU

Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z90
Z15
Z17
Z18
Z19
Z91
Z20
Z21
Z22
Z23

Manuel d’utilisation
allemand
anglais
français
espagnol
italien
russe
autres

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G9

Caractéristique Identifi-
cation
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marquage sur l’écran
allemand
anglais
français
espagnol
italien
russe
autres

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A9

Caractéristique Identifi-
cation
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REG-DA
3.4 Schémas fonctionnels
3.4.1 Schéma fonctionnel des caractéristiques D0/D1/D4
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REG-DA
3.4.2 Schéma fonctionnel des caractéristiques D2/D3
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REG-DA
3.5 Affectation des bornes
Tous les signaux où sont appliquées des tensions dangereuses 
au contact sont raccordés sur le niveau I en premier lieu.

Tous les circuits du niveau I présentent une tension d’isolement 
nominale de > 50 V et sont considérés comme circuit sans 
risque de contact conformément aux normes VDE 0110 
(supposition : entrée résistance caractéristiques D2/D3).

Observer également cette configuration lorsque des basses 
tensions sont appliquées aux contacts relais ou aux entrées 
binaires.

Zone de bornes niveau de connexion III

Zone de bornes niveau de connexion I

Zone de bornes niveau de connexion II
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*) Le régulateur doté de la caractéristique M1 offre uniquement 
une entrée de tension, un transformateur est suffisant pour les 
tâches de régulation standard.
En cas de mesure dans les réseaux trifilaires triphasés 
variablement sollicités, les tensions des trois conducteurs 
externes doivent être connectées aux bornes 2, 5 et 8 
(caractéristique M2).
Les applications à trois enroulements fonctionnent avec deux 
tensions d’entrée différentes U1 et U2.

N
iv

ea
u 

I

N° M1 * M2 * Trois * 
enroule
ments

2 Entrée de tension
U1

UL1
U1

5 Entrée de tension UL2

8 Entrée de tension
−

UL3
U2

10 Entrée de tension −

1 k
Entrée de courant I1

3 I

4 k
Entrée de courant I2

6 I

7 k
Entrée de courant I3

9 I

21 L / (+)
Tension auxiliaire

22 L / (-)
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Note
Toutes les entrées et sorties de relais à l’exception des 
entrées 5 et 6 et des sorties R1, R2, R12, et R13 sont 
librement programmables. 
L’affectation des bornes figurant sur le schéma de 
connexions correspond à l’état départ usine. Elle peut 
être modifiée sur demande.

N
iv

ea
u 

I

N° D0, D1, D4 D2, D3

11 Entrée 1 commutateur à gradins 
en marche

12 Entrée 2 librement programmable

13 Entrée 3 librement programmable

14 Entrée 4 librement programmable

15 Entrées 1à 4 mise à la terre

16 Entrée 5 AUTO / MANUEL - 
AUTO
(voir page 127)

17 Entrée 6 MANUEL

18 Entrée 7 librement programmable

19 Entrée 8 librement programmable

20 Entrées 5 à 8 mise à la terre

23 Entrée 9 BCD 1

se référer à la 
page 34

24 Entrée 10 BCD 2

25 Entrée 11 BCD 4

26 Entrée 12 BCD 8

27 Entrées 9à12 mise à la terre −

28 Entrée 13 BCD 10 −

29 Entrée 14 BCD 20 −

30 Entrée 15 BCD sgn. −

31 Entrée 16 librement programmable −

32 Entrées 13à16 mise à la terre −
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N
iv

ea
u 

I

N°

33 librement 
programmable

R5
34

35 librement 
programmable

R4
36

37 librement 
programmable

R3
38

39

plus bas R2
40

41

42

43

plus haut R1
44

45

46

47 > I R11

48 > U R10

49 < U R9

50 sur site (local) R8

51 à distance (remote) R7

52 erreur durée exécution R6

53 GND R6àR12

54

contact life (état) R1355

56

57 MANUEL

R1258

59 AUTO
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N

iv
ea

u 
II

N°

CEI
LON
DNP 3.0

bus SPA
Modbus

Possibilités supplémentaires d’équipement du niveau II 
voir « Affectation des bornes niveau II » à la page 35.
Les connexions du système d’automatisation sont indiquées 
dans les informations livrées avec ce manuel.

N
iv

ea
u 

III

N°

63 entrée mA +
A1 (équipement standard)

64 entrée mA -

61 entrée ou 
sortie

+

A2
62 entrée ou 

sortie
-

65 entrée ou 
sortie

+

A3
66 entrée ou 

sortie
-

67 entrée ou 
sortie

+

A4
68 entrée ou 

sortie
-

ϑ

65

66

68

Pt100
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N
iv

ea
u 

III

N°

69 E -

E-LAN (gauche)
70 E +

71 EA -

72 EA +

73 E -

E-LAN (droit)
74 E +

75 EA -

76 EA +

77 Tx +

COM 3 (RS 485)
78 Tx -

79 Rx +

80 Rx -

81 du pas en circuit (non utilisé)

82 TxD

COM 2 (RS 232)

83 RxD

84 RTS

85 CTS

86 GND
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REG-DA
3.5.1 Affectation des bornes niveau I

3.5.1.1 Tension auxiliaire, entrée de courant et de tension

Bornes 21, 22 et 1 à 10

Le régulateur REG-DA est conçu pour les mesures dans les 
réseaux triphasés variablement sollicités. Pour cette raison, 
trois transformateurs de courant sont disponibles.

En général, seul un branchement électrique monophasé est 
nécessaire pour la régulation de la tension (une tension en 
triangle ou en étoile et un courant conducteur) ; il est en fait 
admis que les conditions du réseau sur le transformateur sont 
approximativement symétriques (caractéristique M1). 

Si un résultat plus précis est indispensable pour l’évaluation des 
performances (P, Q, S), il est possible d’avoir recours au 
branchement Aron. Dans ce cas, deux tensions et deux 
courants doivent être branchés (caractéristique M2).

La troisième entrée de courant est réservée aux cas spéciaux à 
définir avant la livraison de l'appareil.
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REG-DA
Tension auxiliaire (bornes 21 et 22)
Le régulateur REG-DA étant un appareil de classe de protection 
(I), il faudra commencer par réaliser la protection à la terre.

Le bas du boîtier est muni d’une cosse (6,3 x 0,8 mm) 
permettant le branchement.

La tension auxiliaire est appliquée via le bloc enfichable jumelé
(bornes 21 et 22).

Deux blocs d’alimentation électriques sont disponibles :

Vérifier par conséquent à l’aide de la plaque signalétique que la 
tension auxiliaire de l’appareil correspond à la tension de 
l'alimentation désirée.

Caractéristique H0 :
Il est possible de brancher soit des tensions continues soit des 
tensions alternatives.
Plages : 88 V DC à 220 V à 280 V

85 V AC à 110 V à 264 V

Puissance absorbée : < 15 VA

Caractéristique H1 :
DC 18 V à 60 V à 72 V

Puissance absorbée : < 10 W

La tension auxiliaire et donc l’alimentation de l’appareil, sont 
protégées par un micro-fusible T2L 250 V.
Le porte-fusible peut être ouvert à l'aide d'un tournevis. 
L’appareil est livré avec un usible de rechange.

Borne pour 
connecteur 
plat de mise à 
la terre 
(protection)
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Note
Ne jamais fermer le porte-fusible sans avoir au préalable 
installé un fusible de rechange, cela rendrait difficile 
l’ouverture du porte-fusible.

3.5.1.2 Tension de régulation

(Bornes 2, 5 et 8, 10)
La tension de régulation doit être branchée sur les bornes 2 et 
5.

Toute tension du réseau de courant triphasé peut être utilisée 
comme tension de régulation. Le type de tension (tension en 
triangle ou tension étoilée, UL1L2, UL2L3, UL3L1, U1N, U2N, 
U3N) doit être transmis au régulateur par le menu (SETUP 5, 
F2).

Le domaine d'application nominal de la tension de régulation 
est de 60 à 140 V et est exprimé par la tension en triangle.

En cas de branchement entre la phase et N, le domaine 
d'application nominal de 34,6 à 80,8 V est disponible.

Si une tension étoilée (p. ex. L1N) est uniquement disponible 
pour la saisie de la valeur réelle mesurée de la tension, il faudra 
absolument prendre en compte qu'un défaut de contact à la 
terre unipolaire à haute impédance exerce sur L1 l’effet d'une 
chute de tension.
Si une tension étoilée est branchée au lieu de la tension en 
triangle recommandée comme tension de régulation, il faut 
prendre en compte le comportement en cas de défaut de 
contact à la terre unipolaire.
Des situations simulant une tension trop élevée ou trop basse 
peuvent se produire notamment en cas de défauts à haute 
impédance.
En cas de défauts à basse impédance, le régulateur devrait 
s’arrêter.

Il est possible de connecter des signaux fortement distordus 
grâce au filtrage complexe des tensions et des courants de 
mesure.

Lorsqu'on travaille avec la caractéristique M2, la tension UL1 
doit être branchée à la borne 2, la tension UL2 à la borne 5 et la 
tension UL3 à la borne 8.
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Ceci est valable pour : 

UL1 → 2
UL2 → 5 
UL3 → 8 

Les deux entrées de tension U1 et U2 sont disponibles pour les 
applications à trois enroulements.

Parlant d’une application à trois enroulements, il s’agit d’une 
version spéciale qui devra faire l’objet d’une description 
distincte.

3.5.1.3 Entrées de courant

(bornes 1, 3 et 4, 6 et 7, 9)
Aucun raccordement électrique n’est nécessaire pour le 
fonctionnement normal du régulateur.

Dans de nombreux cas, il est cependant nécessaire d’élever ou 
d’abaisser la tension par rapport à la charge.
Pour cette tâche supplémentaire, il est nécessaire de brancher 
un transformateur de courant I1 (1 et 3).

Il est recommandé cependant d’effectuer un raccordement 
électrique même en absence de régulation dépendante du 
courant. Le réseau peut être ainsi enregistré par métrologie et 
affiché en mode convertisseur de mesure.

Veiller à effectuer correctement le branchement (k, l !) pour 
connecter les transformateurs de courant.

La connexion de 2 transformateurs de courant est nécessaire 
pour réaliser des mesures de réseaux triphasés à sollicitations 
variables.

Le 3ème courant est déduit par calcul à partir des 2 autres 
courants mesurés. Le 3ème raccordement électrique (4, 6) est 
prévu pour des cas particuliers devant être décrits séparément. 
La commutation de 1 A à 5 A ou inversement est conduite par 
menu. Une intervention matérielle à l’aide de pont et de cavalier 
est inutile. 

Attention !
Veillez à ce que le ou les conducteurs soient court-
circuités avant de détacher les conducteurs aux bornes 
1/3, 4/6 et 7/9.
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3.5.1.4 Sorties de relais 

(Bornes 33 à 59)
Le régulateur REG-DA dispose de 13 relais.

Le relais 13 est utilisé comme contact d’état d’équipement et 
contrôle le fonctionnement du processeur ainsi que les tensions 
d’alimentation du système.

Les relais 1 à 12 sont prévus pour la régulation et la surveillance 
du transformateur.

Les relais R1 et R2 ainsi que R12 ont des fonctions bien 
définies, tandis que tous les autres relais sont librement 
programmables. A la livraison, les relais sont affectés de 
fonctions fréquemment utilisées. 

R1 à R13 : contacteurs relais hors potentiel 
Charge admissible :  250 V AC, 5 A, cosϕ = 1, 

DC 250 V, 150 W (voir également
page 14)

Les relais R1 et R2 peuvent être interconnectés de la manière 
suivante pour obtenir le verrouillage de l’ordre de réglage : 
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3.5.1.5 Entrées binaires caractéristiques D0/D1

(Bornes 11 à 32)
Le régulateur REG-DA dispose de 16 entrées binaires.

Seul les entrées 5 et 6 (manuel/automatique) sont définies de 
manière définitive. Toutes les autres entrées peuvent être 
affectées au choix. A l’état départ usine, certaines entrées sont 
affectées de fonctions d’entrée fréquemment utilisées (voir le 
tableau aux pages 24 à 26).

3.5.1.6 Entrées binaires et entrées résistance
pour des potentiomètres de gradin (D2/D3)

(Bornes 11 à 26)
Seul les entrées 5 et 6 (manuel/automatique) sont définies de 
manière. Toutes les autres entrées binaires peuvent être 
affectées au choix. A l’état départ usine, certaines entrées sont 
affectées de fonctions d’entrée fréquemment utilisées (voir le 
tableau de la page 24à page 26).

Dans de nombreux cas, la signalisation de retour du gradin est 
communiquée au régulateur sous forme de code BCD.
Dans ce cas, les entrées binaires sont paramétrées selon le 
nombre de gradins (voir « Entrées binaires caractéristiques D0/
D1 » à la page 34, bornes 23 à 32).

Si le gradin est indiqué comme valeur de résistance
(par ex. 10 ohm/ gradin), la série de résistances peut être 
raccordée directement aux bornes 23 à 26.

Remarques supplémentaires voir « Système de mesure de 
résistance pour commutateurs à gradins avec message de 
gradin selon la résistance » à la page 188.
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3.5.2 Affectation des bornes niveau II
Le niveau II de la version standard du régulateur n’est pas 
équipé.

Au cas où des entrées et/ou sorties binaires ou analogiques 
supplémentaires sont nécessaires, de nombreuses entrées et 
sorties supplémentaires sont mises à la disposition via ce 
niveau de connexion.

L’équipement change en fonction des caractéristiques C01 à 
C99.

En tout, 4 modules différents sont disponibles pouvant être 
utilisés en combinaison quelconque.

Module 1 : 6 x entrées binaires 

Module 2 : 6 x sorties de relais 

Module 3 : 2 x entrées mA 

Module 4 : 2 x sorties mA 

Vous trouverez l’affectation de connexions pour chaque 
caractéristique sur le schéma de connexions.
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Caractéristique C01 
6 entrées binaires supplémentaires 48 V à 250 V AC/DC

Caractéristique C02 
12 entrées binaires supplémentaires 48 V à 250 V AC/DC

N°

M
od

ul
e 

1

100 entrée binaire E17

101 entrée binaire E18

102 entrée binaire E19

103 entrée binaire E20

104 entrée binaire E21

105 entrée binaire E22

106 GND E17 à E22

N°

M
od

ul
e 

1

100 entrée binaire E17

101 entrée binaire E18

102 entrée binaire E19

103 entrée binaire E20

104 entrée binaire E21

105 entrée binaire E22

106 mise à la terre E17 à E22

M
od

ul
e 

1

107 entrée binaire E23

108 entrée binaire E24

109 entrée binaire E25

110 entrée binaire E26

111 entrée binaire E27

112 entrée binaire E28

113 GND E23 à E28
36 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Caractéristique C03 
6 sorties de relais supplémentaires (contact NO)

Caractéristique C04 
12 sorties de relais supplémentaires (contact NO)

N°

M
od

ul
e 

2

100 R14

101 R15

102 R16

103 R17

104 R18

105 R19

106 GND R14 à R19

N°

M
od

ul
e 

2

100 R14

101 R15

102 R16

103 R17

104 R18

105 R19

106 GND R14 à R19

M
od

ul
e 

2

107 R20

108 R21

109 R22

110 R23

111 R24

112 R25

113 GND R20 à R25
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Caractéristique C05
6 entrées binaires supplémentaires 48 V à 250 V AC/DC et
6 sorties de relais (contact NO)

Caractéristique C06 
2 entrées analogiques supplémentaires

N°

M
od

ul
e 

1
100 entrée binaire E17

101 entrée binaire E18

102 entrée binaire E19

103 entrée binaire E20

104 entrée binaire E21

105 entrée binaire E22

106 GND E17 à E22

M
od

ul
e 

2

107 R14

108 R15

109 R16

110 R17

111 R18

112 R19

113 GND R14 à R19

N°

M
od

ul
e 

3

100 
entrée analogique 

+ 
E10

101 -

102 
entrée analogique 

+ 
E11 

103 -
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Caractéristique C07 
4 entrées analogiques supplémentaires

Caractéristique C08 
2 sorties analogiques supplémentaires

Caractéristique C09 
4 sorties analogiques supplémentaires

N°

M
od

ul
e 

3

100 
entrée analogique 

+ 
E10

101 -

102 
entrée analogique 

+ 
E11 

103 -

M
od

ul
e 

3

104 
entrée analogique 

+ 
E12

105 -

106 
entrée analogique 

+ 
E13

107 -

N°

M
od

ul
e 

4

100 
sortie analogique

+ 
A10

101 -

102 
sortie analogique

+ 
A11 

103 -

N°

M
od

ul
e 

4

100 
sortie analogique

+ 
A10

101 -

102 
sortie analogique

+ 
A11 

103 -

M
od

ul
e 

4

104 
sortie analogique

+ 
A12

105 -

106 
sortie analogique

+ 
A13

107 -
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Le matériel pour toutes les connexions au système 
d’automatisation est également installé au niveau II. 
Dans le cas de connectique RS232 ou RS485, les organes de 
connexion correspondants se trouvant au niveau II doivent être 
utilisés. 
Si l’on travaille avec la connexion Ethernet (nécessaire dans le 
cas de couplage CEI 61850 ou CEI 60870-5-104 !), la borne de 
raccordement est également accessible au niveau II. 
Les affectations des fiches des diverses interfaces pouvant être 
très différentes, veuillez vous référer aux documents de 
configuration compris dans le manuel d’utilisation.
Dans le cas de connexion de conducteurs à fibres optiques, les 
éléments de connexion  (diode émission et réception comme 
connexion ST ou FSMA) sont montés directement sur la plaque 
avec brides où ils peuvent être connectés sans ouverture de 
l’appareil.

Connexion de conducteurs à 
fibres optiques
(connectique FSMA)

Connexion de conducteur à 
fibres optiques
(connectique ST)
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3.5.3 Affectation des bornes niveau III
L’accès aux ports COM 1, COM 2 et COM 3 est permis par le 
niveau III.

Les éléments de connexion pour le bus de transport E-LAN et 
certaines combinaisons d’entrées et de sorties analogiques 
(caractéristiques E91 à E99) sont également accessibles par le 
niveau III.

Port COM 1

Fonction Broche

DCD 1

RXD 2

TXD 3

DTR 4

Signal-Ground 5

DSR 6

RTS 7

CTS 8

RI 9
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L’équipement des entrées analogiques dépend des structures 
caractéristiques choisies.

Des entrées et des sorties mAIl peuvent être réalisées.

Il est possible de fournir un module qui pourra être directement 
connecté à un PT 100 pour saisir la température de l’huile 
(surveillance du transformateur).
Cette connexion est conçue comme branchement à trois 
conducteurs sur une distance maximale d’environ 100 m.

Les entrées peuvent être de type ouvert ou court-circuitées en 
permanence. Toutes les entrées sont séparées 
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galvaniquement de tous les autres circuits. Le régulateur est 
muni en standard d’une entrée analogique. Le type 
d’application peut être déjà défini à la demande ou affecté à 
l’aide de WinREG ou du clavier de l’appareil à une certaine 
valeur de référence.

Toutes les sorties peuvent être de type ouvert ou court-
circuitées en permanence. Toutes les sorties sont séparées 
galvaniquement de tous les autres circuits.
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3.6 Formes du régulateur de tension REG-DA

3.6.1 Montage mural

Les rails de fixation fournis doivent être vissés sur le panneau 
arrière de l’appareil.

L’unité devra être fixée à l’aide des vis appropriées sur une 
surface stable de montage.

Si les trous de montage doivent être percés latéralement, les 
deux rails de fixation peuvent se replier vers l’intérieur (voir 
représentation en lignes interrompues).

Note
Il est recommandé d’utiliser le gabarit de perforation ci-
joint (v. dernière page).

Rails de fixation

Dimensions en mm

Fixation murale
Vue arrière
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3.6.2 Encastrement du panneau de commande

Après avoir pratiqué la découpe dans le panneau de montage, 
il faut visser les quatre tiges filetées (1) dans la plaque de base 
de l’appareil. Faire passer ensuite l’appareil à travers la 
découpe du panneau et le fixer à l’aide des deux équerres de 
serrage (2).

En général, il est préférable d’enlever d’abord la plaque avec 
brides pour faire passer le boîtier à travers de la découpe.

(1)

(2)
(2)

(1)
Montage en panneau de 

commande

Vue arrière

Découpe du panneau de 
commande

282 x 210 mm

panneau
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3.6.3 Montage sur profilé symétrique

Le régulateur peut être installé sur des profilés symétriques de 
35 mm.

Fixation sur profilé symétrique

Vue arrière
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4 Commande

4.1 Affichage et organes de commande

Le niveau de commande CHP (communication homme-
processus) du régulateur REG-DA est équipé d’un clavier à 
membrane avec diodes électroluminescentes (LED) intégrées.

Champs d’affichage et de repérage
7 champs de repérages et d’affichage sont disponibles au total. 
Chaque champ de repérage est prévu pour deux signalisations 
(deux LED).

Le repérage des différents champs peut être modifié à tout 
moment, en faisant sortir par le bas la bande de repérage.

Touches de 

Champ d’affichage

Champ

Champ de repérage

Paramétrage

Champ
Commande du transformateur

Ecran LC
LED
Champ 1

LED
Champ 7

.

.

.

.

.

.

.

.

Bande de repérage

fonction

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

LED
1 ... 12
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Note
Vous trouverez d’autres bandes de repérage dans 
l’annexe 2. Un programme pour créer des bandes de 
repérages se trouve sur le CD logiciel, intitulé 
Beschriftungsprogramm.xls.
Si vous disposez d'une imprimante couleur, les 
différents champs seront imprimés en couleur (jaune et 
rouge).

Pour inscrire le repérage, on peut se servir d’un stylo habituel.

Le champ d’affichage 1 est pré-programmé.

➪ LED 1 champ 1 (verte) allumée lorsque l'appareil fonctionne 
normalement (service).

➪ LED 2 champ 1 (rouge) allumée lorsque l'appareil signale 
une anomalie (bloqué).

➪ LED champs 2 à 5 (jaune) non affectés au départ usine et 
librement programmables pour les signalisations générales.

➪ LED champs 6 à 7 (rouge) non affectés au départ usine et 
librement programmables et prévus en priorité pour les 
messages d’erreur.

Champ Commande du transformateur
Le champ de commande du transformateur comprend 7 
touches.

La touche « Auto »  équipée d’une LED verte intégrée, 
allumée lorsque le régulateur fonctionne en mode automatique.

La touche « Manuel »  équipée d’une LED rouge 
intégrée, allumée lorsque le régulateur fonctionne en mode 
manuel.

Les touches « plus haut »  et « plus bas »  
permettent de régler manuellement le niveau de gradin du 
transformateur.
Condition : la touche « LOCAL » (rouge) 
est activée.

En position « LOCAL », toutes les commandes à distance 
actives via des entrées binaires ou un branchement en série 
sont inhibées.
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Une commande à distance n'est possible qu’en mode 
« REMOTE » (vert).

A la conception de la commande du REG-DA, une attention 
particulière a été portée au fait que, lorsque le personnel quitte 
la salle de contrôle, tous les affichages du champ de 
commande du transformateur (« Manuel/Auto » et « Local/
Remote ») soient allumés en vert.

La touche « ACK »  est encore actuellement hors 
service.

Cette touche permettra bientôt d’acquitter les messages 
d’erreur ou d’exploitation générés et affichés sur l’écran par le 
régulateur lui-même.

Champ Paramétrage
Les touches du champ Paramétrage permettent de configurer 
manuellement le régulateur de tension REG-DA.

Le « Menu »  sert à la commutation sur différents modes 
de fonctionnement et à la sélection d’un menu de paramétrage 
(SETUP 1 à SETUP 6).

La touche « Entrée »  sert à enregistrer un paramètre 
dans les menus de configuration SETUP.

Note
Des modifications de fonctionnement jouant un rôle 
important pour le paramétrage ne peuvent être 
entreprises qu’en mode de fonctionnement manuel.

La touche « Esc »  permet de quitter un menu actif et les 
deux touches  et  de naviguer avec le curseur 
dans les menus de paramétrage.

Touches de fonction

Les touches de fonction « F1 »  à « F5 »  sont 
conçues comme touches logicielles (softkeys). 

Ces touches sont contextuelles et dépendent du menu 
correspondant.
49Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
4.1.1 Ecran

Ecran LC mode régulateur

Ecran LC mode enregistreur

     

     

    
               

    
     

       
    

          

                  

Adresse bus (ident. participant) Nom du régulateur Heure

Consigne en %
Consigne V/kV

Ecart de régulation

„<--<„ indique la commutation inverse rapide 

„VAL.MESUREE“ majuscules
= simulation val. mes. activée

„Valeur mesurée“ minuscules
= simulation val. mes. désactivée

Val. mes. V/kV

Flèche transparente : écart inf. à l’écart de régulation admissible.
Flèche noire : écart sup. à l’écart de régulation admissible.

Barre d’identification
Barre d’état

Jauge de progres. (si activé)

Adresse bus (ident. participant)) Nom du régulateur Heure

Pas suivant

Date

Tension actuelle

Vitesse

Barre d’identification

Ecart de régulation
admissible

HeureTension actuelle Gradin

d’avance

Echelle

Pas précédent

Menu enregistré

Vitesse actuelle d’avance
(14 s / division)

Tension actuelle
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4.2 Mode de commande
Le régulateur de tension REG-DA est entièrement commandé par 
menu, la commande étant pratiquement identique pour chaque 
option „SETUP”.

En cas de réglage ou de modifications de paramètres de 
régulation, se référer au principe de commande suivant :

➪ „MODE DE COMMANDE MANUEL” 
La commande est commutée
sur mode manuel

➪ „MENU” Appeler la liste des modes de
commande

➪ „MENU” Sélectionner l’option „SETUP” 

➪ Il est possible de naviguer dans le menu „SETUP”- par 
„MENU” , jusqu’à ce que le paramètre souhaité 
apparaîsse.

➪ Sélectionner le paramètre avec la touche de fonction 
correspondante (« F1 » à « F5 »).

➪ Régler la valeur du paramètre avec la touche de
fonction correspondante

 « F1 » grands incréments 

« F2 »  petits incréments

« F4 »  petits décréments

« F5 »  grands décréments

➪ « F3 »  est affectée de fonctions spéciales dans 
certaines options « SETUP ».

➪ Une fois la valeur modifiée, celle-ci sera validée avec la 
touche « ENTREE » .

➪ Si l’entrée est protégée par mot de passe, entrez-le 
(voir « Demande de mot de passe » à la page 95).

➪ Revenir à l’option « SETUP » ou la quitter par « ESC » 

➪ Le système quitte automatiquement le mode de 
configuration « SETUP » si aucune touche n’est activée 
pendant env. 15 secondes consécutives.
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➪ Dès que les paramètres souhaités sont entrés, contrôlés et 
confirmés avec « ENTREE » , le régulateur 
REG-DA peut être commuté sur mode de fonctionnement 
automatique avec « AUTO » .

4.3 Choix du mode d’affichage

La touche « MENU »  permet de sélectionner les différents 
modes d’affichage du régulateur de tension REG-DA.

Les modes suivants sont disponibles :

❑ mode régulateur 

❑ mode convertisseur

❑ mode enregistreur

❑ mode statistiques (mode écran)

❑ mode ParaGramer

Mode régulateur ➪ La touche « F1 »  pour sélectionner le « mode 
régulateur ».

Le mode régulateur affiche la consigne 
réglée en V (kV) et en % de la tension 
nominale, l’actuelle valeur réelle 
mesurée, la valeur de l’écart de 
régulation admissible et l’actuel gradin 
du transformateur.

Il affiche parallèlement l’écart actuel de 
référence adm. sous forme d’échelle 
analogique de largeur ± 10% (flèche).

➪ Lorsque les écarts de régulation supérieure ou inférieur 
admissibles sont dépassés, la couleur de la flèche passe de 
transparent à noir.

Si besoin est, il est possible également d’afficher la valeur 
actuelle du courant.

Note
Lorsque sur l’écran, l’expression « val. mesurée » 
est en majuscules « VAL.MESUREE », la « SIMULATION 
VAL. MESURE » est activée !
Voir page 147.
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Mode
convertisseur 

➪ La touche « F2 »  pour sélectionner le « mode 
convertisseur ».

Lorsque le régulateur mesure en mode ARON (caractéristique 
M2), il affiche un deuxième écran pour le convertisseur sur 
lequel peuvent être représentées les valeurs mesurées sous 
charge d’un réseau triphasé.

Note
En mode convertisseur, seul le courant réactif I sinϕ que 
conduit chaque transformateur est affiché. On ne peut 
pas déduire de cet affichage la fraction du courant 
appliquée à la charge et celle du courant en circulation.

Les touches  ou  permettent de sélectionner ce 
deuxième écran du convertisseur.

Les touches  ou  permettent de sélectionner le 
troisième écran du convertisseur.
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Dans le cas de branchements parallèles, l’affichage du courant 
réactif en circulation est utile.

Le courant en circulation Icirc donne des indications sur la 
fraction de courant non consommée par la charge mais en 
circulation dans le transformateur branché en parallèle.

L’échelle quasi analogique présente le rapport du courant 
réactif en circulation Icirc et du courant réactif en circulation 
admissible Icirc adm.

L’échelle affichera la valeur -2 si le Icirc admissible est fixé à 50 
A et qu’un courant réactif en circulation réel Icirc de -100 A 
circule.

Si le courant réactif en circulation Icirc est égal à zéro, le 
quotient est également égal à zéro et l’indicateur est au milieu 
de l'échelle.

Toutefois, cette situation idéale n'est possible en pratique que 
lorsque les transformateurs branchés en parallèle présentent 
les mêmes valeurs caractéristiques électriques.

Mode enregistreur ➪ La touche « F3 »  pour sélectionner le « mode 
enregistreur ».

Chaque régulateur est livré en version 
standard avec un enregistreur DEMO 
(caractéristique : DEMO en bas à 
gauche de la surface quadrillée).

L’écart de régulation admissible est 
représenté par deux flèches noires 
apparaissant au-dessus de la surface 
quadrillée. Ainsi, l’écran du mode 
enregistreur délivre toutes les 

informations jouant un rôle prépondérant dans la régulation 
(voir « Ecran LC mode enregistreur » à la page 50).

En plus de la valeur actuelle de la tension et du gradin (en bas 
à gauche) sont affichés l’écart de régulation admissible (flèches 
noires en haut de la surface quadrillée) et la variation temporelle 
de la tension (valeurs passées).

Dans la surface quadrillée, la tension actuelle correspond à la 
valeur obtenue au point de section avec la ligne inférieure des 
deux lignes parallèles supérieures limitant cette surface 
quadrillée.
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Indépendamment de la vitesse d’avance sélectionnée (F4), 
sont stockées en mémoire des valeurs temporellement 
équidistantes d’une seconde.

Chaque valeur 1 s est formée à partir de 10 valeurs de 100 ms.

En tout, 7divisions sont disponibles à l’écran qui permettent de 
visualiser un espace temporel de 7 x 10 minutes max. (70 min).

Le plus court espace temporel avec la plus grande résolution 
optique est de 7 x 14 secondes (98 secondes).

L’enregistreur saisit parallèlement la tension, l’électricité et 
l’angle ϕ. Le gradin et la valeur de consigne avec marge de 
tolérance sont toujours enregistrées.

Le mode souhaité peut être sélectionné avec l’option « Nombre 
de canaux » (F4) dans le menu enregistreur 2 (F3-F3). Une 
commutation de mode est toujours possible sans perte de 
données.

Visualisation des valeurs enregistrées
L’écran de l’enregistreur peut commuter entre l’affichage 
monocanal de U et l’affichage bicanal avec l’option « Affichage 
double » (F4) dans le menu enregistreur 1 (F3). Le canal à 
gauche est toujours réservé à la tension de régulation U. Le 
régulateur offre une sélection de valeurs mesurées pour le canal 
2 (voir menu enregistreur 2).

La base de temps est la même pour les deux courbes. Seul, la 
résolution du canal à gauche peut être modifiée avec « dx » 
(touche F5) alors que l’échelle pour le canal 2 reste inchangée.

Dérivées des valeurs enregistrées
L’affichage de valeurs dérivées de la 
valeur actuelle du pointeur (tout en 
haut) peut être activé ou désactivé avec 
l’option « Affichage MMU » (F5) dans le 
menu enregistreur 1 (F3, F3).
Lorsqu’uniquement 2 canaux d'enre-
gistrement (U + I) sont sélectionnés 
(menu enregistreur 2, (F3, F3, F4)), I et 
S sont affichées numériquement.
Lorsque les 3 canaux d'enregistrement sont activés (U + I + ϕ) 
les valeurs I, ϕ, P et Q sont affichées numériquement.

Le menu enregistreur 2 permet de rechercher un évènement. 
Lorsque la date et l’heure d’un événement quelconque sont 
connues, il est possible de sélectionner le jour et l’heure dans 
le sous-menu « Recherche horaire ».
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Après avoir rebasculé au menu principal de l’enregistreur (à 
l'aide de la touche F3 ou Enter), l’enregistreur indique le temps 
choisi ainsi que toutes les valeurs électriques mesurées et le 
gradin correspondant.

Mode statistiques ➪ La touche « F4 »  pour sélectionner le « mode 
statistiques ».

Le nombre total de manœuvres, depuis 
la dernière réinitialisation, est affiché sur 
l’écran en différenciant les manœuvres 
exécutées sous charge et les manœu-
vres à moins de 5% du courant nominal 
In (1 A ou 5 A).

Les manœuvres sous charge sont 
affichées séparément pour chaque 
gradin.

Note
Si un commutateur à gradins travaille sous charge 
(I > 0,05 ⋅ In), le gradin actuel est indiqué par une double 
flèche >>. Si la condition n’est pas remplie, le gradin 
actuel est indiqué par une simple flèche « > ».

Le statisticien délivre en liaison avec l’enregistreur 
d’importantes indications sur le système réglé.

Les paramètres « Facteur temps » et « Ecart de régulation 
admissible » peuvent servir à obtenir un optimum entre la 
stabilité de la tension et le nombre des manœuvres. Cette 
corrélation ne peut être saisie mathématiquement étant plutôt 
soumise aux conditions individuelles régissant les points 
d'alimentation respectifs.

ParaGramer ➪ La touche « F5 »  pour sélectionner le « mode 
ParaGramer ».

Le ParaGramer est un instrument de 
préparation automatique des circuits 
parallèles et de visualisation en ligne 
des états de commutation.

Le terme ParaGramer se compose de 
Parallèle et de One-Line-Diagramme.
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La touche F5 (menu principal) du ParaGramer permet d’afficher 
à l’écran une représentation monophasée de l’état de la 
commutation de chaque transformateur.

Cette fonction est activée lorsqu’est affectée à chaque 
régulateur une reproduction logique complète de barres 
omnibus avec position du disjoncteur, du sectionneur, des 
coupleurs transversal et longitudinal) via les entrées binaires.

A l'aide des informations sur les états de commutation, le 
système reconnaît automatiquement quel transformateur 
fonctionne en parallèle avec quel(s) autre(s) transformateur(s) 
sur une barre omnibus.

Le système traite les barres omnibus reliées par coupleur 
transversal comme une barre omnibus unique.

La figure montre les deux transformateurs T1 et T3 raccordés 
par la barre omnibus « a » et le transformateur T2 alimenté par 
la barre omnibus « b ».

Au cas où des coupleurs spéciaux 
entre les barres omnibus sont 
nécessaires, il est recommandé de 
prendre contact avec la société. Le 
manuel d'utilisation ne peut pas décrire 
toutes les fonctions possibles. 

La figure illustre un circuit « Crosslink », 
qui permet de croiser par couplage 
deux barres omnibus.

Menus Setup➪ „MENU”  pour sélectionner le menu « SETUP » 1

4.4 Essai de voyants 

➪ Pour pouvoir contrôler le fonctionnement des LED installées 
en façade, appuyer sur la touche « F5 » .

Note
Cet essai est uniquement possible en « mode 
régulateur » ou « mode statistiques ».

     

                 
                 
                 
                 
                 
              
                

                 

Crosslink
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4.5 Remise à zéro des messages d’erreurs
Pour remettre à zéro les messages d’erreurs, commuter le 
mode de fonctionnement AUTOMATIQUE sur MANUEL puis à 
nouveau sur mode AUTOMATIQUE.

4.6 Commande de l’enregistreur 

Les touches « F1 »  et « F2 »  permettent 
d’accéder à l’historique des valeurs dans le menu enregistreur.

L’affectation du temps et de la date à un événement précis peut 
être trouvée à l’aide des touches « F1 »  et 
« F2 » . Cette fonction parcourt le diagramme tension-
temps jusqu’à la ligne de référence temporelle (début de la 
zone quadrillée en haut) et lit ensuite sous le quadrillage l’heure, 
la date, la valeur de tension et le gradin.

En cas d’affichage de l’historique des valeurs, « HIST » s’affiche 
en bas à gauche de la zone quadrillée. L’affichage de valeurs 
de mesures historiques peut être annulé à tout instant par appui 

sur « ESC » .

La touche « F3 »  permet d’accéder au menu 
enregistreur -1. L’option « dt Scroll » du menu permet de 
programmer l’intervalle de valeurs à sauter pour la recherche à 
l’aide des touches « F1 »  et « F2 »  (en mode 
enregistreur) ce qui accélère la recherche. Il est en outre 
possible de régler le menu enregistreur -1 sur « double-
affichage » ou sur « affichage MMU ».

La touche « F3 »  permet d’accéder depuis le menu de 
l’enregistreur 1 au menu 2 de celui-ci. L’option « Recherche 
horaire» (TimeSearch) du menu autorise une recherche selon 
une date et une heure au choix. L’option « Affichage canaux » 

     

          
      
                
       
      
      
        
      
      
         
      

    

Ligne réf. temp.
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permet de sélectionner le type d’affichage (U, U+I, U+I+Phi, 
U+U2, U+OilT, U+WndT).

L’heure sélectionnée s’affiche sur le diagramme linéaire horaire 
dès que le système a rebasculé en mode enregistreur avec la 
touche « F3 »  .

Les menus des enregistreurs 1 et 2 affichent le volume occupé 
de la mémoire en pourcentage et en jours.
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La touche « F4 »  permet de sélectionner la « vitesse 
d’avance » de l’enregistreur. Une des 4 plages horaires 
suivantes peut être sélectionnée : 14 s, 1 min, 5 min, 10 min.

Les valeurs « dt » se rapportent au temps qui doit s’écouler 
avant l’écriture d’une division d’échelle (division).
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dT = 14 s
dT = 1 m
dT = 5 m
dT = 10 m

1 division
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La touche « F5 »  « dx » permet de modifier l’échelle du 
canal 1.

L’extension du WinREG permettra l’exportation des données.

Les données peuvent être archivées sur ordinateur à partir de 
la version 1.78 du microprogramme.

Le programme d’évaluation peut créer des données pouvant 
aussi être traitées dans MS Excel.

Note
L’enregistreur fonctionne en mode de démonstration 
lorsque le terme DEMO apparaît en bas à gauche de la 
zone quadrillée en affichage normal. Dans ce mode de 
fonctionnement, l’enregistreur inscrit les valeurs 
pendant une période de 4 à 6 heures. Cette période 
écoulée, les données antérieures sont écrasées.
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5 Mise en service

Le régulateur de tension REG-DA est un appareil complexe 
comportant une multitude de fonctions.

Cette variété de fonctions entraîne un gros manuel d’utilisation.

Nous nous sommes demandés s’il était préférable de donner 
toutes les informations théoriques à la description de chaque 
représentation à l’écran ou de séparer ces deux parties en 
résumant les informations de base et en présentant au lecteur 
chaque écran pas par pas.

Nous avons opté pour l’option en deux parties séparées avec 
indication des renvois correspondants.

Mais pour vous faciliter la compréhension du paramétrage − 
sans que vous ayez besoin de feuilleter dans les diverses 
parties −, nous avons ajouté une partie pour la mise en service 
qui vous permet d’exécuter une régulation de tension standard 
étape par étape.

Pour cela, nous nous sommes orientés sur les fonctions 
essentielles de la régulation de tension.

Vous trouverez un récapitulatif de toutes les valeurs seuils avec 
une explication brève et d’autres renvois vers les chapitres 
respectifs à la page 85.

Bien que le paramétrage puisse aussi se faire via le programme 
de paramétrage WinREG, ce chapitre se limite au paramétrage 
via le clavier de l’appareil.

Les paramètres essentiels pour la régulation de tension et le 
paramétrage sont expliqués en sept étapes. 
D’autres réglages nécessaires pour des cas spéciaux sont 
spécifiés au chapitre 7.

Dès qu’une tension de service est appliquée, REG-DA se met 
en mode régulateur.

Les autres mode tels les modes convertisseur, enregistreur, 
statistiques et ParaGramer peuvent être sélectionnés à tout 
instant.
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Il est important de comprendre que tous les modes 
fonctionnent en parallèle en arrière-plan. Si le mode 
enregistreur est sélectionné par exemple, la tâche de réglage et 
toutes les autres tâches paramétrées sont également 
exécutées.

Appuyez sur MENU et sélectionnez le mode souhaité à l’aide 
des touches de fonction F2 à F5. 

Les différents modes de fonctionnement sont décrits par la 
suite.

En tout, six SETUP sont prévus pour le paramétrage.
Vous naviguerez de la façon suivante dans les options des 
SETUP.

Partant du menu d’affichage principal (régulateur, conver-
tisseur, enregistreur, statistiques ou ParaGramer), vous 
parviendrez au SETUP 1 par MENU.

En continuant d’utiliser la touche MENU, vous accéderez à 
SETUP 2 et ainsi de suite jusqu’à SETUP 6.

Si vous vous trouvez déjà dans un programme SETUP, vous 
pouvez accéder à tous les autre menus à l’aide des touches
← et → .

Attention
Veuillez prendre en compte les « Avertissements et 
remarques » à la page 9 !
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5.1 Mode régulateur

Après application de la tension auxiliaire, le régulateur est en 
mode régulateur.

Ce mode d’affichage montre les paramètres importants pour 
l’évaluation d’une situation de régulation.

Le gradin et l’écart de régulation actuels sont indiqués en plus 
de la valeur réelle de la tension. L’actuel écart de régulation est 
affiché sous forme quasi analogique.

Si l’indicateur est sur « 0 », la valeur de consigne correspond à 
la valeur réelle ; si l’écart ne dépasse pas les seuils de tolérance 
admissibles, l’indicateur est transparent, par contre si l’écart 
actuel de régulation dépasse le seuil de tolérance, l’indicateur 
changera de couleur et deviendra noir.

Ceci permet de juger instantanément l’état actuel du système 
régulé. 

La touche F1 permet de choisir un autre affichage − l’affichage 
en détails − fournissant des informations supplémentaires. 

Cet affichage montre, en plus de la valeur réelle et du gradin, la 
valeur de consigne en V (kV) et en % ainsi que l’écart de 
régulation admissible en %.

Si l’affichage en grand correspond mieux à vos besoins, ré-
appuyez tout simplement sur la touche F1.
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5.2 Mode convertisseur

Appuyez sur MENU et sélectionnez le mode convertisseur à 
l’aide de la touche F2.

Ce mode d’affichage indique différentes grandeurs de mesure 
importantes.

La tension, le courant et la fréquence sont indépendants de la 
connexion des grandeurs de mesure tandis que les puissances 
ne peuvent être bien indiquées que si les sources de mesure 
sont entrées correctement.

Le régulateur avec la caractéristique M1 ne fournit des valeurs 
de mesure précises que dans des réseaux triphasés à charge 
équivalente. Le convertisseur suppose dans ce cas d’une 
charge symétrique de tous les conducteurs et n’enregistre 
qu’un seul courant et une seule tension.

Pour cette raison, le régulateur doit connaître la source de 
tension (L1L2, L2L3, L3L1) et de courant (L1, L2, L3) pour 
pouvoir tenir compte de l’angle entre les grandeurs d’entrée.

Le régulateur doit être équipé de la caractéristique M2, si vous 
souhaitez effectuer des mesures dans un réseau triphasé à 
charge indifférente.

Note
Le courant I x sin ϕ joue un rôle particulièrement 
important lorsqu’il s’agit de circuits parallèles de 
transformateurs.
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5.3 Mode enregistreur 

Le mode enregistreur saisit la tension réseau mesurée et le 
gradin.

Pour la tension, une valeur moyenne arithmétique de dix valeurs 
de mesure de 100 ms est enregistrée en mémoire pour chaque 
seconde.

La capacité de mémoire est supérieure à 18,7 jours, cette 
donnée n’étant toutefois valable que pour le cas où chaque 
valeur de seconde serait différente de la dernière valeur de 
mesure.
En pratique, il s’est avéré que la mémoire est conçue pour 
enregistrer au moins un mois. 

Les valeurs enregistrées peuvent être consultées via le clavier 
ou bien transférées à un ordinateur à l’aide du programme de 
paramétrage WinREG pour y être analysées (avec Excel par 
exemple).
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5.4 Mode statistiques 

Le mode statistiques n’enregistre pas seulement toutes les 
réactions de manœuvres de gradin, mais distingue aussi entre 
les commutations de gradins sous charge et celles en marche 
au ralenti.

La condition de charge est atteinte si un courant dépassant les 
5% de la valeur nominale réglée est mesuré.
(exemple : pour In = 1 A → 50 mA ; pour In = 5 A → 250 mA).

Si la condition de charge est remplie, chaque commutation de 
gradin est enregistrée et affichée. 
Une flèche double devant un gradin signale que le 
transformateur fonctionne actuellement sous charge et qu’il est 
sur le gradin indiqué. 
Une flèche simple signale que le transformateur fonctionne en 
marche au ralenti.
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5.5 Mode ParaGramer 

Le ParaGramer est un instrument de préparation automatique 
des circuits parallèles et de visualisation en ligne des états de 
commutation.

Le terme ParaGramer se compose de Parallèle et de On-Line-
Diagramme.

La touche F5 (menu principal) du ParaGramer permet d’afficher 
à l’écran une représentation monophasée de l’état de la 
commutation de chaque transformateur.

Cette fonction est activée lorsqu’est affectée à chaque 
régulateur une reproduction logique complète de barres 
omnibus avec position du disjoncteur, du sectionneur, des 
coupleurs transversal et longitudinal) via les entrées binaires.

A l'aide des informations sur les états de commutation, le 
système reconnaît automatiquement quel transformateur 
fonctionne en parallèle avec quel(s) autre(s) transformateur(s) 
sur une barre omnibus.

Le système traite les barres omnibus reliées par coupleur 
transversal comme une barre omnibus unique.

La figure montre les deux transformateurs T1 et T3 raccordés 
par la barre omnibus « a » et le transformateur T2 alimenté par 
la barre omnibus « b ».
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5.6 Sélection de la langue 
Sélectionnez SETUP 5, F1, F1

Après avoir appuyé sur la touche F5, les langues qui peuvent 
être sélectionnées s’affichent. 

Sélectionnez la langue souhaitée à l’aide des touches F2 ou F4 
puis confirmez avec la touche F3. 

5.7 Valeur de consigne
Le régulateur REG-DA peut gérer jusqu’à quatre valeurs de 
consigne.

Mais en général, on ne travaille qu’avec une seule valeur de 
consigne fixe. 

Sélectionnez SETUP 1, F3, F2.

La valeur de consigne peut être augmentée à l’aide des 
touches F1 et F2 et abaissée à l’aide des touches F4 et F5.

Appuyez sur la touche F3 si la valeur de consigne entrée doit 
être interprétée comme 100%. 

Ensuite, les réglages seront enregistrés dans l’appareil en 
appuyant sur la touche Entrée.

     

      
 

            
            
      
         
             
      
         
              
      
         
               

     

      

          
             

             
             

      
             

     

     

                   
          
          
          

       
Õ

         
          
          
                   

      
 Õ        

2 x

     

   
 

      
       
      
              
          
      
      
      
      
      
         

     

 
 

          
          
      
          
          
      
          
          
      
          
          

     

                 
                 

         
      

        
         
       
         
           

      
70 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Note
Si le rapport Knu des transformateurs est prescrit lors 
d’une étape ultérieure, la tension primaire apparaît en kV 
dans la deuxième ligne du menu Valeur de consigne.

5.8 Ecart de régulation admissible Xwz

Il y a deux limites pour l’écart de régulation.

Une limite est fixée par la tolérance de tension acceptée par les 
consommateurs, l’autre par le pas des gradins du 
transformateur. 

La plage de tension minimale est calculée selon l’équation 
suivante :

Xwz : écart de régulation admissible

Si l’on sélectionne un écart de régulation Xwz inférieur au pas 
de gradin du transformateur, le système régulé ne pourra 
jamais atteindre un état stable ; le régulateur procédera toujours 
à de nouvelles commutations de gradins.

Sélectionnez SETUP 1, F1.

L’écart de régulation admissible peut être augmenté à l’aide 
des touches F1 et F2 et abaissé à l’aide des touches F4 et F5.

Le paramètre est enregistré dans l’appareil à l’aide de la touche 
Entrée.

Xwz[%] ≥ 0,6 · pas[%]
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5.9 Réponse temporelle
Une condition essentielle à beaucoup de points d’alimentation : 
un réseau calme.

Cette exigence implique une régulation qui requiert le moins de 
manœuvres possibles.

Une stabilisation du réglage est possible en élevant soit l’écart 
de régulation admissible (Xwz) soit le facteur de temps.

Mais ce procédé a ses limites là où les intérêts des utilisateurs 
sont lésés de manière inadmissible (écarts de tension trop 
importants ou trop longs).

La possibilité d’influencer le nombre des jeux de réglage par le 
facteur de temps entraîne la nécessité de modifier le temps de 
réaction tB fixé de manière standard.

L’algorithme standard dU · t = const. garantit que de petits écarts 
de régulation puissent attendre un certain temps avant qu’une 
commutation ne soit effectuée tandis que de grands écarts 
seront réglés plus rapidement. 

Le facteur de temps a été introduit pour influencer le temps de 
réaction tB du régulateur. Le facteur de temps est réglé sur 1 à 
la livraison. Le temps tB est multiplié par le facteur de temps 
pour donner le temps de réaction tv du régulateur.

Les temps de réaction tirés du diagramme doivent être 
multipliés par la valeur du facteur de temps. 

tv = tB · facteur de temps
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Exemple :
écart de régulation actuel
Xw = 4% ; 
écart de régulation admissible (réglé) Xwz = 2%
tv = tB · facteur de temps
(domaine du facteur de temps : 0,1 à 30
voir SETUP 1, F2, F3) 
→ pour facteur de temps : 1 : 15 s
→ pour facteur de temps : 2 : 30 s 

Note
En pratique, on applique un facteur de temps entre 2 et 
3.
Il n’est pas possible de donner une recommandation 
générale sur ce point car le facteur de temps correct 
résulte de la constellation réseau et client. 

Sélectionnez SETUP 1, F2, F3 puis entrez le facteur de temps 
à l’aide des touches F1, F2 et F4, F5.
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Confirmez ensuite votre sélection par la touche Entrée.

Le régulateur REG-DA offre plusieurs programmes temporels. 
En plus du procédé d’intégration dU · t = const. sélectionné en 
standard, le régulateur offre un autre procédé d’intégration 
rapide, un procédé linéaire et un autre procédé qui travaille 
avec des temps fixes et qui porte le nom de CONST.

Si CONST est sélectionné, tous les écarts de régulation qui se 
situent en dehors de la plage de tolérance pour une valeur 
inférieure à celle de l’écart de régulation admissible choisi, sont 
réglés selon le temps T1. Le temps T2 est applicable toutefois 
à de plus grands écarts de régulation.

Exemple :
L’écart de régulation admissible sélectionné est de ±1%.
Le temps de réaction T1 est valable dans la plage de 1% à 2%. 
Si l’écart de régulation dépasse les 2% (calculé à partir de la 
valeur de consigne), le régulateur procède à des graduations 
selon le temps sélectionné pour T2.

Pour plus d’informations voir page 253.
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5.10 Commutation inverse rapide
Tant que la régulation travaille selon l’algorithme dU · t = const., 
les perturbations sont toujours rectifiées telles que les grands 
écarts déclenchent la commutation au gradin suivant après une 
brève période de temps et les petits écarts après une plus 
longue.

Exemple :

Selon la courbe suivante, la perturbation a été rectifiée dans un 
temps total de 42 s.
La commutation rapide peut être utilisée pour raccourcir ce 
temps.
Si, dans le cas décrit ci-dessus, le seuil de commutation rapide 
était réglé à 6%, le régulateur réglerait à nouveau la tension 
dans la plage de tolérance rapidement après atteinte du seuil et 
écoulement de la temporisation de commutation pour la 
commutation rapide.

Ecart de régulation admissible réglé Xwz : 1%

Ecart de régulation actuel Xw : +6%

Facteur de temps : 1

Pas de gradin du transformateur : 1,5%
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Diagramme :
écart de régulation actuel
Xw = 6% ; 
écart de régulation admissible (réglé) Xwz = 1%
tv = tB · facteur de temps
→ pour facteur de temps :1 :

1er gradin après 5 s
2ème gradin après 7 s
3ème gradin après 10 s
4ème gradin après 20 s
________________________
Temps total = 42 s

Sélectionnez SETUP 3, F4 et fixez la commutation inverse 
rapide à l’aide de la touche F3 ; entrez ensuite le seuil souhaité 
en % de la valeur de consigne.

Confirmez ensuite votre sélection par la touche Entrée.

La durée de temporisation à partir de laquelle la commutation 
inverse rapide est activée peut être fixée dans SETUP 4, F4.

Confirmez ensuite votre sélection par la touche Entrée.
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5.11 Durée de fonctionnement du commutateur à 
gradins 

Si la limite de la commutation rapide est atteinte, la durée de 
fonctionnement du commutateur à gradins définit le temps 
écoulé avant que la tension ne se retrouve dans la plage de 
tolérance.

Si l’on fixe la durée de fonctionnement du commutateur à 
gradins au régulateur, il est possible d’éviter que des signaux 
supplémentaires de régulation ne soient émis pendant le 
fonctionnement du commutateur à gradins.

Ce sont surtout des entraînements à commutateur à gradins 
anciens qui réagissent de temps à autre par un signal d’ARRÊT 
D’URGENCE, si, au moment où le commutateur à gradins 
change de position, un autre signal de réglage arrive.

La durée de fonctionnement du commutateur à gradins peut 
être entrée par le menu Sélections 1.

Sélectionnez SETUP 5, F1

Si le régulateur fonctionne en commutation rapide, deux 
secondes sont ajoutées à la durée de fonctionnement fixée. 
C’est seulement après ces 2 secondes que le régulateur 
donnera un nouvel ordre de réglage.

Note
Dans le système de régulation avec module de 
surveillance (PAN-D), cette fonction est assumée par le 
PAN-D.

Extension :
La surveillance de la durée de fonctionnement du commutateur 
à gradins peut être réalisée par deux autres réglages dans le 
SETUP 5.
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Le signal du voyant de marche (voy.marche) peut être conduit 
sur l’une des entrées librement programmables (E3 dans notre 
exemple) (SETUP 5, F3).

Un relais librement programmable (relais 5 dans notre exemple) 
peut être utilisé pour l’indication du message de perturbation 
(voy. marche F).

Voy. marche F+→ donne un signal à contact fugitif en cas de 
perturbation

Voy. marche F.→ donne un signal continu en cas de 
perturbation

Le réglage peut être stoppé ou la commande motorisée arrêtée 
à l’aide de ce signal de sortie.
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5.12 Rapports Knx et raccordement via 
transformateur 

Ce point peut être négligé si la tension secondaire du 
transformateur est uniquement nécessaire pour le régulation et 
que les autres fonctions de convertisseur du régulateur sont 
peu importantes. 

Dans tous les autres cas, les rapports et les « sources » du 
courant et de la tension doivent être indiquées.

Si l’on fixe par le menu, pour le REG-DA, que le convertisseur 
de courant est connecté au le conducteur externe L3 et que la 
tension à régler est prise entre L1 et L2, le régulateur corrige lui-
même l’angle de 90° et fournit les valeurs correctes pour toutes 
les puissances et le courant réactif I · sin ϕ.

Sélectionnez SETUP 5, F2, F1

Sélectionnez la source de la tension à régler à l’aide des 
touches F2 ou F4 puis confirmez la sélection par F3 ou Entrée.

Knu représente le quotient de la tension d’entrée et de sortie du 
convertisseur de courant et affiche la tension primaire (20 kV et 
non pas 100 V par exemple).

Sélectionnez le rapport Knu à l’aide des touches F2 ou F4 puis 
confirmez la sélection avec la touche ENTREE.

Sélectionnez SETUP 5, F2 + F2
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Exemple :

Knu = 20 kV / 0,1 kV

Knu = 200

La tension est prise entre L2 et L3 du transformateur, le 
convertisseur de courant est connecté sur la phase L3.

➪ Sélectionnez le SETUP 5, F2

➪ Sélectionnez la tension L2L3 à l’aide de la touche F1 puis 
confirmez la sélection avec la touche F3

➪ Sélectionnez le rapport Knu à l’aide de la touche F2 puis 
confirmez la sélection avec la touche ENTREE

➪ Sélectionnez la position de montage du convertisseur de 
courant L3 avec la touche F3 puis confirmez la sélection 
avec cette même touche.

5.13 Réglage du courant nominal
En général, il n’est pas nécessaire d’alimenter en courant le 
régulateur pour la régulation de la tension.
En revanche, du courant est nécessaire si une adaptation de la 
valeur de consigne en fonction du courant doit être réalisée ou 
si l’affichage des données de puissance est souhaité.
Le régulateur peut fonctionner avec des signaux d’entré de 1 A 
et de 5 A.

Sélectionnez SETUP 5, F2, F4.

Confirmez la sélection par la touche ENTREE.

Tension primaire : 20 kV

Tension secondaire : 100 V
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Kni représente le quotient du courant d’entrée et de sortie du 
convertisseur de courant.

Exemple :

Kni = 600 A / 5 A

Kni = 120

Sélectionnez SETUP 5, F2, F5

Confirmez la sélection par la touche ENTREE.

5.14 Limite de blocage

Scénario
Le régulateur travaille sur un transformateur 110 kV / 20 kV.

Des problèmes de tension primaire entraînent une coupure 
progressive de la tension.

Le régulateur œuvre contre cette tendance et porte le 
transformateur à un gradin plus élevé pour stabiliser la tension 
secondaire à 20 kV.

Dès que la perturbation du côté de la tension primaire disparaît, 
la tension primaire revient à la valeur initiale de la tension.

Mais étant donné que plusieurs gradins ont été réglés vers une 
tension plus élevée en raison de la chute de tension, la tension 
secondaire est si élevée que des problèmes du côté de la 
tension secondaire ne peuvent pas être exclus (déclenchement 
du relais de protection, etc.).

Courant primaire : 600 A

Courant secondaire : 5 A
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Exigence :
Si la tension à régler descend sous une certaine valeur limite en 
raison d’un défaut du côté primaire ou secondaire, le régulateur 
doit renoncer à tenter d’augmenter la tension.

La limite de blocage permet de répondre à cette exigence.

Sélectionnez SETUP 3, F5.

Un pourcentage peut être réglé à l’aide des touches F1, F2 et 
F4, F5 à partir duquel un régulateur n’essaiera plus de 
compenser une chute de tension et arrêtera la régulation. Dès 
que la tension dépasse à nouveau la valeur fixée, le régulateur 
relance lui-même la régulation automatique.

Pour éviter que de courtes chutes de tension provoquent le 
blocage du régulateur, il est possible de fixer une temporisation 
de commutation dans le SETUP 4, F5 à l’aide des touches F1, 
F2, F4 ou F5 selon laquelle le blocage sera activé.

Sélectionnez SETUP 4, F5.
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Exemple :
Valeur de consigne 100 V

Si une tension de < 90 V est appliquée pendant plus de 10 
secondes consécutives, le régulateur doit s’arrêter (blocage).

Entrée de la limite d’arrêt :
SETUP 3, F5 Entrée : -10%

Entrée de la temporisation :
SETUP 4, F5 Entrée : 10 secondes

5.15 Déclenchement
La limite ´de déclenchement est la tension fixée comme valeur 
absolue au-dessus de laquelle le régulateur supprime tous les 
ordres de réglage.

Si la tension descend au-dessous de cette limite, le régulateur 
relance lui-même la régulation automatique (voir aussi page 
241).

Sélectionnez SETUP 3, F3

Réglez la valeur limite pour le déclenchement à l’aide des 
touches F1, F2 et F4, F5 puis confirmez la sélection à l’aide de 
la touche ENTREE.

Sélectionnez SETUP 4, F3
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Sélectionnez la temporisation pour le déclenchement à l’aide 
des touches F1, F2 et F4, F5 puis confirmez la sélection avec la 
touche ENTREE.

Les signaux de seuils peuvent aussi être conduits sur les sorties 
de relais ou les sorties binaires (“voir « Affectations des relais » 
à la page 143).
Le signal « déclenchement » peut aussi être émis par les LED 
programmables (voir « Affectations LED » à la page 145).
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5.16 Brève présentation des seuils, de la valeur 
de consigne et de l’écart de régulation 
admissible.

5.16.1 Description des différents réglages

Valeur de consigne : la valeur sur laquelle le régulateur doit 
régler la tension.
La valeur de consigne peut être affichée en valeurs primaires ou 
secondaires.

Valeurs secondaires : p. ex. 100 V ou 110 V 

Valeurs primaires : p. ex. 11 kV, 20 kV, 33 kV, 110 kV 

Le paramétrage du rapport du convertisseur de tension Knu 
(0,01 à 4000) permet l’affichage des valeurs primaires

Plage de réglage de la valeur de consigne de la tension : 
60 à 140 V

Autres informations : voir « Valeurs de consigne » à la page 111

Déclenchement

Commutation 
inverse rapide 

>U

Ecart de régula-
tion admissible

<U
Commutation 
avance rapide 
Arrêt au mini-
mum de tension

Commutation de gradin

G1

G2

G4

G3

G8

Consigne

G6

 +haut
 +bas
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Ecart de régulation admissible Xwz :
Etant donné que le rapport d’un transformateur à gradins ne 
peut pas être modifié en permanence, il doit exister une plage 
de tension autour de la valeur de consigne dans laquelle le 
régulateur reste inactif. 

Cette plage est appelée plage de tolérance ou écart de 
régulation admissible.

La limite inférieure de la plage de tolérance dépend du pas de 
gradin du transformateur. 

Si la plage de tolérance est inférieure au pas du gradin, le 
régulateur « recherche » la valeur de consigne et tente toujours 
une régulation positive ou négative sur les seuils de tolérance. 

Si en revanche, la plage de tolérance est trop élevée, cela 
prêtera à réclamation de la part des clients car la tension pourra 
vaciller sur une plage très étendue.

Plage de réglage : 0,1 à 10% 

Le pourcentage se réfère toujours à la valeur de consigne 
sélectionnée.

Autres informations : voir « Ecart de régulation admissible » à la 
page 109

Déclenchement (G1) :
Le terme « déclenchement » décrit une limite de tension 
supérieure absolue qui incite le régulateur à cesser la 
régulation.

La limite est aussi signalée en texte clair à l’écran et peut aussi, 
en cas de nécessité, activer un relais qui entraînera soit le 
déclenchement d’un dispositif de protection soit seulement la 
signalisation à la centrale pour information. 

Si la tension est inférieure à la valeur limite, le régulateur 
fonctionne normalement.

La plage de réglage pour le déclenchement est de 100 à 150 V 
(ne peut être réglée qu’en valeur secondaire !).

La tension est comprise comme tension de sortie du 
convertisseur de tension au secondaire du transformateur et ne 
peut être entrée que comme valeur absolue.
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Raison : si la valeur limite « déclenchement » se référait par ex. 
à la valeur de consigne, la limite pour le déclenchement 
« différerait » selon la valeur de consigne en présence de 
plusieurs valeurs de consigne.

Il s’agit plutôt d’une valeur absolue que d’une valeur relative si, 
en revanche, une limite de tension existe à partir de laquelle le 
régulateur est arrêté et un dispositif de protection déclenché.

Autres informations : voir « Déclenchement (seuil supérieur de 
tension) » à la page 119

Commutation inverse rapide (G2) :
Si la tension dépasse la plage de tolérance, un programme 
temporel est exécuté. Le programme temporel détermine la 
période à partir de laquelle un régulateur délivre le premier ordre 
de réglage et éventuellement, les ordres suivants. 

Tous les programmes temporels supposent que de grands 
écarts de tension soient réglés plus rapidement que les petits 
écarts.

La limite de commutation inverse rapide indique la tension à 
partir de laquelle le programme temporel est négligé et à partir 
de laquelle le régulateur règle rapidement le transformateur à 
nouveau dans la plage de tension, décrite par le paramètre 
« écart de régulation admissible ».

Le temps de la régulation rapide est défini par la durée de 
fonctionnement du transformateur pour une manœuvre.

Si un voyant de marche est raccordé, le régulateur attend que 
le voyant de marche se soit éteint pour passer au gradin 
suivant. En absence de voyant de marche, la fréquence de 
commutation dépend du paramètre Temps maximal voyant de 
marche (SETUP 5, F1, F2).

Plage de réglage : 0 à +35% *

Autres informations : voir « Commutation inverse rapide pour 
maximum de tension (PLUS BAS) » à la page 120
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Commutation avance rapide (G3) :
Si la tension dépasse la plage de tolérance, un programme 
temporel est exécuté. Le programme temporel détermine la 
période à partir de laquelle un régulateur délivre le premier ordre 
de réglage et éventuellement, les ordres suivants. 

Tous les programmes temporels supposent que de grands 
écarts de tension soient réglés plus rapidement que les petits 
écarts.

La limite de commutation inverse rapide indique la tension à 
partir de laquelle le programme temporel est négligé et à partir 
de laquelle le régulateur règle rapidement le transformateur à 
nouveau dans la plage de tension, décrite par le paramètre 
« écart de régulation admissible ».

Le temps de la régulation rapide est défini par la durée de 
fonctionnement du transformateur pour une manœuvre.

Si un voyant de marche est raccordé, le régulateur attend que 
le voyant de marche se soit éteint pour passer au gradin 
suivant. En absence de voyant de marche, la fréquence de 
commutation dépend du paramètre Temps maximal voyant de 
marche (SETUP 5, F1, F2).

Plage de réglage : -35% à 0% *

Autres informations : voir « Commutation avance rapide pour 
minimum de tension (PLUS HAUT) » à la page 120

Maximum de tension >U (G4):
Le maximum de tension >U est une valeur seuil qui n’influence 
la régulation que dans certains cas de fonctionnement et qui, 
en cas de besoin, peut être paramétré sur une LED ou un relais 
de sortie. 

Si la tension est supérieure à la valeur >U, tous les ordres « plus 
haut » sont supprimés.

Le seuil peut influencer la régulation surtout en présence de 
plusieurs valeurs de consigne et quand une valeur absolue (100 
V / 110 V) est utilisée comme valeur de référence pour >U.

Plage de réglage : 0 à +25% *
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Autres informations : voir « > U Maximum de tension » à la page 
118

Minimum de tension <U (G6) :
Le minimum de tension <U est une valeur seuil qui n’influence 
la régulation que dans certains cas de fonctionnement et qui, 
en cas de besoin, peut être paramétré sur une LED ou un relais 
de sortie.

Si la tension est inférieure à la valeur <U, tous les ordres « plus 
bas » sont supprimés.

Le seuil peut influencer la régulation surtout en présence de 
plusieurs valeurs de consigne et quand une valeur absolue (100 
V / 110 V) est utilisée comme valeur de référence pour <U.

Plage de réglage : -25% à 0% *

Autres informations : voir « < U Minimum de tension » à la page 
118

Blocage (G8) :
Le régulateur s’arrête si la tension est inférieure à la limite de 
blocage à minimum de tension.

Si la tension est supérieure au seuil, le régulateur fonctionne 
normalement.

Plage de réglage : -75% à 0% *

Autres informations : voir « Arrêt du régulateur pour minimum 
de tension » à la page 121

* Les pourcentages se réfèrent soit à la valeur de consigne 
respective, soit à 100 V soit à 110 V.

La valeur de référence peut être sélectionnée dans SETUP 5, 
sélections-5, F2
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6 Réglages de base

Les réglages de base du régulateur sont les suivants : heure, 
mot de passe, ports (COM1, COM2, E-LAN), contraste LCD 
etc.

Le menu « SETUP 6 » permet de régler ou de modifier tous les 
réglages de base.

6.1 Généralités

6.1.1 Adresse de la station (participant)

Note
Les régulateurs raccordés au bus (E-LAN) requièrent 
une identification spécifique (A à Z4).
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6.1.2 Nom de la station (participant)

Note
Le nom du régulateur est entré de préférence avec 
WinREG, mais aussi par le procédé suivant via le clavier 
du régulateur.
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6.1.3 Réglage heure/date

Note
Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et 
inversement s’effectue par un sous-programme.
L’heure des régulateurs utilisés hors de l’Europe n’est 
pas commutée automatiquement.
La commutation est réglée par la ligne de 
programmation H31.

Si la commutation est toutefois nécessaire, la ligne de 
programmation H Hn=" SOWI, IF, ZEIT-, +, ZEIT=." doit 
être complétée. (ZEIT=HEURE)

Procédure :
Connecter le régulateur à l’ordinateur, démarrer 
WinREG, sélectionner le terminal de communication, 
entrer <HLIST> et remplir une ligne quelconque de 
sous-programmes avec la ligne de programmation citée 
ci-dessus.

Quitter ce processus avec la touche Entrée.
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6.1.4 Contraste de l’écran LCD
Le réglage du contraste permet de commander un affichage du 
régulateur autorisant une bonne lecture sous différents angles.

6.1.5 Mot de passe
Le mot de passe évite la modification des réglages. Les valeurs 
de mesure et les paramètres peuvent cependant être « lus » 
sans aucune restriction.

En cas de fonctionnement avec mot de passe, le verrouillage 
n’est « activé » que 4 minutes après l’entrée.

Note
L’utilisateur principal 1 peut changer tous les mots de 
passe, les autres uniquement leur mot de passe 
respectif !
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Effacement des mots de passe
Entrer le nombre « 111111 ». 

Il n’est possible d’effacer le mot de passe que si l’utilisateur 
principal 1 a « initialisé » l’appareil avec son propre mot de 
passe !

Note
Cette manipulation désactive la demande du mot de 
passe général dans le cas de l’utilisateur principal 1 
(également pour les autres utilisateurs !).
Pour les utilisateurs 2 à 5, seul leur mot de passe 
respectif sera effacé.

Demande de mot de passe 

Mot de passe incorrect

6.1.6 Effacement de l’enregistreur
(remise à zéro de la mémoire des valeurs mesurées)
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Après confirmation
par la touche

l h

la mémoire
de l’enregistreur 
sera effacée
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6.1.7 Effacement de l'ensemble des manœuvres de gradin
(remise à zéro du compteur de gradins)

6.1.8 Correction de la valeur réelle de la tension mesurée UE

La correction de la valeur réelle de la tension mesurée sert à 
compenser des chutes de tension dans le circuit et à corriger 
l’erreur du convertisseur de mesure

6.1.9 Correction de la valeur réelle du courant mesuré IE
La correction de la valeur réelle du courant sert surtout à 
corriger l’erreur du convertisseur de mesure
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l h
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manœuvres de gradin
est remis à zéro
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Note
Si les paramètres sont exportés et archivés avec le 
programme WinREG, les données corrigées de la valeur 
réelle feront défaut car elles ne peuvent être affectées 
qu’à un appareil spécifique sans être applicables à 
d’autres !

6.2 Interfaces RS-232

6.2.1 COM 1
Le port COM 1 est accessible comme interface de paramé-
trage ou de programmation via un connecteur SUB-D sur la 
face avant de l’appareil.

Le réglage ECL est le réglage standard. 

Dans ce mode, il est possible d’accéder au régulateur à l’aide 
de WinREG. Il est possible en outre de réaliser une synchro-
nisation de l’heure via DCF77 (réglage « DCF 77 » et raccor-
dement d’une antenne appropriée).

Le mode PROFI permet d’appeler un module Profibus. Les 
informations du bus de système seront transférées au port 
COM1 avec le réglage LAN-L ou LAN-R.

Autres informations : voir COM 2, à partir de page 98.
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6.2.2 COM 2
Le port COM 2 est approprié au couplage pour automation 
industrielle d’un régulateur REG-DA.
Si le régulateur REG-DA est connecté via E-LAN à d’autres 
composants (RED-D, REG-DP, REG-DPA, EOR-D, 
PQI-D, CPR-D etc.), il est possible de communiquer avec 
plusieurs appareils via un seul port.
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Etant donné que cette possibilité n’est pas admissible pour 
tous les profils, il est recommandé de prendre contact avec le 
fabricant.

Si le port COM 2 est intégré en permanence à un système de 
hiérarchie supérieure, le port COM 1 libre peut servir au 
raccordement d’un ordinateur, d’une imprimante ou d’un 
modem.

En plus, une carte (intégrée) de protocole (voir liste de 
caractéristiques XW90, XW91 ou L1, L9) est nécessaire pour la 
communication avec un système d’automation de hiérarchie 
supérieure.

L’échange de données entre le régulateur et l’interface de 
protocole est réalisé via le port COM 2. 
La carte de protocole intégrée transmet les informations du 
régulateur selon CEI 61870-5-101, -103, -104, CEI 61850, 
MODBUS, SPABUS, PROFI.BUS, DNP 3.0, LON en langue 
conforme à la norme alors que les informations en provenance 
du poste de commande sont transmises dans la langue 
spécifique au régulateur.

Le mode standard est le MODE ECL. Ne choisir DCF77 et 
raccorder une antenne appropriée que lorsque l’heure doit être 
synchronisée via DCF77.

Si les informations de E-LAN (LAN-L, LAN-R) doivent être 
transférées sur le port sériel, par exemple, pour effectuer des 

     

      
   
                
            
        
            
                
        
              
                  
        
           
             

     

      
   
                
            
        
            
                
        
              
                  
        
           
             

     

      
   
                
            
        
            
                
        
              
                  
        
           
             

     

                
                
             
              

            
Õ

              
              
                   
                   

      
 Õ        
99Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
transmissions via modem au « niveau E-LAN », il est 
indispensable de sélectionner LAN-L ou LAN-R. Ce genre de 
liaisons n’est pas décrit ici en détails car il nécessite une 
coopération étroite avec le fabricant.

Lorsqu’une connexion au PROFIBUS-DP doit être effectuée, il 
faut alors choisir « PROFI » comme réglage des ports COM.
Dans ce cas, un module externe PROFIBUS-DP est activé via 
COM 1 ou COM 2.

Le réglage ECL+HP permet de réaliser des sorties générées via 
un programme H via le port COM 2.

Exemple :
Un texte précis doit être sorti via le port COM 2 en fonction de 
la tension mesurée ou du gradin. Dans ce cas, la touche 
ECL+HP doit être choisie car toutes les sorties, issues de sous-
programme, sont effectuées via le port COM 1.
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6.3 E-LAN (Energie-Local Area Network)
Pour les informations de base sur « E-LAN », se référer à la 
page 265.

Chaque régulateur dispose de 2 interfaces complètes E-LAN. 

E-LAN GAUCHE décrit les spécifications pour le bus gauche
(niveau de connexion III, bornes 69, 70, 71 et 72 voir la page 
42).

E-LAN DROITE décrit les spécifications pour le bus droit
(niveau de connexion III, bornes 73, 74, 75 et 76 voir la page 
42).

Chaque interface E-LAN fonctionne aussi bien dans un circuit 
bifilaire qu’avec la technique de communication quadrifilaire 
(RS485).

Le circuit bifilaire est généralement utilisé parce qu’il permet de 
créer un réseau bus à participants multiples sur un même bus. 
Il faut en plus placer une résistance terminale sur le premier et le 
dernier participant. (sélection : « terminé »). 

Si les résistances terminales ne sont pas placées (terminées !) 
conformément aux règles, des réflexions peuvent se produire à 
l’extrémité du circuit rendant impossible un transfert sûr des 
données.

Pour des transmissions sur longues distances ou lorsqu’un 
booster (amplificateur) est utilisé pour amplifier les niveaux de 
signaux sur de très grandes longueurs, il est impératif de 
travailler sur circuit quadrifilaire (4 fils). Les résistances 
terminales requises sont automatiquement activées (sélection « 
terminé » n’est plus nécessaire).

Circuit imprimé - niveau III

Borne 
BUS-L

Borne 
BUS-R

Fonction Bifilaire Quadrifilaire

72 76 EA+ entrée et sortie + sortie + 

71 75 EA- entrée et sortie - sortie - 

70 74 E+ sans fonction entrée + 

69 73 E- sans fonction entrée - 
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Une croix «  » entre les crochets des appareils connectés 
respectivement doit apparaître si les terminaisons sont bien 
posées (uniquement en mode bifilaire), les vitesses de 
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transmission bien réglées et les câblages effectués 
correctement.

La croix «  » signale que le participant voisin respectif est 
reconnu.

S’il n’y a pas de connexion, les appareils réagissent par un 
clignotement de la croix «  ».

Ceci pourrait avoir les causes suivantes :

1. Erreur de câblage, connexion ouverte ou incorrecte

2. Identification de participant identique (chaque régulateur 
doit posséder une adresse différente)

3. Les vitesses de transmission entre les régulateurs 
connectés respectivement ne sont pas identiques

Exemple :
Le terminal bus E-LAN droit du régulateur <A> est connecté au 
terminal E-LAN gauche du régulateur <B>
La condition actuellement valable est un réglage identiques des 
vitesses de transmission pour E-LAN droit <A> ainsi que pour 
E-LAN gauche du régulateur <B>. 

4. Terminaison incorrecte
Uniquement le premier et le dernier appareil d’un segment 
de bus peuvent être terminés (se référer à la page 265)

En cas de connexion quadrifilaire, une terminaison n’est pas 
nécessaire.

Les connexions de bus bifilaires doivent connecter le premier et 
le dernier terminal respectif.

6.4 Unité de surveillance de tension PAN - D
     

    
 

      
              
      
      
               
      
      
             
      
      
              

Paramétrage du 
PAN - D
(voir manuel 
d’utilisation PAN - D)
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L’unité de surveillance PAN-D n’est pas équipée de la fonction 
permettant de saisir les paramètres sur l’écran via le clavier.

Cependant, lorsqu’une unité de surveillance PAN-D est utilisée 
avec un régulateur REG-DA, raccordé via E-LAN, le régulateur 
« prête » son clavier et son écran à l’unité de surveillance pour 
le paramétrage et la visualisation.

La touche F4 permet de démarrer ce processus.

6.5 Etat
(caractéristiques actuelles de REG-DA)

Toutes les informations relatives à l’identification du système 
sont résumées dans le menu « Etat ».

En plus de la version du microprogramme, de la capacité de 
charge de la batterie, l’état de REG-DA (1) affiche la situation 
initiale actuelle des deux circuits d’entrées en code 
hexadécimal.

Ces informations sont particulièrement utiles pour la mise en 
service de l'appareil. Les codes hexadécimaux sont à 
interpréter de la manière suivante.

La situation initiale représentée ci-dessus est indiquée comme 
HEX AF7D dans l’état.

Ceci permet de savoir très exactement lors de la mise en 
service du régulateur si un signal est appliqué aux bornes ou 
non.

Entrées Entrées Entrées Entrées

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Signal Signal Signal Signal

x − x − x x x x − x x x x x − x

Poids Poids Poids Poids

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1

= HEX A = HEX F = HEX 7 = HEX D

x = ON
− = OFF
104 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
La flèche droite  conduit à un menu d’affichage dans 
lequel sont représentées les caractéristiques supplémentaires 
activées.

Dans l’exemple, le ParaGramer et la caractéristique quatre 
valeurs sont disponibles.

Presser encore une fois la touche flèche droite  pour 
obtenir l’affichage des réglages des ports COM 1 et COM 2.

Presser encore une fois la touche flèche droite  pour 
obtenir les réglages plus détaillés des deux interfaces de bus 
ELAN-R et ELAN-L ainsi que des informations sur le nombre 
total des participants connectés au réseau.
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Presser encore une fois la touche flèche droite  pour 
obtenir le menu d’affichage nommant le port COM 3 et les 
participants y étant reconnus (ANA-D, BIN-D).

Dans l’exemple, le port COM 3 n’est pas connecté.

Presser encore une fois la touche flèche droite  pour 
obtenir l’affichage du fichier journal.

Tous les événements importants sont mémorisés dans le fichier 
journal avec heure et date. Il est possible de mémoriser jusqu’à 
127 événements au total. Le JOURNAL est une mémoire 
circulaire de type FIFO, c.-à-d. que l’entrée la plus ancienne (n° 
1) est écrasée par l’événement actuel (n° 127).
L’entrée souhaitée peut être recherchée à l’aide des touches 
F2 à F5.
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Les événements suivants sont enregistrés avec l’heure et la 
date :

PowerON
Manuel
Auto
Local (exploitation sur site)
Remote (exploitation à distance)
< U
< U
> I
Commutation avance rapide
Commutation inverse rapide
Déclenchement
Blocage (arrêt)
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7 Paramétrage du régulateur de tension

Les étapes essentielles sont également décrites au chapitre 
„Mise en service » à la page  63.

➪ Pour saisir les paramètres, le régulateur doit être activé en 
mode LOCAL et MANUEL .

Note
Les paramètres ne peuvent être enregistrés qu’en 
MODE MANUEL .
Il sera en outre nécessaire d’entrer le mot de passe 
correct à la demande de mot de passe si celle-ci est 
activée (voir « Demande de mot de passe » à la page 95)

Pour le principe de commande, se référer à la page 51.
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7.1 Ecart de régulation admissible
Pour plus d’informations sur « l’écart de régulation admissible », 
se référer à la page 238.

7.2 Réponse temporelle (réponse régulation)

7.2.1 Facteur de temps 
Pour plus d'informations sur le « facteur de temps », se
référer à la page 264.
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7.2.2 Programme temporel 
Pour plus d’informations, se référer à la page 253.

7.2.3 Mémoire de tendance 
Pour plus d’informations, se référer à voir « Mémoire de 
tendance » à la page 258.
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7.3 Valeurs de consigne 
Pour plus d’informations sur les « valeurs de consigne » 
(grandeur de référence) se référer à la page 229.

Affichage de la valeur de consigne
Le rapport de transmission Knu doit être fixé dans le menu 
„Montage du transformateur » à la page  138 si l'on souhaite 
que la valeur primaire (valeur soulignée une seule fois (5 kV dans 
notre exemple) soit affichée au lieu de la valeur secondaire.

7.3.1 1ère valeur de consigne

La tension U-LL équivaut toujours à la tension du conducteur 
externe (tension en triangle).

Exemple : 
La valeur de consigne doit être de 100,2 V. Cette valeur doit 
être déclarée également comme valeur 100%.

Méthode : régler la valeur soulignée deux fois
à 100,2 V avec les touches F1, F2, F3
et F4.
Déclarer la valeur 100,2 V comme
valeur 100% à l’aide de la touche F3
puis confirmer la valeur avec

ENTREE .
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7.3.2 Autres valeurs de consigne

On procédera par analogie avec les 3ème et 4ème valeurs de 
consigne.

Pour passer d'une valeur de consigne à l’autre par l’entrée 
binaire, par le sous-programme ou via le système d’automa-
tisation, des instructions de gradins simultanées sont émises 
aussi longtemps que la tension ne se situe pas dans les limites 
de la plage de tolérance de la nouvelle valeur de consigne. 
L’écart temporel entre deux niveaux successifs est déterminé 
par la durée maximale de fonctionnement du voyant de marche 
(SETUP 5, Sélection -1). 

Lorsque la régulation est effectuée à partir de l’unité de 
surveillance PAN-D, le réglage du temps maximal des voyants 
de marche doit toujours être effectué directement sur l’unité 
PAN-D si les deux unités (REG-DA, PAN-D) sont raccordées via 
E-LAN.
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Note
Le régulateur REG-DA ne règle pas seulement des 
tensions mais aussi des puissances (P ou Q). 
Cette exigence doit toujours être satisfaite en présence 
de transformateurs déphaseurs. 
Pour cela, la caractéristique PQCTRL doit être 
téléchargée. La valeur de consigne 3 devient ainsi une 
valeur de con-signe P et la valeur de consigne 4 la valeur 
de consigne Q.
Les valeurs de consigne peuvent être sélectionnées via 
les entrées binaires, les ports COM 1 et COM 2 ou via 
l’un des protocoles disponibles (CEI ...., DNP, 
MODBUS, SPABUS etc.). 

7.4 Programmes 
(Paramètres pour la régulation parallèle des 
transformateurs et pour la compensation de 
la chute de tension dans le circuit)

7.4.1 Sélection du programme parallèle (programme de 
régulation)

Pour plus d'informations sur le programme parallèle, se référer 
à la page 269
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7.4.2 Paramètres pour programme parallèle
Différents menus de paramètres sont disponibles selon le 
programme parallèle sélectionné.

Le menu suivant apparaît pour le programme ∆I · sinϕ 
(minimisation du courant en circulation).

Influence de la régulation (surveillance Icirc)

Pour les remarques concernant le courant réactif en circulation 
admissible, se référer à la page 273.

Limitation

L’option Limitation n’apparaît que lorsque le programme ∆cosϕ 
a été sélectionné.
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Réseau cosϕ

L’option Réseau cosϕ n’apparaît que lorsque le programme 
∆cosϕ a été sélectionné.

Puissance nominale transformateur

L’option Puissance nominale transformateur n’apparaît que 
lorsque le programme ∆Isinϕ(S) a été sélectionné.

Liste de groupes (des transformateurs mis en parallèle)

La liste de groupes doit être entrée pour tous les programmes 
à l’exception du procédé ∆cosϕ.

Les régulateurs possédant le même préfixe devant 
l’identification (adresse) fonctionnent parallèlement sur une 
même barre omnibus. 
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L'exemple montre des transformateurs A, B et C sur une barre 
omnibus.

7.4.3 Influence du courant (compensation de la chute de 
tension)

Pour plus d’informations, voir « Définition des valeurs de 
tensions XR et Uf » à la page 233.

Le menu SETUP 1 (F1 et F2) permet d’entrer la pente et la 
limitation de l’influence des courants apparent, actif et réactif.

Les paramètres de la compensation de chute de tension (LDC 
pour Line Drop Compensation) sont décrits au chapitre 
„Paramètres LCD (Line Drop Compensation) » à la page  116.

7.4.4 Paramètres LCD (Line Drop Compensation)
Pour plus d’informations, voir « Détermination de la chute de 
tension en tant que fonction de l'intensité du courant et du 
cosinus j » à la page 231.
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7.5 Pente (caractéristique U/I)
Pour plus d’informations sur « pente », se référer à la page 234.

7.6 Limitation (caractéristique U/I)
Pour plus d’informations sur « Limitation », se référer à la page 
234.
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7.7 < U Minimum de tension
Pour plus d’informations sur « Minimum de tension (< U) », se 
référer à la page 243.

7.8 > U Maximum de tension 
Pour plus d’informations sur « Maximum de tension (> U) », se 
référer à la page 242.

7.9 Seuils limites > I, < I  (limites supérieure et 
inférieure du courant)

Pour plus d’informations sur « seuils limites > I, < I », se référer 
à la page 243.
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7.10 Déclenchement
 (seuil supérieur de tension)

Pour plus d’informations sur « Déclenchement », se référer à la 
page 241.

Veuillez noter que le déclenchement doit être indiqué en valeur 
absolue.

Raison : normalement, la valeur de consigne respective est 
utilisée comme référence pour le réglage des seuils.

Cependant, si l’on travaille avec plusieurs valeurs de consigne, 
le seuil pour le déclenchement « se déplace » avec la valeur de 
consigne sélectionnée.

Comme il n’existe en général − indépendamment de la valeur 
de consigne sélectionnée − qu’une seule tension qui déclenche 
le transformateur ou avec laquelle un message est émis, il paraît 
plus sûr d’indiquer le seuil en V pour le déclenchement.
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7.11 Commutation rapide pour minimum et 
maximum de tension

7.11.1 Commutation avance rapide pour minimum de tension 
(PLUS HAUT)

Pour plus d’informations sur « Commutation avance rapide », 
se référer à la page 242.

7.11.2 Commutation inverse rapide pour maximum de 
tension (PLUS BAS)

Pour plus d’informations sur « commutation inverse rapide », se 
référer à la page 241.
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7.12 Arrêt du régulateur pour minimum de tension
Pour plus d’informations sur « Mise à l’arrêt », se référer à la 
page 244.

7.13 Temporisations de commutation (signaux 
limites)

Note
Chaque paramètre ou limite peut fonctionner avec une 
temporisation de commutation individuelle.

7.13.1 Temporisation de commutation > U
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.
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7.13.2 Temporisation de commutation < U
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.

7.13.3 Temporisation de commutation > I ou < I (limite)
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.

7.13.4 Temporisation de commutation Déclenchement
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.
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7.13.5 Temporisation de la commutation avance rapide
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.

7.13.6 Temporisation de la commutation inverse rapide
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.
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7.13.7 Temporisation de la mise en arrêt
Pour plus d’informations sur « Temporisation de 
commutation », se référer à la page 240.

7.14 Fonctions (comportement de la régulation)
Les différents paramétrages sont regroupés sous l’option 
« Fonctions ».

Il s’agit en particulier de paramètres qui ne peuvent pas être 
attribués à un autre paramètre. Mais il contient aussi des 
paramètres qui sont attribuables mais qui, en raison de la 
structure SETUP existante, n’ont pas pu être entrés là où l’on 
pouvait s’y attendre.

« Fonctions » est donc un regroupement de paramètres et de 
fonctions spéciales résultant bien souvent des exigences 
spécifiques aux clients. 

Il est toutefois intéressant de les consulter via les écrans pour 
se faire une vue d’ensemble.

7.14.1 Aperçu des menus des fonctions 1 à 6
L’option « Fonctions » offre six sous-menus (Sélection -1 à 
Sélection -6) qui peuvent être sélectionnés à l’aide de la touche 
de fonction F1.
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Toutes les options seront décrites l’une après l’autre aux 
chapitres suivants. La description commence avec Sélection -
1 et se termine avec Sélection-6.

7.14.2 Temps maximal des voyants de marche (temps de 
marche du moteur)

Le régulateur permet de contrôler le temps de marche du 
moteur (commutateur à gradins). Le régulateur déclenche un 
signal lorsque le temps programmé est dépassé. Ce signal peut 
servir à couper le moteur. Le commutateur à gradins est ainsi 
protégé contre le fonctionnement ininterrompu.

En cas d’utilisation de l’unité de surveillance PAN-D, le temps 
maximal de fonctionnement du voyant ne peut être programmé 
qu’à partir du contrôleur de tension PAN-D (se référer au 
manuel d'utilisation du PAN-D). D’abord, il est nécessaire de 
fixer par gradin la durée maximale du commutateur à gradins 
dans le menu « Sélection -1 ». A la seconde étape, le signal de 
voyant de marche peut être attribué à une entrée (voir « 
Affectations des entrées (entrées binaires) » à la page 142). 
Finalement, le message « Perturbation du commutateur à 
gradins » peut être émis à la sortie du relais : voir « Affectations 
des relais » à la page 143) :

Le relais peut être paramétré de deux façons :

1. « Voyant F » déclenche un signal permanent en cas de 
dépassement de la durée maximale de consigne.

2. « Voyant F+ » déclenche un signal fugitif en cas de 
dépassement de la durée maximale de consigne.

Note
Mesurer la durée du fonctionnement du commutateur à 
gradins et entrer une valeur qui dépasse la durée de 
fonctionnement maximale de deux ou trois secondes.
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7.14.3 Manuel/Automatique

Le régulateur offre deux possibilités différentes pour la 
commutation du mode de fonctionnement (Manuel/AUTO).

En plus des possibilités indiquées ci-dessous, la structure du 
régulateur peut aussi être commutée en série via un port COM 
ou par protocole CEI, DNP...

Dans le cas d’un raccordement série, il est toutefois conseillé 
d’entrer en contact direct avec le constructeur.

Comportement de commutation Flip/Flop
Une commutation du mode MANUEL en AUTOMATIQUE est 
générée par une impulsion à l’entrée E5 dans le réglage « E5-
impuls », une seconde impulsion provoque à cette même 
entrée une permutation du mode AUTOMATIQUE en mode 
MANUEL, cela signifie qu'à chaque impulsion le mode de 
fonctionnement change.

Comportement de commutation bistable 
Une commutation du mode MANUEL en AUTOMATIQUE est 
générée par une impulsion ou un signal continu à l’entrée E5 
dans le réglage « E5-A/E6-H ». D’autres signaux à cette 
entrée ne modifient pas le mode de fonctionnement, le 
régulateur reste donc en mode AUTOMATIQUE.

Une commutation du mode AUTOMATIQUE en mode 
MANUEL est générée par une impulsion ou un signal continu à 
l’entrée E6. D’autres signaux à cette entrée ne modifient pas le 
mode de fonctionnement, le régulateur reste donc en mode 
MANUEL.
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7.14.4 Gradin

OFF
« OFF » est sélectionné lorsqu’aucun signal n’est disponible 
pour l’affichage du gradin.

En mode régulateur, deux traits (« -- ») s’affichent sur l’écran.

ON
« ON » est sélectionné lorsque des signaux codés BCD sont 
disponibles pour l’affichage du gradin.

Sur l’écran le gradin s'affiche en mode régulateur.

Note
Contrôler en cas de dysfonctionnement (signaux BCD 
appliqués et paramètres de gradin réglés sur ON) les 
connexions et « l’affectation d'entrées » sélectionnée.

Si le commutateur logiciel est mis sur ON pour réaliser la 
commutation de gradin alors qu’aucune information de gradin 
n’est disponible, le régulateur affiche le gradin 0. Les 
opérateurs pourraient tirer de mauvaises conclusions de cet 
affichage.

Veuillez de plus noter que le régulateur contrôle automatique-
ment le bon gradin.
A condition évidemment que la fonction gradin soit activée. 

Le programme de marquage d’erreurs TapErr a été conçu pour 
signaler les erreurs de gradin.

Le programme TapErr est lancé si un gradin illogique est 
signalé.

Le programme TapErr n'agit qu'à titre informatif étant donné 
que pour le réglage de transformateurs, la connaissance du 
gradin n’est pas indispensable.
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Lorsque TapErr est affecté à un relais raccordé à un régulateur 
qui met le régulateur en mode manuel, la régulation peut être 
interrompue dès qu’une erreur de graduation est détectée. 

Pour plus d’informations sur le programme TapErr, se référer à 
la page 185 et à la page 292.

7.14.5 Automaintien du mode de fonctionnement 

AVEC
Le régulateur sauvegarde avec l’option AVEC le mode de 
fonctionnement précédant la chute de la tension auxiliaire, ce 
qui signifie qu’après la remise sous tension, le régulateur est en 
mode AUTOMATIQUE ou en mode MANUEL s’il y était avant la 
chute de tension.

SANS
Le régulateur ne sauvegarde pas avec l’option SANS le mode 
de fonctionnement avant la chute de la tension auxiliaire, ce qui 
signifie qu'après la remise sous tension, le régulateur sera 
toujours en mode MANUEL.

7.14.6 Affichage du courant (du transformateur)
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ON
En position « ON », le courant peut être affiché en supplément 
sur l’écran du régulateur (affichage en détails).

OFF
Pour éviter que 0,000 A apparaisse dans l’affichage en 
absence d’une connexion de courant, l’affichage du courant 
peut être supprimé.

7.14.7 Economiseur d’écran LCD (écran)

On
L’écran s’éteint une heure après la dernière utilisation des 
touches.

Le rétro-éclairage s’éteint environ 15 minutes après la dernière 
utilisation des touches. 

OFF
L’écran reste toujours allumé, seul le rétro-éclairage s’éteint 
environ 15 minutes après la dernière utilisation des touches.

7.14.8 Mode régulateur : affichage en grand

OFF
L’affichage régulateur offre un affichage en détails.
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ON
En comparaison avec l’affichage en détails, l’affichage en grand 
n’indique que la tension actuelle et le gradin.

Note
La touche F1 permet en mode régulateur de passer de 
l’affichage normal à l’affichage en grand et vice-versa.

7.14.9 Sélection de la langue 
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7.14.10 Activation du programme parallèle 

Le programme parallèle peut être activé par menu avec « ON » 
ou à l’aide d’un signal binaire.

La fonction NIVEAU permet de maintenir actif le programme 
parallèle sélectionné aussi longtemps que le niveau du signal 
est appliqué à l’entrée sélectionnée.

La fonction IMPULS permet d’activer ou de désactiver le 
programme parallèle.

Le type d’activation du programme parallèle décrit dans ce 
chapitre correspond à la forme la plus simple qui, souvent, ne 
satisfait pas les exigences de la pratique. Pour cette raison, 
nous vous recommandons de vous référer surtout au chapitre 
9. 

7.14.11 Temps d’enclenchement H/B du relais

Après émission d'un ordre de commande de gradin, le temps 
d’enclenchement standard de l’impulsion est de 2 s.

Les servomoteurs anciens en particulier nécessitent une durée 
d’enclenchement plus longue.

Cette option permet de régler le temps d’enclenchement (haut 
ou bas) de l’impulsion de 0,5 s à 6 s au rythme de 0,1 s. 
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7.14.12 Blocage AUTO(matique) en cas d’erreur E-LAN

Si un régulateur détecte une erreur E-LAN par ex. lors du 
fonctionnement en parallèle de plusieurs transformateurs, le 
régulateur respectif change le mode de fonctionnement 
AUTOMATIQUE en mode MANUEL. La commutation 
automatique ne s’effectuera toutefois que si la fonction 
« Blocage AUTO en cas d’erreur E-LAN » est activée. 
La fonction « Blocage AUTO en cas d’erreur ELAN » 
garantit également qu’un retour au mode AUTOMATIQUE n’est 
possible que si l’erreur est éliminée ou si le réglage de 
« Blocage AUTO en cas d’erreur ELAN » est passé de ON à 
OFF.

7.14.13 Adaptation de la valeur de consigne

La valeur de consigne est entrée normalement à l’aide du 
menu.

Si l’utilisation exige une modification de la valeur de consigne −
sans recourir à l’option SETUP 1 −, il est également possible à 

l’aide des touches flèche « gauche »  (plus petit) et 

« droite »  (plus grand) de modifier cette valeur sans avoir 
à sélectionner le SETUP correspondant.
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Les pourcentages qui peuvent être réglés dans le menu 
Sélection -3 indiquent l’incrément/le décrément du 
changement de la valeur de consigne.

Exemple :
Si la valeur de consigne est de 0,5%, chaque pression sur les 
touches flèche augmente ou diminue la valeur de 0,5%.

7.14.14 Chute progressive du réseau 
Pour plus d’informations sur la « chute progressive du réseau », 
se référer à la page 247.

Détection 

Temps de blocage
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Plage de temps 

Nombre de manœuvres 

7.14.15 Seuils de référence (grandeur de référence)
Pour plus d’informations sur « Seuils de référence », se référer 
à la page 244
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7.14.16 Mise à l’arrêt du régulateur à < I ou > I
Pour plus d'informations sur « Mise à l’arrêt à < I ou > I », se 
référer à la page 244 (courant de surcharge)

7.14.17 Différence maximale de gradins (surveillance)
Il possible de sélectionner une différence maximale de gradins 
pour les programmes parallèles ∆Isinϕ et ∆Isinϕ(S). 
Si, dans un montage en parallèle, la différence entre les gradins 
des transformateurs dépasse la valeur maximale indiquée, une 
alarme peut être déclenchée. Le groupe travaillant en parallèle 
est alors mis sur MANUEL.

Veuillez régler le régulateur tel que le régulateur mette à votre 
disposition un affichage optique de la situation en cas d’une 
différence de gradins trop importante. 

A cette fin, vous pouvez affecter une LED librement 
programmable de la fonction « ParErr » ou activer un message 
en texte clair sur l’écran du régulateur.

Pour la solution en texte clair, vous avez besoin d’un sous-
programme que vous trouvez dans notre boîte à outils ou que 
vous pouvez commander auprès du constructeur. 

Le réglage du LED s’effectue dans SETUP 5, F5.

Sélectionner le paramètre 30 : ParErr.
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7.14.18 Activation ParaGramer
L’activation ParaGramer est décrite en détails au chapitre 9.

Le ParaGramer doit être activé et le nombre maximal des 
transformateurs travaillant en parallèle (ON-1 à ON-6) entré si 
un système doit reconnaître automatiquement à partir de 
plusieurs transformateurs/régulateurs quels transformateurs 
fonctionnent en parallèle.
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7.15 Montage du transformateur
Ce menu détermine quelle tension du conducteur externe et 
quel courant doivent être utilisés pour la mesure.

Il est en outre possible de sélectionner les rapports des 
convertisseur de tension et des transformateurs de courant 
externes ainsi que la valeur nominale du courant.

Il est possible de mesurer toutes les valeurs de puissance du 
réseau à l’aide d’une seule tension et d’un seul courant étant 
donné que les réseaux au point de raccordement d’un 
régulateur de tension sont généralement soumis à une charge 
équivalente.

Condition : les conducteurs extérieurs entre lesquels la tension 
de mesure et le conducteur à partir duquel le courant est 
mesuré ont été signalés au régulateur.

7.15.1 Montage du transformateur tension (tension de 
mesure)

Il n’est pas nécessaire d’affecter une position déterminée dans 
le réseau (p. ex. U12 et L3 etc.) aux connexions matérielles pour 
la tension et le courant pour utiliser le régulateur de tension 
REG-DA. Celui-ci calculera le rapport angulaire correct 
uniquement si la connexion réelle du courant est transmise 
dans le SETUP 5, montage transformateur, indépendamment 
des conducteurs extérieurs entre lesquels la tension est 
mesurée et du conducteur à partir duquel le courant est 
mesuré.

Au cas où le régulateur est raccordé à un réseau à charge 
asymétrique et que des valeurs de mesure correctes, pour la 
puissance active et réactive sont requises, le régulateur peut 
aussi être exploité en couplage Aron (caractéristique M2).

Pour ce faire, la connexion doit être correctement effectuée en 
plus du paramétrage (montage de transformateur, tension et 
courant sur ARON ).
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Il est recommandé de suivre le modèle de branchement 
suivant.

S'applique à un couplage Aron :

ou : 

Note
Le régulateur ne règle que la tension appliquée entre les 
bornes 2 et 5, également en présence d’un couplage 
Aron.

2 5 8 1 3 7 9

REG-DA

(A), (R), L1

(B), (S), L2

(C), (T), L3

Niveau I

U V W

u v w

2 5 8 1 3 7 9

REG-DA

(A), (R), L1

(B), (S), L2

(C), (T), L3

Niveau I

U V W

u v w
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7.15.2 Montage du transformateur rapport de tension

Le rapport Knu du transformateur de tension doit être entré si 
l’on souhaite que la valeur primaire de la tension soit affichée.

Exemple : 20 KV/100 V ➔ Knu = 200

Veuillez noter que l’échelle pour l’entrée du rapport peut être 
commutée et ainsi adaptée aux exigences à l’aide de la touche 
F3.

7.15.3 Montage du transformateur courant (conducteur)

7.15.4 Montage du transformateur courant (commutation 1 A 
/ 5 A)

     

          
          

                  

            
          

         
                 

                  

     

                  
                

 
              
                
              
              
        

       
                

                  

     

          
          

                  

            
          

         
                 

                  

     

                   
                   
               
               

             
Õ

             
              
                   
                   

      
 Õ        

     

          
          

                  

            
          

         
                 

                  

         
                 

         
                 
140 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
7.15.5 Montage du transformateur rapport du courant

Le rapport Kni du transformateur de courant doit être entré si 
l’on souhaite que la valeur primaire du courant soit affichée.

Exemple : 1000 A/100 A ➔ Kni = 1000

Veuillez noter que l’échelle pour l’entrée du rapport peut être 
commutée et ainsi adaptée aux exigences à l’aide de la touche 
F3.
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7.16 Affectations des entrées (entrées binaires)

Note
Pour des descriptions plus détaillées de chaque 
fonction, se référer au chapitre 16 à la page 291.

Partant de la liste des options, une fonction précise peut être 
attribuée à chaque canal d’entrée.

Exemple :
Si le temps de marche du commutateur à gradins doit être 
surveillé, le « voyant de marche » doit être connecté sur une 
entrée (par ex. sur l'entrée E1 comme à l'état départ usine).

Sélectionner la fonction « Voy. marche » à l’aide des touches 
flèche et valider à l’aide de la touche Entrée. Le régulateur 
interprète alors le signal sur E1 comme le signal de voyant de 
marche et le compare avec la durée de fonctionnement 
maximale du voyant programmée sous Sélection -1. Se référer 
également au chapitre 7.17.

Lorsque la fonction souhaitée fait défaut dans l’énumération, 
l'entrée doit être réglée sur « Prog ». Un sous-programme 
permet alors de relier la grandeur d’entrée variablement.

Dans ce cas, nous vous recommandons de chercher des 
applications similaires dans la boîte d’outils sur notre site 
Internet (www.a-eberle.de) ou simplement de nous contacter.
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7.17 Affectations des relais

Note
Pour des descriptions plus détaillées de chaque 
fonction, se référer au chapitre 16 à la page 291.

Les relais R3 à R11 peuvent être librement programmés.
Partant de la liste des options, une fonction précise peut être 
attribuée à chaque sortie.
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Exemple :
Si le dépassement du temps de fonctionnement du 
commutateur de gradins doit être signalé, sélectionner les 
options « Voy. marche F » ou « Voy.marche F+ » sur un relais 
librement programmable.

Le relais 3 sera activé et fonctionnera comme relais de 
signalisation ou actuateur (disjoncteur protection de moteur en 
arrêt) dès que la tension du voyant de marche à l’entrée E1 est 
appliquée plus longuement qu’il n’est prescrit sous Sélection -
1.

Si, par contre, le voyant de marche doit être relié à un ou 
plusieurs événements, il n’est pas possible de recourir aux 
fonctions standard, un programme spécifique réalisé 
généralement par un sous-programme est nécessaire.

Pour cela, la sortie doit être réglée sur « Prog ». Un sous-
programme permet alors d’affecter et d’activer le relais 
variablement.

Dans ce cas, nous vous recommandons de chercher des 
applications similaires dans la boîte d’outils sur notre site 
internet (www.a-eberle.de) ou simplement de nous contacter.
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7.18 Affectations LED

Note
Pour des descriptions plus détaillées de chaque 
fonction, se référer au chapitre 16 à la page 291.
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Les LED 1 à LED 12 peuvent être librement programmées. 

Partant de la liste des options, une fonction précise peut être 
attribuée à chaque LED.

Si, par exemple, le dépassement du temps de fonctionnement 
doit être signalé sur la LED 1, il faut affecter la fonction 
« Voy.marche F » à la LED 1 librement programmable.

La LED 1 sera activée lorsque le temps de fonctionnement réel 
dépasse celui programmé.

Au cas où des fonctions spécifiques pour les applications sont 
exigées, la LED doit être réglée sur « prog » et la fonction doit 
être programmée par le sous-programme.

Pour créer un programme spécifique aux applications, utilisez 
les programmes modèles (Toolbox) se trouvant sur notre site 
internet (www.a-eberle.de) ou contactez-nous simplement.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

LED
1 ... 12
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8 Simulation des valeurs de mesure

Afin d’éviter une mise en marche accidentelle du simulateur, un 
certain nombre d’étapes sont nécessaires lesquelles 
garantissent que le système ne fonctionnera que sous la 
tension simulée si cet état est vraiment souhaité.

Ci-dessous les étapes à suivre :

1  Démarrer WinREG

2 Sélectionner le terminal de communication

3 L'appareil s’annonce avec son adresse, p. ex. < A > après 
validation avec Entrée

4 La 4ème étape offre les possibilités suivantes :

a) Caractéristique simmode=1
(à entrer exactement de cette façon par le terminal !) 
connecte le simulateur qui en plus doit être activé à l'aide 
de SETUP 6, F5.
Dans ce mode, on ne peut simuler qu'en mode manuel.
En cas de commutation du mode manuel en automatique, 
la simulation est coupée. 

b) Caractéristique simmode=2
(à entrer exactement de cette façon par le terminal !) 
connecte le simulateur qui en plus, doit être activé à l'aide 
de SETUP 6, F5.
Dans ce mode, on peut également simuler en mode 
AUTOMATIQUE.
En cas de commutation du mode manuel en automatique, 
la simulation n’est pas arrêtée, mais automatiquement 
remise à zéro, 15 minutes après la dernière utilisation d’une 
touche.  

c) Caractéristique simmode=0
(à entrer exactement de cette façon par le terminal !) 
déconnecte le simulateur. 
Il n’est plus possible de mettre le simulateur en marche 
dans le menu SETUP 6, F5.

A l'état départ usine, le mode de simulation qui ne permet la 
simulation qu’en mode manuel est activé. (simmode=1)
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Note

Lorsque sur l’écran, l’expression « val. mesure » est 
en majuscules « VAL.MESURE », l’option „SIMULATION 
DES VALEURS DE MESURE” est activée !

Le menu SETUP 6/STATUS permet d’activer le simulateur pour 
les grandeurs U, I, et ϕ

Attention
Lorsque pendant 15 minutes environ aucune des 
touches n'a été appuyée, le régulateur permute 
automatiquement du mode „SIMULATION DES 
VALEURS DE MESURE” au mode de régulation 
normale !

Note
Si le régulateur de tension REG-DA est utilisé en liaison 
avec l’unité de surveillance PAN-D (connectés via E-
LAN), il faut veiller en mode de simulation à ce que la 
tension simulée soit aussi transférée au PAN-D et que 
l’unité centrale ne puisse recevoir que la tension simulée 
et non la tension réelle lors de la simulation.
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8.1 Réglage de la tension simulée
Quand le simulateur est déclenché (simmode=1 ou simmode = 

2), la tension peut être simulée à l’aide des deux flèches  

et  en mode régulateur, convertisseur et enregistreur.

En revanche, l’angle de phase et le courant ne peuvent être 
simulés qu’en mode convertisseur.

➪ Sélectionner « F2 »  MODE CONVERTISSEUR

➪ La « flèche droite »  augmente la tension simulée 
graduellement par pas de 0,5 V (pour Knu = 1).

➪ La « flèche gauche »  diminue la tension simulée 
graduellement par pas de 0,5 V (pour Knu = 1).

8.2 Réglage du courant simulé

➪ Sélectionner « F2 »  MODE CONVERTISSEUR

➪ La touche F2  augmente graduellement le courant 
simulé.

➪ La touche F3  diminue graduellement le courant 
simulé.

8.3 Réglage de l’angle de phase simulé

➪ Sélectionner « F2 »  MODE CONVERTISSEUR

➪ La touche F4  augmente l’angle de phase simulé
par pas de 1,0 °.

➪ La touche F5  diminue l’angle de phase simulé
par pas de 1,0 °.
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8.4 Réglage du niveau de gradin simulé
Lorsque le simulateur est activé (simmode=1 ou simmode = 2) 
, la fonction de commutation de gradin peut également être 
simulée.

La touche F4  permet d'activer le réglage de simulation.

La simulation de commutation de gradin est signalée par deux 
signes « ++ » derrière le mot « Simulation valeur de mesure ».

++ ➔ La simulation de la commutation de gradin est activée 

Note
La fonction commutation de gradin simulée ne peut être 
modifiée que lorsque le régulateur est en mode 
MANUEL  .

➪ La « touche flèche plus haut »  augmente 
le gradin de 1.

➪ La « touche flèche plus bas »  diminue 
le gradin de 1.
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9 Fonctionnement en parallèle de 
transformateurs avec REG-DA

L’exploitation en parallèle de plusieurs transformateurs 
demande une bonne préparation. En règle générale, les gradins 
des transformateurs participant à la régulation en parallèle 
doivent être réglés et les disjoncteurs et interrupteurs-
sectionneurs configurés de manière adéquate. Enfin, les états 
de commutation doivent être signalés aux régulateurs 
participant au couplage parallèle.

Le régulateur de tension RED-DA possède une composante 
logicielle qui le met en mesure de détecter automatiquement les 
états de commutation des différents transformateurs et de 
regrouper automatiquement les régulateurs en fonction des 
états de commutation pour qu’il n’y ait que les régulateurs 
alimentés en commun sur une barre omnibus qui fonctionnent 
parallèlement.

Il est bien sûr possible de travailler de manière classique en 
activant la mise en parallèle manuellement.

Les deux procédures requièrent certaines conditions de la part 
de l’appareil qui sont décrites aux paragraphes suivants :

➪ préparation pour l’ activation manuelle

➪ préparation pour l’ activation automatique.

Il faut tout d’abord définir les conditions de la régulation avant 
de sélectionner la méthode.

Les transformateurs sont-ils du même type de construction 
ou de type différent ? Est-il possible de raccorder les 
transformateurs via E-LAN ou la distance entre les points 
d'alimentation est-elle si grande qu’une connexion s'avère 
impossible ?

La régulation des gradins doit-elle s’opérer sur le principe 
de l’égalité ou doit-on réduire le courant réactif en 
circulation au strict minimum ? 

Sélectionner l’une des procédures expliquées ci-après en 
fonction des réponses apportées.
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Toutes les procédures sont disponibles en standard dans le 
régulateur.

Master-Follower

Master-Slave-Independent (MSI)

∆I sinϕ (minimalisation de courant réactif en circulation)

∆I sinϕ (S) (minimalisation de courant réactif en circulation en 
tenant compte des puissances nominales du transformateur)

∆ cosϕ

La procédure ∆cosϕ est utilisée lorsque la connexion entre des 
régulateurs en connexion parallèle ne peut pas être réalisée via 
le bus (E-LAN).

Lorsqu’une erreur de bus, en cas d’exploitation en parallèle et 
après la minimalisation du courant réactif en circulation (∆I sinϕ 
ou ∆I sinϕ (S)) est détectée, la combinaison complète commute 
sur un mode de régulation de secours fonctionnant également 
selon la procédure ∆cosϕ.

En cas de perturbation, chaque régulateur utilise le dernier 
cosϕ mesuré et essaie non seulement de maintenir la tension 
dans les limites de tolérance fixées mais aussi de s’approcher 
le plus possible de la dernière valeur mesurée de cosϕ.

Mode de 
fonc-
tionne-
ment 

Conditions nécessaires pour les 
transformateurs

Conditions préalables
pour le régulateur

Pro-
gramme 
REG-DTM

REG-DA
Variation de 
tension par 

gradin 

Puissance 
nominale

Ecart des 
tensions 

relatives de 
court-circuit.

Différence max. 
de gradin en 

cours de 
fonctionnement

Mesure
du courant 
existante

Gradin 
disponible

Con-nexion
bus 

disponible

Mise en
parallèle
sur barre
omnibus

égal
égal ou 
différent

≤ 10 % sans option obligatoire obligatoire
Master-

Follower/MSI

égal ou 
différent

égal ≤ 10 % paramétrable obligatoire option obligatoire ∆Isinϕ

égal ou 
différent

différent ≤ 10 % paramétrable obligatoire option obligatoire ∆Isinϕ (S)

Mise en
parallèle sur 

réseau 

égal ou 
différent

égal ou 
différent

égal ou différent paramétrable obligatoire option option ∆cosϕ
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9.1 Schéma des connexions (principe)
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Ce schéma illustre une connexion parallèle de deux 
transformateurs et les principaux périphériques raccordés. Le 
principe est également valable pour trois ou plusieurs 
transformateurs.

Considérer que la connexion du transformateur de tension et 
de courant sur le schéma ci-dessus n'est pas limitée à ces 
unités périphériques mais que n'importe quelle affectation des 
conducteurs est possible. Mais il est d'une importance capitale, 
que la configuration du convertisseur et les mesures de 
connexion soient programmées dans le menu SETUP 5, F2.

* Respecter les charges des contacts en R1 et R2 !

110 V DC 230 V AC
20 A Mettre en marche 5 A @ cosϕ = 1

5 A Mode veille 3 A @ cosϕ = 0,4

0,4 A Mettre en arrêt
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9.2 Programmes pour le fonctionnement en 
parallèle et les conditions préalables

Attention
Noter que dans le cas du fonctionnement en parallèle, 
seuls des régulateurs de tension REG-DA du même 
microprogramme doivent être exploités.
Autrement, des perturbations peuvent se produire 
pendant le fonctionnement du régulateur.
La version actuelle du microprogramme peut être 
consultée à l’écran à l’aide du clavier du régulateur. 
Appuyer sur la « touche menu » pour atteindre le
SETUP 6. Sélectionner l’écran état du régulateur à l’aide 
de la touche F5.
Le microprogramme s’affiche dans les deux premières 
lignes, par ex. V2.01 du 01.02.04.

Utiliser notre site Internet (www.a-eberle.de ou 
www.regsys.de) pour télécharger la version actuelle si 
vous avez différentes versions de microprogramme ou 
contactez-nous tout simplement.

9.2.1 La préparation
La description qui suit traite aussi bien de l’activation manuelle 
que de l’activation automatique d’une exploitation en parallèle.

Pour la représentation de chaque étape, un système composé 
de trois transformateurs alimentés par une barre omnibus a été 
choisi.

Le programme Master-Follower a été choisi comme 
programme de connexion parallèle.

Si un autre programme avec un nombre différent de 
transformateurs est sélectionné, il sera nécessaire d’adapter en 
fonction les différentes étapes de travail.

Pour que le master puisse contrôler en permanence si les 
systèmes asservis (slaves) fonctionnent correctement, il est 
nécessaire, que chaque régulateur soit alimenté selon le gradin 
de « son » transformateur et qu'entre tous les régulateurs la 
connexion de bus (E-LAN) soit activée.
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9.2.1.1 Explications des termes

Préparation de l’activation manuelle
La préparation pour l’activation manuelle se définit comme la 
succession temporelle des tâches de commutation qui 
préparent le fonctionnement en parallèle de plusieurs 
transformateurs (adaptation des gradins, disjoncteurs, 
interrupteurs-sectionneurs, coupleurs) et l’activation manuelle 
consécutive de la régulation parallèle.

Dans ce cas, la régulation en parallèle est activée via le menu 
(SETUP 5, Sélection-6) soit directement soit via un signal 
binaire d’entrée.

Préparation de l’activation automatique
La préparation pour l’activation automatique se définit comme 
l’activation simultanée et automatique de l’exploitation en 
parallèle de plusieurs transformateurs comme fonction de la 
position logique (On/Off) de tous les disjoncteurs, interrupteurs-
sectionneurs et coupleurs.

On obtient ce type de préparation en délivrant à chaque 
transformateur participant à la régulation une reproduction 
logique des barres omnibus (disjoncteurs, interrupteurs-
sectionneurs, position transversale et longitudinale des 
coupleurs).

En vertu des états de commutation, le système de régulation 
reconnaît automatiquement le ou les transformateurs qui sont 
parallèlement raccordés par des barres omnibus pour 
l’exploitation en parallèle.

Les transformateurs sont ensuite réglés selon le mode de 
régulation sélectionné.
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9.2.2 Préparation pour l’activation manuelle
Les étapes suivantes sont requises pour réaliser une connexion 
en parallèle de trois transformateurs selon le programme 
Master Follower.

Il faut procéder de manière analogique pour connecter deux ou 
quatre transformateurs parallèlement.

Note
Dans ce chapitre, le paramétrage du régulateur est 
effectué avec le clavier à membrane.
Les différentes étapes peuvent évidemment être 
effectuées à l'aide du logiciel de paramétrage WinREG.

Etape 1
Mettre tous les régulateurs en mode MANUEL

Etape 2
Attribuer une identification à chaque participant

Le régulateur affecté au transformateur 1 reçoit l’identification 
du participant (adresse) <A>, le régulateur affecté au 
transformateur 2 l’identification <B> et le régulateur affecté au 
transformateur 3, l'identification <C>.

Entrée de l’identification

Sélectionner SETUP 6, F1, F2.

Les touches F1 et F2 permettent d’incrémenter l’adresse, les 
touches F4 et F5 de décrémenter celle-ci.

Confirmer l’entrée par la touche ENTREE.
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Chaque adresse entre A et Z4 est admissible. Une identification 
du participant ne doit être utilisée qu’une seule fois.

Lorsque le régulateur de tension REG-DA est affecté à une 
unité de surveillance PAN-D, le régulateur attribue automati-
quement une identification à l’unité de surveillance PAN-D.

Pour l’adressage, le régulateur REG-DA incrémente de 1 point 
sa propre adresse et l’affecte à l’unité de surveillance PAN-D.

Exemple

Si le régulateur porte l’adresse <A>, il attribue à l'unité de 
surveillance PAN-D l’adresse <A1>. Et, lorsque le régulateur 
porte l’adresse <B9>, il attribue à l'unité de surveillance PAN-D 
l’adresse <C>.

Etape 3
Réaliser une connexion de bus

Pour la réalisation de la mise en parallèle, tous les régulateurs 
doivent être connectés via le bus E-LAN pour communiquer 
entre eux.

Pour cela, la connexion de bus (2 ou 4 fils) doit être réalisée en 
structure classique ou en Line-to-Line.

Lorsque les conditions matérielles sont remplies, il faut 
paramétrer la connexion de bus [ voir « E-LAN (Energie-Local 
Area Network) » à la page 101].

Etape 4
Sélection du programme parallèle

Sélectionner le SETUP 1, F5. 
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La touche F2 permet de sélectionner le mode de régulation 
Master-Follower.

Ce réglage est uniquement nécessaire dans le programme 
Master (habituellement pour l’adresse <A>), les autres 
participants seront automatiquement déclarés par l’entrée 
d’une liste de groupes (voir étape 5) comme « followers ».

Les Followers sont à configurer avec « aucun » à l’aide du 
programme de connexion parallèle.

Etape 5
Entrée de la liste de groupes

La liste de groupes contient toutes les identifications des 
régulateurs participant à la connexion en parallèle.

Sélectionner SETUP 1, F5, F1, F5

Paramétrer le régulateur avec l’identification <A> en première 
position à l’aide de la touche F1, <B> en deuxième avec la 
touche F2 et <C> en troisième avec F3.

Si la liste de groupes peut être entrée de la manière décrite, il 
est normalement garanti que la connexion de bus fonctionne 
conformément aux règles.
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Il n’est pas nécessaire d’entrer une valeur d’influence pour le 
procédé sélectionné.

Etape 6
Activation de la connexion parallèle

Vous disposez de plusieurs possibilités pour activer la 
connexion parallèle.

➪ Activation via le clavier

➪ Activation via l'entrée binaire (commandé par le niveau)

➪ Activation via l'entrée binaire (commandé par impulsion)

➪ Activation via CEI ..., RS 232, ...

Activation via le clavier
Sélectionner SETUP 5, F1, Sélection-6

La touche F2 permet d'activer le programme parallèle. 

Sélectionner ON.

Lorsque « l'activation programme parallèle » est sur ON, la 
connexion parallèle est en mode automatique.

Lorsque la connexion parallèle doit être activée via une entrée 
binaire et non par le menu, le régulateur offre deux possibilités.

La connexion parallèle peut être activée soit par le niveau soit 
par une entrée commandée par impulsion.
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La connexion parallèle « commandée par le niveau » reste 
active tant que le potentiel est appliqué à l'entrée. Elle est 
désactivée lorsque le potentiel de l’entrée chute.

Dans le cas de la connexion parallèle « par impulsion », 
l'activation se produit à la première impulsion et est désactivée 
sous l'action de la deuxième.

Si la connexion en parallèle doit être désactivé via une entrée 
binaire, procédez comme suit.

Sélection de l'entrée de déclenchement (trigger)

Toutes les entrées librement programmables à l'exception de 
E5 et E6 peuvent être déclarées comme entrées trigger ou de 
validation.

Dans notre exemple, l'activation de la connexion parallèle se fait 
via l'entrée E7.

Sélectionner SETUP 5, F3, F1

Appuyer sur la touche F4, puis sélectionner la fonction 
encadrée « Progr. Par » au milieu de l'écran.

Valider la sélection avec la touche ENTREE.

La connexion parallèle peut maintenant être activée via l'entrée 
binaire E7.

Sélectionner SETUP 5, F5 pour obtenir l'affichage à l'écran de 
l'activation de la connexion parallèle.
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Dans l’exemple, la LED 4, librement programmable, permet de 
signaler l'état « connexion parallèle activée »

Appuyer sur la touche F5, puis sélectionner la fonction 
encadrée « Progr. Par » au milieu de l'écran.

Valider le réglage de la LED 4 avec la touche <Entrée>.

Si l'état actuel de la connexion parallèle (ON/OFF) doit être 
signalé en retour via contact libre de potentiel, sélectionner 
dans SETUP 5 un relais libre (R3 à R11) à l'aide de la touche F4 
pour lui affecter également la fonction Progr.Par.

Sélectionner SETUP 5, F1. La Sélection -6, touche F2, permet 
de choisir le type d'activation (niveau ou impulsion) si la 
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connexion en parallèle via les entrées commandées doit être 
activée ou désactivée par niveau ou par impulsion.

Etape 7

Commuter disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs, coupleurs 
transversaux ou longitudinaux selon les caractéristiques de la 
connexion parallèle envisagée.

Etape 8

Commuter tous les régulateurs en mode AUTO.

Le master règle tout d'abord tous les transformateurs sur le 
gradin actuelle pour ensuite lancer la régulation de la tension.

En fonctionnement normal, le régulateur maintiendra la tension 
dans les limites de l'écart admissible et tous les transformateurs 
seront réglés selon le même gradin.
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9.2.3 Préparation de l'activation automatique
Le ParaGramer peut être inséré dans le menu principal comme 
outil d'aide à la préparation de l'activation automatique et de la 
visualisation en ligne des états de commutation.

Le terme ParaGramer se compose de Parallèle et de One-line-
Diagramme.

Le ParaGramer reproduit la situation de commutation de 
chaque transformateur à l'aide d'une représentation sur 
système unique. Il est appelé à l'aide de la touche F5 via le 
menu principal lorsque la fonction ParaGramer est activée.

Le ParaGramer peut en standard traiter jusqu'à six 
transformateurs.
Une version spéciale du ParaGramer permet de connecter 
jusqu'à dix transformateurs.

La fonction est activée lorsqu’une reproduction logique 
complète de barres omnibus (disjoncteurs, interrupteurs-
sectionneurs, coupleurs transversaux et longitudinaux) de « son 
» transformateur est affectée à chaque régulateur.
A l'aide des informations sur les états de commutation, le 
système reconnaît automatiquement quel transformateur doit 
fonctionner en parallèle avec quel autre transformateur sur une 
barre omnibus.

Le système traite les barres omnibus reliées par coupleurs 
transversaux comme une barre omnibus unique.

La version standard de ParaGramer dispose des configurations 
suivantes :

➪ 2 transformateurs avec une barre omnibus
(1 disjoncteur (DR) par transformateur)

Note

= bloc de contact

= bloc de contact

ouvert

fermé

DR
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➪ 3 transformateurs avec une barre omnibus
(1 disjoncteur (DR) par transformateur)

➪ 2 transformateurs avec deux barres omnibus
(1 disjoncteur (DR), 2 interrupteur-sectionneurs (In) par 
transformateur)

➪ 3 transformateurs avec deux barres omnibus
(1 disjoncteur, 2 sectionneurs par transformateur)

DR

DR

In
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Les barres omnibus 1 et 2 peuvent être couplées ou 
découplées à l'aide des coupleurs transversaux (CT) ou 
longitudinaux (CL).

L'état logique des coupleurs peut également être communiqué 
au régulateur et sera intégré dans les attributions 
algorithmiques (qui avec qui ?).

Les abréviations suivantes ont été définies pour une 
identification univoque de chaque disjoncteur ou interrupteur-
sectionneur, etc..

Le préfixe PG est une abréviation de ParaGramer. Les autres 
abréviations sont énumérées dans le tableau ci-dessous :

❑ PG_DR :
Signalisation de retour du disjoncteur du transformateur 
correspondant

❑ PG_IN1 :
Signalisation de retour de l’interrupteur-sectionneur du 
transformateur correspondant de la barre omnibus 1 (dans 
la figure l’interrupteur-sectionneur à gauche)

❑ PG_IN2 :
Signalisation de retour de l’interrupteur-sectionneur du 
transformateur correspondant de la barre omnibus 2 (dans 
la figure l’interrupteur-sectionneur à droite)

❑ PG_CT :
Signalisation de retour du coupleur transversal du 
transformateur correspondant

❑ PG_CL1 :
Signalisation de retour du coupleur longitudinal droit du 
transformateur correspondant dans la barre omnibus 1

❑ PG_CL2 :
Signalisation de retour du coupleur longitudinal droit du 
transformateur correspondant dans la barre omnibus 2

CT CL
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Etape 1

Mettre tous les régulateurs en mode MANUEL

Etape 2

Attribuer une identification à chaque participant

Le régulateur affecté au transformateur 1 reçoit l’identification 
du participant (adresse) <A>, le régulateur affecté au 
transformateur 2 l’identification <B> et le régulateur affecté au 
transformateur 3, l'identification <C>.

Entrée de l’identification :

Sélectionner SETUP 6, F1, F2.

Les touches F1 et F2 permettent d’incrémenter l’adresse, les 
touches F4 et F5 de décrémenter celle-ci.

Confirmer la sélection par la touche <Entrée>.

Chaque adresse entre A et Z4 est admissible. Une identification 
de participant ne doit être utilisée qu’une seule fois.

Lorsque le régulateur de tension REG-DA est affecté à une 
unité de surveillance PAN-D, le régulateur attribue 
automatiquement une identification à l’unité de surveillance 
PAN-D.

Pour l’adressage, le régulateur REG-DA incrémente de 1 point 
sa propre adresse et l’affecte à l’unité de surveillance PAN-D.
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Exemple 
Si le régulateur porte l’adresse <A>, il attribue à l'unité de 
surveillance PAN-D l’adresse <A1>. Et, lorsque le régulateur 
porte l’adresse <B5>, il attribue à l'unité de surveillance PAN-D 
l’adresse <B6>.

Etape 3

Réaliser une connexion de bus

Pour la réalisation du couplage parallèle, tous les régulateurs 
doivent être connectés via le bus E-LAN pour communiquer 
entre eux.

Pour cela, la connexion de bus (2 ou 4 fils) doit être réalisée en 
structure classique ou en Line-to-Line.

Lorsque les conditions matérielles sont remplies, il faut 
paramétrer la connexion de bus (voir « E-LAN (Energie-Local 
Area Network) » à la page 101).

Etape 4

Activer le ParaGramer

Sélectionner SETUP 5, F1, Sélection-6, F5 et activer le 
ParaGramer en sélectionnant le nombre de transformateurs 
fonctionnant en parallèle.
Donc comme suit pour trois transformateurs fonctionnant en 
parallèle : ON-3.
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Etape 5

Paramétrage de la liste de groupes :

Le nombre de transformateurs en connexion parallèle (n=3) est 
déterminé par l’entrée de la liste de groupes.

La liste de groupes est numérotée et doit être paramétrée dans 
le même ordre pour chaque régulateur. Le régulateur du 
premier transformateur doit être choisi en première position sur 
la liste de groupes, le régulateur du deuxième transformateur en 
deuxième position et ainsi de suite. Comme précédemment 
décrit, l'identification du régulateur peut être sélectionnée. 
Toutefois pour raison de clarté, il conviendrait d'attribuer au 
premier régulateur de tension l'identification A, au deuxième 
régulateur l'identification B, etc.

L'affectation de la liste de groupes détermine le nombre de 
transformateurs (2 positions occupées dans la liste de groupes 
=> 2 transformateurs, 3 positions occupées => 3 
transformateurs, etc.) affichés en mode ParaGramer.

La liste de groupes indique également les régulateurs 
actuellement interconnectés.

Pour identifier les transformateurs en connexion parallèle, trois 
symboles sont placés (+,*,=), devant l'entrée de la liste de 
groupe. Les régulateurs avec des symboles identiques 
alimentent actuellement en commun sur une barre omnibus.

La procédure suivante doit être observée pour chaque 
régulateur :

Setup 1

<F5> « Programmes »

<F1> « Paramètre Par. »

<F5> « Liste de groupes E-LAN », => Entrée des participants
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Etape 6

Sélection du programme parallèle

Sélectionner le SETUP 1, F5. 

La touche F2 permet de sélectionner p. ex. le mode de 
régulation Master-Follower.

Ce réglage est uniquement nécessaire dans le programme 
Master, habituellement pour l'adresse <A>, les autres 
participants seront automatiquement déclarés par l’entrée 
d'une liste de groupes (voir étape 5) comme « followers ».

Les Followers sont à configurer à l'aide du programme de 
connexion parallèle avec « aucun ».

Etape 7

Affectation des entrées

Cette procédure décrit la préparation de chaque entrée binaire 
programmable du régulateur, pour les tâches à venir.
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Si, par exemple, l'interrupteur-sectionneur PG_In1 du 
transformateur 1 doit être affecté à l'entrée E8 du régulateur, il 
faut attribuer à l'aide de SETUP 5, F3 « Affectation entrée » la 
fonction PG_IN1 à l'entrée E8 à l'aide des différentes touches 
de fonction.

Procéder de manière analogue pour tous les autres entrées.

Selon l'affectation de chaque entrée, une ou deux barres 
omnibus s'affichent sur l'écran. 

Les fonctions d'entrées suivantes sont disponibles :

❑ PG_DR :
Signalisation de retour du disjoncteur du transformateur 
correspondant

❑ PG_IN1 :
Signalisation de retour de l’interrupteur-sectionneur du 
transformateur correspondant de la barre omnibus 1 (dans 
la figure l’interrupteur-sectionneur à gauche)

❑ PG_IN2 :
Signalisation de retour de l’interrupteur-sectionneur du 
transformateur correspondant de la barre omnibus 2 (dans 
la figure l’interrupteur-sectionneur à droite)

❑ PG_CT :
Signalisation de retour du coupleur transversal du 
transformateur correspondant

❑ PG_CL1 :
Signalisation de retour du coupleur longitudinal droit du 
transformateur correspondant dans la barre omnibus 1

❑ PG_CL2 :
Signalisation de retour du coupleur longitudinal droit du 
transformateur correspondant dans la barre omnibus 2

Note
Il existe également une solution pour les applications où 
les barres omnibus sont couplées par croisement.
La caractéristique « Crosslink » permet de réaliser 
facilement cette tâche. Cette variante de disposition des 
barres omnibus n'étant pas très fréquente, elle ne sera 
pas décrite ici. Veuillez vous adresser en cas de besoin 
au constructeur. En effet, votre régulateur dispose déjà 
de cette option qui peut être activée à tout moment par 
le microprogramme.
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Un réglage par défaut est attribué aux entrées non utilisées. Il 
est ainsi possible d'afficher des schémas de l'installation qui ne 
correspondent pas à la structure possible maximale 
comprenant chacune un disjoncteur, 2 interrupteurs-
sectionneurs, un coupleur transversal et deux coupleurs 
longitudinaux par transformateur.

Aperçu des réglages par défaut :

❑ 1 barre omnibus :

PG_DR : ouvert

PG_IN1 : fermé, mais n'est pas décrit
dans le ParaGramer

❑ 2 barres omnibus :

PG_DR : fermé

PG_IN1 : ouvert

PG_IN2 : ouvert

PG_CT : ouvert

PG_CL1 : fermé

PG_CL2 : fermé

La commutation des représentations indiquées dépend des 
critères suivants :

➪ Lorsque le régulateur en troisième position de la liste de 
groupes est attribué à un paramètre quelconque PG_xxx, la 
représentation avec deux transformateurs est remplacé par 
celle avec trois transformateurs.

➪ Lorsque PG_IN1 (ou PG_IN2) est utilisé sur un régulateur 
enregistré dans un groupe, la représentation avec une barre 
omnibus est remplacé par un schéma de connexions avec 
deux barres omnibus.

➪ Lorsque PG_CT, PG_CL1 ou PG_CL2 est utilisé sur un 
régulateur du groupe, les coupleurs transversaux et 
longitudinaux sont activés dans la représentation.
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Etape 8

Affichage de la reproduction logique des barres omnibus

En fonction de la liste de groupes paramétrée, deux à six 
régulateurs sont représentés dans la reproduction logique. Un 
affichage en détails peut être choisi en plus de l’aperçu fourni 
par le ParaGramer.

Sélection aperçu

<MENU>, <F5> => aperçu `ParaGramer´ 

Sélection état de commutation

<F5> état de commutation / aperçu 

Feuilleter avec « < » ou « > » dans la fenêtre « état de 
commutation » affichée.

Etape 9

Commuter tous les régulateurs en mode AUTO.

L'activation de la connexion parallèle s'effectue maintenant 
automatiquement.

Pour assurer un fonctionnement sûr de la régulation à toutes les 
conditions données, différentes fonctions de contrôle ont été 
installées.
La connexion de bus est ainsi surveillé en permanence tout 
comme le gradin de tous les transformateurs en connexion 
parallèle.

Si par exemple un gradin illogique (TapErr) est signalé en retour 
ou s’il n’est pas possible d’accéder à un régulateur 
interconnecté (ParErr), la régulation est tout de suite arrêtée et 
les programmes de marquage d’erreur correspondants sont 
déclenchés.

Pour plus d’information sur TapErr et ParErr, se référer au 
chapitre ParErr ou voir « Description des programmes de 
marquage TapErr et ParErr » à la page 185). 
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9.3 Connexion parallèle en mode « Master-
Slave-Independent » (MSI)

(disponible à partir de la version 2.03 du 16.7.2004)

Note
Toutes les indications relatives à la technique de 
régulation en corrélation avec TapErr et ParErr 
s'appliquent également au mode Master-Follower selon 
une procédure d'activation au choix.

Les initiales MSI signifient fonctionnement Master (M), Slave (S) 
et Independent(I) de différents transformateurs.

Dans ce mode de fonctionnement, tous les transformateurs en 
connexion en parallèle, définis par l'exploitant, sont mis dans 
l'un des états décrits ci-dessus.

Les transformateurs fonctionnent toujours selon la procédure 
de synchronisation de gradins, communément appelée 
procédure Master-Follower.

Note
Il est d'usage dans ce contexte −et en général −, 
d'utiliser Master-Follower et Master-Slave comme 
synonyme.

Veuillez noter les remarques suivantes :

➪ En mode MSI, la permutation d'un mode de fonction-
nement (MSI) d'un régulateur n'est possible qu'en mode 
manuel.

➪ Si les transformateurs fonctionnent déjà en mode parallèle, 
il est possible de permuter du mode Auto au mode Manuel 
en commutant un régulateur quelconque en mode manuel.
Ceci garantit une commutation rapide de tout le groupe en 
mode manuel, en cas de dysfonctionnement.

➪ Le groupe ne peut commuter en mode automatique que 
lorsque le Master est en mode automatique ; les 
commutations du mode manuel en mode automatique ne 
sont pas acceptées chez les slaves.

➪ Par contre, en mode Independent, chaque régulateur peut 
être activé à tout moment en mode manuel ou en mode 
automatique et vice versa. 
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➪ Le régulateur agissant actuellement en tant que Master est 
affiché sur la barre d'état de l'écran du ParaGramer.

L'affichage du mode de fonctionnement via LED constitue une 
autre possibilité de signalisation.

Lorsque le régulateur est activé en mode Master, si l'on affecte 
à une LED déterminée (avec SETUP 5, F5) le paramètre 
MSI_Ma, cette LED est activée. La procédure est identique 
lorsque le mode de fonctionnement est en Slave (MSI_Sl) ou 
Independent (MSI_Ind).

Le paramétrage actuel est également représenté dans le 
ParaGramer, en caractérisant chaque transformateur par les 
lettres M, S et I.

Tous les transformateurs ou régulateurs qui fonctionnent en 
tant que Master ou Slave sont représentés en couplage fermé. 
Toutefois, les régulateurs activés en mode Independent (ils 
alimentent actuellement une autre barre omnibus ou se 
trouvent en mode veille) sont représentés avec un couplage 
ouvert. 

Si par erreur plus d'un régulateur est activé en mode Master, 
l'algorithme MSI désigne le régulateur avec l’adresse la plus 
petite (A est plus petit que B et C !) comme « Master » et 
considère comme Slaves les autres régulateurs définis par 
erreur comme Master.

La situation actuelle de la connexion parallèle est indiquée sous 
forme de tension mesurée, écart de tension calculé et le gradin 
en plus de l'information « Qui est qui ? » dans la barre d'état du 
ParaGramer. 

Toutes les informations pour l'évaluation de la mise en parallèle 
sont ainsi fournies. 
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Conditions pour le fonctionnement en mode MSI
Le mode de fonctionnement MSI ne peut être attribué que 
quand la caractéristique ParaGramer est activée et mise en 
service.

Les régulateurs avec la caractéristique K1 à la livraison (avec 
fonction parallèle) sont paramétrés en standard de cette 
manière.

SETUP 5, Sélection-6 permet de mettre en service le 
ParaGramer.

La touche F5 permet de fixer le nombre des transformateurs à 
mettre en connexion parallèle.

Note
Veuillez noter que le ParaGramer fonctionne de manière 
différente en cas de MSI.
Il ne crée pas automatiquement les listes de groupes. Il 
n’est activé que pour permettre l’affichage de la 
situation de commutation sur l’écran du régulateur.

Exemple 
Pour un groupe de trois transformateurs, le ParaGramer doit 
être activé en mode ON-3.

Sélectionner « SETUP 1, Programme… Prog. Par., mode MSI 
» pour le mode de fonctionnement MSI.

Attention
Le mode de fonctionnement MSI doit être sélectionné 
sur chaque régulateur en connexion parallèle. 

 

Pour activer postérieurement la caractéristique K1 et donc, le 
ParaGramer, contacter le constructeur.

Sélectionner SETUP 6, F5 (état), --> deuxième écran 
de l'état de l'appareil, permet de vérifier le réglage actuel du 
régulateur.
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Note
D'autres caractéristiques comme RECORDER, TMM 
etc. peuvent aussi être chargés simultanément.

Autres conditions au fonctionnement en mode MSI :
Seul, les transformateurs électriquement (puissance, tension en 
court-circuit, tension entre gradins, couplage etc.) et 
mécaniquement (nombre de gradins, niveau point mort) 
identiques sont adaptés pour le fonctionnement en mode MSI.

Changez de procédure lorsqu'un ou plusieurs paramètres 
diffèrent. 

Il faut vérifier en outre que chaque régulateur est bien attribué 
au gradin de « son » transformateur.

La détection et la transmission du gradin correct est l'une des 
conditions primordiales de la procédure de synchronisation de 
gradin.

Pour communiquer au système le nombre de régulateurs ou de 
transformateurs participant à la connexion parallèle, chaque 
« candidat » potentiel doit être énuméré avec son adresse dans 
la liste de groupes.

Sélectionner le sous-menu « Paramètre parall. »  
à l'aide de SETUP 1.

Etapes à suivre 
SETUP 1 / Programmes... (F5) / « Paramètre parall. » (F1)

Paramétrer maintenant la liste de groupes à l'aide du menu 
« Paramètre parall. ».

Sélectionner le régulateur avec la plus petite adresse sur la 
première position du groupe à l’aide de la touche F1. Mettre le 
régulateur avec l’identification suivante à la deuxième position.
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Procéder de la même manière pour les régulateurs participant 
actuellement ou ultérieurement à la connexion parallèle.

Sélection des modes de fonctionnement
Trois choix de mode de fonctionnement sont possibles :

1. par l'entrée binaire

2. par clavier à membrane (F3 à F5)

3. par la technique d'automatique industriel (en série)

A propos de la première procédure
Sélectionner trois entrées libres par régulateur et leur attribuer 
la fonction Master (MSI_Ma), Slave (MSI_Si) ou Independent 
(MSI_Ind) avec SETUP 5, F3 ou à l'aide de WinREG.

Exemple
Le choix du mode de fonctionnement doit être effectué par les 
entrées E9 à E11.

Cela conduit dans le SETUP 5, F3 à l'écran ci-dessous :

Lorsqu'un signal est appliqué à l'entrée 
E-9, le régulateur fonctionne en mode Master. 

L'état actuel est indiqué par la croix se trouvant entre les 
crochets.
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Résultat de ce paramétrage

Ce paramétrage est visible aussi bien sur l'écran du régulateur 
que sur celui du ParaGramer.
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A propos de la deuxième procédure 
Le choix par le clavier à membrane est uniquement possible 
dans le ParaGramer.

Pour ce faire, il faut revenir au menu principal.

Sélectionner ensuite à l'aide de la touche F5, le mode 
d'affichage ParaGramer.

Le symbole  est attribué à la touche F1 sur la barre d'état.

Appuyer sur la touche F1 et sélectionner le mode de 
fonctionnement souhaité à l'aide des touches F3, F4 et F5.

La touche F2 « i » permet d'obtenir les informations précises 
pour se déplacer sur l'écran.

Note
Lorsque par l'entrée binaire un mode précis a été 
présélectionné et que le signal est appliqué à cette 
entrée, ce mode ne peut pas être écrasé par le clavier.
Présélectionné est toujours le mode de fonctionnement 
attribué à l’entrée activée en dernier. Puisque toutes les 
entrées sont déclenchées par le flanc d'impulsion du 
signal d'entrée, une courte impulsion suffit pour la 
sélection du mode de fonctionnement.
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A propos de la troisième procédure
La sélection de chaque régulateur s'effectue par une interface 
série (CEI…, DNP 3.0, MODBUS, bus SPA ; câble à fibre 
optique ou cuivre). 

Le paramétrage identique de tous les régulateurs constitue une 
condition supplémentaire pour un fonctionnement correct.

Pour ce faire, différents paramètres doivent être programmés 
par les SETUP 1 et 5.

Les slaves ne disposant que d'une liberté d'action très 
restreinte en procédure Master-Follower, les modifications des 
paramètres ne peuvent être effectuées qu'en mode Master ou 
Independent.

Pour cette raison, le paramétrage dans SETUP 5 devrait être 
achevé avant de procéder au paramétrage dans le SETUP 1. 

Attention :
D'abord SETUP 5 puis SETUP 1.

Sélectionner SETUP 5, F1…, (Sélection-6). 

Les paramètres suivants peuvent être réglés :

Explications des différentes options
Pour l'activation de la mise en parallèle, programmer « 
Activation Prog. Par. » sur ON. 
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« 1.ParErr après Temps Comm » est à interpréter comme suit :

Dans le cas d'une activation de connexion parallèle de « n » 
participants déjà activée, le système considère que la 
synchronisation de gradin des transformateurs concernés est 
établie au plus tard après un temps de fonctionnement du 
voyant de 1,5 · n.

Si une asymétrie de gradins se produit en raison d'une erreur 
de transmission du code BCD ou de problèmes de 
sectionneurs, une erreur de gradin est détectée (TapErr) qui 
produit l'arrêt du système.

Mais si un transformateur qui alimente par exemple une autre 
barre omnibus ou qui fonctionne en mode veille, est sélectionné 
dans la connexion en parallèle, il est possible de déterminer 
avec ce paramètre de combien de gradins il peut diverger du 
(des) transformateur(s) déjà en fonctionnement parallèle. 
Sans créer d'interruption de la régulation, ce transformateur est 
amené progressivement, gradin par gradin, au niveau du 
groupe fonctionnant en parallèle pour y être ensuite intégré.

La connexion parallèle est stoppée et les régulateurs concernés 
mis en mode manuel si la synchronisation ne se produit pas 
pendant le temps alloué.

Exemple
Le transformateur/régulateur <D> devant être connecté se 
trouve en repos au niveau 4.

Le groupe de transformateurs en connexion parallèle 
fonctionne actuellement au niveau 8 et le temps de 
commutation du moteur est de 7 secondes entre deux niveaux.

Le paramètre "1. ParErr après TempsComm" doit être réglé sur 
4 si l'on veut intégrer le transformateur assigné au régulateur 
avec l'adresse <D> (sans compter le courant réactif en 
circulation qui apparaît).

L'algorithme de surveillance du programme parallèle laisse 
s'écouler 4 fois le temps de commutation du voyant de marche 
(4 x 7 secondes = 28 secondes) du transformateur à intégrer 
avant de déclencher un erreur (Parallel-Error ParErr).

Ce temps suffit sous conditions normales pour amener le 
nouveau participant au gradin du groupe de transformateurs. 
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Si tel n'est pas le cas, le programme de marquage d'erreurs 
(Merker ParErr) est appliqué et le groupe de transformateurs en 
connexion parallèle passe en mode manuel.

Le mode manuel est la position de sécurité (Fail-Safe) pour tous 
les modes de fonctionnement Master-Follower.

Le groupe de transformateurs ne peut être activé en mode 
automatique que par le Master dès qu'il a été remédié au 
dysfonctionnement détecté par ParErr.

Le paramètre « Activité ParaGramer » permet de sélectionner le 
nombre de transformateurs/régulateurs participant à la 
connexion parallèle.

Exemple
Si trois transformateurs/régulateurs doivent être mis en 
connexion parallèle, il faut sélectionner 

« Activité ParaGramer » 3

à l’aide de la touche F5.

Réglages dans le SETUP 1
Plusieurs réglages doivent être effectués dans le SETUP 1. 

En cas normal (tous les transformateurs sont identiques), 
l’« écart de régulation admissible (F1) », le « facteur temps (F2) 
» et la « valeur de consigne (F3) » doivent être réglés de manière 
identique.

Des valeurs de consigne différentes peuvent également être 
programmées si, en cas de changement de Master, différentes 
valeurs de consigne doivent être activées.

Seul les valeurs de consigne paramétrées dans chaque Master 
actif sont prises en compte lors d'une connexion parallèle.

Des valeurs de consigne différentes peuvent également être 
sélectionnées alors que les paramétrages de valeurs de 
consigne initiaux étaient identiques, en modifiant la valeur de 
consigne du Master actif via l'entrée binaire, via le programme 
ou via l'interface série.
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Sélectionner SETUP 1, F5 (programme).

Sélectionner avec la touche F2 le programme parallèle « MSI ».

Les préparatifs des transformateurs en connexion parallèle sont 
ainsi achevés. Procéder ensuite à une modification des 
transformateurs dans le mode manuel de sorte que la tension 
dépasse le seuil de tolérance. Commuter ensuite sur le mode 
AUTO pour contrôler si la connexion parallèle fonctionne 
correctement.

La connexion parallèle fonctionne correctement lorsque la 
tension revient dans les limites de tolérance après un bref laps 
de temps et que les transformateurs se trouvent sur un même 
gradin.

Il est recommandé d'effectuer ce test pour les écarts de tension 
positifs et négatifs.
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9.3.1 Elimination des erreurs
Les connexions parallèles en MSI fonctionnent correctement 
uniquement lorsque, en outre d’un fonctionnement des 
régulateurs concernés, l'infrastructure (détection et 
signalisation de gradin, liaison bus) fonctionne, elle aussi, 
correctement.

Les deux programmes de marquage d'erreurs TapErr et ParErr 
ont été conçus d'une part pour détecter les gradins et d'autre 
part pour surveiller les liaisons bus afin d'éviter le plus possible 
que les dysfonctionnements se produisant hors du régulateur 
engendre des problèmes au niveau de la stabilisation de la 
tension. 

9.3.1.1 Description des programmes de marquage TapErr et 
ParErr

Le fonctionnement défectueux d’une connexion parallèle est 
signalé par les deux bits de contrôle d’erreur ParErr et TapErr.

Programme ParErr
ParErr désigne le fonctionnement défectueux d’une connexion 
parallèle (Parallel Error) ; il commute le groupe de 
transformateurs en connexion parallèle du mode automatique 
au mode manuel. Si un comportement différent est souhaité, 
ceci peut être réalisé par une modification de la caractéristique 
SYSCTR. Contacter pour ce faire le constructeur.

ParErr se déclenche en cas de commutation de gradin sans 
l'intervention du régulateur (lorsqu'une commutation de gradin 
est commandée par le moteur ou via « technique de 
commande à distance à double flux ») ou lorsque la 
synchronisation de gradin n'est pas rétablie dans l'intervalle de 
1,5 fois le temps de commutation du voyant de marche.

Exception : ParErr se déclenche lorsque le temps programmé 
dans SETUP 5, Sélection -6 via « 1. ParErr après 
TempsComm » est dépassé, lorsqu'un régulateur avec une 
différence donnée de gradins doit être intégré à une connexion 
parallèle (Independent devient Slave).
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Programme TapErr
TapErr est un message qui signale une perturbation du gradin 
(commutation). Cette désignation est dérivée de l'anglais « 
TapError » (erreur de gradin). 

TapErr assume les même fonctions que ParErr en mode MSI 
sur tout le groupe.

La régulation d'un transformateur en connexion parallèle est 
interrompue si la synchronisation de gradin n'est pas rétablie 
après 1,5 fois le temps de commutation du voyant de marche.

Nous recommandons d'attribuer à chacun des bits de contrôle 
d'erreur TapErr et ParErr un relais ou/et une LED pour signaler 
l'état de la régulation parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter 
l'élimination des erreurs.

Types d'erreurs de commutation de gradin (TapErr) :
1. Commutation de gradin dans le mauvais sens

Exemple
Le régulateur émet un ordre « plus haut » et le transformateur 
« répond » par un gradin plus bas ou vice versa.

Causes possibles : inversion des signaux « plus haut » et « plus 
bas » ou comportement inverse de l'entraînement de moteur.

Sous « comportement inverse », il faut comprendre que le 
régulateur augmente certes le rapport de transmission en cas 
de gradin « plus haut » mais diminue la tension.

Dans la plupart des cas, un gradin plus haut induit une tension 
plus élevée et un gradin plus bas une tension plus faible.

Remède : interversion des signaux « plus haut » et « plus bas ».
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2. Commutation de gradin dans le vide

Exemple
Le régulateur émet un ordre sans que le gradin ne soit modifié.

Dans ce cas, soit la signalisation de retour de la commutation 
de gradin soit l'entraînement de moteur est défectueux.

3. Commutation de gradin illogique

Lorsque le gradin immédiatement consécutif ou précédent 
n'est pas signalé en retour lors d'une commutation de gradin 
« plus haut » ou « plus bas », le régulateur interprète le message 
comme incorrect et déclenche le bit de contrôle d'erreur 
TapErr. 

Nous recommandons, comme énoncé précédemment, 
d'attribuer à chacun des bits de contrôle d'erreur TapErr un 
relais ou/et une LED pour signaler l'état de la régulation 
parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter l'élimination des 
erreurs.

Délimitation de commutations de gradin
Entrer les lignes de programmes suivantes sur le terminal du 
programme WinREG pour limiter le gradin vers le haut ou le 
bas.

H 7='RegStufe-,Limite niveau inf.,<=,if,RegSperreT =3,
else,RegSperreT =0'  

H 8='RegStufe-,Limite niveau sup.,>=,if,RegSperreH =3,
else,RegSperreH =0'

Remplacer « Limite niveau sup. » par le seuil de tolérance 
supérieure et « Limite niveau inf. » par le seuil de tolérance 
inférieur que vous avez accepté.

Note
L’affectation des lignes de programmes H7 et H8 est 
arbitraire, il est possible d’utiliser deux lignes de 
programmes quelconques.
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10 Système de mesure de résistance 
pour commutateurs à gradins avec 
message de gradin selon la résistance 

Entrée résistance 
Si le régulateur REG-DA est équipé de l’entrée résistance 
« potentiomètre de gradin » (caractéristique D2 ou D3), le 
réseau de résistance du commutateur à gradins peut être 
raccordé directement et peut être interprété comme gradin par 
le régulateur.

Le détour via un convertisseur externe de résistance n’est donc 
pas nécessaire.

A la chaîne de résistance est appliqué un courant continu du 
régulateur via deux bornes.

La chute de tension qui se produit selon le gradin est saisie via 
d’autres bornes. 

Le régulateur standard est en version montage 3 fils. Au cas ou 
un montage 4 fils serait nécessaire, veuillez contacter le 
constructeur.

Le système de mesure de résistance se compose d’une source 
de courant programmable pour l’alimentation de la résistance 
de mesure et d’un système de mesure de tension pour la saisie 
de la tension à la résistance de mesure. Des résistances, de 
différents niveaux comprises dans la plage de 1 Ω à 400 Ω 
peuvent être utilisées. Mais la résistance totale doit rester 
≤ 20 kΩ.

Le résultat de mesure est lu avec une résolution de 12 bits et 
un taux d’actualisation d’environ 10 Hz (0,1 s). 

Le système de mesure dispose d’une détection de rupture de 
conducteur.

L’entrée des paramètres se fait via le clavier dans un menu 
d’application.

Appel du menu d’application
Le menu d’application apparaît si vous appuyez la touche 
Entrée dans un des menus principaux (régulateur, 
convertisseur, enregistreur, etc.) 1 à 6 fois.
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Signification des barres de menus

Barre 1: dR est la résistance nominale entre deux gradins 

Barre 2 : le gradin le plus haut à saisir

Barre 3 : le gradin le plus bas à saisir

10.1 Détection des erreurs 
La détection d’erreurs saisit les erreurs suivantes :

➪ Interruption de la boucle de courant 

➪ Saturation de la source de courant

➪ Interruption de l’un ou des deux câbles vers l’entrée de 
mesure de tension

➪ Saturation de l’entrée de mesure 

➪ Dépassement de la plage de mesure 

Pour toute erreur détecté, la valeur de mesure de résistance 
devient > RMAX.

RMAX doit donc être de façon à ne jamais être dépassée sous 
des conditions normales ! 

En cas d’erreur, une information est affichée indiquant l’erreur 
et l’actuelle valeur de résistance mesurée.

10.2 Détection de gradin
La résistance de gradin RS est nécessaire en tant que valeur 
d’entrée.

L‘index interne de gradins N est calculé à partir de la valeur de 
résistance mesurée RM selon 

puis affiché.
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L’actuelle valeur de résistance mesurée ainsi que l’écart ∆Rn de 
cette valeur par rapport à la valeur nominale de l’actuel gradin 
N peuvent être affichés en % de  RS (-50% à 0 à +50%) dans la 
barre 5 du menu d’application en guise de contrôle.

10.3 Affectation des bornes 

Raccordement en fonctionnement trifilaire

Le couplage trifilaire (état départ usine) prévoit le raccordement 
du pôle positif de la source de courant (IK+) et de l’entrée de 
mesure de tension non inversant (UE+) à l’aide du commutateur 
S 1 en position ON. 

Le conducteur de courant et de mesure à la borne a de la 
résistance de mesure peut ainsi être raccordé à la borne 23 ou 
24.

Dans les schémas de bornes et de connexions, la borne 23 est 
toujours mentionnée pour éviter des malentendus.

Raccor-
dement / 
commu-
tateur

Désignation Raccordement en fonctionnement 
trifilaire
(se référer voir « Raccordements 
possibles » à la page 191)

23 IK+ : 
pôle positif 
source de 
courant

conducteur de courant à la borne a 
de la résistance de mesure

25 UE- : 
entrée de 
mesure inv.

conducteur de mesure à la borne b 
de la résistance de mesure

26 IK- : 
pôle négatif 
source de 
courant

conducteur de courant à la borne b
de la résistance de mesure

S :1,2 commutateurs 
DIP

les deux commutateurs en position 
ON

∆Rn 100%
RM
RS
-------⎝
⎛ 1-N )+⋅=
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Raccordement en fonctionnement quadrifilaire

10.4 Raccordements possibles

Raccor-
dement/
commu-
tateur

Désignation Raccordement en fonctionnement 
quadrifilaire

23 IK+ :
pôle positif 
source de 
courant

conducteur de courant à la borne a 
de la résistance de mesure

24 UE+ :
entrée de 
mesure non 
inv.

conducteur de mesure à la borne a 
de la résistance de mesure

25 UE- :
entrée de 
mesure inv.

conducteur de mesure à la borne b 
de la résistance de mesure

26 IK- :
pôle négatif 
source de 
courant

conducteur de courant à la borne b 
de la résistance de mesure

S :1,2 commutateurs 
DIP

les deux commutateurs en position 
OFF
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10.5 Position des commutateurs DIP S1 et S2 

10.5.1 Position des commutateurs sur le circuit imprimé: 
niveau 1

Montage 3 fils Montage 4 fils

S1 S2 S1 S2

on on off off

ON
OFF
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11 Entrées mA, sorties mA

Les deux régulateurs REG-D et REG-DA se distinguent l’un de 
l’autre par leurs structure et équipement de base en entrées 
analogiques.

Le régulateur REG-D ne dispose pas à la livraison d’entrées 
analogiques tandis que le régulateur REG-DA est toujours 
équipé d’un module analogique d’entrée. 

En option, les deux régulateurs peuvent être munis de différents 
modules supplémentaires.

On peut choisir parmi les modules suivants.

❑ Module analogique d’entrée avec deux entrées mA

❑ Module analogique avec une seule entrée mA 
(possible seulement pour REG-DA)

❑ Module analogique avec une seule sortie mA 
(possible seulement pour REG-DA)

❑ Module analogique de sortie avec deux sorties mA

❑ Module PT100 pour la connexion directe d’un PT100 en 
montage 3 fils

❑ Module de résistance en tant que potentiomètre de gradins 
(1 à 400 Ω/gradin)
(pour la description voir le chapitre 10)

Le paramétrage des entrées et sorties est le même pour les 
deux types de régulateurs et peut s’effectuer via le clavier ou via 
le logiciel de paramétrage WinREG.

Le paramétrage se fait de préférence via WinREG car ceci 
garantit l’aperçu des différents paramètres le plus facilement 
possible.

Le paramétrage par le clavier est montré en exemple. Cette 
forme de paramétrage offre un bon aperçu des multiples 
possibilités du système. 
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11.1 Entrées analogiques 
Les différentes étapes sont expliquées à l’aide d’un exemple.

Exemple 
Le paramétrage, dans l’exemple, s’effectue sur un régulateur 
REG-DA équipé d’une entrée mA en version standard (canal 1). 

Le gradin d’un transformateur est indiqué par signal mA et 
raccordé au canal 1 du régulateur.

Le signal mA de 4 à 20 mA représente une plage de 1 à 17 
gradins.

Procédure

A condition de se trouver dans l’un des menus d’affichage 
(régulateur, convertisseur etc.), sélectionner SETUP 6 à l’aide 
de la touche « Menu » et des flèches.

Sélectionner Général 1 à l’aide de la touche F1

La touche F5 permet d’accéder aux sous-menus nécessaires 
au paramétrage des canaux analogiques.

Appuyer sur F5 ANALOG.
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Les touches flèche (plus haut, plus bas) permettent de 
sélectionner jusqu’à six canaux analogiques. 

Le régulateur REG-D peut être équipé de six canaux au 
maximum, le régulateur REG-DA ne peut être équipé que de 4 
canaux analogiques.

Ceci n’est valable que si d’autres canaux analogiques ne sont 
pas affectés par le niveau II.

Dans la structure maximale, il est possible d’équiper le niveau II 
de 8 autres canaux analogiques.

L’enregistrement AE/ANA canal 1 (AE ➔ Entrée analogique) et  
AA/ANA canal 3 (AA ➔ Sortie analogique), par exemple, est 
produit automatiquement et montre que le canal 1 est préparé 
en tant qu’entrée analogique et le canal 3 matériellement en 
tant que sortie analogique.

Sélectionner le canal 1 (F2)

Nous nous trouvons dans le programme ASETUP 1 dans lequel 
les différentes grandeurs caractéristiques de l’entrée peuvent 
être paramétrées.
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La touche de fonction F2 permet de sélectionner la Fonction 
analogique.

Les fonctions suivantes sont disponibles en standard.

Note
Le « i » au début de la ligne signifie entrée (input) ! 

OFF L’entrée est désactivée 

ANA Par un sous-programme, l’entrée est affectée à 
une certaine fonction

iOilTp-TR Entrée : représente la température de l’huile du
transformateur

iOilTp-TC Entrée : représente la température de l’huile du
commutateur à gradins

iOilL-TR Entrée : représente le niveau d’huile (Level)
dans le transformateur

iOilL-TC Entrée : représente le niveau d’huile (Level) 
dans le commutateur à gradins 

iWater Entrée : représente la quantité de l’hydrogène
(H2) dans l’huile

iGas Entrée : représente la quantité des gaz 
dissolus dans l’huile 

iTapPos Entrée : représente le niveau de gradin du
transformateur

Note
Les grandeurs OilTp-TR et OilTp-TC doivent être 
induites par un module PT100. Les grandeurs de 
mesure « niveau d’huile », « eau » et « gaz » ne peuvent 
être traitées que si elles sont fournies en tant que signal 
mA par un capteur respectif.

Sélectionner « iTapPos » à l’aide des touches F2 ou F4 et 
confirmer par la touche Entrée.
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Nous choisissons « Pos. » (Position) comme unité analogique

Appuyer sur la touche F3

La touche F1 « abc » permet d’afficher les caractères 
disponibles.

Sélectionner la lettre appropriée à l’aide des flèches (vers le 
haut, vers le bas, à droite/ à gauche) et confirmer par la touche 
Entrée. 

La touche F2 permet de passer de l’écriture en majuscules à 
l’écriture en minuscules.

Les touches F4 et F5 permettent d’introduire un caractère ou 
de l’effacer.
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Les positions après la virgule ne sont pas nécessaires dans ce cas 
car le gradin est exprimé par un entier.

Appuyer sur F4 et procéder à une mise à zéro des positions 
après la virgule à l’aide de cette touche.

Confirmez votre entrée par la touche Entrée.

L’option « Sélection paramètres » permet de définir la courbe 
caractéristique.

Les réglages suivants sont possibles :

ALL uniquement pour applications spéciales 
en relation avec des versions logicielles plus
anciennes

Fac+Off uniquement pour applications spéciales 
en relation avec des versions logicielles plus
anciennes

P0P2 courbe caractéristique linéaire 

P0P1P2 courbe caractéristique non linéaire 

P0P2 (courbe caractéristique linéaire)
Une courbe caractéristique linéaire a deux points (début et fin) 
qui peuvent être décrits par les points P0 et P2.

Chaque point est déterminé par une coordonnée x et une 
coordonnée y.
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Les courbes caractéristiques sont conçues de telle façon que 
la valeur mA (entrée ou sortie) soit toujours sur l’axe des y et 
cela toujours conformément à la norme.

La valeur finale de la sortie et de l’entrée mA est aussi définie 
par l’équipement matériel. En conséquence, il est utile d’utiliser 
la représentation normalisée.

Exemple

0 à 20 mA est reproduit avec les points Y0 = 0 et Y2 = 1

4 à 20 mA est reproduit avec les points Y0 = 0,2 et Y2 = 1

0 à 5 mA est reproduit avec les points Y0 = 0 et Y2 = 1

0 à 10 V est reproduit avec les points Y0 = 0 et Y2 = 1

P0P1P2 (courbe caractéristique non linéaire)

On peut aussi reproduire des courbes caractéristiques non 
linéaires.

Dans ce cas, il faut introduire le point P1 qui se trouve par 
définition entre les points P0 et P2. 

y

x

P0

P2

P0-y

P2-y

P0-x P2-x
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Une courbe caractéristique linéaire est sélectionnée pour la 
tâche présente.

Sélectionner « P0P2 » dans le champ de sélection à l’aide des 
touches F2 ou F4 et confirmer par la touche ENTREE. 

La flèche droite permet d’accéder au prochain menu 
ASETUP2.

y

x

P0

P2

P0-y

P2-y

P0-x P2-x

P1P1-y

P1-x
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Les coordonnées de la courbe caractéristique sont entrées 
dans ce menu.

Les deux points P0 et P2 de la courbe caractéristique sont 
définis par les deux paires de coordonnées P0-X (grandeur de 
sortie au point d’origine de la courbe caractéristique) et P0-Y 
(grandeur d’entrée au point d’origine de la courbe 
caractéristique) et P2-X (grandeur de sortie au point final de la 
courbe caractéristique) et P2-Y (grandeur d’entrée au point final 
de la courbe caractéristique).

La flèche vers la droite permet d’accéder au programme 
ASETUP3.
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y

x/gradin

P0

P2

P0-y (0,2)

P2-y (1)

1 17
P0-x P2-x
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Le comportement de l’entrée analogique en cas de 
dépassement des limites est défini dans ce SETUP.

Les options suivantes sont disponibles sous le point Traitement  
limites :

None

High

Low

High+Low

Explications
None : aucune limite, 

ni vers le haut ni vers le bas

High : limite seulement vers le haut 
Signification pratique
Dans l’exemple choisi, le régulateur afficherait
aussi le gradin 17, si le convertisseur en 
amont était surmodulé et fournissait
par ex. 24 mA au lieu des 20 mA requis.

Low : limite seulement vers le bas
Signification pratique
Dans l’exemple choisi, le régulateur afficherait
aussi le gradin 1, si le convertisseur en amont
fournissait 0 mA au lieu des 4 mA requis.

Un conseil : pour les entrées de 4 à 20 mA, il 
est conseillé de ne pas activer la limite 
inférieure. On perdrait une information 
importante.
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Car si le signal d’entrée tombait sous 4 mA 
l’affichage resterait sur gradin 1. Si en 
revanche, la limite n’est pas active, le 
régulateur indique le gradin 99, ce qui peut être 
interprété comme erreur d’affichage sans 
aucun problème.

High + Low : limite vers le haut et vers le bas
Signification pratique 
voir plus haut

On peut décider selon les cas si une limite est 
utile ou non. Il n’est donc pas possible de 
donner de conseil général.

L’option « Résolution entrées » n’est qu’un point à titre informatif. 
Elle indique seulement la résolution avec laquelle le signal 
d’entrée est traité en interne.

Dans notre exemple, avec 0,05%

Retourner au menu ANALOG E/A [1-4] à l’aide de la touche 
Esc.

Si l’on appuie sur la touche flèche vers la gauche dans ce 
menu, la valeur réelle d’entrée et de sortie pour toutes les 
valeurs analogiques est indiquée.

AnaR 1 indique donc une valeur réelle de 20 mA si 20 mA 
circule par une entrée. 

(AnaR 1= 20 mA).

Appuyer encore une fois sur la touche flèche vers la gauche 
pour obtenir la valeur normalisée de la grandeur d’entrée.

S’il s’agit d’un matériel 20 mA, la valeur normalisée est 
AnaN 1 = 1 si un courant de 20 mA circule, et elle est de 0,2 si 
le courant n’est que 4 mA. 
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11.2 Sorties analogiques

Pour des informations générales concernant les canaux 
analogiques, se référer à la page 193.

Les différentes étapes sont illustrées par un exemple.

Tâche : le gradin du régulateur doit être indiqué par un signal 
mA.

S’applique : 0 à 17 gradins ➔ 4 à 20 mA

Procédure

Le régulateur doit être équipé d’un module de sortie analogique 
(dans l’exemple avec un double module pour les canaux 3 et 4).

A condition de se trouver dans l’un des menus d’affichage 
(régulateur, convertisseur etc.), sélectionner SETUP 6 à l’aide 
de la touche « Menu » et des flèches.

Sélectionner Général 1 à l’aide de la touche F1
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La touche F5 permet d’accéder aux sous-menus nécessaires 
au paramétrage des canaux analogiques.

Les touches flèche (plus haut, plus bas) permettent de 
sélectionner jusqu’à six canaux analogiques.

Le régulateur REG-D peut être équipé de six canaux au 
maximum, le régulateur REG-DA ne peut être équipé que de 4 
canaux analogiques.

Ceci n’est valable que si d’autres canaux analogiques ne sont 
pas affectés par le niveau II.
Dans la structure maximale, il est possible d’équiper le niveau II 
de 8 autres canaux analogiques.

L’enregistrement AE/ANA canal 1 (AE ➔ Entrée analogique) et 
AA/ANA canal X (AA ➔ Sortie analogique) est produit 
automatiquement et montre que le canal 1 est une entrée 
analogique (AE) et que les canaux 3 et 4 p. ex. sont préparés 
matériellement en tant que sorties analogiques.

Sélectionner le canal 3 (F4)

Nous sommes dans ASETUP 1 où il est possible d’entrer les 
paramètres « fonction analogique », « unité analogique », 
« positions après la virgule » et « sélection de paramètres ».
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La touche de fonction F2 permet de sélectionner la fonction 
analogique.

Les fonctions de sortie suivantes sont disponibles en standard.

Note
Le « o » au début de la ligne signifie sortie (output) ! 

OFF la sortie est désactivée 

ANA par un sous-programme, la sortie est affectée 
à une certaine fonction

oZero un « 0 » est sorti 

o+FullRng la valeur finale est sortie (p. ex. 20 mA)

o-FullRng la valeur de départ est sortie 
(p. ex. -20 mA)

Note
Ces trois réglages permettent de contrôler le type de 
sortie (sortie 20 mA ou sortie 10 mA par ex.) et sa 
fonction. 

oU la tension mesurée 
est représentée comme sortie

oP la puissance active mesurée 
est représentée comme sortie

oQ la puissance réactive mesurée 
est représentée comme sortie

oS la puissance apparente mesurée 
est représentée comme sortie

oU1 la tension mesurée U1 
est représentée comme sortie

oU2 la tension mesurée U2 
est représentée comme sortie
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Note
Pour le régulateur REG-DA s’applique :
U1 : tension entre les bornes 2 et 5 
U2 : tension entre les bornes 8 et 10

Pour le régulateur REG-D s’applique :

Les points de raccordement pour U1 et U2 découlent des 
documents de conception (voir annexe de ce manuel 
d’utilisation)

oI1 le courant mesuré dans le conducteur 1 
est représenté comme sortie

oI2 le courant mesuré dans le conducteur 2 
est représenté comme sortie

oI3 le courant mesuré dans le conducteur 3 
est représenté comme sortie

oPHIDEG l’angle de phase mesuré phi 
est représenté comme sortie

oOCOSPHI le cos phi mesuré 
est représenté comme sortie

oFREQ la fréquence mesurée 
est représentée comme sortie

oOilTemp la température d’huile mesurée 
est représentée comme sortie

oWindTemp la température de point chaud calculée 
est représentée comme sortie

oTapPos le gradin actuel du transformateur
est représenté comme sortie

Veuillez sélectionner oTapPos comme fonction analogique.
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Confirmez votre sélection par la touche ENTREE

Unité analogique

Dans ce cas et dans la plupart des autres, l’unité analogique est 
fixée, c.-à-d. que le système utilise automatiquement la bonne 
unité (le « V » pour les tensions, le « A » pour les courants et le 
« Hz » pour la fréquence).

L’unité peut seulement être choisie librement quand ANA a été 
sélectionné. 

Procéder dans ce cas comme suit :

Appuyez sur la touche F3

La touche F1 « abc » permet d’afficher les caractères 
disponibles.

Sélectionner la lettre appropriée à l’aide des flèches (vers le 
haut, vers le bas, à droite/ à gauche) et confirmer par la touche 
Entrée. 

La touche F2 permet de changer entre l’écriture majuscule et 
l’écriture minuscule.

Les touches F4 et F5 permettent d’introduire un caractère ou 
de l’effacer.
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La sélection des positions après la virgule (F4) permet d’influencer 
la mesure. Dans le cas d’une sortie 20 mA, la deuxième 
position après la virgule représente une valeur dans la plage des 
0,01%.

Si une seule position après la virgule est sélectionnée, toutes les 
valeurs de sortie de la plage de 0,01% sont ignorées et 
l’affichage est plus calme.

Sélectionner une position après la virgule convenant à la tâche.

Confirmez votre entrée par la touche ENTREE.

L’option « Sélection paramètres » permet de définir la courbe 
caractéristique.

Les réglages suivants sont possibles :

ALL uniquement pour applications spéciales 
en relation avec des versions logicielles plus
anciennes

Fac+Off uniquement pour applications spéciales 
en relation avec des versions logicielles plus
anciennes.

P0P2 courbe caractéristique linéaire 

P0P1P2 courbe caractéristique non linéaire 
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P0P2
Une courbe caractéristique linéaire a deux points (début et fin) 
qui peuvent être décrits par les points P0 et P2.

Chaque point est déterminé par une coordonnée x et une 
coordonnée y.

Les courbes caractéristiques sont conçues telles que la valeur 
mA (entrée ou sortie) soit toujours sur l’axe des y et cela 
toujours conformément à la norme.

La valeur finale de la sortie et de l’entrée mA est aussi définie 
par l’équipement matériel. 

En conséquence, il est utile d’utiliser la représentation 
normalisée.

Exemple

0 à 20 mA est représenté par les points Y0 = 0 et Y2 = 1

4 à 20 mA est représenté par les points Y0 = 0,2 et Y2 = 1

0 à 5 mA est représenté par les points Y0 = 0 et Y2 = 1

0 à 10 V est représenté par les points Y0 = 0 et Y2 = 1

y

x

P0

P2

P0-y

P2-y

P0-x P2-x
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P0P1P2
On peut aussi reproduire des courbes caractéristiques non 
linéaires.

Dans ce cas, il faut introduire le point P1 qui se trouve par 
définition entre les points P0 et P2. 

Une courbe caractéristique linéaire est sélectionnée pour la 
tâche présente.

Sélectionner « P0P2 » dans le champ de sélection à l’aide des 
touches F2 ou F4 et confirmer par la touche ENTREE. 

La flèche droite permet d’accéder au prochain menu 
ASETUP2.

y

x

P0

P2

P0-y

P2-y

P0-x P2-x

P1
P1-y

P1-x
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Les coordonnées de la courbe caractéristique sont entrées 
dans ce menu.

Les deux points P0 et P2 de la courbe caractéristique sont 
définis par les deux paires de coordonnées P0-X (grandeur 
d’entrée au point d’origine de la courbe caractéristique) et P0-
Y (grandeur de sortie au point d’origine de la courbe 
caractéristique) et P2-X (grandeur d’entrée au point final de la 
courbe caractéristique) et P2-Y (grandeur de sortie au point 
final de la courbe caractéristique).

Sélectionner les paramètres suivants de la courbe 
caractéristique à l’aide des touches F2 à F5 :

P0-X 1 (pour gradin 1)

P0-Y 0,2 (0,2 x 20 mA = 4 mA)  
comme valeur normalisée de la grandeur de
sortie 20 mA  

P2-X 17 (pour gradin 17)

P2-Y 1 (1 x 20 mA = 20 mA)  
comme valeur normalisée de la grandeur de
sortie 20 mA 

Veuillez confirmer toutes les données à l’aide de la touche 
ENTREE !
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La flèche vers la droite permet d’accéder au programme 
ASETUP3.

Le comportement de l’entrée analogique en cas de 
dépassement des limites est défini essentiellement dans ce 
SETUP.

Les options suivantes sont disponibles sous le point 
« Traitement limites » :

None

High

Low

High+Low

y

x/gradin

P0

P2

P0-y (0,2)

P2-y (1)

1 17
P0-x P2-x
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Explications :

None: aucune limite, ni vers le haut 
ni vers le bas

High : limite seulement vers le haut 
Signification pratique
Dans l’exemple choisi, le régulateur afficherait
20 mA quand le transformateur est au gradin
20.

Low : limite seulement vers le bas 
Signification pratique 
Dans l’exemple choisi, le régulateur afficherait
4 mA même si le gradin était sur une valeur
inférieure à 1

High + Low : limite vers le haut et vers le bas
Signification pratique
voir plus haut

Le simulateur intégré peut être utilisé pour contrôler les 
réglages (voir chapitre 8). 

Simulez une commutation de gradin (voir chapitre 8.4 à la page 
150).

Sélectionner encore une fois SETUP 6, F1, F5, le menu 
ANALOG E/A [1-4] s’affiche. 

Si l’on appuie sur la touche flèche vers la gauche dans ce 
menu, la valeur réelle de sortie pour toutes les valeurs 
analogiques est indiquée.

A condition d’avoir simulé le gradin 17, AnaR 3 fournit un 
courant de sortie de 20 mA qui peut être contrôlé à l’aide d’un 
ampèremètre (mA).

Appuyer encore une fois sur la touche flèche vers la gauche 
pour obtenir la valeur normalisée de la grandeur de sortie.

S’il s’agit d’un matériel 20 mA, la valeur normalisée est AnaN 1 
= 1 si un courant de 20 mA circule, et elle est de 0,2 si le 
courant n’est que de 4 mA (gradin 1). 
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Le paramétrage est ainsi terminé.

Appuyez deux fois sur Esc pour revenir au menu principal 
régulateur, convertisseur, enregistreur, etc.
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12 Mise à jour du logiciel d'exploitation

Un câble null-modem est indispensable pour la mise à jour du 
logiciel. Un Handshake matériel est nécessaire en raison de la 
grande vitesse de transmission (conducteurs RTS/CTS 
connectés par croisement).

Sub-D 9 pôles Sub-D 9 pôles
1 ---------- ----------- ---------- 4
2 ---------- ----------- ---------- 3
3 ---------- ----------- ---------- 2
4 ---------- ----------- ---------- 1
5 ---------- ----------- ---------- 5
6 ---------- ----------- ---------- 6
7 ---------- ----------- ---------- 8
8 ---------- ----------- ---------- 7
9 ---------- ----------- ---------- 9

blindé ----------- blindé
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12.1 Préparation de l'ordinateur

12.1.1 Système d’exploitation Windows NT/ 2000/ XP

➪ Raccorder le câble de l’ordinateur au port COM sélectionné 

➪ Raccorder le câble du régulateur de tension REG-DA au 
port COM 1 

12.2 Démarrage du chargeur initial
Le chargeur initial doit être démarré dans le régulateur RED-DA 
pour pouvoir procéder à une mise à jour du logiciel 
d’exploitation. Le démarrage ne peut se faire que dans l’état 
REG-DA (« SETUP 6 » /menu état).

➪ A l'aide la touche « F3 »  paramétrer la même vitesse 
de transmission que sur votre ordinateur (à 115200 bauds).

➪ Le programme « update32.exe » permet le téléchargement 
sur l’ordinateur.

➪ Après démarrage du programme « update32.exe », 
sélectionner le port puis confirmer par OK.

➪ Régler le port de l’ordinateur dans le menu : « Configurer \ 
Vitesse de transmisssion » à 115200 bauds.

     

    

    
           

       
  

 

  

   

  

  
   

      
              

                
              

              

Appuyer
environ 3 s
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Attention
Si votre REG-DA dispose d’un chargeur initial antérieur 
à la version 1.07 (par ex. 1.06), il faut d’abord procéder 
à une mise à jour du chargeur initial pour avoir au moins 
la version 1.07. La version actuelle du chargeur initial 
peut être téléchargée depuis notre site internet (www.a-
eberle.de). Pour démarrer la mise à jour du chargeur 
initial, sélectionner l’option Mise à jour (Update) \ 
Nouveau chargeur initial. Après la mise à jour du 
chargeur initial, le microprogramme peut être mis à jour.

➪ La mise à jour du microprogramme est démarrée via 
l’option Mise à jour (Update) \ Démarrer toutes les mises à 
jour. 
Assurez-vous qu’aucune version ancienne du chargeur 
intitial se trouve dans le répertoire de microprogramme ou 
exécuter la mise à jour du microprogramme et des textes 
d’aide l’un après l’autre.
218 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Autres options du menu Mise à jour :

Microprogramme : mise à jour du microprogramme sans
textes d’aide.

Textes d’aide : mise à jour des textes d’aide.

Téléchargement REG-L : transmission de sous-programmes 
de l’ordinateur sur le REG-D.

Chargement REG-L : Transmission et sauvegarde des
sous-programmes du Reg-D vers
l’ordinateur. 
Sert par ex. à la sauvegarde des 
sous-programmes, ceux-ci 
n’étant pas sauvegardés lors de
la sélection de paramètres avec
WinReg.

Mise à jour de la 
Communication Card : Transmission des données de

l’ordinateur vers la carte de système
d’automatisation

➪ Le programme reconnaît automatiquement sur les 
appareils nouveaux si un REG-D/DA ou PAN-D est 
raccordé.
Lorsque l'identification est impossible (cas des appareils 
anciens), la sélection a lieu par dialogue.

➪ Sélectionner une nouveau fichier de microprogramme.
219Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
.

➪ Sélectionner une nouveau fichier d’aide.
.
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➪ Un remarque sur le démarrage du téléchargement s’affiche.

Le téléchargement se poursuit automatiquement, et à la fin 
le système est réinitialisé. L'état opérationnel est signalé par 
message.

❑ Un dysfonctionnement est détecté et le téléchargement doit 
être recommencé lorsque d'autres messages d'erreurs 
s'affichent.  

Note
Pour plus d'informations, faites nous parvenir un 
courrier électronique sur notre site Internet : 
« info@a-eberle.de »

➪ La touche « F4 »  permet de quitter le chargeur initial

➪ La touche « F5 »  permet d'abandonner le transfert de 
données.
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13 Entretien et consommation de courant

13.1 Remarques concernant le nettoyage 
La surface de l’appareil peut être nettoyée à tout instant avec 
un chiffon sec.

Si l’intérieur de l’appareil est très sale en raison d’un emploi 
inapproprié, il est conseillé de renvoyer l’appareil au 
constructeur.

Car s’il y a beaucoup de poussières sur les cartes de circuits 
imprimés, il se peut que la coordination de l’isolation ne 
fonctionne plus.

Les poussières sont en général hygroscopiques et peuvent 
ponter les lignes de fuite.

Pour cette raison, il est conseillé d’utiliser l’appareil à porte 
fermée. Dans un environnement particulièrement poussiéreux, 
veiller en outre à ce que les presse-étoupe soient montés de 
manière professionnelle.
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13.2 Changement de fusibles

Attention
Le régulateur de tension REG-DA doit obligatoirement 
être coupé de l'alimentation en courant avant le 
changement du fusible !

Fusible nécessaire : micro-fusible T2L 250 V, 2 A

Le fusible de rechange se trouve dans un porte-fusible sur la 
paroi inférieure du boîtier.

13.3 Changement de batterie

Attention
Le régulateur de tension REG-DA doit obligatoirement 
être coupé de l'alimentation en courant avant tout 
changement de batterie !

Batterie requise : lithium 3  V avec languette à souder 
type VARTA AA 6127

Capacité : en stockage > 6 ans

en service avec facteur de marche 
> 50%

Longévité : > 10 ans

Nous recommandons de faire remplacer les batteries par le 
constructeur.

Si, pour des raisons spécifiques, un remplacement chez le 
constructeur est impossible, enregistrer tout d’abord tous les 
paramètres, exporter les donnés de l’enregistreur et 

Fusible

Fusible
de rechange
223Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
sauvegarder le journal ainsi que les statistiques à l’aide de 
WinREG.

Dévisser d’abord les quatre vis de fixation du clavier à 
membrane à l’aide d’un tournevis cruciforme. Replier ensuite le 
clavier à membrane à gauche soigneusement.

Puis enlever la fixation de la batterie et retirer le connecteur.

Vous pouvez maintenant mettre en place la nouvelle batterie et 
fermer l’appareil. Les étapes décrites ci-dessus doivent être 
exécutées de la même manière en sens inverse.

Batterie 
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13.4 Consommation de courant du REG-DA

Circuit de mesure (100 V DC)

Résultats de mesure

Les valeurs de mesure ont pour but de fournir des informations 
sur le choix du fusible.

REG-DA30

28

1 Ω / 1%

capteur 
10:1220µF

100 V

0 à 150 V
300 mA

7 ms

3 V
= 3 A

Crête d’enclenchement 

6

5

4

3

2

1

Mesure à Crête
60 V DC 2 A env. 
110 V DC 3 A env. 

110 V AC 3 A env. 
220 V DC 5 A env. 
230 V AC 5 A env. 

à 100 VDC
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13.5 Changement d'appareil
Lorsque le changement d'appareil s'avère nécessaire, il faut 
tout d'abord démonter le REG-DA.

Il est recommandé de retourner l'appareil défectueux avec une 
courte description d'erreur au constructeur.

Afin de faciliter le démontage, une clé à six pans creux 
permettant de desserrer la plaque avec brides à la base de 
l'appareil est fournie avec l'appareil.

Lorsque les quatre vis sont desserrées, la plaque avec brides 
peut être décalée d'environ 5 mm vers la gauche afin de 
dégager le câblage et les blocs de bornes en entier.

Un nouvel appareil peut être installé à la place de l’appareil 
défectueux et mis en marche dans les meilleurs délais.
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14 Remarques pour le stockage

Les appareils doivent être stockés dans des endroits secs et 
propres. La température du lieu de stockage de l'appareil ou de 
ses pièces détachées doit être comprise entre -25 °C et + 65 
°C.

L'humidité relative  ne doit entraîner ni formation de glace ni 
condensation.

Il est recommandé de respecter une plage de température 
limitée entre -10 °C et + 55 °C lors du stockage afin de prévenir 
un vieillissement prématuré des condensateurs 
électrolythiques.

En outre, il est recommandé d'appliquer une tension auxiliaire 
à l'appareil tous les deux ans, afin d'activer les condensateurs 
électrolythiques. Procéder de la même manière avant une 
intervention planifiée de l'appareil. Sous conditions climatiques 
sévères (pays tropicaux), cela permet d'obtenir une phase de « 
préchauffage » et de prévenir la condensation.

Avant la première mise sous tension, l'appareil doit être stocké 
à un lieu d'exploitation pendant au moins deux heures afin 
d'équilibrer les températures et d'éviter condensation et 
humidité.
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15 Informations de base

15.1 Mode régulateur 
Le régulateur compare en permanence les grandeurs de 
référence W avec la valeur réelle X de la tension de réseau, afin 
de stabiliser la tension du réseau. La grandeur de référence W 
est une valeur fixe ou une valeur variable ; elle est la somme des 
valeurs de consigne fixes et de l'élévation des valeurs de 
consigne en raison des variations de chutes de tension sur les 
circuits menant aux consommateurs.

La différence entre la valeur réelle X et la grandeur de référence 
W (écart de régulation Xw) est évaluée par le régulateur selon la 
fonction sélectionnée et additionnée jusqu'à ce qu'une valeur 
intégrale fixe soit atteinte. Lorsque cette valeur est atteinte, 
l'intégrateur est mis à zéro et un signal (grandeur de régulation) 
est émis actionnant le commutateur à gradin (actionneur) du 
transformateur modifiant ainsi son rapport. Après chaque 
opération de couplage, la procédure d'intégration recommence 
à nouveau.

Le régulateur de tension REG-DA fonctionne comme un 
régulateur à trois points avec zone neutre. 
Lorsque la valeur réelle se trouve dans la zone neutre, le 
régulateur n'émet pas d’ordre de réglage.

Les paramètres pour la réponse temporelle du régulateur 
peuvent être optimisés par rapport à la performance temporelle 
du réseau (système de régulation) ; cela permet d'atteindre une 
qualité élevée de réglage (constance élevée de la tension) en 
présence d'un nombre peu élevé de manœuvres, ce qui 
entraîne une faible sollicitation des commutateurs.

Tous les régulateurs peuvent gérer plusieurs transformateurs 
en connexion parallèle raccordés à des barres omnibus, sans 
nécessiter d'appareils auxiliaires. Selon un algorithme à 
sélectionner, les transformateurs sont réglés de telle sorte que 
par ex. la composante réactive du courant en circulation soit 
minimalisée. Ainsi, des transformateurs de puissance différente 
et de tension de gradin différente peuvent être montés en 
parallèle.
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15.2 Valeur de référence W
La valeur de référence W de la tension du transformateur à 
gradin peut être une valeur fixe (valeur de consigne) ou une 
valeur variable (valeur de consigne + variable). Une grandeur de 
référence variable se compose par exemple de la valeur de 
consigne fixe et de la partie de chute de tension sur un circuit 
en un certain point du réseau. La tension en ce point peut ainsi 
être réglée sur une valeur constante, même en cas de charge 
variable et de tension primaire variable.

15.2.1 Valeur de référence fixe
La valeur de référence W est prédéfinie comme valeur de 
consigne pour le régulateur et reste invariable. Le régulateur 
maintient la tension dans la plage de tolérance, 
indépendamment de la tension primaire et du courant sous 
charge (chute de tension sur la ligne).

Changement / commutation de la valeur de consigne
Il est possible de présélectionner jusqu'à quatre valeurs de 
consigne en standard. Si la valeur de consigne actuelle doit être 
modifiée, cette modification peut s'effectuer manuellement sur 
le régulateur ou par commutation sur une autre valeur 
préprogrammée. La valeur de consigne actuellement réglée 
devient alors inactive. 

La commutation peut être activée par un signal externe ou un 
sous-programme.

Ucons

Iréel

ex. Ib

Régulation de
la tension

Influence
du courant

Xu=
f (Uréel, Ucons)

Xi = f (I)

Xp = f (...)

Uréel

Programmes
parallèles

Gradation

Icirc adm.

Limitation

Intégrateur

plus haut

plus bas

=

=

(W)

(X)

(XW)
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15.2.2 Valeur de référence variable
La valeur de référence W pour la régulation de la tension à un 
niveau prédéfini d'un circuit est la somme d'une valeur de 
consigne fixe XR et de la valeur variable d'un facteur de 
correction XK. 

W [V] = XR [V] + XK [V]

A l'aide de la valeur XK, les données du circuit et de la charge 
concernés sont prises en considération (chute de tension Uf) de 
telle sorte que la tension au point déterminé soit maintenue 
approximativement constante au niveau du point de charge.

Il est supposé que la charge du réseau soit symétrique, ce qui 
signifie que l'intensité du courant de chaque conducteur est à 
peu près identique. Le régulateur REG-DA peut donc être 
raccordé au transformateur de courant de tout conducteur (L1, 
L2, L3).

Détermination de la chute de tension Uf dans le circuit
La différence entre les valeurs effectives des deux tensions de 
la barre omnibus et au point de charge constitue la chute de 
tension Uf dans le circuit du transformateur vers le 
consommateur. La chute de tension dépend de l'impédance 
du circuit, de l'intensité du courant et du cosinus ϕ côté 
consommateur.

Pour l'impédance d'un circuit, s’applique :

Z = RL + j ω LL + 1 / j ω CL

Détermination de la chute de tension Uf en tant que fonction de 
l'intensité du courant
La chute de tension Uf peut être déterminée en tant que 
fonction de l'intensité du courant si l'on considère que la 
réactance d'un circuit est négligeable et que le cosinus ϕ côté 
consommateur demeure constant.

Uf = f (I, R)
230 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
La pente nécessaire de la caractéristique Uf/IL en vue de 
l'évaluation correcte de Uf doit être déterminé sur la base des 
conditions réelles de fonctionnement (voir « Valeur nominale de 
la pente » à la page 234).

Valeur d'influence pour Uf
En présence d'un cosinus ϕ variable côté consommateur, il est 
possible de sélectionner à la place de l'intensité du courant I, sa 
partie active « I cosinus ϕ » ou sa partie réactive « I sinus ϕ » 
comme valeur d'influence pour Uf. Pour différencier les charges 
inductive et capacitive, la partie réactive est devancée du signe 
positif ou négatif.

Détermination de la chute de tension en tant que fonction de l'intensité 
du courant et du cosinus ϕ
(LDC = Line-Drop-Compensation)

Si la réactance d'un circuit ne peut pas être négligée pour 
déterminer la chute de tension et si le cosinus ϕ côté 
consommateur n'est pas constant, la formule pour calculer Uf 
est :

Uf = (R + j XL) ⋅ (I cos ϕ2 - j I sin ϕ2) = R I (cos ϕ2 - j sin ϕ2) + XL 
I (sin ϕ2 + j cos ϕ2 )

La saisie des valeurs R et XL permet de reproduire le circuit 
dans le régulateur et de déterminer la différence de tension des 
valeurs effectives entre le début (transformateur) et le point de 
charge du circuit en fonction de l'intensité du courant et du 
cos ϕ2 pour être utilisée en tant que facteur de correction Xk, 
voir « Valeur de référence variable » à la page 230.

Uf = U1 - U2

ϕ2 représente l'angle du point de charge. La différence entre ϕ 
au transformateur et ϕ au point de charge est souvent 
négligeable (voir exemple).

Respecter le trajet du courant et le circuit de tension (L1, L2, L3 
plus S1/k et S2/l) lors de la connexion pour obtenir la mesure 
correcte de l'angle.
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Exemple
Données : R = 30 Ω ; XL = 82 Ω ; I = 100 A ; cos ϕ2 = 0,7 ;  
U2 = 110 kV à l’extrémité du circuit.

La valeur exacte résultant du calcul avec aiguilles de tension 
(grandeurs complexes ; programme EXCEL E-2.5.1 sur notre 
site internet www.a-eberle.de pour téléchargement) est 
Uf = U1 - U2 = 7,96 kV. (la différence d'angle des aiguilles de 
tension entre le point d'alimentation et le point de charge est 
d'environ 2°).

La tension côté transformateur doit donc être réglée sur la 
valeur effective U1 = 110 kV + 7,96 kV = 117,96 kV (grandeur 
de référence W).

Réglage de R et XL 
La différence entre la valeur programmée pour R et XL et la 
valeur réelle ainsi que la différence entre cos ϕ sur le 
transformateur et celui côté consommateur (les aiguilles de U1 
et U2 ont des angles différents) peuvent être compensée en 
ajustant R et XL. 

Si des valeurs relatives à la chute de tension inductive ou 
ohmique sont disponibles du point d’alimentation au point de 
charge, il suffit d’un simple calcul mathématique pour calculer 
les résistances R et X.

Diviser les tensions par 10 et inscrire les résultats obtenus en 
tant que résistances R et X. 

Exemple Ux = 12 V

Ur = 25 V

Résultat

X = 1,2 ohms

R = 2,5 ohms
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15.2.3 Elévation de la valeur de consigne dépendante du 
courant

Définition des valeurs de tensions XR et Uf
La valeur de tension XR (valeur de consigne) doit correspondre 
à la valeur de tension nécessaire en cas d'intensité minimale.

La valeur de tension Uf est une fonction de la pente de la 
courbe linéaire Uf/IL de l'intensité du courant. L'addition de 
cette tension à la valeur de consigne XR programmée (élévation 
des valeurs de consigne) permet de compenser la chute de 
tension sur le circuit.

Veuillez tenir compte du signe précédant la puissance active 
lors de l'élévation de la valeur de consigne dépendant du 
courant.

Lorsque de l'énergie est tirée, la valeur de consigne dépendant 
du courant est active alors que lorsque l'énergie est fournie, 
celle-ci est inhibée. 

Cette procédure qui est tout à fait conforme à l'exploitation en 
réseau, ne peut toutefois fonctionner fiablement que lorsque le 
sens de la puissance active est correctement saisi. 

Dans ce contexte, un signe positif précédant la puissance 
active est considéré comme un cas où de l’énergie est tirée 
(l'élévation de la valeur de consigne est autorisée !) tandis qu'un 
signe négatif précédant la puissance active est synonyme de 
fourniture d'énergie et inhibe la fonction d'élévation de la valeur 
de consigne. 

Pour identifier le sens de la puissance active, l'affectation des 
raccordements de tension et de courant doit être correcte. 

Uf [V]

0

0

IL

107,5 V 21,5 kV

100 V 20 kV
100 A 700 A 800 A

5 A0,625 A 4,375 A

4,688 V

6,563 V

7,5 V
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Veuillez donc contrôler les raccordements tension et courant 
puis les affectations (SETUP 5, F2) et enfin le signe de la 
puissance active en mode convertisseur.

Valeur nominale de la pente
La valeur nominale de la pente Penom indique la modification en 
pourcentage de la tension nominale en cas de variation de 
l'intensité du courant de 0 à 100% par rapport au courant 
nominal I1n du convertisseur intégré au réseau. 

(∆U par rapport à ∆IL [A])

Pour la tension Uf = f (I) on obtient :

Limitation de la valeur de tension Uf
La pente de la courbe linéaire Uf/IL doit être mise à zéro à partir 
d'une valeur de courant définie afin d'éviter que la grandeur de 
référence en cas de surintensité du courant ne dépasse une 
certaine limite. Le tracé de la caractéristique est horizontal à 
partir de ce point.

StNom %[ ] ∆U V[ ]
UNom V[ ]
---------------------- 100%⋅=

Uf V[ ] ∆U V[ ]=
StNom %[ ]

100%
------------------------- UNom V[ ]

Iactuel A[ ]
I1N A[ ]

------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅ ⋅=
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Détermination de la pente requise
Pour déterminer la valeur nominale requise Penom [%], les deux 
paires de valeurs, tension et intensité, à charge réduite et à 
charge élevée doivent être connues. 

Il faut tenir compte du fait que la pente et la valeur de consigne 
sur ce type de caractéristique ne peuvent être réglées 
indépendamment l'une de l'autre parce que, si Penom [%] > 0%, 
la grandeur de référence W s'élève trop même en présence 
d'une valeur d'intensité minimale Imin > 0.

Exemple
La tension doit être maintenue constante à 20 kV en un certain 
point du réseau sous charge variable. 

Valeurs nominales du transformateur de tension :

U1n = 20 kV ; U2n = 100 V ; Knu = 200

Valeurs nominales du convertisseur de courant :

I1n = 800 A ; I2n = 5 A ; Kni = 160

Valeurs calculées

Côté primaire :

différence entre intensités
∆I [A] = Imax - Imin = 700 A - 100 A = 600 A

Côté secondaire (valeurs primaires/Kni) :

différence entre intensités
∆I [A] = Imax - Imin = 4,375 A - 0,625 A = 3,750 A

Variation de tension absolue
∆U [V] = 21,5 kV - 20,5 kV = 1,0 kV

Valeur sous 
charge réduite Pmin

Valeur sous 
pleine charge Pmax

Intensité du 
courant I

Imin = 100 A Imax = 700 A

Grandeur de 
référence w

wmin = 20,5 kV wmax = 21,5 kV
235Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Variation de tension en pourcentage
∆U [%] = (1,0 kV / 20,0 kV) 100% = 5%

Pour élever la tension du transformateur sous pleine charge 
(Imax) à 21,5 kV, la grandeur de référence doit être supérieure à 
la valeur de consigne programmée XR de ∆U = 1,0 kV ou de 5% 
par rapport à la tension nominale U1n.

Calcul de la valeur nominale de la pente Penom [%]

Réduction de la valeur de consigne
A charge réduite, la valeur de référence W serait augmentée 

pour cette pente. Ceci correspond à (100 A / 800 A) 6,67% = 
0,83% de la tension nominale.

Pour maintenir la valeur de tension à 20,5 kV à charge réduite, 
la valeur de consigne XR doit être diminuée de 0,83%. 

StNom %[ ] ∆U V[ ]
UNom V[ ]
---------------------- 100 %

I1N
∆I
--------⋅⋅=

StNom %[ ] 1,0 kV
20 kV
---------------- 100 % 800 A

600 A
--------------- 6,67 %=⋅⋅=

W 1
Imin
I1n
---------⎝
⎛+

StNom
100%
--------------⎠

⎞ UNom⋅ ⋅=

W 1 100 A
800 A
---------------⎝
⎛+

6,67%
100%
---------------⎠

⎞ 20,5 kV 20,67 kV =⋅ ⋅=
236 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Correction des valeurs de réglage
En raison de la réduction de la valeur de consigne, la grandeur 
de référence W diminue elle aussi sous pleine charge. Il faudra 
chercher un compromis entre l'élévation de Penom [%] et la 
réduction de la valeur de consigne.

Procédure de réglage de la valeur de consigne et de la pente

15.3 Ecarts de régulation

15.3.1 Ecart de régulation Xw 
L'écart de régulation Xw est la différence entre la valeur réelle X 
de la grandeur de régulation et la grandeur de référence W. Le 
signe de l'écart de régulation peut être positif ou négatif. 

Note
L'écart de régulation Xw correspond à la différence de 
régulation négative Xd.

Tension 
sous pleine charge

Tension 
sous charge réduite

Action

trop élevé correcte Val. cons. identique, 
pente moins forte

trop faible correcte Val. cons. identique, 
pente plus forte

Réglage de la 
valeur de consigne
sous pleine charge

Réglage de la 
valeur de consigne 
sous charge réduite

Action

correcte trop élevé Val. cons. plus faible, 
pente plus forte

correcte trop faible Val. cons. plus 
élevée, 
pente moins forte
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15.3.2 Ecart de régulation admissible Xwz
Pour réduire le nombre de manœuvres du commutateur à 
gradin, un certain écart entre la tension du réseau et la grandeur 
de référence W est toléré, appelé écart de régulation ou de 
tension admissible.

Cet écart de régulation admissible Xwz est indiqué en ± n% de 
la grandeur de référence W (indépendamment des valeurs 
références des autres valeurs de seuil indiquées en % !). Il fixe 
les limites supérieure et inférieure pour l’amplitude maximale 
admissible de variation de la tension de réseau par rapport à la 
grandeur de référence W. Les valeurs limites absolues de cette 
plage de tolérance dépendent donc de la grandeur de 
référence W réglée.

Lorsque la tension de réseau se situe dans cette plage de 
tolérance, le processus de réglage s'interrompt et l'intégrateur 
est remis à zéro, de telle sorte que, chaque fois que la tension 
du réseau se situe à l'intérieur des limites de tolérance, la 
régulation/l'intégration se déclenche à nouveau dès que la 
tension de réseau dépasse le seuil inférieur ou supérieur des 
tolérances.

Les variations de la tension du réseau entre les seuils d'écart de 
régulation admissibles restent sans influence sur les processus 
de régulation.

15.3.3 Affichage de l'écart de régulation Xw
L'écart de régulation de la tension du réseau X par rapport à la 
grandeur de référence W est affichée de manière analogique 
sur l'échelle du régulateur. La teinte grise de l'aiguille passe du 
clair au foncé lorsque la tension se trouve hors des limites de 
l'écart de régulation admissible Xwz.

L'affichage de l'écart de régulation Xw ne prend pas en compte 
la correction de la valeur de consigne XK pour annuler la chute 
de tension du circuit.

Xw V[ ] X V[ ] W V[ ] Xw %[ ] W V[ ]⋅
100 %

------------------------------------=–=

Xw %[ ] Xw V[ ]
W V[ ]

---------------- 100 %⋅=
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15.3.4 Réglage de l'écart de régulation admissible Xwz
La plage de tolérance déterminée par l'écart admissible Xwz 
(exprimé en ± n% de la grandeur de référence W) doit être plus 
élevée que l'intervalle de pas proportionnel entre deux gradins 
du transformateur. Dans le cas contraire, la tension de sortie du 
transformateur modifiée violera à nouveau le seuil opposé de 
l'écart admissible lors de l'exécution de l’ordre de réglage. Si la 
valeur intégrale était atteinte, un ordre de réglage pour revenir 
au niveau précédent du régulateur serait émis. Ce processus se 
répéterait incessamment, ce qui conduirait à des manœuvres 
permanentes du transformateur et donc à des variations 
involontaires de la tension du réseau.

Pour avoir une marge suffisante entre les seuils supérieur et 
inférieur des tolérances de l'écart admissible, il faut respecter 
les formules suivantes :

2 ⋅ |± Xwz [%]| > ∆UNiveau [%]  

ou 

|± Xwz [%]| > 0,5 ∆UNiveau [%]

Valeur indicative pour Xwz
La valeur indicative généralement recommandée pour l'écart 
de régulation admissible Xwz est :

Exemple pour déterminer l'écart de régulation admissible

Tension nominale Unom = 100 kV

Nombre de gradins ± 15

Plage de réglage 85 kV à 115 kV

Pas entre gradins : (115 kV - 85 kV) : 30 gradins = 
1 kV / gradin

Ainsi, 1 kV est égal à 1% de Unom

|± Xwz [%]| ≥ 0,6 ∆UNiveau [%]
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L'écart de régulation admissible Xwz ne doit pas descendre en 
dessous de la valeur Xwz = ± 0,6 ⋅ 1,0 kV = ± 0,6 kV ( ± 0,6%). 
Les limites absolues se situent entre 100,6 kV et 99,4 kV. 

Lorsque la tension dépasse le seuil supérieur par exemple et 
que le régulateur abaisse la tension d'un niveau, la tension 
revient à 100,6 kV - 1,0 kV = 99,6 kV, ce qui signifie que le seuil 
inférieur de 99,4 kV sera respecté. La tension reste dans les 
limites de tolérance admissibles pour l'écart de régulation.

15.4 Surveillance de valeurs de service extrêmes 
(dysfonctionnements)

En cas de dysfonctionnement dans le réseau (tension et 
courant inadmissibles ou excessivement bas / élevé), le 
régulateur ne doit pas commander le commutateur à gradin du 
transformateur vers le niveau min. ou max. afin qu'après avoir 
remédié au dysfonctionnement, la tension reste comprise dans 
les tolérances. Cette surveillance s'effectue à l'aide de capteurs 
de seuils supplémentaires.

15.4.1 Capteur de seuil

Temporisation de commutation
La temporisation de commutation est la différence temporelle 
entre le temps nécessaire pour atteindre la valeur de tolérance 
et le déclenchement du signal. Une temporisation de 
commutation est paramétrable pour chaque capteur de seuil.

Note
Noter que le retard au déclenchement effectif peut être 
plus long de 2 s que le retard paramétré. La différence 
s'explique du fait de l'application d'une moyenne des 
valeurs mesurées choisies.

Hystérèse de commutation, différence de commutation Xsd
La différence de commutation est la différence des grandeurs 
d'entrée entre l'enclenchement et le déclenchement du signal 
de seuil après suppression du dépassement de seuil. La 
différence de commutation Xsd égale uniformément à 1% de 
100 V (égale à 1 V).
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Affectation des capteurs de seuil 
Chacune des données ci-dessous est surveillée par un capteur 
de seuil. Pour certains types de capteurs de seuils, une fonction 
additionnelle est activée.

Le menu permet de sélectionner si, lors d’un dépassement de 
seuil, une sortie binaire ou une LED doit être activée. 

Note
Un nombre arbitraire de capteurs de seuils 
supplémentaires peut être programmé via le langage de 
programmation REG-L (sous-programme).

Réglage des valeurs limites / contrôle de plausibilité
Pour chaque capteur de seuil, il est possible de régler la valeur 
limite de tolérance au sein de marges déterminées. L'utilisateur 
doit pour ce faire contrôler les rapports logiques des valeurs 
entre elles.

Déclenchement capteur de seuil (G1)
Lors d'un dépassement de la limite supérieure U > G1 : la 
fonction MISE A L'ARRET du régulateur est activée (aucune 
émission de commandes de réglage) en présence d’une 
surtension.

Plage de réglage : 100 V ≤ G1 ≤ 150 V

Note
Le déclenchement ne peut être indiqué qu’en valeur 
absolue, parce qu’il n’existe qu’une seule tension 
(indépendamment de la valeur de consigne 
sélectionnée) qui ne doit être dépassée vers le haut en 
aucun cas.

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Capteurs de seuil commutation inverse rapide (G2)
Lors d'un dépassement de la limite supérieure U > G2 : la 
fonction COMMUTATION INVERSE RAPIDE est activée (suite 
de commandes de réglage très rapide voir « Fonction 
commutation rapide » à la page 245).
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Plage de réglage : 1,00 X0 ≤ G2 ≤ 1,35 X0 (0% à +35%)

La valeur limite est normalement indiquée en %.

X0 représente la valeur de référence.

La valeur de consigne, 100 V ou 110 V peut être sélectionnée 
comme référence (se référer à Sélection-5, F2). 

Ce n'est que lorsque la tension entre dans les limites de la 
gamme de tolérance ± Xwz, que les commandes de réglage ne 
seront plus émises. 

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Capteurs de seuil commutation avance rapide (G3)
Lors d'un dépassement de la limite inférieure U < G3 : la 
fonction COMMUTATION AVANCE RAPIDE est activée (suite 
de commandes de réglage très rapide voir « Fonction 
commutation rapide » à la page 245).

La fonction est inactive lorsque le régulateur est activé en mode 
« Chute progressive du réseau ».

Raison : si le régulateur passait à la commutation rapide lorsque 
la fonction « Chute progressive du réseau » est activée, des 
conditions pourraient être remplies, selon le paramétrage, qui 
pourraient provoquer un blocage du régulateur pour chute de 
réseau détectée sans que la tension ait atteint la plage de 
tolérance admissible.

Plage de réglage : 0,65 X0 ≤ G3 ≤ 1,00 X0 (-35% à 0%)

La valeur limite est normalement indiquée en %.

X0 représente la valeur de référence.

La valeur de consigne, 100 V ou 110 V peut être sélectionnée 
comme référence (se référer à Sélection-5, F2). 

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Capteur de seuil >U (G4)
Le maximum de tension >U est une valeur limite qui n’influence 
le réglage que dans certains cas de fonctionnement.

Si la tension est supérieure à la valeur limite >U, toutes les 
commandes « plus haut » sont supprimées.
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La valeur limite peut influencer le réglage surtout en présence 
de plusieurs valeurs de consigne et quand une valeur absolue 
(100 V / 110 V) est utilisée comme valeur limite de référence 
pour >U.

Plage de réglage : 0 à +25% *

Autres informations : voir « > U Maximum de tension » à la page 
118

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Capteur de seuil >I (G5)
Lors d'un dépassement de la limite supérieure I > G5 : 
activation de la fonction MISE A L'ARRET du régulateur 
(aucune émission de commandes de réglage) lors d'un 
maximum de courant. La fonction MISE A L'ARRET ne sera 
cependant activée que si elle a été précédemment activée dans 
le menu Sélection -5.

La valeur de référence limite de tolérance X0 se réfère toujours 
aux valeurs assignées (1 A ou 5 A).

Plage de réglage : 1,00 X0 ≤ G5 ≤ 2,10 X0 (0% à 210%)

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Capteur de seuil <U (G6)
Le minimum de tension <U est une valeur limite qui n’influence 
le réglage que dans certains cas de fonctionnement.

Si la tension est inférieure à la valeur limite <U, toutes les 
commandes « plus bas » sont supprimées.

La valeur limite peut influencer le réglage surtout en présence 
de plusieurs valeurs de consigne et quand une valeur absolue 
(100 V / 110 V) est utilisée comme valeur limite de référence 
pour <U.

Plage de réglage : -25%à 0% *

Autres informations : voir « < U Minimum de tension » à la page 
118
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Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Note
A partir de la version du microprogramme 2.00, le 
message <U est supprimé pour des tensions < 20 V.

Capteur de seuil <I (G7)
Lors d'un dépassement de la limite inférieure I < G7 : activation 
de la fonction MISE A L'ARRET du régulateur (aucune émission 
de commandes de réglage) lors d'un minimum de courant. La 
fonction MISE A L'ARRET ne sera cependant activée que si elle 
a été précédemment activée dans le menu Sélection -5.

Plage de réglage : 0,0 X0 ≤ G7 ≤ 1,00 X0

La valeur de référence limite de tolérance X0 se réfère toujours 
aux valeurs assignées (1 A ou 5 A) (voir aussi Sélection-5, F2).

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Note
A partir de la version du microprogramme 2.00, le 
message <I est supprimé pour des tensions < 20 V.

Capteurs de seuil de mise à l'arrêt (G8)
Lors d'un dépassement de la limite inférieure U < G8 : sortie 
signal de seuil et activation de la fonction MISE A L'ARRET du 
régulateur (aucune émission de commandes de réglage, voir « 
Fonction de mise à l'arrêt du régulateur » à la page 246).

Plage de réglage : 0,25 X0 ≤ G8 ≤ 1,00 X0 (-75% à +0%)

La valeur limite est normalement indiquée en %.

X0 représente la valeur de référence.

La valeur de consigne, 100 V ou 110 V peut être sélectionnée 
comme référence (se référer à Sélection-5, F2). 

Le signal limite peut être appliqué à une sortie binaire (R3 à 
R11). Le dépassement du seuil de tolérance peut en outre être 
signalé via LED librement programmable LED1 à LED12).

Grandeur de référence X0 et valeur de référence pour les limites 
Les valeurs de tolérance supérieure et inférieure peuvent être 
fixées comme valeur relative exprimée en pourcentage (%) de 
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la valeur de consigne actuelle ou comme valeur absolue se 
référant à la valeur nominale de la tension Unom voir « Réglage 
des paramètres en usine » à la page 300.

Exemples de limites relatives :

Lorsque la « valeur de consigne X » est sélectionnée comme 
grandeur de référence, toutes les valeurs de tolérance varient 
en fonction de la valeur de consigne programmée. 

Valeur de consigne : X = 102,0 V ; limites : ± 10%; 

La limite supérieure devient donc 112,2 V et la limite inférieure 
91,8 V.

Exemples de limites absolues

Lorsque la grandeur de référence « Unom = 100 V » est 
sélectionnée, toutes les valeurs limites se réfèrent à la tension 
nominale de 100 V et ne dépendent pas de la valeur de 
consigne actuellement réglée.

Grandeur de référence : Unom = 100 V, valeur de consigne : 105 
V, limites : ± 10% de Unom ; la limite inférieure devient donc 90 
V et la limite supérieure 110 V.

15.5 Fonctions additionnelles

15.5.1 Fonction commutation rapide
La fonction retard à l'appel (réponse de régulation, voir à la 
page 251) est désactivée lors de la commutation rapide, ce qui 
signifie que les ordres de réglage du commutateur à gradin sont 
émis selon un intervalle très court. 
Le régulateur commande le commutateur à gradin à l'aide de 
commandes de régulation consécutives de même direction 
(HAUTE ou BASSE) pour faire revenir la tension dans les limites 
tolérées de l'écart de régulation. 
Après, la commutation rapide est à nouveau désactivée. 
De cette manière, les tensions de sortie trop basses ou trop 
élevées du transformateur sont très vite réglées.

L’utilisateur peut régler l’intervalle le plus court entre les 
commandes de réglage (appelé temps de commutation voyant 
de marche) selon le temps nécessaire pour une commutation 
du commutateur à gradin (SETUP 5, F1, F2) afin que seul, des 
ordres de régulation soient émis que le commutateur puisse 
exécuter.
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Il existe deux types de régulation permettant d'éviter que les 
entraînements du commutateur à gradin ne se déclenchent 
suite à des commandes de régulation dans un intervalle trop 
court.

➪ Le régulateur n’émet les commandes de régulation que 2 
secondes après « l'extinction » du voyant si les entrées E1 
à E16 (sauf E5 et E6) sont configurées comme entrées 
voyant de marche.

➪ Si le voyant de marche n'est pas configuré selon le 
régulateur, les commandes de régulation sont émises par 
rapport au « temps maximal de commutation du voyant »
(SETUP 5 - Sélection -1) programmé.

Activation 
La commutation rapide du régulateur est activée de manière 
interne ou externe par signal binaire. La commutation rapide 
peut être activée par un signal d'entrée binaire même si cela 
n'est pas nécessaire en raison de la valeur réelle de la tension.

15.5.2 Fonction de mise à l'arrêt du régulateur
La transmission des commandes de régulation du régulateur 
au commutateur à gradin est bloquée (la sortie est « mise à 
l'arrêt ») lorsque le régulateur est mis en arrêt. Ce mode reste 
actif aussi longtemps que la tension du réseau ne dépasse plus 
la valeur de tolérance. Le régulateur revient en régulation 
normale environ 5 secondes après correction de ce 
dépassement.

Activation 
La mise à l’arrêt du régulateur est activée de manière interne 
(programme standard) ou externe par signal binaire.
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Récapitulation de toutes les valeurs limites

15.5.3 Fonction détection « Chute progressive du réseau »
La fonction « chute progressive du réseau » est utilisée dans 
des réseaux où côté tension primaire, la tension chute pendant 
une certaine période.

En situation normale, le régulateur de tension réagit par des 
impulsions tendant à accroître la tension afin de garder la 
tension secondaire stable.

Le transformateur se trouve sur une position de tension trop 
élevée si la tension primaire retourne à sa valeur initiale trop 
brusquement. Il convient de le régler sur un niveau plus bas.

Ce comportement pourrait entraîner un dépassement par la 
tension du seuil de déclenchement des dispositifs de 
protection. Il est également possible que le seuil 
« déclenchement » soit atteint et que le régulateur bloque.

La fonction « Chute progressive du réseau » a été implémentée 
afin de prévenir de telles situations.

Uniquement les régulateurs équipés de deux transformateurs 
de tension (M3 ou M9) peuvent utiliser cette caractéristique. 

La fonction « Chute progressive du réseau » ne peut être 
dérivée que du maximum de tension.

Déclenchement

Commutation 
inverse rapide 

>U

Ecart de rég. 
admissible

<U
Commutation 
avance rapide 
Arrêt sur 
minimum de 
tensionCommutations de gradin

G1

G2

G4

G3

G8

Valeur de 
consigne

G6

+haut
+bas
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Il ne serait pas possible de savoir s’il s’agit d’une chute de 
tension suite à la charge ou si la diminution de la tension a été 
causée par une situation de danger côté maximum de tension, 
si le régulateur ne disposait que d’une tension de régulation 
(minimum de tension).

Le régulateur REG-DA peut réagir de deux manières lorsque 
l'écart de régulation est tellement grand que pendant une 
certaine période, un nombre plus élevé de commandes de 
régulation de direction PLUS HAUT que celui programmé pour 
la correction de l'écart est nécessaire.

➪ Le régulateur n'émet pas d’autres commandes de 
régulation, quitte le mode AUTOMATIQUE et reste en mode 
MANUEL jusqu'à ce qu'il soit commuté en mode 
AUTOMATIQUE, via les touches ou une commande à 
distance.

➪ Le régulateur bloque selon un temps de blocage 
programmé (1 min à 20 min) toutes les autres commandes 
de régulation. Le blocage est automatiquement levé dans 
les cas suivants :
a) le temps de blocage est écoulé
ou 
b) le premier ordre de réglage PLUS BAS 

(la limite supérieure de l'écart de régulation étant alors 
dépassée) a été émis.

La fonction « Chute progressive du réseau » est annulée 
lorsque la valeur de référence se situe à nouveau dans la zone 
admissible ou lorsqu'un ordre de réglage plus bas est émis.

Cette fonction inhibe la fonction « commutation avance 
rapide ».

15.5.4 Fonction Surveillance 
« Différence max. de gradins »

Une différence de gradins ne peut se produire que lorsqu’au 
moins deux transformateurs sont considérés.

Dans le cas des programmes parallèles qui fonctionnent selon 
le procédé du courant réactif en circulation, les transformateurs 
sont toujours réglés sur des niveaux différents si les 
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transformateurs en fonctionnement parallèle sont différents (uk, 
nombre de gradins etc.).

Il est possible de travailler avec le paramètre « Différence 
maximale de gradins » lorsqu’une limitation de la différence est 
souhaitée.

Lorsque la différence de gradins réglée est atteinte, le 
régulateur n’exécutera plus de commutation de gradin même si 
cela induit une diminution du courant réactif en circulation. 

Le programme de détection d’erreurs ParErr est conçu pour 
surveiller la différence.

ParErr désigne le fonctionnement défectueux d’une connexion 
parallèle (Parallel Error) ; il commute le groupe de 
transformateurs en connexion parallèle du mode automatique 
au mode manuel.

ParErr se déclenche en cas de différence de gradin entre deux 
transformateurs en connexion parallèle, plus grande que la 
« différence maximale de gradins » programmée.

Si ce comportement n’est pas souhaité, il est possible d’en 
sélectionner un autre. Dans un autre cas, seul le régulateur 
revient au mode manuel jusqu'au gradin qui fut à l'origine du 
dépassement de la différence maximale admissible.

Note
Contacter le constructeur lorsque vous préférez ce 
comportement.

15.5.5 Fonction Surveillance du commutateur à gradin
La commutation correcte du commutateur à gradin après 
arrivée de la commande de régulation est contrôlée dans le 
régulateur par le fait que le signal de contrôle émis en retour par 
le commutateur (voyant de marche) ait été détecté et comparé 
avec le temps maximal de commutation programmé 
auparavant dans le menu (SETUP 5, Sélection -1).

Lorsque le signal de contrôle est appliqué plus longuement, 
cela peut être dû à un dysfonctionnement du commutateur à 
gradin. Le fonctionnement du commutateur à gradin peut être 
interrompu à l’aide d’une sortie librement programmable R3 à 
R11.
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Dans ce cas, il faut sélectionner la fonction « Voy. marche F. » 
ou « Voy. marche F+ ».

Voy. marche F. implique un signal continu au relais de sortie 
sélectionné, Voy. marche F+, un signal fugitif.

Il est par exemple possible de couper le servomoteur du 
commutateur à gradin à l’aide du signal de sortie.
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15.6 Réponse temporelle du régulateur lors de la 
sortie de la commande de régulation

Exigences
Une réponse idéale de régulation est atteinte lorsqu’un nombre 
de commutations à gradin aussi petit que possible répond aux 
exigences d’exploitation relative à la constance de la tension.

Une réponse de régulation idéale toutefois demande également 
une correction plus rapide des écarts de régulation plus grands 
que celle des plus petits.

Note
Pour d’autres remarques sur le procédé de régulation 
intégrateur, voir « Programmes temporels intégrateurs » 
à la page 257 !

En outre, les grands écarts de régulation doivent être corrigés 
plus rapidement que les petits.

Pour répondre à ces exigences, deux mesures doivent être 
prises essentiellement.

➪ Les écarts de régulation sont additionnés jusqu'à une valeur 
intégrale fixée avant que le régulateur n'émette une 
commande de régulation. 
L'intégrateur est mis à zéro lorsque la tension du réseau 
revient dans la plage de tolérance (± Xwz), avant que la 
valeur intégrale ne soit atteinte.

➪ Les écarts de régulation sont évalués en permanence avant 
l'intégration selon le rapport temporel sélectionné (∆U · t = 
const, REG-5A). Selon l’intervalle de temps, le facteur 
d’évaluation augmente de manière linéaire ou non-linéaire 
avec la valeur d'écart de régulation. Ainsi, les grands écarts 
de régulation (variations de tension) sont plus rapidement 
corrigés que les petits. Les grands écarts de régulation par 
rapport à la grandeur de référence déclenchent après un 
court laps de temps une commande de régulation (la valeur 
intégrale est rapidement atteinte), alors que les petites 
variations de tension en émettent une après une plus 
longue durée.
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Temps de base et facteur de temps
Le facteur d’évaluation (qualité) variable de l’écart de régulation 
Xw n’est pas indiqué directement mais comme temps tb 
exprimé en secondes qui s’écoule en cas de régulation 
constante à partir du début de l’intégration jusqu’au moment 
de la commande de régulation. Ainsi, la relation entre l'écart de 
régulation et le temps de réponse est tout de suite 
reconnaissable.

Si pour des raisons internes à l'entreprise, une réaction plus 
lente du régulateur est souhaitée, le temps tb peut être 
augmenté du facteur de temps FZ (0,1 à 30) par multiplication.

Le temps nécessaire jusqu’au déclenchement d’une 
commande de régulation, essentielle pour la sortie de la 
commande de régulation est donc définie par la temporisation 
de commutation 

Réponse temporelle du régulateur
La temporisation de commutation tv est ainsi − l'écart de 
régulation admissible Xwz étant prédéfini − dépendante de la 
valeur de l'écart actuel Xw, de la caractéristique sélectionnée 
Xw/tB et de la valeur réglée pour le facteur temps Ft.

tv = tb · Ft
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Comme l'écart de régulation admissible s'applique aussi bien 
aux écarts positifs qu'aux écarts négatifs, il est usuel de ne 
représenter que le côté positif de l'écart de régulation.

15.6.1 Détermination du retard au déclenchement tv

Courbe hyperbolique Xw/tb (réglage de la réponse temporelle : 
∆U*t=const)

Facteur de temps = 1
Ecart de régulation admissible programmé = 1%
Ecart de régulation actuel constant = 2%

➪ Temps jusqu'au prochain gradin : 15 s

Note
Noter que le retard au déclenchement effectif peut être 
plus long de 2 s que le retard paramétré. La différence 
s'explique du fait de l'application de la méthode choisie 
des moyennes de valeurs mesurées.

Temps de réaction tb [s]
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0
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Ecart de régulation actuel ∆UW [%]

Ecart de régulation 
admissible réglé
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Dans le mode régulateur, une barre noire (jauge) s’agrandit de 
gauche à droite le long de la ligne inférieure de l’affichage quasi 
analogique. Celle-ci indique la durée nécessaire jusqu’à 
l’émission du prochain ordre de réglage.

L’ordre de réglage est émis lorsque la barre atteint le bord droit 
de l’affichage.

Exception : si la barre atteint le bord en 5 secondes après une 
commutation de gradin, le régulateur attend que le processus 
soit terminé avant de passer à un nouveau gradin.

Courbe hyperbolique Xw/tb (réglage de la réponse temporelle : REG-
5A/E)

Facteur de temps = 1
Ecart de régulation admissible programmé = 1%
Ecart de régulation actuel constant = 2%

➪ Temps jusqu'au prochain gradin : 10 s

Note
Noter que le retard au déclenchement effectif peut être 
plus long de 2 s que le retard paramétré. La différence 
s'explique du fait de l’application de la méthode choisie 
des moyennes de valeurs mesurées.

     

     

    
               

    
     

       
    

          

                  

Jauge de progression

Temps de réaction tb [s]

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ecart de régulation actuel ∆UW [%]

Ecart de régulation 
admissible réglé
254 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Autres exemples :

L'écart de régulation admissible est réglé sur Xwz = ± 2%, le 
facteur temps sur 5. La courbe pour Xwz = ± 2% est 
sélectionnée parmi le groupe de caractéristiques. De cette 
courbe résultent les valeurs suivantes :

Procédure
Le point d'intersection de la course des coordonnées Y et Xw 
détermine l'écart de régulation admissible Xwz programmé 
dans le régulateur. La valeur de la coordonnée Y correspond à 
celle du temps de base (voir graphique).

En mode régulateur, une barre noire (jauge) s’agrandit de 
gauche à droite le long de la ligne inférieure de l’affichage quasi 
analogique. Celle-ci indique la durée nécessaire jusqu’à 
l’émission du prochain ordre de réglage.

L’ordre de réglage est émis lorsque la barre atteint le bord droit 
de l’affichage.

Exception : si la barre atteint le bord en 5 secondes après une 
commutation de gradin, le régulateur attend que le processus 
soit terminé avant de passer à un nouveau gradin.

Xw [%] = [(X - W)/W] 100% 2% 3% 4% 5% 10%

Temps de base tb (s) de la courbe 30 s 16 s 10 s 7 s 2 s

Temporisation de commutation
= temps de base ⋅ facteur temps

5 ⋅ 30 s 
= 150 s

5 ⋅ 16 s 
= 80 s

5 ⋅ 10 s 
= 50 s

5 ⋅ 7 s 
= 35 s

5 ⋅ 2 s 
= 10 s

     

     

    
               

    
     

       
    

          

                  

Jauge de progression
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Courbe linéaire Xw/tb (réglage de la réponse temporelle : linéaire)

Ecart de régulation admissible programmé = 2%
Ecart de régulation actuel constant = 4%

➪ Temps jusqu'au prochain gradin : 24 s

Note
Noter que le retard au déclenchement effectif peut être 
plus long de 2 s que le retard paramétré. La différence 
s'explique du fait de l’application de la méthode choisie 
des moyennes de valeurs mesurées.

En mode régulateur, une barre noire (jauge) s’agrandit de 
gauche à droite le long de la ligne inférieure de l’affichage quasi 
analogique. Celle-ci indique la durée nécessaire jusqu’à 
l’émission du prochain ordre de réglage.

L’ordre de réglage est émis lorsque la barre atteint le bord droit 
de l’affichage.

Exception : si la barre atteint le bord en 5 secondes après une 
commutation de gradin, le régulateur attend que le processus 
soit terminé avant de passer à un nouveau gradin.
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15.6.2 Programmes temporels intégrateurs 
Les deux programmes temporels intégrateurs « ∆U · t = const » 
ainsi que « REG- 5A/E » sont à comprendre de la manière 
suivante : le régulateur exécute une commutation de gradin 
après que l’intégrale de l’écart de tension ∆U et du temps « t » 
a atteint une valeur fixée. Il remet l’intégrateur sur zéro après 
chaque processus de commutation de gradin. 

Si la tension quitte à nouveau la plage de tension 
immédiatement après une commutation de gradin, le 
régulateur attend le temps respectif correspondant à 
l’algorithme (valeur du temps repris de la courbe multipliée par 
le facteur temps !) avant d’initier une nouvelle commutation de 
gradin.

Afin de pouvoir comprendre les deux procédés intégrateurs, il 
est utile de s’imaginer un seau suspendu de manière 
asymétrique. 

Figure 1 Figure 2 
Le seau (mémoire) est Le seau (mémoire) est
rempli d’un « petit rempli d’un « grand  
écart » écart »

Faire basculer le seau après son remplissage correspond au 
processus de commutation de gradin du régulateur.

Cette image peut être interprétée de la façon suivante :
Plus l’eau coule dans le seau par unité de temps (ou plus l’écart 
de tension est grand), plus vite le seau se remplira et basculera 
(... le régulateur passe au gradin suivant).  

Moins l’eau coule dans le seau par unité de temps (ou plus 
l’écart de tension est petit), plus le seau mettra de temps à 
basculer (... le régulateur exécute une commutation).  
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La force du jet d’eau (p. ex. m3/unité de temps) peut être 
comparée à l’écart de tension.

Cet algorithme est basé sur l’expérience selon laquelle il n’est 
pas nécessaire de réguler les petites divergences de régulation 
immédiatement, car elles ne conduisent généralement pas à 
une perturbation du service et se « guérissent » également par 
des modifications de charges (la tension revient dans la plage).

Le paramétrage de la consigne et les seuils de tolérance sont 
réglés de telle sorte que la tension se situe au centre de la plage 
de tolérance.

Dans les cas où la tension serait modifiée par des charges 
définies ou par une variation de la tension primaire de sorte 
qu’elle se situe tout juste encore à l’intérieur de la plage, mais à 
proximité d’un seuil, des petites variations de tension ou de 
charge suffiront à entraîner un dépassement des seuils de 
tolérance.

Comme les faibles écarts de régulation s’accompagnent d’un 
temps d’intégration ou de réponse du régulateur plus long (une 
certaine durée est nécessaire pour remplir le seau !), la tension 
se situe très longtemps en dehors de la bande admissible pour 
une période déterminée.

Dans ce cas, une intervention plus décisive du régulateur est 
souhaitée.   

15.6.3 Mémoire de tendance 
Grâce au paramètre « Mémoire de tendance », il est possible 
d’influencer tous les algorithmes au sens d’une accélération.

La mémoire de tendance fonctionne de la manière suivante : 
si la tension quitte la plage de tolérance, le processus 
intégrateur est démarré − le seau se remplit. Le régulateur 
exécute une commutation de gradin après un temps défini par 
différents paramètres (écart de régulation admissible et 
paramétré, écart de régulation réel, facteur de temps).

Si la tension revient dans la plage de tolérance sans que le 
régulateur ait initié une commande de commutation de gradin, 
l’intégrateur ne se remettra pas immédiatement à zéro, mais se 
déchargera une fois que le temps paramétré pour la mémoire 
de tendance sera écoulé. 

Si la tension quitte peu de temps après la plage de tolérance, 
la commande de commutation de gradin sera tendanciellement 
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initiée plus tôt car l’intégrateur n’est pas encore « vidé » et peut 
donc finir de se remplir plus rapidement.

Si au contraire, une commande de commutation de gradin est 
délivrée, la mémoire est remise à zéro.

Le paramètre « Mémoire de tendance » permet donc une 
remise à zéro plus lente de l’intégrateur si la tension revient 
dans la plage de tolérance admissible. Si la tension quitte la 
plage à un moment où la mémoire n’est pas complètement 
déchargée, le régulateur réagira plus vite car le processus 
intégrateur - donc de remplissage - ne démarre pas de zéro 
mais d’un niveau plus élevé.

Note
La fonction de la mémoire de tendance est illustrée par 
un exemple à la fin de ce chapitre.

En règle générale : le temps, déterminé conformément au 
programme temporel sélectionné, est décisif pour le processus 
de chargement de la mémoire qui déclenchera une 
commutation de gradin lorsque le chargement atteint les 100%. 
Le temps paramétré en tant que durée pour la mémoire de 
tendance, est par contre déterminant pour le déchargement de 
la mémoire.

Note
Dans le cas des programmes temporels delta U * t = 
const et REG 5A/E, la durée obtenue à partir des 
groupes de caractéristiques correspondantes doit être 
employée pour le chargement de la mémoire ; la durée 
T1 s’applique dans le cas du programme temporel « 
Const » (voir page 260).

Pour que le niveau de remplissage actuel de la mémoire de 
tendance puisse être estimé par l’exploitant, une jauge 
indiquant la progression a été intégrée à l’écran du régulateur. 
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La progression s’affiche en tant que barre (jauge) de couleur 
noire en bas de l’écran. Tant que la mémoire se remplit (la 
tension se trouve donc en dehors de la plage de tolérance), la 
barre est noire ; si la mémoire se vide par contre, la barre 
change de couleur et s’éclaircit.

Si la barre atteint le bord droit de l’écran, une commutation de 
gradin est initiée, si elle disparaît de l’écran, la mémoire de 
tendance est vidée.

15.6.4 Le programme temporel « Const » 
« Const » garantit des temps de réponse constants qui ne se 
laissent pas adapter finement à l’écart respectif de régulation 
comme ce serait le cas avec les processus « ∆U · t = const » ou 
« REG- 5A/E ».

Le programme « Const » fixe deux temps distincts qui 
déterminent des gradins pour le régulateur selon la grandeur de 
l’écart de régulation.

Le temps T1 est effectif lorsque la tension se trouve hors de la 
plage de tension, telle qu’elle puisse y être reconduite à l’aide 
d’un ordre unique de commutation de gradin ; T2 entre en 
vigueur lorsqu’il s’agit de réguler des écarts plus larges.

La limite à partir de laquelle le temps T2 s’applique peut être 
comparée à l’écart de régulation réglé admissible.

Exemple
L’écart de régulation admissible est de 2%
L’écart de régulation réel est de 3%

➪ le régulateur fonctionne selon T1

L’écart de régulation admissible est de 2%
L’écart de régulation réel est de 5%

➪ le régulateur fonctionne selon T2

     

     

    
               

    
     

       
    

          

                  

Jauge de progression
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L’avantage du processus réside dans le fait que l’exploitant 
peut voir clairement l’initiation adjacente de la commutation de 
gradin dans le cas d’écarts de régulation plus larges que 
l’intervalle d’une commutation. 

L’inconvénient par rapport au second procédé réside dans le 
fait que le nombre de commutations sera éventuellement plus 
élevé sur une période plus longue que dans les cas des deux 
algorithmes de régulation « ∆U · t = const. » et également « REG 
5A/E ».

En règle générale, le temps T2 devrait toujours être plus court 
que T1 car les écarts de régulation élevés doivent être traités 
plus rapidement que les petits écarts.

Les valeurs temporelles absolues s’orientent également dans 
ce cas sur les données spécifiques du point d’alimentation 
respectif (structure du consommateur, comportement sous 
charge etc.).

La pratique uniquement permettra de calculer des valeurs 
raisonnables pour la mémoire de tendance.

L’exemple qui suit a pour but de préciser le programme 
temporel « Const » et l’influence exercée par la mémoire de 
tendance.

Paramètres :

Programme temporel : Const 

T1 : 40 secondes 

Mémoire de tendance : 40 secondes 

Ecart de régulation adm. :± 1%

U

5%
4%
3%
2%

Valeur de consigne

T2
T2

T1
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Diagrammes 1 à 5

L’ensemble de la situation est représentée en cinq 
diagrammes.

Le diagramme 1 montre le cours de la tension dans le temps.

Au temps T0, la tension quitte la plage de tolérance pour y 
revenir 20 secondes plus tard. 

10 secondes après, la tension quitte à nouveau la plage de 
tension admissible pour être rétablie 30 secondes plus tard 
dans la plage à l’aide d’un ordre de réglage « plus bas » du 
régulateur.

Le diagramme 2 décrit le niveau de la mémoire de tendance. Si 
le niveau atteint la valeur normalisée 1, le régulateur effectue 
une commutation de gradin et si le graphe atteint l’axe x (valeur 
0), la mémoire se décharge.
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Le diagramme 3 montre quand le régulateur émet un ordre de 
réglage suite à un écart de tension.

Les diagrammes 4 et 5 représentent les rapports temporels sans 
mémoire de tendance.

L’intégrateur pour T1 est remis à zéro 20 secondes après, pour 
être rechargé 30 secondes après, à partir de l’état zéro. 

Dorénavant, 40 secondes (T1) sont nécessaires pour remplir la 
mémoire pour qu’une commande de régulation soit initiée.

Le mode de fonctionnement de la mémoire de tendance est 
précisé à l’aide du diagramme 2.

Le diagramme est divisé en trois parties i à iii afin de mieux 
expliquer les différentes étapes.

Partie i : la tension se trouve hors de la bande de tension, 
l’intégrateur pour le temps T1 est actif. 

Si la tension se situait hors de la plage de tolérance pour une 
durée de 40 secondes, le régulateur initierait un ordre de 
réglage ; mais comme la tension revient 20 secondes après 
dans la plage de tolérance, le processus est inhibé.

Partie ii : l’intégrateur pour T1 est chargé à moitié (de 50% au 
total ou de « 20 secondes » !). Son déchargement commence 
à présent selon le temps fixé pour la mémoire de tendance 
(100% => 40 secondes).

Partie iii : la tension reste pendant seulement 10 secondes dans 
la plage de tolérance admissible et dépasse ensuite la plage de 
tension autorisée. 

L’intégrateur ne peut se décharger que de 50%, soit 25%, 
pendant cette période (de 20 secondes à 10 secondes). Si la 
tension reste pendant les 30 secondes suivantes hors de la 
plage, le régulateur initie une commande de régulation.

Pour le comportement de la tension illustré dans l’exemple, le 
temps est réduit de 70 secondes à 60 secondes par 
l’intervention de la mémoire de tendance jusqu’à celle du 
système de régulation (voir également les diagrammes 4 et 5).
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15.6.5 Réglage du facteur de temps Ft

Le facteur de temps Ft ne peut être réglé que pour les réponses 
temporelles ∆U · t = const, REG 5A/E et LINEAR

Pour un cours habituel de la courbe de charge quotidienne, le 
facteur temps est égal à 2 à 3. Si la courbe de charge 
quotidienne est plus calme, la régulation peut être accélérée 
par la sélection d’un facteur temps inférieur.
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15.7 E-LAN (Energy-Local Area Network)
Chaque participant au bus (REG - DA) dispose de deux inter-
faces E-LAN. Ces interfaces permettent de travailler en mode 
d'exploitation Line to Line. Le régulateur fonctionne dans ce 
mode simultanément comme participant au bus et comme 
répéteur du bus (repeater) qui régénère les formes rectangu-
laires déformées et augmente le niveau d'émission à la valeur 
de consigne. Au total, 255 participants du bus peuvent être 
raccordés à E-LAN. Tous les participants peuvent être com-
mandés d’une centrale ou communiquer mutuellement (pour le 
choix et les détails, se référer au manuel d'utilisation WinREG).

Caractéristiques
❑ 255 participants adressables

❑ Structure multimaster

❑ Fonction de répétition intégrée

❑ Boucle ouverte, bus ou un mélange bus-boucle

❑ Protocole basé sur SDLC/HDLC

❑ Vitesse de transmission 15,6 à 325 kbit/s

❑ Longueur du télégramme 10 à 30 octets

❑ Transmission moyenne : env. 100 télégrammes/s

Pour les données techniques et le brochage, voir à la page 41

Pour la configuration, voir « E-LAN (Energie-Local Area 
Network) » à la page 101

Exemple mise en réseau E-Lan
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Note
Tous les appareils de la famille 
REGSys™ peuvent être 
raccordés au bus.
On reconnaît les composants des 
REGSys™ au D qui figure derrière 
le trait d’union.
Exemple : REG-D, PQI-D, EOR-
D, REG-DP, REG-DM, CPR-D, 
REG-DPA, ...

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

Bus bifilaire

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

75 73
EA+ EA- E+ E-

747671 69
EA+ EA- E+ E-

7072

REG-DA

Bus gauche Bus droit

Bus bifilaire

Bus quadrifilaire

Bus terminé

Bus terminé

Bus terminé

Bus terminé

Bus ouvert
266 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Types de ligne
Chaque interface E-LAN d'un participant bus peut fonctionner 
à l'aide d'une ligne 2 fils ou 4 fils. La ligne 2 fils est généralement 
sélectionnée parce qu'elle seule permet une configuration bus 
où plusieurs participants peuvent travailler sur une même ligne 
bus.

Le ligne de transmission doit comporter une résistance 
terminale au début et à la fin de 100 Ω. Sans résistance 
terminale, des réflexions peuvent se produire. Les signaux sont 
alors déformés, les pertes de transmission de la ligne 
augmentent réduisant ainsi la longueur potentielle de la ligne et 
provoquant des fonctions incorrectes.

Les résistances terminales sont déjà intégrées au REG-DA et se 
laissent activer ou désactiver (terminées) par le clavier de 
commande.

Topologie
La topologie du réseau, c.-à-d. le branchement des 
participants sur le bus, est librement sélectionnable et peut être 
variée.

La vitesse de transmission maximale admissible dépend du 
mode de fonctionnement sélectionné (connexion bifilaire ou 
quadrifilaire) et de la longueur du bus.

Les distances admissibles sont résumées dans le tableau 
suivant :

Vitesse de 
transmission 
(kbaud)

Quadrifilaire Bifilaire

15,6 1,2 km ≤ 0,1 km

31,2 1,2 km ≤ 0,1 km

62,5 1,2 km ≤ 0,1 km

125 1,0 km ≤ 0,1 km

375 0,8 km non recommandé
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Segment de bus
Sur un segment de bus (ligne entre deux participants sans 
insertion du booster), 8 participants peuvent être raccordés au 
maximum. 

16 participants peuvent être raccordés sur le segment de bus 
si toutes les dérivations sont maintenues assez courtes et si la 
résistance totale des boucles de la ligne de transmission est 
<100 ohms. 

Structure multimaster
Le bus E-LAN dispose d'une structure multimaster, ce qui 
signifie que chaque participant au bus peut travailler comme 
master-bus. 

Chaque régulateur connecté au E-LAN a accès à toutes les 
données des autres participants sur le bus.

Adressage univoque
Chaque participant sur E-LAN doit avoir une adresse précise. 
255 adresses peuvent être sélectionnées au choix.

Une adresse a la forme A, A1 à A9, B, B1 à B9, Z, Z1 à Z4

Répertoire des participants
Chaque participant au bus crée automatiquement un répertoire 
interne de tous les participants raccordés au E-LAN disposant 
d'une adresse univoque. 

Chaque participant se signale toutes les 3 secondes par un 
message « broadcast » auprès de tous les autres participants 
raccordés au E-LAN. Le répertoire interne respectif se trouve 
ainsi actualisé. 

Si l'émission du message « broadcast » d'un participant est 
interrompue pendant plus de 20 secondes, ce dernier est 
automatiquement supprimé du répertoire interne des autres 
participants. Il est possible de visualiser une liste des 
participants à l'aide du clavier de commande.

Un message d'alarme (relais, LED) ou un texte peut être affiché 
sur l'écran via un sous-programme lorsqu'un participant est 
supprimé.
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15.8 Réglage de tension sur transformateurs 
connectés en parallèle

Lorsque les transformateurs en parallèle n'ont pas les mêmes 
caractéristiques (EMK, uk, groupe de couplage, nombre de 
niveaux), un courant supplémentaire (courant réactif en 
circulation) circule toujours dans cette connexion parallèle 
provoquant des pertes de tension ; ce courant supplémentaire 
est indépendant du courant sous charge et doit être inhibé.

Critères de régulation
En cas de mise en parallèle sur une barre omnibus, la tension 
aux bornes de tous les transformateurs se règle de manière 
forcée - même en présence de différents gradins - sur une 
même valeur. Pour cette raison, la tension des transformateurs 
avec des grandeurs de référence différentes ne peut être le seul 
critère de régulation. Pour pouvoir régler sur la tension requise 
dans chaque cas et obtenir le gradin idéal pour les 
transformateurs en parallèle raccordés à une barre omnibus, la 
régulation de tension doit être complétée par une régulation du 
courant en circulation.

Par contre s'il s'agit du même type de transformateur, une mise 
en parallèle stable (Master-Follower, MSI) peut être réalisée à 
l'aide de la tension et de la commutation de gradin.

Valeur de référence
Le régulateur REG-DA règle la tension du côté minimum de 
tension (dans le convertisseur de mesure) de chaque 
transformateur sur une grandeur de référence commune, qui 
dépend éventuellement aussi du courant sommateur des 
transformateurs en connexion parallèle (voir aussi à la suite « 
courant sommateur »). 

Courant sommateur (n’importe que pour l'influence du courant)
Le courant de tous les transformateurs peut être totalisé dans 
un régulateur par l'interconnexion du régulateur REG-DA, où 
tous les transformateurs en connexion parallèle sont raccordés 
via un bus. Ce courant sommateur et la pente de la 
caractéristique Uf/IL sélectionnée servent de base unique pour 
déterminer l'influence de la valeur de courant de référence W 
dans tous les régulateurs.
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Le réglage de la pente de la caractéristique Uf/IL peut être 
effectuée en raison de l'utilisation du courant sommateur 
normé, indépendamment du nombre et des données 
caractéristiques assignées (puissance nominale, tension de 
court-circuit) des transformateurs en connexion parallèle, si 
bien que les modifications apportées à ces paramètres ne 
nécessitent pas de nouveau réglage de la pente PeNom.

15.8.1 Programmes de régulation pour connexion en 
parallèle de transformateurs 

Les différentes procédures suivantes sont disponibles :

➪ Procédure ∆I sin ϕ −  
(minimalisation du courant réactif en circulation Icirc sin ϕ)

➪ Procédure ∆I sin ϕ (S) −
(minimalisation du courant réactif en circulation Icirc sin ϕ 
pour le fonctionnement en mode parallèle de 
transformateurs avec une puissance apparente différente)

➪ Procédure Master - Follower (connexion parallèle forcée, 
même gradin) pour tous les transformateurs connectés en 
parallèle

➪ Procédure ∆cos ϕ −
(minimalisation du courant réactif en circulation Icirc sin ϕ 
pour des transformateurs qui ne communiquent pas via E-
LAN)

➪ Procédure MSI - Master-Follower-Independent 

Paramètres
La programmation des paramètres permet de définir l'intensité 
d'intervention des programmes de régulation parallèle dans la 
régulation.

Différents menus de paramétrages sont disponibles selon les 
programmes de régulation sélectionnée pour transformateurs 
en connexion parallèle.

➪ Influence de la régulation du courant en circulation

➪ Limitation de l'influence de la régulation du courant en 
circulation
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➪ Valeur de consigne du cos ϕ du réseau (cos ϕcons)

➪ Puissance nominale du transformateur

➪ Liste de groupe des transformateurs (adresses des 
régulateurs activables par menu ou signal binaire (par ex. 
ParaGramer) chargés de régler les transformateurs en 
connexion parallèle sur une barre omnibus)

15.8.2 Principe fonctionnel

Minimalisation du courant réactif en circulation
La composante réactive (Icirc sin ϕ) du courant réactif Icirc doit 
être réglée à zéro de manière idéale ou du moins minimalisée. 
Puisque la tension ne peut pas être modifiée en continu (pas de 
gradin), la condition Icirc sin ϕ = 0 est en général impossible.

Pour minimaliser la composante réactive du courant en 
circulation, chaque régulateur détermine cette composante I 
sin ϕ des courants sous charge pour chaque transformateur 
dans la liste de groupes, calcule le courant réactif en circulation 
Icirc sin ϕ du transformateur correspondant et règle le gradin de 
manière à réduire le courant réactif en circulation au minimum.
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15.8.3 Influence de la régulation du courant réactif en 
circulation

La valeur de la variation de tension dépend des paramètres 
« influence de la régulation du courant en circulation » ainsi que 
de leur degré de limitation. Les grands courants en circulation 
admissibles (c.-à-d. l'effet d'influence de la régulation de 
courant en circulation diminue) entraînent une précision 
moindre de la régulation du courant en circulation telle que des 
différences de gradins en soient la résultante.

Limitation de l'influence de la régulation du courant en circulation
En fonction normale, la régulation de la tension et celle du 
courant en circulation sont indépendantes (la valeur de 
limitation de l'influence de la régulation du courant en circulation 
dépasse largement la valeur en fonction normale). Seulement 
dans des cas extrêmes que sont : 

➪ la connexion en parallèle des transformateurs comportant 
des différences de gradins antérieures

➪ la modification manuelle du gradin d'un transformateur

➪ la régulation ∆cos ϕ pour cos ϕréseau ≠ cos ϕcons,

il est possible de régler le maintien optimal de la tension ou une 
minimalisation optimale du courant réactif en circulation. 
L'utilisateur peut programmer la pondération à l'aide des 
paramètres.

Ainsi, si la régulation de la tension doit être prioritaire sur la 
régulation du courant en circulation, l'influence de la régulation 
du courant en circulation peut être limitée tout en restant 
supérieure à zéro.

15.8.4 Activation du programme de régulation
Le programme de régulation sélectionné par le menu et les 
adresses des transformateurs/régulateurs fixées pour la 
connexion parallèle, sont mémorisés dans une « liste de 
groupes » (SETUP 1 Programmes ... Par.Parallèles ...). La 
validation de la connexion parallèle et sa remise à zéro sont 
activées par exemple via une entrée binaire librement 
programmable (SETUP 5, Sélection-6).
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L'activation peut s'effectuer à l'aide d'une impulsion ou d'un 
signal continu high.

En outre, un programme de régulation avec fonction 
d'apprentissage (Paragramer) est disponible qui contrôle en 
permanence les transformateurs raccordés par des barres 
omnibus via E-LAN. La liste de groupes des transformateurs 
est actualisée en fonction de ce résultat.

Les paramètres (ParProg) permettent d'indiquer l'état 
d'activation ou non-activation du programme de régulation et 
d'y affecter une LED librement programmable ou un relais. Un 
dysfonctionnement est détecté à l'aide du programme (ParErr) 
ou TapErr.

Pour plus d'informations, voir chapitre 9.

15.8.5 Description des programmes de régulation

15.8.5.1 La procédure ∆I sin ϕ
Principe fonctionnel

La composante réactive du courant réactif pour chaque 
transformateur A, B, C, ... en parallèle doit être amenée à une 
même valeur IbA = IbB = IbC = ...

Si cette condition est satisfaite, le courant réactif en circulation 
revient à zéro.

Domaine d'application

Mise en parallèle sur une barre omnibus de 10 transformateurs 
au maximum avec presque la même puissance nominale et la 
même tension en court-circuit ainsi que le même couplage. 
Les intervalles entre niveaux peuvent être différents, le cos ϕ 
dans le réseau peut prendre toute forme de valeurs.

Conditions préalables

Les tensions en court-circuit Uk des transformateurs en 
connexion parallèle ne doivent être que légèrement différentes : 
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(0,90 ukn-1 < ukn < 1,10 ukn-1) et les tensions nominales 
devraient être sensiblement les mêmes.

Le programme ∆I sin ϕ [S] est disponible lorsque les 
transformateurs fonctionnent avec diverses puissances 
nominales.

Paramètres à programmer :

➪ Courant en circulation admissible (dépend de la 
modification du courant réactif en circulation ∆Icirc sin ϕ = 
Ib** - Ib* par gradin du transformateur assigné)

➪ Liste de groupes des régulateurs/transformateurs 
(adresses des régulateurs activés par le menu, le 
ParaGramer ou par un signal binaire des transformateurs en 
connexion parallèle raccordés sur une barre omnibus)

➪ Différence maximale de gradin entre les transformateurs
(Setup 5, Sélection -6)

Icirc admissible

La valeur exacte s'obtient comme suit :

➪ Mettre tous les régulateurs en mode MANUEL et régler les 
transformateurs énumérés dans la liste de groupes sur le 
niveau qui induit approximativement la même tension aux 
bornes. Noter la valeur du courant réactif (Ib = Isin ϕ = 
composante réactive du courant sous charge) (mode 
convertisseur). Cette valeur doit être sensiblement la même 
pour tous les transformateurs.

➪ Changer le gradin d'un niveau de chaque transformateur 
l'un après l'autre

➪ Le courant réactif se modifie, la différence entre la nouvelle 
valeur (Ib** = deuxième valeur de mesure) et l’ancienne 
valeur (Ib* = première valeur de mesure) correspond à la 
première valeur approximative de « Icirc adm ».

Puisque le régulateur doit ramener le transformateur qui a été 
déréglé d'un niveau, à sa position initiale, le courant en 
circulation admissible (Icirc adm.) doit être réglé sur une valeur 
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plus petite que celle trouvée lors de la première approche. 
Ceci est valable pour : Icirc adm. > 0.6 (Ib** - Ib*).

Lorsque la régulation est programmée sur des petites valeurs, 
un phénomène d'oscillations pendulaires peut se produire, 
particulièrement lorsque les transformateurs présentent des 
pas de gradin divergents ou lorsque les tensions en court-
circuit diffèrent.

Note
Veuillez noter que le régulateur initie éventuellement des 
ordres de commutation de gradin même si le courant 
réactif en circulation n’est pas dépassé.
Car un ordre de commutation de gradin est toujours 
émis si la limite de tension admissible ou le courant 
réactif en circulation maximal admissible est dépassé.

Programme ParErr
ParErr désigne le fonctionnement défectueux d’une connexion 
parallèle (Parallel Error) ; il commute le groupe de transforma-
teurs en connexion parallèle du mode automatique au mode 
manuel.

Pour éviter que les transformateurs ne diffèrent trop, une 
commutation maximale de gradin peut être programmée via le 
SETUP 5, Sélection -6, ce SETUP 5 est également surveillé par 
le programme de marquage « ParErr ».

En cas de dépassement de la différence maximale réglée, le 
programme de marquage ParErr se déclenche et la connexion 
en parallèle passe au mode manuel à la condition, que la 
caractéristique Sysctrl bit 6 ait été activée.

Note
Le bit 6 est activé à la livraison.

Bien que la commutation de gradin ne soit pas nécessaire dans 
le cas d’une connexion parallèle selon les procédures en 
fonction du courant ∆I sinϕ, ∆I sinϕ (S) et ∆cosϕ, la fonction du 
commutateur à gradin peut quand même être contrôlée en cas 
de besoin.

Des informations sur le commutateur à gradin ne sont pas 
absolument nécessaires pour le fonctionnement, comme cela 
a été énoncé auparavant puisque la régulation déduit les ordres 
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de régulation du courant et de la tension (valeur et angle) 
uniquement et non du gradin réglé sur le transformateur. 

Programme TapErr
Le programme de marquage TapErr signale les 
dysfonctionnements de transmission du gradin ou lors du 
codage ou décodage de la commutation. TapErr réglé sur 
∆sinϕ ne fonctionne que localement. Il n'agit donc que sur le 
régulateur sur lequel l'erreur est survenue.

Nous recommandons d'attribuer à chacun des bits de contrôle 
d'erreur TapErr et ParErr un relais ou/et une LED pour signaler 
l'état de la régulation parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter 
l'élimination des erreurs.

Le programme de marquage TapErr est activé, un 
transformateur étant en connexion parallèle, si après une 
commutation de gradin, la position logiquement attendue n'est 
pas atteinte après 1,5 fois le temps de commutation.

En général, la règle selon laquelle chaque régulateur attend 
l'étape logiquement consécutive qui doit faire suite à une 
manœuvre de commutation s'applique. Si la réaction est 
illogique, TapErr est activé.

Types d’erreurs de commutation de gradin :

1. Commutation de gradin dans le mauvais sens

Exemple : le régulateur émet un ordre « plus haut » et le 
transformateur « répond » par un gradin plus bas ou vice versa.

Causes possibles : inversion des signaux « plus haut » et « plus 
bas » ou comportement inverse de l'entraînement de moteur.

Sous « comportement inverse », il faut comprendre que le 
régulateur augmente certes le rapport de transmission en cas 
de gradin « plus haut » mais diminue la tension.

Dans la plupart des cas, un gradin plus haut induit une tension 
plus élevée et un gradin plus bas une tension plus faible.

Remède : interversion des signaux « plus haut » et « plus bas »
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2. Commutation de gradin dans le vide

Exemple
Le régulateur émet un ordre sans que le gradin ne soit modifié.

Dans ce cas, soit la signalisation de retour de la commutation 
de gradin soit l'entraînement de moteur est défectueux.

3. Commutation de gradin illogique

Lorsque le gradin immédiatement consécutif ou précédent 
n'est pas signalé en retour lors d'une commutation de gradin 
« plus haut » ou « plus bas », le régulateur interprète le message 
comme incorrect et déclenche le bit de contrôle d'erreur 
TapErr. 

Délimitation de commutations de gradin
Entrer les lignes de programmes suivantes sur le terminal du 
programme WinREG pour limiter le gradin vers le haut ou le 
bas.

H 7='RegStufe-,Limite niveau inf.,<=,if,RegSperreT =3,
else,RegSperreT =0'  

H 8='RegStufe-,Limite niveau sup.,>=,if,RegSperreH =3,
else,RegSperreH =0'

Remplacer « Limite niveau sup. » par le seuil de tolérance 
supérieure et « Limite niveau inf. » par le seuil de tolérance 
inférieur que vous avez accepté.

Note
L’affectation des lignes de programmes H7 et H8 est 
arbitraire, il est possible d’utiliser deux lignes de 
programmes quelconques.
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15.8.5.2 La procédure ∆I sin ϕ (S) 
Principe fonctionnel 

Le rapport entre la valeur du courant réactif et la puissance 
nominale doit être réglé pour chaque transformateur A, B, C, ... 
sur la même valeur IbA/SnA = IbB/SnB = IbC/SnC = ...
Si cette condition est remplie, le courant réactif en circulation 
revient à zéro.

Domaine d'application 

transformateurs de puissances nominales différentes qui 
alimentent un réseau via une barre omnibus. Le couplage et les 
tensions de court-circuits des transformateurs doivent être 
approximativement identiques étant donné que des 
divergences provoqueraient une différence au niveau de la 
charge. 

Conditions préalables 

Limites admissibles pour les différentes tensions de court-
circuit : 0,90 ukn-1 < ukn < 1,10 ukn-1

Paramètres à programmer :

➪ Courant en circulation admissible (dépend de la 
modification du courant réactif en circulation ∆Icirc sin ϕ = 
Ib** - Ib* par gradin du transformateur assigné ; Ib* = 
première valeur de mesure, Ib** = deuxième valeur de 
mesure). Le courant réactif admissible de chaque 
transformateur doit être déterminé et programmé 
séparément dans le régulateur en cas de connexion 
parallèle de transformateurs à puissance nominale 
différente.

➪ Puissance nominale du transformateur raccordé

➪ Liste de groupes des régulateurs/transformateurs 
(adresses des régulateurs activés par le menu, le 
ParaGramer ou par un signal binaire des transformateurs en 
connexion parallèle raccordés sur une barre omnibus)

➪ Différence maximale de gradin entre les transformateurs
(Setup 5, Sélection -6)

Icirc admissible :

la valeur exacte s'obtient comme suit :
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➪ Mettre tous les régulateurs en mode MANUEL et régler les 
adresses ou les transformateurs énumérés dans la liste de 
groupes sur le niveau qui induit approximativement la même 
tension aux bornes. Noter la valeur du courant réactif Ib (à 
voir dans le mode convertisseur).

➪ Changer d'un niveau le gradin de chaque transformateur 
l'un après l'autre.

➪ La modification du courant réactif ∆Ib, la différence entre la 
nouvelle valeur (Ib** = deuxième valeur de mesure) et 
l'ancienne valeur (Ib* = première valeur de mesure) 
correspond à la première valeur approximative de « Icirc 
admissible ».

Puisque le régulateur doit ramener le transformateur qui a été 
déréglé d'un niveau, à sa position initiale, le courant réactif 
admissible (Icirc adm.) doit être réglé sur la valeur suivante.

Ceci est valable pour : Icirc adm. > 0.6 (Ib** - Ib*).

Lorsque la régulation est programmée sur des petites valeurs, 
un phénomène d'oscillations pendulaires peut se produire.

Programme ParErr
ParErr désigne le fonctionnement défectueux d’une connexion 
parallèle (Parallel Error) ; il commute le groupe de transforma-
teurs en connexion parallèle du mode automatique au mode 
manuel.

Pour éviter que les transformateurs ne diffèrent trop, une 
commutation maximale de gradin peut être programmée via le 
SETUP 5, Sélection -6, ce SETUP 5 est également surveillé par 
le programme de marquage « ParErr ».

En cas de dépassement de la différence maximale réglée, le 
programme de marquage ParErr se déclenche et la connexion 
en parallèle passe au mode manuel à la condition, que la 
caractéristique Sysctrl bit 6 ait été activée.

Note
Le bit 6 est activé à la livraison.

Bien que la commutation de gradin ne soit pas nécessaire dans 
le cas d’une connexion parallèle selon les procédures en 
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fonction du courant ∆I sinϕ, ∆I sinϕ (S) et ∆cosϕ, la fonction du 
commutateur à gradin peut quand même être contrôlée en cas 
de besoin.

Des informations sur le commutateur à gradin ne sont pas 
absolument nécessaires pour le fonctionnement, comme cela 
a été indiqué auparavant puisque la régulation déduit les ordres 
de régulation du courant et de la tension (valeur et angle) 
uniquement et non du gradin réglé sur le transformateur. 

Programme TapErr
Le programme de marquage TapErr signale les 
dysfonctionnements de transmission du gradin ou lors du 
codage ou décodage de la commutation. TapErr réglé sur 
∆sinϕ ne fonctionne que localement. Il n'agit donc que sur le 
régulateur sur lequel l'erreur est survenue.

Nous recommandons d'attribuer à chacun des bits de contrôle 
d'erreur TapErr et ParErr un relais ou/et une LED pour signaler 
l'état de la régulation parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter 
l'élimination des erreurs.

Le programme de marquage TapErr est activé, un 
transformateur étant en connexion parallèle, si après une 
commutation de gradin, la position logiquement attendue n'est 
pas atteinte après 1,5 fois le temps de commutation.

En général, la règle selon laquelle chaque régulateur attend 
l'étape logiquement consécutive qui doit faire suite à une 
manœuvre de commutation s'applique. Si la réaction est 
illogique, TapErr est activé.

Types d'erreurs de commutation de gradin :
1. Commutation de gradin dans le mauvais sens

Exemple
Le régulateur émet un ordre « plus haut » et le transformateur 
« répond » par un gradin plus bas ou vice versa.

Causes possibles : inversion des signaux « plus haut » et « plus 
bas » ou comportement inverse de l'entraînement de moteur.
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Sous « comportement inverse », il faut comprendre que le 
régulateur augmente certes le rapport de transmission en cas 
de gradin « plus haut » mais diminue la tension.

Dans la plupart des cas, un gradin plus haut induit une tension 
plus élevée et un gradin plus bas une tension plus faible.

Remède : interversion des signaux « plus haut » et « plus bas ».

2. Commutation de gradin dans le vide

Exemple
Le régulateur émet un ordre sans que le gradin ne soit modifié.

Dans ce cas, soit la signalisation de retour de la commutation 
de gradin soit l'entraînement de moteur est défectueux.

3. Commutation de gradin illogique

Lorsque le gradin immédiatement consécutif ou précédent 
n'est pas signalé en retour lors d'une commutation de gradin 
« plus haut » ou « plus bas », le régulateur interprète le message 
comme incorrect et déclenche le bit de contrôle d'erreur 
TapErr. 

Délimitation de commutations de gradin
Entrer les lignes de programmes suivantes sur le terminal du 
programme WinREG pour limiter le gradin vers le haut ou le 
bas.

H 7='RegStufe-,Limite niveau inf.,<=,if,RegSperreT =3,
else,RegSperreT =0'  

H 8='RegStufe-,Limite niveau sup.,>=,if,RegSperreH =3,
else,RegSperreH =0'

Remplacer « Limite niveau sup. » par le seuil de tolérance 
supérieure et « Limite niveau inf. » par le seuil de tolérance 
inférieur que vous avez accepté.

Note
L’affectation des lignes de programmes H7 et H8 est 
arbitraire, il est possible d’utiliser deux lignes de 
programmes quelconques.
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15.8.5.3 Procédure Master - Follower / Procédure MSI
Seul les transformateurs électriquement (puissance, tension en 
court-circuit, tension entre gradins, couplage etc.) et 
mécaniquement identiques (nombre de gradins, niveau point 
neutre) sont adaptés au fonctionnement en mode Master-
Follower.

Changer de procédure lorsqu'un ou plusieurs paramètres 
diffèrent. 

Il faut vérifier en outre que chaque régulateur est bien attribué 
au gradin de « son » transformateur.

La détection et la transmission du gradin correct est l'une des 
conditions primordiales de la procédure de synchronisation de 
position de gradin Master-Slave.

Pour communiquer au système le nombre de régulateurs ou de 
transformateurs participant à la connexion parallèle, chaque 
« candidat » potentiel doit être énuméré avec son adresse dans 
la liste de groupes.

De surcroît, le gradin de chaque régulateur en connexion 
parallèle doit être réglé avant que cette dernière ne soit activée 
(Menu SETUP 5, Sélection -1, F4). 

La procédure MSI (Master-Slave-Independent) est une forme 
spéciale de la procédure Master-Follower (voir « Connexion 
parallèle en mode « Master-Slave-Independent » (MSI) » à la 
page 174).

Après l'activation de la connexion parallèle, le Master met le 
slave ou les slaves en cycle Master Follower sur le même gradin 
que lui-même puis commute en mode Master - Slave, lequel 
permet une synchronisation de gradin de tous les 
transformateurs en connexion parallèle.

Dans le programme Master-Follower, les Followers deviennent 
« slaves » lorsqu'ils ont atteint le niveau prescrit par le « 
Master ». 

Tant que les Followers ne sont pas au même gradin, ils restent 
en mode Follower. 

La distinction ou la modification est indiquée sur la barre d'état 
du régulateur.

La condition préalable à l'exploitation en mode Master-Follower 
est qu'à chaque régulateur soit attribué le gradin de « son » 
transformateur respectif comme signal BCD, signal binaire, 
signal mA ou valeur de résistance.
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Paramètres à programmer :

➪ Liste de groupe de transformateurs

➪ Sélection du type d'activation, voir chapitre 9.

Une signalisation de retour correcte du gradin est une condition 
sine qua non à l'exploitation en procédure Master-Follower. 
C'est pour cette raison, que le marqueur d'erreur a été conçu 
afin de détecter immédiatement une erreur et d'activer, le cas 
échéant, la régulation en mode MANUEL.

Programme TapErr
Le programme de marquage TapErr agit en mode Master-
Follower sur tout le groupe.

Nous recommandons d'attribuer à chacun des bits de contrôle 
d'erreur TapErr et ParErr un relais ou/et une LED pour signaler 
l'état de la régulation parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter 
l'élimination des erreurs.

Le programme de marquage TapErr est activé, un 
transformateur étant en connexion parallèle, si le niveau de 
position n'est pas atteint après 1,5 fois le temps de 
commutation du voyant de marche. Dans ce cas, tout le 
groupe permute du mode AUTO au mode MANUEL.

En général, la règle selon laquelle chaque régulateur attend 
l'étape logiquement consécutive à une manœuvre de 
commutation de gradin s'applique. Si la réaction est illogique, 
TapErr est activé.

Types d'erreurs de commutation de gradin (TapErr) :
1. Commutation de gradin dans le mauvais sens

Exemple
Le régulateur émet un ordre « plus haut » et le transformateur 
« répond » par un gradin plus bas ou vice versa.

Causes possibles : inversion des signaux « plus haut » et « plus 
bas » ou comportement inverse de l'entraînement de moteur.
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Sous « comportement inverse », il faut comprendre que le 
régulateur augmente certes le rapport de transmission en cas 
de gradin « plus haut » mais diminue la tension.

Dans la plupart des cas, un gradin plus haut induit une tension 
plus élevée et un gradin plus bas une tension plus faible.

Remède : interversion des signaux « plus haut » et « plus bas ».

2. Commutation de gradin dans le vide

Exemple
Le régulateur émet un ordre sans que le gradin ne soit modifié.

Dans ce cas, soit la signalisation de retour de la commutation 
de gradin soit l'entraînement de moteur est défectueux.

3. Commutation de gradin illogique

Lorsque le gradin immédiatement consécutif ou précédent 
n'est pas signalé en retour lors d'une commutation de gradin 
« plus haut » ou « plus bas », le régulateur interprète le message 
comme incorrect et déclenche le bit de contrôle d'erreur 
TapErr. 

Nous recommandons, comme énoncé précédemment, 
d'attribuer à chacun des bits de contrôle d'erreur TapErr un 
relais ou/et une LED pour signaler l'état de la régulation 
parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter l'élimination des 
erreurs.

Programme ParErr
ParErr désigne le fonctionnement défectueux d’une connexion 
parallèle (Parallel Error) ; il commute le groupe de 
transformateurs en connexion parallèle du mode automatique 
au mode manuel. 

ParErr se déclenche en cas de différence de gradin entre deux 
transformateurs en connexion parallèle, plus grande que celle 
programmée et admissible.

Note
Le programme de marquage ParErr est activé même si 
le courant adm. Icirc est dépassé.
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Si ce comportement n’est pas souhaité, il est possible d’en 
sélectionner un autre. Dans un autre cas, seul le régulateur 
revient au mode manuel jusqu'au gradin qui fut à l'origine du 
dépassement de la différence maximale admissible.

Note
Contacter le constructeur si vous préférez ce 
comportement.

15.8.5.4 La procédure ∆cos ϕ
Principe fonctionnel 

Le rapport entre le courant actif I cos ϕ et le courant réactif I sin 
ϕ du transformateur (courants sous charge) est réglé sur la 
valeur souhaitée à l’aide de cos ϕcons. La régulation est 
effectuée de telle sorte que cos ϕ du transformateur soit réglé 
sur la valeur programmée de cos ϕcons.

Le cos ϕ du réseau est programmé sur le régulateur. Le 
régulateur doit en principe maintenir cette valeur constante. La 
constance du cos ϕrés. est déterminante pour la qualité de la 
régulation. Les écarts par rapport à la valeur programmée 
diminuent la qualité de la régulation parce qu'ils provoquent une 
variation minimale de la tension cos ϕrés. ≠ cos ϕcons (asymétrie 
entre la valeur actuelle de cos ϕ du réseau et le cos ϕcons 
programmé).

Une solution d’auto-adaptation du programme peut être 
utilisée en cas de forte variation du cos réseau ϕ (selon l’heure 
ou la saison).

Dans ce cas, le programme détermine en permanence le cos ϕ 
au point de connexion. La valeur de consigne est réglée en 
fonction du cos réseau ϕ après intégration pendant une période 
à sélectionner. De cette manière, il est possible aussi d’obtenir 
qu’un réseau avec plusieurs transformateurs à alimenter qui ne 
peuvent pas communiquer entre eux reste sans courant réactif 
en circulation.

Domaine d'application

Pour des transformateurs qui indépendamment l'un de l'autre, 
s'alimentent dans le même réseau et si aucune connexion bus 
ne peut être réalisée entre les régulateurs correspondants.
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Paramètres à programmer :

➪ Différence du courant réactif admissible > 0,6 x (Ib**-Ib*)

➪ Limitation de l'influence de la régulation du courant en 
circulation

➪ Valeur de consigne du cos ϕ du réseau (cos ϕcons)

Bien que la commutation de gradin ne soit pas nécessaire dans 
le cas d’une connexion parallèle selon les procédures en 
fonction du courant ∆I sinϕ, ∆I sinϕ (S) et ∆cosϕ, la fonction du 
commutateur à gradin peut quand même être contrôlée en cas 
de besoin.

Des informations pour la régulation parallèle ne sont pas 
absolument nécessaires pour le fonctionnement, comme cela 
fut énoncé auparavant puisque la régulation déduit tous les 
ordres de régulation du courant et de la tension (valeur et angle) 
uniquement et non du gradin réglé sur le transformateur. 

Programme TapErr
Le bit de contrôle TapErr n’agit que localement, il n'agit donc 
que sur le régulateur sur lequel l'erreur est survenue.

Nous recommandons d'attribuer à chacun des bits de contrôle 
d'erreur TapErr et ParErr un relais ou/et une LED pour signaler 
l'état de la régulation parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter 
l'élimination des erreurs.

En général, la règle selon laquelle chaque régulateur attend 
l'étape logiquement consécutive à une manœuvre de gradin 
s'applique. Si la réaction est illogique, TapErr est activé.

Types d'erreurs de commutation de gradin (TapErr) :
1. Commutation de gradin dans le mauvais sens

Exemple
Le régulateur émet un ordre « plus haut » et le transformateur 
« répond » par un gradin plus bas ou vice versa.

Causes possibles : inversion des signaux « plus haut » et « plus 
bas » ou comportement inverse de l'entraînement de moteur.
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Sous « comportement inverse », il faut comprendre que le 
régulateur augmente certes le rapport de transmission en cas 
de gradin « plus haut » mais diminue la tension.

Dans la plupart des cas, un gradin plus haut induit une tension 
plus élevée et un gradin plus bas une tension plus faible.

Remède : interversion des signaux « plus haut » et « plus bas ».

2. Commutation de gradin dans le vide

Exemple
Le régulateur émet un ordre sans que le gradin ne soit modifié.

Dans ce cas, soit la signalisation de retour de la commutation 
de gradin soit l'entraînement de moteur est défectueux.

3. Commutation de gradin illogique

Lorsque le gradin immédiatement consécutif ou précédent 
n'est pas signalé en retour lors d'une commutation de gradin 
« plus haut » ou « plus bas », le régulateur interprète le message 
comme incorrect et déclenche le bit de contrôle d'erreur 
TapErr. 

Nous recommandons, comme énoncé précédemment, 
d'attribuer à chacun des bits de contrôle d'erreur TapErr un 
relais ou/et une LED pour signaler l'état de la régulation 
parallèle aux opérateurs et ainsi faciliter l'élimination des 
erreurs.

15.8.5.5 Le programme de secours ∆cos ϕ 
Principe fonctionnel 

Un programme de secours a été implémenté dans les 
programmes ∆I sin ϕ et ∆I sin ϕ (S) afin de stabiliser la régulation 
du courant en circulation en cas de dysfonctionnement du bus 
(E-LAN). Ce programme est activé lorsque le régulateur détecte 
un dysfonctionnement du bus (E-LAN - Error). Tous les 
régulateurs raccordés au bus E-LAN rebasculent après environ 
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10 secondes au programme de régulation initial après 
suppression de l'erreur du bus.

Le programme ∆cos ϕest utilisé comme programme de 
secours, cependant la régulation n'est pas réglée sur la valeur 
du cos ϕcons programmé, mais sur le dernier cos ϕsom mesuré 
par le régulateur sur le réseau (ϕsom = angle entre le courant 
sommateur et la tension du réseau). Ainsi, la régulation de la 
tension n'est pas influencée et le fonctionnement en parallèle 
des transformateurs reste stable.

La tension du réseau varie peu lorsque cos ϕsom du réseau se 
modifie, un évènement qui se produit en général lentement et 
non subitement, parce que le régulateur cherche un 
compromis entre la différence minimale du cos ϕsom 
sélectionné et le cos ϕsom actuel du réseau ainsi que la 
différence minimale entre la grandeur de référence W et la 
valeur réelle de la tension. Ainsi, le fonctionnement en parallèle 
des transformateurs reste stable.

15.9 Rapport nominal des convertisseurs de 
mesure 

La valeur nominale X1N de la grandeur primaire et la valeur 
nominale X2N de la grandeur secondaire sont des valeurs 
décisives pour le rapport nominal Kn d'un convertisseur de 
mesure.

Knu = rapport nominal du transformateur de tension

Kni = rapport nominal du transformateur de courant

Rapport nominal des transformateurs de courant 
Exemple

X 1N = 1000 A
X 2N = 5 A

Kn X 1N
X 2N
------------=

Kni 1000 A
5 A

------------------ 200= =
288 Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
Rapport nominal des transformateurs de tension 
Exemple

X1N = 110 kV
X 2N = 100 V

Knu 110 kV
3

------------------ 100 V
3

--------------- 110 kV
100 V

------------------ 1100= =÷=
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15.10 Automaintien 
Le niveau de commande actif du régulateur (manuel / 
automatique) est maintenu, même après une chute de tension 
auxiliaire.

Le réglage « AVEC » maintien permet au régulateur au terme 
d'une perturbation de maintenir le mode AUTOMATIQUE en 
cas de chute de la tension auxiliaire si ce mode y était 
auparavant activé. 
Le réglage « SANS » maintien permet au régulateur de 
commuter sur mode MANUEL au terme de la perturbation dans 
le cas susmentionné.

15.11 Ecran LC

15.11.1 Contraste LCD
Le contraste est réglable (voir « Contraste de l’écran LCD » à la 
page 94).

15.11.2 Economiseur d’écran LCD
L'écran LC s'éteint après 1 h.

15.11.3 Rétroéclairage
Le rétroéclairage s'arrête automatiquement 15 minutes après la 
dernière utilisation des touches.

L’actionnement d'une touche indifférente permet d'actionner à 
nouveau le rétroclairage.
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16 Définition des abréviations 

Abréviation Définition

OFF OFF

Déclench. Déclenchement,
Le régulateur bloque les processus de réglage 
jusqu'à ce que la violation du seuil de tolérance 
soit corrigée.

AUTO Automatique

Trois enroul. Application d'un transformateur à trois 
enroulements

ELAN-Err Erreur E-LAN (erreur de bus)

ELAN-L E-LAN gauche

ELAN-R E-LAN droite

HautBas LED signale la commande régulation 
augmentée ou diminuée

InputErr Input-Error
Lorsque à l'entrée binaire la commutation de la 
valeur consigne (SW1 à SW2) est effectuée, 
InputErr est activé lorsque les signaux sont 
appliqués au même moment. 
Le régulateur conserve la valeur précédente et 
signale Input Err.

Temps Comm 
F+

Dépassement du temps de fonctionnement du 
commutateur à gradin comme signal fugitif

Temps Comm 
F.

Dépassement du temps de fonctionnement du 
commutateur à gradin comme signal continu 

Voy. marche Voyant de marche,
le temps dont un servomoteur a besoin pour 
passer d’un niveau à un autre 

LDC Compensation Line-drop

Progr. Par Programme parallèle activé ou à activer 
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Programme 
ParErr

ParErr désigne le fonctionnement défectueux 
d’une connexion parallèle (Parallel Error) ; il 
commute le groupe de transformateurs en 
connexion parallèle du mode automatique au 
mode manuel.
Si ce comportement n’est pas souhaité, un 
paramétrage différent peut être sélectionné via 
la caractéristique SysCtrl. Contacter pour ce 
faire le constructeur. 

Se référer au chapitre « Description des 
programmes de régulation » à la page 273.

PhasFall Fonction uniquement sélectionnable dans le 
mode de surveillance PAN-D et dans les 
régulateurs avec la caractéristique M2. 
PhasFall est activé lorsque l’une des trois 
phases est coupée.

Programme 
TapErr

TapErr est un message qui signale une 
perturbation au niveau de la commutation de 
gradin. Cette désignation est dérivée de 
l'anglais « TapError » (erreur de gradin).
TapErr ne fonctionne que localement 
contrairement à ParErr ; il est ainsi activé 
seulement sur le régulateur signalant une erreur 
de gradin mais peut commuter en mode 
MANUEL le groupe de transformateurs en 
connexion parallèle, en mode MSI ou Master-
Follower.

NIVEAU Fonction commandée par niveau

PROG La fonction est activée par un sous-programme

ChuteProg. Chute progressive du réseau 

Rapide Commutation rapide,
le régulateur se connecte le plus rapidement 
possible sur la plage de tolérance

Blocage Mise à l’arrêt,
le régulateur bloque les processus de réglage 
jusqu'à ce que la violation du seuil de tolérance 
soit corrigée.

Abréviation Définition
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VC-1 Valeur de consigne 1

VC-2 Valeur de consigne 2

VC-3 Valeur de consigne 3

VC-4 Valeur de consigne 4

VC-decr. Décrémentation de la valeur de consigne par 
une entrée binaire (réduction)

VC-incr. Incrémentation de la valeur de consigne par 
une entrée binaire (augmentation)

VC2 Niv Commutation par niveau sur la valeur de 
consigne 2

Trans1
/Trans1

Canal de transition 1
le signal d’entrée binaire peut être raccordé via 
un relais librement programmable.

Exemples
EB 1 à Trans 1
Rel 3 à Trans 1
ã EB 1 = 1 ã REL 3 = 1

EB 1 = 0 ã REL 3 = 0

EB 1 à Trans 1
Rel 3 à /Trans 1
ã EB 1 = 1 ã REL 3 = 0

EB 1 = 0 ã REL 3 = 1

Trans2
/Trans2

Conformément à Trans1

PG_DR ParaGramer, côté basse tension, 
disjoncteur

PG_IN1 ParaGramer, côté basse tension, 
Interrupteur-sectionneur1

PG_IN2 ParaGramer, côté basse tension, 
Interrupteur-sectionneur2

PG_CT ParaGramer, côté basse tension, 
Coupleur transversal

Abréviation Définition
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PG_CL1 ParaGramer, côté basse tension, 
Coupleur longitudinal 1

PG_CL2 ParaGramer, côté basse tension, 
Coupleur longitudinal 2

PG_H_LS ParaGramer, côté haute tension, 
disjoncteur

PG_H_TR1 ParaGramer, côté haute tension, 
Interrupteur-sectionneur1

PG_H_TR2 ParaGramer, côté haute tension, 
Interrupteur-sectionneur2

PG_H_QK ParaGramer, côté haute tension, 
Coupleur transversal (CT)

PG_H_CL1 ParaGramer, côté haute tension, 
Coupleur longitudinal 1

PG_H_CL2 ParaGramer, côtéhaute tension, 
Coupleur longitudinal 2

BCD1 Code BCD/BIN, valeur 1

BCD2 Code BCD/BIN, valeur 2

BCD4 Code BCD/BIN, valeur 4

BCD8 Code BCD/BIN, valeur 8

BCD10 Code BCD/BIN, valeur 10

BCD20 Code BCD/BIN, valeur 20

BCDminus Code BCD/BIN, signe négatif « - ».

BIN16 Code BIN, valeur 16

BIN32 Code BIN, valeur 32

PANmiss est activé lorsque le PAN - D correspondant 
n'est pas disponible

Abréviation Définition
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LR_AH Le fonctionnement Local/Remote est activé 
simultanément avec l’appareil REG-LR dès que 
les fonctions d’entrée LR_AH et LR_ETAT sont 
utilisées. Ces entrées sont raccordées aux 
sorties homologues de l’appareil REG-LR. Tant 
que la ligne d’état LR_ETAT est active (1) sur 
l’appareil REG-LR, l’état AUTO/MANUEL du 
régulateur est déterminé via l’entrée LR_AH (1 : 
AUTO, 0 : MANUEL). Les ordres « plus haut »/« 
plus bas » ne peuvent provenir que du 
régulateur (en mode de fonctionnement AUTO). 
Dès que l'état de l'appareil REG-LR tombe à 
zéro (0), le régulateur prend l'état AUTO/
MANUEL activé 1 s avant le signal LR_ETAT et 
fonctionne comme un régulateur normal.
Cas spécial : LR_ETAT n'est pas utilisé, c.-à-d. 
uniquement la fonction d'entrée LR_AH est 
activée. La LR_ETAT est, dans ce cas, toujours 
active.

LR_ETAT Si la fonction d'entrée LR-ETAT est utilisée :
LR_STAT activée (1) : 
Mode remote, ce qui signifie MANUEL/AUTO et 
élevée/basse uniquement via les entrées ou 
REG-L.
LR_ETAT non activée (0) :
Mode local, ce qui signifie MANUEL/AUTO et 
élevée/basse uniquement via le clavier.

T60s/1s émet une impulsion d’une durée de 1 s toutes 
les 60 s (relais) ou l’affiche (LED)

COM2ACT donne des indications concernant l’état du port 
COM 2 (1 : busy, 0 : not busy)

Abréviation Définition
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Note
En fonction de caractéristiques supplémentaires 
sélectionnées (par ex. TMM), d’autres paramètres et par 
conséquence, d’autres abréviations seront peut-être 
nécessaires.
La description des suppléments est fournie avec le 
complément respectif au manuel d’utilisation. 
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17 Les symboles et leur description 

Symbole Définition

> I [%] Limite supérieure du courant
(du transformateur)

< I [%] Limite inférieure du courant
(du transformateur)

> U [%] Limite supérieure de la tension
(du transformateur)

< U [%] Limite inférieure de la tension
(du transformateur)

∆I [A] Différence entre 2 valeurs 
indifférentes de courant

∆U [V] Différence entre 2 valeurs 
indifférentes de la tension

AA1 à AAn Sortie analogique (mA)

AE1 à AEn Entrée analogique (mA)

BA1 à BAn Sortie binaire
(Ucde. : 10 V à 50 V)

E1 à En Entrée binaire
(Ucde. : 48 V à 230 V)

Ft [1] Facteur de temps pour la réponse 
temporelle du régulateur

I1n [A] Valeur nominale du transformateur 
de courant primaire (du 
transformateur)

I2n [A] Valeur nominale du transformateur 
de courant secondaire (du 
transformateur)

Icirc [A] Courant en circulation des 
transformateurs en connexion 
parallèle

Icirc sin ϕ [A] Partie réactive du courant en 
circulation Icirc

I [A] Courant de charge fourni au 
transformateur
297Manuel d’utilisation REG-DA



REG-DA
I sin ϕ = Ib [A] Composante réactive du courant 
sous charge I 
(bref courant réactif Ib)

Kni [1] Rapport de transmission du 
transformateur de courant

Knu [1] Rapport de transmission du 
transformateur de tension

R1 à Rn Sorties de relais 

S [VA] Puissance apparente

Sn [VA] Puissance nominale du 
transformateur

Pe [%] Pente de la caractéristique de 
fonctionnement Uf/I

Penom [%] Valeur nominale de la pente
de la caractéristique Uf/I

tb [s] Temps de base ;valeur normale 
pour tb = 30 s pour Xwb = 1 %

tV [s] Retard à l'enclenchement d’une
commande de régulation

U1N [kV] Valeur nominale du transformateur 
de tension primaire

U2N [V] Valeur nominale du transformateur 
de tension secondaire

Uf [V] Chute de tension (valeur) dans le 
circuit

Uf [V] Chute de tension (aiguille) dans le 
circuit

Umes Valeur mesurée de la tension

uk [%] Tension de court circuit du 
transformateur ; composante de la 
tension nominale activant le courant 
nominal dans un enroulement 
secondaire de court circuit

Ucons Valeur de consigne de la tension

UT [V] Tension dans le transformateur 
(valeur réelle)

Symbole Définition
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UV [V] Tension utilisateur (valeur réelle)

W [V] Grandeur de référence (XR + XK)

X [V] Valeur mesurée de la grandeur de 
référence (de la tension)

X0 Valeur de référence pour les seuils
(valeur de consigne ou 100/110 V)

Xd [V, %] Différence de réglage (état de 
régulation négatif : Xd = - Xw)

XK [V] Facteur de correction (Uf)

XR [V] Valeur de consigne programmée 
sur le régulateur

XR100 [ V ] : Valeur de consigne définie comme 
valeur 100%

Xw [%] (relatif) Ecart de régulation
[(X - W) / W] 100%

Xw [V] (absolu) Ecart de régulation (X - W)

Xwb [%] Ecart de régulation relatif estimé ; 
les ordres de réglage sont activés à 
Xwb = 1% 

Xwz [%] Ecart de régulation admissible 
programmé sur le régulateur. 
Affichage en ± n % par rapport à W

Y [1] Grandeur de réglage niveau 1

Yh [1] Plage de réglage du nombre de 
commutations

Z [V] Grandeur de perturbation

Symbole Définition
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18 Réglage des paramètres en usine

Paramètre Réglage
à l’usine

Plage de
réglage

Rapport

Déclenchement 125,0 V 6,0 V à 160,0 V −

Limitation (I) 0,0% ... 40,0% −

Correction valeur 
réelle de tension

0,0 -20% ... +20% Unom

Correction valeur 
réelle de courant

0,0 -20% ... +20% Inom

Kni 1,00 0,01 ... 10000 −

Knu 1,00 0,01 ... 4000 −

LDC
(Line-Drop-
Compensation)

R: 0,0 ... 30,0 Ω
X: 0,0 ... 30,0 Ω

−

Ecart de régulation 
admissible

2% ±0,1% ... 10% valeur de 
consigne

Commutation inverse 
rapide

10,0% 0,0% ... +35,0% valeur de 
consigne

Commutation avance 
rapide

-10,0% -35,0% ... 0,0% valeur de 
consigne

Valeur de consigne 1 
à 4

100 V 60,0 V à 140,0 V −

Pente (I) 0,0% 0,0% ... 40,0% −

Mise à l’arrêt -25% -75,0% ... 0,0% valeur de 
consigne ou 
100/110 V

Minimum de tension 
< U

-10,0% -25% ... +10% valeur de 
consigne ou 
100/110 V

Maximum de tension 
> U

10% 0,0% ... + 25,0% valeur de 
consigne ou 
100/110 V

> I 100,0% 0% ... 210% Inom

1 A / 5 A
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< I 0,0% 0% ... 100% Inom

1 A / 5 A

Facteur de temps 1,0 0,1 ... 30 −

Temps de 
déclenchement

0 s 0 ... 999 s −

Temps commut. 
inverse rapide

0 s 0 ... 999 s −

Temps commtut. 
avance rapide

2 s 2 ... 999 s −

Temps mise à l’arrêt 0 s 0 ... 999 s −

Temps minimum de 
tension

0 s 0 ... 999 s −

Temps maximum de 
tension

0 s 0 ... 999 s −

Temps > I,< I 0 s 0 ... 999 s −

Paramètre Réglage
à l’usine

Plage de
réglage

Rapport
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19 Remarques pour la langue du 
programme de l’interpréteur 

Les remarques pour la langue du programme interpréteur 
REG-L (langage REL) peuvent être sélectionnées séparément 
ou téléchargées de notre site Internet  www.a-eberle.de  ou
www.regsys.de.

De plus, les textes d'aide sont disponibles directement dans le 
régulateur via un programme terminal (? ).
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20 Index

A
Abréviations 291
Actionneur 228
Activation commandée par impulsion 161
Activation commandée par le niveau 161
Activation du programme parallèle 132
Adaptation de la valeur de consigne 133
Adaptation des gradins 156
Adressage 268
Adresse de la station (participant) 91
Affectation des entrées 142
Affectation des relais 143
Affectation LED 145
Affichage 47
Affichage de l'écart de régulation 238
Affichage double 55, 58
Affichage du courant 129
Affichage MMU 58
Affichages 49
Aiguille de tension 232
Algorithme de surveillance 182
Amplitude de variation 238
Angle 231
Angle de phase simulé 149
Appareil de rechange 226
Application transformateur à trois 
enroulements 291
Applications à trois enroulements 24, 32
AUTO 291
Autoblocage du mode de fonctionnement 
129

AVEC 129
SANS 129

Automatique 291
Avertissements et remarques 9

B
Bande de repérage 47
Barre omnibus 155, 228, 269, 271, 273, 
274, 278
Bas du boîtier 30

Base de temps 55
Basse tension 23
Batterie 223
Bloc de bornes 226
Bloc enfichable jumelé 30
Blocage 292
Blocage AUTO en cas d’erreur E-LAN 133
Blocs d’alimentation électrique 30
Booster 101
Boucle de courant 189
Boucle ouverte 265
Branchement électrique monophasé 29
Bus 101, 265
Bus droit 101
Bus gauche 101

C
Câble null-modem 216
Canal d’entrée 142
Canal de transition 293
Canaux analogiques 204
Capacité de charge de la batterie 104
Capteur de seuil 241
Capteur de seuil <I 244
Capteur de seuil <U 243
Capteur de seuil >I 243
Capteur de seuil >U 242
Capteur de seuil commutation avance 
rapide PLUS HAUT 242
Capteur de seuil commutation inverse 
rapide PLUS BAS 241
Capteur de seuil mise à l’arrêt 244
Caractéristique K1 176
Caractéristique M1 24, 29
Caractéristique M2 31, 53, 138
Caractéristique Uf/I 298
Caractéristiques du régulateur REG - D 
104
Cause de dysfonctionnement 240
Cavalier 32
Champ Paramétrage 49
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Changement de fusibles 223
Changement de la valeur de consigne 229
Charge 230, 258
Charge réduite 236
Choix du fusible 225
Chute de tension 31, 228, 229, 230, 231, 
232, 298
Chute de tension auxiliaire 129, 290
Chute Prog. 292
Chute progressive du réseau 134, 247, 
292

Détection 134
Nombre de manœuvres 135
Plage de temps 135
Temps de blocage 134

Circuit bifilaire 101
Circuit de mesure 225
Circuits 23
Classe de protection 30
Clavier à membrane 47
Clavier de commande 267
Clé à six pans creux 226
Code hexadécimal 104
COM 1 97
COM 2 98
Commande 228
Commande de commutation de gradin 
258
Commandes à distance 48
Communication homme-processus 47
Commutateur à gradin 228, 240, 245, 
246, 249
Commutateurs DIP 192
Commutation à gradin 257
Commutation avance rapide 300
Commutation avance rapide pour 
minimum de tension 120
Commutation commandée par le niveau 
293
Commutation de 1 A à 5 A 32
Commutation de gradin 257
Commutation de gradin dans le mauvais 
sens 186, 276, 280, 283, 286
Commutation de gradin dans le vide 187, 
277, 281, 284, 287

Commutation de gradin illogique 187, 
277, 281, 284, 287
Commutation de la valeur de consigne 
229, 291
Commutation inverse rapide 300
Commutation inverse rapide pour 
maximum de tension 120
Commutation rapide 245, 246, 292
Commutation rapide pour minimum et 
maximum de tension 120
Compensation Line-drop 231, 291, 300
Composante réactive 271
Composante réactive du courant sous 
charge 274
Compromis 288
Condensation 227
Conditions de fonctionnement en mode 
MSI 176
Conditions du réseau 29
Conducteur de protection 9
Configuration du convertisseur 154
Connecteurs à ressorts

Connecteur à ressorts 1 (sorties 
binaires BA) 33

Connexion de bus 285
Connexion en parallèle 154, 174, 269, 
272
Consigne 52
Consommateur 230
Consommation de courant REG-D 225
Construction mécanique 12
Contact à la terre à haute impédance 31
Contact d’état d’équipement 33
Contraste 290
Contraste LCD 94, 290
Convertisseur de mesure 288
Correction de la valeur de consigne 238
Correction valeur réelle de courant 300
Correction valeur réelle de tension 300
Cosse 30
Côté minimum de tension 269
Côté primaire 235
Côté secondaire 235
Couplage 175
Couplage Aron 29, 53, 138
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Couplage en parallèle 151
Coupleurs 156
Courant actif 285
Courant en circulation 269, 271, 274, 297
Courant réactif 273, 274, 279, 285, 298
Courant réactif en circulation 269, 270, 
271, 274
Courant simulé 149
Courant sommateur 269, 288
Courant sous charge 229, 269, 297
Courants en circulation admissibles 272
Courbe caractéristique 233, 234, 252
Courbe de charge quotidienne 264
Courbe hyperbolique 253, 254
Courbe linéaire 256
Courrier électronique 221
Critères de régulation 269
Crosslink 57
CTS 41

D
Date 58
DCD 41
DCF77 99
Déclenchement 119, 291, 300
Déclenchement capteur de seuil 241
Déclenchement du signal 240
Défaut de l’appareil 226
Définition des abréviations 291
Demande de mot de passe 95
Démarrage du chargeur initial 217
Démontage 226
Dépassement de la plage de mesure 189
Dépassement de seuil 240, 241
Dépassement du temps de 
fonctionnement 291
Dépassement seuil de tolérance 258
Dépassement temps de fonctionnement 
commutateur à gradin 291
Dérivation 268
Description d'erreur 226
Détection d’erreur 189
Détection de gradin 189
Diagramme tension-temps 58
Différence 288, 297

Différence d’angle 232
Différence de commutation 240
Différence de gradins 272
Différence de régulation 237, 299
Différence de tension 231
Différence du courant réactif 286
Différence max. de gradins 136
Différence maximale de gradin 248
Dimensions 12
Diodes électroluminescentes 47
Disjoncteur protection de moteur 144
Disjoncteurs 156
Division d’échelle 60
DSR 41
DTR 41
Durée de simulation 148
Dysfonctionnement du bus 287
Dysfonctionnements 240

E
Ecart de référence 52
Ecart de régulation 52, 237, 238, 248, 
251, 299, 300
Ecart de régulation admissible 52, 109, 
238, 239
Ecart de régulation Xw 228
Ecart de tension 257
Echelle quasi analogique 54
Economiseur d’écran LCD 130, 290
Ecran de l’enregistreur 55
Ecran LC 290
Effacement de l’ensemble des manœuvres 
de gradin 96
Effacement des mots de passe 95
E-LAN 101, 265, 273, 287
E-LAN droite 291
E-LAN gauche 291
ELAN-Err 291
ELAN-L 291
ELAN-R 291
Elimination des erreurs 185
Encastrement du panneau 45
Enroulement secondaire 298
Entraînements du commutateur à gradin 
246
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Entrée 25
Entrée analogique 297
Entrée binaire 34
Entrée de courant 32
Entrée de courant et de tension 29
Entrée de mesure 190
Entrée de mesure de tension 189
Entrée mA 42
Entrée résistance 188
Entretien 222
Equerres de serrage 45
Equipement 42
Erreur de bus 152
Erreur E-LAN 133
Erreur E-LAN (erreur sur le bus) 291
Espace temporel 55
Essai de voyant 57
Etat 104
Etat de commutation 156
Etat départ usine 25, 33, 34
Etats de commutation 57

F
Facteur d’évaluation 251
Facteur de correction 230, 299
Facteur de qualité 252
Facteur de temps 109, 252, 264, 301
Fil de plombage 12
Fonctionnement en parallèle 288
Fonctions 124
Fonctions d’entrée 34
Formes 44
Fourniture 11
Fraction active 231
Fusible 9

G
Gabarit de perforation 44
Généralités 91
Gradation 117, 300
Gradin 52, 128, 269

OFF 128
Gradin simulé 150
Grandeur d’entrée 240

Grandeur de régulation 237, 299
Grandeur secondaire 288
Groupe 174
Groupe des courbes caractéristiques 255

H
Handshake matériel 216
HautBas 291
Heure 58, 93
Humidité 227
Humidité relative 227
Hystérèse de commutation 240

I
Icirc admissible 274
Identification du système 104
Identifications (A à Z4) 91
Independent (I) 174
Influence de la régulation 114
Influence du courant 116, 269
Influence en fonction du courant 269
Informations de base 228
InputErr 291
Intégrateur 228, 238
Interconnexion 269
Interface E-LAN 101
Interrupteurs-sectionneurs 156
Intervalle 245

J
Jauge de progression 259

K
Kni 300
Knu 300

L
LDC 291, 300
LED 291
Ligne 2 fils 267
Ligne 4 fils 267
Ligne de référence temporelle 58
Ligne de transmission 101, 267, 268
Limitation 114, 117, 234, 300
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Limitation de l’influence de la consigne 
dépendant du courant 117
Limite 297
Limites absolues 245
Limites relatives 245
Liste de groupes 115, 177, 271, 274, 282
Liste de groupes de transformateurs 271, 
273
Logiciel de programmation et de 
paramétrage 11
Longueur du télégramme 265

M
Manœuvres sous charge 56
Manuel/Automatique 127

Comportement de commutation 
bistable 127
Comportement de commutation Flip/
Flop 127

Marge de tolérance 55, 238, 251
Master (M) 174
Master-Follower Independent 174
Maximum de tension 118, 300
Mémoire 55
Mémoire circulaire 106
Mémoire de tendance 110, 259
Mémoire JOURNAL 106
Menu 51
Menu d’application 188
Menu Setup 57
Menus de paramètres 114
Message « broadcast » 268
Messages d’erreur 49, 58
Minimalisation du courant réactif en 
circulation 271, 272
Minimum de tension 118, 300
Mise à jour du logiciel d’exploitation 216
Mise à l’arrêt 246, 292, 300
Mise à l’arrêt à I 136
Mise à l’arrêt du régulateur pour minimum 
de tension 121
Mode convertisseur 53

Mode d’affichage 52
Mode convertisseur 52
Mode écran 52
Mode enregistreur 52
Mode régulateur 52
Mode statistiques 52

Mode de commande 51
Mode de démonstration 61
Mode de simulation 148
Mode enregistreur 54
Mode régulateur affichage en grand 130
Mode statistiques 56
Mode veille 175
Modification de l’angle de phase simulé 
149
Modification de la tension simulée 149
Modification du courant simulé 149
Modifications de charge 258
Module enfichable 12
Montage 3 fils 188
Montage du transformateur

Courant 140
Courant, commutation 1 A / 5 A 140
Rapport de tension 140
Rapport du courant 141
Tension 138

Montage mural 44
Montage sur profilé symétrique 46
Montage transformateur 138
Mot de passe 12, 94, 95
Moyenne des valeurs mesurées 253
MSI 174
MSI_Ind 178
MSI_Ma 178
MSI_Sl 178
Multimaster 265

N
NIVEAU 292
Niveau d’émission 265
Niveau de commande 290
Niveau de signaux 101
Niveau du régulateur 239
Niveau point mort 282
Niveaux de connexion 13, 21
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Nom de la station (participant) 92
Nombre de canaux 58
Nombre de gradins 177
Nombre de manœuvres 228, 238

O
OFF 291
Opération de couplage 228
Ordre de réglage 245
Organes de commande 47
Oscillations pendulaires 275, 279

P
PAN-D 103, 219
Panneau de montage 45
ParaGramer 56
Paramétrage du régulateur de tension 
REG - D 108
Paramètre LDC R 116
Paramètres 300
Paramètres pour programme parallèle 114
Participant au bus 265, 268
Pas de gradin 239, 271
Pente 231, 235, 236, 270, 298
Pente et limitation 116
Personnel 49
Petites variations de tension 251
PhasFall 292
Plage de température 227
Plage de tension 257
Plaque avec brides 226
Plaque signalétique 30
Plausibilité 241
Pleine charge 236
Plombage 12
Point d’alimentation 56
Point de charge 231, 232
Pont 32
Porte-fusible 30
Position de groupe 177
Prescriptions de sécurité 9
Problème de sectionneurs 182
Procédure ∆cos ϕ 270, 285
Procédure ∆I sin ϕ 270, 273

Procédure ∆I sin ϕ (S) 270, 278
Procédure Master - Follower 270, 282
Procédure Master-Follower 174
Processus de chargement 259
PROG 292
Progr. Par 291
Programme de détection d’erreur 279
Programme de régulation 270, 272, 273
Programme de régulation parallèle 270
Programme de secours 287
Programme de secours ∆cos ϕ 287
Programme H 100
Programme parallèle 113, 136, 291
Programme ParErr 185, 292
Programme TapErr 185, 292
Programme temporel 110
Programmes 113
Programmes de détection d’erreur 185, 
275
Programmes temporels intégrateurs 257
Protection à la terre 30
Protocole 265
PT 100 42
Puissance 228
Puissance apparente 298
Puissance nominale 270, 273, 274, 278
Puissance nominale du transformateur 
115, 271

Q
Qualité de la régulation 285
Qualité de réglage 228

R
Rails de fixation 44
Rapide 292
Rapport angulaire 138
Rapport de transmission 298
Rapport nominal 288
Rapport nominal des convertisseurs de 
mesure 288
Rapport nominal des transformateurs de 
courant 288
Rapport nominal des transformateurs de 
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tension 289
Réactance d’un circuit 231
Recherche date 58
Réduction de la valeur de consigne 236
Réflexions 267
REG - L 241
REG-5A/E 254
Réglages de base 91
Règle générale de réglage 261
Régulateur à trois points 228
Régulation de tension 269, 272
Régulation du courant en circulation 269, 
270, 272, 286, 287
Régulation parallèle des transformateurs 
113
Relais hors potentiel 33
Remise à zéro de la mémoire des valeurs 
mesurées 95
Remise à zéro des messages d’erreur 58
Remise à zéro du compteur de gradins 96
Remise sous tension 129
Répertoire des participants 268
Répéteur 265
Répéteur du bus (repeater) 265
Réponse régulation 109
Réponse régulation facteur de temps 109
Réponse temporelle 109, 110, 228
Reproduction des barres omnibus 57
Reproduction logique des barres omnibus 
164
Réseau bus 101
Réseau cosϕ 115
Réseaux trifilaires triphasés 24
Résistance des boucles 268
Résistance terminale 101, 267
Retard à l’appel 245, 253
Rétroéclairage 290
Revenir au niveau précédent 239
RI 41
RTS 41
RXD 41

S
Salle de contrôle 49
Schéma de connexions 14, 25

Schéma des connexions 154
Schéma fonctionnel 21
Segment de bus 268
Sélection de la langue 131
Sélection de la méthode de régulation 151
Sélection du mode de fonctionnement 180
Sens de la puissance active 233
Seuil de tolérance 258
Seuil limite I 118
Seuils de référence 135
Signal continu 273, 291
Signal de seuil 240
Signal fugitif 126, 291
Signal permanent 126
Signal-Ground 41
Signalisation 175
Signaux codés BCD 128
Signes « ++ » 150
Simulateur pour les grandeurs U, I et j 148
Simulation de gradin 150
Simulation des valeurs de mesure 147
Situation de commutation 164
Slave (S) 174
Sortie 25
Sortie analogique 297
Sortie binaire 241
Sortie de relais 33, 298
Sortie mA 42
Source de courant 189
Sous-programme 142, 144, 229, 241, 
268, 292
Stockage 223, 227
Structure multimaster 268
Surface de montage 44
Surveillance 240
Surveillance de valeurs de service 
extrêmes 240
Surveillance du commutateur à gradin 249
Surveillance du transformateur 42
Symboles 297
Synchronisation de gradin 182
Synchronisation de gradins 174
Synchronisation de l’heure 99
Système de hiérarchie supérieure 99
Système de mesure de résistance 188
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Système de régulation 228

T
Tâches de commutation 156
Tâches de régulation standard 24
Technique de communication quadrifilaire 
(RS485) 101
Température de l’huile 42
Temporisation de commutation 240, 252

< U 122
> I ou < I (limite) 122
> U 121
Commutation avance rapide 123
Commutation inverse rapide 123
Déclenchement 122
Mise en arrêt 124

Temps > I 301
Temps Comm F+ 291
Temps Comm F. 291
Temps commut. avance rapide 301
Temps commut. inverse rapide 301
Temps de base 252, 298
Temps de blocage 248
Temps de commande motorisée 126
Temps de commutation du voyant de 
marche 245
Temps de déclenchement 301
Temps de réponse 252
Temps maximal des voyants de marche 
126, 246
Temps maximum de tension 301
Temps minimum de tension 301
Temps mise à l’arrêt 301
Tension aux bornes 269
Tension auxiliaire 9, 29
Tension d'alimentation 33
Tension d’isolement nominale 23
Tension de court-circuit 270, 273, 275, 
278, 298
Tension de gradin 228
Tension de régulation 31
Tension des conducteurs externes 24
Tension du réseau 228, 288
Tension étoilée 31
Tension nominale 234, 236

Tension primaire 229, 258
Tension simulée 149
Tenue de tension 272
Terminer 101
Topologie 267
Trans 293
Transfert des données 221
Transformateur 228, 236
Transformateur à gradins 52, 229
Transformateur de courant 29, 32, 230, 
234, 297
Transformateurs en connexion parallèle 
270
Travaux de maintenance et de réparation 9
Trous de montage 44
TXD 41
Type de caractéristique 235
Type de ligne 267
Type de tension 31

U
Unité de surveillance de tension PAN-D 
103
Unité de surveillance PAN-D 104
Unité de temps 257
Utilisateur 94

V
Valeur 100 % 111
Valeur de consigne 111, 133, 228, 229, 
235, 236, 293, 300
Valeur de consigne 1 111, 293
Valeur de consigne 2 112, 293
Valeur de consigne 3 293
Valeur de consigne 4 293
Valeur de mesure 52
Valeur de mesure X 228
Valeur de référence 228, 229, 232, 248, 
251, 269, 288, 299
Valeur de référence pour seuils 244
Valeur de référence variable 229, 230
Valeur de tension 58
Valeur effective 231
Valeur indicative pour Xwz 239
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Valeur nominale de la pente 234
Valeur normale 298
Valeur primaire 111
Valeur réelle 298
Valeur secondaire 111
Valeurs de réglage 237
Valeurs passées 54
VC-1 293
VC-2 293
VC2 Niv 293
VC-3 293
VC-4 293
VC-decr. 293
VC-incr. 293
Verrouillage de l’ordre de réglage 33
Version de microprogramme 104, 155
Version spéciale 32
Vitesse d’avance 55, 60
Vitesse de transmission 216, 217, 265
Voy. marche 291
Voyant de marche 291

W
WinREG 11, 61, 92, 147, 178, 265

Z
Zone neutre 228
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