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Spannungsregler REG - D™/ REG - DA

Kurzbedienungsanleitung
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1 Generelles

Diese Kurzbedienungsanleitung (Kurz-BA) will mithelfen, mit dem Spannungsregler REG - D/DA moglichst schnell vertraut zu
werden.

Obwohl die Parametrierung auch Uber das Parametrierprogramm WIiNnREG durchgeflhrt werden kénnte, beschrankt sich die
Kurzbedienungsanleitung nur auf die Parametrierung Uber die Geratetastatur.

In sieben Schritten werden die flr eine Spannungsregelung besonders wichtigen Parameter kurz erlautert und die Parametrierung
erklart.
Weitere Einstellungen, die in Spezialfallen erforderlich sind, kdnnen der allgemeinen Bedienungsanleitung entnommen werden.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird sich der REG - D/DA im Regler-Mode melden.

Andere Modi, wie MeBumformer-, Schreiber-, Statistiker- und Paragramer-Mode kénnen jederzeit angewahlt werden.
Dabei ist es wichtig zu verstehen, daB alle Modi im Hintergrund parallel laufen. Wenn man sich z.B. in den Schreibermodus ein-
wahlt, wird natUrlich trotzdem die Regelaufgabe und alle anderen parametrierten Aufgabenstellungen abgearbeitet.

Dricken Sie MENU und wahlen Sie mit den Funktionstasten F2 ... F5 den gewlnschten Mode.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—n
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Die einzelnen Betriebsmodi werden in der Folge kurz beschrieben.

Fur die Parametrierung sind insgesamt sechs SETUP’s vorgesehen.
In den einzelnen SETUP's bewegen Sie sich in der folgenden Weise:

Ausgehend von dem Haupt-Anzeigemeni (Regler, MeBumformer, Schreiber, Statistiker oder Paragramer) gelangen Sie mit
MENU in das SETUP 1.

Durch weiteres Betétigen der MENU-Taste erreichen Sie SETUP 2 bis SETUP 6.

Befinden Sie sich bereits in einem SETUP, kdnnen Sie mit den «<— und — Tasten ebenfalls alle anderen Menls erreichen.

Achtung!
Bitte beachten Sie unbedingt die ,Wamvermerke und Hinweise" in der ausflhrlichen Bedienungsanleitung!

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—n
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2 Regler-Mode

Nachdem die Hilfsspannung angelegt wurde, meldet sich der Regler im Regler-Mode.
In diesem Anzeige-Mode werden die flr die Beurteilung einer Regelsituation wichtigen Parameter angezeigt.

Neben dem Istwert der Spannung, wird die Stufe und die aktuelle Regelabweichung dargestellt. Die aktuelle Regelabweichung
wird in quasianaloger Form angezeigt.

Steht der Zeiger auf ,,0“ entspricht der Sollwert dem Istwert, befindet sich die Regelabweichung innerhalb des zulassigen Tole-
ranzbereiches erscheint der Zeiger transparent, liegt die aktuelle Regelabweichung auBerhalb der zuléssigen Regelabweichung,
schlagt die Farbe des Zeigers um; der Zeiger féarbt sich schwarz.

Auf diese Weise kann man mit einem Blick den aktuellen Zustand der Regelstrecke beurteilen.
Eine andere Darstellung — die Kleindarstellung — mit zusétzlichen Informationen kann mit der Taste F1 angewahlt werden.

In dieser Darstellung wird neben Istwert und Stufe, der Sollwert in V(kV) und %, sowie die zuldssige Regelabweichung in % dar-
gestellt.

Sagt die GroBdarstellung Ihren Bedurfnissen eher zu, dann driicken Sie einfach wieder die Taste F1.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—n
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3 MeBumformer-Mode

Driicken Sie MENU und wéhlen Sie mit F2 den MeBumformer-Mode.
In diesem Anzeigemode werden verschiedene wichtige MeBgroBen dargestellt.

Die Spannung, der Strom und die Frequenz sind unabhangig vom AnschiuB3 der MeBgréBen, wahrend die Leistungen nur dann
richtig angezeigt werden kdnnen, wenn die MeBquellen korrekt eingegeben werden.

Der Regler mit Merkmal M1 liefert nur in gleichbelasteten Drehstromnetzen genaue MeBwerte. Der MeBumformer geht in diesem
Fall von einer symmetrischen Belastung aller Leitungen aus und erfa3t nur einen Strom und eine Spannung.

Aus diesem Grund muB der Regler die Quelle der Spannung (L1L2, L2L.3, L3L1) und des Stromes (L1, L2, L3) kennen, um die
Winkelsituation zwischen den EingangsgréBen bericksichtigen zu kénnen.

Soll in einem beliebig belasteten Drehstromnetz gemessen werden, muB der Regler mit dem Merkmal M2 ausgerUstet sein.

Hinweis
Der Strom | x sin ¢ ist besonders bei Parallelschaltungen von Transformatoren wichtig.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—“
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4 Schreiber-Mode

Im Schreiber-Mode wird die gemessene Netzspannung und die Stufenstellung registriert.

Fur die Spannung wird je Sekunde ein MeBwert im Speicher abgelegt, der als arithmetisches Mittel aus zehn 100 ms-MeBwerten
gebildet wird.

Die Speichertiefe ist groBer 18,7 Tage, wobei diese Zeitangabe nur flir den Fall gilt, daB jeder Sekundenwert vom letzten MeBwert
abweicht.
In der Praxis zeigt sich, daB3 der Speicher so bemessen ist, da mindestens ein Monat gespeichert werden kann.

Die gespeicherten Werte kénnen entweder Uber die Tastatur abgerufen, oder mit Hilfe des Parametrierprogrammes WIinREG auf
einen PC Ubertragen und dort ausgewertet werden (z.B. mit Excel).

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—n
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5 Statistiker-Mode

Im Statistiker werden nicht nur alle Stufenschalterreaktionen registriert, sondern es wird zwischen Stufungen unter Last und Stu-
fungen im Leerlauf unterschieden.

Die Lastbedingung ist erflllt, wenn ein Strom gemessen wird, der gréBer ist als 5% des eingestellten Nennwertes
(Beispiel: furIn=1 A — 50 mA; fir In =5 A — 250 mA).

Flr den Lastfall wird jede Stufenschaltung registriert und angezeigt.
Ein Doppelpfeil vor einer bestimmten Stufe zeigt an, daB der Trafo im Moment unter Last lauft und auf der angezeigten Stufe steht.
Ein Einfachpfeil signalisiert, daB der Trafo im Leerlauf arbeitet.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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6 Paragramer Mode

Als Hilfsmittel flr die automatische Vorbereitung von Parallelschaltungen und zur Online-Visualisierung der Schaltzustande dient
der PARAGRAMER.

Das Kunstwort PARAGRAMER setzt sich im wesentlichen aus den Begriffen Parallel und One-Line-Diagramm zusammen.

Der PARAGRAMER bildet die Schaltsituation der einzelnen Transformatoren in einphasiger Darstellung ab und kann im Haupt-
menU mit der Taste F5 aufgerufen werden.

Die Funktion wird aktiviert, indem jedem Regler ein vollstdndiges Sammelschienenabbild (Leistungsschalter-, Trenner-, Langs-
und Querkupplungsposition) Uber bindre Eingange zugeflhrt wird.

Aufgrund der Schaltzustande erkennt das System selbsttétig, welcher Transformator mit welchem (welchen) anderen Transfor-
mator(en) im Parallelbetrieb auf einer Sammelschiene arbeiten soll.

Uber Querkupplung(en) verbundene Sammelschienen behandelt das System wie eine einzige Sammelschiene.

Im Bild arbeiten die beiden Transformatoren T1 und T3 auf die Sammelschiene ,a“, wahrend Transformator T2 auf die Sammel-
schiene ,b*“ speist.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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7 Wahl der Landessprache

Bitte wéahlen Sie SETUP 5, F1, F1
Nach Drucken von F5 werden die wahlbaren Sprachen angezeigt.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SEIUP | Funktionen. . o‘ Funktionen-2 | .3 2
=== 1:DEUTSCH —
Wandler—-| 2 x Strom- 2:ENGLISH
Einbau. . Anzeige: AUS 3: ESPANOL T
Eingangs— 4: ITALIANO
Zuordnungen. . . LCD-Schoner: AUS +
— e S:FRANCAIS —
Relais— Regler-Modus 6:NEDERL .
Zuordnungen. . . GroBanzeige: EIN 7:NEMCINRA 4
LED-
Zuordnungen. . . Language: ENGLISH > ‘ M & Auswahl ESC: |¥v
d = 0K Abbruch —

Wahlen Sie mit den Tasten F2 oder F4 die gewlnschte Sprache und bestatigen Sie die Auswahl mit F3.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m



REG - D™ /DA

8 Sollwert

Der Regler REG - D/DA kann bis zu vier Sollwerte verwalten.

Im allgemeinen wird aber nur mit einem festen Sollwert gearbeitet.
Bitte wahlen Sie SETUP 1, F3, F2.

A:REG-DA 09:24:56

Sollwerte. .

Programme. .

zul.Regelabu.

Zeitverhalten

<m

A:REG-DA 09:24:56
SETUP
1.Sollwert
2.Sollwert
3.Solluwert
4.Solluwert

e

A:REG-DA 09:24:56
+1.0
Einstellen des +0. 1
1.Solluwertes:
199.2_ U un =100
15 KU U-LL
———————— -0.1
100.8 % —
[66V .. 140V1 -1.0

a-eberle

Mit den Tasten F1 und F2 kann der Sollwert erhéht, mit den Tasten F4 und F5 kann der Sollwert erniedrigt werden.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA
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Soll der eingestellte Sollwert als 100% interpretiert werden, driicken Sie die Taste F3.

AnschlieBend werden die Einstellungen mit Enter in das Gerat Gbernommen.

Hinweis .
Wird in einem spéateren Arbeitsschritt das Ubersetzungsverhaltnis Knu der Spannungswandler vorgegeben, erscheint im
Sollwert-MenU in der zweiten Zeile die Primarspannung in kV.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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9 Zulassige Regelabweichung Xw;

FUr die Einstellung der Regelabweichungen ergeben sich zwei Grenzen.

Eine Grenze wird durch die von den Verbrauchern akzeptierte Spannungstoleranz vorgegeben, die andere wird durch den Stu-
fensprung des Transformators festgelegt

Mit Hilfe der Kurzbetriebsanleitung wird das vom Stufenschalter vorgegeben minimale Spannungsband eingestellt.

Xwz[%] > 0,6 - Stufensprung[%]

Bei Bedarf kénnen die Grenzen des Spannungsbandes vergroBert werden.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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Bitte wahlen Sie SETUP 1, F1.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56

SETUP [ zul Reselabu. | <> - +1.0

Zeitverhalten Einstellen der +0. 1
— zul. Regelabuw.

Sollwerte. . 0.1

[6.1% .. 10%] -0.1

Programme. . -1.0

Mit den Tasten F1 und F2 kann die zulassige Regelabweichung erhéht, mit den Tasten F4 und F5 kann sie erniedrigt werden.
Mit Enter wird der Parameter in das Gerat Gbernommen.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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10  Zeitverhalten

Als oberstes Gebot an vielen Einspeisepunkten gilt: Ruhe im Netz.
Diese Forderung fuhrt dazu, die Regelung so einzurichten, daB mdéglichst wenig Schalthandlungen ausgeflhrt werden.

Eine Beruhigung der Regelung 1883t sich erreichen, indem entweder die zuléssige Regelabweichung (Xwz) oder der Zeitfaktor ver-
groBert werden.

Diese Vorgehensweise hat allerdings da ihre Grenze, wo die Interessen der Abnehmer in unzuldssiger Weise verletzt werden (zu
groBe oder zu lange andauernde Spannungsabweichungen).

Die Méglichkeit Uber den Zeitfaktor die Anzahl der Regelspiele zu verringern, flihrt zur Notwendigkeit, die standardmaBig vorge-
gebene Reaktionszeit tg evtl. anzupassen.

Der standardméaBig gewahlte Algorithmus dU - t = const. stellt sicher, daB3 kleine Regelabweichungen lange anstehen durfen, ehe
eine Schaltung ausgeldst wird, wéahrend groBe Abweichungen schneller ausgeregelt werden.

Mit dem Wert des Zeitfaktors werden die aus dem Diagramm entnommenen Reaktionszeiten multipliziert.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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CT T T T T T 7 T T T T T T T T T T T T 1 T T Beispiel:

— 25[ N
§ L |
< B eingeste(te N X
g 20 [ 1% 2% 3% 4% zulassige Regelabweichung N aktuelle Regelabwe|chung
< B 11 Xw =4%;
5 15 B 1| zulassige (eingestellte) Regelab-
= B 1 1 | weichung Xw; = 2%
3 B | T | tv=1tpg - Zeitfaktor
D 101 | | (Bereich des Zeitfaktors: 0,1 ... 30
5 B — | 7| siehe SETUP 1, F2, F3)
g . f [ T | - bei Zeitfaktor: 1: 15 sec;
2 - —_— ] - | — bei Zeitfaktor: 2: 30 sec
~ B [ I
D — |
CC O L1 1 L1 | 1 | 1| | | | | L1 1 L1 | L1 | 1| | | | |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aktuelle Regelabweichung Uy [%]
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Hinweis
In der Praxis wird mit einem Zeitfaktor von 2 bis 3 gearbeitet.
Wobei es eine generelle Empfehlung an dieser Stelle nicht geben kann, denn der richtige Zeitfaktor ergibt sich aus der
Netz- und Kundenkonstellation.

Bitte wahlen Sie SETUP 1, F2, F3 und geben Sie mit F1, F2 und F4, F5 den Zeitfaktor vor.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SE'1I'UP zul. Regelabu. +1.0
Zeitprogramm:

Zeitverhalten o- gU*t=canst Einstellen des +0. 1
- W___ Zel‘tfak‘tDr‘s= —
el a or:
Solluerte. . 1.0 o‘ 1.8
Trendspeicher:
10s [e.1 .. 301 -0.1
Programme. . -1.0

Bestatigen Sie anschlieBend lhre Wahl mit Enter.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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Die Reglerfamilie REG - D/DA bietet mehrere Zeitprogramme. Neben dem standardmaBig gewahlten integrierenden Verfahren
dU - t = const. bietet der Regler ein schnelles integrierendes-, ein lineares- und ein weiteres Verfahren, das mit festen Zeiten ar-
beitet und unter dem Namen CONST geflhrt wird.

Wird CONST gewahlt, werden alle Regelabweichungen, die um weniger als die gewahlte zulassige Regelabweichung auBerhalb
des Bandes liegen nach der Zeit T1 ausgeregelt. Flr groBere Regelabweichungen gilt hingegen die Zeit T2.

Beispiel:

Die gewahlte zulassige Regelabweichung ist +1%.

Im Bereich von 1% bis 2% gilt die Reaktionszeit T1. Wird die Regelabweichung groBer als 2% (vom Sollwert aus gerechnet!) stuft
der Regler nach der fur T2 gewdhlten Zeit.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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11 Schnellriickschaltung

Solange die Regelung nach dem Algorithmus dU - t = const. arbeitet, werden Stdérungen immer so ausgeregelt, daB bei groBen
Abweichungen nach kurzer, bei kleinen Abweichungen nach langer Zeit die ndchste Stufung ausgel®st wird.

Beispiel:

Eingestellte zulassige Regelabweichung Xwz: 1%

Aktuelle Regelabweichung Xw: +6%
Zeitfaktor: 1
Stufensprung des Trafos: 1,5%

Aus der Kurve ergibt sich eine Gesamtzeit von: 42 s

Um diese Zeit abzukirzen, kann die Schnellschaltung genutzt werden.

Ware in dem oben geschilderten Fall die Schnellschaltungsgrenze auf 6% eingestellt, wiirde der Regler die Spannung nach Er-
reichen der Grenze und nach Ablauf der eingestellten Schaltverzégerung im Schnellgang in das Spannungsband zurlckregeln.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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aktuelle Regelabweichung Uyy [%)]

— 25 o
.5. B B
ie] - B
< B eingeste(te N
g 20 o Schaltung 4 1% 2% 3% 4% zuldssige Regelabweichung N
' ]
S5 . B
= 15 |

3 . | —]
@, B ]

m 10 [ Schaltung 3 g N
+ <= L

= h

‘© [~ Schaltung 2 I [ *
N e m— — ——— — — Tl -
(,C) 5 | Schaltung 1 g \\?‘\ —
o ‘ |

z T— ]
S - I I 7
o OO_‘II‘] \I|\2||\3| 4\!\5 \|\7\|\8|\\9\\\1_0

a-eberle )

Diagram:

aktuelle Regelabweichung

Xw = 6%;

zulassige (eingestellte) Regelab-
weichung Xw; = 1%

tv = tg - Zeitfaktor

— bei Zeitfaktor: 1: 42 sec
bG+7+10+20=425)
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Bitte wahlen Sie SETUP 3, F4 und geben Sie mit F3 Schnellrickschaltung vor; geben Sie dann die gewlnschte Grenze in % vom
Sollwert ein.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP +1.0
__3__ _—

Einstellen der
Schnel 1-RUCK- +0. 1
schaltung bei

Vorzs

Auslésung 29;9___5 Ruck
Schnell-

schaltung| @G> - [e% .. +3541 8.1

Stillsetzung -1.0

Bestatigen Sie anschlieBend lhre Wahl mit Enter.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m
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a-eberle

In SETUP 4, F4 kann die Zeitverzbgerung vorgegeben werden, ab der die Schnellrlickschaltung aktiviert wird.

A:REG-DA 09:24:56
SEIUP <U, >U
Schaltver—
zég9erungen <I, >I
Auslésung
Schnell-
schaltung | <@®» -
Still-
setzung

A:REG-DA 09:24:56
+10
Einstellen der
Schaltverzsgerung
Schnell-RocR- +1
schaltung:
Vorzs
1 ______ S Ruck
[e 9991 ={]
-10

Bestatigen Sie anschlieBend lhre Wahl mit Enter.
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12  Stufenschalter-Laufzeit

Wird die Grenze Schnellschaltung erreicht, bestimmt die Laufzeit des Stufenschalters die Zeit, die vergeht, ehe sich die Spannung
wieder im Toleranzband befindet.

Gibt man dem Regler die Laufzeit des Stufenschalters vor, kann verhindert werden, da3 wéhrend des Laufes des Stufenschalters
weitere Stellsignale abgegeben werden.

Altere Stufenschalter-Antriebe reagieren gelegentlich mit einem NOT-AUS- Signal, wenn in dem Moment, in dem der Stufenschal-
ter in die neue Position einlauft, ein weiteres Stellsignal eingeht.
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Im Meni Funktionen-1 kann die Laufzeit des Stufenschalters eingegeben werden.
Bitte wahlen Sie SETUP 5, F1

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56
SEJUP | Funktionen .| <> ‘ Funktionen-1 2
Wandler- Lauflampen—
Einbau. . Maximalzeit: 3s
Eingangs— ES:
Zuordnungen. . . Hand/Automatik: PULS
Relais—
Zuordnungen. . . Stufenstellung: EIN
LED-
Zuordnungen. . . Selbsthaltung: MIT

Arbeitet der Regler im Schnellschaltbetrieb werden zu der eingegebenen Laufzeit zwei Sekunden addiert und erst dann setzt der
Regler einen neuen Stellbefehl ab.

Hinweis .
Im Regelsystem mit Uberwachungseinheit (PAN - D), wird diese Funktion von dem PAN - D Ubernommen.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m




REG - D™ /DA

Erweiterung:
Mit zwei weiteren Einstellungen im SETUP 5 kann eine Laufzeitiberwachung des Stufenschalters realisiert werden.

Das Signal der Lauflampe (Laufl.) kann auf einen der frei programmierbaren Eingénge (hier E3) geschaltet werden (SETUP 5, F3).

a-eberle

A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24: 56
SETUP Funktionen. . Eingangs—
== Zuordnung
Wandler—
Einbau. . [ 1E-1: Still
Eingangs-
Zuo?dnangen. .. —_ - [ 1E-2: Schnell
Relais—
Zuordnungen. . . [ 1E-3: Laufl.
LED-
Zuordnungen. . . [ 1E-4: AUS
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FUr die Ausgabe der Stérungsmeldung (Laufl-F.) kann ein frei programmierbares Relais (hier Rel. 5) verwendet werden.

a-eberle

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Funktionen. . Relais—
== | Zuordnung _
Wandler—
Einbau. . [ 1Rel 3: AUS
Eingangs—
Zuordnungen. . . [ 1 Rel 4: PROG
Relais—
Zuordnungen. . . | <> - [ 1Rel 5: Laufl-F.
LED-
Zuordnungen. . .

Laufl-F+ — liefert ein im Stérungsfall ein wischendes Signal
Laufl-F.  — liefert ein im Stérungsfall ein Dauersignal
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13 Ubersetzungsverhiltnisse Knx und WandleranschluB

FUr den Fall, daB fiir die Regelung nur die Wandlersekundarspannung benétigt wird und auf die MeBumformerfunktionen des
Reglers keinen Wert gelegt wird, kann dieser Punkt Ubersprungen werden.

In allen anderen Féllen missen die Ubersetzungsverhéltnisse und die ,Quellen* von Strom und Spannung benannt werden.

Wird dem REG - D/DA per Menli vorgegeben, daB der Stromwandler in dem AuBenleiter L3 eingebaut ist und die zu regelnde
Spannung zwischen L1 und L2 abgegriffen wird, korrigiert der Regler selbsttétig den Winkel von 90° und liefert flir alle Leistungen
und den Blindstrom | - sin ¢ den korrekten Wert.

Bitte wahlen Sie SETUP 5, F2, F1
Wahlen Sie mit F2 oder F4 die Quelle der zu regelnden Spannung und bestatigen Sie die Auswahl mit F3.

Kurzbedienungsanleitung REG - D™/DA \—m



REG - D™ /DA

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Funktionen. . Wandlereinbau LI1L2 | e ‘ 2
S T SR N 0:L112 R
andler- A
Einbau. . o‘ Knu 11205 0
Eingangs— 2:L3L1
Zuordnungen. . . Wandlereinbau L1 +
— Strom — 3:LIN —
Relais— 4: 2N
Zuordnungen. . . Nennwert : 1A 5:L3N 4
o= — 6:ARON —
Zuordnungen. . . Kni ™ & Auswahl ESC: |¥v
d @ 0K Abbruch —
Wahlen Sie SETUP 5, F2 + F2
A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Funktionen. . Wandlereinbau L1L2 . +10
ESOES —N o Spannung — Eénste‘}:len des
andler- Ubersetzungs-
Einbau. . o‘ Knu o= ‘ Uerhél‘tningnu +1
Eingangs— Skala
Zuordnungen. . . Wandlereinbau L1 1 T3
— Strom —
Relais—
Zuordnungen. . . Nennwert : 1A [0.01 40001 -1
LED-
Zuordnungen. . . Kni -10
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Das Ubersetzungsverhaltnis Knu wahlen Sie mit F2 oder F4 und bestétigen die Auswahl mit der ENTER-Taste.

Knu ist der Quotient aus Eingangsspannung und Ausgangsspannung des Spannungswandlers.

Beispiel:
Primarsspannung: 20 kV
Sekundérspannung: 100V

Knu=20kV /0,1 kV
Knu = 200
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Die Spannung wird dem Spannungswandler zwischen L2 und L3 entnommen, der Stromwandler ist in Phase L3 eingebaut.

> Wahlen Sie SETUP 5, F2
> Wahlen Sie mit F1 die Spannung L2L3 und bestatigen Sie die Auswahl mit F3
> Wahlen Sie mit F2 das Ubersetzungsverhaltnis Knu und bestatigen Sie die Auswahl mit der ENTER-Taste

o> Wahlen Sie mit F3 den Stromwandlereinbauort L3 und bestétigen Sie die Auswahl mit F3
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14  Einstellung des Nennstromes

FUr die Spannungsregelung ist es im allgemeinen nicht erforderlich dem Regler den Strom zuzufUhren.

Soll allerdings eine stromabhangige Sollwertanpassung realisiert werden, oder wird die Anzeige der Leistungsdaten gewlnscht,
muB der Strom angeschlossen werden.
Der Regler kann mit 1 A und 5 A Eingangssignalen arbeiten.

Bitte wahlen Sie SETUP 5, F2, F4.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Funktionen. . Wandlereinbau L1L2 Wandlereinbau L2L3
= T Spannung — Spannung —
andler-—
Einbau. . o- Knu Knu
Eingangs— X i
Zuordnungen. . . Wandlereinbau L1 Wandlereinbau L2
Rl'— trom — Strom —
elais-
Zuordnungen. . . Nennwert : 1A — ‘ Nennwert : S5A
LED-
Zuordnungen. . . Kni Kni

Bestéatigen Sie die Auswahl mit der ENTER-Taste.
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Achtung!
Bitte beachten Sie beim Spannungsregler REG - D, daB3 neben der softwaremaBigen Umstellung, auf der Leiterplatte

REG-NTZ2 ein Jumper in die entsprechende Position gesteckt werden muB.

M1 M2 Die Anzahl der Stromwandler, die fallweise umgestellt werden mus-
L ﬂ n S sen, richtet sich beim Spannungsregler REG - D nach dem gewéhliten
['] [ E] Hardwaremerkmal.

In normalen Applikationen wird nur das Subprint M1 bestickt. In Fal-
len, in denen z.B. in beliebig belasteten 3-Leiter-Netzen gearbeitet
werden soll, oder in Dreiwicklerapplikationen ist das Subprint M2 zu-
séatzlich bestlickt und muB ebenfalls auf den Stromwandlernennwert
eingestellt sein.

Bestlickung

mit Jumper  ohne Jumper
5A 1A I

Hinweis

Beim Spannungsregler REG - DA entfallt die hardwareméBige Umstellung von 1 A auf 5 A
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Kni ist der Quotient aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom des Stromwandlers.

Bitte wahlen Sie SETUP 5, F2, F5

A:REG-DA 09:24:56

SETUP
__5__

Wandler-
Einbau. .

Eingangs—

Relais—

LED-
Zuordnungen. . .

Funktionen. .

Zuordnungen. . .

Zuordnungen. . .

<m)

A:REG-DA 09:24: 56
Wandlereinbau L1L2
Spannung —

Knu
Wandlereinbau L1
trom —
Nennwert 1A

A:REG-DA

09:24:56

Einstellen des

+10

ubersetzungs—

verhaltnis Kni +1
Skala

1000 T3
[0. 01 100001 -1
-10

Bestéatigen Sie die Auswahl mit der ENTER-Taste.
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Beispiel:

Priméarsstrom: 600 A
Sekundéarstrom: 5A
Kni=600A/5A

Kni =120
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15  Stillsetzungsgrenze

Szenario:
Der Regler arbeitet an einem Umspanner 110 kV/20 kV.

Oberspannungsseitige Probleme flihren dazu, daB die Spannung langsam zusammenbricht.
Der Regler regelt dieser Tendenz entgegen und stuft den Trafo héher, um sekundéarseitig die Spannung von 20 KV zu stabilisieren.

Entfallt die primarseitige Stdérung, springt die Primarspannung auf den urspriinglichen Spannungswert zurlck.

Da aber aufgrund des Spannungszusammenbruches mehrere Stufen in Richtung héhere Spannung geregelt wurden, ist die Se-
kundarspannung u. U. so hoch, daB sekundarseitige Probleme nicht ausgeschlossen werden kdnnen.

Forderung:
Fallt die zu regelnde Spannung aufgrund eines primér- oder sekundarseitigen Fehlers unter einen bestimmten Grenzwert, soll der
Regler keine weiteren Versuche unternehmen die Spannung zu erhéhen.
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Diese Forderung kann mit der Grenze Stillsetzung realisiert werden.
Bitte wahlen Sie SETUP 3, F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56
SETUP +1.0
__3__ ——
Einstellen der = +6.1
Stillsetzung bei
Auslésung -25.86 %
Schnell-
Schaltung [-75% .. ©0%] -0.1

Stillsetzung| > - -1.8

Mit F1, F2 und F4, F5 kann ein Prozentwert bezogen auf den Sollwert eingestellt werden, ab dem der Regler einen Spannungs-
einbruch nicht mehr auszugleichen versucht und die Regelung stoppt.
Steigt die Spannung wieder Uber den eingestellten Wert, startet der Regler selbsttatig die automatische Regelung.

Um zu verhindern, daB3 kurzzeitige Spannungseinbriiche die Stillsetzung des Reglers provozieren, kann im SETUP 4, F5 mit F1,
F2, F4 oder F5 eine Schaltverzdgerung vorgegeben werden, nach der die Stillsetzung aktiviert wird.
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Bitte wéahlen Sie SETUP 4, F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SEZUP <U, >U +10
Schaltver— Einstellen der
zég9erungen <I, >I Schaltverzségerung +1
EEE— Stillsetzung
Auslésung 12 _____ S
Schnell-
schaltung [B6 .. 9991 =il
Still-
SHIL |« W) I

Beispiel:

Sollwert 100 V

Steht eine Spannung von < 90 V flr eine Zeit von mehr als 10 Sekunden an, soll sich der Regler stillsetzen.
Eingabe der Stillsetzungsgrenze:  SETUP 3, F5 Eingabe: -10%

Eingabe der Verzbgerung: SETUP 4, F5 Eingabe: 10 Sekunden
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16  Auslosung

Bitte wahlen Sie SETUP 3, F3

A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 03:24: 56
SETUP +1.0
__3__ —_——

Eingtellen der +08.1

— Auslésung bei
Auslésung| T - 115.8_ U

Schnell- 115.8 VU
Schaltung| | —————— 8.1

[168V .. +150V]
Stillsetzung -1.0

Stellen Sie mit den Tasten F1, F2 und F4, F5 den Grenzwert fUr die Ausldsung ein und bestéatigen Sie die Auswahl mit der ENTER-
Taste.
Wird die Grenze ,Ausldsung” erreicht, unterdrlickt der Regler alle weiteren Stellbefehle.
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Bitte wahlen Sie SETUP 4, F3

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SEIUP <U, >U +10
Schaltver— Einstellen der
zég9erungen <I, >I Schaltverzségerung +1
EEE— Auslésung: —
Auslésung == - 19 _____ S
Schnell-
schaltung [B6 .. 9991 =il
Still-
setzung -10

Waéhlen Sie die Zeitverzdgerung fiir die Auslésung mit den Tasten F1, F2 und F4, F5 und bestatigen Sie die Auswahl mit der
ENTER-Taste.

Die Grenzwertsignale kénnen auch auf die Relaisausgange bzw. bindren Ausgange gelegt werden (siehe Bedienungsanleitung
REG - D/DA im Kapitel ,Relaiszuordnungen®).

Zusatzlich kénnen die Grenzwertsignale auch an den programmierbaren LEDs angezeigt werden (siehe Bedienungsanleitung
REG - D/DA im Kapitel ,LED-Zuordnungen®).
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Hinweis
Die Klemmenbelegung und die Montagehinweise sind nur fir den REG - DA guiltig.
Da die Steckbaugruppe REG - D in vielfaltiger Gehausetechnik ausgefiihrt werden kann (19“ Baugruppentrager, Wand-
aufbau- oder Schalttafeleinbaugehause) ergeben sich in jedem Fall unterschiedliche Klemmenzuordnungen.

Bitte orientieren Sie sich deshalb an den Klemmenplanen, die in jedem Fall Bestandteil der Lieferung sind.
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Wand-Befestigung = YFJZB:E &
N @ @
_
‘ !
G T® o —4)
= 3 0, H F
] 270
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Schalttafel-Einbau
=
=
Schalttafel-Einbau
Riickansicht
Schalttafel-Ausschnitt
282 x210 mm
g
b=
N Schalttafel
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Hutschienen-Befestigung

127
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=

a-eberle )
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Hutschienen-Befestigung
Riickansicht
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SERVICE
BLOCKED

SERVICE
BLOCKED
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