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REG - D™/DA
1 Generalidades

Este manual breve debe ayudar al usuario a familiarizarse rápidamente con el regulador de tensión REG - D/DA.

Aunque la parametrización del equipo puede realizarse con ayuda del programa de parametrización WinREG, en este manual 
breve únicamente se describe la parametrización por medio del teclado del equipo.

Los parámetros más importantes para la regulación de tensión, así como la correspondiente parametrización, se describen bre-
vemente en siete apartados. Otros ajustes necesarios para aplicaciones específicas se describen en el manual de instrucciones 
básico.

Una vez aplicada la tensión de servicio, el REG-D/DA arranca en el modo de funcionamiento "regulador".

Los demás modos de funcionamiento, como por ejemplo "convertidor de medidas", "registrador", "estadística" y "Paragramer", 
se pueden seleccionar en cualquier momento.
Es esencial saber que todos los modos de funcionamiento están activos paralelamente en segundo plano. Así, por ejemplo, si 
el operario selecciona el modo registrador, se siguen ejecutando tanto la tarea de regulación como las demás tareas parametri-
zadas.

Pulse la tecla MENU y seleccione el modo deseado por medio de las teclas de funciones F2 ... F5.
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A continuación, se detallan brevemente los distintos modos de funcionamiento disponibles.

La parametrización del equipo se efectúa por medio de seis operaciones de SETUP diferentes.
El operario debe proceder de la siguiente manera:

Pulsando la tecla MENU en el menú principal de visualización (regulador, convertidor de medidas, registrador, estadística o Pa-
ragramer), se activa la opción SETUP 1.

Pulsando nuevamente la tecla MENU, se activan las opciones SETUP 2 a SETUP 6.

Con una de las opciones de SETUP activadas, también se pueden abrir los demás menús pulsando una de las teclas ← y →.

¡Atención!
Respete también los "Avisos" y "Notas" que se incluyen en el manual de instrucciones básico.
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2 Modo regulador

Una vez aplicada la tensión auxiliar, el regulador arranca en el modo de funcionamiento "regulador".

En este modo se visualizan todos los parámetros importantes para evaluar el estado de regulación existente.

Aparte del valor efectivo de la tensión, se visualizan la toma de carga y la desviación de la regulación existente en forma cuasi-
analógica.

Con el indicador en la posición "0", se corresponden los valores nominales y efectivos. Si la desviación de la regulación se en-
cuentra dentro del rango de tolerancias admisible, el indicador aparece transparente; de lo contrario, se convierte en negro.

De esta manera, el operario puede evaluar a primera vista el estado efectivo del sistema controlado.

Pulsando la tecla F1, se cambia a la visualización con tamaño reducido que ofrece información adicional.

En este modo de visualización, aparte del valor efectivo y la toma de carga, se visualiza el valor nominal en V (kV) y %, así como 
la desviación admisible de la regulación en %.

Si prefiere volver a la visualización normal, pulse nuevamente la tecla F1.
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3 Modo convertidor de medida

Pulse la tecla MENU y seleccione el modo convertidor de medida por medio de la tecla de funciones F2.

En este modo, se visualiza una serie de valores de medida importantes.

Los valores de tensión, intensidad y frecuencia se visualizan independientemente del tipo de conexión de los valores de medida, 
mientras que las potencias únicamente se visualizan correctamente habiendo introducido correctamente las fuentes de medida.

Los reguladores con característica M1 únicamente facilitan valores de medida exactas en redes de corriente trifásicas de cargas 
homogéneas. En tal caso, el convertidor de medida únicamente registra un valor de intensidad y otro de tensión, suponiendo 
una carga simétrica en todas las fases.

Por esta razón, se debe especificar la fuente de tensión (L1L2, L2L3, L3L1) y de intensidad (L1, L2, L3), para que el regulador 
pueda considerar la situación de los ángulos entre los valores de entrada. As medidas en redes de corriente trifásica con cargas 
asimétricas únicamente se pueden realizar con reguladores de característica M2.

Nota
La intensidad I x sin ϕ es de especial importancia en configuraciones de transformadores conectados en paralelo.
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4 Modo registrador

En este modo, se registran la tensión de red medida y la posición de toma de carga.

El registrador guarda un valor de tensión por segundo, equivalente al promedio aritmético de diez valores de medida de 100 ms, 
en la memoria del equipo.

La capacidad de memoria supera los 18,7 días, siempre y cuando cada valor/segundo se desvíe del valor de medida anterior.
La experiencia muestra que la memoria ofrece una capacidad mínima de un mes.

Los valores guardados en memoria se pueden consultar por medio del teclado del equipo, o bien transmitir con ayuda del pro-
grama de parametrización WinREG a un PC para evaluarlos, por ejemplo, con Excel.
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5 Modo estadística

En este modo, aparte de registrar las maniobras de los conmutadores de las tomas de carga, se distinguen las maniobras bajo 
carga y en vacío.

Se considera cumplida la condición de carga, midiendo una intensidad de un 5% superior al valor nominal ajustado 
(ejemplo: siendo In = 1 A → 50 mA; siendo In = 5 A → 250 mA).

Por cada carga se registra y visualiza cada una de las maniobras del conmutador de posición de toma.
La doble flecha ante una determinada posición de toma señaliza que el transformador funciona bajo carga y con la posición de 
toma indicada.
La flecha simple señaliza que el transformador funciona sin carga.
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6 Modo Paragramer

La función PARAGRAMER permite configurar de forma automatizada las conexiones en paralelo, así como visualizar en tiempo 
real los estados de maniobra.

Básicamente, el concepto PARAGRAMER se compone de los términos Parallel y One-Line-Diagramm.

La función PARAGRAMER, que puede ser activada en el menú principal pulsando la tecla F5, representa de forma monofásica 
los estados de maniobra de los distintos transformadores.

Se activa cargando en cada uno de los reguladores una imagen completa de la barra colectora (posición interruptor automático, 
separador, acoplamiento longitudinal y transversal) por medio de entradas binarias.

A partir de los estados de maniobra, el sistema detecta automáticamente los transformadores previstos para el funcionamiento 
paralelo en una barra colectora.

Las barras colectoras acopladas transversalmente se consideran una sola barra colectora.

La figura muestra una configuración con los dos transformadores T1 y T3 alimentando la barra colectora "a", y el transformador 
T2 alimentando la barra colectora "b".
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7 Seleccionar el idioma de usuario

Seleccione SETUP 5, F1, F1

Pulsando F5, se visualizan los idiomas de usuario disponibles.

Seleccione el idioma deseado pulsando una de las teclas F2 o F4, y confirme pulsando F3.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°Î°°°°°°°°
$MXVWHV��   �     ���
§§§§§§§§§§§§¤§§§§§§§§
,QGLFDFL�Q
GH FRUULHQWH�     2))
             §§§§§§§§

3URWHFWRU /&'�    2))
             §§§§§§§§
0RGR 5HJXODGRU
HVFULWXUD JUDQGH�  21
             §§§§§§§§

,GLRPD�       (1*/,6+
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î°
                   �Ô
 ��'(876&+         ¦§
 ��(1*/,6+         �
 ��(63$12/         �Ç
½§§§§§§§§§§§§§§§§§¢¦§
���,7$/,$12       ��
£§§§§§§§§§§§§§§§§§¼�Õ
 ��)5$1&$,6        ¦§
 ��1('(5/�         �
 ��1(0&,1$         �È
                   ¦§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
ÇÈ � 6HOHFW    (6&��Õ
 Õ � 2.      (VFDSH£§

2 x
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8 Valor nominal

Los reguladores REG-D/DA gestionan un máximo de cuatro valores nominales.

No obstante, básicamente se opera con un solo valor nominal fijo.

Seleccione SETUP 1, F3, F2.

Pulsando una de las teclas F1 o F2, se aumenta el valor nominal, pulsando F4 o F5, se reduce el valor nominal.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�'HVYLDFL�Q PD[
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �7LPH %HKDYLRXU
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �    9DORUHV GH
      �    FRQVLJQD��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �   3URJUDPDV��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
6(783 �
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �   �� 9DORU GH
      �      FRQVLJQD
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �   �� 9DORU GH
      �      FRQVLJQD
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �   �� 9DORU GH
      �      FRQVLJQD
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �   �� 9DORU GH
      �      FRQVLJQD
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                 ����
                 §§§§
$MXVWH GHO
�� YDORU         ����
GH FRQVLJQD�     §§§§

  �����  9 8Q    ����
                 §§§§
  ��    .9 8�//
  ��������       ����
  �����  �       §§§§

>��9 �� ���9@    ����
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Pulse la tecla F3, para especificar el valor nominal ajustado como valor del 100%.

A continuación, pulse la tecla Enter para confirmar los ajustes efectuados.

Nota
Siempre y cuando se especifique a continuación la relación de transformación Knu de los convertidores de tensión, se 
visualiza la tensión primaria en kV en la segunda línea del menú de valores nominales.
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9 Desviación de la regulación admisible Xwz

El ajuste de la desviación de la regulación queda limitado por dos parámetros, a saber:

El rango de tensiones admisibles de los consumidores y, por otro lado, el escalonamiento del transformador.

A partir de la información incluida en este manual breve, se ajusta el rango de tensión mínimo definido por el conmutador de 
posiciones de toma.

Si es necesario, se puede definir una mayor gama de tensiones.

Xwz[%] ≥ 0,6 · escalonamiento [%]
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Seleccione SETUP 1, F1.

Pulsando una de las teclas F1 o F2, se aumenta la desviación de la regulación admisible, pulsando F4 o F5, se reduce la des-
viación de la regulación admisible.

Pulsando la tecla Enter, se acepta el parámetro definido.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�'HVYLDFL�Q PD[
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �7LPH %HKDYLRXU
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �    9DORUHV GH
      �    FRQVLJQD��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �   3URJUDPDV��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                 ����
                 §§§§
$MXVWH GH OD
GHVYLDFL�Q       ����
P�[LPD           §§§§
       
  ���    �           
                 §§§§
  
>���� �� ���@    ����
                 §§§§
      
                 ����
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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10 Respuesta en función de tiempo

La primera necesidad en la mayoría de los puntos de alimentación es que se realice el menor número de maniobras posible en 
la red.

Por lo tanto, se debe configurar una regulación estable aumentando la desviación de la regulación admisible (Xwz), o bien el factor 
de tiempo.

No obstante, este procedimiento es aceptable hasta no corromper las necesidades de los clientes (desviaciones de tensión ex-
cesivas o muy prolongadas).

Una reducción de la frecuencia de maniobras a partir del factor de tiempo puede hacer necesario ajustar el tiempo de reacción tB.

El algoritmo parametrizado dU · t = const. garantiza que las desviaciones de menor importancia solo provocarán maniobras trans-
currido cierto tiempo, mientras que las desviaciones importantes se compensarán más rápidamente.

Los tiempos de respuesta que figuran en el diagrama se multiplican con el valor del factor de tiempo.
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Ejemplo:

Desviación de la regulación efecti-
va 
Xw = 4%; 
desviación de la regulación admi-
sible (ajustada) Xwz = 2%
tv = tB · factor de tiempo
(rango factor de tiempo: 0,1 ... 30
ver SETUP 1, F2, F3) 
→ con factor de tiempo: 1: 15 s; 
→ con factor de tiempo: 2: 30 s
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Nota

En la práctica, se utiliza un factor de tiempo entre 2 y 3.
No obstante, básicamente no se puede recomendar un factor generalizado, pues este parámetro varía según la configu-
ración específica del cliente.

Seleccione SETUP 1, F2, F3 y especifique el factor de tiempo por medio de F1, F2 y F4, F5.

A continuación, confirme pulsando Enter.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�'HVYLDFL�Q PD[
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �7LPH %HKDYLRXU
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �    9DORUHV GH
      �    FRQVLJQD��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �   3URJUDPDV��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°Î°°°°°°°°°°°°°°°°°
   �
   ¦§§§§§§§§§§§§���§§
   �7LSR UHJXODFL�Q�
   �         ,17(*5$/
   ¦§§§§§§§§§§§§���§§
   �7LPH )DFWRU�
   �              ���
   ¦§§§§§§§§§§§§���§§
   �7UHQG 0HPRU\�
   �              ��V
   ¦§§§§§§§§§§§§���§§
   �
   �
§§§¤§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                 ����
                 §§§§
$MXVWH GHO
IDFWRU GH        ����
WLHPSR�          §§§§

  ���
                 §§§§

 >��� �� ��@     ����
                 §§§§

                 ����
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Los reguladores REG - D/DA ofrecen una serie de programas de tiempo. Aparte del procedimiento estándar integrado dU · t = 
const., los reguladores ofrecen otro procedimiento rápido integrado, un procedimiento lineal y, por último, un procedimiento que 
funciona con tiempos definidos (determinado CONST).

Seleccionando CONST, se compensarán todas las desviaciones de la regulación menores que la desviación admisible a partir 
del tiempo T1. En el caso de producirse una desviación mayor, aplicará el tiempo T2.

Ejemplo:
La desviación de la regulación admisible es de ±1%.
En el rango del 1% al 2% aplica el tiempo de reacción T1 Siendo la desviación de la regulación superior al 2% (¡a partir del valor 
nominal!), el regulador reacciona transcurrido el tiempo T2.
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11 Retroceso rápido

Con la regulación funcionando con el algoritmo dU · t = const., se compensan las perturbaciones de manera que las desviaciones 
importantes provocarán el cambio rápido a la siguiente toma, y las desviaciones de menor importancia transcurrido cierto tiempo.

Ejemplo:

De la característica se deduce un tiempo total de 42 s
Para acortar este periodo de tiempo, se puede activar la opción de retroceso rápido. Especificando, por ejemplo, un límite de 
retroceso rápido del 6% en el caso anteriormente indicado, el regulador ajustaría de forma rápida la tensión dentro de la gama 
admisible, una vez que se haya alcanzado el límite del 6% y transcurrido el periodo de retardo a la conmutación.

Desviación de la regulación admisible Xwz: 1%

Desviación de la regulación efectiva Xw: +6%

Factor de tiempo: 1

Cambio de toma del transformador: 1,5%
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Diagrama:

Desviación de la regulación efecti-
va 
Xw = 6%; 
desviación de la regulación admi-
sible (ajustada) Xwz = 1%
tv = tB · factor de tiempo 
→ con factor de tiempo: 1: 42 s 
(5 + 7 + 10 + 20 = 42 s)
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Seleccione SETUP 3, F4, y la función de retorno rápido por medio de F3. A continuación, especifique el límite en % del valor 
nominal.

A continuación, confirme pulsando Enter.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �     $MXVWH GH
      �       'LVSDUH
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �     5HWURFHVR
      �        5DSLGR
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �3XHVWD HQ SDUR
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                 ����
 $MXVWH GH       §§§§
 5HWURFHVR
 5DSLGR D        ����
                 §§§§

  ���    �       $Y�5
                 §§§§

>�� �� ����@     ����
                 §§§§

                 ����
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Especifique el tiempo de retardo para la activación del retroceso rápido bajo SETUP 4, F4.

A continuación, confirme pulsando Enter.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°
&21),* �       �8� !8
�����  ¦§§§§§§§���§§§
7LHPSRV�
  ���  �       �,� !,
       ¦§§§§§§���§§§§
       �
       �      'LVSDUR
       ¦§§§§§§���§§§§
       �    5HWURFHVR
       �       5DSLGR
       ¦§§§§§§���§§§§
       �       3XHVWD
       �      HQ SDUR
§§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                  ���
$MXVWH           §§§§
GHO WLHPSR GH
UHVSXHVWD 5HWUR�   ��
�FHVR 5DSLGR�    §§§§

  ��     V       $Y�5
                 §§§§
  
>� ��  ���@        ��
                 §§§§

                  ���
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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12 Característica de tiempo conmutador de posiciones de toma

Al alcanzar el límite de retroceso rápido, la característica de tiempo del conmutador de posiciones de toma determina el periodo 
de tiempo hasta volver la tensión al rango de tolerancias especificado.

Especificando el operario la característica de tiempo del conmutador de posiciones de toma en el regulador, se impide que se 
emitan otros comandos de posicionamiento durante la maniobra en curso.

En ciertas ocasiones, los accionamientos de conmutadores de posiciones de toma más viejos emiten una señal de parada de 
emergencia, cuando reciben otro comando de posicionamiento en el momento de alcanzar el conmutador la nueva posición.
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La característica de tiempo del conmutador de posiciones de toma puede especificarse en el menú Funciones-1.

Seleccione SETUP 5, F1

Siempre y cuando el regulador funcione en el modo de retroceso rápido, no emitirá ningún comando de posicionamiento adicio-
nal antes de haberse transcurrido el tiempo especificado más un periodo de dos segundos.

Nota
En los sistemas de regulación con unidad de supervisión (PAN-D), esta función se controla por medio de la PAN-D.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°Î°°°°°°°°
$MXVWHV��   �     ���
§§§§§§§§§§§§¤§§§§§§§§
7LHPSR PD[� SDUD
FDPELR WRPD�       �V
             §§§§§§§§
0DQXDO�           (��
$XWRPDWLFR�      38/6
             §§§§§§§§
&RQPXWDGRU
GH WRPDV�          21
             §§§§§§§§
$XWRPDQWH�
QLPLHQWR�         6,1
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Ampliación:
Con dos ajustes adicionales en SETUP 5, se puede realizar un control de tiempo para el conmutador de posiciones de toma.

La señal de la lámpara piloto (Laufl.) puede ser transmitida por medio de una de las entradas de libre programación (en este caso, 
E3) (SETUP 5, F3).

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
$VLJQDFL�Q        ���
GH HQWUDGDV  §§§§§§§§

  > @ (�� �   ,QK�/RZ
             §§§§§§§§

  > @ (�� �     4XLFN
             §§§§§§§§

  > @ (�� �    /DXIO�
             §§§§§§§§

  > @ (�� �       2))
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Los mensajes de fallo (Laufl-F.) se pueden emitir por medio de uno de los relés de libre programación (en este caso, relé 5).

Laufl-F+ → en caso de fallo, emite una señal pasajero

Laufl-F. → caso de fallo, emite una señal constante

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
$VLJQDFL�Q        ���
GH UHOHV     §§§§§§§§

>[@ 5HO ��        2))
             §§§§§§§§

> @ 5HO ��       352*
             §§§§§§§§

> @ 5HO ��   /DXIO�)�
             §§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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13 Relaciones de transformación Knx y conexión de transformación

La información incluida en este apartado únicamente es de importancia, si aparte de la tensión auxiliar del convertidor se utilizan 
las funciones de convertidor de medida para regular la tensión.

De lo contrario, es imprescindible especificar las relaciones de transformación, así como las fuentes de corriente y tensión.

Especificando el convertidor de corriente en el conductor de fase L3 y la toma de la tensión regulada entre L1 y L2 en el menú 
del REG-D/DA, el sistema corrige automáticamente el ángulo de 90°, facilitando los valores correctos para todas las potencias 
y la corriente reactiva I · sin ϕ.

Seleccione SETUP 5, F2, F1

Seleccione la fuente de la tensión regulada por medio de F2 o F4 y confirme pulsando F3.
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Seleccione SETUP 5, F2 + F2

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
0RQWDMH GH ORV   /�/�
WUDQVIRUPDGRUHV  §§§§
7(16,�1
                  .QX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
0RQWDMH GH ORV
WUDQVIRUPDGRUHV    /�
,17(16,'$'       §§§§

5DQJR GH HQWUDGD   �$
                 §§§§

                  .QL
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î°
 ��/�/�            �Ô
 ��/�1             ¦§
 ��/�1             �
 ��/�1             �Ç
½§§§§§§§§§§§§§§§§§¢¦§
���$521           ��
£§§§§§§§§§§§§§§§§§¼�Õ
                   ¦§
                   �
                   �È
                   ¦§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�
ÇÈ � 6HOHFW    (6&��Õ
 Õ � 2.      (VFDSH£§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
0RQWDMH GH ORV   /�/�
WUDQVIRUPDGRUHV  §§§§
7(16,�1
                  .QX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
0RQWDMH GH ORV
WUDQVIRUPDGRUHV    /�
,17(16,'$'       §§§§

5DQJR GH HQWUDGD   �$
                 §§§§

                  .QL
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                  ���
$MXVWH GH OD    §§§§§
UHODFL�Q GH
WUDQVIRUPDFL�Q     ��
WHQVL�Q .QX�    §§§§§
                6FDOH
  �              Ç È
                §§§§§

>���� �� ����@     ��
                §§§§§

                  ���
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



35Manual breve REG - D™/DA

REG - D™/DA
Seleccione la relación de transformación Knu pulsando F2 o F4 y confirme pulsando Enter.

El valor Knu equivale al cociente de las tensiones de entrada y salida del convertidor de corriente.

Ejemplo:

Knu = 20 kV / 0,1 kV

Knu = 200

Tensión primaria: 20 kV

Tensión secundaria: 100 V
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La toma de tensión del convertidor está situada entre L2 y L3, el convertidor de corriente se encuentra en L3.

➪ Seleccione SETUP 5, F2

➪ Seleccione la tensión L2L3 por medio de F1 y confirme pulsando F3

➪ Seleccione la relación de transformación Knu por medio de F2 y confirme pulsando Enter

➪ Seleccione la situación del convertidor de corriente L3 por medio de F3 y confirme pulsando F3
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14 Ajuste de la corriente nominal

Por regla general, no es necesario alimentar la corriente al regulador para la regulación de la tensión.
No obstante, para ajustar los valores nominales a partir del valor de corriente, o bien visualizar los valores de potencia, se debe 
realizar una conexión de corriente.
El regulador procesa señales de entrada de 1 A y 5 A.

Seleccione SETUP 5, F2, F4.

Confirme pulsando Enter.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
0RQWDMH GH ORV   /�/�
WUDQVIRUPDGRUHV  §§§§
7(16,�1
                  .QX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
0RQWDMH GH ORV
WUDQVIRUPDGRUHV    /�
,17(16,'$'       §§§§

5DQJR GH HQWUDGD   �$
                 §§§§

                  .QL
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
0RQWDMH GH ORV   /�/�
WUDQVIRUPDGRUHV  §§§§
7(16,�1
                  .QX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
0RQWDMH GH ORV
WUDQVIRUPDGRUHV    /�
,17(16,'$'       §§§§

5DQJR GH HQWUDGD   �$
                 §§§§

                  .QL
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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¡Atención!

Tenga en cuenta que en los reguladores tipo REG - D, aparte del ajuste del software se debe colocar un puente en la 
correspondiente posición de la placa de circuitos impreso REG-NTZ2.

El número de convertidores de corriente que deben ser modificados 
en el caso concreto varía según las características de hardware del 
REG-D.

En las aplicaciones normales, únicamente se equipa el subprint M1. 
Por ejemplo, en las configuraciones de redes trifásicas con cargas 
asimétricas, o bien en las aplicaciones de tres arrollamientos también 
se equipa el subprint M2, ajustando el valor nominal del convertidor 
de corriente.

Nota
En los reguladores tipo REG-DA no es necesario modificar el hardware para cambiar entre los modos 1 A y 5 A

asignación
con jumper sin jumper



39Manual breve REG - D™/DA

REG - D™/DA
El valor Kni equivale al cociente de las corrientes de entrada y salida del convertidor de corriente.

Seleccione SETUP 5, F2, F5

Confirme pulsando Enter.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�     $MXVWHV��
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �0RQWDMH
      � GH ORV 7UDIRV
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      � GH HQWUDGDV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �    GH UHOHV��
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �$VLJQDFL�Q
      �     GH /('V��
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
0RQWDMH GH ORV   /�/�
WUDQVIRUPDGRUHV  §§§§
7(16,�1
                  .QX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
0RQWDMH GH ORV
WUDQVIRUPDGRUHV    /�
,17(16,'$'       §§§§

5DQJR GH HQWUDGD   �$
                 §§§§

                  .QL
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                  ���
$MXVWH GH OD    §§§§§
UHODFL�Q GH
WUDQVIRUPDFL�Q     ��
WHQVL�Q .QL�    §§§§§
                6FDOH
  ����           Ç È
                §§§§§

>���� ��  �����@   ��
                §§§§§

                  ���
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Ejemplo:

Kni = 600 A / 5 A

Kni = 120

Corriente primaria: 600 A

Corriente secundaria: 5 A
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15 Límite para la puesta en paro del regulador

Ejemplo:
El regulador funciona en una configuración con transformador de 110 kV/20 kV.

Una perturbación en el lado de alta tensión provoca una caída progresiva de la tensión.

Para compensar este efecto y estabilizar la tensión de 20kV, el regulador emite un comando de cambio de toma al transformador 
(escalón superior).

En el momento de eliminar el fallo en el lado primario, se vuelve a ajustar la tensión primaria inicial.

No obstante, debido a que se haya regulado una tensión superior para una serie de escalones por la caída de tensión, es posible 
que la tensión secundaria haya alcanzado un nivel excesivo y no se pueden excluir perturbaciones en el lado secundario.

Requerimiento:
Al caer el valor de la tensión regulada por debajo de un valor límite especificado debido a un fallo primario o secundario, el regu-
lador no debe volver a intentar aumentar la tensión.

Este requerimiento se puede cumplir especificando el límite para la puesta en paro del regulador.
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Seleccione SETUP 3, F5.

Por medio de F1, F2 y F4, F5, se puede ajustar el límite (porcentaje del valor nominal) para la puesta en paro del regulador, de 
manera que no volverá a intentar compensar una caída de tensión.
En el momento de alcanzar la tensión un valor superior a dicho límite, el regulador se volverá a conectar automáticamente.

Con el fin de evitar que el regulador se desconecte en caso de aparecer caídas de tensión de corta duración, se puede especi-
ficar un periodo de retardo a la conmutación hasta la puesta en paro del regulador en el SETUP 4, F5 con F1, F2, F4 o F5.

$�5(*�'      ��������
°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°°
&21),*�
����� ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �     $MXVWH GH
      �       'LVSDUH
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �     5HWURFHVR
      �        5DSLGR
      ¦§§§§§§§§§§§§§§
      �
      �3XHVWD HQ SDUR
§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                 ����
                 §§§§
 $MXVWH
 GH 3XHVWD       ����
 HQ 3DUR D       §§§§

  �����  �           
                 §§§§

>���� �� ����@   ����
                 §§§§

                 ����
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Seleccione SETUP 4, F5.

Ejemplo:
Valor nominal 100 V

Aplicando una tensión de < 90 V para más de 10 s, se desconectará el regulador.

Introducir el límite para la puesta en paro del regulador:SETUP 3, F5 valor de entrada: -10%

Introducir el periodo de retardo: SETUP 4, F5 valor de entrada: 10 s

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°Î°°°°°°°°°°°°°
&21),* �       �8� !8
�����  ¦§§§§§§§���§§§
7LHPSRV�
  ���  �       �,� !,
       ¦§§§§§§���§§§§
       �
       �      'LVSDUR
       ¦§§§§§§���§§§§
       �    5HWURFHVR
       �       5DSLGR
       ¦§§§§§§���§§§§
       �       3XHVWD
       �      HQ SDUR
§§§§§§§¤§§§§§§§§§§§§§

$�5(*�'      ��������
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                  ���
$MXVWH GHO       §§§§
WLHPSR GH
UHVSXHVWD GH       ��
3XHVWD HQ 3DUR�  §§§§

  ��     V           
                 §§§§
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16 Disparo

Seleccione SETUP 3, F3

Seleccione el valor límite para el disparo por medio de las teclas F1, F2 y F4, F5 y confirme pulsando Enter.
Al alcanzar el límite especificado, el regulador suprimirá todos los comandos de posicionamiento.
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Seleccione SETUP 4, F3

Seleccione el periodo de retardo al disparo por medio de las teclas F1, F2 y F4, F5 y confirme pulsando Enter.

Las señales de valores límite también se pueden transmitir por medio de las salidas de relé o binarias (ver manual REG-D/DA, 
apartado "Asignación de relés").
Asimismo, se pueden visualizar las señales de valores límite por medio de los LED programables (ver manual REG-D/DA, apar-
tado "Asignación de los LED").
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Nota
La asignación de los bornes, así como las instrucciones de montaje únicamente aplican para los reguladores REG - DA.
Debido a la variedad de opciones de montaje disponibles para los módulos de enchufe REG-D (bastidor de 19", montaje 
en pared o empotrado en panel de control), la asignación de los bornes depende del caso concreto de aplicación.

Por lo tanto, tenga en cuenta los esquemas de bornes que forman parte de cada suministro.
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REG - D™/DA
Asignación 
de bornes

* La asignación de los 
bornes 23 a 32 varía 
según las característi-
cas D0/D1 y D2/D3
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REG - D™/DA
Montaje en pared
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REG - D™/DA
Montaje empotrado en panel de 
control
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REG - D™/DA
Montaje sobre perfil 
normalizado
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✂
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