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1 Informations générales

Ce guide rapide vous assistera lors de votre prise de contact avec le régulateur de tension REG - DA.

Quoique le réglage des parametres puisse s'effectuer avec le logiciel WinReg, ce guide se rapporte au parameétrage effectué a
|'aide des touches de I'appareil.

Seuls neuf pas sont nécessaires pour expliquer les parametres essentiels et leur réglage dans le cas d'une régulation de tension.
Un parametrage plus fin peut étre réalisé en se reportant au manuel standard.

Dés la mise sous tension, le REG-DA est en mode Régulation.

Les autres modes tels que Convertisseur, Enregistreur, Statistiques ou Paragramer peuvent étre sélectionnés a tout instant (Me-
nu, F2 ... F5).

Ce qui signifie que tous les modes fonctionnent simultanément.

Par exemple, lorsque le mode Enregistreur est sélectionné, toutes les autres taches régulieres et toutes les autres taches de pa-
rametrage sont en cours.

Maintenant, pressez la touche MENU puis sélectionnez le mode désiré a I'aide des touches de fonction F2 ... F5.
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Chaqgue mode individuel d'opération est décrit dans les pages suivantes.
Six pages de SETUP (parameétrage) sont disponibles pour les réglages.

En débutant du menu principal (Régulateur, Convertisseur, Enregistreur, Statistiques ou Paragramer) pressez la touche MENU
pour accéder au SETUP1.

Des pressions successives sur la touche MENU permettent d'accéder aux SETUP2 a SETUPG.

Dans le menu SETUP, utiliser les touches avant (—) ou arriere («—) pour atteindre les autres menus SETUP.
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2 Mode régulateur

Le régulateur passe en mode régulation des que I'énergie auxiliaire est appliquée.
Tous les parameétres importants pour |'évaluation du systeme sont affichés dans ce mode.

A coté de la valeur de la tension, la position du plot et I'écart du systeme par rapport a la consigne sont aussi affichés. L'écart
est affiché en mode quasi-analogique. Lorsque I'aiguille pointe sur ,,0“", la valeur de la tension est égale a la consigne. Cependant,
lorsque I'écart se situe a I'intérieur de la bande définissant la tolérance, I'aiguille devient transparente, par contre lorsque I'écart
se situe au-dela de la tolérance, I'aiguille devient noire. Ceci permet a I'opérateur d'estimer la situation du systeme d'un coup
d'ceil.

La touche de fonction F1 permet I'affichage d'une image plus petite avec des informations additionnelles. Dans ce mode d'affi-
chage, la valeur de consigne en V(kV) et %, la valeur instantanée, la position du plot aussi bien que I'écart autorisé du systeme
en %, sont affichés.

Si vous préférez un écran plus grand, pressez F1 de nouveau.
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3 Mode Convertisseur

Pressez MENU et choisir le mode convertisseur a |'aide de F2
Cet affichage présente les valeurs de mesure importantes.

Tension, courant et fréquence sont indépendantes du mode de raccordement des valeurs mesurées. Cependant, la puissance
ne peut étre affichée que si les sources de mesure sont convenablement réglées.

Le convertisseur n'affiche les valeurs correctes que dans le cas d'un réseau triphasé équilibré. En général, on utilise qu'une ten-
sion et un seul courant. Le convertisseur considere que la charge est symétrique et ne mesure qu'un courant et une tension.

Pour cette quelle raison, le régulateur doit savoir quelle est I'origine de la tension (L1 L2, L2 L3, L3 L1) et du courant (L1, L2, L3)
de facon a tenir compte de I'angle entre ces deux grandeurs.

Remarque
Le courant | - sin ¢ est de la plus haute importance pour la connexion en parallele de transformateurs.
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4 Mode Enregistreur

Le mode enregistreur visualise les valeurs mesurées et les changements de plots.

Chaque seconde, la tension est lue dans la mémoire. La valeur est la moyenne arithmétique des 10 valeurs relevées toutes les
100 ms.

L'usage de la mémoire dépend des conditions du systeme, typiquement entre 18 et 40 jours.

Les valeurs stockées peuvent étre lues soit a I'aide des touches du panneau frontal ou transmises a I'aide du programme de
parameétrage WIinREG a un PC pour évaluation (exemple: via Excel).
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5 Mode statistiques

Dans le mode statistiques, les changements de plots sont mémorisés mais on distingue les commutations en charge et a vide.

La condition en charge est validée si le courant mesuré est supérieur a 5% de la valeur nominale réglée
(exemple:aln=1A —->50mA;aln=5A — 250 mA).

Dans le cas ,en charge”, chaque changement de plot est mémorisé et affiché. Une double fleche avant un changement indique
que le transformateur fonctionne en charge et est positionné sur ce plot.

Une simple fleche aprés le numéro du plot indique que le transformateur est ,a vide“, une double fleche indique ,en charge".
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6 Mode PARAGRAMER

Le mode PARAGRAMER est utilisé comme aide pour la préparation automatique de la commutation en paralléle et pour I'affi-
chage de la position du commutateur.

Le mot PARAGRAMER dérive des deux mots Parallele et Diagramme en ligne.

L'affichage dans le mode Paragramer représente la situation présente du commutateur de chaque transformateur dans une re-
présentation monophasée et peut étre sélectionné a I'aide de la touche F5.

La fonction est activée en soumettant a chaque régulateur un schéma complet de bus bar (interrupteur de puissance, disjonc-
teur, positions longitudinales et transversales des prises).

Le systeme reconnait indépendamment quel transformateur opérera avec les autres transformateurs connectés en paralléle sur
le bus, du fait de la position de I'interrupteur.

Dans l'illustration ci-contre, les deux transformateurs T1 et T3 opérent sur le bus ,1%, tandis que le transformateur T2 opére sur
le bus ,2“.
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7 Choix de la langue

Choisissez SETUP 5, F1, F1
Les langues sélectionnables sont affichées en pressant la touche F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Selection o‘ Selection-2 | ..3 1: DEUTSCH 2
-5-- 2:ENGL ISH -
Transfos| 2 X Indicateur 3:ESPANOL
de mesure courant: OFF 4: ITALIANO T
Affectation Epargneur S5:FRANCAIS
entrées écran OFF +
—_—— —_—— 6:NEDERL —
Affectation Affichage 7:CESKY
relais grand chiffre: ON 4
Affectation
CEp°s Languaget ENGLISH o‘n i Select _ ESCi v
d @ 0K Escape —

Choaisir avec les touches F2 ou F4 la langue souhaitée et valider en appuyant sur F3.
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8 Point de consigne

Le régulateur REG - DA peut gérer jusqu'a quatre valeurs nominales.

En standard, deux valeurs nominales sont accessibles via les touches. Cependant, en général, une seule valeur nominale est
nécessaire.

Pressez SETUP 1, F3, F2.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Ecart admiss. SETUP +1.0
= Facteyr d i 1. val
acteur de . valeur
temps de consigne o‘ 1. valeur . +0. 1
I valeur 2. valeur de consisne:
a .
de consigne o‘ de consigne =100%

3. valeur

de consigne -0.1
4. valeur
Programme. . de consigne [6BV .. 148UV1] -1.0
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Les touches F1 et F2 augmentent la valeur nominale tandis que les touches F4 et F5 la diminuent.

Pasn 1:
Si la valeur du premier point de consigne est 100%, presser F3.

Pas n 2:

Pour mémoriser la valeur, appuyer sur la touche ENTER.

Remarque
Si, dans une procédure ultérieure, le rapport Knu du transformateur de tension est défini, la tension primaire est affichée

en kV dans la seconde rangée du menu point de consigne (Mode régulateur).
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9 Ecart Xw; (réglage de la bande passante)

Il'y a deux limites pour le réglage de I'écart.
Une limite est la tolérance de tension acceptable pour I'utilisateur, I'autre le changeur de plots du transformateur.
Utiliser le guide rapide et régler la valeur limite inférieure du changeur de plots.

Xwz[%] > 0,6 - Pas du régleur [%]

Si nécessaire, les limites de la gamme de tension peuvent étre augmentées.
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Pressez SETUP 1, F1.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP [ Ecart admiss. > - +1.0
Facteur de Ecart
temps Tension +0. 1
admissibile
Valeur
de consigne @._1_____5
[6.1% .. 106%] -0.1
Programme. . -1.0

L'écart permis peut étre augmenté en utilisant les touches F1 et F2 ou diminué en utilisant F4 et F5.

Le parametre est défini par la touche ENTER.
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10  Facteur de temps

Le but d'un réseau est de distribuer une tension stable.

Ceci requiert un parameétrage de telle sorte qu'un minimum de commutations soit nécessaire.

Un contrdle " en douceur " est réalisé soit en augmentant I'écart toléré Xw ou bien en augmentant la constante de temp.
Notez qu'il est nécessaire de tenir compte de I'intérét du client.

La possibilité d'influencer le nombre d'ajustement via le facteur de temps impose d'augmenter le retard de commutation standard
tb.

L'algorithme habituel sélectionné dU - t = constante assure que de petits changements restent sans effets pendant une période de
temps élevée tandis que de grandes variations doivent étre régulées immédiatement.

Les temps de réaction du diagramme sont multipliés par le facteur de temps.
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- CT T T T T T T 1 I I T T T T T T T 1 —r1 | Exemple:
g | |
§ o25f ]
[} L B
E L setted -
3 20 1% 2% s, 43 permissible deviation 1| Ecart actuel Xw 4%;
3 B 1 | Ecart toléré Xw; 2%
‘g 15 i || tv=1tpg - facteur de temps
& V- 1 1| (Plage du facteur de
g | | | | temps: 0.1 ... 30
o 10[ | | voir SETUP 1, F1)
IS N — | 71 | — avec facteur de temps 1: 15 sec;
§ 5 B R 1——_1| - avec facteur de temps 2: 30 sec
3 - [ T T ]
0 [ -
g_ O L | |- 11 | |- | | |- |- |- | B
2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
écart de régulation actuel AUy [%)]
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Remarque
En pratique, un facteur de temps de 2 ou 3 est normal. Il n‘est pas possible de donner de recommandation générale.

Sélectionner SETUP 1, F2 et définir le facteur de temps a I'aide de F1, F2 et F4, F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SE']I'UP Ecart admiss. +1.0
Facteur de| «@@»
temps - Facteur +0. 1
— de temps:
Valeur

de consigne 1_9 _____
[6.1 .. 301 -0.1
Programme. . -1.0

Confirmer votre sélection a I'aide de la touche ENTER.
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11 Commutation en arriére a haute vitesse

A l'aide de I'algorithme dU - t = constante les perturbations principales sont annulées rapidement tandis que les perturbations mi-
neures sont ajustées progressivement en fonction du temps.

Exemple:

Ecart toléré Xw; réglé a: 1%
Ecart actuel Xw: +6%
Facteur de temps: 1

Pas du transformateur: 1,5%

Selon le diagramme, un temps accumulé de 42 s est trouvé. De maniere a réduire ce temps, il est possible d'utiliser la commu-
tation a haute vitesse. Dans ce cas, si la limite pour la commutation a haute vitesse a été réglée a +6%, le régulateur réduirait la
tension a haute vitesse aprés que cette limite ait été atteinte et apres le retard réglé.
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Exemple:

Ecart actuel 6%;

Ecart toléré 1%

tv = tg - facteur de temps

— avec facteur de temps 1: 42 sec
5+7+10+20=425)

Choisir maintenant SETUP 3, F4 et
entrer la limite désirée en % de la
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valeur de consigne et activer a I'aide de la touche F3 la commutation arriére a haute vitesse.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP +1.0
—_= | Couplage
rapide
Cretour) +0. 1
Dissolution av/re
Couplage
rapige -0.1
Blocage
ordre sortie -1.0
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En utilisant SETUP4, F4, le retard aprés lequel la commutation haute vitesse agit, peut étre préréglé.

A:REG-DA 09:24:56
SETUP <Us >U

(tempo) <I, >I
Dissolution
CouPlage
rapide

Blocage
ordre sortie

< m=)

A:REG-DA 09:24:56
+10
Tempo couplage
rapide +1
(retour)
I S av/re
[e 9991 ={]
-10

Confirmer votre choix avec la touche ENTER.
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12 Régleur en action

La durée s'écoulant entre le passage d'un plot a un autre signifie que le régleur est en action.
Les instructions envoyées au régleur peuvent étre suspendues pendant que celui-ci est en opération.

La suppression surmonte les problemes avec des régleurs anciens qui créaient un signal de défaut lorsqu'un signal était envoyé
au régleur alors que celui-ci était en opération.
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Dans le menu Selection-1 entrer le temps de commutation du régleur.
Sélectionner SETUP 5, F1

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56
SETUP Selection| <@ - Selection-1 2
Transfos Temps maxi
de mesure commutation 3s
Affectation ES:
entrées AutosManu: PULS
Affectation Tupe
relais d’entrée BCD ON
Affectation Auto-
LED’s blocage: AVEC

Si le régulateur travaille en mode commutation a haute vitesse, il ajoutera deux secondes au temps réglé avant de réaliser un
autre pas de commande.

Remarque
Dans les systémes de régulation avec unité de contréle PAN-D, cette fonction est prise en charge par I'unité PAN-D.
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Extension:
Avec deux réglages additionnels dans SETUP 5, une protection de secours contre les égarements du régleur peut étre assurée.

Le signal du régleur (TempsCom) peut étre commuté sur une des entrées indépendantes programmables (SETUP 5, F3).

A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24: 56
SETUP Selection Affectation
== entrées
Transfos
de mesure E-S5 : [AUTO1]
Affectation
entrees| > - E-6 :  [HAND)
Affectation
relais E-7 ¢ TempsCom
Affectation
LED’s E-8 : OFF
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Un relais, totalement programmable, peut étre utilisé comme sortie de défaut.

a-eberle

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Selection Affectation
== | relais
Transfos
de mesure [x] Rel 3: TempsC-E
Affectation
entrées [ 1 Rel 4: TempsCE+
Affectation
relais| @@® - [ 1Rel 5: PAN-Def.
Affectation
LED’s

TempsCE+ — délivre une impulsion dans le cas de défaut

TempsC-E  — donne un signal continu dans le cas de défaut
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13  Configuration transformateurs de mesure et rapport Knu

Si seules les valeurs secondaires doivent étre considérées et si il n'y a aucune demande pour d'autres quantités électriques (voir
pour Mode Convertisseur), ce paragraphe peut étre ignoré.

Dans tous les autres cas, les rapports de transformation et I'origine des tension et courant doit étre connue.

Sile REG - DA est informé que le courant émane de la phase 3 et que la tension a régler est connectée entre L1 et L2, le régulateur
corrigera automatiguement I'angle de phase de 90° et fournira la valeur correcte pour toutes les puissances et le courant réactif
|- sin o.

Sélectionner SETUP 5, F2, F1

A I'affichage F1, choisir avec F2 ou F4 ['origine de la tension a réguler et entrer ce choix avec F3.

Guide rapide REG - DA \—m



REG - DA

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Selection Montage LI1L2 | e ‘ 2
T Transf LRk @:L1L2 R
ransfos ension H
de mesure o‘ Knu 1:L2L3 *
Affectation Mon'ta?e 2:L3L1
entrées transfo L1 4
_— courant — 3:LIN —
Affectation 4: 2N
relais Valeur sec. 1A 2:L3N v
— 6:ARON —
Affectation
LED’s Kni ™ & Select ESC: (¥
4 @ 0K Escape “—
Sélectionner SETUP 5, F2, F2
A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Selection Montage L1L2 +10
T Transf LRk R + TP
ransfos ension appor
de mesure o‘ Knu o= ‘ l:’ri’Knu) +1
Affectation Montage échelle
entrées transfo L1 1.00 T4
_— courant —
Affectation
relais Valeur sec. 1A [0. 01 40001 -1
Affectation
LED’s Kni -10

Guide rapide REG - DA
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Le rapport de transformation Knu est réglé avec F2 ou F4 et validé avec la touche ENTER.

Knu est le quotient de la tension d'entrée par la tension de sortie du transformateur de tension.
Le choix du courant est effectué a I'aide de F3 et modifié par F2 ou F4. Pour valider le courant appuyer de nouveau sur F3.

Exemple:
Tension primaire: 20 kV
Tension secondaire: 100V

Knu =20KkV /0.1 kV
Knu =200
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Procédure de réglage:

> Choisir SETUP 5, F2
> Choisir avec F1 la tension L2 L3 et valider avec F3
> Choisir avec F1 le rapport de transformation Knu et valider avec ENTER

> Choisir avec F3 I'origine du courant et valider avec F3
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14  Réglage du courant nominal

Pour la régulation de tension, il n'est pas nécessaire d'utiliser le courant en ligne, en général.

Pour afficher une valeur correcte du courant ou de la puissance, la valeur nominale du courant doit étre définie.
Le régulateur peut opérer avec une entrée courant de 1 ou 5 A.

Choisir SETUP 5, F2, F4.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24: 56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP Selection Montage L1L2 Montage L1L2
ESOES —T = %rang. o — %rans.. o —
ransfos ension ension
de mesure o‘ Knu Knu
Affectation Montage Montage
entrées transfo L1 transfo L1
—nff o courant — courant —
ectation
relais Valeur sec. 1A o‘Ualeur sec. 5A
Affectation
LED’s Kni Kni

Appuyer sur F4 pour modifier la valeur nominale, puis appuyer sur ENTER.
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Kni est le quotient du primaire du transformateur de courant par le secondaire.
Choisir SETUP 5, F2, F5

A:REG-DA
SETUP
__5__

09:24:56
Selection

Transfos
de mesure

Affectation
entrées

Affectation
relais

Affectation
LED’s

<m)

A:REG-DA 09:24: 56
Montage L1L2
transfo —
tension

Knu
Monta?e
transfo L1
courant —
Valeur sec. 1A

| )

A:REG-DA 09:24:56
+10
Rapport TI

P?Kni) +1
échelle

1000. 00 T4
[0. 01 100001 -1
-10

Confirmer le choix du rapport Kni avec la touche ENTER.
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Exemple:

Courant primaire: 600 A
Courant secondaire: 5A
Kni=600A/5A

Kni =120
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15 Inhibition Basse

Scénario:
Le régulateur opere avec un transformateur de tension 110 kV/20 kV.

Des problemes avec la tension primaire entrainent une chute lente de la tension.
Le régulateur réagit en choisissant une prise plus élevée de maniere a stabiliser la tension secondaire a 20 kV.
Une fois les conditions normales rétablies, la tension primaire revient a sa valeur originale.

Cependant, dans l'intervalle, plusieurs changements de plots sont intervenus qui ont entrainés une tension beaucoup trop élevée
coté 20 kV.

Demande:

La tension a réguler chute en dessous d'une certaine limite dd a une défaillance au primaire ou au secondaire puis le régulateur
se bloque.

Cette demande peut étre réalisée en utilisant la fonction inhibition Basse.
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Choisir SETUP 3, F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SE%UP +1.0
Blocage .
ordre sortie +0. 1
Dissolution
Couplage
rapige -8.1

Blocage
ordre snrt?e == - -1.0

La valeur en % de la fonction inhibition Basse est définie avec la touche ENTER.

Avec F1, F2 et F4, F5 un pourcentage par rapport a la valeur nominale peut étre réglé, a partir duquel le régulateur arrétera la
régulation. A la suite d'une augmentation de tension au-dessus de la valeur réglée, le régulateur relancera la régulation automa-
tique de lui-méme.

Afin d'éviter que de breves ruptures de tension ne provoquent une pause du régulateur, il est possible de programmer un retard
apres lequel seulement la fonction inhibition basse sera activée.
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Choisir SETUP 4, F5.

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP <U, >U +10
-—4—— — Tempo
blocage .
(tempo) <I, >I ordre sortie +1
Dissolution 18 S
Couplage
rgpige [6 .. 9991 ={]
Blocage
ordre snrt?e == - -10

Choisir le retard en s. et confirmer avec la touche ENTER.

Exemple:

Point de consigne 100 V. Si la tension chute en dessous de 90 V pendant plus longtemps que 10 s, I'action du régulateur est
stoppée.

Entrée de la limite de Inhibition Basse: SETUP 3, F5 entrée: -10%
Entrée du retard: SETUP 4, F5 entrée: 10 sec.
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16 Inhibition haute

Choisir SETUP 3, F3

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SETUP +1.0
__3__ _—
+0. 1
— Dissolution
Dissolution — - 1es.e__ vV
CouPlage
rapide [180V. . +135V1] -8.1
Blocage
ordre sortie -1.0

Le pourcentage de la valeur de l'inhibition haute peut étre réglé avec les touches F1, F2 et F4, F5 et est validé avec la touche
ENTER.
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Choisir SETUP 4, F3

a-eberle

A:REG-DA 09:24:56 A:REG-DA 09:24:56
SEIUP <U, >U +10
Tempo .
(tempo) <I, >I dissolution +1
Dissolution — - 186 S
Couplage
rgpige [e 9991 ={]
Blocage
ordre sortie -10

Choisir le retard en s. a I'aide des touches F1, F2 et F4, F5 et valider avec la touche ENTER.
Le signal de limite peut &tre commuté vers une sortie binaire R3, R4, R5 ou BA1 ... BA4 si nécessaire.

De surcroit, le dépassement de la valeur limite peut étre signalé par I'une des quatre LED totalement programmables.
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Schéma de branchement i zj@ﬁ &
E T 1® %W]T

Wall-mounted fitting
Rear view

=
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87 200
270
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Panel mounting
Rear view

Cutout
282 x210 mm
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A

D D (&)

| - | |
Standard mounting rail fitting
Rear view
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SERVICE
BLOCKED

SERVICE
BLOCKED
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