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1 Warnvermerke und Hinweise

Die Uberwachungseinheit PAN - A2 ist ausschlieRlich fiir den Ein-
satz in Anlagen und Einrichtungen der elektrischen Energietechnik
vorgesehen, in denen geschulte Fachkréfte die erforderlichen Ar-
beiten durchfiihren. Fachkréfte sind Personen, die mit der Aufstel-
lung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb derartiger
Produkte vertraut sind. Sie verfligen Uber Qualifikationen, die ihrer
Tatigkeit entsprechen.

Die Uberwachungseinheit PAN - A2 hat im Auslieferungszustand
alle einschlégigen Sicherheitsvorschriften erfillt. Um diesen Zu-
stand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
muf der Anwender die folgenden und alle in der Bedienungsanlei-
tung enthaltenen Hinweise und Warnvermerke beachten.

O Die Uberwachungseinheit PAN - A2 ist nach TEC 10110/
EN61010 (DIN VDE 0411), Schutzklasse | gebaut und vor der
Auslieferung nach dieser Norm gepr(ft worden.

Q Die Uberwachungseinheit PAN - A2 muB stets iiber einen
Schutzleiter geerdet werden. Bei Anschluf3 an ein Hilfsspan-
nungsnetz mit Schutzleiter (Europa-Netz) wird diese Bedin-
gung erfillt. Wenn das Hilfsspannungsnetz keinen Schutzleiter
hat, muf3 eine zusétzliche Verbindung von der Schutzleiter-An-
schluBklemme zur Erde hergestellt werden.

O Die obere Grenze der zuldssigen Hilfsspannung U darf weder
dauernd noch kurzzeitig Uberschritten werden.

Q Eine Uberwachungseinheit PAN - A2, die eine sichtbare Be-
schéadigung oder eine deutliche Fehlfunktion aufweist, darf
nicht benutzt und mull gegen unbeabsichtigtes Einschalten ge-
sichert werden.

Q Wartungs- und Reparaturarbeiten bei offener Uberwachungs-
einheit PAN - A2 diirfen nur von befugtem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Bedienungsanleitung PAN - A2
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2 Lieferumfang

1 Stiick Uberwachungseinheit PAN - A2

1 Stiick Bedienungsanleitung deutsch

1 Stiick Bedienungssoftware
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3 Uberwachungseinheit PAN-A2

Die Uberwachungseinheit PAN-A2 dient der Uberwachung des
Spannungsreglers REG-D.

Die Uberwachungseinheit PAN-A2 verflgt (iber eine eigene Ver-
sorgung und ist mit einer eigenen Einrichtung zur Spannungsmes-
sung ausgeriistet. Daher kann sie als autarkes Uberwachungsrelais
aufgefalt werden.

Zu diesem Zweck misst die Uberwachungseinheit unabhangig vom
Regler die Eingangsspannung und vergleicht sie mit den vorgege-
benen Grenzwerten <U, >U, <<U und >>U. Wird einer der beiden
Grenzwerte <U oder >U unter- bzw. iberschritten, werden Stellbe-
fehle des Reglers in die falsche Richtung unterbrochen, durch LEDs
angezeigt und durch separate Relais gemeldet. Eine Verletzung des
Bereichs <<U und >>U wird durch eine zusétzliche LED und ein
Relais gemeldet.

Im Falle einer Verletzung der Spannungsuntergrenze <U wird der
Tieferbefehl des Reglers unterbrochen. Im Falle einer Verletzung
der Spannungsobergrenze >U wird der Hoherbefehl des Reglers un-
terbrochen.

Mit der Funktion ,,Invers* werden die Zustande der beiden Relais
»Hoher* und ,, Tiefer” invertiert. Das bedeutet, dass jetzt bei einer
Uberschreitung der Spannungsobergrenze der Tieferbefehl des
Reglers unterbrochen wird. Bei einer Unterschreitung dementspre-
chend der Hoherbefehl.

Auf diese Weise wird verhindert, dass der Regler die Spannung in
einen unzuldssigen Bereich steuert.

Die Uberwachungsfunktion kann fiir Wartungszwecke und fiir die
Inbetriebnahme des Reglers REG-D Uber einen gesonderten Over-
rideeingang auBer Kraft gesetzt werden. In diesem Fall wird bei ei-
ner Verletzung der Grenzwerte weder der Tiefer- noch der Hoher-
befehl des Reglers unterbrochen. Grenziiberschreitungen werden
weiterhin Gber LEDs und Relais gemeldet.

Sollte die Eingangsspannung unter 20% des Sollwertes fallen wird
automatisch ein Soft-Override generiert. In diesem Fall wird die
komplette Uberwachungsfunktion auRer Kraft gesetzt. Weder der
Héher- noch der Tieferbefehl des Reglers werden unterbrochen und
es erfolgt keine Meldung (iber die LEDs und die gesonderten Relais.

Weiterhin besteht die Mdglichkeit eine neue Firmwareversion tber
die COML1 Schnittstelle einzuspielen.

Bedienungsanleitung PAN - A2
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3.1  Schaltungsprinzip

Im Folgenden ist zunéchst die Regelung mit der autarken Uberwa-
chungseinheit.

Schaltungsprinzip

110KV

REG-D
=N | B
| ﬁ |
U-_v.\.l |

(Sammelschiene)

3.1.1 Blockschaltbild Uberwachungseinheit PAN-A2.

Das unten skizzierte Blockschaltbild zeigt die Uberwachungsein-
heit PAN-A2 mit den nach auf’en gefilhrten Ein- und Ausgangen.

Die Uberwachungseinheit verfiigt iiber drei Eingénge.

Q Mit dem Eingang fiir die Hilfsspannung Ux wird die Uberwa-
chungseinheit versorgt.

O Uber den Messeingang wird die Regelspannung analysiert und
mit vorher parametrierten Grenzen verglichen.

O Mit dem Overrideeingang ist es mdglich die beiden Relais Ho-
her und Tiefer fur Testzwecke zu blockieren.

Die Meldungen der Uberwachungseinheit erfolgen iiber Relais und
LEDs:

U Die beiden Relais Hoher und Tiefer unterbrechen gegebenen-
falls die Stellbefehle des Reglers.

O Die drei Relais <U, >U und <<U>> und die entsprechenden
LEDs melden zusétzlich eine Uber- bzw. Unterschreitung der
parametrierten Grenzen. Die Meldung <<U>> wird ausschlieR-
lich im Zusammenhang mit der Meldung <U oder >U ange-
zeigt.

Bedienungsanleitung PAN - A2 n
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QO Der Betriebszustand der Uberwachungseinheit wird von den
LEDs Run und Error, sowie dem Relais Run/Error gemeldet

Die Uberwachungseinheit verfligt iiber folgende Schnittstellen:

U Die COM1-Schnittstelle bietet in der Verbindung mit einem
speziellen Terminalprogramm die Mdglichkeit, die Uberwa-
chungseinheit zu parametrieren und gegebenenfalls eine neue
Firmware zu laden.

Q Uber die COM3 kann die Uberwachungseinheit mit dem Regler
REG-D kommunizieren.

Hinweis
Die COM3-Schnittstelle ist erst ab der Firmwareversion 2.0
verfligbar.
Blockschaltbild
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Durch dreisekiindiges Driicken des Resttasters wird die gesamte
Uberwachungseinheit neu gestartet. Die eingestellten Parameter
bleiben dabei erhalten.

3.2 Kontaktbelegung

3.2.1 Steckerleiste

Die Uberwachungseinheit PAN-AZ2 ist mit einer Steckerleiste vom
Typ M (Bauform F24 + H7) ausgerustet. Die Belegung der Kontak-
te wird im folgenden skizziert.

Steckerleiste
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3.2.2 Schnittstelle COM1

Uber die Schnittstelle COM1 kann die Uberwachungseinheit PAN-
A2 an einen PC angeschlossen werden. Mit dem Programm
,.PanA2Ctrl“ gibt es folgende Optionen:

= Parametrieren der Uberwachungseinheit
= Anzeigen des aktuellen Messwerts

= Aktualisieren der Firmware
Schnittstelle COM1

Funktion Pin

RXD
TXD

Signal-Ground

RTS
CTS

© o | N o gl W N

Sub-D Stecker

D-Sub Stiftleiste
frontseitig

COM 1
RS232

Fir die Verbindung von der Uberwachungseinheit zum PC wird ein
sogenanntes Nullmodemkabel benétigt. Die Verdrahtung der bei-
den Sub-D Buchsen ist auf der néchsten Seite dargestellt.

m Bedienungsanleitung PAN - A2
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Hinweis . ) ]
Das fiir die Programmierung und Parametrierung des Reg-
lers REG-D/DA vorgesehene Kabel kann verwendet wer-

den.

Nullmodemkabel
3pol Sub-D Buchse | ‘ 9pol Sub-D Buchse
7 3
2 3
3 2
4 1
) 5
6 6
7 8
8 7
9 9
Schirm Schirm

3.2.3  Schnittstelle COM3

Uber die Schnittstelle COM3 kann die Uberwachungseinheit PAN-
A2 mit dem Spannungsregler REG-D kommunizieren. Sie ist so
ausgelegt, dass der Regler REG-D mehrere Baugruppen ansprechen
kann. Deshalb muR die Uberwachungseinheit eine eindeutige 1D fiir
die Kommunikation bekommen. Diese wir an dem DIP-Schalter
S100 eingestellt.

Die COM3 Schnittstelle bietet folgende Optionen:
PAN-A2 => REG-D
= Aktueller Messwert
= Status
= Gespeicherter Parametersatz
= 1D der PAN-A2
REG-D => PAN-A2
= Parametersatz
= Override
Hinweis
Die COM3-Schnittstelle ist erst ab der Firmwareversion 2.0

verfligbar. Das Gleiche gilt fiir die Belegung des DIP-
Schalters

Bedienungsanleitung PAN - A2 m
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4 Mechanischer Aufbau

Frontplatte Aluminium,
RAL 7035 lichtgrau
Hohe 3 U (128,5 mm)
Breite 8 T (40,3 mm)
Gewicht <0,3kg
Schutzart
Steckbaugruppe IP 00
Federleiste IP 00
Einbau gemal DIN 41494 Teil 5
Steckverbinder DIN 41612
Abmessungen
! IR
5 & 0,
of [ e
i o 9 ot
T B~
I v | oPAN-A2
12, 173.5 . .8TE_

m Bedienungsanleitung PAN - A2
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5 Bedienung
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Die Baugruppe wird mit der aktuellen Firmware und kalibriert aus-
geliefert. Eine erneute Kalibrierung ist nicht erforderlich.

Die Bedienung der Uberwachungseinheit erfolgt mit dem Pro-
gramm PanA2Ctrl.

Vorgehensweise:

= Legen Sie bitte eine Versorgungsspannung an die Uberwa-
chungseinheit an.

= Verbinden Sie die Uberwachungseinheit iiber ein Nullmodem-
kabel mit einem PC

= Starten Sie das Programm PanA2Ctrl.

Hinweis o .
Das Programm ,,PanA2Ctrl“ muf nicht installiert werden.

Bedienungsanleitung PAN - A2 m
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5.1  Starten des Programms

Im Folgenden ist die Oberflache des Tools dargestellt.

1=
Lktueller Mefuwert Schnittstelle Werbindung
[100.0 [com = @
a-eberle
Version |1 8100306
: Parameter speichemn
Sollwertbezug [¥] 1000 NG CHC
Parameter aus Datel
U [z I 6.0 U< [%] -6.0 —I
U s %] 100 U <[] 200 Parameter Drucken
Hysterese [%] 1.0 Schalt 50 Parameter Pan A2--» PC
verzogerung [3]
Pararmeter PC--»Pan A2
Firmware Lpdate | Pragramm verlassen |

Das Programm stellt automatisch eine Verbindung (zunachst roter
Button) zu der Uberwachungseinheit her. Sobald diese an die Ver-
sorgungsspannung angeschlossen und tiber das Nullmodemkabel
mit dem PC verbunden ist, wird der Button ,,\Verbindung“ griin.
Hinweis
Sollte der rote Button ,,Verbindung* nicht griin werden muf}
gepruft werden, ob die richtige Schnittstelle an PC einge-
stellt ist. Die Default Schnittstelle wird in dem File
,PanA2Ctrl.ini* unter Connection festgelegt.

Wenn die Verbindung steht, werden der aktuelle Messwert, die
Firmwareversion, die Parameter und der Sollwertbezug, die in der
Uberwachungseinheit gespeichert sind, angezeigt.

5.2  Einstellen des Uberwachungsbandes

Da das Uberwachungsband mit Prozentangaben definiert wird, muR
zunéchst der Sollwertbezug festgelegt werden. Dieser bildet die
Grundlage fir die spatere Berechnung der einzelnen Grenzen.

= Sollwertbezug: 50V ... 150V

Das Uberwachungsband ist durch die beiden Grenzwerte <U und
>U definiert. Zusétzlich wird mit den Parametern <<U und >>U ein
erweitertes Uberwachungsband um das eigentliche Uberwachungs-
band definiert.

Bedienungsanleitung PAN - A2
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Die Parameter fiir das Uberwachungsband werden in Prozent ange-
geben und beziehen sich auf den angegebenen Sollwertbezug. Die
Werte missen in den folgenden Grenzen definiert werden:

= << U: -35% ... 10%
= <U: -25% ... 10%
= >U: 0% ... 25%
= >>U: 0% ... 35%
Hinweis

Bei den beiden unteren Grenzen ist eine Bereichsuber-
schreitung zul&ssig. Dadurch ist es moglich bei einer
Messspannug von 110V den Sollwertbezug bei 100V zu be-
lassen und die Parameter entsprechend anzupassen. Somit
entspricht eine Abweichung von 1% weitehin 1V.

Zusétzlich wird das Uberwachungsband durch die Vorgabe einer
Hysterese definiert.

= Hysterese: 0,5% ... 5%

Nach der Verletzung eines vorgegebenen Grenzwertes kehrt die
Uberwachungseinheit nach Durchschreiten des durch die Hysterese
definierten Bereichs in den urspriinglichen Zustand zuriick.

Die Schaltverzégerung gibt an, wie lange es dauert, bis die Uberwa-
chungseinheit auf die Verletzung eines Grenzwertes reagiert.
= Schaltverzégerung:  0s ... 995

= Invers

Durch das Aktivieren des Ké&stchens Invers werden die Meldungen
Hoher und Tiefer (Relais) vertauscht.

5.3  Ubertragen und speichern der Parameter

Die Parameter kénnen entweder manuell oder durch das Laden ei-
ner neuen Parameterdatei gedndert werden. Anschlielend ist es
mdoglich gednderte Parameter wieder in eine Datei zu speichern.

Die Parametersétze kénnen unabhéngig davon, ob eine PAN-A2
Baugruppe angeschlossen ist oder nicht geladen, geéndert und wie-
der gespeichert werden.

O Per Hand kdénnen die Parameter direkt in die jeweiligen Felder
eingegeben werden.

Bedienungsanleitung PAN - A2 m
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Q Durch Klicken auf den Button ,,Parameter aus Datei* wird ein
Dialog ge6ffnet, in dem Sie dann die gewiinschte Datei auswah-
len kdnnen.

U Durchdas Klicken auf den Button ,,Parameter speichern* 6ffnet
sich ebenfalls ein Dialog und Sie kénnen den aktuellen Parame-
tersatz speichern.

Parameter laden

Parameter-File dffnen 2l
Suchenin: | {2y ParameterFiles -| &= % 3~
] Defauk.par
Dateiname Gffnen |
Dateityp: Genesis Fragen-Datenbank(* par] Abbrechen
4

Hinweis
Der Pfad fiir die Parameterfiles kann in dem File
,,PanA2Ctrl.ini* unter DIR vordefiniert werden.

Nach dem Laden des neuen Parametersatzes erscheint das Fenster
. Parameter VVorschau“. Hier werden die aktuell in der Uberwa-
chungseinheit gespeicherten Parameter mit den geladenen vergli-
chen. Mit dem Button ,,Datei --> PAN-A2“ werden die neuen
Parameter in der Uberwachungseinheit gespeichert.

Parameter VVorschau

Parameter Yorschau i x|

PAN-AZ Datei
So1lwerthezug 100.0 100.0
Uz 5.0 6.0
Us 5.0 10.0
Us -5.0 -6.0
U -&.0 -10.0
Schal tverz. .0 £.0
Hysterese z.0 1.0
Invertieren nein nein

COEEETEESPAR=AE abbrechen |

Alternativ kénnen die einzelnen Parameter auch per Hand geéndert
werden. Nach dem Driicken des Buttons ,,Parameter PC --> Pan
A2“ erscheint ebenfalls das Fenster ,,Parameter VVorschau* und es
muf nochmal bestatigt werden, dass die ge&dnderten Parameter an
die Uberwachungseinheit iibertragen werden.
Hinweis -
Vor dem Ubertragen werden alle Parameter automatisch auf
Plausibilitat Gberpruft und gegebenenfalls eine entspre-
chende Fehlermeldung ausgegeben.

m Bedienungsanleitung PAN - A2
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Durch Klicken auf den Button ,,Parameter Pan A2 --> PC* werden
die, in der Uberwachungseinheit gespeicherten Parameter ange-
zeigt.

5.4 Drucken der Parameter

Das Bedientool bietet die Moglichkeit den aktuellen Parametersatz
auszudrucken. Dazu missen Sie lediglich den Button ,,Parameter
Drucken* driicken und die aktuellen Parameter werden auf dem
Standarddrucker des Systems ausgedruckt.

Far das Layout wird eine vordefinierte Maske ,,Mask.txt“ verwen-
det. Diese kann unter der VVorraussetzung, dass die Platzhalter nicht
veréndert werden angepasst werden.
Hinweis
Sollten Sie einen anderen Drucker wiinschen, so miissen Sie
den gewiinschten Drucker in Ihrem System als Standard de-
finieren.

55  Firmware-Update

Mit dem Programm PanA2Ctrl ist es mdglich die Firmware der
Uberwachungseinheit PAN-A2 zu aktualisieren. Durch das Klicken
auf den Button ,,Firmware Update* 6ffnet sich das zugehdrige Dia-
logfenster.

Firmware Update —-= PANAZ ¥1.5

Open HE#-File Upload

||:\A-eher|e\Aus|ieferung_1 wEWParameterFileshPANAZ

Zundchst mul} die neue Firmware mit dem Befehl ,,Open HEX-Fi-
le* gedffnet werden. AnschlieRend erscheint ein weiterer Button
»Upload“. Durch klicken auf ,,Upload* wird die neue Firmware an
die Uberwachungseinheit iibertragen und automatisch verifiziert.
Hinweis
Sollte das automatische Verify nach dem FW-Update fehl-
schlagen, muR die Firmware erneut geladen werden, da ein
Fehler bei der Ubertragung der Daten aufgetreten ist.

Bedienungsanleitung PAN - A2
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HEX-File Laden
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2=
Suchen i | (3 Perameterfiles =]« @ e E-

PANAZ %1.2-30.08.05.hex
PANAZ %1,3-07.09.05.hex

Dateiname: | fffren

Dateityp: | Geresis FragenDatenbank(* HEX) =] Abbrechen
A

Das laufende Firmwarupdate wird an der Uberwachungseinheit
durch gleichzeitiges Leuchten der beiden LEDs <U und >U ange-
zeigt.

Nach dem SchlieRen des Fensters mul die neue Firmwareversion in
dem Anzeigefeld erscheinen.

5.6  Override-Mode

Wahrend der Inbetriebnahme kann es erforderlich sein, den Trans-
formator Uber den gesamten Stellbereich zu verfahren, ohne dass
die Uberwachungseinheit PAN-A2 die Stellbefehle blockiert.

Im Falle ,, Trafo ohne Spannung“ schaltet sich das PAN-A2 automa-
tisch in den ,,OVR-Mode*. Als Auslosekriterium fir diesen Auto-
matismus dient die Eingangsspannung. Fallt diese unter einen Wert
von 20% des als Sollwert definierten Wertes, schaltet sich das Gerat
automatisch in den Soft-Override-Mode. Dadurch werden samtli-
che Meldungen ohne Zeitverzégerung zuriickgesetzt. Die Stellbe-
fehle ,,H6her” und ,, Tiefer” des Reglers REG-D werden in diesem
Fall nicht unterbrochen und es leuchtet ausschlieBlich die rote Over-
ride LED.

Zudem kann das PAN-A2 uber einen bindren Eingang manuell in
den Override-Mode versetzt werden. Dazu mul? an den Override-
eingang der Uberwachungseinheit je nach Bestiickungsvariante die
entsprechende Spannung angelegt werden. In diesem Mode werden
ebenfalls die Stellbefehle ,,Hoher* und , Tiefer” des Reglers REG-
D unterbrochen. Die Meldungen hingegen werden weiterhin gemel-
det und es leuchten zusatzlich zur Override LED die entsprechen-
den LEDs <U, >U und <<U>>,

Bedienungsanleitung PAN - A2
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