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Interface position de plot
Type REG-FA
Fonction
L’interface pour l’indication de position de plot REG-FA
adapte la position de plot des contacts d’un commutateur de 
plot avec code AWZ au système de régulation REGSys. 

Une alimentation externe alimente les contacts ; elle est à 
raccordée avec les raccordements 'AWZ U+' et 'AWZ GND'
du REG-FA. Les contacts donnent les signaux A1, A2, A3 
ou. A10, A20, A30 au REG-FA et ils sont convertis en un 
code BCD.
Les sorties sont raccordées sur les entrées BCD du REG-D 
et 6 contacts relais sur le REG-D sont à disposition pour des 
autres appareils avec entrée BCD. 
 Jusqu‘au 39 positions sont convertis en code BCD.
 La longueur entre le commutateur de plot et le REG-D 

peut être jusque max. 100 m.
 Sous pression de défauts à l’entrée par séparation avec 

optocoupleurs
 Contacts relais avec AC 250V 2A, DC 220V 150W
 Alimentation avec large gamme

Spécifications techniques
Réglementation et normes applicables
IEC1010, IEC801-1 jusqu’à 6, VDE0110, VDE0160
Compatibilité électromagnétique EN50082-2
Comp. Electromagn. vers l’extérieurEN50081-2,EN55011
Caractéristiques mécaniques
Construction Carte 19“ (8T, 3HE)
Platine 100 x 160mm
Face avant Plastique, RAL 7035 gris
Montage suivant DIN 41494 partie 5
Fiche de raccord. 2 pce, 'F1': DIN 41612 MH 24+7pins

'F2': DIN 41612 F 48pins
Montage 'F1' sur position ‘n’ et 'F2' plus 5 TE 
Protection IP00
Poids Carte  0,3 kg
Entrée Tension nominale AWZ U+, R entrée 

Commutateur fermé (comm.-R+Lignes <1kOhm)
code E12 12 .. 100 V DC, Re ~18k
code E3  35 .. 150 V DC, Re ~50k

contre AWZ GND: U1 < 10% de AWZ U+
contre AWZ U+ U1 > 90% de AWZ U+

Commutateur ouvert (x) (comm.-R+Lignes >1MOhm
Surtension altern. < 2 V
Sortie
Sortie binaire BCD 1 ... BCD 20 pour entrée BCD (50V) du

REG-D; vers: BCD GND
Tension a 10KOhm  marche (1) > 10V DC

arrêt (0) < 5V DC
Tension U+ 15V DC +10%; vers GNDU;

avec code E12: <0,3 kOhm R. intern.

Relais avec chacun un contact de travail pour sortir la
Code BCD 1..20;  Contact fermé / ouvert (1) / (0)
Séparation de potentiel entre les relais et

de tous les autres circuits
Charge des contacts AC 250V 2A, DC 220V 150W 
Nombre de comm. < 106

Table de codes

Rapport de transmission
La code AWZ oblige, que toutes les 6 entrées (A1 .. A30) 
sont raccordées. 
Avec entrée ouverte la tension est ½ AWZ U+ .

Sécurité
Classe de protection/ catégorie de surtension I/II

Degré d‘encrassement 2
Tension d‘essai : AC 2,3k V

Tension d’entrée contre l‘alimentation,
Contre les contacts relais,

Alimentation contre contacts relais

Alimentation
Séparé galvaniquem, Code H1 AC85..240V /DC100..264V

Code.H2 AC20.. 60V / DC 18 .. 72V
Consommation < 6 VA / 6W H1; 1A/T H2; 2A/T
Tension d‘alimentation AWZ U+pour les contacts d’entrées, 
de l’extérieur ou du REG-FA  –a spécifier à la commande

TempératureEn fonction 0 ... +65°C
stockage, transport -25 ... +85°C

Disposition des bornes/contacts
Connecteur 'F1'
“MH“ 24+7p.

z b d

2 Relais BCD 1 Relais BCD 1
4 Relais BCD 2 Relais BCD 2
8 Relais BCD 4 Relais BCD 4
10 Relais BCD 8 Relais BCD 8
14 Rel. BCD10 Rel. BCD10
16 Rel. BCD20 Rel. BCD20
22
28 Alimentation AC/DC L / +
30 Alimentation AC/DC N / -
32 PE

'F2'“F“48pol. z b d
2 A1
4 A2
6 A3
8 A10
10 A20
12 A30
20 GNDUcodeE12 GNDUcodeE12 GNDUcodeE12
22 U+ code E12 U+ code E12 U+ code E12
24 AWZ U+ AWZ U+ AWZ U+
26 AWZ GND AWZ GND AWZ GND
28 BCD 1 BCD 2
30 BCD 4 BCD 8
32 BCD 10 BCD GND BCD 20

REG-F

Entrée: Sortieg:
AWZ-Code Dez BCD-Code
A1 A2 A3 ex.
A10 A20 A30

8 4 2 1
20 10

x U+ GND 0 0 0 0 0
GND U+ x 1 0 0 0 1
GND U+ U+ 2 0 0 1 0
GND x U+ 3 0 0 1 1
GND GND U+ 4 0 1 0 0

x GND U+ 5 0 1 0 1
U+ GND x 6 0 1 1 0
U+ GND GND 7 0 1 1 1
U+ x GND 8 1 0 0 0
U+ U+ GND 9 1   0 0 1
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Description CODE

Interface position de plot REG-FA    Carte19“ 8T 3HE REG-FA

Tension alimentation sep. galvan. AC 85..240 V /DC 100 ..264 V
./. AC 20... 60 V /DC 18 .. 72 V .

H1
H2

Tension U+ sortie suppl. de REG-FA    U+, GND U DC 15 V 
ou Tension extérieure AWZ U+ DC 12 ...100V

Tension de commande extérieure AWZ U+ DC 35 ..150V
E12
E3

A des plus grandes distances entre le REG-FA et les contacts d’entrées, la longueur maximale de la ligne devient plus petite 
par la résistance continue – voir exemple -, résultants par les influences dans des câbles parallèles.. 
A l’entrée du REG-FA est une surtension de 2 V admis. Les rapports entre la terre et la tension sont dans chaque installation 
différents, donc en générale peut ont dire, que des câbles blindés admis des distances plus longue pour des câbles parallèle 
(sous pression par optocoupleur a l’entrée).

Exemple longueur de câbles l : diamètre du fil A  1,5mm2

Ligne + commutateur + retour 5 + 5 + 5 Ohm

l = R x A / rho = 5 x 1,5 / 0,025 = 300m

BCD1
2
4
8

10
20

GND

REG-FA

longueur l

indication de position

REG-D

U+

GND

2
4
8

10
20

BCD GND

BCD 1

Câble longueur l, diamétre du fil

< 100m 1,5mm2

< 40m 1,0mm2

<

PE N (-) L (+)

F1/32 F1/30 F1/28

F2/32b

F2/32d
F2/32z
F2/30d
F2/30z
F2/28d
F2/28z

F1/ 2z

F1/ 2d

F1/ 4z

F1/ 4d

F1/ 8z

F1/ 8d

F1/10z

F1/10d

F1/14z

F1/14d

F1/16z

F1/16d
BCD 20 

10

8

4

2

1

V 24b
V 26b
V 28b
V 30b
V 24z
V 26z

V 32b/32z

Entrèe LV
(50V)

Application REG-FA    Code H1 (AC 230V)

L'Commutateur est alimèe externe;

.

A1

U+

Commutateur de plot
AWZ-Code "17"

A2

A3

100

A10

A20

A30

GND

Convert. AWZ --> BCD

A2

A1

AWZ GND

AWZ

BCD

A3

A20

A10

A30

AWZ U+

F2/12d

F2/10d

F2/ 8d

F2/ 6d

F2/ 4d

F2/ 2d

F2/ 24d,z

F2/ 26d,z

Tension interne avec code È12

connect. F2 20d <-> F2 26d 
F2 22d <-> F2 24d

Tension externe
GND <-> F2 26d AWZ GND

ext. U+ <-> F2 24d AWZ U+

U+
F2/22dbz

150 Ohm

GND U
F2/20dbz

F1

accessoire:
REG-F BCD B4  

96 x 48mm DIN




