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1. Verwendung

Mit dem Spannungsregelsystem RegSys® lassen sich so-
wohl einfache als auch sehr anspruchsvolle Mess -,
Steuer- und Regelaufgaben an Stufentransformatoren
|6sen. Zur jeweils optimalen Lésung dieser vielfaltigen
Aufgaben werden neben dem Spannungsregler REG-D®
(Basiskomponente), Uberwachungseinheiten PAN-D
und PAN-A1/A2, sowie Interfacebausteine mit bindren
Eingdngen, bindren Ausgangen und analogen Ein- und
Ausgdngen eingesetzt.

Jeder REG-D® hat zusatzlich zum Regler die z.T. optio-
nalen Funktionen Trafo-Monitor, Messumformer,
Schreiber, Statistiker und ParaGramer. Im Messumfor-
mer-Mode werden alle wichtigen NetzmessgrofRen
angezeigt, im Schreiber-Mode wird der zeitliche Ver-
lauf der zu regelnden Spannung und weiterer
wahlbarer MessgrofRen registriert. Der Stufenstellungs-
Statistiker bietet eine Ubersichtliche Darstellung aller
Schalthandlungen des Stufenschalters und der Para-
Gramer liefert ein  Single-Line-Diagramm  der
Umspannanlage.

Besonders bei Parallelschaltungen mehrerer Transfor-
matoren bietet der ParaGramer wertvolle Hilfestellung,
da er die Erkennung des Parallelbetriebs automatisiert.

Der Regler REG-D® kann mit einer leistungsfahigen
Trafo-Monitoring-Funktion gemaR IEC 60354 bzw. IEC
60076 ausgerilistet werden. Diese Funktion ermdglicht
es dem Betreiber, zu jedem Zeitpunkt Informationen
Uber die HeiBpunkttemperatur und den Lebensdauer-
verbrauch des Transformators abrufen zu kénnen. Bei
Bedarf kann der Regler bis zu sechs Kiihlstufen aktivie-
ren. Die Oltemperatur kann entweder direkt (PT 100)
oder via mA-Eingang erfasst werden.

Die Verkniipfung von mehreren autonomen Span-
nungsregelsystemen Uber eine Busleitung (E-LAN) zu
einem Netz, erméglicht eine zentrale Uberwachung der
Transformatoren und einen gegenseitigen Datenaus-
tausch auch {iber groRBe Entfernungen und beliebige
Ubertragungswege. Insbesondere kénnen auf diese
Weise Parallelschaltungen mehrerer Transformatoren
sehr einfach realisiert werden.
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Alternativ zur direkten Erfassung, kbnnen dem Span-
nungsregler REG-D® die Messwerte U, | und cos(d),
sowie weitere Signale (z.B. Stufenstellung, Schaltzu-
stand, etc.) auch per Leittechnik Client Funktion (IEC
61850, IEC 60870-5-104), IEC 61850-9-2 Sampled Va-
lues, IEC 61850 GOOSE oder als mA-Signal zugefiihrt
werden.

Die Uberwachungseinheit PAN-D dient primar zur re-
dundanten Uberwachung der Spannung. Mit Hilfe der
Uberwachungseinheiten kann sowohl der Stufenschal-
ter als auch der Regler iberwacht werden.

Die Einheit PAN-D liefert eine Reihe von Meldungen,
die einen sicheren und sehr lbersichtlichen Betrieb ei-
nes Transformators ermoglichen.

So werden die Spannungsgrenzen <U1, >U2, <<U3,
>>U4, Lauflampe, die Meldungen "Stérung Regler",
"Stérung Stufenschalter" usw. per LED und Relaiskon-
takt ausgegeben.

Zusatzlich kdnnen Gber die frei programmierbaren Ein-
und Ausgdnge applikationsspezifische Aufgabenstel-
lungen realisiert werden.

REGSys® kann Uber verschiedene Protokolle mit einer
leittechnischen Zentraleinrichtung kommunizieren.

Folgende Protokolle sind verfiigbar:

IEC60870-5-101/103 /104
IEC 61850

DNP 3.0 via Ethernet

DNP 3.0

Profibus DP

MODBUS RTU

SPABUS

Die Kommunikationsschnittstellen des REGSys® verfi-
gen Uber die Moglichkeit der rollenbasierten
Nutzerverwaltung (RBAC) inkl. Authentifizierung per
RADIUS.
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2. Merkmale des 3. Beschreibung

SpannungsregeBystems 1 ; 7
—= —  pP =
Cyber-Security mit rollenbasierter Nutzerverwal- 2 s
tung und Authentifizierung via RADIUS — | e [ L
groBes hinterleuchtetes LCD (128 x 128) mit allen X LED
wichtigen Informationen (Stufe, Spannung etc.) — || ELan (<>
) ¢ RAM RS485 | o -
Messfunktionen (U, I, P, Q, S, cos ¢, §, I sin ¢, f) . 0
. . . X ROM |—Rrs2z:z2Pl<=com1
S'ch.relberfu'nktlon (Metkmal S1) als drellfan'allger S | [Reze]t! oM 1.5
Linienschreiber, auch fiir das PAN-D erhéltlich (An- UHR [Reza2 | 12< > com 2
zeige am LCD des REG-D®) > || [Rsas [13< > com3
Schreiberfunktion (Merkmal S2) mit bis zu 256 —{Staws 14—
Schreiberkandlen und 108 MB internem Speicher
(nur REG-D®)
Statistikfunktion (Gesamtzahl der Schaltungen, 1 2x Strom - und 2x Spannungswandler
Schaltungen pro Stufe, Schaltungen unter Last) 2 A_na__loge.mA__'E'ngange' PT 100 (optional)
Ereignis-Rekorder (Logbuch) 3 Binare Eingange
4 Eingang fur widerstandscodierte Stufenstellung (op-

Trafo-Monitoring-Funktionen zur Ermittlung der
Heipunkt-Temperatur und des Lebensdauerver-
brauches sowie zur Steuerung der Lufter und
Olpumpen. Zusatzlich kann der Wassergehalt im
Papier und das Risiko der Gasblasenbildung
evaluiert werden.

ParaGramer-Funktion zur Visualisierung und Auto-
matisierung von beliebigen Parallelschaltungen
von bis zu zehn Transformatoren

14 (16) frei programmierbare binare Eingdnge

9 frei programmierbare bindre Ausgange

frei programmierbare analoge mA Ein- oder Aus-
gange

PT 100 - Direkteingang

Eingang fiir Stufenpotentiometer (200Q ... 20kQ
Gesamtwiderstand)

Regelung von 3-Wickler-Transformatoren
Regelung von Phasenschieber-Transformatoren
Regelung von Transformatorbanken

Steuerung von Kondensatorbdnken
Grenzwert-Uberwachungen fiir alle MessgréRen

4 frei programmierbare Sollwerte

dynamische Anpassung des Sollwertes in Abhan-
gigkeit von der Last (Z-Kompensation, LDC)
Bemessungswerte von U und | programmierbar
Realisierung von Steueraufgaben durch freie Pro-
grammierbarkeit (Hintergrundprogramme)
Peripheriebus RS485 (COM3) fiir zusatzliche Inter-
face-Bausteine (ANA-D, BIN-D, Modbus-Konverter)
Erfassung von externen MessgréRen (Gas in Ol,
Wicklungstemperatur, etc.) durch direkte Kommu-
nikation mit den Messgeraten liber Modbus

Alle Messwerte (auch Externe) und Events konnen
per Leittechnik ibertragen werden

Software zur Parametrierung, Programmierung, Vi-
sualisierung und Archivierung

*Merkmale kénnen im REG-D® oder im PAN-D oder in beiden ver-
flgbar sein
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tional)

5 Stromversorgung

6 Anzeige - und Verarbeitungseinheit

7 Analoge Ausgange (optional)

8 Bindre Ausgange

9 E-LAN - Anschluss (2 x RS485 mit Repeaterfunktion)

10 COM 1, RS232

11 COM 1-S, RS232 (alternativ zur COM 1 verwendbar,
bei Gerdten mit Merkmal S2 kann die COM1-S zur
COM4 umgeschaltet werden)

12 COM 2, RS232 (bei Gerdten mit Merkmal S2 kdnnen die
Anschlisse der COM2 auf die COM2 und die COMS5 aufge-
teilt werden)

13 COM 3, RS485 (optional)

14 Status - Meldung (Life Kontakt)

1 5 6
—> — — —
pP
7
2 LED |— —
% —
RAM
ELan B>
. ROM RS485 | o
— —1  UHR 9 COM 1
10 COM 1-8
. 1 COoM 2
_ L 12 COM 3
[ Sews P8

1 Spannungswandler

2 Bindre Eingdnge

3 Analoge mA-Eingange, PT 100 (optional)

4 Stromversorgung

5 Anzeige - und Verarbeitungseinheit

6 Bindre Ausgange

7 Analoge Ausgdnge (optional)

8 E-LAN - Anschluss (2 x RS485, Repeater)

9 COM 1, RS232

10 COM 1-S, RS232 (alternativ zu COM 1 verwendbar)

11 COM 2, RS232

12 COM 3, RS485 (optional)

13 Status - Meldung (Life Kontakt)

Spannungsregelsystem REGSys®
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3.1 ReglerModus

Der Istwert und ein fester oder lastabhdngiger Sollwert
werden im Regler verglichen. Der Vergleich liefert - ab-
hangig von der Regelabweichung - die StellgréfRe fir
den Stufenschalter des Transformators. Die Parameter
des Reglers konnen dem dynamischen Zeitverhalten
der Netzspannung optimal angepasst werden, so dass
eine hohe Regelgiite bei geringer Schaltzahl erreicht
wird.

) @
REG-D seere A\ D
~ AzREG-D B9: 241 56
Status | O 4 [E
Redler-Modus AUTO
<U| O
ol 1015, 72
wert . kU
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Parallelschaltung von Transformatoren

Jeder Regler kann mit anderen Reglern der Familie
REGSys® ohne weitere Zusatzkomponenten Parallel-
schaltungen von bis zu 10 Transformatoren regeln.

Fir die Steuerung der Transformatoren stehen ver-
schiedene Verfahren zur Auswabhl, die in Tabelle 1 nach
”Parallelbetrieb an einer Sammelschiene” und “freie
Parallelschaltung” unterschieden sind.

Wesentlich ist dabei, dass keine zusatzlichen Kompo-
nenten benotigt werden, denn alle fir den
Parallelbetrieb erforderlichen Funktionseinheiten sind
in den Reglern vorhanden.

Fallunter REGD® Rand

scheidung Programm bedingungen
Parallelbetrieb | Al sin ¢ gleiche Trafos, glei-
auf einer cher oder

(mehreren) unterschiedlicher Stu-
Sammel- fensprung

schiene(n)

Al sin ¢ (S) | Trafos unterschiedli-
cher Leistung
unterschiedliche oder
gleiche Stufenspriinge

Fallunter REGD® Rand

scheidung Programm bedingungen
Master- gleiche Trafos, glei-
Follower cher Stufensprung

freie A cos ¢ beliebige Trafos, be-

Einspeisung liebige Stufenspriinge

Notprogramm | A cos ¢ beliebige Trafos, be-

bei Busfehler liebige Stufenspriinge
far die Programme
Al'sin ¢

und Al sin ¢ (S)

Tabelle 1Parallelbetrieb von Transformatoren

3.2 MessumformerModus

Die Werte aller relevanten GroRen eines gleich oder be-
liebig belasteten Dreileiter-Drehstromnetzes werden
aus den Abtastwerten berechnet und angezeigt.

R EG = D a-eberIeA
| AiTransf-1 B9 24106
Status | O ‘ E]
Messumformer—Modus
<U| O
U= 28.88 kU
>u O [1A1 I = &B6.66 A 4| "
> O P = 19.53 MW <
e B = Tall Miar
- % = %aéza MUA
0 cosf = . < ﬂ
o = -28.8 ° ind
- I#siny = -285.21 A
o = 5@.88 Hz 4| Fs

ol

Messgrofien
in der Anzeige

Spannung Uef
Strom left
Wirkleistung P
Blindleistung Q
Scheinleistung S
cosd
Phasenwinkel ¢
Blindstrom I*sin¢g
Frequenz f

Kreisblindstrom (auf Seite 2 der
Messumformeranzeige)

Alle gemessenen bzw. berechneten Werte kénnen per
Analogsignal oder via Leittechnik weitergemeldet wer-
den.

Spannungsregelsystem REGSys®
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3.3 SchreiberModus

Der zeitliche Verlauf von bis zu zwei wahlbaren Mess-
groen wird auf dem Display als Liniendiagramm
kontinuierlich dargestellt. Das Zeitraster fur die Auf-
zeichnung ist einstellbar. Neben den MessgrofRen wird
die aktuelle Stufenstellung*, der Sollwert*, das Tole-
ranzband* und der Hand/Auto Zustand* sowie Uhrzeit
und Datum registriert. Auf diese Weise ist es jederzeit
moglich, fiir jeden Zeitpunkt z.B. die aktuelle Spannung
und die zeitlich korrelierte Stufenstellung abzufragen.
Die mittlere Speicherdauer fir Spannung und Stufe (1-
Kanal) liegt bei etwa sechs Wochen.

Die gespeicherten Werte kdnnen per Tastatur oder

der Bediensoftware abgerufen werden.
(*setzt die Aufzeichnung der Spannung auf Kanal 1 voraus)

@ REG-D a-eberle e \ @
A:Transf-1 B9z 24: 56
Sta:u: S S50k I‘«_‘ dabdkl] E]
o <=
— o i |« [
E [ _ aT=185 d_
o||mEE FaEl |l
o] 2] (] e
Lol <=
_@ Y
Zeitrasterdt 145, 1, 5, 10, 30, min / Division

Unabhdngig von dem gewdhlten Zeitraster dt
(Vorschubgeschwindigkeit) werden alle Messwerte in
einem einstellbaren Zeitraster (Standard=1s) abgelegt.
Jeder Sekundenwert reprasentiert den arithmetischen
Mittelwert aus 10 Messwerten, die im Abstand von 100
ms gebildet wurden.

\Verhalten des Speichers
bei Uberlauf

Uberschreiben mit FIFO
(Rrst in Rrst out)

Speicherdauer
(Spannung plus Stufe)

< 18,7 Tage worst case
im Mittel > 1 Monat
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3.4 StatistikModus

Im Statistik-Modus werden alle Schaltungen des Stu-
fenschalters registriert. Es wird unterschieden
zwischen Schaltungen unter Last und Schaltungen ohne
Last.

Zusatzlich wird in tabellarischer Form fiir jede einzelne
Stufe ein Register gefiihrt. Mit Hilfe dieser Angaben
kann Uberpruft werden, wie viele Stufungen in wel-
chem Zeitraum durchgefiihrt wurden und welche Stufe
wie oft angewdhlt wurde. Mit diesen Informationen
kann die Reglereinstellung optimiert werden. Die ge-
speicherten Statistikwerte konnen per Tastatur
angewahlt oder per Software abgerufen und gedruckt
werden.

—]@ REG'D a-eberIeA\ <
A:REG-T @9: 24156
Sm:”: S STATISTIK
>u : Gesamt.anzahl li]
of || BEME =
= ﬁ B @ =) : 3]
— B 3 1 £ i -
- I 23 9 @ F4
I L B S F L
e € 31 blittern
] (e
| OOEEE

3.5 ParaGrameiMode

Als Hilfsmittel fir die automatische Erkennung von Pa-
rallelschaltungen und zur Online-Visualisierung der
Schaltzusténde dient der ParaGramer.

Das Kunstwort ParaGramer setzt sich aus den Begriffen
Pardlel und Einphasendiagramm zusammen.

Der ParaGramer bildet die Schaltsituation der einzel-
nen Transformatoren in einphasiger Darstellung ab. Die
Funktion wird aktiviert, indem jedem Regler ein voll-
standiges Schalterabbild (Leistungsschalter-, Trenner-,
Langs- und Querkupplungsposition) seines Transforma-
tors zugefiihrt wird.

Aufgrund der Schaltzustdnde aller an der Parallelschal-
tung beteiligten Regler, erkennt das System selbsttatig,
welcher Transformator mit welchem (welchen) ande-
ren Transformator(en) im Parallelbetrieb auf eine
Sammelschiene arbeiten soll(en). Uber Querkupp-
lung(en) verbundene Sammelschienen behandelt das
System wie eine einzige Sammelschiene.

Spannungsregelsystem REGSys®
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Im Bild arbeiten die beiden Transformatoren A: und C:
auf die Sammelschiene ,,3“, wahrend Transformator B:
auf die Sammelschiene ,4“ speist.

3.6 TransformatorMonitoring-Modul
T™™M

Im Monitoring-Modul werden wesentliche Kenn-gro-
Ren des Transformators Uberwacht. Neben der
Stufenschalterstatistik kann die Oltemperatur erfasst
werden. Aus der Oltemperatur und dem Wicklungs-
strom wird die HeiRpunkt-Temperatur nach IEC 60354
bzw. IEC 60076 ermittelt und auf die Restlebensdauer
des Transformators hochgerechnet.
Mit der zusatzlichen TM+ Funktion kann der Wasser-
gehalt im Papier sowie das Risiko der Gasblasenbildung
evaluiert werden.

Zur Temperaturregelung kénnen Lifter in sechs Stufen
und zwei Olpumpen geschaltet werden. Zudem kénnen
die Olstande iberwacht und die Betriebsstunden der
Lifter und der Pumpe gezdhlt werden.

. 7
REG-D a.eberleA\k
ATREG-D Dale Al
Status | O Trafozustand
<U| O

ol BB
- m Kiihlstufe I—I
o | i ]

+ 21 blattern

aaaaa

Com1

@\ @

ESC l |MENU

| A I

@L

Zur Erfassung der Oltemperatur kann der Regler wahl-
weise mit einem PT100-Modul oder mit einem mA-
Eingang bestlckt werden.

Insgesamt stehen drei Steckplatze zur Verfliigung. Bei
Bedarf kénnen also mehrere Temperaturen via mA-
Eingang oder PT 100 erfasst werden.

Die Kombinationsmoglichkeiten entnehmen Sie bitte
der Merkmalgruppe ,,E“ der Bestellangaben.

3.7 Uberwachungseinheit PAND

Die Uberwachungseinheit PAN-D ist einem Regler zuge-
ordnet und kann via Bus (E-LAN) an den Regler
angeschaltet werden.

-
'Y paN-D seperte A\
Betrieb © Lauflampe © gtgl:lﬂ“g o
Stérung © Phasenfall © Stérung o
v ©  Aubnng ©

>u2 o o NOT-AUS o

<< U3 © (+) ©

>>U4 © o o

RESET com1
TEST
e(==)o

_@ %)

Die Parametrierung der Uberwachungseinheit PAN-D
wird entweder direkt tGber die Schnittstelle der Einheit
oder aber liber die Tastatur und das Display des Reglers
durchgefiihrt. Im Stand-Alone-Betrieb kann die Einheit
PAN-D auch ohne Busanschluss und somit als véllig un-
abhingige zusatzliche Uberwachungseinheit arbeiten.

Spannungsregelsystem REGSys®
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4. Technische Kennwerte

*) Angaben gelten sowohl fir REG-D® und PAN-D
< 0,
Vorschriften und Normert) Spannungen TRMS Uiz, (U23, Uz1) (£0,25 %)
TRM I1, (12, 13) (£0,25 9
® IEC61010-1/EN 61010-1 strom TRMS L (2, 31( 0.25%)
® |EC 61010-2-030 / EN 61010-2-030 Wirkleistung P(<0,5%)
® CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 Blindleistung Q(<0,5%)
® |EC60255-22-1/EN 60255-22-1 Scheinleistung S(<0,5%)
© IEC61326-1/EN 61326-1 Leistungsfaktor cos ¢ (0,5 %)
® |EC60529/EN 60529 Ph kel (<0,5 %)
® IEC60068-1/ EN 60068-1 asenwinie P<0-%
® IEC 60688 /EN 60688 Blindstrom I-sind (£1%)
® |EC61000-6-2 / EN 61000-6-2 Frequenz f(<0,05 %)
® |EC61000-6-4 / EN 61000-6-4
Referenzbedingunget)
Diﬁz Zeit"angabe bfei der Isola'.c’ionsprufung. gilt fl’jr die Referenztemperatur 23°C+1K
StuBckaOrufung;‘ :\JIGI der Typp;ufung wir die Zeitdauer EingangsgroRen Ur=0 .. 160V
(z.B. 60s) nach Norm verwendet. le=0..1A/0...5A
Frequenz 45 Hz...65 Hz
SpannungsMessingange(Ue) ) | Kurvenform Sinus, Formfaktor
Nenn-Spannung Un 100 VAC 1,1107
Messbereich 0...160 VAC Birde (nurfir Merkmale E91...E900) Rn=5V/Y2+1%
Bemessungs-Spannung 230 VAC Sonstige IEC 60688 - Teil 1

Netzfrequenz-Bereich

16....50....60....65 Hz

Crest-Faktor @ Un

<2

Eingangswiderstand 100...102kW
Eigenverbrauch ¢ 0.01mwW/V?
Messbandbreite 420Hz

ADC 12 Bit, 24 samples/cycle

Uberspannungskategorie

300V CAT Il / 150V CAT Il

Isolation

verstarkt *

Isolationspriifspannung

2.3kVAC, 5s

* Die Spannungs-Messeingdnge kdnnen Uber einen

internen

100kQ-Widerstand

verbunden sein.

Srom-Messeingangé€le) nur fir REG®

Nenn-Strom In 1A / 5A umschaltbar
Messbereich 0..2.1n
Bemessungs-Strom 10A
Uberlastbarkeit 100 A fiir 1s

Netzfrequenz-Bereich

16....50....60....65 Hz

Crest-Faktor @ In

<3

Eigenverbrauch @ 5A ¢0,5VA
Messbandbreite 420Hz
ADC 12 Bit, 24 samples/cycle

Uberspannungskategorie

300V CAT Il / 150V CAT Il

Isolation

verstarkt, je Kanal

Isolationspriifspannung

2.3kVAC, 5s

Umweltbedingungen*)

Temperaturbereich

Funktion (Geh&use) -10°C...+50°C
Funktion (Steckbaugruppe) | -10°C ... +60 °C
Transport und Lagerung -25°C...+65°C
Trockene Kélte IEC 60068-2-1,
-10°C/16h
Trockene Warme IEC 60068-2-2,
+55°C/16h

Feuchte Warme
konstant

IEC 60068-2-78
+40°C/93 % / 2 Tage

Feuchte Warme

IEC 60068-2-30

zyklisch 12+12 h ,6 Zyklen +55
°C/93%

Kippfallen IEC 60068-2-31
100 mm Fallhéhe, un-
verpackt

Vibration IEC 60255-21-1,
Klasse 1

Schock IEC 60255-21-2,
Klasse 1

Erdbebensicherheit IEC 60255-21-3,
Klasse 1
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Binare Eingange (BE)

Allgemein

Signalfrequenzbereich 0..70Hz
AC-Entprellung 40 ... 70Hz
Form-Faktor <1.16

Eingangstyp HV

Eingangsspannung

<250V (r.m.s.)

Eingangswiderstand

107...116kQ

Uberspannungskategorie

300V CAT I

Isolation zwischen
Eingangen

Basisisolierung 2

o By K[

PrinzpschaltbildBinareingang

BindreAusgange (BA
max. Schaltfrequenz

<1Hz

AC: 250V, 5 A (cosd =1,0)
AC: 250V, 3 A (cosd =0,4)
Schaltleistung max. 1250 VA
DC: 30V, 5Aohmsch

DC: 30V, 3,5AL/R=7ms

Kontaktbelastung

Isolation gegen verstarkt DC: 110V, 0,5 A ohmsch
berlhrbare Teile DC: 220V, 0,3 A ohmsch
Isolations-Priifspannung | 2.3kVAC, 5s Schaltleistung max. 150 W
Eingangstyp LV Einschaltstrom 250V AC, 30V DC
Eingangsspannung <50V (r.m.s.) 10 A fiir max. 4s
Eingangswiderstand 6.5...8.1kQ Schaltzahl > 5-105 elektrisch

Merkmal D1- Eingange E1 ... EBoliert
Merkmal X25¢9 A Y ANY IS 9 mMT X9 H [

Eingangstyp

HV

H - Pegel
L - Pegel

248V
<10V

Merkmal D1- EingangeG
Merkmal X25¢ E-Gruppe

ruppenBS..BuH £ 9 MmO
NE25.BHy 2 9 H (X

Eingangstyp

Lv

H - Pegel
L - Pegel

>10V
<5V

Merkmal X15- Eingange

Merkmal D2 - Eingénge E1 ...16, isoliert

El17. B32, isoliert

Uberspannungskategorie 300V CAT Il

Isolation zwischen Ausgén- | Basisisolierung 2 ¢)

gen bzw. Ausgangsgruppen

Isolation gegen verstarkt
beriihrbare Teile
Isolations-Priifspannung 2.3kVAC, 5s

bl Bei Gleichspannung darf die Summe der Arbeits
Spannungen benachbartdusgangebzw. Ausgangsgruppen
300V nichtiberschreiten!

9 Ist ein Ausgang bzw. eine Ausgangsgruppe mit einem ge-
fahrlich aktiven Kreis verbunden, so dirfen die benachbarten
Ausgéangézw. Ausgangsgruppen nicht rBELMKreisen oder
anderen berthrbaren Teilen verbunden werden!

Eingangstyp HV
H - Pegel 248V .
L - Pegel <10V Hilfsspannungt)

— — Merkmal HO H1/H11 H2
Merkmal BB - Eingange E1 ...16, isoliert AC (intern) 5V 185V
Merkmal X24- Eingénge EA... E32, isoliert
Eingangstyp LV AC Nennbereich - 100...240V -
H - Pegel >10V AC Arbeitsbereich - 90...264V -
L - Pegel <5V DC Nennbereich - 100...300V | 20..70V
Merkmal D4 - Eingange E1 ...1B, isoliert AC Leistungs- <35VA | <35VA(H1) -
Merkmal X29- Eingénge E... B32, isoliert aufnahme <45VA (H11)
Eingangstyp HV DC Leistungs- § <25W(H1) | <25W
H - Pegel 280V aufnahme <35W (H11)
L - Pegel <40V

— — Nennfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz DC
Merkmal D6 - Eingénge E1 ...16, isoliert
Merkmal X28- Eingange EL... E32, isoliert Interne Sicherung | T1250V T1250V T2250V
Eingangstyp HV Uberspannungs- | 300V CAT Il | 300V CAT Il | 150V CAT II
H - Pegel >176V kategorie
L - Pegel <88V Isolation verstarkt verstarkt verstarkt

3 Bei Gleichspannung darf die Summe der Arbeits |Iso-Priifspg. 2.3kVAC, 5s | 2.3kVAC, 5s | 1.4kVAC, 5s

Spannungen benachbarter Binareingange 300V nicht Fir alle Merkmale gilt: Spannungseinbriiche von < 25 ms

Uberschreiten!

fhren zu keinem Neustart des Gerates.

Spannungsregelsystem R

EGSys®
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Wir regeln das.

Elektrische Sicherheit) \ Elektromagnetische Vertraglichket)

Elektromagnetische Vertraglichket)

gen und Flicker

EMM\tAnforderungen EN 61326-1
Betriebsmittel Klasse A
Kontinuierlicher, nicht
lberwachter Betrieb, in-
dustrieller Bereich und EN
61000-6-2
und 61000-6-4

Storaussendung

Leitungsgebundene EN 61326 Tabelle 3

und abgestrahlte EN 61000-6-4

Stéraussendung

Oberschwingungs- EN 61000-3-2

strome

Spannungsschwankun- | EN 61000-3-3

AnalogeingangdAE) *) ‘

der

Schutzklasse | Storfestigkeit EN 61326 Tabelle A1 und
Verschmutzungsgrad 2 EN 61000-6-2
Normen IEC 61010-1 ESD IEC 61000-6-2
IEC 61010-2-030 8kV/16kV Kontakt/Luft
Elektromagnetische Fel- | IEC 61000-4-3

80 —2700 MHz: 10 V/m

Schnelle Transiente

IEC 61000-4-4 4kV/2kV

energietechnischen
Frequenzen

StoRspannungen IEC 61000-4-5 4kV/2kV
Leitungsgefiihrte IEC 61000-4-6

HF-Signale 150 kHz — 80 MHz: 10 Vrms
Magnetfelder mit IEC 61000-4-8

100 A/m (50 Hz), dauernd
1000 A/m (50 Hz), 3 s

Spannungseinbriiche

IEC 61000-4-11
30%/20ms,60%/1s

Schwingungen

Spannungsunterbre- IEC 61000-4-11
chungen 100 % / 5s
Gedampfte IEC 61000-4-12,

Klasse 3, 2,5 kV

TemperaturEingang PT 100 *)

Anzahl siehe Bestellangaben Anzahl bis zu drei PT 100-Eingange
Eingangsbereich -20 mA...0...20 mA sind moglich

Y1...Y2 Y1 und Y2 programmierbar Schaltungsart 3-Leiter-Schaltung
Aussteuergrenze +1,2:Y2 Fiihlerstrom <8 mA

Blirdenspannung <1,5V Isolation funktional

Isolation funktional, je Kanal Leitungsabgleich nicht erforderlich
Gleichtakt-Dampfung | >80dB Kennlinie linearisiert

Tiefpassfilterung

> 60 dB / Dekade ab 10 Hz

Uberlastbarkeit

<50 mA dauernd

Fehlergrenze

0,5%

Analogaugiéange(AA) *) ‘

Anzahl siehe Bestellangaben
Ausgangsbereich -20mA...0...20 mA

Y1..Y2 Y1 und Y2 programmierbar
Aussteuergrenze +1,2:Y2

Isolation funktional, je Kanal
Biirdenbereich 0<R<8V/Y2
Wechselanteil <0,5%vonY2

WiderstandsEingang Stufen-Poti, WidMod)

Merkmal R1 R3
Anzahl siehe Bestellangaben
Anschluss 3-Leiter / 4-Leiter
Drahtbrucherkennung
Gesamtwiderstand 1800Q..2kQ | 2kQ ... 20 kQ
Stufenwiderstand 5..100Q 50Q..2kQ
Anzahl Stufen <38
Isolation funktional
Messstrom <25mA <25mA

Seite 8
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Kommunikationsschnittstellen

INElg[E Norm Leiter Isola
COM1 RS232 4, GND -
COM1-S RS232 4, GND funktional
CcoOM2 RS232 4, GND funktional
CcoOM3 RS422 4, GND funktional

E-LAN-L RS485/422 | 2/4,GND | funktional
E-LAN-R RS485/422 | 2/4,GND | funktional
DCF77 RS485 2,GND funktional

Echtzeituhr (RTC) *)

Genauigkeit +/- 20 ppm
0 ... 10 ppm bei Merkmal S2

Pufferbatterie Lithium-Knopfzelle 3V
Typ CR1632

Grenzwertliberwachung)

Grenzwerte programmierbar

Ansprechzeiten programmierbar

Alarmanzeigen LED programmierbar

Display, nur fir REED®

LC - Display 128 x 128 grafikfahig
Beleuchtung LED, Abschaltung nach 15min
Farbe Anzahl Anzahl frei programmierbar
grin 1(1) - (-)
gelb 5(-) 5(-)
rot 2(17) 2 (6)

Werte in () fur PAN-D, Anzahl ohne HAND/Auto und
Local/Remote LED’s am REG-D®

Datengpeicherung*)

Firmware u. Flash-Speicher
Schreiberdaten
Merkmal S2

Geratemerkmale serielles EEPROM mit
u. Kalibrierdaten > 1000 k Schreib/Lesezyklen

sonstige Daten u. | MRAM,
Schreiberdaten Backup in den Flash-Speicher méglich

Merkmal S1

Spannungsregelsystem REGSys®
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Wir regeln das.

5. Mechanischer Aufbau

Steckbaugruppé) \

Frontplatte Kunststoff, RAL 7035 grau
auf Alu-Trager

Hohe 3 U (132.5 mm)
Breite 28 TE (142,2 mm)
Leiterplatte 160 mm x 100 mm
Gewicht <1,5kg
Schutzart

= Steckbaugruppe |IP 00

= Federleiste IP 00
Einbau gemaR DIN 41494 Teil 5
Steckverbinder DIN 41612

5.1 Lage der Messebzw. Federleisten

Die Messerleisten sind fix mit der jeweiligen Leiter-
platte des Gerates verbunden. Die Federleisten missen
daher an bestimmten Positionen im Gehause bzw. Bau-
gruppentrager angebracht werden. Dabei bildet jeweils
eine bestimmte Platznummer den Bezugspunkt n fiir
den Einbau der Fiihrungshalter und der Anschlussele-
mente auf der Rickseite des Baugruppentragers/
Gehduses.

9TE S5TE, 3TE 4TE__4TE
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Lage der Federleisten RE®

Platznummern ‘ ‘ ‘
Federleiste 1 2 3 4 5 6

LP-Fihrung n - - - - n+26

Schrauben n n+4 | n+8 | n+ll | n+16 | n+25

H FLFF |
wn o« o~
B g 1 -
M
o
-
kY i
45,72 40,64 20,32 | 20.32‘ |
7,62
Lage der Messerleisten RIE®
| 9TE ~ 8TE 4TE, 4TE_
d ? z d ? z d ? z d ? z d se z
oz o omza o wza ooz o w2z
LI U B onan on owna
LI ] onan onan ona owna
LI | onan onan o owa
LI B ] onan ona ona o
LI B ] ona ona ona o
LI B ] ona ona ona o
LI B ] ona 0 men o o
‘s 1as bl [oas] [oan
LI B ] onan ZEI k4 ona o
te 20 thE:: 2ee
LB B onn o own
LB B onn }DI o own
oz o m2n bz o m2n o w2
[ & [ ) &
6 5 3 2 1
Lage der Federleisten PAN
g - S |
A Lp LR
© wn L] o~ -
% 5 gl g 5
'l i R
4572 | 4064 20,32| 20,32 J
7,62

Lage der Messerleisten PAN
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5.2 Kontaktbelegungir den REGD®

Federleiste 1{Binare Ausgange Fedeleiste 2;(Binare EingangeMerkmale D2.06

héher (2 Kontaktpaare) R1 Pol b2 Offner 2 héher E1 + b2 - 2
1 Offner + 1 SchlieBer Pol b4 SchlieRer z4 tiefer B2 + b4 R 74
tiefer (2 Kontaktpaare) R2 Pol b8 Offner 78 .
. Il E -
10ffner + 1 SchiieRer Pol | b10 | SchlieRer | z10 Stillsetzung S R *
Schnellschalt E4 + b8 - 8
frei programmierbar R3 Pol b14 SchlieRer z14 chnefschaltung i
Hand / Automatik E5 + b10 - 10
frei programmierbar R4 Pol b16 SchlieRer z16 and / Automati i
Hand E6 + b12 - 12
frei programmierbar RS Pol b20 SchlieRer 720 an z
R frei programmierbar E7 + b14 - z14
Hand / Automatik Pol b22 | Automatik | Z22
(Umschalter) Hand b2a frei programmierbar E8 + b16 - 216
BCD1 E 1 - 1
Pol b26 | SchlieRer/ | 224 c S * b18 18
Status =
Offner BCD 2 E10 + b20 - 220
o B GND R6...R9 728 BCD4 E11 + b22 - 722
Binarausgédnge (BA)
4 Relais SchlieBer R6 | b30 | SchlieBer R8 | Z30 BCD8 E12 + b24 - 224
frei programmierbar - -
SchlieBer R7 | b32 | SchlieBerR9 | 732 BCD 10 E13 + b26 - 226
BCD 20 E14 + b28 - 728
Der Status Kontakt ist Abhdngig vom Merkmal U als
1 | SchlieRer oder Offner ausgefiihrt. Ein nachtrégliches &n- BCD- E15 M b30 - 20
dern ist durch Einlten einer Briicke moglich. frei programmierbar E16 + b32 - 232

Alle Eingdnge mit Ausnahme der Eingange E5 und
Federleiste 2(Bin&re EingangeMerkmalD1 E6 sind frei programmierbar. o
Die Tabellen fir die Federleiste 2 zeigen ein Bele-

hoher E1l + b2 - 72 gungsbeispiel.
tiefer E2 + b4 - 24
Stillsetzung E3 + b6 - 26 Federleiste 3{Messpannung, Hilfsspannung)
Schnellschaltung E4 + b8 ) 28 DC Ausgang (max 5W) +5V d2,b2,z22 | GND da, b4, 24
*%

Hand / Automatik E5 + b10 - z10 Messspannung U1 Ula 20 Ulb 2
Hand E6 + b12 ) 212 Messspannung U2* U2a** 26 U2b 24
frei programmierbar E7 + b14 - 214 Hilfsspannung L+ | 28 ‘ N(-) | 30 ‘ PE | 32

*nur bei Merkmal M2, M3 und M9 vorhanden
frei programmierbar E8 + b16 - 716 . o . .

**bei Merkmal M2 (ARON) ist Pin 26 mit PIN 22 intern verbunden.
BCD 1 E9 + b24 - b32 Der Anschluss erfolgt dann L1 (PIN 20), L2 (PIN 22) und L3 (PIN 24).
BCD 2 E10 + b26 -
BCD 4 f11 . b28 i Federleiste 4(Eingang fiir Wechselstrom)

Messstrom g1 sl 1 s2 2
BCD 8 E12 + b30 -
Messstrom lg* sl 3 s2 4

BCD 10 E13 + 224 - 232

*nur bei Merkmal M2 oder M9 vorhanden
BCD 20 E14 + 226 -
BCD- E15 + 228 - ° Die Strommesseingdnge sind mit speziellen Mes-

X - 1 ser- und Federleisten ausgerustet, die beim

frei programmierbar El6 + 230 - ====') Herausziehen des Gerates die Stromwandler kurz-

schliefen. D.h. ein externes KurzschlieRen ist nicht notwendig.

° Die Nummerierung der Federleiste 4 erfolgt von

l oben nach unten (1 bis 6). Auf der Messerleiste des
====") REG-D® befindet sich der Kontakt mit der Bezeich-
nung 6 aus konstruktiven Griinden oben. D.h. die Messerleiste
ist von oben nach unten mit 6 bis 1 nummeriert (Pragung auf
der Messerleiste).

Spannungsregelsystem REGSys® Seite 11



Wir regeln das.

Federleiste 5(Binare Eingénge) Merkmal X25 ‘ Federleiste 5(Binare Ausgangdylerkmal X01

frei programmierbar E17 + b2 - 22 Relais 13 Pol b14 | SchlieRer z14
frei programmierbar E18 + b4 - 74 frei programmierbar Offner b16
frei programmierbar E19 + b6 - 26 Relais 14 Pol b18 | SchlieRer z18
frei ierb O
frei programmierbar E20 + b8 . 28 rei programmieroar Offner b20
frei programmierbar E21 + b10 - z10 Relais 15 Pol b22 Schliefer 222
frei programmierbar Offner b24
frei programmierbar E22 + b12 - 712
Relais 16 Pol b26 SchlieRer 226
frei programmierbar E23 + b14 - z14 . ) —
frei programmierbar Offner b28
frei programmierbar E24 * b16 ) 216 Relais 17 Pol b30 | SchlieBer | 230
frei programmierbar E25 + b24 - b32 frei programmierbar Offner b32
frei programmierbar E26 + b26 -
frei i E27 2 - : . .
rei programmierbar * b28 Federleiste 5(Leittechnik) Merkmal XW1
frei programmierbar E28 + b30 - COM1/RxD | d2 | COM1/GND | b2 | comi/TxD | 22
frei programmierbar E29 + 224 - z32 COM]./CTS da COM]./GND b4 com1 / RTS 74
frei programmierbar B0 | + | 226 | - COM1/PE | d6 | COM1/PE | b6 | COML/PE | 26
frei programmierbar E31 + 228 - frei a8 frei b8 frei 28
frei programmierbar E32 + 230 - CPU/PE | d10 | CPU/PE b10 CPU/PE 210

VCC/+5VDC | d12 | VCC/+5VDC | bl2 | VCC/+5VDC | z12

GND/5vDC | d14 | GND/5vVDC | bl4 | GND/5vVDC | z14

frei programmierbar E17 + b2 - 72 LWL/ Rx di6 frei b16 LWL/ Tx 216
frei programmierbar E18 + b4 - 74 frei d18 frei b18 frei 218
frei programmierbar E19 + b6 i % RS485/P(A) | d20 frei b20 | RS485/N(B) | 220
frei programmierbar 20 | + b8 - 28 RS485-PE | d22 | RS485-PE | b22 | RS485-PE | 222
frei programmierbar E1 | + | b10 - 210 COM3/TxD | d24 | COM3/RxD | b24 | COM3/RTS | 224
frei programmierbar 2 | + | b12 - 212 COM2/PE | d26 | COM2/PE | b26 | COM2/PE | 226
frei programmierbar E23 + b14 - z14 frei a8 frei b28 COM3 / CTS 28
frei programmierbar E24 | + | b16 ] - 216 COM2/RxD | d30 | COM2/GND | b30 | COM2/TxD | 230
frei programmierbar 25 | + | b18 ] - 218 COM2/CTS | d32 | COM2/GND | b32 | com2/RTS | 232
frei programmierbar E26 + b20 - 220

frei programmierbar E27 + b22 - 222

frei ierb b Die Kommunikation zwischen REG-D®/PAN-D CPU
rel programmieroar E28 + 24 ] 224 und der Leittechnikbaugruppe erfolgt tiber die

frei programmierbar E29 + b26 - 226 COM2 Schnittstelle.

frei ierb £30 b28 78 Die Kommunikation zum Leitsystem kann wahlweise iber LWL,
rel programmierbar M . RS485 oder RS232 (COML) erfolgen. Fiir LWL ist ein zusitzli-

frei programmierbar E31 + b30 R 230 ches LWL-Modul (FTR-Modul) erforderlich.

frei programmierbar E32 + b32 - 232

Federleiste 5(Binare Ausgéange)lerkmal X01

Relais 10 Pol b2 SchlieRer 72
frei programmierbar Offner b4

Relais 11 Pol b6 SchlieRer 26
frei programmierbar Offner b8

Relais 12 Pol b10 | SchlieBer z10
frei programmierbar Offner b12

Seite 12 Spannungsregelsystem REGSys®
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Federleiste 6(Analoge EiffAusgange; Schnittstellen) Federleiste 2(Binare EingangeMerkmal D1

frei d2 | Analogkanal 1 b2 | Analogkanal2 | z2 Lauflampe E1 + b2 - 72
rei
+
+ frei programmierbar E2 + b4 - 74
DCF GND d4 | Analogkanal 1 b4 | Analogkanal2 | z4 frei programmierbar E3 + b6 _ 6
] frei programmierbar E4 + b8 - 28
dé ELAN links b6 | ELAN rechts 26
DCF EA+ EA+ frei programmierbar ES + b10 - z10
EA +
X frei programmierbar E6 + b12 - 212
ds ELAN links b8 | ELAN rechts z8
DCF EA- EA - EA- frei programmierbar E7 + b14 - z14
ELAN links | d10 ELAN links b10 | ELANrechts | z10 frei programmierbar E8 + b16 B 216
GND E+ E+ frei programmierbar E9 + b24 - b32
ELAN rechts | d12 ELAN links b12 | ELANrechts | z12 frei programmierbar E10 + b26 -
GND E- E- frei programmierbar E11 + b28 -
- d14 | Analogkanal3 | bl4 Analogl(anal 4| z14 frei programmierbar E12 " b30 R
+
frei programmierbar E13 + 724 - 232
COM1-S/4* | d16 | Analogkanal3 | b16 | Analogkanal4 | z16
_ frei programmierbar E14 + 226 -
TxD -
frei programmierbar E15 + 228 -
coM1-5/4* | d18 frei b18 frei 218 prog
RTS frei programmierbar El6 + 730 -

COM1-S/4* | d20 COM2 TxD b20 | COM2RTS | z20

GND COMS TxD** Federleiste 2(Binare EingangeMerkmale D2.06

COM1-S/4* | d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS 222 Lauflampe E1 + b2 - z2
RxD COMS RxD**
frei programmierbar E2 + b4 - 74
COM1-5/4* | d24 | COM2GND | b24 frei 224 frei programmierbar £3 . b6 i 6
TS COMS GND**
frei programmierbar E4 + b8 - 28
. d26 | Analogkanal 5 | b26 | Analogkanal 6 | 226
frei . + frei programmierbar E5 + b10 - z10
frei programmierbar E6 + b12 - 712
. d28 | Analogkanal 5 | b28 | Analogkanal 6 | z28 pros
frei _ - frei programmierbar E7 + b14 - 214
frei d30 COM3 Tx + b30 COM3 Rx + 7230 frei programmierbar E8 + bl6 - z16
COM3GND | d32 COM3 TX - b32 COM3 Rx - 32 frei programmierbar E9 + b18 - z18
*COMA4 nur verfiighar bei Geriten mit Merkmal S2 ab 09/2014 frei programmierbar E10 + b20 - 220
**COMS nur verflgbar bei Gerdten mit Merkmal S2 ab 09/2014 und frei programmierbar E11 " b22 R 222
FW-Version > 3.29 und ESCC2 Version > 10
frei programmierbar E12 + b24 - 224
53 Kontaktbe|egunqur dasPAND frei programmierbar E13 + b26 - 726
frei programmierbar E14 + b28 - 228
Federleiste 1(Binare Ausgange - )
frei programmierbar E15 + b30 - 230
Auslésung R1 Pol b2 SchlieRer 22 - -
Leistungsschalter Pol b4 SchlieRer 74 frei programmierbar E16 + b32 - 232
NOTAUS R Pol b8 SchlieBer Z8
Stufenschalter-Antrieb Pal b10 SchlieRer 210 Ab Firmware Version 2.22 sind alle Bindreingange
Hoher-Verriegelung R3 Pol b14 SchlieRer 714 des PAN-D frei programmierbar. Bis Version 2.21
ist der Eingang 1 fix mit der Funktion Lauflampe
Tiefer-Verriegelung R4 Pol b16 SchlieRer 716 belegt.
frei programmierbar RS Pol b20 SchlieRer 220 Die Tabellen fiir die Federleiste 2 zeigen die Standardbelegung.
frei programmierbar R6 Pol b26 SchlieRer 224
Pol b22
Status
Stoérung b24 Betrieb 722

Spannungsregelsystem REGSys® Seite 13



Wir regeln das.

Federleiste 3{Messpannung, Hilfsspannung)

DC Ausgang (max. 5W) +5V d2,b2, 22 GND d4, b4, z4
Messspannung 1 Ula 20 Ulb** 22
Messspannung 2 U2a** 26 U2b 24
Hilfsspannung L(+) 28 ‘ N(-) 30 ‘ PE ‘ 32

** bei Merkmal M1 ist PIN 26 mit PIN 22 intern verbunden. Der
Anschluss erfolgt dann L1 (PIN 20), L2 (PIN 22), L3 (PIN 24).

Federleiste 5(Binare Ausgange)

Stoérung Pol b2 SchlieBer z2

Stufenschalter Offner ba

Storung Pol b6 SchlieBer 26

Regler Offner b8

<u1 Pol b10 SchlieRer z10
Offner b12

>U2 Pol b14 SchlieRer z14
Offner bl6

«U3 Pol b18 | SchlieRer 718
Offner b20

»Ud Pol b22 SchlieRer 222
Offner b24

Schnellschaltung Pol b26 SchlieBer 226
Offner b28

frei programmierbar Pol b30 SchlieBer 230
Offner b32

Federleiste 6(Analoge EifAusgéange; Schnittstellen)

d2 | Analogkanal 1 b2 | Analogkanal2 | z2
frei +
¥
d4 | Analogkanal1 b4 | Analogkanal2 | z4
DCF GND _
dé ELAN links b6 ELAN rechts 26
DCF EA+ EA+
EA +
d8 ELAN links b8 ELAN rechts z8
DCF EA- EA-
EA-
ELAN links | d10 ELAN links b10 | ELANrechts | z10
GND E+ E+
ELAN rechts | d12 ELAN links b12 | ELANrechts | z12
GND E- E-
) d14 | Analogkanal3 | bl4 | Analogkanal4 | z14
frei +
+
COM1-S d16 | Analogkanal3 | bl6 | Analogkanal4 | z16
TxD - -
COM1-S d18 frei b18 frei 718
RTS
COM1-S d20 COM2 TxD b20 | COM2RTS 220
GND
COM1-S d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS 222
RxD
COM1-S d24 COM2 GND b24 frei 224
CTS
) d26 | Analogkanal 5 | b26 | Analogkanal 6 | z26
frei +
+
frei d28 | Analogkanal 5 | b28 | Analogkanal 6 | z28
rei ~
frei d30 COM3 Tx + b30 | COM3Rx+ 230
COM3 GND | d32 COM3 TX - b32 | COM3Rx- 232
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7. Gehausetechnik

REGSys® ist auch in Bezug auf die Gehausetechnik sehr
flexibel. In der Folge werden einige mogliche
Gehauseausfiihrungen vorgestellt.

Generell sind die meisten Gehduse bzw. Baugruppen-
trager mit einer kundenspezifischen Verdrahtung
ausgefiihrt. Die Klemmenbelegung kann den system-
spezifischen Stromlaufplanen entnommen werden.

Sollten sie diese nicht zur Hand haben, kontaktieren

sie bitte den A. Eberle Support.

7.1 mpa | dz3 NU@RATS y G NN 3
Material Aluminium

Schutzart IP 20

Gewicht <5kg

Abmessungen siehe Zeichnungen
Breite des BGT 84TE

Anschlusselemente Anzahl Klemmen

Merkmal B92 Schraubklemmen max. 200

Merkmal B93 |Phoenix-Schraub- 160
Steckklemmen

Merkmal B95 |Phoenix-Schraub- | feste Belegung
Steckklemmen durch Backplane*

*flir Komponenten ohne Backplane (z.B. PAN-A1, PQI-D) stehen Pho-
nix-Steckklemmen in der Abdeckung zur Verfligung. Die Anzahl der
Klemmen hangt von der Bestiickung ab.

7.2 Saalttafelein- /Wandaufbaugehause

Material Kunststoff
Schutzart Gehausefront IP 65
Gewicht <4 kg
Abmessungen siehe Zeichnungen
Breite des Gehduses 30 oder 49 TE

Anschlusselemente Anzahl Klemmen*
Merkmal B30 Phoenix-Schraub- 26
(30TE WAB krz. Kk)|  Steckklemmen

Merkmal B31 Phoenix-Schraub- 42
QOI\EI \{IVAB lan. Kk)|  Steckklemmen

Wierkmal B32 Phoenix-Schraub- 58
(30TE SEB) Steckklemmen

Merkmal B33 Cooper Bussmann 68
(30TE SEB) Schraubklemmen

Merkmal B40 Phoenix-Schraub- 58
(49TE WAB krz. Kk)|  Steckklemmen

Merkmal B41 Phoenix-Schraub- 90
(49TE WAB lan. Kk)|  Steckklemmen

Merkmal B42 Phoenix-Schraub- 90
(49TE SEB) Steckklemmen

Merkmal B32 Phoenix-Schraub- 88
(49TE SEB) Steckklemmen

WAB: Wandaufbaugehause

SEB: Schalttafeleinbaugehause

krz. Kk: kurzer Klemmenkasten, lan. Kk: langer Klemmenkasten

* Anzahl der Klemmen bei Standardverdrahtung, Abweichungen je
nach Konfiguration méglich

Die Leiterquerschnitte und das Anzugsdrehmoment
der einzelnen Klemmentypen kénnen dem Kapitel 7.3
entnommen werden.

7.3 Abbildungen u. Bemal3ung der Baugruppen und Gehéuse

128,5 mm

12 mm

Steckbaugruppe RH®®/ PAND 28 TEMerkmal BO1

@ gegp wenericA 7 |
A:REG-D @9: 24156
S O | || Tertodus AuTO | |
o (=]
N g warE ] D.] EkU
| ||, 12 ||
” - Co) -18% a +1@% - El
_ \ .
Q
[ &[] [esc] wems]
|| D EEE

28 TE (142,2 mm)
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. 52 287

o] o |

R:REG-D 99:24:56

Regler—tiosus __ AUTO

w1015,
EXT =

(o] o
—
=
=
=
3 =
= =
=
=
=]
]
@
o o
184,5 +0,2
—
s Schalttafelausschnitt:
m~
==]
il
1

Leiterquerschnitt der Klemmem. Anzugsmomente

L r]

. 52 287
i@l@
|
o| [“rec-D e © | Cooee A] @ romedh

RIREG-D 0924156

Regler—Modus  AUTO

oy ID-]EN
2

Stusen-
steilung

=3
i am@@

2l e (%]
288
@
3
-
@
280,5 +0,2
< Schalttafelausschnitt:
o

Leiterquerschnitt der Klemmemni. Anzugsmomente

Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug
Verwendungsbsp. flexibel | massiv | Nm Verwendungsbsp. flexibel | massiv| Nm
10polig, 7,62 mm 10polig, 7,62 mm

Messung, Hilfsspg. 4 4 06 Messung, Hilfsspg. 4 4 0.6
16polig, 5 mm, BE’s, Relais 2,5 2,5 0,6 16polig, 5 mm, BE's, Relais 2,5 2,5 0,6
4/5polig, 3,81 mm 4/5polig, 3,81 mm

zusatzliche Funktionen, COM’s L5 L5 0,25 zusatzliche Funktionen, COM'’s 15 L5 0,25

Schalttafelenbaugehause 30 THMerkmal B32

MalRangaben in mm

Schalttafeleinbaugehause 49 THerkmal B42

MaRangaben in mm

Seite 20
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«©
o] [3e]
3 2
=
o8 N @@ [ |~
™~
H
=0 ﬂ -
280 . 280
—"
@ “reso weee | EKIOE )l dl [“reso ey (@)1
g B g
ol 101 5[ °
o |lasmm 18 |[*1 Eg
E: -ll%. ? “l!’( ‘E :
- wenn s welenen ‘E]
=
(i)
- Lo
/ 5.2 mm / 5,2 mm
S L O T i —— — el
s it A |
i |
| |
i -
Montagebohrungen: I 8 Montagebohrungen: : .
|
| |
| |
| 1
o 9
200 ‘ 200
Leiterquerschnitt der Klemmem. Anzugsmomente Leiterquerschnitt der Klemmemi. Anzugsmomente \
Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug
Verwendungsbsp. flexibel | massiv | Nm Verwendungsbsp. flexibel | massiv | Nm
10polig, 7,62 mm 10polig, 7,62 mm
Messung, Hilfsspg. 4 4 0.6 Messung, Hilfsspg. 4 4 0.6
16polig, 5 mm, BE's, Relais 2,5 2,5 0,6 16polig, 5 mm, BE's, Relais 2,5 2,5 0,6
4/5polig, 3,81 mm 4/5polig, 3,81 mm
zusatzliche Funktionen, COM'‘s L5 15 0,25 zusatzliche Funktionen, COM’s L5 L5 0,25
Wandaufbaugeh&us80 TE kurzer Klemmenkasten Wandaufbaugeh&use 30 TEger Klemmenkasten
Merkmal B3QMaRangaben in mm Merkmal B3] MaRangaben in mm
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. 3
& el
7 ~ & ©
r I e : v b
E
=T
280 tﬂ'ﬂﬂ
280
=3} ~
9 2|Cp d N ey Loy (@) |3
AiREG-D 09: 243 56 Q:REG-D 924156 El ° °
] e |
T T s, | (05
fire P = MR
Hinweis:
Zusatzli B Uck ing des Gehause: Hinweis:

Zusatzliche Bestlickung des Gehauses,
sowie applikationsspezifische
Klemmenbelegung geman Absprache

sowie applikationsspezifische
Klemmenbelegung gemaft Absprache

8 - —

5,2 mm 52 mm
Montagebohrungen: P Montagebohrungen: 2
Py _ 1 @
296 296

Leiterquerschnitt der Klemmem. Anzugsmomente \ Leiterquerschnitt der Klemmemn. Anzugsmomente

Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug Stecker, Raster, Leiter/ mm? Anzug

Verwendungsbsp. flexibel | massiv | Nm Verwendungsbsp. flexibel | massiv | Nm

10polig, 7,62 mm 10polig, 7,62 mm

Messung, Hilfsspg. 4 4 0,6 Messung, Hilfsspg. 4 4 0,6

16polig, 5 mm, BE‘s, Relais 2,5 2,5 0,6 16polig, 5 mm, BE's, Relais 2,5 2,5 0,6

4/5polig, 3,81 mm 4/5polig, 3,81 mm

zusatzliche Funktionen, COM‘s L5 15 025 zusatzliche Funktionen, COM'’s L5 L5 0,25
Wandaufbaugehéuse 49 Kirzer Klemmenkasten Wandaubaugehauset9 TElangerKlemmenkasten

MerkmalB4Q MaRangaben in mm Merkmal Bt1, MaRangaben in mm
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w e E E
= E
@ ~ :
Hinweis: 5= @
'@? Zusitzliche Bestiickung des BGT P
sowie applikationsspezifische
g
1 Sl5 4
- 84 TE o
465,0 mm
4826 mm 447 +-05mm)——————

Baugruppentrager 84 TiEHontansicht Merkmal B92B93/B95

@R e s s N s8N

LWL-Ausgang als
ST- oder FSMA-Anschluss

Leiterquerschnitt der Klemmem. Anzugsmomente

Klemmentyp/Klemmennr. Leiter/ mm?2 Anzug | Klemmentyp/Klemmennr. Leiter/ mm?2 Anzug
flexibel massiv | Nm flexibel | massiv| Nm
Schraubanschlusselement, 1...160 1,5 2,5 0,5 Durchfiihrungsklemme ,161 ... 200 4 6 0,8

Baugruppeatrager 84 TE Ruckansicht mit Schrdeirimen- Merkmal B92

Leiterquerschnitt der Klemmem. smomente

Stecker, Raster, Verwendungsbsp. Leiter/ mm? Anzug | Stecker, Raster, Verwendungsbsg Leiter/ mm? Anzug
flexibel | massiv Nm flexibel | massiv| Nm
10polig, 7,62mm, Messung, Hilfsspg. 4 4 0,6 16polig, 5mm, BE’s, Relais 2,5 2,5 0,6

Baugruppetrager 84 TE mit Phonix Steckrauliklemmen Riickansicht Merkmal B93

Leiterquerschnitt der Klemmemn. Anzugsmomente

Klemmentyp, Raster, Verwendungsbsp. | Leiter / mm? Anzug| Klemmentyp, Raster, Leiter/ mm? Anzug
flexibel | massiv| Nm | Verwendungsbsp. flexibel | massiv Nm
Durchfiihrungsklemme, Messung, Hilfsspg. 4 6 0,8 | schraubsteckklemme, Smm
s oy L 2,5 2,5 0,6
Steckklemme (Federkraft), 3,5mm, COM‘s 1,5 1,5 - Bindreingange (BE’s), Relais

Baugruppentrager 84 TE BackplaneAusfihrung RickansichiMerkmal B95

Spannungsregelsystem REGSys® Seite 23
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7.4 Klemmenbelegung Backplarfér Beschreibung o
Relais 2 (Offner) 67
RquR)(Merkmal B95) Relais 3 (Schlieler) 43
42
Die nachfolgende Klemmenbelegung gilt immer fur ) . 45
ein Gerat (REG-D® oder PAN-D). Sollte der BGT mit Relais 4 (SchlieBer)
mehreren Geraten bestlickt sein, bleibt die Klem- 44
z::\t::;gsltj;%npl;;izrré(t-;(dleirﬁ(i;()ji‘;tnflij]rr (jj:::es Gerat unter- Relais 5 (SchlieRer) :Z
schiedlich. N
Common Relais 6...9 28
Relais 6 (SchlieRer) 27
Relais 7 (SchlieRer) 25
Beschreibung | No. | Relais 8 (SchlieRer) 26
PE PE Relais 9 (SchlieBer) 24
=) L(+) 161 Hand/Auto Common 31
N(-) 162 Hand (Offner) 29
Ula 163 Auto (SchlieRer) 30
g Ulb 164 Status*** 49
» U2a * Status*** 48
u2b * EA+ 116
lg1sl 165 - EA- 115
S lex 52 166 g E+ 114
& lga s1 o - E- 113
le2 52 * GND 117
BE 1(+) 22 EA+ 109
BE 2 (+) 21 o« EA- 108
GNDBE 1.2 (-) 23 z £+ 107
BE 3 (+) 20 o E- 106
BE 4 (+) 19 GND 110
BE 5 (+) 17 ,
BE 6 (+) 16 S COM1-S / COM4 SUB
o wv -D
BE 7 (+) 15 O
BE 8 (+) 14 COM2 TXD 97
) GND BE 3...8 (-) 18 ¥ COM2 RXD 98
g BE 9 (+) 12 & COM2 GND 99
E BE 10 (+) Merkmal D1 11 % COM2 RTS 9%
2 BE 11 (+) 10 COM2 CTS 95
@ BE 12 (+) BE9 (+) 9 COM3 Tx+ 89
BE 9...12 (—) BE 13 (+) 13 " COM3 Tx- 88
BE 13 (+) BE 10 (+) 2 2 COM3 Rxt 36
BE 13 (-) BE 14 (+) 1 © COM3 Rx- 87
BE 14 (+) BE 11 (+) 4 COM3 GND 90
BE 14 (-) BE 15 (+) 3 Analog Kanal 1 (+) 105
BE 15 (+) BE 12 (+) 6 Analog Kanal 1 (-) 104
BE 15 (-) BE 16 (+) > Analog Kanal 2 (+) 103
BE 16 (+) GND BE9...12 (-) 8 Analog Kanal 2 (-) 102
BE 16 (-) GND BE 13...16 (-) 7 % Analog Kanal 3 (+) 101
Relais 1 (SchlieRer) 66 E’ Analog Kanal 3 (-) 100
ED 65 ;O: Analog Kanal 4 (+) 112
S Relais 1 (Offner) 64 & Analog Kanal 4 (-) 111
E 63 Analog Kanal 5 (+) 92
:% Relais 2 (SchlieRer) 70 Analog Kanal 5 (-) 91
69 Analog Kanal 6 (+) 94
68 Analog Kanal 6 (-) 93
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Beschreibung " No. | Beschreibung ' No. |
X15,24, X25 X01 XW1 BE 31 (+) | BE 28 (+) Rel 17 34
28,29 COM
BE17 (+) | BE17(+) | Rel10 80 BE31(-) | BE32(+) | Rell7 32
cCoM SchlieRer
BE17(-) | BE17(-) | Rel10 | com1 | 81 BE 32 (+) BE Rel 17 53
SchlieRer | TxD 25..28 (- Offner
BE 18 (+) | BE 18 (+) Rel 10 com1 82 BE 32 BE 33
Offner GND 29..32 (-
BE 18 (-) | BE 18(-) com1 | 77 com1 | 79
RTS RxD
BE 19 (+) | BE 19 (+) Rel 11 83 comM1 78
COM CTS
BE19(-) | BE19(-) | Rell1l 84 RS485 | 62
SchlieRBer P (A)
BE20 (+) | BE20(+) | Relll 85
Offner **wird bei Merkmal M2,M3 und M9 kundenspezifisch verdrahtet
N 0 ***abhangig vom Merkmal U ist der Statuskontakt entweder als
— A () H22A0(H) 76 SchlieRer oder als Offner ausgefiihrt
E ****COMZ2 ist nur ohne Leittechnik nutzbar
< BE21(+) | BE21(+) | Rel12 56
2 com .
= [ BE2L() | BE21() | Rell2 57 7.5 Klemmenbelegung Backplane flr
N SchlieRer
>
~ | BE22(+) | BE22(+) | Rell2 58 PAND (Merkmal B95)
Q Offner Beschreib N
< BE22() | BE22() 75 eschreibung 0. |
= PE PE
S [BE23(+) | BE23(+) | Rel13 59 3 L(+) 161
d com N(-) 162
= BE23(-) | BE23(-) Rel 13 60 Ula (L1) 163
= SchlieRer
= o U1b (L2) 164
S BE24 (+) | BE24(+) | Rel13 61 a
9 - U2a *
£ Offner *
= BE 24 (-) | BE24(-) 74 U2b (L3) 165
2 BE 1 (+) 22
& BE 25 (+) Rel 14 73 BE 2 (+) 21
i coM GNDBE 1...2 (-) 23
w BE 25 (-) Rel 14 72 BE 3 (+) 20
% o0 Sthlllelfier BE 4 (+) 19
= BE + e 71
. BE 5 17
% Offner (+)
S [ BE26() Rs485 | 41 BE6 (+) 16
N (B) BE 7 (+) 15
BE 27 (+) Rel 15 RS485 | 40 BE 8 (+) 14
COM GND g GND BE 3...8 (-) 18
BE 27 (-) Rel 15 39 S BE 9 (+) 12
SchlieRer ,%D BE 10 (+) Merkmal D1 11
BE28(+) | BE25(+) | Rell5 38 5 BE 11 (+) 10
Offner @ BE 12 BE9 9
BE28(-) | BE29 (+) 55 +) *)
BEO9..12(-) BE 13 (+) 13
BE29 (+) | BE26(+) | Rel16 37 BE 13 (+) BE 10 (+) 2
coMm BE 13 (-) BE 14 (+) 1
BE 29 (-) | BE 30 (+) Rel 16 36 BE 14 (+) BE 11 (+) 4
SchlieRer BE 14 (-) BE 15 (+) 3
Offner BE 15 () BE 16 (+) 5
BE 30 (-) | BE31(+) 54
BE 16 (+) GND BE 9...12 (-) 8
BE 16 (-) GND BE 13...16 (-) 7
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| Beschreibung ~No. Beschreibung No.
Relais 1 (Auslbsung Leistungsschalter) 66 EA+ 109
SchlieBer 65 « EA- 108
Relais 1 (Auslt’)sung Leistungsschalter) 64 % E+ 107
SchlieRer 63 o E- 106
Relais 2 (Notaus Stufenschalter) 70 GND 110
SchlieRer 69
Relais 2 (Notaus Stufenschalter) 68 w
— SUB-
SchlieRer 67 = COM1-S b
(@]
. R . . 43 O
Relais 3 (Hoher Verriegelung) SchlieRer
42
. . . . 45 COM2 TXD 97
Relais 4 (Tiefer Verriegelung) SchlieRer
a4 % COM2 RXD 98
, , , 47 s COM2 GND 99
Relais 5 (frei prog.) SchlieRer o
46 o COM2 RTS 96
Status Common 31 CoM2 CTS 95
Status Offner (schlieRt bei Storung) 29 COM3 Tx+ 89
Status SchlieBer (6ffnet bei Stérung) 30 o COM3 Tx- 88
Relais 7 (Stérung Stufensch.) Common 80 o COM3 Rx+ 86
o]
Relais 7 (Stérung Stufensch.) SchlieBer 81 COM3 Rx- 87
Relais 7 (Stérung Stufensch.) Offner 82 COM3 GND 90
Relais 8 (Stérung Regler) Common 83 Analog Kanal 1 (+) 105
(V]
a0 Relais 8 (Stérung Regler) SchlieRer 84 Analog Kanal 1 (-) 104
£ Relais 8 (Stérung Regler) Offner 85 Analog Kanal 2 (+) 103
=}
o Relais 9 (<U1) Common 56 Analog Kanal 2 (-) 102
Hol (]
s Relais 9 (<U1) SchlieRer 57 ® Analog Kanal 3 (+) 101
Relais 9 (<U1) Offner 58 < Analog Kanal 3 (-) 100
Relais 10 (>U2) Common 59 2 Analog Kanal 4 (+) 112
Relais 10 (>U2) SchlieRer 60 < Analog Kanal 4 (-) 111
Relais 10 (>U2) Offner 61 Analog Kanal 5 (+) 92
Relais 11 (<<U3) Common 73 Analog Kanal 5 (-) 91
Relais 11 (<<U3) SchlieRer 72 Analog Kanal 6 (+) 94
Relais 11 (<<U3) Offner 71 Analog Kanal 6 (-) 93
Relais 12 (>>U4) Common 40 *wird bei Merkmal M9 kundenspezifisch verdrahtet
**¥COM2 ist nur ohne Leittechnik nutzbar
Relais 12 (>>U4) SchlieRer 39
Relais 12 (>>U4) Offner 38
Relais 13 (Schnellschaltung) Common 37
Relais 13 (Schnellschaltung) SchlieRer 36
Relais 13 (Schnellschaltung) Offner 35
Relais 14 frei prog.) Common 34
Relais 14 (frei prog.) SchlieBer 32
Relais 14 (frei prog.) Offner 53
Common Relais 15...18 28
Relais 15 (Schliefer) 27
Relais 16 (SchlieRer) 25
Relais 17 (SchlieRer) 26
Relais 18 (SchlieRer) 24
EA+ 116
- EA- 115
Z E+ 114
—
- E- 113
GND 117
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REGSys@&Jbersicht

»
g &

o

& P IEC 61850
& v Q.d‘ & IEC 60870-5-101/103/104
g Modbus TCP/RTU, Spabus,
DNP 3.0, Profibus DP, L0
DNP 3.0 via Ethernet

A. Eberle Toolbox®

E-LAN

B L1312 ':‘_ E-LAN . > ~ 4
REG-D . ]| T | \ |

1l

REGS REG-F(X)

8. Schnittstellen u. Software

Die Vernetzung mehrerer Regler zu einem System ist
vor allem bei Parallelschaltungen von Transformatoren
erforderlich. Die Parallelschaltungsprogramme Al sind,
Al sind (S) und Master-Follower lassen sich nur Uber
den Systembus (E-LAN) realisieren. Auf diese Weise
kénnen die einzelnen Gruppenmitglieder einer Parallel-
schaltung leicht miteinander kommunizieren, ohne
dass zusatzliche Komponenten erforderlich sind.

Fiir den Betrieb einer Parallelschaltung, die nach dem A
cosd-Verfahren arbeitet, ist eine Verbindung der Teil-
nehmer nicht erforderlich und in der Regel wegen
groBer raumlicher Distanzen auch nicht moglich. Ist
eine Vernetzung Uber groRere Entfernungen nétig, ste-
hen verschiedene Moglichkeiten zur Umlenkung des E-
LAN {iber z.B. LWL oder Ethernet zur Verfiigung.

8.1 Serielle Schnittstellen

Der REG-D® und das PAN-D verfiigen liber zwei serielle
Schnittstellen RS232 mit drei Anschliissen (COM 1,
COM 1-S, COM 2). Die COM 1 dient als Parametrier-
schnittstelle, wahrend die COM 2 primar zur
Ankopplung des Reglers an lbergeordnete leittechni-
sche Einrichtungen vorgesehen ist. Die COM 1-S stellt
eine zweite Anschlussmoglichkeit fir die COM 1 zur
Verfliigung. Dabei hat die COM 1 Vorrang, d.h. wenn an
der COM 1 eine Verbindung besteht, wird die COM 1-S
abgeschaltet. An der COM 1-S angeschlossene Gerate
kénnen verbunden bleiben. So kann die COM 1-S als al-
ternative  Fernparametrierschnittstelle verwendet
werden, die nur aktiv ist, wenn keine

Fernwirkeinrichtung

BCD-CODE

4541/4542

RS232

Parametrierung vor Ort erfolgt. Bei Gerdten mit Merk-
mal S2 kann die COMI1-S zu einer permanent
verfligbaren Schnittstelle (COM4) umgeschaltet wer-
den. Die COM1 kann optional als USB Anschluss
ausgefuhrt werden.

Die COM 2 wird hauptséachlich zur Ankopplung des
Reglers an lGbergeordnete leittechnische Einrichtungen
verwendet. Ist keine Leittechnikbaugruppe vorhanden,
steht auch die COM 2 zum Anschluss eines Modems, ei-
nes COM Servers, eines PC’s oder eines DCF77
Empfangers zur Verflgung.

Anschlusselemente

comMmi Sub-D 9-polig male (optional

Mini-USB) an der Geratefront

COM1-S/ CcoOM4

(COM1-S wird bei
Nutzung der COM1
abgeschaltet)

Messerleiste (Leiterplatte VI)
abhéngig vom Gehduse/BGT

COM2 / COM5 Messerleiste (Leiterplatte VI)

abhéngig vom Gehause/BGT

PC, Modem, PLC, Leittechni-
kanschlussbaugruppe, DCF77
Signal

Anschlussmoglichkeiten

Anzahl Datenbits/Proto- Datenbits: 8
koll Paritat: gerade (even), keine

Spannungsregelsystem REGSys®
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Ubertragungsrate 1200, 2400, 4800, 9600,
bit/s 19200, 38400, 57600, 115200
230400%*, 460800*, 921600*

HANDSHAKE RTS / CTS, XON / XOFF, Delay,

Kein
* nur Verfugbar bei REG-D® mit Merkmal S2 auf COM1 und COM2

E-LAN(Energy- Local Area Network)

Jeder Regler REG-D® verfugt standardmaRig tiber zwei
E-LAN Schnittstellen. Sie dienen zur Verbindung einzel-
ner Regler und Uberwachungseinheiten zu einem
Spannungsregel-System.

Merkmale des ELAN
255 Teilnehmer adressierbar
Multimaster-Struktur
Repeaterfunktion integriert
Offener Ring, Bus oder Punkt-zu-Punkt Verbindung
moglich
Ubertragungsrate 15,6 ... 375 kbit /s

COMS3(Peripherie Schnittstelle)

Zur Anschaltung von bis zu 16 Interfacebausteinen
(BINAD, ANAAD) in beliebiger Mischung an jeden REG-
D® bzw. PAN-D. Die COM3 ist eine RS485 Schnittstelle.
Zur Anbindung von COM3 Geraten, welche sich ent-
fernt vom REG-D®/PAN-D befinden, kann optional
eine Lichtwellenleiterverbindung verwendet werden.
Des Weiteren kann hier der COM3/Modbus Konverter
angeschlossen, welcher eine direkte serielle Kommu-
nikation mit anderen Modbus Geraten ermoglicht.
Dadurch ist es dem REGSys® moglich Werte, wie die
Wicklungstemperatur oder den Gas-in-Ol-Gehalt, von
anderen Geraten zu akquirieren und in die Leittechnik
zu Ubertragen bzw. im Schreiber aufzuzeichnen.

Zdtsynchronisationseingang (DE&Engang

Der Zeitsynchronisationseingang bietet die Moglich-
keit die Uhrzeit des REG-D®

Seite 28

oder PAN-D mit Hilfe eines DCF77 Signals zu synchro-
nisieren. Der Eingang ist fir RS485 Pegel (5V)
ausgelegt und kann als Zeitsynchronisationsbus auf
mehrere Gerate verdrahtet werden. Die Terminierung
(Abschlusswiderstand) kann Gber Jumper auf der CPU
Platine ein- und ausgeschaltet werden. Falls kein DCF
Signal empfangen werden kann, kann auch eine GPS-
Uhr oder eine Leittechnikkarte verwendet werden, die
ein DCF Signal emulieren.

Eine direkte Zeitsynchronisation liber die Leittechnik
ist natilirlich auch moglich.

Der Zeitsynchronisationseingang wird ab der Firmware
Version 2.22 unterstutzt.

8.2 Die Parametrier und Konfiguations-
software

Zur Parametrierung und Programmierung des REGSys®
wird die Software A.Eberle Toolbox® (AET) verwendet.

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfligung:

Gerateverwaltung (Projekt)

Parametrierung inkl. Trafo-Monitoring, Hinter-
grundprogramme und Merkmale

Auslesen und Visualisierung der Schreiber- und
Statistikdaten.

HMI zur Visualisierung des REG-D(A) Front-Panels.
Terminal-Programm zur direkten Kommunikation
mit dem REG-D(A).

Firmwareupdate

Die Kommunikation zum Gerat kann Uber eine serielle
Schnittstelle oder netzwerkbasierend (COMServer)
hergestellt werden.

Die Software AET kann mit den folgenden
Betriebssystemen eingesetzt werden:

Windows 10
Windows 11
Windows Server ab 2012

Die Leittechnikanbindung des REG-D® wird mit der
Software WinConfig parametriert.

Alle Einstellungen, die per Folien-Tastatur direkt am
Regler durchgefihrt werden kénnen, kdnnen mit der
Bediensoftware zentral ausgefiihrt werden. Soll der Zu-
griff GUber einen Zugangspunkt erfolgen, miissen alle
Regler per E-LAN miteinander vernetzt sein.

Spannungsregelsystem REGSys®
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REGD®- Parameter (Auswahl)

Parameter Einstellbereich

+0,1...10 % oder

zul. Regelabweichung +0,1...100 % bei P/Q-

Regelung
Zeitfaktor 0,1..30
Sollwert 1..2 60,0...140,0V
60,0 ... 140,0 V oder
Sollwert 3..4 -500 ... 500 % bei P/Q-
Regelung
AU - t = const
. REG 5A/E
Zeitverhalten LINEAR
CONST
Trendspeicher 0..60s
Scheinstrom
Stromeinflussprogramm Wirkstrom
Ussprog Blindstrom
LDC
Schein-, Wirk-, Blindstrom
Steigung (1) (pos.) 0...400 V/In
Steigung (1) (neg.) 0...400 V/In
Begrenzung(l) (max.) -40...40V
Begrenzung(l) (min.) -40...40V

LDC R:0...£100Q

(Line-Drop-Compensation) | X:0...+£100Q
Unterspannung <U -25% ... +10%
Uberspannung >U 0..25%

0..210% (1A / 5A)
0...100 % (1A / 5A)

Uberstrom >|

Unterstrom >|

Auslésung 65V...150V
Schnellvorschaltung 0..-35%
Schnellriickschaltung 0..35%
Stillsetzung -75%...0%
Schaltverzégerung fur
<U, >U, <I, Auslosung,

1..999s

Schnellschaltung,
Stillsetzung getrennt ein-
stellbar

(Schnellvorschaltung 2...999 s)

dI*sin(phi)
dI*sin(phi)[S]
dcos (phi)
Master-Follower
MSI

MSI2

3...40s

*wenn ein PAN-D vorhanden ist, erfolgt die Uberwachung des
Lauflampensignals dort.

Parallelprogramme

Lauflampe - Maximalzeit*

PAND - Parameter (Auswabhl)

Parameter \ Einstellbereich

Unterspannung <U: -25..10%
Uberspannung >U> 0..25%
Unterspannung «Us -35..10%
Uberspannung »Ua 0..35%
Auslosung 65V..150V
Schaltverzogerung fur

<Us, >Uy, « »

AL:;,Iésllezrllg :e?)tlre::t ein- 1..999s
stellbar

Lauflampe - Maximalzeit | 3 ... 40s

8.3 Simulationssoftware REGSin

REGSim® wurde als PC-basierendes Programm zur Si-
mulation von Parallelschaltungen mehrerer
Transformatoren bei beliebigen Netz- und Lastkonstel-
lationen entworfen.

Damit die Regler REG-D® in der Simulation genauso ar-
beiten wie im Netz, werden sowohl die
Transformatoren als auch das Netz und die Last mathe-
matisch exakt nachgebildet.

Die Authentizitdt der Simulation wird dadurch sicher-
gestellt, dass REGSim® den originalen Algorithmus des
Reglers REG-D® verwendet.

Alle Einstellmoéglichkeiten entsprechen dem realen
Regler und die Simulation “lduft” in Echtzeit.
Mit Hilfe von REGSIim® kénnen schon vor der Inbetrieb-

nahme die Reglerparameter erprobt und festgelegt
werden.

Spannungsregelsystem REGSys®
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9. Bestellangaben

® Von den Kennungen mit gleichem GroRbuchstaben darf nur eine gewahlt werden

® Wenn dem GroRbuchstaben der Kennung die Ziffer 9 folgt, ist eventuell eine Zusatzangabe im Klartext erforderlich

® Wenn dem GroRbuchstaben der Kennung nur Nullen folgen, kann diese Kennung in der Bestellangabe entfallen

MERKMAL KENNUNG
Bauformen

30 TE Gehéause

Wandaufbaugehaduse mit kurzem Klemmkasten (30TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B30

Wandaufbaugehaduse mit langem Klemmkasten (30TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B31

Schalttafeleinbaugehause (30TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B32

Schalttafeleinbaugehause (30TE) Sonderbauform Cooper Bussmann B33

49 TE Gehéause

Wandaufbaugehause mit kurzem Klemmkasten (49TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B40

Wandaufbaugehause mit langem Klemmkasten (49TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B41

Schalttafeleinbaugehause (49TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B42

Schalttafeleinbaugehause (49TE) Sonderbauform Cooper Bussmann B43

M chBaugruppentrager (84TE)

19"-Baugruppentrager (84TE) mit Wirewrap-Verdrahtung und Schraubklemmen B92

19"-Baugruppentrager (84TE) mit Phoenix-Steckschraubklemmen B93

19“-Baugruppentrager (84TE) in Backplane - Ausfiihrung B95

MERKMAL KENNUNG
REGD® PAND

Spannungsregler REG® REG-D®

Steckbaugruppe 28TE, 3HE

Grundausfiihrung mit E-LAN-Doppelschnittstelle, COM 1, COM 2,

16 binare Eingange, 10 Relais-Ausgange sowie Status-Relais und

Parametrier- und Programmiersoftware inkl. Anschlusskabel

Uberwachungseinheit PAND PAN-D

Steckbaugruppe 28TE, 3HE

Grundausfiihrung mit E-LAN- Doppelschnittstelle, COM 1, COM 2,

16 binaren Eingangen, 14 Relais-Ausgange sowie Status-Relais

Bauform

® 19“-Steckbaugruppe BO1 BO1

Stromversorgung

® Stromversorgung: aus dem Messnetz AC 80V ... 110V ... 185V HO HO

® Stromversorgung: AC 100V ... 110V ... 240V / DC 100V ... 220V ... 300V H1 H1

® Stromversorgung: AC 100V ... 110V ... 240V / DC 100V ... 220V ... 300V (20 Watt) H11 -

® Stromversorgung: DC 20V ... 60V ... 70V H2 H2

Hinweis:HO/H1 fur REG-P(E) mit LWL-Anschluss bitte REG-NTZ verwenden.
H11 fur REG-P(E) mit LWL- Anschluss ohne REG-NTZ.
H2 fiur REG-P(E) mit LWL- Anschluss bitte REG-NTZ verwenden.
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MERKMAL KENNUNG
REGD® PAND

Serielle Schnittstelle COM1 in der Frontplatte

® RS232 mit SUB-D Buchse (9-polig male), Standard wenn kein Merkmal | angegeben 10 10

® USB (Mini-USB Buchse) 11 11

Eingangstrom (nachtréglich anderbar)

® 1A F1 -

® [en5A F2 -

Spannungsund Strommessung

® 3-Leiter Drehstrom mit gleicher Belastung (1x Spannung, 1xStrom) M1 -

® 3-Leiter Drehstrom, nur dreiphasige Spannungsmessung - M1

® 3-Leiter Drehstrom mit ungleicher Belastung (ARON-Schaltung) M2 -

® U-Messung Oberspannung, U- und I- Messung Unterspannung M3 -

® andere Verwendung der Wandler ( 2 x | nur bei REG-D®, 2 x U), immer mit aktiviertem M9 M9
Dreiwickler (Deaktivierung maoglich)

Schreiberfunktionen fiir NetzgroReimkl. Auswertesoftware REGView

® ohne SO SO

® mit max. 3 Kandlen S1 S1

® mit max. 256 Kandlen und 108 MB internem Speicher sowie leistungsfahigerer S2 -
CPU, inkl. S1

Hinweis:Bei Verwendung von Sampled Values (IEC 61850-9-2LE) muss das Merkmal S2 gewahlt

werden!

Parallelbetrieb

® Parallelbetrieb: ohne KO -

® Parallelbetrieb: mit inkl. ParaGramer als Option K1 -

® Merkmal K1 inkl. Feature HVLVControl K2 -

® Merkmal K1 inkl. Feature Crosslink K3 -

® Merkmal K1 inkl. Feature Crosslink & HVLV Control K4 -

® Merkmal K1 inkl. Feature Ringlink K5 -

® Merkmal K1 inkl. Feature Ringlink & HVLVControl K6 -

PQCitrilc Regelung auf Wirkoder Blindleistung

® PQCtrl: Ohne PO -

® PQctrl: Mit Pl -

Trafo-Monitoring

® ohne Trafo-Monitoring TMO -

® mit Trafo-Monitoring nach IEC 60354 bzw. IEC 60076 ™1 -

® Trafo-Monitoring nach IEC 60354 bzw. IEC 60076: mit erweiterter Funktion: T™M2 -
Feuchtigkeit Papier/Ol, Bubbling Temperatur, inkl. TM1

Hinweis:TM2 ist nur mit Merkmal S2 und TM1 kombinierbar
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Analoge Eingédnge und Ausgénge

ohne . . EOO EOO
Hinweis

2 x mA-Eingdnge Wenn Skalierung bekannt bitte angeben: E91 E91

4 x mA-Eingdnge Beispiel: E92 E92

6 x mA-Eingénge Kanal 1: -100...0... + 100 MW E93 E93

-20..0...+ 20mA

2 x mA-Ausgange Kanal2:  0..80...100V E94 E94

4 x mA-Ausgange 4..16.. 20mA E95 E95

6 x mA-Ausgange Kanal3:  1...19 Stufen E96 E96

2 x mA-Ein- und 2 mA-Ausgénge 0L... 20imA E97 E97

2 x mA-Ein- und 4 mA-Ausgdnge E98 E98

4 x mA-Ein- und 2 mA-Ausgénge E99 E99

1 x PT 100-Direkteingang (3-Leiter-Schaltung) (Steckplatz 1) E901 E901
1 x PT 100-Direkteingang (3-Leiter-Schaltung) (Steckplatz 2) E902 E902
1 x PT 100-Direkteingang (3-Leiter-Schaltung) (Steckplatz 3) E903 E903
2 x mA-Eingange und 1 Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) £900.1 -

1 x PT 100-Direkteingang und 1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) £900.2 -

2 x mA-Ausginge und 1 x Widerstandsmodul R1 (1800Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) £900.3 -

1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) (Steckplatz 2) £900.4 -

2 x mA-Eingdnge und 1 PT100-Direkteingang £900.5 E900.5
1 x PT 100-Direkteingang und 1 Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) £900.6 -

3 x PT 100-Direkteingdnge E900.7 E900.7
2 x mA-Einginge, 1 PT 100-Direkteingang und 1 Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, £900.9 -
min. 50Q / Stufe)

4 x mA-Eingédngen und 1 PT 100-Direkteingang £900.10 | ES00.10
2 x PT 100-Direkteingdnge E900.11 | E900.11
2 x mA-Ausginge und 1 Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) E900.12 -

4 x mA-Einginge und 1 Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) E900.13 -

1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) (Steckplatz 3) ES00.14 -

2 x PT 100-Direkteingénge und 1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) | £900.15 -

2 x PT 100-Direkteingénge und 2 x mA-Ausginge E900.16 | ES00.16
4 x mA-Eingdnge und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) £900.17 -

2 x mA-Aus-, 2 x mA-Eingdnge und 1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / £900.18 -
Stufe)

2 x PT 100-Direkteingange und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min 50Q / Stufe) | £E900.19 -

2 x mA-Ausgidnge und 1 x PT 100-Direkteingang E900.20 | ES00.20

2 x mA-Ausgange, 1 x PT 100-Direkteingang und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, E900.21 -
min. 50Q / Stufe)

2 x mA-Eingange und 2 x PT 100-Direkteingdange £900.22 | E9S00.22
2 x mA-Ein-, 2 x mA-Ausgange und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / £900.23 -
Stufe)

2 x mA-Eingdnge und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) £900.24 -

2 x mA-Aus-, 2 x mA-Eingdnge und 1 x PT100-Direkteingang ES00.25 | ES00.25
1 x PT 100-Direkteingang (Steckplatz 2) und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, E900.26 N
min. 50Q / Stufe) (Steckplatz3)

2 x mA-Aus- und 4 x mA-Eingdnge E900.27 | ES00.27
3 x Widerstandsmodule R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) E900.28 -

2 x mA-Eingange (Steckplatz 1) und 1 x PT 100-Direkteingang (Steckplatz 3) E900.29 | E900.29
4 x mA-Ausgange und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / Stufe) E900.30 -

1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe) (Steckplatz 3)" E900.31 -

2 x mA-Ausgange (Steckplatz 2) und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / | E900.32 -
Stufe) (Steckplatz 3)

2 x mA-Ausgange und 1 x PT 100-Direkteingang und 1 x Widerstandsmodul R1 E900.33 | E900.33
(180Q...2kQ, min. 5Q / Stufe)
2 x PT 100-Direkteingdnge und 2 x mA-Eingdnge E900.34 | E900.34
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MERKMAL KENNUNG
REGD® PAND
® 2 x mA-Ausginge, 1 x PT 100-Direkteingang und 2 x mA-Eingédnge E900.35 | ES00.35
® 1 x Widerstandsmodul R1 (180Q ...2kQ, min. 5Q / Stufe)(Steckplatz 2) und 1 x PT 100- E900.36 -
Direkteingang (Steckplatz 3)
® 2 x mA-Ausgange (Steckplatz 1) und 1 x Widerstandsmodul R3 (2kQ...20kQ, min. 50Q / | E900.37 -
Stufe) (Steckplatz 3)
® 4 xmA-Ausginge und 1 x PT 100-Direkteingang E900.38 | E9S00.38
® 1 xPT 100-Direkteingang und 4 x mA-Eingange E900.39 | E900.39
® 2 x mA-Eingdnge, 1 x PT 100-Direkteingang und 2 x mA-Eingange E900.40 | E900.40
® 2 x mA-Eingdnge, 1 x Widerstandsmodul R1 (180Q...2kQ, min 5Q / Stufe) und E900.41 -
2 x mA-Ausgange
® 2 x mA-Ausginge und 2 x mA-Eingdnge E900.42 -
® beliebige Kombinationen auf Anfrage, je 2 analogen Ein- und Ausgange, E900 E900
PT 100- Direkteingang, Widerstandsmesseingang (Stufen-Poti, WidModul)
Hinweis Es kénnen insgesamt 3 Module eingesetzt werden.
Vor allem bei Verwendung des Trafo-Monitoring-Moduls TMM beachten!
Die Unterstreichungen einzelner Merkmale dienen nur der besseren Lesbarkeit!
Binadre Eingange (frei programmierbar)
® E1..E8:AC/DC48...250V, E9...E16: AC/DC 10 ... 50V (auch als BCD-Eingang nutzbar) D1 D1
® E2..E8:AC/DC48...250V, E1 und E9 ... E16: AC/DC 10 ... 50V - D1.1
® E1...E16: AC/DC 48 ... 250V (auch als BCD-Eingang nutzbar) D2 D2
® E1..E16: AC/DC10... 50V (auch als BCD-Eingang nutzbar) D3 D3
® E1..E16: AC/DC 80 ... 250V (auch als BCD-Eingang nutzbar) D4 D4
® E1..E16: AC/DC 190 ... 250V (auch als BCD-Eingang nutzbar) D5 D5
Zusétzliche EwtAusgénge (freprogrammierbar), nicht in Kombination mit XW1
® ohne X00 -
® 38 zusatzliche Relais (Wechslerkontakte) X01 -
® 16 zusatzliche Bindreingange E17...E32: AC/DC 48 ... 250V X15 -
® 16 zusatzliche Bindreingdnge E17...E32: AC/DC 10 ... 50V X24 -
® 16 zusatzliche Bindreingdnge E17...E24: AC/DC 48 ... 250V, E25...E32 AC/DC 10 ... 50V X25 -
® 16 zusatzliche Binareingange E17...E32: AC/DC 190 ... 250V X28 -
® 16 zusatzliche Binareingange E17...E32: AC/DC 80 ... 250V X29 -
COM 3 Schnittstelle
® ohne RO RO
® RS485 R1 R1
Hinweis COM 3 wird fiir ANA-D, BIN-D und COM3/Modbus Konverter benétigt!
Soll die COM3 optisch ausgefiihrt werden, dann bitte die entsprechende Variante des Gehadu-
ses/BGT wahlen.
Leittechnikanbindung: intern oder extern:
® ohne (weiter mit Merkmalsgruppe ,,Y“) XWO0 XWO0
® mitintegrierter Ankopplung (weiter mit Merkmalsgruppe ,XL“), nur mit Merkmal X00 XW1 XW1
® mit ext. Ankopplung (REG-P/PE/PED%Y) weiter mit Merkmalsgruppe ,,Y“) Xw9 XwW9
Integrierte Protokoll-Interfacekarte
® zur leittechnischen Anbindung eines REG-D® XL1 -
® zur leittechnischen Anbindung mehrerer Systeme XL9 -
Hinweis XL9 ist nur kombinierbar mit XZ01, XZ15...XZ19, XZ91
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MERKMAL

KENNUNG
REGD® | PAND

Anschlussart
® Kupfer

= RS 232 XV10 -

= RS 485 nur 2-Draht-Betrieb XV11 -
® LWL mit FSMA-Verbindungstechnik

= Glasfaser (Wellenldnge 800...900nm, Reichweite 2000m) XV13 -

= Kunststoff (Wellenldnge 620...680nm, Reichweite 50m) XV15 -
® LWL mit ST-Verbindungstechnik

= Glasfaser (Wellenldange 800...900nm, Reichweite 2000m) XV17 -
Protokoll
® |EC60870-5-103 Standard XzZ03 -
® |EC60870-5-103 fiir ABB XZ10 -
® |EC60870-5-103 fiir SAT XZ12 -
® |EC60870-5-103 fiir Siemens (LSA/SAS) XZ13 -
® |EC60870-5-103 fiir Sprecher Automation XZ14 -
® |EC60870-5-103 fiir andere XZ90 -
® |EC60870-5-101 Standard XzZ01 -
® |EC60870-5-101 fiur ABB XZ15 -
® |EC60870-5-101 fir IDS XZ17 -
® |EC60870-5-101 fur SAT XZ18 -
® |EC60870-5-101 fiir Siemens (LSA/SAS) XZ19 -
® |EC60870-5-101 fir andere XZ91 -
® DNP 3.00 (seriell) XZ20 -
® SPABUS XZ222 -
® MODBUS RTU XZ23 -
Ort/Fern Umschaltung per Tastatur (Local/Remote Taste)
® ohne YO -
® mit Y1 -
Statuskontakt
® schlieRt bei Stérung (Offner Kontakt) uo -
® offnet bei Stérung (SchlieRer Kontakt) U1 -
Bedienungsanleitung
® deutsch G1 G1
® englisch G2 G2
Schrift am Display
® deutsch Al -
® englisch A2 -
® franzodsisch A3 -
® spanisch A4 -
® italienisch A5 -
® russisch A6 -
® portugiesisch A7 -
® tschechisch A8 -
® niederlindisch A9 -
® polnisch Al10 -
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Baugruppentrager:

Federleiste 1 (Elektronikleiste Bauform F, Wire-wrap) 582.0197
Federleiste 1 I (Elektronikleiste Bauform F, 2,8 Faston, 32 pins) 582.0213.01
Federleiste 1 I (Elektronikleiste Bauform F, 2,8 Faston, 48 pins) 582.0213
Federleiste 2 I (Stromeingang mit voreilenden Kontakten, 2-polig) 582.0258.10
Federleiste 4 I (Stromeingang mit voreilenden Kontakten, 6-polig) 582.0258.20
Federleiste 3 I (Mischleiste Bauform F24 + H7, Wire-wrap) 582.0215
Federleiste 3 I (Mischleiste Bauform F16 + H7, 6,3/2,8 Faston) 582.0214
Federleiste 3 I (Mischleiste Bauform F24 + H7, 6,3/2,8 Faston) 582.0217
Blindplatte 28TE 566.0028
Blindplatte 18TE 566.0018
Blindplatte 14TE 566.0014
Blindplatte 10TE 566.0010
Blindplatte 8TE 566.0008
Blindplatte 7TE 566.0007
Blindplatte 6TE 566.0006
Blindplatte 5TE 566.0005
Blindplatte 4TE 566.0004
Blindplatte 2TE 569.0002

Spannungsregelsystem REGSys® Seite 35



Wir regeln das.

Sicherungen, Batterien:

1 Pack Feinsicherungen T1 L 250V, 1A, fir Hilfsspannungsbereich HO und H1 582.1002
1 Pack Feinsicherungen T2 L 250V, 2A, fur Hilfsspannungsbereich H2 582.1019
1 Lithium Batterie (steckbar) 570.0003.00
1 Lithium Batterie (I6tbar) 570.0001
1 Knopfzelle CR1632 570.0005
Verbindungstechnik:

Adapterset zum Anschluss von ST-Glasfasern an LC-Buchsen, Lange 1m 111.9048.99
Kabel zum Anschluss an einen PC (Nullmodemkabel) 582.020B.00
Kabel zum Anschluss an ein Modem 582.2040
RS232 Verlangerungskabel 10m 582.2040.10
USB/RS232 Adapter mit integriertem Nullmodemkabel (FDTI), 1,5m 111.9046.01
Interface E-LAN-FO: RS485/LWL, LWL-Typ: Multi-Mode, max. Ubertragungsdistanz: 2,5 km, 111.9030.10
LWL-Anschluss: ST, (E-LAN - LWL oder LWL-> E-LAN)

2 Stiick je Verbindung erforderlich

Interface E-LAN-FO: RS485/LWL, LWL-Typ: Single-Mode, max. Ubertragungsdistanz: 15 km, 111.9030.11
LWL-Anschluss: SC, (E-LAN = LWL oder LWL-> E-LAN)

2 Stiick je Verbindung erforderlich

Zeitsynchronisation

Funkuhr (DCF 77) 111.9024.01
GPS-Funkuhr NIS Time, RS485, Uh: AC 85V ... 110V ... 264V / DC 88V ... 220V ... 280V 111.9024.45
GPS-Funkuhr NIS Time, RS485, Uh: DC 18V ... 60V ... 72V 111.9024.46
GPS-Funkuhr NIS Time, RS232, Uh: AC 85V ... 110V ... 264V / DC 88V ... 220V ... 280V 111.9024.47
Stromversorgung:

Netzteil Phoenix fiir Hutschienenmontage: In: AC 120V...230V, DC90 ... 250 V, 111.9030.73
Out: DC 24V 1.3A

Zusétzliche Einund Ausgangsmodule:

Analoges Eingangsmodul (2 Eingdnge) 320.0004.00
Analoges Ausgangsmodul (2 Ausgénge) 320.0003
Eingangsmodul fir Stufenpotentiometer Gesamtwiderstand 180 ...2kQ, min. 5 Q/Stufe 320.0002.01
Eingangsmodul fir Stufenpotentiometer Gesamtwiderstand 2k...20kQ, min. 50 Q/Stufe 320.0002.03
Eingangsmodul fir PT 100 nach DIN 43760 in 3-Leiterschaltung 320.0005.01
Bedienungsanleitungen:

Zusatzliche Bedienungsanleitung fiir REG-D® plus PAN-D (bitte Sprache angeben) GX
Zusatzliche Bedienungsanleitung fiir REG-D® (bitte Sprache angeben) GX
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Zusatze zum REB®

TransformatorMonitoring-Modul TMM (nur REED®)
Bestehend aus:

Firmware-Update

Betriebsanleitung und Parametrierprogramm fir Windows
® Analog-Modul mit zwei Eingangen fir Temp.- Messumformer
® Eingang fir PT 100 nach DIN 43760 in 3-Leiterschaltung

IDENTNr.
TMM

Al
A2

Software flirREGD®&PAN-D IDENTNTr.

REGViewals CD-ROM REGView
Erganzung der WinREG um die Funktionen Collector und RegView zur Archivierung und Visualisierung

von REG-D(A) und PAN-D Schreiberdaten

REGSinals CD-ROM REGSIm

zur Simulation von Transformator-Parallelbetrieb

Zusatzeallgemein IDENTNr.
ProfibusDP Anschaltmoduincl. Schnittstelle RS 485 inkl. Verbindungskabel, fir externe ProfibusDP
Stromversorgung mit 24 VDC
Bauform:
® montierbar auf Hutschiene (L x B x H: 98 x 27 x 144) mm, ext. 24V- Netzteil erforderlich BO
TCP/IP Adapte(COMServer) REGOOM
REG-COM Com-Server Adapter Seriell zu TCP/IP - 100 Mbit (8 TE / 3 HE) 111.9037.24
Steckbaugruppe mit Netzteil: AC 100V ... 110V ... 240V / DC 24V ... 220V ... 240V
Com-Server Hutschienen-Netzteil 24V/15W 111.9037.12
Com-Server 100BT, LC, 24 Volt AC/DC 111.9037.20
Com-Server 100BT, 3-fach,12-24 Volt AC/DC 111.9037.08
COM3 Konverter COM3MOD
COM3 zu Modbus Konverter fiir die Anbindung externer Gerate mit Modbus
Schnittstelle (RS485) an das Trafo-Monitoring. Z. B. fiir Gas-in-Ol Online Analyse,
direkte Wicklungstemperaturmessung, etc.,
Hilfsspannung AC 120V...230 V, DC 90 ... 250 V, Packet aus COM3 Konverter H2 und Netzteil H1
Hilfsspannung DC 18 ... 72 V H2
IRIGDCF7& Konverter IRIGDCF
IRIG auf DCF Umsetzer als Steckbaugruppe (10TE / 3HE) 111.9024.21
Stromversorgung: AC 100V ... 110V ... 240V / DC 100V ... 220V ... 300V
Netzteil fir REGPE REGNTZ
REG-NTZ Netzteil REG-PE (3HE / 6TE) - 15 Watt 111.9005.10
fur Hilfsspannung: AC 100V ... 110V ... 240V / DC 100V ... 220V ... 300V
REG-NTZ Netzteil REG-PE (3HE / 6TE) - 15 Watt 111.9005.11
Hilfsspannung: Extern DC 20V ... 60V ... 70V
Hinweis:REG-NTZ wird bendtigt, wenn im BGT kein REGSys® Gerat / USYNC oder Modul 2
integriert ist.
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Notizen
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