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Система для регулирования 
напряжения REGSys™ 
(REG-D, PAN-D)

Применение
При помощи REGSys™ можно решать простые и очень тре-
бовательные задачи измерения и регулирования на транс-
форматорах с каскадным регулированием напряжения.

Для оптимального решения этих задач наряду с регуля-
тором напряжения REG-D™ (основной компонент) приме-
няются контрольные узлы PAN-D и PAN-A1/A2 и модули 
интерфейса с двоичными входами, двоичными выходами и 
аналоговыми входами и выходами. 

Каждый регулятор типового ряда REG-D™ можно приме-
нять в качестве регулятора и одновременно в качестве 
монитора трансформатора, преобразователя, регистра-
тора, статистической единицы и Параграмера. В режиме 
отображения преобразователя отображаются все важные 
измеряемые величины сети, в режиме отображения регис-
тратора регистрируется временная характеристика регу-
лируемого напряжения и других по желанию выбираемых 
измеряемых величин. Статистический узел предоставляет 
перечень всех замыканий переключателя отводов и Параг-
рамер отображает однополюсную схему всех выводов, 
соединенных на шине. 

Особенно в случае параллельных соединений больше 
трансформаторов эта функция очень полезна. 

Регулятор REG-D™ можно оснастить исполнительной фун-
кцией трансформаторного мониторинга по CEI МЭК 354 
(VDE 0536) - это абсолютная новинка. Эта функция дает 
пользователю возможность определить в любой момент 
информацию о температуре горячей точки и оставшемся 
сроке жизни трансформатора. В случае необходимости 
регулятор может включить до шести степеней охлаждения. 
Температуру масла можно измерять либо прямо (Pt 100) 
либо посредство мА входа.

Взаимное соединение нескольких автономных регуляторов 
для регулирования напряжения с сетью посредством шины 
дает возможность центральной проверки трансформато-
ров и взаимного обмена данных на большие расстояния и 
любыми каналами передачи. Таким способом можно очень 
простым способом реализовать особенно параллельные 
соединения больше трансформаторов.

Контрольный узел PAN-D служит для резервной проверки 
напряжения.

При помощи контрольных блоков можно проверять пере-
ключатель отводов и регулятор.

Блок PAN-D предоставляет ряд сообщений, гарантиру-
ющих безопасную и наглядную работу трансформатора. 
Посредством светодиодов (LED) и контактов таким спосо-
бом можно проверять пределы напряжения <U1, >U2, <<U3, 
>>U4, работу двигателя переключателя, сообщать об отка-
зах регулятора, отказах переключателя отводов и т.д.

Помимо вышесказанного можно через свободно програм-
мируемые входы и выходы реализовать задачи, типичные 
для конкретных областей применения.

REGSys™ дает возможность установить связь с системой 
управления посредством различных протоколов. 

Имеются следующие протоколы:
• МЭК 60870 - 5 -101 / 103 / 104
• МЭК 61850
• LON
• DNP 3.0
• ProfibusDP
• MODBUS RTU
• SPABUS

Свойства системы для регулирования 
напряжения
• большой подсвеченный дисплей LCD (128 x 128) с комп-

лектной важной информацией (отвод, напряжение и т.д.)
• измерительные функции (U, I, P, Q, S, cos φ, φ, I sin φ, f)
• функции регистратора (многоканальный линейный 

рекордер/самописец)
• статистическая функция (общее количество замыканий, 

замыканий по ступени)
• регистратор событий (протокол)
• функция мониторинга трансформаторов для опреде-

ления температуры горячей точки и оставшегося срока 
службы

• 14 (16) свободно программируемых двоичных входов
• 7 свободно программируемых двоичных выходов
• свободно программируемые аналоговые входы и 

выходы в мА
• прямой вход для Pt 100
• вход для потенциометра отводов (общее сопротивление 

200Ω...20kΩ)
• регулировка трансформаторов с тремя обмотками
• регулировка трансформаторов со сдвигом фаз

* корпус для монтажа 
на стену

* корпус для монтажа 
в распределитель-
ный щит

* задвижной модуль 
в монтажный шкаф 
19”
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Часы

• проверка предельных значений всех измеряемых вели-
чин

• 4 свободно программируемых требуемых значения
• программируемые номинальные величины U и I
• реализация задач управления благодаря свойству сво-

бодного программирования
• шина периферийных устройств RS485 (COM3) для 

дополнительных модулей интерфейса (ANA-D, BIN-D)
• функция Параграмер для визуализации и автоматизации 

любых параллельных соединений до 10 трансформато-
ров

• программное обеспечение WinREG для параметриза-
ции, программирования и визуализации, а также для 
архивации и анализа данных регистратора с поддержкой 
персонального компьютера 

• программное обеспечение REGSimTM для моделирова-
ния любых операций, касающихся параллельного хода, 
сети и нагрузки 

Описание

Функции регулятора REG-D™

1 измерительный трансформатор тока 2x и напряжения 2x
2 аналоговые мА входы, Pt 100
3 двоичные входы
4 вход для определения позиции переключателя отводов 

(потенциометр отводов)
5 питание
6 единица для отображения и обработки
7 аналоговые выходы (выбираемые по желанию)
8 двоичные выходы
9 интерфейс E-LAN (2 x RS485 с функцией повторителя)
10 COM1, RS232
11 COM2, RS232 (выбираемые по желанию)
12 COM3, RS485 (выбираемые по желанию)
13 Состояние - сообщение о состоянии (реле)

Режим отображения: регулятор
Текущее значение и фиксированное или от нагрузки зави-
симое требуемое значение постоянно сравниваются в 
регуляторе, который – в зависимости от погрешности регу-
лирования – предоставляет текущую величину для пере-
ключателя отводов трансформатора. Параметры регуля-
тора можно оптимально приспособить динамической харак-
теристике напряжения сети, и таким способом добиться 
высокого качества регулирования при небольшом количес-
тве операций переключения.

Параллельное соединение трансформаторов
Все регуляторы могут с другими регуляторами типового 
ряда REGSys™ регулировать - без дополнительных уст-
ройств - параллельное соединение до 10 трансформато-
ров. 
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Для управления трансформаторами имеются различные 
методы, указанные в таблице 1, для параллельного режима 
на шине и для свободного параллельного соединения. 
Следует отметить факт, что не нужны никакие дополни-
тельные компоненты, так как все функции, нужные для 
параллельного режима, находятся в регуляторах.

Режим 
работы

Программа 
REG-D™

Условия

Параллель-
ный режим на 
одной шине 
(больше 
шинах) 

ΔI sin φ Одинаковые трансформа-
торы, одинаковый или раз-
ный шаг отвода 

ΔI sin φ (S) Трансформаторы разной 
мощности, разные или оди-
наковые шаги отводов 

Master-
Follower

Одинаковые трансфор-
маторы, одинаковый шаг 
отвода 

Свободное 
питание

Δ cos φ Любые трансформаторы. 
любые шаги отвода

Аварийная 
программа 
при ошибке 
шины

Δ cos φ Любые трансформаторы. 
любые шаги отвода для 
программ ΔI sin φ и ΔI sin 
φ (S)

Таблица 1 Параллельная работа трансформаторов
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Режим отображения: Преобразователь
Значения всех соответствующих величин симметрично или 
любым образом нагруженной трехпроводниковой трехфаз-
ной сети вычисляются по измеряемым величинам и изоб-
ражаются.
Кроме того можно получить выбор до 7 измеренных величин 
в качестве сигнала постоянного тока на аналоговых выходах.
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Дальше можно изображать измеряемые величины, пода-
ваемые в регулятор от внешних источников в качестве мА 
сигнала.

Режим отображения: Регистратор (самописец)
Зависимость напряжения и второй выбираемой измеряе-
мой величины от времени постоянно изображается на дис-
плее в графической форме. Развертку времени для записи 
можно задать. Кроме измеряемых значений регистриру-
ется также положение настроенного отвода. Таким обра-
зом, можно обратно в любой момент определить величину 
напряжения и номер настроенного отвода трансформатора 
для каждой точки времени записи. Среднее время записи 
напряжения и положения отвода составляет приблизи-
тельно шесть недель. 
Хранимые в памяти величины можно вызывать с помо-
щью клавишей или с помощью программы WinREG . 

Режим отображения: Статистика
В статистическом режиме регистрируются все переключе-
ния переключателя отводов. Различается между переклю-
чениями с нагрузкой (переключатель отводов под напряже-
нием) и переключениями без нагрузки. 

Кроме того, составляется для каждого отдельного отвода 
реестр в виде таблицы. С помощью этих данных можно 
легко проверить, сколько переключений осуществилось в 
определенном интервале времени и как часто был вклю-
чен соответствующий отвод. Благодаря этой информации 
можно оптимизировать настройку регулятора. Хранимые 
статистические значения можно вызывать и выводить на 
печать при помощи клавиатуры или посредством WinREG.

Режим отображения: Параграмер
Этот режим используется в качестве вспомогательного 
средства для автоматической подготовки параллельных 
соединений и для постоянной визуализации положений 
переключения. 
Слово Параграмер состоит из словосочетания параллель-
ный и однолинейная диаграмма.
Параграмер отображает состояние присоединения отде-
льных трансформаторов в однофазном изображении. 
Для активации функции на дисплее каждому регуля-
тору присваивается полная схема присоединения к шине 
(выключатель мощности, шинная, продольная и попереч-
ная перемычки). 
На основе состояния включения всех регуляторов в парал-
лельной схеме соединения система автоматически распоз-
нает, который трансформатор должен работать вместе с 
другим/другими трансформатором/трансформаторами на 
одной шине.
Шины, соединенные посредством поперечной пере-
мычки (перемычек) считаются системой единственной 
шиной.

На рисунке работают трансформаторы T1 и T3 на шине “a”, 
между тем как трансформатор T2 питает шину “b”.



A.Eberle GmbH & Co. KG 4

Технические данные REG-D™

AUTO
local

remote ESC MENU

F5

F4

F3

F2

F1Status

< U

> U

> I

REG-D

COM1

AUTO
local

remote ESC MENU

PAN-D

COM1

Betrieb

Störung

< U 1

> U 2

 U« 3

Auslösung

Phasenfall

Lauflampe

Leistungsschalter

Störung
Stufenschalter

Störung
Regler

 U» 4

NOT-AUS
Stufenschalter

RS232

Status

E-LAN
RS485

1

2

3

4 5

6

7

8

COM1

µP

LED

RAM

ROM

Режим мониторинга трансформатора 
TMM
В режиме мониторинга трансформаторов проверяются 
важные параметры трансформатора. Наряду со статисти-
кой переключателя отводов можно тоже регистрировать 
температуру масла. По температуре масла и току обмотки 
можно по МЭК254 (VDE 0536/3.77) определить температуру 
горячей точки и из ней можно вывести остаточный срок 
службы трансформатора.
Для регулировки температуры можно на шести уровнях 
включать вентиляторы. Кроме того, можно проверять уро-
вень масла и суммировать часы работы вентиляторов и 
насоса.

Для получения температуры масла регулятор можно оснас-
тить модулем PT100 или мА входом.
Имеются итого три задвижные позиции. В случае необходи-
мости можно приобретать больше температур посредством 
мА входа или PT 100.
Возможные комбинации можно найти в группе кодов “E” 
данных для заказа.

Контрольный блок PAN-D
Контрольный блок PAN-D присваивается некоторому из 
регуляторов и присоединен к нему посредством шины (E-
LAN).

Параметризация контрольного блока PAN-D выполняется 
либо прямо через интерфейс блока либо посредством кла-
виатуры и дисплея регулятора. В нормальном режиме блок 

PAN-D может работать даже без присоединения к шине 
и таким способом может считаться вполне независимым 
дополнительным контрольным блоком. 

Функции контрольного блока PAN-D

1 измерительный трансформатор напряжения
2 двоичные входы
3 питание
4 единица для отображения и обработки
5 двоичные выходы
6 интерфейс E-LAN (2 x RS485, повторитель)
7 COM1, RS232
8 Состояние - сообщение о состоянии (реле)
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Технические параметры 
*) Данные действительны для REG-D™ и для PAN-D

Предписания и стандарты *)
МЭК 1010/EN61010 (VDE 0411)
CAN / CSA - C 22.2 № 1010.1 - 92
VDE 0110
МЭК 255-4
ЕН 55011 : 1991
ЕН 50082 - 2 : 1995
МЭК 688-1
МЭК 529
ЕН 50178 / VDE 0160 / 11.94 
VDE0106, часть 100

Вход переменного напряжения (UE) *)
Входное напряжение UE 60 ... 140 В 

(выбираемое программным 
обеспечением)

Форма кривой синусоидальная
Частотный диапазон 16....50....60....65 Гц
Собственное потребление ≤ U2 / 100 kΩ
Способность выдержать  
перегрузку 300 В постоянно

Вход переменного тока (IE) лишь для REG-D™
Входной ток In 1 A / 5 A  

(выбираемый аппаратными 
средствами и программным 
обеспечением)

Форма кривой синусоидальная
Частотный диапазон 16....50....60....65 Гц
Собственное потребление ≤ 0,5 ВA
Способность выдержать  
перегрузку 10 A постоянно 
 100 Iном на протяжении 1 с 
 (макс. 300 А) 
 30 Iном на протяжении 10 с 
 500 A на протяжении 5 мс

Аналоговые входы (AE) лишь для REG-D™
Количество см. данные для заказа
Входной диапазон Х1…Х2 -20ма…0…20 мА 

Х1 и Х2 программируемые
Порог возбуждения ±1,2 Х2
Падение напряжения ≤ 1,5 В
Развязка потенциалов оптронная
Подавление синфазного  
напряжения > 80 дБ
Подавление последоват.  
напряжения > 60 дБ / декада от 10 Гц
Способность выдержать  
перегрузку ≤ 10 мА постоянно 
Предельная погрешность 0,5%

Входы можно эксплуатировать постоянно короткозамкнуто 
или вхолостую. Все входы гальванически развязаны от 
всех остальных цепей.

Аналоговые выходы (AA) лишь для REG-D™
Количество см. данные для заказа
Входной диапазон У1…У2 -20ма…0…20 мА 

Y1 и Y2 программируемые
Развязка потенциалов оптронная
Диапазон нагрузки 0 ≤ R ≤ 8 В / Y2
Переменная составляющая < 0,5% от Y2

Выходы можно эксплуатировать постоянно короткоза-
мкнуто или вхолостую. Все выходные соединения гальва-
нически развязаны от всех остальных цепей.

Температурный вход PT 100
Количество возможность до трех входов 

РТ100
Способ присоединения 3 – проводное присоединение
Ток через датчик < 8 мА
Компенсация линии не нужна
Характеристика передачи линейная

Вход сопротивления для 
потенциометра отводов
Если позиция отвода предоставляется в качестве значения 
сопротивления (потенциометр отводов), то можно исполь-
зовать соответствующий модуль (см. группа кодов “E” или 
же Принадлежности).

Благодаря вышесказанному не нужны внешние преобразо-
ватели сопротивления.

Диапазон сопротивлений 200 Ω до 20 kΩ можно преобразо-
вать в позицию отводов.

Вышеприведенные сопротивления соответствуют суммар-
ному сопротивлению цепи сопротивлений.

Параметризацию значения сопротивления в омах на отвод 
(напр. 10Ω/отвод) можно выполнить с клавиатуры.

Для измерения сопротивления стандартно используется 3-
проводное соединение. Если нужно 4-проводное соедине-
ние измерения, то можно реализовать даже этот вариант.

Устройство для измерения сопротивлений состоит из про-
граммируемого источника тока для питания измеряемого 
сопротивления и из устройства для сканирования напряже-
ния на измеряемом сопротивлении.

Результат измерения сканируется с разрешением 12 битов 
и частотой обновления около 10 Гц (0,1 с).

Измерительное устройство способно распознавать обрыв 
провода.

Параметры задаются с клавиатуры в прикладном меню.
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Двоичные входы (BE) *)
Код D1
Входы Е1 … Е16 
Управляющие сигналы Ust диапазон напряжения пере-

менного/постоянного тока
 48 В … 250 В
Форма кривой, допустимая прямоугольная, синусоидаль-

ная 
Верхний уровень ≥ 48 В 
Нижний уровень < 10 В 
Частота сигнала постоянный ток … 50 Гц 
Диапазон задержки  
срабатывания выбирается в диапазоне  
 1 … 999 сек 
Входное сопротивление 108 kΩ 
Развязка потенциалов оптронная; все входы взаимно 

гальванически развязаны

Входы E9...E16 
Управляющие сигналы Ust в диапазоне 10 В… 50 В пере-

менного/постоянного тока
Форма кривой, допустимая прямоугольная, синусоидаль-

ная
Верхний уровень ≥ 10 В 
Нижний уровень < 5 В 
Частота сигнала постоянный ток … 50 Гц 
Входное сопротивление 6,8 kΩ
Развязка потенциалов оптронная; все входы взаимно 

гальванически развязаны

Код D2
Входы E1 ... E16
Управляющие сигналы Ust диапазон напряжения пере-

менного/постоянного тока
 48 В … 250 В
Форма кривой, допустимая прямоугольная, синусоидаль-

ная 
Верхний уровень ≥ 48 В 
Нижний уровень < 10 В 
Частота сигнала постоянный ток … 50 Гц 
Диапазон задержки  
срабатывания выбирается в диапазоне  
 1 … 999 сек 
Входное сопротивление 108 kΩ 
Развязка потенциалов оптронная; все входы взаимно 

гальванически развязаны

Код D3
Входы E1...E16 
Управляющие сигналы Ust в диапазоне 10 В… 50 В пере-

менного/постоянного тока
Форма кривой, допустимая прямоугольная, синусоидаль-

ная
Верхний уровень ≥ 10 В 
Нижний уровень < 5 В 
Частота сигнала постоянный ток … 50 Гц 
Входное сопротивление 6,8 kΩ
Развязка потенциалов оптронная; все входы взаимно 

гальванически развязаны

Принципиальная схема соединения двоичного входа

Двоичные выходы (BA) *)
Реле состояния 1 ... 6, PAN-D Реле 7 ... 14
Максимальная частота  
замыкания ≤ 1 Гц
Развязка потенциалов оптронная; все входы взаимно 

гальванически развязаны
Нагрузка контактов переменный ток: 250В, 5А  

(cos φ = 1,0) 
переменный ток: 250В, 3А  
(cos φ = 0,4) 
постоянный ток: 220В, замык. 
мощность 150 Вт 

Количество замыканий ≥ 5.105 электрически

Проверка предельного значения *)
Предельное значение программируемое
Время срабатывания программируемое
Отображение сигнала  
тревоги LED (светодиод),  
 программируемое

Измеряемые величины
Напряжение TRMS U12, (U23, U31) (≤ 0,25%)
Ток TRMS I�, (I2 ,I3 ) (≤ 0,25%)
Активная мощность Р (≤ 0,5%)
Реактивная мощность Q (≤ 0,5%)
Кажущаяся мощность S (≤ 0,5%)
Коэффициент мощности cos φ (≤ 0,5%)
Реактивный ток I. sin φ (≤ 1%)
Частота f (≤ 0,05%)

Опорные условия *)
Опорная температура 23°C ± 1 K
Входные величины UE = 60 ... 140 В
 IE = 0 ... 1A / 0 ... 5A
Частота 50 Гц...60 Гц 
Форма кривой синусоидальная, коэффициент 

несинусоидальности 1,1107
Напряжение питания H = Hn ± 1 %
Нагрузка (лишь для  
кодов E91...E900) Rn = 5 В / Y2 ± 1 %
Остальные МЭК 688 - часть 1
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Характеристика передачи *)
Предельная ошибка 0,05 % / 0,5% / 1% 
 отнесено к Y2 (см. “Измеряе-

мые величины”)
Длительность цикла  
измерения ≤ 10 мс
Частота сканирования ≤ 1 кГц

Эл. безопасность *)
Класс безопасности I
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения II, III

III II
Входные цепи измерительных 
трансформаторов напряже-
ния, тока, питание

Управляющие цепи, ана-
логовые входы, Аналого-
вые выходы, 
Интерфейс COM, E-LAN

50V 150V 230V
E-LAN,
COM 1...COM 3,
аналоговые входы,
аналоговые выходы 
Входы 10...50 В

Вход напря-
жения, вход 
тока

Напряжение питания,
двоичные входы,
релейные выходы,
состояние

Эмиссии помех группа 1, класс A по ЕН 55011: 
�99�

Помехоустойчивость электростатические разряды 
по ЕН 61000-4-2: 1995 

 воздушный разряд: 8 кВ
 контактный разряд: 8 кВ
 Электромагнитное поле 

согласно ENV 50140: 1993 или 
же ENV 50204: 1995

 80 - 1000 МГц: 10 В/м
 900 ± 5 МГц: 10 В/м, импуль-

сная модуляция
 Группы импульсов (burst) по ЕН 

61000-4-4: 1995
 Напряжение питания AC 230 В: 

2 кВ
 Линии данных: 1 кВ
 Помехи на подводящих прово-

дах по ENV 50141: 1993
 0,15 - 80 МГц: 10 В эфф
 50 Гц магнитное поле по ЕН 

61000-4-8: 1993 30 А/м

Испытательное  
напряжение Bgtr.* Uh* COM* BA* BE* BE*  

50 V AE AA UE* IE

Корпус Bgtr.* - 2,2 0,35 1,35 1,35 0,35 0,35 0,35 1,35 1,35
Питание Uh* 2,2 - 3,7 2,9 2,9 3,7 3,7 3,7 2,6 2,6
Интерфейс COM* 0,35 3,7 - 2,3 2,3 0,5 0,5 0,5 2,8 2,8
Двоичные выходы BA* 1,35 2,9 2,3 - 2,0 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6
Двоичные входы (250 В) BE* 1,35 2,9 2,3 2,0 - 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6
Двоичные входы (50 В) BE50* 0,35 3,7 0,5 2,3 2,3 - 0,5 0,5 2,8 2,8
Аналоговые входы AE 0,35 3,7 0,5 2,3 2,3 0,5 - 0,5 2,8 2,8
Аналоговые выходы AA 0,35 3,7 0,5 2,3 2,3 0,5 0,5 - 2,8 2,8
Входное напряжение UE* 1,35 2,6 2,8 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 - 2,2
Входной ток IE 1,35 2,6 2,8 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,2 -

Примечание: Все испытательные напряжения приведены в кВ, длительность испытания - 1 минута. 
 Интерфейсы COM1, COM2, COM3 взаимно испытываются напряжением 0,5 кВ.
 * Действительно даже для PAN D

Питание *)
Код H0 H1 H2
Характеристика 75 V...185 V - -
AC (внутреннее) - 85...264 V 18 ...72 V
AC 88...280 V 18 ...72 V 
DC ≤15 VA ≤15 VA ≤10 Watt 
Потребляемая 
мощность 45...400 Hz 45...400 Hz -

Частота  T2  250 V T2  250 V T2  250 V

Для всех кодов действительно следующее:
Кратковременные выключения напряжения длительностью 
≤ 80 мс не влекут за собой ни утрату данных ни ошибочные 
функции.

Стойкость к климатическим 
воздействиям *)
Температурный интервал
 Функция (корпус) -10°C ... +50°C
 Функция (задвижной блок) -10°C ... +60°C
 Транспортировка и хранение -25°C ... +65°C

Дисплей лишь для REG-D™
LCD дисплей 128 x 128 с возможностью гра-

фики
Освещение включение и выключение - 

программируемое

Загрузка в память
Параметры прибора последовательный EEPROM 
 ≥ 1000 к циклов записи/считы-

вания
RAM - данные (функция  
самописца - код S1) литиевая батарея,  
 сварка лазерная
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Механическая конструкция *) 
Задвижной блок (в 19” шкаф)

Торцовая панель пластмасса, RAL 7035 серая 
на алюминиевом носителе

Высота 3 U (132,5 мм)
Ширина 28 T (142,2 мм)
Плата печатного монтажа 160 мм x 100 мм
Масса ≤ 1,5 кг
Защита 
 Задвижной блок IP 00 
 Разъем IP 00
Монтаж по ДИН 41494, часть 5
Разъем ДИН 41612

123456

d b z d b z

1

2

3

4

2

16

20

24

28

32

22

26

30

d b z d b z d b z

5

6
2

32

2

32

2

32

2

32

LP
 - 

4

7,62
20,3220,3240,6445,72

15,24

LP
 - 

1

LP
 - 

2

LP
 - 

3

LP
 - 

6

LP
 - 

5

7,62
20,3220,3240,6445,72

LP
 - 

1

LP
 - 

2

LP
 - 

3

LP
 - 

6

LP
 - 

5
12356

d b z d b z
2

16

20

24

28

32

22

26

30

d b z d b z d b z
2

32

2

32

2

32

2

32

Позиция разъемов на плате для модуля REG-D™

Позиция разъемов на задвижном блоке REG-D™

Монтаж в 19” шкаф
В монтажном шкафу есть достаток места для монтажа 84 
единиц шириной 1 TE, т.е. 84 обозначенных “n”. Определен-
ный номер места всегда является опорной точкой для мон-
тажа направляющий и присоединительных элементов на 
задней стороне шкафа.

Номера мест
Разъем � 2 3 4 5 6
Направляющая n - - - - n+26
Винты n n+4 n+8 n+11 n+16 n+25

Позиция разъемов на плате для модуля PAN-D 

Позиция разъемов на задвижном блоке PAN-D
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Занятие контактов для REG-D™

Разъем 1; (двоичные выходы BA)

вверх (2 пары контактов)
1 размык. + 1 замык. R1 Pol

Pol
b2
b4

размыкающий
замыкающий

z2
z4

вниз (2 пары контактов)
1 размык. + 1 замык. R2 Pol

Pol
b8
b10

размыкающий
замыкающий

z8
z10

свободно прогр. R3 Pol b14 замыкающий z14

свободно прогр. R4 Pol b16 замыкающий z16

свободно прогр. R5 Pol b20 замыкающий z20

вручную/автоматически 
(переключатель)

R6 Pol b22 авто z22

вручную b24

сообщение о состоянии Pol b26 замык../ 
размык. z24

двоичные выходы (BA)
4 реле свободно про-
граммируемое

GND BA1...4 z28

замыкающий 
BA1 b30 замыкающий 

BA3 z30

замыкающий 
BA2 b32 замыкающий 

BA4 z32

Разъем 2; (двоичные входы BE) Коды D1...D3

вверх E� + b2 - z2

вниз E2 + b4 - z4

блокировка нижнего предела E3 + b6 - z6

быстрое переключение E4 + b8 - z8

вручную/автоматически E5 + b10 - z10

вручную E6 + b12 - z12

свободно программируемый E7 + b14 - z14

свободно программируемый E8 + b16 - z16

BCD1 E9 + b18 - z18

BCD2 E10 + b20 - z20

BCD4 E�� + b22 - z22

BCD8 E12 + b24 - z24

BCD10 E13 + b26 - z26

BCD20 E14 + b28 - z28

BCD- E15 + b30 - z30

свободно программируемый E16 + b32 - z32

Примечание: 
Все входы, за исключением входов E5 и E6 - свободно про-
граммируемые. Таблица 2 приводит пример занятия.

Разъем 3; (входное напряжение, напряжение питания)

Входное напряжение L 20 L 22 L 24

Напряжение питания L(+) 28 N(-) 30 GND 32

Разъем 4; (вход для переменного тока)

Входной ток IE�
k 5 l 6

Входной ток IE2
k 3 l 4

DPS-5 можно в случае необходимости оснастить либо пла-
той связи (XW1) либо следующей платой двоичных входов 
или выходов.

Разъем 6; (аналоговые входы/выходы; интерфейс)

Аналоговый 
модуль 1

1.1 + b2 1.2 + z2 

1.1 - b4 1.2 - z4

E-LAN

налево EA + b6 направо EA + z6

налево EA - b8 направо EA - z8 

налево E + b10 направо E + z10

налево E - b12 направо E - z12

Аналоговый 
модуль 2

2.1 + b14 2.2 + z14 

2.1 - b16 2.2 - z16

COM 2

TxD b20 RTS z20 

RxD b22 CTS z22 

GND b24 +12 V z24

Аналоговый 
модуль 3

3.1 + b26 3.2 + z26 

3.1 - b28 3.3 - z28

COM 3
Tx + b30 Rx + z30

TX - b32 Rx - z32

Занятие контактов для PAN-D™

Разъем 1; (двоичные выходы 230 В)

Блокировка верхнего пре-
дела, выключатель мощ-
ности

R1
Pol b2 замыкающий z2

Pol b4 замыкающий z4

аварийное выключение 
двигателя переключателя 
отводов

R2
Pol b8 замыкающий z8 

Pol b10 замыкающий z10

вверх R3 Pol b14 замыкающий z14

вниз R4 Pol b16 замыкающий z16 

свободно программируе-
мый R5 Pol b20 замыкающий z20

свободно программируе-
мый R6 Pol b22 замыкающий z22

Состояние - сообщение о 
состоянии

Pol b22

отказ b24 работа z22

Разъем 2; (двоичные входы BA)

сигнализация хода двигателя E� + b2 - z2

свободно программируемый E2 + b4 - z4

свободно программируемый E3 + b6 - z6

свободно программируемый E4 + b8 - z8

свободно программируемый E5 + b10 - z10 

свободно программируемый E6 + b12 - z12

свободно программируемый E7 + b14 - z14

свободно программируемый E8 + b16 - z16
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Разъем 6; (аналоговые входы/выходы; интерфейс)

отказ
переключатель 
отводов

Pol b2 замыкающий z2

размыкающий b4 

отказ
регулятор

Pol b6 замыкающий z6 

размыкающий b8 

<U1 Pol b10 замыкающий z10 

размыкающий b12

>U2 Pol b14 замыкающий z14

размыкающий b16

<<U3 Pol b18 замыкающий z18 

размыкающий b20

>>U4 Pol b22 замыкающий z22 

размыкающий b24

быстрое пере-
ключение

Pol b26 замыкающий z26

размыкающий b28

свободно про-
граммируемый

Pol b30 замыкающий z30 

размыкающий b32

Разъем 3; (входное напряжение, напряжение питания)

Входное напряжение L1 20 L2 22 L3 24

Напряжение питания L(+) 28 N(-) 30 GND 32

Разъем 6; (интерфейс)

E-LAN налево EA + b6 направо EA + z6

налево EA - b8 направо EA - z8

налево E + b10 направо E + z10

налево E - b12 направо E - z12

Корпусы *)
Система REGSys™ очень гибкая с точки зрения механичес-
кого исполнения. Имеются различные модели корпусов, в 
которых систему можно поставлять. Стандартным считаем 
конструктивное исполнение с кодом B05 и кодом B07.

Так как количество входов, выходов, интерфейс COM и т.д. 
регулятора в исполнении задвижного модуля B01 (основ-
ной модуль каждой системы регулирования в шкафу!) 
намного выше по сравнению с количеством зажимов в 
шкафу, то для всех другим моделей корпусов занятие зажи-
мов можно индивидуально приспособить.

Примечание: Информацию о других типах корпусов можно 
найти в брошюре “Конструктивное исполнение”.

Материал пластмасса
Защита корпус IP 65
Масса ≤ 1,5 кг
Размеры см. Рис. 8
Присоединительные элементы
 Код B02 фастон 2,8 x 0,8 мм
  фастон 6,3 x 0,8 мм
 Код B03, B05, B06 винтовые зажимы «Phoenix»
  B07, B91, B92 

E-LAN (L)

bei Störung offen

Состояние

BCD 10

(-)

BCD 8
BCD 4
BCD 2
BCD 1

BCD 20

VZ

Свободно прогр.

Вверх

Вниз

Свободно прогр.

Свободно прогр.

ВРУЧНУЮ
АВТО

№

I *
*

1
Напряжение питания  UH    AC / DC

2
3
4

Входное напряжение  UE5
6
7 k

Токовой вход
8 l
9

10

II
 *

*
20
21
22
23 EA+
24 EA-
25 E+
26 E-

II
I *

*

27

R1
28
29
30
31

R2
32
33
34
35

R336
37

R438
39

R540
41
42

IV
 *

*

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

R657
58

при отказе размыкается
при отказе замыкается

11 Вход 1 Вверх
12 Вход 2 Вниз
13 Вход 3 Блокировка регулятора
14 Вход 4 Быстрое переключение
15 Вход 5 АВТО (В / A)
16 Вход 6 ВРУЧНУЮ
17 Вход 7 Свободно программируемый
18 Вход 8 Свободно программируемый
19 Земля для входов, зажимы 11...18

Занятие зажимов для конструктивного исполнения B05, 
B06 и B07 
**) Позиция разъема см. Рис. 12 до 16
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28 TE

3 
H

E

12
8,

5

12
173,5

AUTO
local

remote ESC MENU

F5

F4

F3

F2

F1Status

< U

> U

> I

REG-D

COM1

Display

X = 81,15
y = 76,95

B = 67,818 mm
H = 67,818 mm

I II III IV

III IV

III

Задвижной модуль REG-D™ / PAN-D (ширина 28 TE - код 
B01)

Пример крепления
в распределитель-
ном щиту

Выемка в распределительном щиту: 280,5 +0,2 mm x 138,3 +0,2 mm

Корпус для монтажа в распределительный щит (ширина 49 
TE - код B06/B91)

Примечание:
Другое занятие шкафа и зажимов 
- характерное по области приме-
нения и по согласованию

Корпус для монтажа на стену (ширина 49 TE - код B91)
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I II III IV

III
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3 
H

E

84 TE

245 mm

AUTO
local

remote ESC MENU

F5

F4

F3

F2

F1Status

< U

> U

> I

REG-D

COM1

Display

X = 81,15
y = 76,95

B = 67,818 mm
H = 67,818 mm

a-eberle

Пример крепления
в распределитель-
ном щиту

Выемка в распределительном щиту: 280,5 +0,2 mm x 138,3 +0,2 mm

Корпус для монтажа в распределительный щит (ширина 30 
TE - код B05) (стандартно как корпус для монтажа в распре-
делительный щит)

Примечание:
Другое занятие шкафа и за-
жимов - характерное по об-
ласти применения и по согла-
сованию

Корпус для монтажа на стену (ширина 49 TE - код B07) 
(стандартно как корпус для монтажа на стену)

Примечание:
Другое занятие шкафа 
и зажимов - характер-
ное по области при-
менения и по согласо-
ванию.

Монтажный шкаф 19” (ширина 84 TE - код B92)
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Выход световода как 
разъем ST или FSMA

Монтажный шкаф 19” (ширина 84 TE, вид сзади на зажимы -код B92)
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Включение регуляторов в сеть /
параллельное соединение
Включение нескольких регуляторов в одну сеть требуется в 
первую очередь для параллельно соединенных трансфор-
маторов. Программы параллельного соединения ∆I sin φ, 
∆I sin φ (S) и Master-Follower реализуемы лишь посредством 
системной шины (E-LAN). Таким способом могут отдельные 
участники группы параллельного соединения взаимно под-
держивать связь без наличия дополнительных компонен-
тов.
Для работы параллельного соединения, которое действует 
методом ∆I sin φ, связь участников не нужна и она, как пра-
вило, и не реальна из-за большого расстояния.

Последовательные интерфейсы
Интерфейс RS232
REG-D™ оборудован двумя последовательными интерфей-
сами RS232 (СОМ1, СОМ2). СОМ1 используется как интер-
фейс параметризации, между тем как СОМ2 предназначен 
для присоединения регулятора к вышестоящим системам 
управления.

Присоединительные элементы
COM1 разъем, Sub Min D на торцовой 

стороне прибора,
 занятость контактов как PC
 подключение зажимами 
COM2 разъем
 (плата печатного монтажа IV)
Возможности  
присоединения PC, терминал, модем, PLC
Кол-во битов  
данных/протокол четность 8, четный,  
 никакой, нечетный
Скорость передачи бит/с 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 76800, 115000
Handshake / Рукопожатие RTS / CTS или XON / XOFF

Интерфейс RS485
Каждый регулятор REG-D™ стандартно оснащен сдвоен-
ным интерфейсом E-LAN. Служит для шинного соединения 
отдельных регуляторов и контрольных блоков в единую 
систему для регулирования напряжения.

E-LAN (локальная энергетическая сеть)
Свойства
• можно адресовать 255 участников
• структура типа «multimaster»
• встроенная функция повторителя
• открытое кольцо, шина или комбинация обоих
• протокол, основывающийся на SDLC/HDLC
• скорость передачи 62,5 кбит/с или же 125 кбит/с
• длина сообщения 15,6... 375 кбит/с
• средняя проходимость - около 100 сообщений/с при 62,5 к

COM3
Для присоединения ≤ 15 любых интерфейсных модулей 
(ANA-D, BIN-D) в любой комбинации к каждому регулятору 
REG-D™.

Программное обеспечение для 
моделирования REGSimTM

REGSimTM было спроектировано как программа для моде-
лирования параллельных соединений нескольких транс-
форматоров с различными параметрами сети и различ-
ными нагрузками.

Чтобы регулятор REG-D™ работал при моделировании 
тем же способом, что и в сети, то трансформаторы, сеть 
и нагрузка точно математически моделируются. Точность 
моделирования достигается тем, что REGSimTM использует 
оригинальный управляющий алгоритм регулятора REG-D™.

Все возможности моделирования соответствуют реаль-
ному регулятору и моделирование протекает в реальном 
масштабе времени.

С помощью REGSimTM можно испытать и определить пара-
метры регуляторов еще до их пуска в эксплуатацию. 
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Status
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WinREG - программное обеспечение 
для параметризации и конфигурации
WinREG создано для параметризации и программирования 
систем регулирования напряжения. Программу WinREG 
можно эксплуатировать в трех различных режимах.
В режиме Панель можно изобразить одновременно до 
шести регуляторов и управлять ими с помощью мыши.
Все настройки, проводимые прямо на регуляторе при 
помощи клавиатуры, можно с WinREG выполнять центра-
лизованно, однако при условии, что все регуляторы вза-
имно соединены в сети посредством E-LAN.
В процессе эксплуатации, в параллельном режиме работы 
трансформаторов, упрощается и повышается наглядность 
изображения информации. 
Если при помощи WinREG переключить все регуляторы 
параллельно работающих трансформаторов в режим пре-
образователя, то на одном дисплее ПК можно on-line отсчи-
тать реактивные токи в цепях всех трансформаторов.
Режим Параметры служит для простой параметризации 
отдельных компонентов. В очень обзорной организации 
картотечных карт можно задавать отдельные параметры, 
хранить их для применения в будущем или переносить на 
любого участника на шине.
Режим Терминал раскрывает возможности прямой связи с 
системой.
Терминал WinREG при этом на много более комфортабель-
ный по сравнению с известными терминальными програм-
мами и существенно облегчает программирование сис-
темы.
WinREG работает под Windows 95, 98, Windows 2000, NT 
или Windows XP и доступен тоже в варианте для связи 
через модем.

Параметризация
Параметры REG-D™ (выбор)
Параметр Диапазон настройки
Допустимое отклонение регулирования ± 0,1 ... 10%
Фактор времени 0,1 ... 30
1-я заданная величина 60,0 ... 140,0 V
2-я заданная величина 60,0 ... 140,0 V
3-я заданная величина 60,0 ... 140,0 V
4-я заданная величина 60,0 ... 140,0 V
Временная характеристика ∆U t = пост.

REG 5A/E
линейный
постоянный

Влияние тока кажущийся ток
активный ток
реактивный ток
LDC

Кажущийся/активный ток
Крутизна
Ограничение

0 ... 40 %
0 ... 40 %

LDC
(Line Drop Compensation)

R: 0 ... ±30 Ω
X: 0 ... ±30 Ω  

Пониженное напряжение <U -25 % ... +10 %
Перенапряжение >U 0 ... 25 %
Ток перегрузки <I 0 ... 210 % (1A / 5A)
Блокировка верхнего предела 60 V ... 160 V
Быстрое переключение вперед 0 ... -35 %
Быстрое переключение назад 0 ... 35 %
Блокировка нижнего предела -75 % ... 0 %
Задержка включения для <U, >U, <I, 
блокировка верхнего предела, быстрое 
переключение, блокировка нижнего 
предела, настройка отдельно

1 ... 999 с
 
(быстрое переключе-
ние вперед 2 ... 999 с)

Параметры PAN-D
Пониженное напряжение <U� 0 ... -25%
Перенапряжение >U2 0 ... 25%
Пониженное напряжение <<U3 0 ... -35%
Перенапряжение >>U4 0 ... 35%
Блокировка верхнего предела 100 ... 135V
Задержка переключения для <U�, >U2, <<U3, 
>>U4, блокировка верхний предел, быстрое 
переключение, блокировка нижний предел, 
настройка отдельно

1 ... 999s

Сигнализация хода двигателя - макс. время 3 ... 40s

Режим самописца
Развертка времени YT 14 с 
 1, 5, 10, 30 мин / деление

Независимо от выбранной развертки YT (скорость смеще-
ния) все измеряемые величины записываются в секундных 
интервалах. Каждое секундное значение представляет 
арифметическое среднее значение от 10 измерений, реа-
лизуемых каждые 100 мс.

Поведение памяти при  
переполнении останов или переписывание; 
 в случае переписывания  
 - FIFO (First in First out)
Время записи  
(напряжение + отвод) не менее 18,7 дней в среднем 
 больше одного месяца

Режим преобразователя
Измеряемые величины  
на дисплее напряжение Uef 
 ток Ief 
 активная мощность P 
 реактивная мощность Q 
 мнимая мощность S 
 cosφ 
 φ 
 реактивный ток цепи I sinφ 
 частота f
Аналоговый выход макс. 6 мА - выход 

(2,5; 5; 10; 20 мА двухполюс-
ный)

Характеристика линейная, нелинейная
Максимальная нагрузка RA max RA = 10 B/IAN

   Ra сопротивление нагрузки
   IAN номинальная величина выход-

ного тока
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Блок-схема соединения REG-D™
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Данные для заказа
Для определения данных для заказа действительно следующее:
• Из кодов с теми же прописными буквами можно подобрать лишь один.
• Если за прописными буквами кода следуют цифры 9, то нужен дополнительный текст.
• Если за прописными буквами кода следуют одни нули, то этот код можно и не указывать в заказе.

ОПИСАНИЕ КОД

REG-D™ PAN-D

Регулятор напряжения REG-D™, задвижной модуль (ширина 28TE, 3HE)
Основное исполнение со сдвоенным интерфейсом E-LAN, COM 1, COM 2,
16 двоичных входов, 10 релейных выходов, реле состояния
и программное обеспечение WinREGдля параметризации и программирования, включая присоедини-
тельный кабель 

REG-D™

Контрольный блок PAN-D, задвижной модуль (ширина 28TE, 3HE)
Основное исполнение со сдвоенным интерфейсом E-LAN, COM 1, COM 2,
8 двоичных входов, 14 релейных выходов, реле состояния

PAN-D

Конструктивное исполнение 
 задвижной модуль 19“
 корпус для монтажа на стену (30TE) - без кабелей 
 корпус для монтажа на стену (30TE) - с кабелями 
 (совместимый по зажимам с REG 5A) 
 корпус для монтажа на стену (30TE) - с кабелями
 (совместимый по зажимам с Pantavolt 2)
 корпус для монтажа в распределительный щит (30TE) - с кабелями
 корпус для монтажа в распределительный щит (49TE) - с кабелями
 корпус для монтажа на стену (49TE) - с кабелями
 корпус для монтажа на стену (20TE) - с кабелями
 корпус для монтажа на стену, шкаф для монтажа в распределительный щит (30/49TE) по согласованию
 монтажный шкаф 19“ по согласованию

B01
B02
B03

-

B05
B06
B07

-
B91
B92

B01
B02

-

B03

B05
B06
B07

-
B91
B92

Питание
 от измеряемой сети AC 80В ... 110В ... 185В
 внешнее AC 85В ... 110В ... 264В / DC 88В ... 220В ... 280В
 внешнее DC 18В ... 60В ... 72В

H0
H�
H2

H0
H�
H2

Входной ток
 IEN 1A
 IEN 5A

F�
F2

-
-

Функция отображения преобразователя для сетевых величин
 трехпроводная трехфазная сеть симметрично нагруженная сеть
 трехпроводная трехфазная сеть несимметрично нагруженная сеть 
 измеряемое U при перенапряжении, измеряемые U и I при пониженном напряжении
 другое применение преобразователей (2 x I, 2 x U, напр. трансформатор с тремя обмотками)

M�
M2
M3
M9

-
-
-
-

Функция самописца для сетевых величин нет
включая программное обеспечение для оценки да

S0
S1

-
-

Параллельный режим работы
 без firmware для параллельной работы
 с firmware для параллельной работы

K0
K�

-
-

Продолжение на следующей странице
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ОПИСАНИЕ КОД

REG-D™ PAN-D

Аналоговые входы и выходы нет
Примеч.: с 2 входами
Если знаете шкалу, то просим ее указать: с 4 входами
 с 6 входами
Пример: с 2 выходами
Канал 1:  -100 ... 0 ... + 100 МВт с 4 выходами
        - 20 ... 0 ... +  20 МВт с 6 выходами
Канал 2:   0 ... 80 ... 100 В с 2 входами и 2 выходами
          4 ... 16 ... 20 мА с 2 входами и 4 выходами
Канал 3:   1 ... 19 отводов с 4 входами и 2 выходами
         0 ... 20 мА любая комбинация по запросу
Примечание: по 2 аналоговых входа и выхода
Можно установить итого 3 модуля. прямой вход PT 100
Следите за этим особенно при применении вход потенциометра отводов
модуля мониторинга трансформатора TMM! 

E00
E9�
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99

E900

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Двоичные входы (свободно программируемые)
 E1 ... E8: AC/DC 48 ... 250В, E9 ... E16: AC/DC 10... 50 В (можно тоже использовать как BCD вход)
 E1 ... E16: AC/DC 48 ... 250 В (можно тоже использовать как BCD вход)
 E1 ... E16: AC/DC 10 ... 50 В (можно тоже использовать как BCD вход)

D1
D2
D3

-
-
-

Интерфейс RS485 (COM 3) нет
Примечание: да
COM 3 нужен лишь для ANA-D и BIN-D!

R0
R1

-
-

Подключение к системе управления: внутренний или внешний
 нет (продолжите группой кодов „Y“)
 с интегрированным присоединением (продолжите группой кодов „XL“)
 с внешним присоединением (REG-P/PE/PM) (продолжите группой кодов „Y“)

XW0
XW1
XW9

-
-
-

Интегрированная карта связи
 для присоединения REG-D™ к системе управления
 для присоединения больше приборов к системе управления
 Примеч.: XL9 можно комбинировать лишь с XZ15..XZ19, XZ91

XL1
XL9

-
-

Вид присоединения
Медные провода
 RS 232
 RS 485 лишь работа с двумя проводами
Примечание: XV13...XV19 можно подобрать лишь в связи с B02...B92.
Во всех остальных случаях выберите подходящий оптический модуль!
Световод с разъемом FSMA
 стеклянное волокно (длина волны 800...900нм, дальность действия 2000м) 
 пластмасса (длина волны 620...680 нм, дальность действия 50 м )
Световод с разъемом ST
 стеклянное волокно (длина волны 800...900нм, дальность действия 2000м) 
 пластмасса (длина волны 620...680 нм, дальность действия 50 м )

XV10
XV11

XV13
XV15

XV17
XV19

-
-

-
-

-
-

Продолжение на следующей странице
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Страница 20:

ОПИСАНИЕ КОД

REG-D™ PAN-D

Протокол передачи
 МЭК60870-5-103 для ABB
 МЭК60870-5-103 для Areva
 МЭК60870-5-103 для SAT
 МЭК60870-5-103 для Siemens (LSA/SAS)
 МЭК60870-5-103 для Sprecher Automation
 МЭК60870-5-103 для других

 МЭК60870-5-101 для ABB
 МЭК60870-5-101 для IDS
 МЭК60870-5-101 для SAT
 МЭК60870-5-101 для Siemens (LSA/SAS)
 МЭК60870-5-101 для других

 DNP 3.00

 LONMark

 SPABUS
 MODBUS RTU

XZ10
XZ11
XZ12
XZ13
XZ14
XZ90

XZ15
XZ17
XZ18
XZ19
XZ91

XZ20

XZ21

XZ22
XZ23

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
-

Переключение местного и дистанционного управления на клавиатуре нет
 да

Y0
Y�

-
-

Выход - состояние замыкается при отказе
 размыкается при отказе

U0
U1

-
-

Инструкция по применению
 на немецком языке
 на английском языке
 на французском языке
 на испанском языке
 на итальянском языке
 на русском языке

G�
G2
G3
G4
G5
G8

G�
G2
G3
G4
G5
-

Надписи на дисплее
 как Инструкция по применению
 на немецком языке
 на английском языке
 на французском языке
 на испанском языке
 на итальянском языке
 на голландском языке
 на чешском языке
 на русском языке

A0
A�
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Принадлежности REG-D™ Код

Разъем 1 (разъем для электроники, исполнение F, присоединение при помощи обвитых соединений) 582.0197

Разъем 1 (разъем для электроники, исполнение F, присоединение фастонами 2,8) 582.0213.01

Разъем 2 (для токового входа с контактами и опережением, двухполюсный) 582.0258.10

Разъем 3 (комбинированный разъем, исполнение F24 + H7, присоединение при помощи обвитых соединений) 582.0215

Разъем 3 (комбинированный разъем, исполнение F24 + H7, присоединение фастонами 6,3 / 2,8) 582.0214

Разъем 4 (для токового входа с контактами и опережением, 6полюсный) 582.0258.20

Панель - заглушка шириной 14 TE 566.0014

Панель - заглушка шириной 7 TE 566.0007

Панель - заглушка шириной 8 TE 566.0008

1 набор предохранителей T2 L 250 В 582.1019

Кабель для присоединения к компьютеру (нульмодем) 582.020B

Кабель для присоединения к модему 582.2040

Элемент связи для световода (E-LAN) 111.9030.10

Таймер, управляемый от радио (DFC77) 111.9024

USB приставка для кабеля нульмодема 111.9046

Модем для REG-Dx/EOR-D/PQI-D/MMU-D (стандартный вариант Uh: AC 230 В) 111.9030.02

Модем для компьютера (промышленный вариант Uh: AC 230 В) 111.9030

Аналоговый входной модуль (два входа) 320.0004

Аналоговый выходной модуль (два выхода) 320.0003

Входной модуль для потенциометра (отвода) – общее сопротивление 200 Ω ... 2 kΩ 320.0002.01

Входной модуль для потенциометра (отвода) – общее сопротивление > 2 kΩ ... 20 kΩ 320.0002.03

Входной модуль для PT 100 по ДИН 43760 в 3проводном исполнении 320.0005

E-LAN – распределительный щит в виде звезды, 3кратное с усилителем REG-ST

E-LAN – PC приставка с усилителем REG-PC

E-LAN – PC приставка, распределительный щит в виде звезды, 3кратное с усилителем REG-ST3

E-LAN – усилитель (дистанционная сеть) REG-BO

Дополнительная Инструкция по применению для REG-D™ плюс PAN-D GX

Дополнительная Инструкция по применению для REG-D™ (язык по желанию) GX
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Дополнительные узлы REG-D™ Код

Модуль мониторинга трансформатора TMM
состоящий из: обновления firmware (2.X) 
 аналогового модуля с двумя входами для преобразователя температуры 
 входа для PT 100 по ДИН 43760 в 3проводной схеме соединения 
 Инструкции по применению и программированию в Windows посредством WinREG

TMM

A�
A2

Дополнительный аналоговый входной модуль (два входа) 320.0004

Дополнительный аналоговый выходной модуль (два выхода) 320.0003

Дополнительный входной модуль для PT 100 по ДИН 43760 в 3проводной схеме соединения 3.200.0005

Модуль Profibus-DP 
включая интерфейс RS 485 и соединительный кабель
Конструктивное исполнение:
 монтаж на планку ДИН (120 x 75 x 27) мм с внешним источником 24В
 задвижной модуль: 12TE/3HE

Profibus-DP
B0
B1

Приставка TCP/IP (10МБ/с) 
 монтаж на планку ДИН с источником для Uh AC 230 В 
 как задвижной модуль 8TE, 3HE с источником: 
 AC 85 В ... 110 В ... 264 В / DC 88 В ... 220 В ... 280 В 
 как задвижной модуль 8TE, 3HE с источником: 
 DC 18 В ... 60 В ... 72 В
 Приставка TCP/IP (100МБ/с)

REG-COM
A01
A02
A03
A90

Модуль LWL (световод) 
 с разъемом ST (стекло или пластмасса) 
 с разъемом FSMA (стекло или пластмасса)

Модуль 1
A90
A9�
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Примечания:
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