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1. Применение 

При помощи RegSys™ можно решать простые и 
очень требовательные задачи измерения и 
регулирования на трансформаторах с каскадным 
регулированием напряжения. Для оптимального 
решения этих задач наряду с регулятором 
напряжения REG-D (основной компонент) 
применяются контрольные узлы PAN-D и PAN-
A1/A2 и модули интерфейса с двоичными входами, 
двоичными выходами и аналоговыми входами и 

выходами. 

У каждого регулятора типового ряда REG-D кроме 
регулирующей функции еще частично опционные 

функции мониторинг трансформатора, 
преобразователь, регистратор, статистическая 

единица и ПараГрамер. В режиме преобразователя 

отображаются все важные измеряемые величины 
сети, в режиме отображения регистратора 
регистрируется временная характеристика 
регулируемого напряжения и других по желанию 
выбираемых измеряемых величин. Статистический 
узел предоставляет перечень всех замыканий 
переключателя отводов и ПараГрамер отображает 
однополюсную схему всех выводов, соединенных 
на шине.  
Особенно в случае параллельных соединений 
больше трансформаторов эта функция очень 
полезна, потому-что автоматизирует опознание 
параллельной эксплуатации. 

Регулятор REG-D можно оснастить 
исполнительной функцией трансформаторного 
мониторинга по IEC 60354 или IEC 60076. Эта 
функция  дает пользователю возможность 
определить в любой момент информацию о 
температуре горячей точки и оставшемся сроке 
жизни трансформатора. В случае необходимости 
регулятор может включить до шести степеней 
охлаждения. Температуру масла можно измерять 

либо прямо (PТ 100) либо посредством мА входа. 

Взаимное соединение нескольких автономных 
регуляторов для регулирования напряжения в 
единственную сеть посредством шины (E-LAN) дает 
возможность центральной проверки 
трансформаторов и взаимного обмена данных на 
большие расстояния и любыми каналами передачи. 
Таким образом, можно очень простым способом 
реализовать особенно параллельные соединения 

больше трансформаторов. 

Альтернативно к прямому измерению возможно у 
регулятора напряжения REG-D питать величины 
измерения U, I и cos(ϕ) равно как и положение ветки 
также серийно, например, посредством функции 

клиента IEC 61850 или посредством мА входа. 

Контрольный узел PAN-D служит первично для 
избыточного контроля напряжения. С помощью 
контрольных единиц можно следить за 
переключателем веток и регулятором. 

Блок PAN-D предоставляет ряд сообщений, 
гарантирующих безопасную и наглядную  работу 

трансформатора. 

Посредством  светодиодов (LED) и контактов реле 
таким способом можно проверять пределы 
напряжения <U1, >U2, <<U3, >>U4, работу 
двигателя переключателя, сообщать об отказах 

регулятора, отказах переключателя отводов и т.д. 

Помимо вышесказанного можно через свободно 
программируемые входы и выходы реализовать 
задачи, типичные для конкретных областей 

применения. 

REGSys дает возможность установить связь с 
центральной системой управления посредством 

различных протоколов. 

Имеются следующие протоколы: 

0 IEC 60870 - 5 - 101 / 103 / 104 

0 IEC 61850 
0 DNP 3.0 через Ethernet 

0 DNP 3.0 

0 Profibus DP 
0 MODBUS RTU 

0 SPABUS 

0 LON (по запросу) 
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2. Свойства системы для 
регулирования напряжения * 

0 большой подсвеченный дисплей LCD (128 x 128) с 
комплектной важной информацией (отвод, напряжение 
и т.д.) 

0 измерительные функции (U, I, P, Q, S, cos ϕ, ϕ, I sin ϕ, f) 

0 функция регистратора (код S1) трехканального 
линейного самописца, могущий быть полученным тоже 
для PAN-D (изображение на подсвеченном дисплее 
LCD регулятора REG-D) 

0 функция регистратора (код S2) вплоть до 256 
регистрированными каналами и 108 Мбайтов 
внутренней памяти (только REG-D) 

0 статистическая функция (общее количество 
замыканий, замыканий по ступени, замыканий под 
нагрузкой)  

0 регистратор событий (протокол) 

0 функция мониторинга трансформаторов для 
определения температуры горячей точки и 
оставшегося срока службы и к управлению 
вентиляторами и масляными насосами 

0 Функция ПараГрамера для визуализации и 
автоматизации любых параллельных включений 
вплоть до десяти трансформаторов 

0 14 (16) свободно программируемых двоичных входов 

0 9 свободно программируемых двоичных выходов 

0 свободно программируемые аналоговые входы и 
выходы 

0 прямой вход для PT 100 

0 вход для потенциометра отводов (общее 

сопротивление 200...20k) 

0 регулировка трансформаторов с тремя обмотками 

0 регулировка трансформаторов со сдвигом фаз 

0 регулировка групп трех однофазных трансформаторов 

0 регулировка групп конденсаторов 

0 проверка предельных значений всех измеряемых 
величин 

0 4 свободно программируемые требуемые значения 

0 Динамическое согласование требуемого значения в 
зависимости от загрузки (Z компенсация, LDC) 

0 программируемые номинальные величины U и I 

0 реализация задач управления благодаря свойству 
свободного программирования (дополнительные 
программы) 

0 шина периферийных устройств RS485 (COM3) для 
дополнительных модулей интерфейса (ANA-D, BIN-D, 
Modbus конвертер) 

0 приобретение внешних величин измерения (газа в 
масле, температуры обмотки и т.д.) посредством 
прямой коммуникации с измерителями через Modbus 

0 все измеряемые величины (и внешние) и события 
можно переносить посредством системы управления 

0 программное обеспечение WinREG (с 
дополнительными модулями RegView, WinTM) для 
параметризации, программирования, визуализации и 
архивации  

 
*Этими свойствами может обладать REG-D, PAN-D или 
оба приборы. 

3. Описание 

 

Функции регулятора REG-DTM 

1 преобразователь тока 2x и напряжения 2x 
2 аналоговые мА входы, PT 100 (опционально) 
3 двоичные входы 
4 вход для определения позиции 

переключателя отводов (опционально) 
5 питание 
6 единица для отображения и обработки 
7 аналоговые выходы (опционально) 
8 двоичные выходы 
9 интерфейс E-LAN (2 x RS485 с функцией 
повторителя) 
10 COM 1, RS232 
11 COM 1-S, RS232 (альтернативно к COM 1) 
12 COM 2, RS232 
13 COM 3, RS485 (опционально) 
14 донесение о состоянии (живой контакт) 
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Функция контроллера PAN-D 

1 преобразователь напряжения 
2 двоичные входы 
3 аналоговые мА входы, PT 100 (опционально) 
4 питание 
5 единица для отображения и обработки 
6 двоичные выходы 
7 аналоговые выходы (опционально) 
8 интерфейс E-LAN (2 x RS485, повторитель) 
9 COM 1, RS232 
10 COM 1-S, RS232 (альтернативно к COM 1) 
11 COM 2, RS232 
12 COM 3, RS485 (опционально) 
13 донесение о состоянии (живой контакт)  
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3.1 Режим регулятора 

Текущее значение и фиксированное или от нагрузки 
зависимое требуемое значение постоянно 
сравниваются в регуляторе, который – в 
зависимости от погрешности регулирования – 
предоставляет текущую величину для 
переключателя отводов трансформатора. 
Параметры регулятора можно оптимально 
приспособить динамической характеристике 
напряжения сети, и таким способом добиться 
высокого качества регулирования при небольшом 
количестве операций переключения. 

 

 

 

Параллельное соединение трансформаторов 

Все регуляторы могут с другими регуляторами 
типового ряда REGSys регулировать - без 
дополнительных устройств - параллельное 
соединение до 10 трансформаторов. 

Для управления трансформаторами имеются 
различные методы, указанные в таблице 1, для 
параллельного режима на шине и для свободного 
параллельного соединения. 

Следует отметить факт, что не нужны никакие 
дополнительные компоненты, так как все функции, 
нужные для параллельного режима, находятся в 
регуляторах. 

 

Положение Программа 
REG-DTM 

Условия 

Параллельн
ый режим на 
одной шине 
(больше 
шинах) 

ΔI sin ϕ Одинаковые 
трансформаторы, 
одинаковый или 
разный шаг отвода  

ΔI sin ϕ (S) Трансформаторы 
разной мощности, 
разные или 
одинаковые шаги 
отводов  

Положение Программа 
REG-DTM 

Условия 

Master-
Follower 

Одинаковые 
трансформаторы, 
одинаковый шаг 
отвода  

свободное 
питание 

Δ cos ϕ Любые 
трансформаторы, 
любые шаги отвода 

Аварийная 
программа 
при ошибке 
шины 

Δ cos ϕ Любые 
трансформаторы, 
любые шаги отвода 
для программ ΔI sin 

 и ΔI sin  (S) 

Таблица 1 параллельная работа 

трансформаторов 

3.2 Режим преобразователя 

Значения всех соответствующих величин 
симметрично или любым образом нагруженной 
трехпроводной трехфазной сети вычисляются 
по измеряемым величинам и изображаются. 

 

 

 

Измеряемые 
величины на дисплее 

напряжение Ueff 
ток Ieff 
активная мощность P 
безваттная мощность Q 
кажущаяся мощность S 
cosϕ 
фазовый уголϕ 
безваттный токI*sinϕ 
частота f 

безваттный контурный ток (на 
странице 2 отображение 
преобразователя) 

Дальше можно сообщать все измеренные или 
вычисленные величины аналоговым сигналом или 
посредством системы управления. 
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3.3 Режим самописца 

Зависимость от времени до двух выбираемых 
измеряемых величин постоянно изображается на 
дисплее в качестве линейного графика. Развертку 

времени для записи можно задать. Кроме 
измеряемых значений регистрируется также 
актуальное положение настроенного отвода *, 

требуемая величина*, диапазон допуска* и 
состояние вручную/ автоматически,* а также время 
и дату. Таким образом, можно обратно в любой 
момент определить величину напряжения и номер 
настроенного отвода трансформатора для каждой 
точки времени записи. Среднее время записи 
напряжения и положения отвода (1 канал) 
составляет приблизительно шесть недель. 

Хранимые в памяти величины можно вызывать 
с помощью клавишей или с помощью программы 
WinREG по модулю REGView.  
(*Предполагает запись напряжения в канале 1.) 
 

 
 

Развёртка 
времени dt 

14 с, 1, 5, 10, 30, минут/ деление 

 

Независимо от выбранной развёртки времени dt 
(скорости передвижения) дисплея все измеренные 
величины возлагаются по стандартной скорости  на 
1 пункт в секунду.  Затем каждый пункт данных 
представляет собой среднее арифметическое 10 
измеренных величин, сгенерированных в интервале 
100 ms. 

 

Поведение памяти при 
переполнении 

Переписка методом ФИФО  
(First in First out) 

Время хранения 
(напряжение плюс 
отвод) 

< 18,7 дней worst case 
в среднем > 1 месяц 

 

3.4 Режим статистики 

В статистическом режиме регистрируются все 
переключения переключателя отводов. 
Различается между переключениями с нагрузкой 
(переключатель отводов под напряжением) и 
переключениями без нагрузки. 

Кроме того, составляется для каждого отдельного 
отвода реестр в виде таблицы. С помощью этих 
данных можно легко проверить, сколько 
переключений осуществилось в определенном 
интервале времени, и как часто был включен 
соответствующий отвод. Благодаря этой 
информации можно оптимизировать настройку 
регулятора. Хранимые статистические значения 
можно вызывать и выводить на печать при помощи 

клавиатуры или посредством WinREG. 
 

 
 

3.5 Режим ПараГрамера 
Этот режим используется в качестве 
вспомогательного средства для автоматической 
подготовки параллельных соединений и к онлайн 
визуализации состояния переключающих 
элементов служит ПараГрамер.  

Искусственно созданное слово ПараГрамер состоит 
из словосочетания параллельная и однолинейная 
диаграмма. 

ПараГрамер отображает состояние присоединения 
отдельных трансформаторов в однофазном 
изображении.  
Для активации функции на дисплее каждому 
регулятору присваивается полная схема 
присоединения к шине (выключатель мощности,  
шинная, продольная и поперечная перемычки).  
На основе состояния включения всех регуляторов в 
параллельной схеме соединения система 
автоматически распознает, который трансформатор 
должен работать вместе с другим/другими 
трансформатором/трансформаторами на одной 
шине. 
Шины, соединенные посредством поперечной 
перемычки (перемычек) считаются системой 
единственной шиной 
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На рисунке работают трансформаторы A: и C: на 
шине „3“, между тем как трансформатор B: питает 
шину „4“. 
 
3.6 Модуль мониторинга трансформатора 

TMM 

В модуле мониторинга трансформаторов 
проверяются важные параметры трансформатора. 
Наряду со статистикой переключателя отводов 
можно тоже регистрировать температуру масла. По 
температуре масла и току обмотки  можно по IEC 
60354 или IEC 60076 определить температуру 
горячей точки и из нее можно вывести остаточный 
срок службы трансформатора. 
Для регулировки температуры можно на шести 
уровнях включать вентиляторы и два насоса.  
Кроме того, можно проверять уровень масла и 
суммировать часы работы вентиляторов и насоса. 
 

 
Для получения температуры масла регулятор 
можно оснастить модулем PT100 или мА входом. 
Имеются итого три задвижные позиции. В случае 
необходимости можно приобретать больше 
температур посредством мА входа или PT 100. 
Возможные комбинации можно найти в группе кодов 

"E" данных для заказа. 

3.7 Контрольный блок PAN-D 
Контрольный блок PAN-D поставлен в соответствие 
некоторому из регуляторов и может быть 
присоединен к нему посредством шины (E-LAN). 
 

 
 

Параметризация контрольного блока PAN-D 
выполняется либо прямо через интерфейс блока 
либо посредством клавиатуры и дисплея 
регулятора. В нормальном режиме блок PAN-D 
может работать даже без присоединения к шине и 
таким способом может считаться вполне 
независимым дополнительным контрольным 

блоком. 
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4. Технические 
параметры 
*) Данные действительны для REG-D  и для PAN-D 

 

Предписания и стандарты *) 

0 IEC 61010-1 / EN 61010-1 
0 CAN/CSA C22.2 № 1010.1-92 

0 IEC 60255-22-1 / EN 60255-22-1 

0 IEC 61326-1 / EN 61326-1 
0 IEC 60529 / EN 60529 

0 IEC 60068-1 / EN 60068-1 

0 IEC 60688 / EN 60688 
0 IEC 61000-6-2 / EN 61000-6-2 

0 IEC 61000-6-4 / EN 61000-6-4 
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0 IEC 61000-6-5 / EN 61000-6-5 (в подготовке) 

 

Входы переменного напряжения (UE) *) 
Входное напряжение 
UE 

0 ... 160 V  
Выбираемое программным 
обеспечением 

Форма кривой синусоидальная 

Частотный диапазон 16....50....60....65 Hz 

Собственное 
потребление 

≤ U2 / 100 kΩ 

Способность 
выдержать перегрузку 

230 V AC постоянно 

 

Вход переменного тока (IE) лишь для REG-DTM 
Входной ток In 1 и / 5 A 

(выбираемый аппаратными 
средствами и программным 
обеспечением) 

Форма кривой синусоидальная 

Частотный диапазон  16....50....60....65 Hz 

Диапазон 
возбуждения 

0 ... In ... 2,1 In 

Собственное 
потребление 

≤ 0,5 VA 

Способность 
выдержать перегрузку 

10 и постоянно 

30 и на протяжении 10 s 

100 и на протяжении 1s 

500 и на протяжении 5 ms 

 

Аналоговые входы (AE) *) 
Количество см. данные для заказа 

Входной диапазон 

Y1...Y2 

 

 

-20 mA...0...20 mA  
Y1 и Y2 программируемые 

Предел возбуждения ± 1,2 Y2 

Падение напряжения ≤ 1,5 V 

Развязка 
потенциалов 

Оптронный ответвитель 

Подавление 
синфазного 
напряжения 

> 80 db 

Подавление 
последовательного 
напряжения 

> 60 db / декада от 10 Hz 

Способность 
выдержать перегрузку 

≤ 50 mA постоянно 

Предельная 
погрешность 

0,5 % 

 

Входы можно эксплуатировать постоянно 
короткозамкнуто или вхолостую. Все входы 

гальванически развязаны от всех остальных цепей. 

 

Аналоговые выходы (AA) *) 
Количество см. данные для заказа 

Выходной диапазон 

Y1...Y2 

 

 

-20 mA...0...20 mA  
Y1 и Y2 программируемые 

Предел возбуждения ± 1,2 Y2 

Развязка 
потенциалов 

Оптронный ответвитель 

Диапазон загрузки 0 ≤ R ≤ 8 V / Y2 

Переменная 
составляющая 

< 0,5 % из Y2 

 

Выходы можно эксплуатировать постоянно 
короткозамкнуто или вхолостую. Все входы 
гальванически развязаны от всех остальных цепей. 

 

Температурный вход PT 100 *) 
Количество Возможность до трех 

входов PT 100 

Способ присоединения Трехпроводное 
присоединение 

Ток через датчик <8 mA 

Развязка потенциалов Оптронный ответвитель 

Компенсация линии  не нужна 

Характеристика передачи линейная 

 

Вход сопротивления (потенциометр 
отводов, WidMod)  
Количество см. данные для заказа 

Присоединение Трехпроводное возможно 
изменить на 
четырехпроводное 

Суммарное 
сопротивление 
омической цепи 

 R1:   2 kΩ 

 R3: 20 kΩ 

Сопротивление уровня Можно настроить 

R1: 5…100 Ω/уровень 

R3: 50…2000 Ω/уровень 

Количество уровней ≤38 

Развязка потенциалов Оптронный ответвитель 

Ток  в цепи 
сопротивления 

Не более 25 mA 

 

Измерительное устройство способно распознавать обрыв 
провода. 

Двоичные входы (BB) *) 

Вообще 
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Двоичные входы (BB) *) 

Допустимая форма 

кривой 

прямоугольная, 

синусоидальная 

Частота сигнала DC, 40 ... 70 Hz 

Развязка потенциалов оптронный ответвитель; все 
входы взаимно гальванически 
развязаны 

Отскок Фильтр программного 
обеспечения с 
интегрированным фильтром 
50Hz  

Код D1 - входы E1 ... E8 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

48 V ... 250 V, 

Уровень H (верхний) 
Уровень L (нижний) 

≥ 48 V 
< 10 V 

Входное сопротивление 108 kΩ 

Код D1 - входы E9 ... E16 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

10 V ... 50 V, 

Уровень H 
Уровень L 

≥ 10 V 
< 5 V 

Входное сопротивление 6,8 kΩ 

Код D2 - входы E1 ... E16 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

48 V ... 250 V, 

Уровень H 
Уровень L 

≥ 48 V 
< 10 V 

Входное сопротивление 108 kΩ 

Код D3 - входы E1 ... E16 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

10 V ... 50 V, 

Уровень H 
Уровень L 

≥ 10 V 
< 5 V 

Входное сопротивление 6,8 kΩ 

Код D4 - входы E1 ... E16 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

80 V ... 250 V, 

Уровень H 
Уровень L 

≥ 80 V 
< 40 V 

Входное сопротивление 108 kΩ 

Код D5 - входы E1 ... E16 

Управляющие сигналы 
Ust 

диапазон напряжения AC/DC 

190 V ... 250 V, 

Уровень H 
Уровень L 

≥ 176 V 
< 88 V 

Входное сопротивление 108 kΩ 

 

Принципиальная схема соединения двоичного 

входа 

Двоичные выходы (BA) *) 

Максимальная частота 
включений 

≤ 1 Hz 

Развязка потенциалов Развязаны от всех 
потенциалов внутри прибора 

Нагрузка контактов AC: 250 V, 5 и (cosϕ = 1,0) 
AC: 250 V, 3 и (cosϕ = 0,4) 

Замык. мощность не более 
1250 VA 
 

DC ...   30 V,    5 и омически 

DC ...   30 V, 3,5 и L/R=7ms 

DC ... 110 V, 0,5 и омически 

DC ... 220 V, 0,3 и омически 

мощность включения 
максимально 150 W 

Ток включения 250 V AC, 30 V DC 

10 и на протяжении не более 
4s 

Количество замыканий ≥ 5·105 электрически 

 

A/D передача *) 
Тип Степенная аппроксимация 

Разграничение +/- 11 бит 

Частота сканирования 24 образцов за период, 
например 1,2 kHz при сигнале 
50Hz * 

*Измерительные входы оснащены  

антиалиасным фильтром.  

 

Часы реального времени (RTC) *) 
Точность: +/- 20 ppm 

 

Проверка предельных значений *) 

Предельные значения программируемые 

Время реакций программируемые 

Отображение сигнала 

тревоги 

LED (светодиод), 

программируемое 

 

Измеряемые величины*) 

Напряжение TRMS U12, (U23, U31) (≤ 0,25 %) 

Ток TRMS I1, (I2 , I3) (≤ 0,25 %) 

Активная мощность P (≤ 0,5 %) 

Реактивная мощность Q (≤ 0,5 %) 

Кажущаяся мощность S (≤ 0,5 %) 

Коэффициент 

мощности  

cos ϕ (≤ 0,5 %) 

Фазовый угол ϕ (≤ 0,5 %) 

Реактивный ток I · sin ϕ (≤ 1 %) 

Частота f (≤ 0,05 %) 

 

Опорные условия *) 

Опорная температура   23°C ± 1 K 

Входные величины UE = 0 ... 160V 
IE = 0 ... 1A / 0 ... 5A 

Частота 45 Hz...65 Hz 
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Опорные условия *) 

Форма кривой Синусоидальная, 
коэффициент 
формы 1,1107 

Нагрузка (лишь для кодов 

E91...E900) 
Rn = 5 V / Y2 ± 1 % 

Остальные IEC 60688 - часть 1 

 

Эл. безопасность *) 

Класс безопасности I 

Степень загрязнения 2 

Категория 
перенапряжения 

IV / 150V 

III / 300V 

 

Рабочее напряжение *) 

50 V 150 V 230 V 

E-LAN, 
COM1 ... COM3, 
Аналоговые 
входы, 
Аналоговые 
выходы, 
входы 10...50 V 

Вход 
напря-
жения, 
вход 
тока 

Питающее 
напряжение, 
двоичные 
входы, выходы 
реле, статус 

 

Электромагнитная совместимость *) 
Требования по 
электромагнитной 
совместимости 

EN 61326-1 класс эксплуата-
ционных средств и 
безостановочная, не 
отчетная работа, 
промышленная зона и EN 
61000-6-2 и 61000-6-4 

Мешающая эмиссия  

Эмиссия на линии и 
излучаемые эмиссии 

EN 61326 таблица 3 
EN 61000-6-4 

Высшие гармонические 
токи 

EN 61000-3-2 

Колебание напряжение и 
всплески 

EN 61000-3-3 

Помехоустойчивость EN 61326 таблица A1 
и EN 61000-6-2 

ESD IEC 61000-4-2 
8kV/15kV контакт/воздух 

Электромагнитное поле IEC 61000-4-3 
80 – 2000 MHz: 10 V/m 

Быстрые переходные 
помехи 

IEC 61000-4-4 4kV/2kV 

Биения напряжения IEC 61000-4-5 4kV/2kV 

Сигналы Бф на линии 
 

IEC 61000-4-6 
150 kHz – 80 MHz: 10 V 

Магнитные поля 
с энергетическими 
частотами 

IEC 61000-4-8 
100 A/m (50 Hz), постоянно 
1000 A/m (50 Hz), 1 s 

Краткосрочные падения 
напряжения 

IEC 61000-4-11 
30 % / 20 ms, 60 % / 1 s 

Перерыв напряжения  IEC 61000-4-11 
100 % / 5s 

Затухающие колебания IEC 61000-4-12, 
класс 3, 2,5 kV 

 

Испытательное 
напряжение *) 

Обозначение Испытательное  напряжение / 
kV 

Противоположные цепи* 

Питающее напряжение Uh 2,3 COM, AA, AE 

Питающее напряжение Uh 2,3 BE, BA 

Входное напряжение Ue 2,3 COM, AA, AE 

Входное напряжение Ue 3,3 Uh, BE, BA 

Входное напряжение Ue 2,2 Ie 

Входной ток Ie 2,3 COM, AA, AE 

Входной ток Ie 3,3 Uh, BE, BA 

Интерфейс, COM COM 2,3 BE, BA 

Аналоговые выходы AA 2,3 BE, BA 

Аналоговые выходы AA 0,5 COM, AE 

Аналоговые входы AE 2,3 BE, BA 

Аналоговые входы AE 0,5 COM, AA 

Двоичные входы  BE 2,3 BE 

Двоичные входы  BE 2,3 BA 

Двоичные выходы BA 2,3 BA 
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*Противоположные цепи всегда на потенциале монтажного корпуса. Все испытательные напряжения 
приведены в kV, длительность испытания 1 минута.  Отдельные COM испытывают себя по напряжению 0,5 
kV. 

 

Питающее напряжение *) 

Код H0 H1 H2 
AC (внутренний) 75 V…185 V - - 

AC - 85 ... 264 V - 

DC - 88 ... 280 V 18 ... 72 V 

Мощность ≤ 15 VA ≤ 15 VA ≤ 15 VA 

Частота 45 ... 400Hz 45 ... 400Hz - 

Предохранитель T1 250 V T1 250 V T2 250 V 

Для всех кодов действует: 
Краткосрочные падения напряжения, длящиеся ≤ 25 
ms, не причиняют ни потерю данных, ни ошибочные 
функции. 

 

Окружающие условия *) 

Диапазон температур 

Функция (корпус) 
Функция (задвижной блок) 
Транспортировка и 
хранение 

 

-10 °C ... +50 °C 
-10 °C ... +60 °C 
-25 °C ... +65 °C 

Сухой холод IEC 60068-2-1, 
- 10 °C / 16 h 

Сухое тепло IEC 60068-2-2, 
+ 55 °C / 16 h 

Влажное тепло 
константно 

IEC 60068-2-78 
+ 40 °C/93 % / 2 дня 

Влажное тепло 
циклически 

IEC 60068-2-30 
12+12 h, 6 циклов +55 
°C / 93 % 

Тест срыва IEC 60068-2-31 
срыв с высоты 100 
mm, неупакованно 

Вибрация IEC 60255-21-1,  
класс 1 

Биение  IEC 60255-21-2,  
класс 1 

Устойчивость против 
землетрясения 

IEC 60255-21-3,  
класс 1 

 

Дисплей, лишь для  REG-DTM 

LC дисплей 128 x 128 с возможностью 
графики 

Освещение LED выключение на 
протяжении 15 минут 

 

Элементы изображения (LED) 

Цвет Коли-
чество 

Количество свободно 
программируемых 

Зеленый 1 (1) -- (--) 

Желтый 5 (--) 5 (--) 

Красный 2 (17) 2 (6) 

Величины в () для PAN-D, количество без 
вручную/автоматически и Local/Remote LED для REG-D 

 

 

Вкладывание в память *) 

Firmware 
 и данные 
самописца 
код S2 

Флэш-память 

Свойства прибо-
ра и 
калибровочные 
данные  

Серийный EEPROM  
s ≥ 1000 k цикл записи/чтения 

Остальные 
данные и данные 
самописца 
код S1 

SDRAM, резервированный 
под батарею 
(литиевая батарея – вставной 
модуль), можно 
резервировать через флэш-
память  
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5. Механическая 

конструкция 

Задвижной блок *) 

Торцевая панель пластмассе, RAL 7035 
серый – алюминиевый 
носитель 

Высота 3 U (132,5 mm) 

Ширина  28 TE (142,2 mm) 

Плата печатного 
монтажа 

160 mm x 100 mm 

Масса ≤ 1,5 kg 

Степень защиты 

– Задвижной 
блок 

– Разъем 

 

IP 00 
IP 00 

Монтаж по DIN 41494, часть 5 

Разъем DIN 41612 

5.1 Позиция разъемов 

штепсельных или розетки 

Разъемы штепсельные прикреплены к 
соответствующей плате печатного монтажа 
прибора. Разъемы-розетки поэтому должны 
быть помещены в определенных местах в 
корпусе или монтажном шкафу. Определенный 
номер места является при этом всегда 
сравнительным пунктом n для монтажа 
направляющих и присоединительных 
элементов на задней стороне монтажного 
шкафа / корпуса.   

 

 

Позиция разъемов на плате для модуля REG-D™ 

 

 

Позиция разъемов на задвижном блоке REG-D™ 

 

 

 

Номер 
места 

      

Разъем 1 2 3 4 5 6 

Направляющая n - - - - n+26 

Винты n n+4 n+
8 

n+11 n+16 n+25 

 

 

 
Позиция разъемов на плате для модуля PAN-D 
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Позиция разъемов на задвижном блоке PAN-D 

 

5.2 Занятие контактов для REG-D 

Разъем 1; (двоичные выходы) 

вверх (2 пары 
контактов) 1 
размык. + 1 замык. 

R1 Pol 
Pol 

b2 
b4 

размык. 
замык. 

z2 
z4 

вниз (2 пары 
контактов) 
1 размык. + 1 замык. 

R2 Pol 
Pol 

b8 
b10 

размык. 
замык. 

Z8 
z10 

свободно 
программируемый 

R3 Pol b14 замык. z14 

свободно 
программируемый 

R4 Pol b16 замык. z16 

свободно 
программируемый 

R5 Pol b20 замык. Z20 

вручную / 
автоматически 
(переключатель) 

 Pol b22 автоматиче
ски 

Z22 

вручную b24   

статус Pol b26 замык./ 
размык. 

Z24 

двоичные выходы 
(BA) 
4 реле 
свободно 
программируемые 

GND R6...R9 Z28 

замык. R6 b30 замык. R8 Z30 

замык. R7 b32 замык. R9 Z32 

 

Контакт состояния в зависимости от кода U 
замыкающий или размыкающий. Как 
дополнительное изменение можно применить 
напайку мостика.  

 

 

 

Разъем 2; (двоичные входы) код D1 

вверх E1 + b2 - z2 

вниз E2 + b4 - z4 

Блокировка E3 + b6 - z6 

быстрое 
переключение 

E4 + b8 - z8 

вручную / 
автоматически 

E5 + b10 - z10 

вручную E6 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E7 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E8 + b16 - z16 

BCD 1 E9 + b24 - b32 

BCD 2 E10 + b26 - 

BCD 4 E11 + b28 - 

BCD 8 E12 + b30 - 

BCD 10 E13 + z24 - z32 

BCD 20 E14 + z26 - 

BCD - E15 + z28 - 

свободно 
программируемый 

E16 + z30 - 

 
 

Разъем 2; (двоичные входы) коды D2...D5 

вверх E1 + b2 - z2 

вниз E2 + b4 - z4 

Блокировка E3 + b6 - z6 

быстрое 
переключение 

E4 + b8 - z8 

вручную / 
автоматически 

E5 + b10 - z10 

вручную E6 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E7 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E8 + b16 - z16 

BCD 1 E9 + b18 - z18 

BCD 2 E10 + b20 - z20 

BCD 4 E11 + b22 - z22 

BCD 8 E12 + b24 - z24 

BCD 10 E13 + b26 - z26 

BCD 20 E14 + b28 - z28 

BCD - E15 + b30 - z30 

свободно 
программируемый 

E16 + b32 - z32 
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Все входы  за исключением входов E5 и E6 
свободно программируемые.  
Таблица разъема 2 приводит пример 
занятия. 

 

Разъем 3; (Входное напряжение, питающее 

напряжение) 

DC выход 
(максимально 5W) 

+5V d2, b2, 
z2 

GND d4, b4, z4 

Входное 
напряжение U1 

U1a  20 U1b** 22 

Входное 
напряжение U2* 

U2a** 26 U2b    24 

Питающее 
напряжение 

L(+) 28 N(-) 30 PE 32 

*В распоряжении только у кодов M2, M3 и M9 

**У кода M2 (ARON) пин код 26 внутренно объединенный с 
пин кодом 22. Потом приобщают L1 (PIN 20), L2 (PIN 22) и 
L3 (PIN 24). 

 

Разъем 4; (вход для переменного тока) 

Входной ток IE1 s1 1 s2 2 

Входной ток IE2* s1 3 s2 4 

*в распоряжении только у кодов M2 или M9 
 

Входы для измерения тока оснащены 
специальными штепсельными разъемами и 
розетками, которые в момент извлечения 

аппарата закорачивают преобразователи тока. Это 
значит, что внешнее закорачивание является не 
нужным. 

 

Разъем 4 обозначен цифрами сверху донизу 
(1 до 6). На штепселе разъема REG-D контакт 
с обозначением 6 по конструктивным 

причинам помещен вверху. Это значит, что разъем 
обозначен цифрами сверху донизу с 6 до 1 (выбивка на 
разъему). 

Разъем 5; (двоичные входы) Код X25 

свободно 
программируемый 

E17 + b2 - z2 

свободно 
программируемый 

E18 + b4 - z4 

свободно 
программируемый 

E19 + b6 - z6 

свободно 
программируемый 

E20 + b8 - z8 

свободно 
программируемый 

E21 + b10 - z10 

свободно 
программируемый 

E22 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E23 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E24 + b16 - z16 

свободно 
программируемый 

E25 + b24 - b32 

свободно 
программируемый 

E26 + b26 - 

свободно 
программируемый 

E27 + b28 - 

свободно 
программируемый 

E28 + b30 - 

свободно 
программируемый 

E29 + z24 - z32 

свободно 
программируемый 

E30 + z26 - 

свободно 
программируемый 

E31 + z28 - 

свободно 
программируемый 

E32 + z30 - 

 

Разъем 5; (двоичные входы) коды X15,24,28,29 

свободно 
программируемый 

E17 + b2 - z2 

свободно 
программируемый 

E18 + b4 - z4 

свободно 
программируемый 

E19 + b6 - z6 

свободно 
программируемый 

E20 + b8 - z8 

свободно 
программируемый 

E21 + b10 - z10 

свободно 
программируемый 

E22 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E23 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E24 + b16 - z16 

свободно 
программируемый 

E25 + b18 - z18 

свободно 
программируемый 

E26 + b20 - z20 

свободно 
программируемый 

E27 + b22 - z22 

свободно 
программируемый 

E28 + b24 - z24 

свободно 
программируемый 

E29 + b26 - z26 

свободно 
программируемый 

E30 + b28 - z28 

свободно 
программируемый 

E31 + b30 - z30 

свободно 
программируемый 

E32 + b32 - z32 

 

Разъем 5; (двоичные выходы) Код X01 

реле 10 

свободно 
программируемый 

Pol b2 замык. z2 

размык. b4   

реле 11 Pol b6 замык. z6 
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Разъем 5; (двоичные выходы) Код X01 

свободно 
программируемый 

размык. b8   

реле 12 

свободно 
программируемый 

Pol b10 замык. z10 

размык. b12   

реле 13 

свободно 
программируемый 

Pol b14 замык. z14 

размык. b16   

реле 14 

свободно 
программируемый 

Pol b18 замык. z18 

размык. b20   

реле 15 

свободно 
программируемый 

Pol b22 замык. z22 

размык. b24   

реле 16 

свободно 
программируемый 

Pol b26 замык. z26 

размык. b28   

реле 17 

свободно 
программируемый 

Pol b30 замык. z30 

размык. b32   

 

Разъем 5; (управляющая система) Код XW1 

COM1 / RxD d2 COM1 / 
GND 

b2 COM1 / TxD z2 

COM1 / CTS d4 COM1 / 
GND 

b4 COM1 / RTS z4 

COM1 / GND 
Сервис/RxD

* 
d6 

COM1 / 
GND 

Сервис/GN
D* 

b6 

COM1 / GND 
Сервис/TxD* 

z6 

свободное 
Сервис/CTS

* 
d8 

свободное 
Сервис/GN

D* 
b8 

свободное 
Сервис/RTS

* 
z8 

CPU / PE d10 CPU / PE b10 CPU / PE z10 

VCC / +5V 
DC 

d12 VCC / +5V 
DC 

b12 VCC / +5V 
DC 

z12 

GND / 5V DC d14 GND / 5V 
DC 

b14 GND / 5V DC z14 

LWL / Rx 
d16 

свободное 
GND* 

b16 LWL / Tx 
z16 

свободное d18 свободное b18 свободное z18 

RS485 / N 
(B) 

RS485 / P 
(A)* 

d20 

свободное 

RS485-
GND* 

b20 

RS485 / P 
(A) 

RS485 / N 
(B)* 

z20 

RS485- GND d22 RS485- 
GND 

b22 RS485- GND z22 

свободное 
Модем/RxD* d24 

свободное 
Модем/DTR

* 
b24 

свободное 
Модем/TxD* z24 

COM2 / PE 
Модем/CTS* d26 

COM2 / PE 
Модем/DSR

* 
b26 

COM2 / PE 
Модем/RTS* z26 

свободное 
Модем/GND

* 
d28 

свободное 
Модем/RI* b28 

свободное 
Модем/DCD* z28 

COM2 / RxD d30 COM2 / 
GND 

b30 COM2 / TxD z30 

COM2 / CTS d32 COM2 / 
GND 

b32 COM2 / RTS z32 

*Различное занятие у Modbus (XZ23) и SpaBus (XZ22) 

 

Коммуникация между REG-D/PAN-D 

CPU и управляющим модулем происходит 
через интерфейс COM2. 

Коммуникацию с управляющей системой можно 
производить опционально через оптический интерфейс, 
RS485 или RS232 (COM1). Для оптического интерфейса 
нужен дополнительный оптический модуль (LWL). 
У Modbus (XZ23) и Spabus (XZ22) происходит 
конфигурация присоединительного модуля 
управляющей системы через сервисный интерфейс 
присоединительного модуля управляющей системы. 
Это значит, что он должен быть тоже включен.  

 

 

Разъем 6; (Аналоговые входы/выходы; 

интерфейс) 

свободное 
d2 аналоговый  

канал 1  
+ 

b2 аналоговый 
канал 2  

+ 

z2 

DCF GND 
d4 аналоговый  

канал 1  
- 

b4 аналоговый  
канал 2  

- 

z4 

DCF EA+ 
d6 ELAN налево  

EA + 
b6 ELAN 

направо  
EA + 

z6 

DCF EA- 
d8 ELAN налево 

EA - 
b8 ELAN 

направо  
EA - 

z8 

ELAN 
налево 
GND 

d10 ELAN налево 
E + 

b10 ELAN 
направо 

E + 

z10 

ELAN 
направо 

GND 

d12 ELAN налево  
E - 

b12 ELAN 
направо 

E - 

z12 

свободное 
d14 аналоговый  

канал 3 
 + 

b14 аналоговый  
канал 4  

+ 

z14 

COM1-S 
TxD 

d16 аналоговый  
канал 3  

- 

b16 аналоговый  
канал 4  

- 

z16 

COM1-S 
RTS 

d18 свободное b18 свободное z18 

COM1-S 
GND 

d20 COM2 TxD b20 COM2 RTS z20 

COM1-S 
RxD 

d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS z22 

COM1-S 
CTS 

d24 COM2 GND b24 свободное z24 

свободное 
d26 аналоговый  

канал 5  
+ 

b26 аналоговый  
канал 6  

+ 

z26 
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Разъем 6; (Аналоговые входы/выходы; 

интерфейс) 

свободное 
d28 аналоговый  

канал 5 
 - 

b28 аналоговый  
канал 6  

- 

z28 

свободное d30 COM3 Tx + b30 COM3 Rx + z30 

COM3 GND d32 COM3 TX - b32 COM3 Rx - z32 

 

 

5.3 Занятие контактов для PAN-D 

Разъем 1; (двоичные выходы) 

Запуск включателя 
мощности 

R1 
Pol 
Pol 

b2 
b4 

замык. 
замык. 

z2 
z4 

АВАРИЙНОЕ ВЫ-
КЛЮЧЕНИЕ 
двигателя 
переключателя 
отводов 

R2 

Pol 
Pol 

b8 
b10 

замык. 
замык. 

Z8 
z10 

Блокировка вверх R3 Pol b14 замык. z14 

Блокировка вниз R4 Pol b16 замык. z16 

свободно 
программируемый 

R5 Pol b20 замык. Z20 

свободно 
программируемый 

R6 Pol b22 замык. Z22 

Статус 

Pol b22   

Отказ b24 эксплуатац
ия 

z22 

Разъем 2; (двоичные входы) Код D1 

Ход двигателя 
переключателя 

E1 + b2 - z2 

свободно 
программируемый 

E2 + b4 - z4 

свободно 
программируемый 

E3 + b6 - z6 

свободно 
программируемый 

E4 + b8 - z8 

свободно 
программируемый 

E5 + b10 - z10 

свободно 
программируемый 

E6 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E7 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E8 + b16 - z16 

свободно 
программируемый 

E9 + b24 - b32 

свободно 
программируемый 

E10 + b26 - 

свободно 
программируемый 

E11 + b28 - 

свободно 
программируемый 

E12 + b30 - 

свободно 
программируемый 

E13 + z24 - z32 

свободно 
программируемый 

E14 + z26 - 

свободно 
программируемый 

E15 + z28 - 

свободно 
программируемый 

E16 + z30 - 

 

Разъем 2; (двоичные входы) Коды D2...D5 

Ход двигателя 
переключателя 

E1 + b2 - z2 

свободно 
программируемый 

E2 + b4 - z4 

свободно 
программируемый 

E3 + b6 - z6 

свободно 
программируемый 

E4 + b8 - z8 

свободно 
программируемый 

E5 + b10 - z10 

свободно 
программируемый 

E6 + b12 - z12 

свободно 
программируемый 

E7 + b14 - z14 

свободно 
программируемый 

E8 + b16 - z16 

свободно 
программируемый 

E9 + b18 - z18 

свободно 
программируемый 

E10 + b20 - z20 

свободно 
программируемый 

E11 + b22 - z22 

свободно 
программируемый 

E12 + b24 - z24 

свободно 
программируемый 

E13 + b26 - z26 

свободно 
программируемый 

E14 + b28 - z28 

свободно 
программируемый 

E15 + b30 - z30 

свободно 
программируемый 

E16 + b32 - z32 

 

Начиная с версии firmware 2.22 все двоичные 
входы PAN-D свободно программируемые. До 
версии 2.21 вход 1 крепко занятый функцией 

ход двигателя переключателя. 
Таблицы для разъема 2 приводят стандартное занятие. 

 

Разъем 3; (Входное напряжение, питающее 

напряжение) 

DC выход 
(максимально 5W) 

+5V d2, b2, 
z2 

GND d4, b4, 
z4 

Входное 
напряжение 1 

U1a 20 U1b** 22 



Система для регулирования напряжения REGSysTM  Страница 16 

Strana 16  

 

 

Мы регулируем это. 

Входное 
напряжение 2 

U2a** 26 U2b 24 

Питающее 
напряжение 

L(+) 28 N(-) 30 PE 32 

**У кода M1 пин 26 внутренно соединен с пином 22. Потом 
присоединяется L1 (PIN 20), L2 (PIN 22) и L3 (PIN 24). 

 

Разъем 5; (двоичные выходы) 

Отказ 
переключателя 
отводов 

Pol b2 замык. z2 

размык. b4   

Отказ 
регулятора 

Pol b6 замык. z6 

размык. b8   

<U1 Pol b10 замык. z10 

размык. b12   

>U2 Pol b14 замык. z14 

размык. b16   

«U3 Pol b18 замык. z18 

размык. b20   

»U4 Pol b22 замык. z22 

размык. b24   

Быстрое 
переключение 

Pol b26 замык. z26 

размык. b28   

свободно 
программируемый 

Pol b30 замык. z30 

размык. b32   

 

Разъем 6; (Аналоговые входы/выходы; 

интерфейс) 

свободное 
d2 аналоговый  

канал 1  
+ 

b2 аналоговый  
канал 2  

+ 

z2 

DCF GND 
d4 аналоговый  

канал 1  
- 

b4 аналоговый  
канал 2  

- 

z4 

DCF EA+ 
d6 ELAN налево  

EA + 
b6 ELAN 

направо  
EA + 

z6 

DCF EA- 
d8 ELAN налево 

EA - 
b8 ELAN 

направо  
EA - 

z8 

ELAN 
налево 
GND 

d10 ELAN налево 
E + 

b10 ELAN 
направо 

E + 

z10 

ELAN 
направо 

GND 

d12 ELAN налево 
E - 

b12 ELAN 
направо 

E - 

z12 

свободное 
d14 аналоговый  

канал 3 
 + 

b14 аналоговый  
канал 4  

+ 

z14 

COM1-S 

TxD 

d16 аналоговый  
канал 3  

- 

b16 аналоговый  
канал 4  

- 

z16 

COM1-S 

RTS 

d18 свободное b18 свободное z18 

Разъем 6; (Аналоговые входы/выходы; 

интерфейс) 

COM1-S 

GND 

d20 COM2 TxD b20 COM2 RTS z20 

COM1-S 

RxD 

d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS z22 

COM1-S 

CTS 

d24 COM2 GND b24 свободное z24 

свободное 
d26 аналоговый  

канал 5  
+ 

b26 аналоговый  
канал 6  

+ 

z26 

свободное 
d28 аналоговый  

канал 5 
 - 

b28 аналоговый  
канал 6  

- 

z28 

свободное d30 COM3 Tx + b30 COM3 Rx + z30 

COM3 GND d32 COM3 TX - b32 COM3 Rx - z32 
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6. Блок-схема соединения

 
Блок-схема соединения REG-D™  код D1 
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Блок-схема соединения REG-D  коды D2 / D3 / D4 / D5 
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Блок-схема соединения PAN-D  код D1 
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Блок-схема соединения PAN-D  коды D2 / D3 / D4 / D5 
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7. Корпусы 

Система REGSys очень гибкая тоже с точки 
зрения механического исполнения. В дальнейшем 
представлены некоторые возможные проведения 
корпусов.    
Вообще, большинство корпусов или монтажных 
шкафов включается по специфике требований 
заказчика. Занятость клемм явная из 
специфических схем системы. Если их не имеете 
под рукой, для поддержки установите контакт с A. 
Eberle. 

 

7.1 19 дюймовый монтажный шкаф 

(МШ) 

Материал алюминий 

Степень защиты IP 20   

Масса ≤ 5 kg 

Размеры См. чертежи 

Ширина МШ 84TE 

  

Присоедительные элементы Количество клемм 

Код B92 винтовые клеммы максимально 200 

Код B92 винтовые/задвижные 
клеммы Phoenix 

160  

Код B95 винтовые/задвижные 
клеммы Phoenix 

Твердое занятие 
через метрическую 

плату* 

*Для компонент без платы печатного монтажа (например, 
PAN-A1, PQI-D) в распоряжении задвижные клеммы 
Phönix в кожухе. Количество клемм зависит от занятия.  

 

7.2 Корпус для монтажа в 

распределительный щит / на 

стену 

Материал пластмасса 

Степень защиты торец корпуса IP 65 

Масса ≤ 4 kg 

Размеры См. чертежи 

Ширина корпуса 30 или 49 TE 

  

Присоедительные элементы Количество клемм 

Код B02 
(30TE, без 
кабелей) 

faston 2,8 x 0,8 
faston 6,3 x 0,8 

29 * 
49 ** 
60*** 

Код B03 
(30TE), 
совместимые с 
REG-5A или 
PantaVolt 2 

винтовые/ 
задвижные 
клеммы Phoenix 

совместимые с 
REG-5A  

или Pantavolt 2 

Код B03, B05 
(30TE) 

винтовые/задви
жные клеммы 
Phoenix 

29 * 
49 ** 
60*** 

Код B06, 
B07, B91 
(49TE) 

винтовые/задви
жные клеммы 
Phoenix 

60 * 
92 ** 
92*** 

*максимальное количество клемм у WAB с короткой шиной 
**максимальное количество клемм у WAB с длинной 
шиной 
*** максимальное количество клемм у корпуса для 
монтажа в распределительный щит 
 

Сечения проводов для отдельных типов клемм 
Вам найти в главе 7.3. 

 

7.3 Изображение и размеры монтажных шкафов и корпусов 

 

Задвижной блок REG-D™ / PAN-D   28 TE - код B01 
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Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm  изме- 
рения, питающее напряж. 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, двойные 
входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81 mm до- 
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

 

Корпус для монтажа в распределительный 

щит 30 TE - код B05  Размеры в мм 

 

 
 

Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm из-
мерения, пит. напряжение 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, двойные 
входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81mm до-
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

 

Корпус для монтажа в распределительный 

щит 49 TE - коды B06/B91   Размеры в мм 
 

Вырез на корпусе 
распределителя: 

Вырез на корпусе 
распределителя: 
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Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm, изме- 
рение, питающее напряж. 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, 
двоичные входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81 mm до-
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

Корпус для монтажа на стену 30 TE,  

короткая шина - код B05  Размеры в мм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm изме-
рение, питающее напряж. 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, 
двоичные входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81mm до-
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

Корпус для монтажа на стену 30 TE,  

длинная шина - код B03   Размеры в мм 

Монтажные отверстия: Монтажные отверстия: 
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Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm изме-
рение, питающее напряж. 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, 
двоичные входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81 mm до-
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

 

Корпус для монтажа на стену 49 TE,  

короткая шина - коды B07/B91    Размеры в мм 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm изме-
рение, питающее напряж. 

4 4 

16 полюсный, 5 mm, 
двоичные входы, реле 

2,5 2,5 

4/5 полюсный, 3,81 mm до-
полнительные функции, COM 

1,5 1,5 

 

Корпус для монтажа на стену 49 TE,  

длинная шина - код B91        Размеры в мм 

 

 

Монтажные отверстия: Монтажные отверстия: 
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Монтажный шкаф 84 TE, вид спереди - код B92/B95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечения проводов для клеммы 

Тип клеммы/№  клеммы Сечение провода/ mm2 Тип клеммы/№ клеммы Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока Канат Проволока 

Винтовой присоединительный 
элемент, 1…160 

1,5 2,5 
Проходная клемма, 161 
… 200 

4 6 

Монтажный шкаф 84 TE, вид сзади, с винтовыми клеммами - код B92 
 

 

 

 

 

 
 

Сечения проводов для клемм 

Разъем, шаг, пример 
использования 

Сечение провода/ mm2 Разъем, шаг, пример 
использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока Канат Проволока 

10 полюсный, 7,62 mm, 
измерение, питающее 
напряжение 

4 4 
16 полюсный, 5 mm, 
двоичные входы, реле 

2,5 2,5 

Монтажный шкаф 84 TE, с винтовыми/задвижными клеммами Phönix, вид сзади - код B92 
 

 

 

 

 

 

 

Сечения проводов для клемм 

Тип клеммы, шаг, пример 
использования 

Сечение провода/ mm2 Тип клеммы, шаг, 
пример использования 

Сечение провода/ mm2 

Канат Проволока Канат Проволока 

Проходная клемма, измерение, 
питающее напряжение 

4 6 Винтовая задвижная 
клемма, 5mm, двоичные 
входы (BE), реле 

2,5 2,5 
Задвижная клемма (сила 
пружины), 3,5mm, COM 

1,5 1,5 

Монтажный шкаф 84 TE в проведении с метрической платой, вид сзади - код B95 
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7.4 Занятие клемм 
метрической платы для 
REG-D (Код B95) 

Следующее занятие клемм действует всегда 
для одного прибора (REG-D или PAN-D). Если 
бы монтажный шкаф был занят большим 

количеством приборов, занятие клемм для отдельных 
проборов остается одинаковым, только номер шины 
отличается у каждого прибора (-X1, -X2). 

 

 Описание № 

U
H
 PE PE 

L(+) 161 

N(-) 162 

Н
а

п
р

я
-

ж
е

н
и

е
 U1a 163 

U1b 164 

U2a ** 

U2b ** 

Т
о

к 

IE1 s1 165 

IE1 s2 166 

IE2 s1 ** 

IE2 s2 ** 

Д
в
о

и
ч
н
ы

е
 в

х
о

д
ы

 

BE 1 (+) 22 

BE 2 (+) 21 

GND BE 1…2 (-) 23 

BE 3 (+) 20 

BE 4 (+) 19 

BE 5 (+) 17 

BE 6 (+) 16 

BE 7 (+) 15 

BE 8 (+) 14 

GND BE 3…8 (-) 18 

BE 9 (+) 

Код D1 

12 

BE 10 (+) 11 

BE 11 (+) 10 

BE 12 (+) BE 9 (+) 9 

BE 9…12 (-) BE 13 (+) 13 

BE 13 (+) BE 10 (+) 2 

BE 13 (-) BE 14 (+) 1 

BE 14 (+) BE 11 (+) 4 

BE 14 (-) BE 15 (+) 3 

BE 15 (+) BE 12 (+) 6 

BE 15 (-) BE 16 (+) 5 

BE 16 (+) GND BE 9…12 (-) 8 

BE 16 (-) GND BE 13…16 (-) 7 

Д
в
о

и
ч
н
ы

е
 в

ы
х
о

д
ы

 реле 1 (замык.)  
66 

65 

реле 1 (размык.) 
64 

63 

реле 2 (замык.) 
70 

69 

реле 2 (размык.) 
68 

67 

 Описание № 

реле 3 (замык.) 
43 

42 

реле 4 (замык.) 
45 

44 

реле 5 (замык.) 
47 

46 

совместное реле 6…9 28 

реле 6 (замык.) 27 

реле 7 (замык.) 25 

реле 8 (замык.) 26 

реле 9 (замык.) 24 

вручную/автоматически совместно 31 

вручную (размык.) 29 

авто (замык.) 30 

статус*** 49 

статус*** 48 

E
L

A
N

-L
 

EA+ 116 

EA- 115 

E+ 114 

E- 113 

GND 117 

E
L

A
N

-R
 

EA+ 109 

EA- 108 

E+ 107 

E- 106 

GND 110 

C
O

M
1

S
 

COM1-S 
SU
B-D 

C
O

M
2

**
**

 COM2 TXD 97 

COM2 RXD 98 

COM2 GND 99 

COM2 RTS 96 

COM2 CTS 95 

C
O

M
3

 

COM3 Tx+ 89 

COM3 Tx- 88 

COM3 Rx+ 86 

COM3 Rx- 87 

COM3 GND 90 

А
н
а

л
о

го
в
ы

е
 к

а
н
а
л

ы
 

аналоговый канал 1 (+) 105 

аналоговый канал 1 (-) 104 

аналоговый канал 2 (+) 103 

аналоговый канал 2 (-) 102 

аналоговый канал 3 (+) 101 

аналоговый канал 3 (-) 100 

аналоговый канал 4 (+) 112 

аналоговый канал 4 (-) 111 

аналоговый канал 5 (+) 92 

аналоговый канал 5 (-) 91 

аналоговый канал 6 (+) 94 

аналоговый канал 6 (-) 93 
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 Описание № 

Д
о

п
о

л
н
и

те
л

ь
н
ы

е
 д

в
о

и
ч
н
ы

е
 в

х
о

д
ы

, 
р

е
л

е
, 

у
п
р

а
в
л

я
ю

щ
а
я
 с

и
с
те

м
а

  
(X

0
1

, 
X

1
5

, 
X

2
4

, 
X

2
5

, 
X

2
8

, 
X

2
9
, 

X
W

1
) 

X 15, 
24, 28, 

29 

X25 X01 XW1  

BE 17 
(+) 

BE 17 
(+) 

Rel 10 
COM 

 80 

BE 17 (-
) 

BE 17 
(-) 

Rel 10 
замык. 

COM
1 

TxD 

81 

BE 18 
(+) 

BE 18 
(+) 

Rel 10 
размык. 

COM
1 

GND 

82 

BE 18 (-
) 

BE 18 
(-) 

 COM
1 

RTS 

77 

BE 19 
(+) 

BE 19 
(+) 

Rel 11 
COM 

 83 

BE 19 (-
) 

BE 19 
(-) 

Rel 11 
замык. 

 84 

BE 20 
(+) 

BE 20 
(+) 

Rel 11 
размык. 

 85 

BE 20 (-
) 

BE 20 
(-) 

  76 

BE 21 
(+) 

BE 21 
(+) 

Rel 12 
COM 

 56 

BE 21 (-
) 

BE 21 
(-) 

Rel 12 
замык. 

 57 

BE 
22(+) 

BE 
22(+) 

Rel 12 
размык. 

 58 

BE 22 (-
) 

BE 22 
(-) 

  75 

BE 23 
(+) 

BE 23 
(+) 

Rel 13 
COM 

 59 

BE 23 (-
) 

BE 23 
(-) 

Rel 13 
замык. 

 60 

BE 24 
(+) 

BE 24 
(+) 

Rel 13 
размык. 

 61 

BE 24 (-
) 

BE 24 
(-) 

  74 

BE 25 
(+) 

 Rel 14 
COM 

 73 

BE 25 (-
) 

 Rel 14 
замык. 

 72 

BE 26 
(+) 

 Rel 14 
размык. 

 71 

BE 26 (-
) 

  RS48
5 

P (A)* 

41 

BE 27 
(+) 

 Rel 15 
COM 

RS48
5 

GND 

40 

BE 27 (-
) 

 Rel 15 
замык. 

 39 

BE 28 
(+) 

BE 25 
(+) 

Rel 15 
размык. 

 38 

BE 28 (-
) 

BE 29 
(+) 

  55 

BE 29 
(+) 

BE 26 
(+) 

Rel 16 
COM 

 37 

BE 29 (-
) 

BE 30 
(+) 

Rel 16 
замык. 

 36 

BE 30 
(+) 

BE 27 
(+) 

Rel 16 
размык. 

 35 

BE 30 (-
) 

BE 31 
(+) 

  54 

 Описание № 

BE 31 
(+) 

BE 28 
(+) 

Rel 17 
COM 

 34 

BE 31 (-
) 

BE 32 
(+) 

Rel 17 
замык. 

 32 

BE 32 
(+) 

BE 
25..28 

(-) 

Rel 17 
размык. 

 53 

BE 32 (-
) 

BE 
29..32 

(-) 

  33 

   COM
1 

RxD 

79 

   COM
1 

CTS 

78 

   RS48
5 

N (B)* 

62 

* Занятие у кода XZ22/23: 41 RS485 N(B); 62 RS485 P(A) 
**У кода M2,M3 и M9 включается по специфике 
требований заказчика 

***В зависимости от кода U контакт состояния в 
замыкающем  или размыкающем исполнении. 
****COM2 можно использовать только без системы 
управления. 
 

7.5 Занятие клемм 
метрической платы для 
PAN-D (Код B95) 

 Описание № 

U
H
 PE PE 

L(+) 161 

N(-) 162 

Н
а
п
р

я
ж

е

н
и

е
 

U1a (L1) 163 

U1b (L2) 164 

U2a * 

U2b (L3) 165* 

Д
в
о

и
ч
н
ы

е
 в

х
о

д
ы

 

BE 1 (+) 22 

BE 2 (+) 21 

GND BE 1…2 (-) 23 

BE 3 (+) 20 

BE 4 (+) 19 

BE 5 (+) 17 

BE 6 (+) 16 

BE 7 (+) 15 

BE 8 (+) 14 

GND BE 3…8 (-) 18 

BE 9 (+) 

Код D1 

12 

BE 10 (+) 11 

BE 11 (+) 10 

BE 12 (+) BE 9 (+) 9 

BE 9…12 (-) BE 13 (+) 13 

BE 13 (+) BE 10 (+) 2 

BE 13 (-) BE 14 (+) 1 

BE 14 (+) BE 11 (+) 4 

BE 14 (-) BE 15 (+) 3 

BE 15 (+) BE 12 (+) 6 

BE 15 (-) BE 16 (+) 5 

BE 16 (+) GND BE 9…12 (-) 8 
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BE 16 (-) GND BE 13…16 (-) 7 

 Описание № 

Д
в
о

и
ч
н
ы

е
 в

ы
х
о

д
ы

 

реле 1 (управляемое выключателем 
мощности) замык.  

66 

65 

реле 1 (управляемое выключателем 
мощности) замык. 

64 

63 

реле 2 (аварийное выключение 
переключателя отводов) замык. 

70 

69 

реле 2 (аварийное выключение 
переключателя отводов)  

замык. 

68 

67 

реле 3 (Блокировка вверх) замык. 
43 

42 

реле 4 (Блокировка вниз) замык. 
45 

44 

реле 5 (свободно 
программируемое) замык. 

47 

46 

статус совместно 31 

статус размык. (включается при аварии) 29 

статус замык. (выключается при аварии) 30 

реле 7 (Отказ переключателя отводов) совместное 80 

реле 7 (Отказ переключателя отводов) замык. 81 

реле 7 (Отказ переключателя отводов) размык. 82 

реле 8 (Отказ регулятора) совместное 83 

реле 8 (Отказ регулятора) замык. 84 

реле 8 (Отказ регулятора) размык. 85 

реле 9 (<U1) совместное 56 

реле 9 (<U1) замык. 57 

реле 9 (<U1) размык. 58 

реле 10 (>U2) совместное 59 

реле 10 (>U2) замык. 60 

реле 10 (>U2) размык. 61 

реле 11 (<<U3) совместное 73 

реле 11 (<<U3) замык. 72 

реле 11 (<<U3) размык. 71 

реле 12 (>>U4) совместное 40 

реле 12 (>>U4) замык. 39 

реле 12 (>>U4) размык. 38 

реле 13 (быстрое переключение) совместное 37 

реле 13 (быстрое переключение) замык. 36 

реле 13 (быстрое переключение) размык. 35 

реле 14 (свободно программируемое) совместное 34 

реле 14 (свободно программируемое) замык. 32 

реле 14 (свободно программируемое) размык. 53 

совместное реле 15…18 28 

реле 15 (замык.) 27 

реле 16 (замык.) 25 

реле 17 (замык.) 26 

реле 18 (замык.) 24 

E
L

A
N

-L
 

EA+ 116 

EA- 115 

E+ 114 

E- 113 

GND 117 

 

 Описание № 

E
L

A
N

-R
 

EA+ 109 

EA- 108 

E+ 107 

E- 106 

GND 110 

C
O

M
1

-S
 

COM1-S 
SUB-

D 

C
O

M
2

**
 

COM2 TXD 97 

COM2 RXD 98 

COM2 GND 99 

COM2 RTS 96 

COM2 CTS 95 

C
O

M
3

 

COM3 Tx+ 89 

COM3 Tx- 88 

COM3 Rx+ 86 

COM3 Rx- 87 

COM3 GND 90 

А
н
а

л
о

го
в
ы

е
 к

а
н
а
л

ы
 

аналоговый канал 1 (+) 105 

аналоговый канал 1 (-) 104 

аналоговый канал 2 (+) 103 

аналоговый канал 2 (-) 102 

аналоговый канал 3 (+) 101 

аналоговый канал 3 (-) 100 

аналоговый канал 4 (+) 112 

аналоговый канал 4 (-) 111 

аналоговый канал 5 (+) 92 

аналоговый канал 5 (-) 91 

аналоговый канал 6 (+) 94 

аналоговый канал 6 (-) 93 
*У кода M9 включается по специфике требований 
заказчика. 
**COM2 используемый только без системы управления. 
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8. Интерфейс и 
программное обеспечение 
Включение нескольких регуляторов в одну 
сеть требуется в первую очередь для 
параллельно соединенных трансформаторов. 
Программы параллельного соединения ΔI sinϕ, 
ΔI sinϕ (S) и Master-Follower реализуемы лишь 
посредством системной шины (E-LAN). Таким 
способом могут отдельные участники группы 
параллельного соединения взаимно 
поддерживать связь без наличия 
дополнительных компонентов. 

Для работы параллельного соединения, которое 

действует методом Δ cosϕ, связь участников не 

нужна и она, как правило, и не реальна из-за 

большого расстояния. В случае необходимости 
включения  в сеть на большие расстояния, 
имеются  в распоряжении разные возможности 
переменить направление E-LAN, например, 
через оптический интерфейс или Ethernet. 

8.1 Последовательные интерфейсы 

В распоряжении REG-DTM и PAN-D находятся 
два последовательные интерфейсы RS232 с 
трема разъемами (COM 1, COM 1-S, COM 2). 
COM1 служит в качестве параметризуемого 
интерфейса, между  тем как COM2 предназна-
чен для присоединения регулятора к 
вышестоящим системам управления. COM 1-S 
дает вторую возможность присоединения для 
COM 1. Но у COM 1 есть предпочтение, это 
значит, когда COM 1 присоединен, COM 1-S 
выключится. К COM 1-S присоединенные 

устройства могут остаться присоединенными. 
Таким образом, можно COM 1-S использовать 
в качестве альтернативного интерфейса для 
дистанционной параметризации, который 
является активным только тогда, если 
параметризация не происходит прямо на 
месте. COM1 можно опционально провести в 
качестве USB интерфейса. 

 

COM2 используется прежде всего для 
присоединения регулятора к устройствам 
вышестоящих систем управления. Если нет 
никакого модуля системы управления, COM 2 
находится в распоряжении для присоединения 
модема, COM сервера, PC или приемника 
DCF77. 

 

Присоедительные элементы 

COM1 9 полюсный штепсель  Sub-
D (опционально мини-USB) 
на лбу аппарата 

COM1-S  

(при загрузке COM1 
отключается) 

Штепсельный разъем 
(плата печатного монтажа 
VI) 

В зависимости от 
корпуса/MS 

COM2 Штепсельный разъем 
(плата печатного монтажа 
VI) 

В зависимости от корпуса 
/MS 

Обзор 



Система для регулирования напряжения REGSysTM  Страница 30 

Strana 30  

 

 

Мы регулируем это. 

Возможности 
присоединения 

PC, модем, PLC, присоеди-
нительный модуль системы 
управления, сигнал DCF77 

Количество битов 
данных/ протокол 

Биты данных: 8 

паритет: чет (нечет), 
никакой 

Скорость передачи  
бит / с 

1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 
115200 

ХЕНДШЕЙК RTS / CTS, XON / XOFF, 
Delay, никакой 
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E-LAN (Energy- Local Area Network) 

Каждый регулятор REG-DTM стандартно 
располагает сдвоенным интерфейсом E-LAN. 
Служит для шинного соединения отдельных 
регуляторов и контрольных блоков в единую 
систему для регулирования напряжения. 

Свойства E-LAN (локальная энергетическая сеть) 

0 можно адресовать 255 участников 

0 структура типа «multimaster» 

0 встроенная функция повторителя 

0 открытое кольцо, шина или соединение 
типа пункт-пункт 

0 скорость передачи 15,6 … 375 кбит / с 

 

COM3 (интерфейс периферийного устройства) 

Для присоединения до 16 модулей 
интерфейса (BIN-D, ANA-D) в любой 
комбинации к каждому регулятору REG-D или 
PAN-D. COM3 это интерфейс RS485.  
Для присоединения COM3 устройствам 
дистанционным от REG-D/ PAN-D можно 
опционально использовать соединение 
световодов. 
Дальше возможно присоединить конвертер 
COM3/Modbus, который позволит прямую 
последовательную коммуникацию  с другими 
оборудованиями Modbus. Этим системе 
REGSysTM позволено приобретать величины 
как температура обмотки или содержание  газа 
в масле  от других оборудований и переносить 
их в систему управления или их записать 
самописцем. 

 

Вход для синхронизации времени (DCF 
вход) 

Вход для синхронизации времени предоста-
вляет возможность синхронизировать часы 
REG-D или PAN-D с помощью сигнала DCF77. 
Вход составлен для уровня RS485 (5V) и его 
возможно как шину синхронизации времени 
взаимосвязать с  более приборами.  
Окончание (окончательное сопротивление) 
можно включить  и выключить 
соединительным зажимом на  плате CPU. 
Если нельзя принимать сигнал DCF, можно 
использовать тоже часы GPS или карточку 
системы управления, которые способны 
эмулировать сигнал DCF.  
Так как конечно возможна прямая синхрониза-
ция времени системой управления. Вход для 
синхронизации времени поддержан от версии 
firmware 2.22. 

 

8.2 WinREG - программное 
обеспечение параметризации и 
конфигурации  

WinREG создано для параметризации и 
программирования систем. WinREG построен 
модулярно и состоит из следующих программ: 

В режиме Панель свои приборы принесите 
прямо на “письменный стол“. Он предлагает 
подробное изображение отдельных приборов 
и их возможное управление.  

Режим REGPara служит для простой 
параметризации отдельных компонентов. 
Отдельные параметры можно задавать, 
укладывать для использования позднее или 
переносить дальнейшему участнику шины с 
помощью упорядоченной картотеки.  

Режим Терминал раскрывает возможности 
прямой связи с системой.  

Терминал WinREG при этом на много более 
комфортабельный по сравнению с известными 
терминальными программами и существенно 
облегчает программирование системы.  

Режим Сервис создает возможность 
произвести вычитание из приборов и хранить 
протоколы и статистику отводов в архиве.  
Кроме того здесь можно производить настойку  
перехода на летнее время и наоборот, 
соединение расширяющих модулей и 
дистанционное управление моделирующим 
режимом.  

В режиме Collector производят вычитание   
данных функции самописца из REG-DA и 
производят хранение в архиве на PC. 

Режим REGView служит для визуализации и 
анализа дат из самописца. При этом 
возможное будь то прямое обращение к REG-
DA, или использование данных из файла 
архива (Collector). 

Пакет софтвер полностью укомплетирован 
модулями WinTM (параметризация модуля 
мониторинга трансформаторов) и WinDM 
(параметризация прибора для мониторинга 
трансформаторов без функции регулирования 
напряжения). 

Программное обеспечение WinREG возможно 
использовать со следующими операционными 
системами: 

 

0 Windows XP, Vista, Windows 7 

0 Windows Server начиная с 2003-его года 

 

Все настройки, которые можно сделать 
посредством фольговой клавиатуры прямо на 
регулятора, проводимы с помощью WinREG 
центрально. Если проводить подход через 
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пункт доступа, все регуляторы должны быть  
взаимосвязаны в сеть посредством сети E-
LAN. 
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Параметры REG-D (выбор) 

Параметр Диапазон настройки 

Допустимое отклоне-
ние регулирования 

± 0,1 ... 10 % 

Фактор времени 0,1 ... 30 

Требуемая величина 
1..2 

60,0 ... 140,0 V 

Требуемая величина 
3..4 

60,0 ... 140,0 V или  
-140 … 140 % при 
регуляции P/Q 

Поведение в течении 
времени 

ΔU · t = пост. 
REG 5A/E 
ЛИНЕЙНОЕ 
ПОСТОЯННОЕ 

Память тренда 0 ... 60 s 

Воздействие тока 

кажущийся ток 
активный ток 
реактивный ток 
LDC  

Кажущийся, 
активный, реактивный 
ток 

Крутизна (I) (поз.) 

Крутизна (I) (нег.) 

Ограничение(I) 
(максимально) 

Ограничение (I) (мин.) 

 
 

0 ... 400 V/In 

0 ... 400 V/In 

-40 ... 40 V 

-40 ... 40 V 

LDC 
(Line-Drop-
Compensation) 

R : 0 ... ± 30 Ω 
X : 0 ... ± 30 Ω 

Пониженное 
напряжение <U 

-25 % ... +10 % 

Перенапряжение >U 0 ... 25 % 

Повышенный ток >I 0 ... 210 % (1A / 5A) 

Пониженный ток  >I 0 ... 100 % (1A / 5A) 

Запуск 65 V ... 150 V 

Быстрое 
переключение вперед 

0 ... -35 % 

Быстрое 
переключение назад 

0 ... 35 % 

Блокировка -75 % ... 0 % 

Задержка включения 
для <U, >U, <I, 
Запуск, быстрое 
переключение, 
настройка блокировки 
отдельно 

1 ... 999 s 
(быстрое 
переключение 
вперед 2...999 s) 

Параметр Диапазон настройки 

Параллельные 
программы 

dI*sin(phi) 
dI*sin(phi)[S] 
dcos (phi) 
Master-Follower 
MSI 
MSI2 

Максимальное время 
работы двигателя* 

3 ... 40s 

*Если есть в распоряжении PAN-D, там происходит 
контроль сигнала работы двигателя. 

 

Параметры PAN-D (выбор) 

Параметр Диапазон настройки 

Пониженное 
напряжение <U1 

-25 … 10 % 

Перенапряжение >U2    0 ... 25 % 

Пониженное 
напряжение «U3  

-35 … 10 % 

Перенапряжение »U4    0 ... 35% 

Запуск 65 V ... 150 V 

Задержка включения 
для <U1, >U2, «U3, 
»U4 
Настройка запуска 
отдельно 

1 ... 999 s 

Максимальное время 
работы двигателя 

3 ... 40s 

 

8.3 Моделирующее программное 
обеспечение REGSimTM 

Софтвер REGSim™ был составлен как 
программа для PC к моделированию 
параллельных соединений большего числа 
трансформаторов при любых системах сети и 
в ситуации загруженности. 

Чтобы регуляторы REG-D™ работать во время 
моделирования, равно как и в сети, 
трансформаторы и сеть и нагрузка взаимно 
подражают себе с математической точностью. 

Достоверность моделирования обеспечена 
тем, что REGSim™ использует оригинальный 
алгоритм регулятора REG-D™. 

Все возможности настройки в соответствии с 
работой реального регулятора и 
моделирование “бежит“ в реальном времени. 

С помощью REGSim™ можно попробовать и 
определить параметры регуляции уже перед 
приведением в ход.  
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9. Данные для заказа 

0 Из кодов с теми же прописными буквами можно подобрать лишь один. 

0 Если за прописными буквами кода следуют цифры 9, то нужен дополнительный текст. 

0 Если за прописными буквами кода следуют одни нули, то этот код можно и не указывать в 
заказе. 

 

ОПИСАНИЕ КОД 

 REG-
DTM 

PAN-
D 

Регулятор напряжения REG-DTM 
задвижной модуль 28TE, 3HE 
Основное исполнение со сдвоенным интерфейсом E-LAN, COM 1, COM 2, 
16 двоичных входов, 10 релейных выходов, реле состояния 
и программное обеспечение WinREG для параметризации и 
программирования, включая присоединительный кабель 

REG-
DTM 

 

Контрольный блок PAN-D 
Задвижной модуль 28TE, 3HE 
Основное исполнение со сдвоенным интерфейсом E-LAN, COM 1, COM 2, 
16 двоичных входов, 14 релейных выходов, реле состояния 

 PAN-D 

Конструктивное исполнение 
0 задвижной модуль 19" 

0 корпус для монтажа на стену (30TE) – без кабелей 

0 корпус для монтажа на стену (30TE) – с кабелями (совместимый по 
зажимам с REG 5A) 

0 корпус для монтажа на стену (30TE) – с кабелями (совместимый по 
зажимам с Pentavolt 2) 

0 корпус для монтажа в распределительный щит (30TE) с кабелями 
0 корпус для монтажа в распределительный щит (49TE) с кабелями 

0 корпус для монтажа на стену (49TE) с кабелями 
 

0 корпус для монтажа на стену, в распределительный щит (30/49TE) по 
согласованию 

0 монтажный шкаф 19" по согласованию 
0 монтажный шкаф 19" в исполнении с метрической платой по согласованию 

 
B01 
B02 
B03 

- 
B05 
B06 
B07 

 

B91 
B92 
B95 

 
B01 
B02 

- 
B03 
B05 
B06 
B07 

 

B91 
B92 
B95 

Питание 

0 от измеряемой сети AC 80V ... 110V ... 185V 

0 внешнее AC 85V ... 110V ... 264 V / DC 88 V ... 220V ... 280V 

0 внешнее AC 85V ... 110V ... 264 V / DC 88 V ... 220V ... 280V, 20 W 
Примечание: H11 для REG-PE с оптическим разъемом без особого 
источника REG-NTZ 

0 внешнее DC 18V ... 60V ... 72V 

 
H0 
H1 
H11 

 
H2 

 
H0 
H1 
- 
 

H2 

Последовательный интерфейс COM1 в торцевой панели 

0 RS232 с разъемом SUB-D (9 полюсный штепсель), стандартный, когда 
никакой код I не приведен 

0 USB (от квартала 3/2012 в распоряжении) 

 
I0 
I1 

 
I0 
I1 

Входной ток (можно дополнительно изменить) 

0 IEN 1A 
0 IEN 5A 

 
F1 
F2 

 
- 
- 
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ОПИСАНИЕ КОД 

 REG-
DTM 

PAN-
D 

Измерение току и напряжения 

0 трехпроводная трехфазная система с симметричной нагрузкой (1x 
напряжение, 1x ток) 

0 трехпроводная трехфазная система, только трехфазное измерение 
напряжения 

0 трехпроводная трехфазная система с несимметричной нагрузкой (схема 
Арона) 

0 измеримое U при перенапряжении, измеримое U и I при пониженном 
напряжении 

0 другое применение преобразователей (2 x I только у REG-D, 2 x U, 
например трансформатор с трема обмотками) 

 
M1 
- 

M2 
M3 
M9 

 
- 

M1 
- 
- 

M9 

Функция самописца для сетевых величин, включая программное 
обеспечение для оценки REGView 

0 нет 

0 максимально 3 каналы 
0 максимально 256 каналов и 108 MB внутренней памяти  

 
S0 
S1 
S2 

 
S0 
S1 
- 

Параллельная эксплуатация 

0 без firmware для параллельной эксплуатации 

0 с firmware для параллельной эксплуатации 

 
K0 
K1 

 
- 
- 

Мониторинг трансформаторов по норме IEC 60354 или 60076 

0 без мониторинга трансформаторов 

0  с мониторингом трансформаторов 

 
TM0 
TM1 

 
- 
- 

Аналоговые входы и выходы 

0 нет 
0 с 2 входы 

0 с 4 входы 
0 с 6 входы 

0 с 2 выходы 

0 с 4 выходы 
0 с 6 выходы 

0 с 2 входы и 2 выходы 

0 с 2 входы и 4 выходы 
0 с 4 входы и 2 выходы 

0 прямой вход PT 100 (трехпроводное включение) 

0 любая комбинация по спросу, по 2 аналоговых входах и выходах,  
прямой вход PT 100, омичный измерительный вход (потенциометр отводов, 
WidModul) 
 

Примечание: Можно всадить вполне 3 модули.  
Берегитесь того прежде всего при использовании модуля мониторинга 
трансформаторов TMM! 

 
E00 
E91 
E92 
E93 
E94 
E95 
E96 
E97 
E98 
E99 
E901 
E900 

 
E00 
E91 
E92 
E93 
E94 
E95 
E96 
E97 
E98 
E99 

E901 
E900 

Двоичные входы (свободно программируемые) 

0 E1...E8: AC/DC48 … 250V, E9 ... E16: AC/DC 10 ... 50V (используемые тоже 
как BCD вход) 

0 E1...E16: AC/DC 48 ... 250V (используемые тоже как BCD вход) 

0 E1...E16: AC/DC 10 ... 50V (используемые тоже как BCD вход) 

0 E1...E16: AC/DC 80 ... 250V (используемые тоже как BCD вход) 
0 E1...E16: AC/DC 190 … 250V (используемые тоже как BCD вход) 

 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

Предупреждение: 
Знаете-ли вы шкалу, пожалуйста, 
приведите ее: 
Пример: 
канал 1:   -100 ... 0 ... + 100 MW 
                  - 20 ... 0 ... +   20 MW 
канал 2:        0 ... 80 ... 100 V 
                      4 ... 16 ...  20 mA 
канал 3:        1 ... 19 ответвлений 
                      0 ... 20 mA 



Система для регулирования напряжения REGSysTM Страница 36 

Strana 36  

 

 

Мы регулируем это. 

 
ОПИСАНИЕ КОД 

 REG-
DTM 

PAN-
D 

Дополнительные входы/выходы (свободно программируемые), не в 
комбинации с XW1 

0 нет 

0 8 дополнительных реле (переключающие контакты) 
0 16 дополнительных двоичных входов E17...E32: AC/DC 48 ... 250V 

0 16 дополнительных двоичных входов E17...E32: AC/DC 10 ... 50V 

0 16 дополнительных двоичных входов E17...E24: AC/DC 48 … 250V, 
E25…E32 AC/DC 10 ... 50V 

0 16 дополнительных двоичных входов E17...E32: AC/DC 190 … 250V 

0 16 дополнительных двоичных входов E17...E32: AC/DC 80 ... 250V 

 
X00 
X01 
X15 
X24 
X25 
X28 
X29 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Интерфейс COM 3  

0 нет 

0 RS485 
0 RS485 и для дистанционных компонент оптического интерфейса LWL 

(стекловолокно) с разъемом ST 
Примечание: COM 3 нужный для ANA-D, BIN-D и конвертер COM3/Modbus! 

 
R0 
R1 
R2 

 
R0 
R1 
R2 

Присоединение к системе управления: внутреннее или внешнее: 

0 нет (продолжайте с группой кодов „Y“) 
0 с интегральным присоединением (продолжайте с группой кодов „XL“), 

только с кодом X00 

0 s внешним присоединением (REG-P/PE/PM) (продолжайте с группой кодов 
„Y“) 

 
XW0 
XW1 
XW9 

 
XW0 
XW1 
XW9 

Интегрированная карта связи 

0 для присоединения REG-D™ к системе управления 
0 для присоединения большего количества приборов к системе управления  
Примечание: XL9 комбинируемое лишь с XZ15...XZ19, XZ91 

 
XL1 
XL9 

 
- 
- 

Вид присоединения: 

0 Медные провода  

– RS 232 
– RS 485 только двухпроводная эксплуатация 

Примечание: XV13 ... XV 19 выбираемое лишь в соединении с B02…B92.  
Во всех остальных случаях выберите пригодный оптический модуль! 

0 Световод с разъемом FSMA 
– стекловолокно (длина волны 800...900nm, дистанция 2000m) 

– пластмасса (длина волны 620...680nm, дистанция 50m) 

0 Световод с разъемом ST 
– стекловолокно (длина волны 800...900nm, дистанция 2000m) 

– пластмасса (длина волны620...680nm, дистанция 50m) 

 
 

XV10 
XV11 

 
 

 
XV13 
XV15 

 
XV17 
XV19 

 
 

- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
- 
- 



Система для регулирования напряжения REGSysTM Страница 37 

Strana 37  

 

 

ОПИСАНИЕ КОД 

 REG-
DTM 

PAN-
D 

Протокол 
0 IEC60870-5-103 для ABB 

0 IEC60870-5-103 для Areva 

0 IEC60870-5-103 для SAT 
0 IEC60870-5-103 для Siemens (LSA/SAS) 

0 IEC60870-5-103 для Sprecher Automation 
0 IEC60870-5-103 для остальных 

0 IEC60870-5-101 для ABB 

0 IEC60870-5-101 для IDS 
0 IEC60870-5-101 для SAT 

0 IEC60870-5-101 для Siemens (LSA/SAS) 

0 IEC60870-5-101 для остальных 
0 DNP 3.00 

0 LONMark (спросите пожалуйста распоряжение) 

0 SPABUS 
0 MODBUS RTU 

 
XZ10 
XZ11 
XZ12 
XZ13 
XZ14 
XZ90 
XZ15 
XZ17 
XZ18 
XZ19 
XZ91 
XZ20 
XZ21 
XZ22 
XZ23 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Переключение между местным и дистанционным режимами управления 
на клавиатуре (кнопка Local/Remote) 

0 нет 
0 да 

 
Y0 
Y1 

 
- 
- 

Контакт состояния 

0 включается при аварии 

0 выключается при аварии 

 
U0 
U1 

 
- 
- 

Инструкция по применению (языки) 

0 немецкий 

0 английский 
0 французский 

0 испанский 

0 итальянский 
0 русский 

0 португальский 

0 чешский 
0 другие по спросу 

 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 

G10 

 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
- 
- 
- 
- 

Надписи на дисплее (языки) 

0 как инструкция по применению 

0 немецкий 
0 английский 

0 французский 

0 испанский 
0 итальянский 

0 русский 

0 португальский 
0 чешский 

0 голландский 

 
A0 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Принадлежности REG-Sys™ Код 

Монтажный шкаф:  

Разъем 1 (Разъем для электроники, исполнение F, присоединение при 
помощи обвитых соединений) 

582.0197 

Разъем 1 (Разъем для электроники, исполнение F, присоединение 
фестонами 2,8, 32 пинов) 

582.0213.01 
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Принадлежности REG-Sys™ Код 

Разъем 1 (Разъем для электроники, исполнение F, присоединение 
фестонами 2,8, 48 пинов) 

582.0213 

Разъем 2 (для токового входа с контактами и опережением, 2 полюсный) 582.0258.10 

Разъем 4 (для токового входа с контактами и опережением, 6 полюсный) 582.0258.20 

Разъем 3 (комбинированный разъем, исполнение F24 +H7, с 
присоединением с помощью связей обмотки) 

582.0215 

Разъем 3 (комбинированный разъем, исполнение F16 +H7, присоединение 
фестонами 6,3/2,8) 

582.0214 

Разъем 3 (комбинированный разъем, исполнение F24 +H7, присоединение 
фестонами 6,3/2,8) 

582.0217 

Панель - заглушка шириной 28TE 566.0028 

Панель - заглушка шириной 18TE 566.0018 

Панель - заглушка шириной 14TE 566.0014 

Панель - заглушка шириной 10TE 566.0010 

Панель - заглушка шириной 8TE 566.0008 

Панель - заглушка шириной 7TE 566.0007 

Панель - заглушка шириной 6TE 566.0006 

Панель - заглушка шириной 5TE 566.0005 

Панель - заглушка шириной 4TE 566.0004 

Панель - заглушка шириной 2TE 566.0002 

предохранители, батареи:  

1 упаковка предохранителей T1 L 250V, 1A, для диапазона питающего 
напряжения H0 и H1 

582.1002 

1 упаковка предохранителей T2 L 250V, 2A, для диапазона питающего 
напряжения H2 

582.1019 

1 литиевая батарея (задвижная) 570.0003.00 

1 литиевая батарея (для запайки) по спросу 

Соединительная техника:  

Кабель для присоединения к PC (нульмодем) 582.020B 

Кабель для присоединения к модему 582.2040 

Удлинительный кабель RS232 длина 10m 582.2040.10 

USB и адаптер для нульмодем 111.9046 

Интерфейс ELAN -> стекловолокно, (привод RS485 на оптический интерфейс), 
оптический разъем ST 
по ведению нужны 2 штуки 

111.9030.10 

Интерфейс ELAN -> стекловолокно, (привод RS485 на оптический интерфейс), 
оптический разъем LC 
по ведению нужны 2 штуки 

111.9030.11 

E-LAN booster, Uh: DC 20..75V, корпус для монтажа на планку DIN ширина 
22,5mm, или с источником H1 111.9030.36 

111.9027.02 

E-LAN роутер, один выход с booster, Uh: DC 20..75V, корпус для монтаже на 
планку DIN ширина 22,5mm, или с источником H1 111.9030.36 

111.9027.03 

Синхронизация времени:  

Таймер, управляемый по радио (DCF 77) 111.9024.01 
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Принадлежности REG-Sys™ Код 

GPS радиоуправляемый таймер NIS Time, RS485, Uh: AC 85V ... 110V ... 264 V / 
DC 88 V ... 220V ... 280V 

111.9024.45 

GPS радиоуправляемый таймер NIS Time, RS485, Uh: DC 18V ... 60V ... 72V 111.9024.46 

GPS радиоуправляемый таймер NIS Time, RS232, Uh: AC 85V ... 110V ... 264 V / 
DC 88 V ... 220V ... 280V 

111.9024.47 

GPS радиоуправляемый таймер NIS Time, RS232, Uh: DC 18V ... 60V ... 72V 111.9024.48 

Модемы:  

Аналоговый модем Develo MicroLink 56Ki, настольный прибор, включая 
адаптер для питающей сети 230 V AC 

111.9030.02 

Аналоговый модем Develo MicroLink 56Ki, прибор для монтаже на планку DIN 
включая адаптер для питающей сети 230 V AC 

111.9030.03 

Аналоговый промышленный модем, используемый как наборный модем или 
модем для не коммутированной линии (Uh: AC 20..260V/DC 14V..280V) с 
адаптером для планки DIN; используемый на стороне PC и прибора! 

111.9030.17 

Аналоговый промышленный модем Insys используемый как модем для не 
коммутированной линии;  
Питающее напряжение DC: 10…60 V, используемый на стороне PC и прибора! 

111.9030.20 

Модем ISDN для монтажа на планку DIN; Uh: DC 10 … 60V 111.9030.27 

Модем ISDN как настольный прибор; включая адаптер для питающей сети 230 
V AC 

111.9030.37 

Модем GPRS (Insys) для монтажа на планку DIN; включая антенну с магнитной 
ножкой и программным обеспечением для параметризации; Uh: DC 10 ..60V 

111.9030.29 

Питание:  

Источник Phoenix для монтажа на планку DIN: In: AC 120V...230 V, DC 90 … 250 
V, Out: DC 24V 

111.9005.02 

Источник для монтажа на планку DIN: In: AC 80V...250V;  Out: DC 24V 111.9030.31 

Источник для монтажа на планку DIN: In: DC 18V...60V...72V;  Out: DC 24V 111.9030.32 

Источник для E-LAN роутер или booster: In: AC100 до 240V, Out: 24V/1,3A 111.9030.36 

USV HighCAP2403-1AC, In: 230 VAC Out: 24V DC, максимально 3A, 1000 joule 
(1kWs), DIN-Rail 

111.9030.38 

Дополнительные входные и выходные модули:  

Аналоговый входной модуль (2 входа) 320.0004.00 

Аналоговый выходной модуль (2 выхода) 320.0003 

Входной модуль для потенциометра отводов, общее сопротивление 180 ...2kΩ, 
минимально 5 Ω/степень 

320.0002.01 

Входной модуль для потенциометра отводов, общее сопротивление 2k...20kΩ, 
минимально 5 Ω/степень 

320.0002.03 

Входной модуль для PT 100 по норме DIN 43760 в трехпроводном включении 320.0005.01 

Инструкции по применению:  

Дополнительная инструкция по применению для REG-D™ плюс PAN-D GX 

Дополнительная инструкция по применению для REG-D™ (приведите 
пожалуйста версию языка) 

GX 

Дополнительные узлы REG-D/PAN-D Код 
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Мы регулируем это. 

 
Дополнительные узлы REG-D/PAN-D Код 

Модуль мониторинга трансформатора TMM (лишь REG-D) 

0 состоящий из:  
– обновления firmware (2.x) 

– инструкции по применению и программирования в Windows посредством 
WinREG 

– аналогового модуля с двумя входами для преобразователя температуры 

– входы для PT 100 по норме DIN 43760 в трехпроводном включении 

TMM 
 
 
 

A1 
A2 

 

Программное обеспечение для REG-D/PAN-D Код 

REGView на CD-ROM 

Дополнение WinREG о функции Collector и RegView для хранения в архив и 
визуализации данных самописца REG-D(A) и PAN-D 

REGView 

REGSim на CD-ROM 
для моделирования параллельной эксплуатации трансформаторов 

REGSim 

 

Дополнительные узлы вообще Код 

Присоединительный модуль Profibus-DP, включая интерфейс RS 485 
включая соединительный кабель 
0 Конструктивное исполнение: 

– монтаж на планку DIN (120 x 75 x 27) mm s внешним источником 24V 

– задвижной модуль: 12TE/3HE включая источники AC 85…264 V, DC 
88…280 V 

– задвижной модуль: 12TE/3HE включая источники DC 18…72V 

Profi-DP 
 

B0 
B1 
B2 

Адаптер TCP/IP  
Адаптер TCP/IP (10MBit) 

0 Конструктивное исполнение 

– Монтаж на планку DIN с источником для Uh AC230V 

– как задвижной модуль 8TE, 3HE с источником: AC 85V ... 110V ... 264 V / 
DC 88 V ... 220V ... 280V 

– как задвижной модуль 8TE, 3HE с источником: DC 18V ... 60V ... 72V 
Адаптер TCP/IP (100MBit) 

REG-COM 
 
 

A01 
A02 

 
A03 
A90 

Конвертер COM3 
COM3 к Modbus конвертеру для приключения внешних оборудований с интерфейсом 
Modbus на мониторинг трансформаторов. Например, для анализа газа в  масле online, 
прямое измерение температуры обмотки и т.д.  

0 Питающее напряжение 
– AC 85…264 V, DC 88 … 280 V, DC 18 … 72 V 

– DC 18 … 72 V 

COM3-MOD 
 

 

H1 
H2 

Конвертер IRIG-DCF77 

0 Питающее напряжение  

– AC 85 … 264 V, DC 88…280 V 

– DC 18 … 72 V 
0 Конструктивное исполнение  

– задвижной модуль 10TE, 3HE 

– корпус для монтажа на стену 20TE 
0 Инструкция по применении (языки) 

– немецкий 

– английский 

IRIG-DCF 
 

H1 
H2 

 
B1 
B2 

 
G1 
G2 
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Дополнительные узлы вообще Код 

Источник для REG-PE 3HE/6TE, 15W  
Обязательный всегда, когда в монтажном шкафу нет никакого прибора REGSys или 
USYNC и для модуля 2, когда в монтажном шкафу не встроен никакой прибор с 
конфигурацией H11 и никакой Usync. 
 

0 Питающее напряжение  
– AC 85…264 V, DC 88 … 280 V 

– DC 18 … 72 V 

REG-NTZ 
 

 

 

H1 
H2 
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