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Spannungsqualität sofort und sicher im Blick
Power Quality System mit Visualisierungssoftware WinPQ 

Wir regeln das.

DIE Systemlösung für Power Quality Monitoring, festinstallierte Störschreiber und Energiemessungen 
in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen

WinPQ



Elektrische Versorgungsnetze be�nden sich 
aktuell in einem tiefgreifenden Wandlungs-
prozess. Aktive Leistungselektronik, wie sie 
in Schaltnetzteilen und Wechselrichtern ver-
wendet wird, ist allgegenwärtig. Um CO2-
Einsparungsziele zu erreichen, werden aller-
orts kleine, erneuerbare Energieerzeuger 
aufgebaut. Große konventionelle Kraftwerke 
verschwinden.

Phänomene wie Last�ussumkehr, Betriebs-
mittelüberlastungen, Spannungsbanderhöhun-
gen an Einspeisepunkten und Asymmetrien 
sind heute längst an der Tagesordnung. Pro-
blematisch ist das zum Beispiel für hochopti-
mierte EDV-Anlagen, aber auch industrielle 
Steuerungen, die emp�ndlich gegenüber 
kurzzeitigen Versorgungseinbrüchen, Ober-
schwingungen und transienten Ereignissen 
reagieren. Sogar die Netzstabilität ist heute 
immer wieder gefährdet.



Erst im Jahr 2014 hat der Bundesgerichtshof 
festgestellt, dass auch die Elektrizität unter 
das Produkthaftungsgesetz fällt. Ergo: Ver-
teilnetzbetreiber müssen für Schäden durch 
schlechte Spannungsqualität aufkommen. 

Mit der Kombination aus der Class A-zerti�-
zierten Messgerätefamilie PQSys und der voll-
automatischen Serverlösung WinPQ bietet 
A. Eberle daher ein umfassendes System zur 
gerichtsfesten Erfassung der Spannungsqualität. 
Es versetzt Anwender in die Lage, die Span-
nungsqualität lückenlos zu jedem Zeitpunkt zu 
dokumentieren, zu bewerten und zu bewei-
sen. Störungen können frühzeitig erkannt, 
Verursacher ermittelt und Ursachen abgestellt 
werden. Alle festinstallierten Störschreiber 
und mobile Netzanalysatoren aus dem Hause 
A. Eberle werden unterstützt und können 
netzebenenübergreifend, sowie in großer Zahl, 
parallel mit einem SQL-Datenbankserver ver-

bunden werden. Kommunikationsanbindung 
über Leittechnikprotokolle, wie zum Beispiel 
die IEC 61850, Ethernet, 3G-/4G- und analoge 
Modems ist möglich.

Das Wichtigste: Die WinPQ Software läuft 
zur Hochform auf, wenn es darum geht, große 
Datenmengen zu beherrschen. Automatisierte 
Reporting-Assistenten durchforsten für Sie voll-
automatisch den Datenbestand und berichten 
Ihnen nur, was wichtig für Sie ist. Normberichte 
und Alarme bekommen Sie auf Wunsch bequem 
per Email zugesandt oder auch in Standard-
formaten wie Comtrade, PQDiff oder als 
PDF-Dokument in Netzlaufwerke gelegt. 
Weiteres Eingreifen ist nicht erforderlich.

Mit unserer abgestimmten Systemlösung aus 
Hard- und Software behalten Sie die Spannungs-
qualität zu jeder Zeit sicher und schnell im Blick.



Philosophie der WinPQ -Systemlösung: „All-in-One-“Systemüberblick
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WinPQ - Systemlösung für alle festinstallier ten Störschreiber, Power Quality Monitoring Geräte und mobilen Netzanalysatoren 
aus dem Hause A. Eberle. Power Quality permanent überwachen – von der Hochspannung bis zum Endkunden in einem System. 
Intuitiv bedienbar trotz großer Datenmenge.
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Spannungsqualität sofort und sicher im Blick
Einzigartig: Power Quality Systemlösung mit Visualisierungssoftware WinPQ

Das Prinzip: Top/Down Analyse-Verfahren

Mit der WinPQ Datenbank Analyse-Software 
sind Sie von der abstrakten Darstellung 
vieler Messgrößen ohne zeitlichen 
Zusammenhang stets nur einen 
Mausklick entfernt: über die Pegel 
Zeitdiagramme der Messdaten bis 
hin zu den hochgenauen 
Störschrieben. 

WinPQ  Datenbanksoftware

Die Client-Server Software mit Datenbank 
WinPQ ist eine intelligente Systemlösung 
zur vollautomatischen Überwachung aller 
Störungen und der Netzqualität parallel über 
viele Messgeräte. Es stehen unterschiedliche 
Gerätevarianten für verschiedene Anforde-
rungen und Spannungsebenen zur Verfügung. 
Die Auswertesoftware unterstützt alle fest-
installierten Störschriebe von A. Eberle. Die 
Kommunikation zu den Geräten kann über 
TCP/IP, LWL Anbindung, RS232, 3G- und 4G- 
Modem sowie Analogmodem geschehen.
Desweiteren können alle Messdaten der 
mobilen Netzanalysatoren in die Datenbank 
importiert werden, um diese gemeinsam mit 
den Daten der festinstallierten Geräte in 
Korrelation zu setzen.

Die Datenbank wird in der Regel auf einem 
Server installiert, um den permanenten Betrieb 

zu gewährleisten. Beliebig viele WinPQ Client-
Installationen können parallel mit der Daten-
bank arbeiten.

Zu den wichtigsten Merkmalen der System-
lösung gehören:

�s Zeitgleiches, paralleles Auslesen aller   
Geräte. Das gewährleistet eine schnelle   
Reaktionszeit des Systems.

�s Automatisches Reporting für Störschriebe
und automatisches Erstellen von Power   
Quality-Berichten, auch für die Leitwarte.

�s Bedienerfreundliche Software, um den   
Überblick bei vielen Geräten und großen 
Datenmengen zu behalten.

WinPQ kann mit folgenden Datenbanken 
verwendet werden: MySQL, Maria DB, 
MS SQL sowie Oracle DB. 

Gesamtüberblick

Auf Mausklick läßt sich ein EN 50160 

Bericht erstellen: mit Millionen Daten-

sätzen über das komplette Messgebiet. 

Bei Verletzung einer Messgröße kann 

der zeitliche Verlauf (zyklische Daten) 

direkt aufgerufen werden.

Zeitdiagramm

Zeitdiagramm der zyklischen Daten

über viele Jahre dauerhaft archiviert! 

Bei Verletzung der Grenzen direkte 

Verknüpfung mit Abtastwerten

Abtastwerte

Hochgenaue Analyse über die 10ms 

TRMS Schriebe und Abtastwerte mit 

bis zu 40.95 kHz
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WinPQ kann mit Oracle PostgreSQL und einer 
freien Datenbank verwendet werden.



WinPQ bietet eine Vielzahl von Darstellungsmög-
lichkeiten für Messstellen an. So können Geräte 
in einem Industrie-Netzplan arrangiert oder ei-
nige hundert Messstellen nach Spannungsebenen 
und Regionen angeordnet werden. Auch können 
Online-Messdaten direkt in der Gra�k oder Gerä-
tekachel angezeigt werden und mit einer Grenz-
wertüberwachung parametriert werden.

Visualisierung von Messstellen / Systemübersicht

Wurde ein eigener Netzplan in WinPQ hinter-
legt, so können auf der Ober�äche an frei fest-
zulegenden Stellen beliebige Statusmeldungen 
sowie Messwerte eingeblendet werden.

In allen Gerätekacheln können aus der Vielzahl 
der verfügbaren Messwerte und Meldungen 
Daten ausgewählt werden.

Weitere Möglichkeit: Berechnung und Visua-
lisierung einer Online-Messgröße. In diesem 
Beispiel ist das die Leistungssumme über alle 
Umspannwerke in einem Netzgebiet.

Topologien



Die Geräte verfügen über mehrere Stör-
schreiber mit unterschiedlichen Abtastraten. 
Sie unterscheiden sich im Grad der Detaillie-
rung und in den Aufzeichnungslängen. Es steht 
ein sehr umfangreiches Menü von Triggerkrite-
rien zur Auslösung von Rekordern zur Verfü-
gung. Dauer der Aufzeichnung und Länge der 
Vorgeschichte sind frei einstellbar. 

Die Geräte haben die Möglichkeit, die Länge 
der Aufzeichnung selbstständig der Störungs-
dauer im Energienetz anzupassen. 

Das WinPQ-System bietet die Möglichkeit, 
mehrere Störschriebe von verschiedenen fest-
installierten sowie mobilen Netzanalysatoren 
in einem Diagramm darzustellen. Des Weiteren 
können Meldungen, PQ-Ereignisse und Binär-
signale in die Schriebe eingeblendet werden 
und zu weiteren Berechnungen und Messdaten-
korrelationen herangezogen werden.

Störschreiber

 ½ Perioden Rekorder TRMS-Mittelwerte aller Spannungen (Leiter-Leiter 
und Leiter-Erde), Ströme, Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Frequenz

Oszilloskop-Rekorder mit 10 kHz – 40 kHz Abtastrate

Umfangreiche Analysemöglichkeiten und FFT-Berechnungsfunktionen

Grundfunktionen



Power Quality-Berichte und Statistiken 

Beispiele ITIC Bericht

Beispiele EN 50160 Bericht

Die Gra�k zeigt alle Spannungsereignisse einer Gerätegruppe 
über einen beliebigen Zeitraum. Über das Ereignis gelangt 
man direkt auf den zugehörigen Störschrieb.

WinPQ bietet eine extrem große Auswahl an 
Power Quality-Berichten oder an statistischen 
Auswertungen. Es gibt ausführliche Berichte 
für jeweils eine Messstelle oder Übersichts-
berichte über eine Gruppe von Geräten bzw. 
eine Spannungsebene oder ein Netzgebiet.

Über Doppelmausklick auf einen der Punkte 
öffnet sich der zugehörige Störschieb

Netzeinbrüche und Überspannungen sortiert 
nach Datum und Dauer

Netzeinbrüche und Überspannungen sortiert 
nach Datum und Tiefe

Netzeinbrüche und Überspannungen sortiert 
nach Uhrzeit und Tiefe

Grundfunktionen



Von den Geräten werden Störungen sofort 
und automatisch an die Datenbank versendet.
Es werden vollautomatisch PDF-Dokumente 
erstellt; diese können an E-Mail-Adressen oder 
Drucker gesendet werden. Power Quality-Be-
richte und Langzeit-Statistiken werden vom Sys-
tem automatisch archiviert. 3D-Gra�ken helfen 
den Überblick über viele Geräte eines Netzge-
bietes oder einer Spannungsebene zu behalten.

Autoreporting

Alarm-Management

Für jede Messstelle kann ein separater Ab-
laufplan erstellt werden: Welche Störung soll 
ab welcher Ereignisgröße an welche Person 
gemeldet werden?

Alarme können optisch, akustisch oder per 
Mail und SMS gemeldet werden. Quittier-
funktionen, Pop-up Fenster, sowie Sound ste-
hen für die Alarmmeldung zur Verfügung.

Grundfunktionen



3D- und 4D-Gra�ken

3D- und 4D-Gra�ken geben einen Überblick vieler Stationen über mehrere Messwerte

Analyse von Lastpro�len mehrerer Stationen über beliebige Zeiträume. Per Mausklick auf einen 
Balken gelangt man ins Pegel-Zeit-Diagramm dieser Situation oder zur Summenhäu�gkeitsanalyse 
(siehe unten).

Optionen



Berichte Spannungs- und Stromharmonische nach IEC 61000-4-7 bis 9 kHz

4D-Bericht 

In einem vierdimensionalen Übersichtsbericht können die Anzahl von Netzereignissen einer 
Spannungsebene oder Gerätegruppe über einen beliebigen Zeitraum dargestellt werden.

Heatmap-Darstellung: Sie zeigt Normverletzungen über eine große Anzahl vom Messstellen.

Darstellung aller Spannungs- oder Stromharmonischen 2. bis 50. Harmonische und Frequenz-
bänder 2 kHz bis 9 kHz nach IEC 61000-4-7 ist möglich. Alle Messwerte werden mit dem 
zugehörigen Grenzwert der eingestellten Norm angezeigt.

Optionen



Maps

Mit der Software-Option „Maps“ werden alle Stationen nach ihren Geokoordinaten auf einer Landkarte dargestellt.
Die Karten stehen of�ine zur Verfügung. Eine Internetverbindung ist nicht notwendig.

Auf der Landkarte können eine Vielzahl von verfügbaren Messwerten gra�sch als farbige Balken dargestellt werden. 
Diese könnten aktuelle Spannungspegel, Last�üsse oder Power Quality-Reserven darstellen.

Optionen
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Eigenerzeugungsanlagen/CosPhi-Kennlinie für Einspeiser

Für Eigenerzeugungsanlagen kann ein Ziel-
CosPhi abhängig von der eingespeisten oder 
bezogenen Leistung vorgeschrieben werden. 
Zur Überwachung dieser Funktion bietet sich 
die Option „CosPhi Kennlinie“ in WinPQ an. 

Hiermit kann manuell oder automatisiert ein 
Bericht erstellt werden.

Per WinPQ-App können ausgewählte Mess-
daten und Störschriebe versendet werden. 
Diese Messdaten können auf einem Smart-
phone analysiert und gezoomt werden. In der 
App sind folgende Daten verfügbar:

�s��Oszilloskopbilder
�s��½ Perioden RMS Schriebe
�s��Langzeit-Messdaten (Lastgang, Strom,   

Spannung, THD, Flicker …)
�s��PQ Ereignisse

WinPQ App

Optionen

Per WinPQ-App können ausgewählte MessPer WinPQ-App können ausgewählte MessPer WinPQ-App können ausgewählte Mess
daten und Störschriebe versendet werden. daten und Störschriebe versendet werden. 
Diese Messdaten können auf einem SmartDiese Messdaten können auf einem SmartDiese Messdaten können auf einem Smart
phone analysiert und gezoomt werden. In der phone analysiert und gezoomt werden. In der 

Oszilloskopbilder

  

PQ Ereignisse

WinPQ App



Schnittstelle XML-Datenexport für die Schweiz 
und für Österreich

Selektiver E-Mail-Versand 

Mit der Option Selektiver E-Mailversand kön-
nen eingehende Störschriebe nach Tiefe, Höhe 
und Ereignisdauer gewichtet und erst ab einem 
bestimmten Grenzwert gemeldet und per Mail 
versendet werden. Es können mehrere Stufen 
der Gewichtung von Dauer und Tiefe/Höhe 
parametriert werden.

Beispiel: In einem Industriebetrieb fallen An-
lagen ab einem Spannungseinbruch von -17 % 
und einer Länge von 350ms aus.

XML-Datenexport für Nequal Schnittstelle

Optionen
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Gerätekon�guration

Die Einbindung neuer Messstellen geschieht 
für den Benutzer sehr einfach. In einem Soft-
ware-Wizzard wird der Anwender automa-
tisch durch die Inbetriebnahme eines neuen 
Messgerätes geführt. Sämtliche für die Instal-
lation der Hardware benötigten Hintergrund-
prozesse werden ebenfalls vollautomatisiert 
eingerichtet.

In der Software gibt es bereits vorgefertigte 
Templates für ein Hochspannungsnetz, Mit-
telspannungsnetz, Niederspannungsnetz oder 
auch für Industrienetze. 

Folgende Normen sind in der Software hinter-
legt und werden von A. Eberle automatisch bei 
Änderungen angepasst: 

�s EN50160
�sIEC61000-2-2
�sIEC61000-2-12
�sIEC61000-2-4 Klasse 1, 2, 3
�sD-A-CH-CZ Richtlinie

Basisfunktion
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Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme
•  Windows 8 64 Bit*
•  Windows 10 64 Bit
•  Windows 11*
•  Windows Server 2012 (R2)*
•  Windows Server 2016 (R2)
•  Windows Server 2019

*Bis Version 6.2

Unterstützte Betriebssysteme
•  PostgreSQL > 14*
•  MySQL V5.X (Version ist Teil des Lizenzschlüssels, siehe Preisliste)
•  Maria DB V5.X (Version ist Teil des Lizenzschlüssels, siehe Preisliste)
•  MSSQL (Version 2012 - 2019) **
•  ORACLE DB (12 - 19c)**

*PostgreSQL wird ab WinPQ > 6.2 unterstützt.
**Individueller Bestellvorgang und Lizenzschlüssel sind notwendig!

Minimale Systemanforderungen
•  CPU:  2 Kerne
•  RAM: 8 GB Arbeitsspeicher
•  Speicher : 20 GB für WinPQ Installation und zusätzlich 1 GB pro Jahr je angeschlossenem 
   Messgerät (bei Verwendung der Standardprofile)
•  Netzwerk: Ethernet Adapter für Kommunikation mit TCP/IP PQ Geräten
•  Display: Remotedesktopverbindung oder Monitor mit min. Auflösung 1280 x 1024 px

�)�Q�T�J�S�L�P�I�R�I���7�]�W�X�I�Q�O�S�R�½���K�Y�V�E�X�M�S�R
•  �,�E�V�H�[�E�V�I���� �7�I�V�Z�I�V�����������L���������������8�E�K�I�
���&�I�X�V�M�I�F���E�Y�W�K�I�P�I�K�X�������:�M�V�X�Y�I�P�P�I�W���7�I�V�Z�I�V�W�]�W�X�I�Q�����/�S�W�X�I�R�I�J�½���^�M�I�R�X�I�V���

•  CPU: CPU mit 4 oder mehr Kernen
•  RAM: 8 GB oder mehr Arbeitsspeicher
•  Speicher : 20 GB für WinPQ Installation und zusätzlich 1 GB pro Jahr je angeschlossenem Messge- 

  rät (bei Verwendung der Standardprofile) mit Redundanz und automatischer Sicherung
•  Netzwerk: Ethernet Adapter mit hohem Durchsatz für Kommunikation mit TCP/IP PQ  Geräten
•  Display: Remotedesktopverbindung oder Monitor mit hoher Auflösung (z.B. 1920 x 1200 px)

Benötigte Standard TCP Ports
Freigaben in Gateways und Firewalls sind von Spalte zu Zeile zu erledigen (z.B. vom WinPQ-Client ist die Freigabe auf den 
Server mit Port 3306 vorzunehmen um Messdatenvisualisierungen auf dem Client zu ermöglichen)

*Wenn der WinPQ Client Verbindung auf die Messgeräte applikationsbedingt benötigt, wird pro Verbindung zum Mess-
gerät PQI-D oder PQI-DA genau ein Port benötigt. Beispiel: Wenn zwei PQI-Ds mit REG-COM über eine Verbindung 
mit IP 192.168.100.102 über Port 8000 mit dem WinPQ-Server verbunden sind, wird hierfür vom WinPQ-Client ein Port 
z.B. 1701 benötigt.

WinPQ-Server WinPQ-Client PQI-D (REG-COM) PQI-DA PQI-DA smart

WinPQ-Server
8000 (TCP) Kommunikation

1111 Parametrierung
1023 5040 oder 22

WinPQ-Client
3306 (SQL)

5432 (PostGRE)
1701...170X*

5040 oder 22

PQI-D (REG-COM)

PQI-DA

PQI-DA smart

Ab WinPQ Version 6
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Bestelloptionen

Benutzerverwaltung/Sicherheit BDEW (IT-Sicherheit)
Immer wichtiger wird die Benutzerverwaltung in mittleren und großen Betrieben. Jedem Nutzer können bestimmte indi-
�Z�M�H�Y�I�P�P�I���6�I�G�L�X�I���Z�I�V�K�I�F�I�R���[�I�V�H�I�R�����W�S�[�M�I���+�I�V�m�X�I�K�V�Y�T�T�I�R���̂ �Y�K�I�[�M�I�W�I�R���[�I�V�H�I�R�����i�F�I�V���H�M�I���6�I�G�L�X�I���O�}�R�R�I�R���H�I�½���R�M�I�V�X�I���>�Y�K�V�M�J�J�W��
berechtigungen vergeben werden. Alle Benutzer, Passwörter und Rechte liegen verschlüsselt in einer Datenbank.

�(�E�X�I�R�F�E�R�O�T�¾���I�K�I���Y�R�H���&�E�G�O�Y�T
�)�W���W�X�I�L�X���I�M�R�I���:�M�I�P�^�E�L�P���Z�S�P�P�E�Y�X�S�Q�E�X�M�W�G�L�I�V���&�E�G�O�Y�T�����Y�R�H���4�¾���I�K�I�Q�I�G�L�E�R�M�W�Q�I�R���^�Y�V���:�I�V�J�‚�K�Y�R�K���J�‚�V���H�I�R���&�I�X�V�M�I�F���Q�M�X���Z�M�I�P�I�R���+�I�V�m��
ten. Automatische Datensicherung auf externe Laufwerke, Löschen von Speicherblöcken in der Datenbank nach einer be-
stimmten Zeit. Beispiel: Rundsteuerrekorder werden nur für drei Monate in Datenbank gespeichert und dann automatisch 
gelöscht. 

Einbindung von Fremdgeräten oder Komponenten
Werden zusätzliche Messeingänge für Temberatur, Beleuchtung oder Meldungen benötigt, so ist eine Einbindung von 
Fremdgeräten über Modbus TCP/IP in der Systemlösung möglich. Das System kann so um eine Vielzahl von Möglichkeiten 
erweitert werden.

Möglichkeiten für Messdatenexport
WinPQ bietet folgende Exportformate für den Datenexport manuell oder automatisiert an:
PQDIF •  COMTRADE •  XML •  TXT

�s �s �s

Systemvoraussetzungen



Merkmal Kennung

Bediensoftware der Power Quality-Systemlösung mit folgenden Grundfunktionen:
•  Erfassung, Analyse, Visualisierung und Archivierung von Messdaten, sowie automatisches Repor ting 
•  Echtzeitüberwachung des Systems und Parametrierung der Messgeräte
•  WinPQ Lite- und PQParaExpress-Software für die Einrichtung und Parametrierung der PQ-Messgeräte 
   PQI- DA smar t, PQI-DE, sowie PQI-D und PQI-DA
Servicevertrag: Alle Updates und Upgrades von WinPQ (nicht von der mitgeliefer ten Datenbank!) innerhalb von 24 Mona-
ten ab Lieferdatum sind kostenfrei. (Anschluss-Servicever trag für weitere 24 Monate Nr. 900.9264)

Software WinPQ mit  PostgreSQL-Datenbank

Postgre SQL-Datenbank (maximale Leistung) mit vollständiger Unterstützung der IT-Sicherheitsfunktionen (Verschlüsselung 
der Datenbankverbindung)
Software WinPQ mit PostgreSQL: Einzelplatzlizenz für zwei PQ Messgeräte 900.9280.30
Software WinPQ mit PostgreSQL: Einzelplatzlizenz bis 10 PQ-Messgeräte 900.9271.30
Software WinPQ mit PostgreSQL: Einzelplatzlizenz für > 10 und < 100 Messgeräte 900.9279.30
Software WinPQ mit PostgreSQL: Einzelplatzlizenz für > 100 PQ-Messgeräte 900.9277.30
Software WinPQ mit PostgreSQL: Unternehmenslizenz: mit zwei Datenbanken (bspw. für redundante Systeme) und be-
liebiger Anzahl an Anwendern (KEINE Begrenzung!) bzw. Windowsnutzern oder Arbeitsplätzen (WinPQ Clients)

900.9288.30

Hinweis: Lizenzen  - Geräteanbindungen in der Software inkl. zwei Windows Benutzer für z. B. Administrator und Applikati-
ons User

Software WinPQ mit freier Datenbank

Datenbank und Sicherheit: 
Einsatz einer kundenseitig bereitgestellten Datenbank (vgl. unterstützte Datenbanken in den  Systemvoraussetzungen-
MSSQL / MYSQL v5 / ORACLE) (Inbetriebnahme empfohlen, da Anbindung per Treiber notwendig ist), IT-Sicherheit der Ver-
bindungen sind zu prüfen!
Software WinPQ mit frei wählbarer Datenbank: Einzelplatzlizenz für zwei PQ Messgeräte 900.9280.20
Software WinPQ mit frei wählbarer Datenbank: Einzelplatzlizenz bis 10 PQ-Messgeräte 900.9271.20
Software WinPQ mit frei wählbarer Datenbank: Einzelplatzlizenz für > 10 und < 100 PQ-Messgeräte 900.9279.20
Software WinPQ mit frei wählbarer Datenbank: Einzelplatzlizenz für > 100 PQ-Messgeräte 900.9277.20

Software WinPQ mit frei wählbarer Datenbank: Unternehmenslizenz: Umfasst die Installation der Anwendungssoftware auf 
zwei unterschiedlichen PC-Servern. Auf jedem Server darf eine beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen (Clients) eingerichtet 
werden und an jedem Server dürfen beliebig viele PQ-Geräte angeschlossen werden; inkl. unlimitier ten War tungsver trag für 
das erste Jahr.

900.9288.20

Hinweis: Lizenzen  - Geräteanbindungen in der Software inkl. zwei Windows Benutzer für z. B. Administrator und Applikati-
ons User

Nachträgliche Lizenzerweiterungen WinPQ

Erweiterung der WinPQ um 3 weitere Anwendungslizenzen (Arbeitsplätze bzw. Windowsbenutzer) 900.9065
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 2 auf 10 Geräte 900.9072
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 2 auf 100 Geräte 900.9063
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 10 auf 100 Geräte 900.9068
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 100 auf unbegrenzte Geräte 900.9068.10
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 10 auf Unternehmenslizenz 900.9069
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von 100 auf Unternehmenslizenz 900.9069.10
Nachträgliche Lizenzerweiterung: WinPQ Erweiterung von > 100 auf Unternehmenslizenz 900.9067

Zusatzfunktionen WinPQ für ALLE WinPQ-Varianten

Zusatzfunktion: Eigenerzeugungsanlagen (cos phi-Kennlinie) 900.9075
Zusatzfunktion: NEQAL-Expor tschnittstelle 900.9076
Zusatzfunktion: Repor t-Erweiterungspaket (Energie/Leistung/3D Repor ts) 900.9078.01
Zusatzfunktion: COMTRADE-Datenimpor t (z.B. Auswer tung Siemens Störschreiber) 900.9078.03
Zusatzfunktion: Störungsabhängiger Mailversand von Störschreiben 900.9078.05

Maps - Kartendarstellung 2D und 3D (auf DVD-Datenträger)

Kartendarstellung: Deutschland 900.9252.01
Kartendarstellung: Österreich 900.9252.02
Kartendarstellung: Schweiz 900.9252.03
�/�E�V�X�I�R�H�E�V�W�X�I�P�P�Y�R�K�����7�T�I�^�M�½���W�G�L�����/�E�V�X�I���E�Y�J���/�Y�R�H�I�R�[�Y�R�W�G�L�
 900.9252.99

Dienstleistungen und Serviceverträge für ALLE WinPQ-Varianten

Dienstleistungen und Serviceverträge: 
Anschlussvertrag WinPQ für den Zeitraum von 24 Monaten.
Beinhaltet alle Updates und Upgrades für WinPQ in diesem Zeitraum

900.9264

Dienstleistungen und Serviceverträge: Update mySQL-Datenbank (Lizenz) 900.9285
Dienstleistungen und Serviceverträge: WinPQ-Kalibiersoftware für PQI-DA smart 900.9287

WinPQ-Software-Varianten

Bestelloptionen



A. Eberle GmbH & Co. KG             10/2021

Frankenstraße 160  •   D-90461 Nürnberg  •   Tel +49(0)911 628108-0  •   Fax +49(0)911 628108-99  •   info@a-eberle.de  •   a-eberle.de

A. Eberle bietet Ihnen eine Vielzahl festinstallierter und mobiler Störschreiber und Netzanalysatoren an.


