PLT M1501/PLT M1503

SmartMeter Powerline Tester

® Messung von Powerline-Signalen und Rauschen in verschiedenen Frequenzspektren

® Konzipiert fiir G3-PLC (CENELEC-A Band and FCC-1-Band), CENELEC-S FSK oder
PRIME-Kommunikationsprotokoll

® Versionen: 1-Phasig (PLT M1501), 3-Phasig (PLT M1503), Breitband (PLT M1501-
[BB]) oder Strommessung (PLT M1501-[C])

e Spektralanalyse entweder im Schmalband 10kHz-110kHz (CENELEC-A und FCC-1
Band) oder im Breitband bis 50 MHz Frequenzbandbreite

e Webbrowser fiir vollen Geratebetrieb

@ Online-Anzeige von gespeicherten Aufzeichnungen und Online-Datei-Browsing
im Gerat

® Analysesoftware (PC-basiert) - “Offline PLT Analysator” fiir Datenanalyse von
gespeicherten Messdaten

e Signaldarstellung im Zeitbereich (Roll-Oszillosko) fiir 10kHz-500kHz oder bis zu
50MHz Frequenzbandbreite

¢ Fernbedienung iiber Wi-Fi oder LTE-Modem (optional) fiir Geriteparametrierung
und Messungen durch VPN-Tunnel
Einfache, nutzerfreundliche Bedienung (Plug & Play)

® Sicherer Einsatz fir alle Test-Umgebungen (CAT IV-Konformitit fiir Messungen in
Trafostationen)
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PLT M1501/PLT M1503

Dieses Produkt ist ideal fir die Diagnose von gestorten SmartMeter-Systemen mit
Power Line Kommunikation. Es beinhaltet einen Frequenzspektralanalysator, der
die Beobachtung und Recording der physikalischen Ebene der PLC-Kommunikation
ermdaglicht: Pegel von PLC-Frequenztragern fiir den Schmalband Bereich 10kHz- 500
kHz oder bis zu 50MHz Breitband Option, sowie deren Stérungen, Rauschen oder

andere unerwinschte Frequenzoberschwingungen, Es |6st den Messteil des PLC-
Netzwerkbereinigungsprozesses und gibt einen direkten Einblick in die Qualitit der
PLC-Signale auf der Niederspannungs-Wechselstromleitung (bis zu 250 VAC).

Technische Daten

PLC-FSK Messungen

Einsatzgebiet: G3-PLC (entweder CENELEC-A
oder FCC Band), CENELEC SFSK oder PRI-
ME-Kommunikationstechnik fir eine Spekt-
ralanalyse im Schmalband 10kHz-110kHz oder
50MHz Breitband Frequenzbandbreite
1-Phasig (PLT 1501), 3-Phasig (PLT M1503),
Breitband (PLT M1501-[38]) oder Strommes-
sung (PLT M1501-[C]) Gerdtetypen verfligbar
Webbrowser wird fir Gerdteparametrierung
ung Datenaufzeichnung benutzt. Kompatibel
rmit PC oder allen iOS oder Android Mobil-
geriten

Online-Anzeige von im Gerét gespeicherten
Aufzeichnungen und Online-Datei-Browsing
durch integrierter Slider-basierter Viewer
sowie weiteres Online-Browsing, Loschen
und Herunterladen von aufgezeichneten
Dateien

Analysesoftware - “Offline PLT Analysa-
tor” flir heruntergeladene Messdaten wird mit
dem Gerat mitgeliefert; ermoglicht 3D-Heat-
map-Analyse urd eine Anzeige von mehre-
ren Aufzeichnungen m animierten GIF Format

Signaldarstellung im Zeitbereich (Roll-Os-
zilloskop) verfugbar fur eine viel einfachere
sofortige Senden/Empfangen PLC-Signalerken-
nung

Der Datenrekorder wird entweder an Bord des
Geriéts oder auf der Serverseite implementiert.
Erfunktioniert entweder on-Demand, durch
einem Amplituden-/ Frequenztrigger oder
Timer-basiert

Datenaufzeichnung erfolgt auf einem
Flash-Speicher mit 8 GB oder (optional) 32
GB Speichertiefe, der jeweils fir Goer 400,000
(8 GB) oder 1,5 Millionen (32 GB) gespeicherte
Spektrum-Frames ausreicht

PLC-G3 Messungen
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* Datenrecording i .csv- oder ani-
mierten-gif-Format mit frei-konfigu-
rierbaren Zeitintervallen

* Fernbedienung Uber LTE-Mogem
(Option), die den Betrieb des Testers
aus dem Bliro durch einem VPN Tunnel
ermoglicht

Hilfsenergie

= Eingangsspannung 230V AC, Mikro-USB
Netzteil im Lieferumfang enthalten

* Wiederaufladbare Lithium-lonen-Batte-
rie erhdltlich

e Batteriebetrieb (Standalone) ca. 4”

Kommunikation

* WiFi im Access Point Madus

* | TE-USB-Mogem-Oprion fiir Re-
mote-Geradtezugriff Gber OpenvPN
(Modem ist verfligbar)

* Ethernet-TCP / IP-Verbindung fUr sofort
einsatzbereiten VEN-Fernzugriff

Gehéuse

* Fir spezifische AuBen- und Hochspan-
nungsumgebung

= Sclide Konstruktion und Design mit
ABS-Kunststoffgehause in Gummi-
schutz

Kommunikationsschnitt-

stellen

® |JSB-Anschiuss (USB OTG)

s Fthernet 1Gb /s

Standards

= CAT IV 300V

= ENB1010
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PLT M1501
Einphasiges
Gerat

PLT M1503

PLT M1501-[BB]
Breitbandgerat

PLT M1501-[C]
Gerit fur
Strommessung

PLC-FSK Zeitbereicch (Roll-Oszilloskop)

Dreiphasiges Gerat
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Entstorung von SmartMeter Power Line Kommunikationssystme
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