
PQSys™PQSys™ 

Release Notes

WinPQ mobil



29.11.2023 Release Notes  WinPQ Mobil 2

Version 7.0.0.1 (64bit) – 30.11.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.235
- MCU Vers. 4.407

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.235
- MCU Vers. 4.407

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.235
- MCU Vers. 4.407
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.235
- MCU Vers. 4.407
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die 

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32-BIT Versionierung auf Anfrage möglich.



WinPQ Mobil

Feature:
−  PQ-Box 300 Messdaten über 3-D Ansicht visualisierbar.

− Farbscala der HF-Heatmap kann angepasst werden.

− Automatisches Update der WinPQ mobil implementiert (Internetverbindung nötig).
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− FFT Darstellung der Oszilloskop Schriebe in 200ms Fenster, individueller Bereich, oder über den ganzen Zeitraum auswertbar:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− Querverweise für Störschriebe. Ist zu einem Störschrieb z.B. Osci-Rekorder zeitgleich ein anderer Schrieb mit identischem 

Triggergrund vorhanden, kann man auf diesen via Button direkt wechseln.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
−  Kommentareinträge überarbeitet. Man erhält eine Vorschau der Kopfzeilen beim Bearbeiten der Kommentare:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− Marker, Zoom und Verschiebebutton existieren nicht mehr. Man muss keine Umstellung der Modis durchführen. Das      

Vorhaben des Benutzers wird selbstständig erkannt.

− Offlineparametrierung aller PQ-Box Typen möglich. Es muss aktiv keine PQ-Box angeschlossen sein um eine Typbezogene 
Parametrierung einstellen zu können:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
−  Pegel-Zeitdiagramme lassen sich in der Druckansicht auch im Querformat darstellen.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
−  Drucken der Messgerätekonfiguration überarbeitet:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− Verschiedene Profile für Vorauswahl an Messgrößen implementiert. Es können individuelle Profile zusätzlich mit hinzugefügt 

werden.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
−  Liste aller Rekorder als CSV Export möglich:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
−  Neue Netzformen „Open delta“, „Delta grounded“, „DC 2 wire“ hinzugefügt. Ab MCU Vers. 4.407:
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− Über die Parametrierung lässt sich der Standort von der Messung übertragen. Nachträglich kann man diese Parameter von 

der Messdatei auslesen. Zur Übertragung der GPS Koordinaten benötigt der Auswerterechner eine GPS oder 
Internetverbindung. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



WinPQ Mobil

Bugfixes:
− PQ-Box 300 HF-Aufzeichnung der Rekorder wurde beendet, wenn man über die Onlinefunktion das HF-Spektrum aufgerufen 

hat. An dieser Stelle änderte die Software die HF-Parameter der PQ-Box. Ab V7.0.0.1 ist dieser Effekt gefixt.

− CSV Export Zeitstempelüberlauf in den Oszilloskoprekordern behoben.

− Software Abstürze an diversen Stellen (z.B. Auswahl Normvorlage) behoben.

− Ausdruck Farbteppich auf Seite 2 korrigiert.

− Messgrößenzuordnung Online Pegel-Zeitdiagramm behoben.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 



PQ-Boxen

Features:
− Neue Netzformen „Open delta“, „Delta grounded“, „DC 2 wire“ hinzugefügt. 

− Wifi Stabilität der Kommunikation verbessert.

Bugfixes:

− Kleine Anpassungen im Berechnungsverfahren von Qtotal.

− Akkumulation für 2h Messdaten (Flicker) angepasst.

− Messdatenübertragung via Wifi korrigiert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v7.0.0.1 
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Version 6.3.2.2 (64bit) – 08.09.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.214
- MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.214
- MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.214
- MCU Vers. 4.341
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.214
- MCU Vers. 4.341
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:
− Spanische Begriffe geändert.

− Anschlussbild Vierleiter berichtigt.

PQ-Box

Bugfix:
− PQ-Box 150; Initial-Startwert auf Kanal L2 berichtigt.

− PQ-Box 300; fehlendes HF Modul in der Firmwaredatei wieder hinzugefügt.
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Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.2.2
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Version 6.3.2.1 (64bit) – 20.07.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.341
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.341
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:
− Zugriffsproblem auf Messdaten über Netzlaufwerke behoben.

− Verschiebung der Messdatenübersicht und Zuordnung berichtigt.

− Visualisierung der Messdaten-Supraharmonische im Dreileitermodus via Balkenklick wieder ermöglicht.

− Programmabsturz ASCII Datenexport behoben, wenn die Messung vorher via ICON-Doppelklick geöffnet wurde.
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Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.2.1



PQ-Boxen

Feature:
− PQ-Box 150/200/300 -> Dauer der Hintergrundbeleuchtung während des Akkudauerbetriebs auf 5 Minuten erweitert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.2.1
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Version 6.3.1.1 (64bit) – 19.06.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.340

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.340

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.340
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.212
- MCU Vers. 4.340
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Feature:
− Interaktive Bestimmung des Auswertezeitraums während einer geöffneten Messung.

− Umsetzung „Top-Down“ Verfahren abgeschlossen. Über die Bericht-Hauptseite kann man durch anklicken des 
Auswertebalkens direkt das Pegel-Zeitdiagramm der Messgröße anzeigen lassen, bis zum TRMS oder oszilloskopischen 
Schrieb.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.1.1 



WinPQ Mobil

Feature:
− Zeitsynchronisation der PQ-Boxen erfolgen bei jedem Verbindungsaufbau via USB, TCP/IP und Wifi. Die Funktion ist unter 

den allgemeinen Einstellungen abschaltbar.

− Auswertung der PQ-Ereignisse getrennt, nach IEC61000-4-30 (zum Zeitpunkt entstandene U-Einbrüche, U-Überhöhungen, 
schnelle U-Änderungen und Versorgungsunterbrechungen) und abhängig der eingestellten Norm (statistische Ereignisse).

− Anzeige „Status Zeitsynchronisation“ Online abrufbar.

− Neue Onlineansichten „Harmonische (Winkel und Leistung)“ umgesetzt. Zur tabellarischen Darstellung wurde die 
Quadrantendarstellung und Vektoransicht, bezogen auf den Referenzphasor hinzugefügt.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.1.1 



WinPQ Mobil

Bugfix:
− CSV Fehler bei eingestellter Funktion „Lücken auffüllen“ behoben.

− NETCODE Schraffierungsfehler behoben.

− MAX Hold Funktion in der Online FFT verbessert. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.1.1 



PQ-Boxen

Features:
− Messwerte der Frequenz werden wieder auf Intervallebene (Mittelwert, min, max), zusätzlich zu den 10s Mittelwerten mit 

aufgezeichnet.

− PQ-Box 150, 200, 300 erfassen zusätzlich zum Maxwert Strom auf Halbperiodenebene, auch den Maxwert des Abtastpunkts.

 

29.11.2023 Release Notes WinPQ Mobil 25

Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.1.1 



PQ-Boxen

Bugfix:
− Extremwerte (Wirkleistung) Indexfehler angepasst.

− Neustart PQ-Boxen bei löschen von größeren Dateien wird verhindert. Somit entstehen keine unvollständigen Messdaten 
auf der PQ-Box.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.3.1.1 
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Version 6.2.6.7 (64bit) – 18.04.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.212
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



PQ-Boxen

Bugfix (PQ-Box 150, 200, 300):
− Neuer Bootloader V0.212, um auch weiterhin Updates im Urlademodus durchführen zu können.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.6.7 
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Version 6.2.6.5 (64bit) – 14.04.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.336
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Feature:
− Reportvorlagen für Marineanwendungen hinzugefügt.

PQ-Boxen

Bugfix (PQ-Box 150, 200, 300):
− Mit Implementierung der Schleppzeigerfunktion gab es Menüseitenprobleme in den Sprachen chinesisch, russisch und 

türkisch

          Behoben mit MCU V4.336
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.6.5 
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Version 6.2.6.3 (64bit) – 16.03.2023

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.010
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.335

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.335

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.335
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.209
- MCU Vers. 4.335
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix :
− Softwareabsturz im Online-Pegel-Zeitdiagramm via Rechtsklickfunktion behoben.

− Messwertzuweisung im Online-Pegel-Zeitdiagramm der Harmonischen ausgebessert.

− Achsenzuweisung AUX Kanal abhängig der Einheit berichtigt.

− Einstellbereich Kurzschluss- und Anschlussleistung im D-A-CH-CZ, VDE-AR-4100 und VDE-AR-4110 auf sieben Stellen 
erweitert.

− Zubehörkatalog aktualisiert.

WinPQ Mobil

Feature:
− Schleppzeigerfunktion (Imax, Umin, Umax) auf Displayseite 2 für PQ-Box 150, 200, 300 implementiert.

Bugfix :
− Speicheroptimierung PQ-Box 50 verbessert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.6.3 
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Version 6.2.5.1 (64bit) – 21.12.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.009
- DSP Vers.   4.203
- MCU Vers. 4.331

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.203
- MCU Vers. 4.331

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.203
- MCU Vers. 4.331
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.211
- DSP Vers.   4.203
- MCU Vers. 4.331
- HF Vers.     0.029

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Features :
* Die aufgelisteten Funktionen sind überwiegend nur in Verbindung mit einem Firmwareupdate möglich. Nähere Details über die neuen Features finden Sie in den aktuellsten Bedienungsanleitungen. 

− Kompatibel für Win11 Betriebssysteme. 

− Erweiterung des AUX Eingangs für PQ-Box 200 & 300 (Vollwertiger Kanal)

 Einfachere Konfiguration des angeschlossenen Zubehörs durch Auswahlliste:

  

   

 Min-Max Messwerte vom AUX werden zusätzlich aufgezeichnet.

 Trigger im Oszilloskop & TRMS Rekorder möglich. Einheit, Skalierungsfaktor und Offset werden dynamisch von der 
Software umgerechnet. 

 Online Oszilloskop, FFT und Pegel-Zeitverlauf um AUX Kanal erweitert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.5.1 



WinPQ Mobil

− An die PQ-Box können bis zu sechs Parametervorlagen via Messgerätekonfiguration gesendet werden. Diese kann man ohne 
die WinPQ mobil Software direkt über das Displaymenü der PQ-Box, oder APP aktivieren.

 

 

− 16,7Hz Netzform für Bahnanwendungen hinzugefügt.

− Aufzeichnung des Phasenwinkels phi im Rundsteuerrekorder.

− Maximalwerte Rundsteuerpegel – Strom in den Messdaten hinzugefügt.

− Statusänderung vom binären Eingang PQ-Box 200 & 300 in den Messdaten, sowohl auch in der Onlineübersicht verfügbar.

− Neues Design des Zeigerdiagramms in den Onlinedaten.

− Grenzwertdarstellung in der Online-FFT über Rechtsklickfunktion aktivierbar.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.5.1 



WinPQ Mobil

− Individuelle Darstellung des Online-Pegel-Zeitdiagramms. Erweiterung der maximalen Messgrößenauswahl mit einem 
Zeitfenster von bis zu einer Stunde.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.5.1 



PQ-Boxen

Features:

− AUX Messgrößen über das Display (PQ-Box 200 & 300) werden abhängig vom angeschlossenen Zubehör dargestellt (Einheit, 
Skalierungsfaktor und Offset mit einberechnet).

− Status vom Binäreingang (PQ-Box 200 & 300) über das Display ablesbar.

− TCP/IP Geschwindigkeit für Fernauslesungen wie z.B. Tosiboxanwendendungen beschleunigt.

− Anzeige Spannung U NE im Display der PQ 150, 200, 300 hinzugefügt.

Bugfixes:

WinPQ mobil

− VDE 4110 Auswertefehler behoben.

PQ-Boxen

− Probleme mit 0Hz Sprüngen (10s Datenklasse) unter bestimmten Konstellationen behoben.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.2.5.1 
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Version 6.1.4.1 (64bit) – 28.09.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:

− Frequenz- und Spanungsänderungen werden im Flaggingmodus in der Statistikaufbereitung 
wieder mit berücksichtigt.

− Anzahl von PQ-Ereignissen auf der letzten Seite vom EN-Bericht korrigiert. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.1.4.1 
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Version 6.1.3.1 (64bit) – 19.09.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.225
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:

− Editierbarkeit der Offlineparametrierung wiederhergestellt.

− PQ Vorlagen für Peru aktualisiert.

PQ-Box 50

Bugfix:

− Speicherverwaltung optimiert für neuen NAND Flash Speicher. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.1.3.1 
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Version 6.1.2.1 (64bit) – 05.07.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:

− Rundungsfehler LN-LL Größen bezüglich D-A-CH-CZ Auswertung berichtigt.

− Berechnung D-A-CH-CZ Auswertung auf Mittelspannungsebene korrigiert.

− Grenzwertdarstellung der Spannungsharmonischen bei Umschaltung absolut, prozenzual 
berichtigt.

− Druckvorlagen im EN-Bericht ausgebessert. 

   

29.11.2023 Release Notes WinPQ Mobil 43

Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.1.2.1 
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Version 6.1.1.3 (64bit) – 27.05.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.419
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfix:

− Begrenzung des EN-Berichts auf zwei Seiten, von der V6.1.0.1 ausgebessert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.1.1.3 
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Version 6.1.0.1 (64bit) – 23.05.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Features:

− Vollständige Normauswertung nach VDE-AR-N 4100:2019-04, VDE-AR-N 4110:2018-11,        
D-A-CH-CZ NS-MS:2021/2022.

− Normauswertung bezogen auf Oberschwingungsströme nach IEC61000-3-2 Klasse A, C, D und 
individuellen Vorlagen.

− PQDIF Export für Langzeitdaten implementiert.

− Manueller Trigger via Software an PQ-Box 50, 150, 200, 300.

− Zusätzliche Sortierung der Störschriebe über ∆U & ∆I Verfahren (Oszilloskopische Schriebe, 
Sortierung nach Intensität von Kommutierungen & Transienten) und Umin, Umax, Imax 
Verfahren (TRMS Schriebe, Sortierung nach tiefstem Dip, höchstem Swell und höchsten 
Ipeaks).

− 2-9kHz Extremwerte in Visualisierung und Balkendarstellung hinzugefügt für PQ-Box 150, 
200, 300 (≧MCU V4.224 / ≧DSPV4.074)
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.1.0.1 



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Berichtigung Nequal Export bei PQ-Box 100 Messungen. Bei Auswahl des 
Auswertezeitraumes abweichend vom Startdatum, wird der letzte PST Wert wieder mit 
exportiert. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.3.1 
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Version 6.0.3.1 (64bit) – 08.04.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.074
- MCU Vers. 4.224
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Verbesserung der Kommunikation via Wifi zwischen PQ-Box und WinPQ mobil. Ausgegraute 
Aktionsbuttons im Onlinemodus werden verhindert.

PQ-Boxen 

Bugfixes:

− Wartezeit der PQ-Box Hotspotverbindungen mit Apple Geräten verkürzt (MCU Vers. 4.224)

− Behebung Einfrierverhalten PQ-Box 300, beim Aufzeichnen nur von „Basisdaten“
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.3.1 
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Version 6.0.2.1 (64bit) – 14.02.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.220

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.220

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.220
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.220
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Bezeichnung Messdatenordner und Messauftrag, sind nicht mehr Bestandteil von den frei 
verwendbaren Kommentaren.

PQ-Boxen 

Bugfixes:

− Verbesserung bezüglich Lizenzerkennung Wifi.   
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.2.1 
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Version 6.0.1.3 (64bit) – 03.02.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil >V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Fehlerbehebung beim Aufrufen der WinPQ mobil Anleitung in deutscher Sprache.

 

Features:

− Neue Normvorlagen der IEC62749 hinzugefügt.   
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.1.3 
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Version 6.0.1.1 (64bit) – 25.01.2022

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.219
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Einheitsproblem beim Ausdruck der Stromharmonischen behoben.

− Grenzwerte Normauswertung Ladedialog überarbeitet.

− Normbericht Balkenauswertung der Supraharmonischen berichtigt.

PQ-Boxen 

Bugfixes:

− PQ-Box 50 USB Anbindungsproblem ohne Energieversorgung behoben.   
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Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.1.1 
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Version 6.0.0.1 (64bit) – 22.12.2021

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.216

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.418
- MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.216

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.216
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.067
- MCU Vers. 4.216
- HF Vers.     0.025

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil V6.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden.



WinPQ Mobil

Features:

− Flexible Normauswertung der Messdaten nach fertigen EN50160, IEC61000-2-x, G55 (UK) 
Vorlagen, oder nach individuellen Vorgaben.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1 



WinPQ Mobil

Features:

− Ansicht der Harmonischen Live umschaltbar und Ersparnis von zu vielen Tabs, durch Wechsel 
zwischen Balken- und Tabellenansicht.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1 



WinPQ Mobil

Features:

− Interaktive Suchfunktion zum schnelleren finden von Messdaten.

− Auslese- und Sendezeit der Parametrierung durch die aktuellste Firmware der PQ-Boxen 
beschleunigt. Beim Öffnen der Messgerätekonfiguration erfolgt eine automatische 
Auslesung, anstatt der wie bisher angezeigten Grundeinstellung.

− Logfiles der Messung, der Software oder Fernzugriff für A.Eberle Support, können direkt 
unter dem Hilfedialog abgerufen werden.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1 



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Vollständige CSV Ausgabe der 200ms Datenklasse.

− dF/dt Messgröße im TRMS Rekorder bei einphasig eingestellter Konfiguration hinzugefügt.

− Verbesserte Identifizierung von älteren PQ-100 Messdaten für reibungslosen Datentransfer 
implementiert.

− Kleinere Fehler in EN-Details ausgebessert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1 



PQ-Boxen

Features:

− Schnellere Auslese- und Parametrierzeit aller PQ-Boxen.

− Frequenzumschaltung 50Hz / 60Hz über Displaymenü möglich.

− PQ-Box 150 / 200 / 300: Notmodus bei defekter SD Karte. Bisher konnte die PQ-Box bei 
einem SD Kartendefekt nicht booten und ist im Schritt „initialisiere Speicher“ 
stehengeblieben. Wird ein defekt auf der SD Karte erkannt, kommt ein Booten zustande und 
im Display erscheint eine Fehlermeldung.

− PQ-Box 50: Verbesserung im Akkumanagement Modul durchgeführt und Ausgabe der LED 
Anzeige (Status & Record blinkt abwechselnd) während eines Firmwareupdates umgesetzt.
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Features & Bugfixes Firmware 



PQ-Boxen

Bugfixes:

− Alle Schnittstellen USB, Wifi und TCP/IP werden während eines Firmwareupdates bis zum 
Neustart deaktiviert, um Nebeneffekte zu vermeiden.

− Signifikantschwelle für 2-9kHz und 10s Frequenzdaten implementiert.

− Startverhalten PQ-Box 150 während Versorgungsunterbrechungen auf Netzteilseite 
verbessert. 
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Features & Bugfixes Firmware 
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Version 5.4.0.3 (32bit / 64bit) – 14.10.2021

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.417
- MCU Vers. 2.030

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135
- HF Vers.     0.025



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Firmware PQ-Box 300 mit MCU HF Block enthalten.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.4.0.3 
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Version 5.4.0.1 (32bit / 64bit) – 07.10.2021

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.008
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.417
- MCU Vers. 2.030

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.210
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.135
- HF Vers.     0.024



WinPQ Mobil

Features:

− Angaben über Impedanzen im Rundsteuerrekorder enthalten.

− Erweiterung im CSV Export für PQ Ereignisse.

− Anpassung der Ereignis Matrix für Netcode umgesetzt.

− Berechnung der Ereignisse über Aggregierungsmethode (Zusammenfassung) im PQ-Bericht 
umgesetzt.

Bugfixes:

− Visualisierungsfehler Intervall-Energie behoben, wenn ein manueller Auswertezeitraum 
ausgewählt wurde.

− Nequal XML Export Zeitumstellungsproblem behoben.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.4.0.1 



WinPQ Mobil

Bugfixes:

− Zuverlässigere Übertagung der Triggermasken bei PQ-Box 200 & 300 bezüglich 
Transientenrekorder (Crosstriggerfunktion) umgesetzt.

− Ausbesserungen im IEEE519 Bericht (Berechnung der Stromharmonischen). 

   

 
29.11.2023 Release Notes WinPQ Mobil 68

Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.4.0.1 



PQ-Box 100:

- Sporadischen Freeze Effekt während einer laufenden Messung behoben.

PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300

− Verbesserung Akkustandanzeige PQ-Box 50.

− Manueller Trigger mit Light Version der PQ-Box 50 via App V2.0 möglich.

− Kommunikation zwischen PQ-Box Geräten und APP angepasst.
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Bugfixes Firmware
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Version 5.1.3.2 (32bit / 64bit) – 05.08.2021

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.007
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.417
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- HF Vers.     0.023



Firmware PQ-Box 100:

− MCU V2.026 aus Version WinPQ mobil V5.1.3.1 gesperrt (sporadischer freeze Effekt während 
laufender Messung). Temporär wird die MCU V2.023 verwendet, bis eine Lösung vorhanden 
ist.
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Bugfixes WinPQ Mobil v5.1.3.2 
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Version 5.1.3.1 (32bit / 64bit) – 12.07.2021

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.007
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.417
- MCU Vers. 2.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- HF Vers.     0.023



Bugfix WinPQ mobil:

− Verbesserung der Druckvorlagen (Detailansicht Pegel-Zeitdiagramme & Achsenbeschriftung 
Supraharmonische).

− COMTRADE scaling identifier bei 3-Leitermessungen wird als Primärwert ausgegeben, wie in allen anderen
Netzformen.

− Marker FFT “Strom” Einheit ausgebessert.

− CSV Export (200ms-3s-10s) Datenklasse wieder komplett exportierbar.

− Zeitberechnung des TRMS Rekorder bei 60Hz Netformen angepasst.

− Parametrierung Crosstriggerfunktion PQ-Box 200 ausgebessert.

− Zoomfunktion beschleunigt.

− Nequal Intervallanpassung bei PQ-Box 100 Messungen durchgeführt.

Bugfix Firmware PQ-Box 50:

− LED Fehlverhalten mit Bootloader V 0.007 bereinigt, falls ein Update über den Bootmodus Notwendig ist.
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Bugfixes WinPQ Mobil v5.1.3.1 
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Version 5.1.2.3 (32bit / 64bit) – 02.06.2021 

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.417
- MCU Vers. 2.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.061
- MCU Vers. 4.127
- HF Vers.     0.023



WinPQ Mobil:

- Neue Designs mit Optimierungen für hochauflösende Bildschirme in Light und Dark.

- Vollständiger IEEE 519 Bericht incl. PDF Export.

- Spannungs-Harmonischen Berichte 2-150 kHz nach IEC 61000-2-2 oder individuellen
Grenzwerten

- Datum und Uhrzeit der Messdaten kann über Datenkonverter bearbeitet warden.

- Sprachdateien DE, EN aktualisiert.

- Parametervorlagen für DC Netze und IT Netze

Bugfix:

- Parametrierung Cross Trigger von PQ-Box 300 verbessert.

- Textfelder in den Onlinedaten verbreitert und Darstellung verbessert.

- PDF Berichte überarbeitet.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.1.2.3 
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Neue Designs in Light und Dark
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Vollständiger IEEE 519 Bericht

- Bewertung von Spannungs- und 
Stromharmonischen im 10 min und 3 s Intervall.

- Grenzwerte warden abhängig von Last- und 
Kurzschlussstrom berechnet.
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Spannungs-Harmonischen Berichte 2-150 kHz

- Grenzwertvorlage nach IEC 61000-2-2

- Frei einstellbare Grenzwerte für Spannungen im
Bereich 2-150 kHz

- Automatische statistische Analyse und 
Bewertung in %, V und dB(µV)
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Neue Parameter Vorlagen

- Vordefinierte Parametersätze für Messungen in:

- DC Netzen

- isolierten Netzen (IT System)
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Version 5.0.1.3 (32bit / 64bit) – 12.02.2021 
(Upgrade Dokumentationen)

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.024

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- HF Vers.     0.020

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil V5.0.1.3, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden. Das Design „Black magic“ ist in dieser Version 

nicht enthalten und wird ab der V5.1 wieder zur Verfügung stehen.



Features

WinPQ Mobil:

- Die Bedienungsanleitungen haben sich speziell in Hard & Software aufgeteilt. WinPQ mobil
Anleitung und Zubehörkatalog unter “Hilfe” hinzugefügt.

- Sprachdateien DE & EN aktualisiert.

Bugfix

− Intervallberechnung im EN Bericht bei zu viel auftretenden geflaggten Werten verbessert.

− DC Anteil Berechnung bei isolierten Netzen verbessert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.0.1.3
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Version 5.0.0.4 (32bit / 64bit) – 22.12.2020 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.024

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- HF Vers.     0.020

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil V5.0.0.4, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden. Das Design „Black magic“ ist in dieser Version 

nicht enthalten und wird ab der V5.1 wieder zur Verfügung stehen.



Bugfix

WinPQ Mobil:

- Softwareabsturz Messgerätekonfiguration in chinesischer Sprache gefixt.

- Sprachfile Italienisch aktualisiert. 
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Version 5.0.0.3 (32bit / 64bit) – 17.11.2020

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.024

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.053
- MCU Vers. 4.120
- HF Vers.     0.020

Wichtiger Hinweis: 
Nach Installation der WinPQ mobil V5.0.0.1, müssen aus Kompatibilitätsgründen bei allen 

PQ-Boxen die Firmwarestände aktualisiert werden. Das Design „Black magic“ ist in dieser Version 

nicht enthalten und wird ab der V5.1 wieder zur Verfügung stehen.



Features

WinPQ Mobil:

- Umstellung des Kommunikationsinterfaces „Plattform-Independent PQDevice ID“. 
Unabhängige Implementierung vom Betriebssystem, identische Frameworknutzung von PQ-
Box APP, WinPQ mobil und Calib-Box Software.

- Automatisches Wiederaufsetzen der Messdatenübertragung. Falls ein Verbindungsabbruch 
während der Messdatenübertragung (z.B. UMTS) entsteht, wird die übertragene 
unvollständige Messdatei auf WinPQ mobil Seite nicht verworfen. Bei erneutem 
Verbindungsaufbau erfolgt die Fortsetzung der restlichen Messdaten. 

- Anpassung der chinesischen Normvorlagen.

- Log File Erzeugung: Vorgänge zwischen Hard & Software werden protokolliert. 
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.0.0.3



Bugfixes

WinPQ Mobil:

- Ausbesserung Darstellungsfehler der Messdaten „symmetrische Komponenten Strom“.

- Anpassung Stromfaktor der 200ms und 3s werden über den Datenkonverter nun auch mit 
berücksichtigt.

- Verbesserung der Darstellung mit 4k Auflösungen.

- Bei geteilter Fensterdarstellung wird die Messdatenbezeichnung wieder als Überschrift 
angezeigt.

- Doppelbezeichnung der Leistungsextremwerte entfernt.

- CSV Export: Messdaten, welche von der WinPQ mobil errechnet werden 
(Leistungsmessgrößen Harmonische), sind exportierbar.

- Anpassung des Auswertezeitraumes für konforme EN Statistikaufbereitung.

- Verbesserung Flagging Zeitstempel in den 10s Frequenzwerten.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.0.0.3



Bugfixes

WinPQ Mobil:

- Fehlende Einheiten in der RVC Tabelle ergänzt.

- Zeitstempelfehler nach Zoomfunktion in den Oszilloskoprekordern beseitigt.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v5.0.0.3



Features

PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300:

− Verbesserte Geschwindigkeit via USB, TCP/IP & Wifi.

− Verbessertes Handling beim Firmwareupdate: Ab MCU >= V4.116 bleibt das Display mit Update Meldung solange gesperrt, 
bis die Aktualisierung abgeschlossen wurde.

− HF Karte PQ-Box 300: Neue Logmeldung der oberen Temperaturschwelle.

− Optimierung Wifi Funkkanal Zuweisung.

Bugfixes

− Initialisierungsreihenfolge der USB Aktivierung geändert. Dadurch werden Programabstürze vermieden.

− Transientenrekorder PQ-Box 300: Nominalwerte werden auch über die Displayeingabe an die HF Karte übergeben.

− PQ-Box 100 (MCU V2.024): Allgemeine Verbindungsprobleme behoben

   > Verarbeitung der Nachricht "End Session" implementiert

   > Empfangs- und Sendepuffer erweitert

   > Fehler beim Empfang von mehreren Nachrichten in einem USB-Paket behoben

   > Verbesserung bei der Erkennung der geschlossenen COM-Schnittstelle
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Version 4.3.6.9 (32bit / 64bit) – 14.05.2020

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.111

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.111

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.111
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.111
- HF Vers.     0.020



Features

WinPQ Mobil:

- Polnische Version der EN50160 Vorlagen verfügbar. 

 PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300

− Erhöhung der Übertragungssicherheit von Messdaten zwischen PQ-Box und PC.

PQ-Box 150 / 200 / 300

− Limit der Störschriebe (300MB Speicherbegrenzung = Ein, 2GB Speicherbegrenzung = Aus) 
über das Displaymenü komplett deaktivierbar.
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Version 4.3.6.8 (32bit / 64bit) – 11.03.2020

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.108

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.108

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.108
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.108
- HF Vers.     0.020



Bugfix PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300

− Firmware-Fix „eindeutige Kennung der SSID“ im Wifi Modus.
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Version 4.3.6.7 (32bit / 64bit) – 23.12.2019

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.105

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.105

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.105
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.105
- HF Vers.     0.020



Fehlerbehebung

WinPQ Mobil:

- Fehler Online-FFT Markeranzeige behoben.

Features

− Onlinegrenzwerte Supraharmonische aktualisiert.

− PST & PLT Werte mit PQ-Box 100 Basic visualisierbar.

− Neue Sprache „Portugiesisch“ verfügbar.

− Sprache Italienisch aktualisiert.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v4.3.6.7



PQ-Box 200 Features

− Interne Puffergröße des Transientenrekorders zur Stabilisierung der Kommunikation 
vergrößert.
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Version 4.3.6.6 (32bit / 64bit) – 28.11.2019

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.104

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.104

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.104
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.104
- HF Vers.     0.020



PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300 Features

− Initialisierungsprozess Startverhalten optimiert (MCU v4_104).
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Version 4.3.6.5 (32bit / 64bit) – 27.11.2019

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.006
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.103

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.103

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.103
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.103
- HF Vers.     0.020



Fehlerbehebung

WinPQ Mobil:

- Tabelle Zwischenharmonische in Statistik der Stromharmonischen wieder ersichtlich.

- Anzeigefehler der statistischen Grenzwerte behoben.

- Fehlerbehebung Aktualisierung-Triggerlinie und Marker beim Deaktivieren.

- Optimierung Detailansicht der Messgrößen.

- Fehlerbehebung der Kommentarfunktion im Pegel Zeitdiagramm.

- K-Faktor wird wieder angezeigt.

Features

− IEEE Normvorlagen in den Standardtemplates eingefügt.
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Bugfixes WinPQ Mobil v4.3.6.5



PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300 Features

- Nach Firmwareupdate (MCU V4_103) können alle Wifi fähigen PQ-Boxen über die PQ-Box 
App bedient werden. 

- Reservierung des internen Speichers für Störschriebe =2GB bei ausgeschalteter 
Speicherbegrenzung.
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PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300 Bugfixes

− Optimierung der Messdatenübertragung mit großem Datenvolumen über alle Schnittstellen 
USB/TCP/Wifi.

29.11.2023 Release Notes WinPQ Mobil 101

Features & Bugfixes v4.3.6.5 - Firmware



29.11.2023 Release Notes  WinPQ Mobil 102

Version 4.3.5.2 (32bit / 64bit) – 06.08.2019
Bugfixversion

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.005
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- HF Vers.     0.020



Fehlerbehebung

WinPQ Mobil:

- Firmware Pakete für PQ-Box 150, 200, 300 ausgetauscht (in v4.3.5.1 war die Bezeichnung 
korrekt, aber der Inhalt falsch).

- Inhaltliche Änderung:
- MCU Vers. 4.020 -> MCU Vers. 4.026

- DSP Vers. 4.043 -> DSP Vers. 4.047
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Version 4.3.5.1 (32bit / 64bit) – 30.07.2019
Bugfixversion

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.005
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.023

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- HF Vers.     0.020



Fehlerbehebung

WinPQ Mobil:

- Intervalltrigger für PQ-Box 100 wieder auswählbar.

PQ-Box 100:

- Grenzwerte des Frequenztriggers im TRMS Rekorder einstellbar. 
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Version 4.3.5.0 (32bit / 64bit) – 23.07.2019
PQ-Box 50 Release

Enthaltene Firmware PQ-Box 50:
- Boot Vers. 0.005
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 100: 
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.022

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026

Enthaltene Firmware PQ-Box 200:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.047
- MCU Vers. 4.026
- HF Vers.     0.020



PQ-Box 50 – WinPQ mobil V4.3.5.0

Wichtige Informationen zur WinPQ mobil Version 4.3.5.0 

• Ab dieser WinPQ mobil Version ist es möglich eine PQ-Box 50 vorerst via USB 
Verbindung zu betreiben.

• Über die Wifi Schnittstelle der PQ-Box 50 kann über die APP für Android oder 
Apple Endgeräte kommuniziert werden.

• Ab der WinPQ mobil Version 5.x.x.x sind auch die PQ-Boxen 150 / 200 / 300 
(Erscheinung 3. Quartal 2019) über die APP bedienbar.

• Eine Wifi Verbindung zwischen PQ-Box 50 und der WinPQ mobil Software wird 
auch mit der Version 5.x.x.x möglich sein. 



WinPQ Mobil:

- Vollimplementierung der PQ-Box 50 (Online, Parametrierung und Visualisierung)
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Features & Bugfixes v4.3.5.0



WinPQ Mobil:

- Erweiterung des Online Frequenzwertes um 3 Nachkommastellen.

- Gelöschte Messungen werden im Windows Papierkorb transferiert.

- Neue Messgröße „TDD“ (Total demand distortion) als Pegel-Zeitdiagramm darstellbar.

- NEU: EN50160 Vorlage Niederspannung EN50160:2010 Amd 2/3

Fehlerbehebung:

- Verbesserung im Messzeitraum. Rekorderdaten (Oszi, TRMS, Transienten, Rundsteuer). 
werden ohne gültiges Messintervall angezeigt.

- Diverse Ausbesserungen im ASCII – CSV Export.

- Schnelleres Öffnen von Messungen mit einer großen Anzahl von flags.  

- Ausbesserungen in der Ereignis Matrix bei älteren PQ-Box 100 Messungen (MCU V1.xxx).

- Ältere PQ-Box 100 Messungen vor Lizenzeinführung vollständig visualisierbar.
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Features & Bugfixes v4.3.5.0



PQ-Box 50 / 150 / 200 / 300

− Beim Übertragen der Messdaten vom Gerät erfolgt zusätzlich eine vollständige Generierung 
eines Logbuchs, welches im Messdatenordner mit abgelegt wird. 

- Änderung des Grenzwertes der 15. & 21. Harmonischen in den EN50160 LV Vorlagen und in 
den Grundeinstellungen angepasst.
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Features & Bugfixes v4.3.5.0 - Firmware



PQ-Box 150 / 200 / 300 Fehlerbehebung:

− THD Zeitstempel – Langzeitdaten ausgebessert.

− Autotriggerfunktion überprüft Plausibilität der eingestellten Grenzwerte. 
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Version 4.2.3.2 (32bit / 64bit) – 13.06.2019
Bugfixversion PQ-Box Firmware

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.416
- MCU Vers. 2.022

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.043
- MCU Vers. 4.020

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.043
- MCU Vers. 4.020
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.043
- MCU Vers. 4.020
- HF Vers.     0.020 



PQ-Box 300

− Umbau des Updatemechanismus der HF Karte. Nach erfolgreichem Update dieser 
Firmwareversion kommt es nicht mehr vor, dass die Initialisierung beim Startprozess 
stehenbleibt.

PQ-Box 100 / 150 / 200 / 300

− Frequenzberechnung im Rekorder B (TRMS) erfolgt wieder auf Halbperiodenebene. 
Signifikant z.B. für Notstromaggregatsmessungen. 
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Version 4.2.3.1 (32bit / 64bit) – 08.02.2019
Bugfix + feature Version

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.413
- MCU Vers. 2.022

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.036
- MCU Vers. 4.020

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.036
- MCU Vers. 4.020
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.036
- MCU Vers. 4.020
- HF Vers.     0.018 



WinPQ Mobil:

− Digitale Signierung der Treiber bis 02/2022 verlängert.

Fehlerbehebung:

− Zyklische Daten der PQ-Box 100 (Winkel der Stromharmonischen) mit der Lizenz light und 
Expert werden wieder dargestellt.

− Color Matrix Auswertung PQ-Box 300 während Messunterbrechungen gefixt.  
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Features & Bugfixes v4.2.3.1



PQ-Box  100

− Offsetproblem beim Umstecken zwischen Rogowskispulen und Ministromzangen behoben.

 

PQ-Box 300

− Kommunikationskanal DSP --> ARM optimiert. Stabilität bezüglich Aufzeichnung der HF Karte 
gewährleistet.

PQ-Box 100 / 150 / 200 / 300

− Einstellbarer Maxwert des Intervalltriggers von 4h auf bis zu 12h erweitert. 
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Version 4.2.2.1 (32bit / 64bit) – 13.12.2018
Bugfixversion

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.412
- MCU Vers. 2.021

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- HF Vers.     0.017 



WinPQ Mobil:

Fehlerbehebung:

− Fehlende Einheiten in der Onlinefunktion wieder hinzugefügt.

− Stromwerte im Rundsteuerrekorder und Strom/Leistungswerte im TRMS Rekorder werden 
wieder mit der Datenkonverterfunktion faktorisiert.

− „Cross-Trigger“ flag der PQ-Box 300 war über Messdaten – Messgeräteeinstellungen nicht 
auslesbar.

− Vertauschung der Marker beim Onlinestream  behoben.

− Gesetzte Logoeinstellungen gehen nach einem Update nicht mehr verloren.

− Rundsteuerfrequenzen können als Kommazahl eingeben werden.

− Im D-A-CH-CZ wird als Standardwert wieder der verkettete Wert der Spannung eingetragen.

− Ausbesserung der Kartenbezeichnung unter den Spannungsharmonischen.    
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Version 4.2.1.3 (32bit / 64bit) – 16.11.2018
Bugfixversion

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.412
- MCU Vers. 2.021

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- HF Vers.     0.017 



WinPQ Mobil:

Fehlerbehebung:

− Intervalltrigger für PQ-Box 200 Oszilloskoprekorder wieder aktivierbar.

− Einheitproblem [V]-[A] beim Rundsteuerrekorder beseitigt.

− Port Nummer konnte in den Netzwerkverbindungseinstellungen nicht eingestellt werden 
wenn Sprache auf englisch eingestellt war.

− Bedienungsanleitungen werden wieder in der eingestellten Sprache geöffnet, sofern diese 
auch vorhanden sind.

 
29.11.2023 Release Notes WinPQ Mobil 120

Features & Bugfixes v4.2.1.3



29.11.2023 Release Notes  WinPQ Mobil 121

Version 4.2.0.1 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.412
- MCU Vers. 2.021

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.208
- DSP Vers.   4.034
- MCU Vers. 4.017
- HF Vers.     0.017 



WinPQ Mobil:

− Neue Lizenzen für PQ-Box 150 => Basic, Basic +                                                                                  

        Nähere Infos im Flyer unter: 

https://www.a-eberle.de/sites/default/files/media/p_PQ_Mobil_2018_de_web.pdf

− Winkelkorrektur der Ministromzangeneingänge zwischen 0..5°per Software einstellbar. 
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https://www.a-eberle.de/sites/default/files/media/p_PQ_Mobil_2018_de_web.pdf


WinPQ Mobil:

− Lizenzabhängige Parametrier- und Onlineoberfläche => You see what you get 

− PQ-Box 300 mit Transientenrekorder 410kHz 
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Features & Bugfixes v4.2.0.1



WinPQ Mobil:

− Fusionierung aller Normvorlagen => Bisher gab es für jede einzelne Norm für jeweils jede PQ-
Box eine eigene Vorlagendatei. Die Standardtemplates beinhalten alle Parameter aller Boxen, 
sodass diese an jede PQ-Box gesendet werden kann.

− Normvorlagen für Grid Code Philippinen jetzt auch verfügbar.
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Features & Bugfixes v4.2.0.1



WinPQ Mobil:

− Balkendiagramm der Supraharmonischen implementiert:
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Features & Bugfixes v4.2.0.1



WinPQ Mobil:

Fehlerbehebung:

− In der Messdatei war die Einstellung der Transientenkarte PQ-Box 200 nicht ersichtlich. Fehler 
wurde behoben.

− Phasenwinkel der verketteten Spannungen werden im Onlinemodus wieder richtig 
ausgegeben.

− Fehler im Eingabefeld der Nennspannung gefixt.

− Berichtigung der EN Statistik (langsame Spannungsänderung; Frequenzänderung) optimiert.

− Datenkonverter --> Bei Eingabe eines nachträglichen Wandlerfaktors Strom werden die max. 
Harmonischen der Ströme auch angepasst.

− Einheit der Rundsteuerdaten in den Langzeitdaten berichtigt.

− Fehlverhalten „Lücken auffüllen“ im CSV Export funktioniert wieder ausgebessert.
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Features & Bugfixes v4.2.0.1



WinPQ Mobil:

Fehlerbehebung:

− Flagginganzeige in der Visualisierung berichtigt.

− Stabilisierung der Software, Programmabstürze an diversen Stellen behoben.
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Features & Bugfixes v4.2.0.1
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Version 4.1.0.1 (32bit / 64bit)
(Bugfixversion)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.404
- MCU Vers. 2.018

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.026
- MCU Vers. 3.016

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.026
- MCU Vers. 3.017
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.026
- MCU Vers. 3.935
- HF Vers.     0.010 



WinPQ Mobil:

− Transientenkarte PQ-Box 200 einstellbar auf 4Mhz

− Auswertung der Oberschwingungen (25. Harmonische) rein nach EN50160 einstellbar
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Features & Bugfixes v4.1.0.1



WiPQ Mobil:

Fehlerbehebung:

− Fehlerbehebung Autom. Synchronisationsfunktion: Bei Deaktivierung des Hakens wurde trotzdem die PC Systemzeit versendet. 

− Detailkarte der Min/Mittel/Maxwerte werden wieder aktualisiert.

− Fehlerhafte Zeitstempel beim ASCII Export Oszilloskoprekorder beim Sekundenumbruch behoben.

− Anzahl PLT Werte im EN Report korrigiert.

− Fehlerhafte Frequenzangabe im EN Bericht behoben.

− Fehlende Karte „Tabelle 2-9kHz Stromharmonische“ bei der PQ-Box 300 eingefügt.

− Visualisierungsfehler der Rundsteuerpegel in der „3s“ Datenklasse behoben.

− CSV Umax & Imax Harmonische eingefügt.

− Cosphi (Wirkleistung) Skala verbessert.

− Manuelle Skalierung wird im FFT Modus (Oszilloskop & Transientenschriebe)  wieder beibehalten.
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Features & Bugfixes v4.1.0.1



PQ-Box  200

− Abtastrate Transientenkarte einstellbar bis 4MHz.

 

PQ-Box 300

− Verbesserung der Kommunikation im WLAN Modus.

− Erweiterte Anpassungen im Online Modus (HF-Oszilloskopstream)
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Features & Bugfixes v4.1.0.1 - Firmware
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Version 4.0.2.1 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.404
- MCU Vers. 2.018

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.025
- MCU Vers. 3.016

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.025
- MCU Vers. 3.016
- FPGA Vers. 0.012

Enthaltene Firmware PQ-Box 300:
- Boot Vers. 0.206
- DSP Vers.   4.025
- MCU Vers. 3.927
- HF Vers.     0.009 



WinPQ Mobil:

- Vollimplementierung der PQ-Box 300 (Online, Parametrierung und Visualisierung)
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Features & Bugfixes v4.0.2.1



WinPQ Mobil:

− PQ-Box 300 über USB, TCP/IP und WLAN bedienbar.

− Hinzufügen neuer Onlinekarten für PQ-Box 300 (HF Oszilloskop & HF Spektrum bis 170kHz).

− Colormatrix (3D Übersicht der Supraharmonischen bis 170kHz).

Fehlerbehebung:

− Komma - Punkt Auswahl als Dezimalzeichen im CSV Export gefixt.

− Programmabstürze an diversen Stellen behoben.
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Features & Bugfixes v4.0.2.1



Neues Gerätesetup für alle PQ-Boxen

Neue und komfortablere Übersicht Messgerätekonfiguration (Icons - und Aufteilung).
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Features & Bugfixes v4.0.2.1



• Grenzwerte Supraharmonische gemäß IEC61000-2-2   2kHz bis 150kHz
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Features & Bugfixes v4.0.2.1



PQ-Box 150 / 200 

- Ab der MCU Firmware 3.016 wird über das Update auch der Bootloader* aktualisiert. Wichtig 
für die PQ-Box 150, da erst ab diesem Stand das Starten ohne Netzteil zu 100% gewährleistet 
ist. 

• Bitte das neue Firmware Update einmalig zweimal hintereinander aufspielen, damit der Bootloader v0206 auf der PQ-Box aktualisiert wird.

− Im TRMS Rekorder aller PQ-Boxen werden wieder die Grundschwingungskomponenten der 
Wirk- und Blindleistungen aufgezeichnet und dargestellt.

− Berechnung Unsymmetrie Strom korrigiert.

PQ-Box 300

− Messdatenerfassung 8..170kHz.

− WLAN Anbindung .

− FFT HF bis 170kHz und HF Oszilloskop stream mit 409kHz Abtastrate.
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Features & Bugfixes v4.0.2.1 - Firmware
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Version 3.1.8.1 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.404
- MCU Vers. 2.018

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.022
- MCU Vers. 3.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.022
- MCU Vers. 3.013
- FPGA Vers. 0.012



WinPQ Mobil:

- Datenkonverter Stromfaktor <1 einstellbar

- Messdaten können direkt aus dem Pfadverzeichnis über Doppelklick geöffnet werden.
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Features & Bugfixes v3.1.8.1



WinPQ Mobil:

- Neues CSV Feature „Lücken auffüllen“ füllt während Messunterbrechungen die Messwerte 
mit „0“ Werten auf.
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Features & Bugfixes v3.1.8.1



WinPQ Mobil:

− Behebung Fehler Programmabsturz wenn EN Bericht mit Einleitermessung durchgeführt 
wurde.

− Fehlender Text Aron Schaltung ausgebessert.

− Fehlende Visualisierung der 3s Datenklasse ausgebessert.

− Fehlende Messwerte im CSV Export ergänzt.

− EN Bericht Balkenanzeige in der Rundsteueranalyse angepasst.
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Features & Bugfixes v3.1.8.1



PQ-Box 150 / 200 

- Bugfix Schein-Blindleistung, Leistungs-Blindfaktor in N - Min Datenklasse 
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Features & Bugfixes v3.1.8.1 - Firmware
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Version 3.1.7.2 (32bit / 64bit)
Bugfix Version

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.404
- MCU Vers. 2.018

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.021
- MCU Vers. 3.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.021
- MCU Vers. 3.013
- FPGA Vers. 0.012



WinPQ Mobil:

- Ausbesserung PQ-Box 150 Firmwarepfad

- EN50160 HV Normen angepasst für PQ-Box 100, 150 und 200

- Sprachfiles polnisch und türkisch aktualisiert

- Englische Texte korrigiert

- Textänderung Flicker Ausgang 5 in Pinst

- Bugfix Sprachfiles (Manche Bereiche wurden nur in englisch dargestellt)

- Bedienungsanleitung deutsch und englisch angepasst (Inhaltsverzeichnis und Hinweis auf 
Transienteneinstellungen)
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Features & Bugfixes v3.1.7.2



PQ-Box 100

− Rundsteuerpegel Langzeitdaten nach Class A umgesetzt

− Berechnungsverfahren des Triggers Frequenzänderung df/s ausgebessert

− Rundsteuerrekorder Frequenzbereich bis 3kHz optimiert

PQ-Box 150 / 200 

- Berechnungsverfahren des Triggers Frequenzänderung df/s ausgebessert
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Features & Bugfixes v3.1.7.2 - Firmware
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Version 3.1.7.1 (32bit / 64bit)
IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 Version!

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.400
- MCU Vers. 2.015

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.018
- MCU Vers. 3.010

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.018
- MCU Vers. 3.010
- FPGA Vers. 0.012



WinPQ Mobil:

- IEC61000-4-30 Edition 3  Zertifikat mit Versionen > MCU 3.009 & DSP 4.0.18 erhalten

- RVC nach Edition 3 der IEC61000-4-30 hinzugefügt (PQ150 / 200)

- Netzereignisse nach Edition 3 der IEC61000-4-30 hinzugefügt 

- Versionierung der Software verbessert

- Intervalltriggerfunktion des Oszilloskoprekorders  ohne Funktion -  Behoben

- CSV Export des Rundsteuerrekorders fehlerhaft - Behoben

- Vereinheitlichung von Pfadangaben für Win7 Systeme

- Neues Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015 hinzugefügt (DLL Fehler)

- XML Statistik Addin Harmonische waren verschoben – Behoben

- Arbeiten mit Verknüpfungen wieder hinzugefügt

- Rücklesen der Frequenzztriggerfunkion fehlerhaft - Behoben

- Layout „Werkseinstellungen“ ohne Funktion – Behoben
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Features & Bugfixes v3.1.7.1



PQ150 / 200

- IEC61000-4-30 Edition 3  Zertifikat mit Versionen > MCU 3.009 & DSP 4.0.18 der Firmware 
und Software vom Prüfinstitut  der TU-Dresden erhalten

- Sicherung der Events bei maximaler Auslastung der Box verbessert.

- Displayprobleme bei Onlinedatendarstellung - Behoben

- Zeitsprung nach DCF Uhr Signalverlust – Behoben

- Fehler bei PQ-Box Displaysperre ausschalten über PUK  - Behoben
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Features & Bugfixes v3.1.7.1 - Firmware
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Version 3.1.5 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.400
- MCU Vers. 2.015

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.012
- MCU Vers. 3.006

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.012
- MCU Vers. 3.006
- FPGA Vers. 0.012
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Version 3.1.4 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.400
- MCU Vers. 2.013

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.012
- MCU Vers. 3.006

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   4.012
- MCU Vers. 3.006
- FPGA Vers. 0.012
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Erweiterung Triggerfunktion PQ-Box 100/150/200

Trigger auf Frequenzüberschreitung, Frequenzunterschreitung und 

Frequenzsprung
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Rundsteuersignal PQ-Box 100/150/200

Es werden bei allen Geräten immer die 3 Sekundenmesswerte des 

Rundsteuersignales erfasst und diese sind als Pegel-Zeitdiagramm verfügbar.

Im EN50160 Bericht werden die 3-Sekundenmesswerte als Balkengrafik mit 

Angabe des 100% und 99%-Wertes dargestellt. 



In den Onlinemessdaten wird der aktuelle Messwert des Rundsteuersignales angezeigt. 

Die Rundsteuerfrequenz kann beliebig zwischen 100Hz und 3750Hz eingestellt werden.
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Rundsteuersignal PQ-Box 100/150/200



• In den Langzeitmessdaten sind nun die Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und die 
Winkeldifferenz aller Harmonischen verfügbar.
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Leistung Harmonische



Für die PQ-Box 150 & 200 gibt es die Möglichkeit parallel zum n x Sekundenintervall zusätzlich die 
3 Sekundenmesswerte und/oder 200ms Messwerte aufzuzeichnen.

Wurden diese Intervallklassen aktiviert, so erscheinen diese

im Menübaum der Langzeitmessdaten.
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Neue Messintervalle (200ms und 3 sec) verfügbar



Zusätzlich zur Tastatursperre hat man die Möglichkeit über ein Passwort die PQ Box 150 und    
PQ-Box 200 zu sperren.

Folgende Funktionen sind gesperrt:

➢ Displayfunktionen (Messwerte und Setupmenü)

 Nur Eingabe Passwort möglich

➢ USB- und TCP-IP Schnittstellen sind abgeschaltet

Die Geräte sind somit gegen unbefugten Zugriff geschützt.

- Unbefugter Zugriff von Personen auf die Messdaten

- Diebstahl des Messgerätes
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Firmware PQ-Box 150 / 200
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Version 3.0 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.296
- MCU Vers. 2.012

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   3.036
- MCU Vers. 2.112

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   2.087
- MCU Vers. 2.112
- FPGA Vers. 0.012
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Kompatibel mit Win10

WinPQ mobil Vers. 3.0 wurde für Windows10 angepasst.

Es wurde eine neue Herstellerzertifizierung (Globalsign) durchgeführt.
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Erweiterte Leistungsberechnung

Die Möglichkeiten der Schein.- und Blindleistungs-

berechnung ist erweitert worden.

Im Setupmenü kann ausgewählt werden, ob die 

Modulationsblindleistung und/oder 

Unsymmetrieblindleistung in die Leistungsberechnung 

eingehen soll oder nicht.

Unabhängig von der Einstellung im Setupmenü wird die 

Unsymmetrieblindleistung, Modulationsblindleistung und 

Verzerrungsblindleistung immer separat berechnet und 

stehen in den Messdaten zur Verfügung.

Grundeinstellung
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Erweiterte Leistungsberechnung

Erweiterung der Onlinemesswerte mit Modulationsblindleistung und Unsymmetrie-
blindleistung. Diese Werte werden unabhängig von der Geräteparametrierung der 
Leistungsberechnung immer angezeigt.
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Automatik-Trigger PQ-Box 100/150/200

Der „Automatik Trigger“ wurde optimiert um für lange Aufzeichnungszeiten den 
Gerätespeicher weniger stark zu füllen.
Der Automatik-Trigger greift hierbei in jede einzelne Schwelle selektiv ein und erhöht diese bei 
Bedarf. (Überschreitung, Unterschreitung, Effektivwertsprung, Phasensprung, 
Hüllkurventrigger). Sollte die Netzstörung, welche den Triggerwert permanent verletzt 
abklingen, so wird der Grenzwert automatisch auf den vorher eingestellten Wert zurückgestellt.

Implementierung des Autotriggers:
Drei Zeitglieder sind implementiert und arbeiten für die jeweils aktive Triggerschwelle (z.B. 
Stromtrigger; Hüllkurventrigger) unabhängig voneinander.
➢ Expansions-Zeitkonstante
➢ Haltezeit Triggerschwelle
➢ Approximations-Zeitkonstante



• Rekorderspeicher von 500MB aus 1GB erweitert.

 Wurde „Speicherbegrenzung aus“ eingestellt im Menü der PQ-Box 150 oder PQ-Box 
200, so kann eine einzelne Messung die maximale Größe der Speicherkarte erreichen. 
(z.B. 4GByte)

 In diesem Fall wurde das Limit für alle getriggerten Rekorder von 500MB auf 1000MB 
vergrößert. Die Datengröße aller Rekorder zusammen sind nun auf 1GByte limitiert.

29.11.2023 Release Notes  WinPQ Mobil 162

Speicherverwaltung PQ Box 150/200



• In jeder Messdatei wird das verwendete Messgerät (PQ-Box 100/150/200) mit 
freigeschalteter Geräteoption angezeigt.
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Anzeige Messgerät und Geräteoption in Software



Fehler bei der Umschaltung von %-Werte auf Absolutwerte der Spannungs-
harmonische 2kHz bis 9KHz behoben.
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Umschaltung %-Werte, Absolutwerte Harmonische



Normauswertung GB-Standard für China ist in WinPQ mobil eingebaut worden.

Wurde im Setup oder währen der Erstinstallation China als Land ausgewählt, so ist dieser Bericht 
im Menü der Stromharmonischen verfügbar. Abhängig von der Kurzschlussleistung und der 
Spannungsebene werden die Grenzwerte für Stromharmonische berechnet und mit den 
Messwerten verglichen.
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Länderspezifische Auswertung China



• In der Einstellung „Black Magic“ waren die Farben in der Legende zu den Farben im Pegel-
Zeitdiagramm vertauscht. Fehler wurde korrigiert.
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Farben Legende Messkanäle



• Der EN50160/IEC61000-2-x Report hat nun eine Seitennummerierung erhalten
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Seitennummerierung EN50160 Report
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Version 2.3 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.280
- MCU Vers. 2.010

Enthaltene Firmware PQ-Box 150: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   3.020
- MCU Vers. 2.108

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   2.070
- MCU Vers. 2.108
- FPGA Vers. 0.012
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Leistung von Harmonischen

Neue Karte in den Onlinemessdaten zeigt Phasenwinkel und Leistungsmesswerte der Harmonischen 
2. bis 40. Ordnungszahl.

➢ Phasenwinkel der Spannungsharmonischen bezogen auf Grundschwingung der Spannung
➢ Phasenwinkel der Stromharmonischen bezogen auf Grundschwingung der Spannung
➢ Phasenwinkel phi der jeweiligen Harmonischen
➢ Wirkleistung Harmonische (W)
➢ Blindleistung Harmonische (Var)
➢ Scheinleistung Harmonische (VA)
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½ Perioden Rekorder

Zusammen mit einem Firmwareupdate wurde die maximale Länge des ½ 

Periodenrekorders von 120 Sekunden auf maximal 600 Sekunden verlängert. 

Achtung: Diese extreme Einstellung produziert Rekorder mit sehr großer Datenmenge 

und sollte mit Bedacht gewählt werden!

Funktionserweiterung für:

➢ PQ Box 100

➢ PQ Box 150

➢ PQ Box 200
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Wizard

Bei einer Neuinstallation der Software (nicht nach einem SW-Update) startet, nach dem 

ersten Öffnen, ein Setup-Assistent. Kunden- und länderspezifische Einstellungen 

werden automatisch abgefragt und übernommen.
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Speicherbegrenzung 680MB

Das Speichermanagement kann nun in zwei Betriebsarten laufen

Keine Speicherbegrenzung – Ein Messdatenfile kann 

bis zur maximalen Größe der eingebauten 

Speicherkarte erreichen. (maximal 32 GByte möglich)

Achtung, diese Betriebsart benötigt zur Auswertung die 

WinPQ mobil SW mit 64bit

Speicherbegrenzung einer einzelnen Messung beträgt 

680Mbyte

Ein Datenfile ist limitiert auf eine maximale Größe von 

680 MByte pro Messung. Ist die Datengröße erreicht so 

beginnt die PQ Box automatisch ein neues Messfile. 

Dies wird wiederholt bis die maximale Speichergröße 

der micro SD Karte erreicht ist.
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Version 2.2.8 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.271
- MCU Vers. 2.009

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   2.060
- MCU Vers. 2.102
- FPGA Vers. 0.012
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Verbesserungen & Bugfixes v2.2.8

- Der Pfad für die Firmware PQ-Box 200 ist nun bei jedem Update fest auf den korrekten Pfad der 
aktuellsten Firmware hinterlegt!
- Die Spannungs- und Stromwandlerfaktoren werden im Setup korrekt angezeigt!
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Version 2.2.7 (32bit / 64bit)

Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
- Boot Vers. 1.202
- DSP Vers.   1.271
- MCU Vers. 2.009

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
- Boot Vers. 0.197
- DSP Vers.   2.060
- MCU Vers. 2.102
- FPGA Vers. 0.012
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Verbesserungen & Bugfixes v2.2.7

Balkendiagramm & Tabellen für Spannungs- und Stromharmonische
Für alle 200ms Extremwerte der Spannungs- und Stromharmonischen stehen zusätzliche 
Balkendiagramme sowie Tabellen zur Verfügung.

Neu Neu



Firmwareupdate

In der Software WinPQ mobil ist nun immer die aktuelle Gerätefirmware für PQ-Box 100 und PQ-
Box 200 enthalten. Diese muss nicht separat von der Webseite geladen werden. Bei Anschluss 
der PQ-Box am PC, erkennt die Software selbstständig das Messgerät und schlägt die passende 
Firmware vor.

Firmwareupdate PQ-Box 200

Für die PQ-Box 200 ist es nach diesem Firmwareupdate in Zukunft nicht mehr notwendig, das 
Gerät in den Boot-Modus zu bringen. Ein Update kann somit auch über eine TCP-IP 
Fernanbindung (z. B. UMTS Modem) an das Messgerät gesendet werden.
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Verbesserungen & Bugfixes v2.2.7



Onlineanzeige

Auf der Karte „Richtung der Harmonischen“ werden die Winkel der Stromharmonischen in Bezug 
zur Grundschwingung der Spannungsgrundschwingung als Onlinemesswerte angezeigt.

- Nähere Infos finden Sie in unserem Infobrief: „Richtung der Harmonischen“
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Verbesserungen & Bugfixes v2.2.7
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EN50160 Matrix 

Die Matrix der Spannungsereignisse wurde überarbeitet und erweitert.



Grenzwerte einblenden

Zusätzlich zu den Spannungsharmonischen bietet die Software nun alle Grenzwerte der 
eingestellten Norm automatisch an.

▪ Flicker

▪ Unsymmetrie

▪ Über,- Unterspannung

▪ Frequenz
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Verbesserungen & Bugfixes v2.2.7



Mehrere Messungen auf einmal auf PC übertragen

Es ist nun möglich mehrere Messungen auf der PQ-Box zu markieren und in einem Schritt auf den 
PC zu übertragen.
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PQ-Box 200 – Übertragung von großen Messfiles

Für die Übertragung von sehr großen Messdatenfiles (>500MB) gibt es die Möglichkeit die 

PQ-Box 200 über das Gerätedisplay in den Datenträgermodus zu schalten.

Befindet sich die PQ Box in diesem Modus, kann man in der Software mit der Funktion „Import“

diese großen Files mit einer sehr hohen Datentransferrate übertragen.
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PQ-Box 200 meldet 
sich als Laufwerk an



CSV-Datenexport

Zeitstempel der Transientenkarte und Auflösung der Spannungswerte wurden für den 
Datenexport erhöht.

Export der 7. Nachkommstelle der Zeit (0,5µs als kleinste Zeitauflösung) für die 
Transientenmesskarte.
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7-Tage Darstellung der Langzeitmessdaten

Um bei einer 7-Tagesdarstellung klar die einzelnen Tage mit den jeweiligen Tageszeiten und 
Nachtzeiten zu erkennen, wurde der Menüpunkt „Messzeitraum 7-Tage“ überarbeitet. (Menü 
rechte Maustaste)
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Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
– Boot Vers. 1.202

– DSP Vers.   1.267

– MCU Vers. 2.007

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
– Boot Vers. 0.188

– DSP Vers.   2.048

– MCU Vers. 2.008

– FPGA Vers. 0.012
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Version 2.2.4 (32bit / 64bit)



• Mehrfachskalen  / Stapeldarstellung und Tab Anzeige  
In der WinPQ Mobil wurde die Mehrfachskalenanzeige hinzugefügt. 
Mit dieser Neuerung haben Sie die Möglichkeit verschiedenste Messgrößen z.B. den Flicker 
PST , die Spannung sowie die Leistung sehr übersichtlich dargestellt zu bekommen. 
  
Darüberhinaus wurde in der 
Software die Tab Anzeige 
integriert. Hiermit kann der 
Nutzer schnell  und übersichtlich
zwischen den einzelnen 
Diagrammen und 
Berichten  wechseln.    
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• PQ-Box – Statusfenster 
in der Online Messung wurde ein 
neuer Tab „PQ-Box Status“ 
eingeführt.  

 
Dieser Tab gibt einen schnellen 
Überblick über die wichtigsten PQ-
Ereignisse, den Speicher der PQ-Box 
und weitere wichtigen Eigenschaften 
einer Messung und ist insbesondere 
bei einer UMTS-Modem Anbindung 
sehr hilfreich!  
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• CSV Export
– Flagging:   

Im CSV Export wurde eine neue Spalte zur Filterung der geflaggten Intervalle hinzugefügt.

– Performance: 
Verbesserung hinsichtlich der Perfomance bei großen Messungen

– Zeitausgabe: 
Alle Messwerte können mit dem hochgenauen Millisekunden Zeitstempel exportiert werden

– Etliche Messgrößen wurden erweitert und hinzugefügt
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• Anzeige bei Spannungsunterbrechungen
In der WinPQ Mobil werden ab v2.2.3 die Spannungsunterbrechungen der Versorgungspannung gekennzeichnet
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Neue PQBox 100 / 200 – Firmware

• Änderung Displayseiten Rekorder

Für die PQ Box 100 und PQ-Box 200 wurden die 
Displayseiten der Rekorder erweitert.

So hat man nun eine Übersicht wie viele 
Störschriebe bereits getriggert wurden und wie 
viele Störschriebe bereits auf der SD – Karte der 
PQ-Box gespeichert wurden. 

 
1/2 bedeutet: 2  Störschriebe wurden getriggert 
wobei 1 Störschrieb bereits auf der SD Karte 
gespeichert wurde.

Insbesondere bei kurzen Messungen mit vielen 
Triggern ist diese Funktion sehr hilfreich um 
sicherzustellen, dass alle Rekorder gespeichert 
wurden.
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Neue PQBox 100 – Firmware – MCU 2.006

• Neue Displayseite

Ab der MCU Version 2.006 sind die Energiewerte 
ab Beginn einer Messung über das Display 
abrufbar.   

 

    

  



Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
– Boot Vers. 1.202

– DSP Vers.   1.266

– MCU Vers. 2.004

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
– Boot Vers. 0.188

– DSP Vers.   2.047

– MCU Vers. 2.006

– FPGA Vers. 0.012
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Version 2.1.3 (32bit / 64bit)



• Intervalltrigger

Sowohl in der PQ-Box 100 als auch in der PQ-Box 
200 gibt es die Möglichkeit einen Intervalltrigger 
einzustellen. Für den Oszilloskopschreiber als 
auch für den Transientenschreiber (PQ200) sind 
diese getrennt zu aktivieren. 

   
Bei Aktivierung wird je nach eingestellter 
Intervalldauer ein Oszilloskopbild aufgezeichnet. 
Über die in der Software integrierte FFT Funktion 
kann man über das berechnete Spektrum die 
Oberschwingungsbelastung bis zu einer 
Frequenz von z.B. 1 MHz (Merkmal T1) prüfen.
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• Berechnungsverfahren Harmonischenberechnung

Das Berechnungsverfahren für die Harmonischen-
gruppierungen kann je nach Anwendungsgebiet 
(Spannungsqualitätsmessung oder Geräteprüfung)  
eingestellt werden.   

IEC61000-4-30 Class A

Für EN50160 Messungen

 

Vollgruppierung (IEC61000-4-7 Kap 5.5.1)

Für Geräteprüfungen nach IEC 61000-3-X

Harmonische werden vollgruppiert berechnet 
(2. Harm. = 75Hz bis 125Hz). Zwischenharmonische 
werden vollgruppiert berechnet. ( 55Hz bis 95Hz)
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• Schnelle Spannungsänderungen / RVC‘s nach IEC 61000-4-30

In der kompletten Software und in der Firmware der PQ-Box 100 und PQ-Box 200 wurde die 
schnelle Spannungsänderung als Ereignis nach IEC 61000-4-15 hinzugefügt.  Hierfür sind 
neue Parameter in der Messgerätekonfiguration unter „Grenzwerte“ hinzugekommen.

Das Toleranzband (hier 1%) ist die Größe in der die Spannung der 10ms Effektivwerte als 
„konstant“ bezeichnet wird (Dauer nach Norm 1s). Ändert sich die Spannung zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden konstanten Zuständen um mehr als den angegeben Schwellwert (hier 
5%), wird der ein Ereignis mit der maximalen Abweichung in V von den Boxen erzeugt.
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• Schaltungsarten „Delta High Leg“ & „Split Phase“

In der Software und in der Firmware der PQ-Box 100 und PQ-Box 200 wurden die 
vorwiegend in Nord und Südamerikanischen Ländern vorkommenden Schaltungsarten 
„Delta High Leg“ & „Split Phase“ hinzugefügt. Hierfür wurde der Setupdialog um diese 2 
weiteren Schaltungsarten erweitert und in diesem Zusammenhang auch für 3 Leiter und 4 
Leitermessungen anschauliche Anschlussbilder hinterlegt. Auch sind diese Schaltungsarten 
in den jeweiligen Parametrierbildschirmen in den PQ-Boxen hinzugefügt worden.

•   
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• Winkel der Harmonischen

In der PQ-Box 200 wurden die Winkel der 
Spannungsharmonischen (H2 – H40) hinzugefügt.  Die 
Winkel der Harmonischen werden in der 3-Leiter auf die 
1 . Harmonische der Bezugsspannung L1/L2 und in der 4 
Leitermessung auf  L1/E bezogen.  
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• 200ms Extremwerte der Strom und 
Spannungsharmonischen – PQ-Box 200

Es wurden weitere Messpunkte für die 
Spannungsharmonischen und die 
Stromharmonischen hinzugenommen. 
Nach der eingestellten Netzform 
speichert die Box nun die 
Extremwerte der Harmonischen 
entweder als Leiter/ Erde oder als 
Leiter/Leiter  im Intervall als 200ms 
Wert ab. Hiermit gibt es für die PQ-
Box 200 eine weitere tiefgehende 
Analysemöglichkeit bei Problemen im 
Netz nach hohen Oberschwingungs-
pegeln zu suchen.
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• Normvorlagen China

Es wurden sowohl für die PQ-Box 100 als auch 
für die PQ-Box 200 folgende Normvorlagen 
hinzugefügt   

– GB-T 14549-93_0,38kV

– GB-T 14549-93_6-10kV

– GB-T 14549-93_35-66kV

– GB-T 14549-93_110kV  
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• Leistungsintervall erweitert auf 10min

Das Leistungsintervall kann neben den Werten 15 Minuten und 30 Minuten nun auch  auf 
10 Minuten eingestellt werden.

• PLT – Langzeitflicker  - Flagging

Der Langzeitflicker wird bei Intervallen ungleich 600s und einer Unterbrechung der 
Messung geflaggt, wenn ein Intervall des PST im Berechnungszeitraum des PLT geflaggt 
wurde.       
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• Automatische Nachskalierung bei  Zoom

In der kompletten Software wurde die Funktionalität des Zooms verbessert. Die Skalierung 
der Ordinate wird immer automatisch auf den jeweils größten Wert im jeweiligen 
Bildausschnitt nachgeführt.

• Comtrade Export  - Verbesserung 

Im Comtrade Export des Oszilloskoprekorders und des Transientenrekorders wurden 
Anpassungen vorgenommen.

• cos(phi)

Es gibt in den Langzeitdaten ab sofort den cos(phi) doppelt. 

Der Unterschied liegt lediglich im Vorzeichen.
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• NeQual Export 

Der NeQual Export wurde weiter verbessert und an die Anforderungen der 
Importschnittstelle angepasst. So werden z.B. unabhängig der eingestellten Grenzwerte die 
Ereignisse auf die Anforderungen von NeQual geprüft und erst dann in das XML File 
exportiert, damit ein problemloser Import möglich ist.

• Werkseinstellungen Layout

Unter „Darstellen“ → „Layout Werkseinstellungen“ wurde die Funktion an Win 8.1 und Win 
7 angepasst um eine möglichst einfache Möglichkeit zu erhalten, das Layout wieder auf den 
auslieferzustand der Software zu bringen.    
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• Sprachen

Die Sprache „Portugiesisch“  wurde komplett überarbeitet und hinzugefügt.

Alle anderen Sprachen wurden auf den aktuellen Softwarestand gebracht!
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Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
– Boot Vers. 1.201

– DSP Vers. 1.257

– MCU Vers. 1.156

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
– Boot Vers. 0.188

– DSP Vers.  2.031

– MCU Vers. 1.344

– FPGA Vers. 0.012

29.11.2023 Release Notes  WinPQ Mobil 204

Version 2.0.8 (32bit / 64bit)



• Änderung der PQ-Box Firmware auf Version 1.156 

• FFT für Transienten Recorder und Oszilloskop Rekorder wieder hinzugefügt
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Enthaltene Firmware PQ-Box 100:
– Boot Vers. 1.201

– DSP Vers. 1.257

– MCU Vers. 1.155

Enthaltene Firmware PQ-Box 200: 
– Boot Vers. 0.188

– DSP Vers.  2.031

– MCU Vers. 1.343

– FPGA Vers. 0.012
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Version 2.0.5 (32bit / 64bit)



• Manueller Trigger der Transientenkarte - PQ-
Box 200

Mit der aktuellen Firmware der PQ-Box 200 
ist es nun möglich mithilfe der manuellen 
Trigger Taste    direkt am Gerät einen 
Transienten Rekorder mit der im Setup 
hinterlegten Abtastrate (200KHz – 2 MHz) 
auszulösen.    
Mithilfe der in der Software neu 
hinzugenommenen FFT Transienten 
Berechnung können somit auch Störpegel im 
höheren Frequenzbereich bis 1Mhz  
identifiziert werden. 

Im Beispiel ist die FFT einer Transienten mit 
1Mhz Abtastung und einem Störpegel von 6V 
dargestellt.
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• Wechsel zwischen Devicemodus (CDC) und 
USB - Datenträgermodus (MSC)- PQ-Box 200

Die PQ-Box 200 kann man ab der MCU Version 
1.3.43 als  Massenspeichermodul am PC anmelden 
(USB Stick). Hierzu ist ein neuer Eintrag ins Setup auf 
der Box hinzugekommen(USB-Datenträgermodus). 
Mithilfe des Datenträgermodus ist es möglich die 
Daten von der Box über die Import Funktion in der 
Software sehr schnell auszulesen. 
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• Parameteränderungen  – PQ-Box 100 / PQ-Box 200

Die PQ-Boxen werden nach wichtigen Parameteränderungen – z.B. Umstellung der Netzfrequenz oder 
Umstellung der Netzform (3-Leiter / 4Leiter) neuinitialisiert. Zudem ist der Benutzer ist ab sofort vor 
Fehlparametrierung geschützt da Parameteränderungen sowohl über das Setup der Boxen als auch über 
die Software nur bei nicht gestarteter Messung erfolgen darf.

• Marker über rechte Maustaste setzen
Mithilfe der rechten Maustaste ist es nun zusätzlich 
möglich Marker in der Software zu setzen. Dies 
insbesondre auch, wenn die Lupenfunktion im Einsatz
ist.
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• Verbesserung der Kommunikation über Ethernet und über USB

Es wurden sehr viele Verbesserungen an den Mechanismen „Zwischenauslesen“ von Messungen und der 
Remotebedienbarkeit von den Boxen durchgeführt. Unter anderem ist der Status der Box nun in jeder 
Maske (Onlinedaten / Messgerätekonfiguration /
Datenauslesen) sichtbar. Mithilfe des neu 
hinzugefügten Buttons können die 
Messungen sowohl an der PQ-Box 100 als auch 
an der PQ-Box 200 nun zuverlässig über die 
Ferne gestartet und gestoppt werden.
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• Verbesserung der Geschwindigkeit beim Auslesen der Daten über USB 2.0 – PQ-Box 200

Mit Update des zugrundeliegenden Betriebssystems auf der PQ-Box 200 konnte eine erhebliche 
Geschwindigkeitsverbesserung beim Auslesen der Daten über USB 2.0 erzielt werden. 

• Nennspannung in Abhängigkeit der eingestellten Netzform – PQ-Box 200

Die Nennspannung wird in Abhängigkeit der eingestellten Netzform im Setup der Box entweder als Leiter  
- Leiter oder als Leiter Erde Spannung eingegeben. Zugrunde gelegt wurden die Werte der 
Niederspannung.

• Einphasenmessung hinzugefügt  – PQ-Box 100

In der MCU Version 1.155 wurde die Einphasenmessung ins Setup der Box aufgenommen.

• Längere Messung mit der PQ-Box 100 möglich

In der MCU Version 1.155 wurde eine Funktion hinzugefügt, die es ermöglicht längere Messungen 
durchzuführen. Hierzu wird nach einer maximalen Dateigröße die Messung indiziert weitergeführt.
Hinweis:

– Ab KW10/2014 wird die PQ-Box 100 standartmäßig mit einer 2GB SD  ausgeliefert. 

– Daneben wird im Falle eines Servicepakets 2 ebenfalls eine 2GB SD-Karte bestückt.
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• Sprachen

Alle zur Verfügung stehenden Sprachen in der Software wurden aktualisiert.

• Bedienungsanleitungen

Die Bedienungsanleitungen der Boxen sind nun im Softwarepaket enthalten. Unter „Hilfe“ sind diese 
jederzeit abrufbar.

• Geräte-Firmware PQ-Box 100/ 200

Die Firmware für die PQ-Box 100 und 200 ist ab sofort immer im Softwarepacket der WinPQmobil 
enthalten. Unter C:\Users\Public\Documents\WinPQ mobil\firmware\ wird diese automatisch 
mitinstalliert und kann direkt in die jeweilige PQ-Box geladen werden.
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• Aufzeichnung  „Basisdaten“

Es ist sowohl in der PQ-Box 100 als auch in der 
PQ-Box 200 möglich, die Anzahl der Messwerte 
die im eingestellten Messintervall aufgenommen 
werden zu reduzieren um den Speicherbedarf zu 
reduzieren und die Messdauer zu verlängern. 
Aufgenommen werden mit dem Setup folgende 
Messwerte und selbstverständlich auch die 
Rekorder
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Freies Intervall (Messintervall)
Status, Events, Flagging
Netzfrequenz
Extremwerte Frequenz
Spannungsmessgrößen
Spannungsextremwerte, Flickerbemerkbarkeit
Strommessgrößen
Stromextremwerte
Leistungsmessgrößen
Extremwerte Leistungen
Rundsteuersignal
THC, K-Faktor, Phasendifferenz, Mit-, Gegen-, Nullsystem
Verzerrungsblindleistung, Leistungsflußrichtung, Phasendifferenz
Spannungsextremwerte, Rundsteuersignalextrema
Spannungsabweichung, Symmetrie, PWHD
Stromwerte, symmetrische Komponenten, Unsymmetrie, PWHD, PHC
Leistungsmesswerte, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Grundschwingungsleistungen
Grundschwingungsverschiebungsblindleistung
Blindleistungsextremwerte
Scheinleistungsextremwerte
Leistungsmessgrößen
15-Minuten-Intervall
Verzerrungsblindleistung, Leistungsflußrichtung, Phasendifferenz
Leistungsmesswerte, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Grundschwingungsleistungen
Grundschwingungsverschiebungsblindleistung
Spannungsmessgrößen



• Aufzeichnung nur Spannung 

Die Strom und Leistungswerte werden nicht mit aufgezeichnet.
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• Neue Normvorlagen

Es wurden weitere Normvorlagen untergliedert in die Länder (Europa, Peru, Südafrika) hinzugefügt.



Kontakt

A.Eberle GmbH & Co.KG
PowerQuality

Frankenstraße 160; 90461 Nürnberg
pqsys-support@a-eberle.de
+49 (0)911 – 62 81 08 - 102

mailto:pqsys-support@a-eberle.de
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