Technische Daten
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Power Quality Interface fir
Nieder-, Mittel- und
Hochspannungsnetze

Modell PQI-D

P> als Wandaufbaugehiuse
P> Schalttafeleinbaugehiuse

P> als 19" Steckbaugruppe
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1. Verwendung

Das neuartige Power-Quality-Interface PQI-D fiir Mit-
tel und Hochspannungsnetze ist die zentrale
Komponente eines Systems, mit dem alle Messaufga-
ben in elektrischen Netzen geldst werden kénnen. Das
PQl- D kann sowohl als Power-Quality-Interface nach
DIN EN 50160, als auch als Messeinrichtung fir alle
physikalisch definierten MessgréRen in Drehstromnet-

zen verwendet werden.

Vor allem ist die Komponente geeignet, spezielle Be-

zugsqualitaten oder Qualitatsvereinbarungen
zwischen Energieversorger und Kunde zu iberwachen,
zu registrierenund zur Auswertung bzw. Speicherung

bereitzustellen.

Moderne Spannungsqualitdts-Messgerdte arbeiten

nach der Norm IEC 61000-4-30. Diese Norm definiert

Messmethoden, um fiir den Anwender eine vergleich-

bare Basis zu schaffen.

Gerate unterschiedlicher Hersteller, die nach dieser

Norm arbeiten, missen gleiche Messergebnisse lie-

fern.

® Klasse A-Messgerate werden vor allem fiir ver-
tragsrelevante Messungen in Kunden-Lieferanten-
Beziehung eingesetzt,

® Klasse B-Messgerate konnen zur Ermittlung von
statistischen QualitatsgréRen eingesetzt werden

Das PQI-D erfillt alle Parameter nach IEC 610004-30

fir Klasse A-Gerate.

Parameter \ Klasse

Genauigkeit der Spannungsmessung A
Ermittlung der Zeitintervalle A
Markierung der Messwerte A
bei Ereignissen
Harmonische, Zwischenharmonische A
Flicker A
Frequenz A
Spannungsunsymmetrie A
Ereigniserfassung A
Synchronisation A
(mit DCF77
oder GPS)

Zusatzlich  koénnen drei unterschiedliche  Stor-

wertrecorder genutzt werden.

Der Oszilloskop-Recorder erfasst Stérschriebe, die aus
96 us-Abtastwerten zusammengesetzt sind und deren
Lange (Vor- und Nachgeschichte des Ereignisses) frei
wahlbar ist.

Der Effektivwert-Recorder erfasst Storschriebe, die
sich aus den Effektivwerten von Halbperiodenwerten
(10 ms) zusammensetzen. Die Lange des Storschriebes
(Vor- und Nachgeschichte des Ereignisses) ist ebenfalls
frei wahlbar.

Uber-
schreiten eines Grenzwertes (Harmonischen oder THD

Der Harmonischen-Recorder zeichnet bei
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einer Spannung) das zugehorige Spektrum aller Har-
monischen von der 2. bis zur 50. Oberschwingung auf.

Alle Storschriebe werden von einem frei definierbaren
Ereignis getriggert. Dabei kdnnen gleichzeitig Phase-
Phase- und Phase-Erde-Ereignisse aufgezeichnet wer-
den.

Grenzwertverletzungen konnen bei Bedarf auch via
LED oder Relais signalisiert werden.

Das Interface ist eingangs- und ausgangsseitig in un-

terschiedlichen  hardwaremifRigen  Ausfiihrungen
lieferbar, wobei die Konfiguration der Eingangsstrom-

und Spannungswandler den spateren Einsatz festlegt.

Das PQI-D kann auch als ,,echter” Storschreiber einge-
setzt werden.

In der Merkmalsauspragung C21 oder C31 kénnen die
Eingangsstrome bis zum 20fachen des Nennstromes
gemessen werden. Auf diese Weise kann der zeitliche
Verlauf der Strome vor und nach einer Stérung aufge-
Stérungsanalyse

zeichnet und zur ausgewertet

werden.
Folgende eingangsseitige Ausprdagungen kénnen ge-
wahlt werden:
4 Spannungswandler fur klassische Power-Quality-
Applikationen (Merkmal C1)

8 Spannungswandler fir Power-Quality-
Applikationen an Doppelsammelschienen-
Systemen (Merkmal C10)

4 Spannungswandler und 4 Stromwandler fir
Power-Quality- und allgemeine messtechnische
Aufgabenstellungen

Zusatzlich sind folgende Ausfliihrungen moglich:

5 bindre Ausgange, 16 bindre Eingdnge, Statusaus-
gang (Merkmal M0O)

3 bindre Ausgange, 6 bindre Eingdnge, 4 analoge
Ausgénge, Statusausgang (Merkmal M92)

6 bindre Ausgénge, Statusausgang (Merkmal M93)
8 analoge Ausgénge (Merkmal M94)

6 analoge Ausgdnge, 2 Relaisausgdnge, Statusaus-
gang (Merkmal M95)
16 bindre Eingdnge, 4 analoge Eingdange und Sta-
tusausgang (Merkmal M97 / M98)
Wird das PQI-D im 20TE- oder 30TE-Gehduse ausge-
fuhrt, muss definiert werden, wie viele und welche
Ein- und Ausgdnge auf die Klemmleiste des Geh&duses
gefuhrt werden.
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Da die Steckbaugruppe eine grofRe Anzahl unter-
schiedlicher Ein- und Ausgdnge bietet, die Klemmmog-
lichkeiten aber begrenzt sind, ist die Ausflhrung
jeweils abzustimmen.

Uber den Systembus (E-LAN) kénnen bis zu 255 Geréte
miteinander verbunden werden. Auch die Verbindung
mit Gerdten des Spannungsregel- Systems REGSys™

und des Petersenspulenregel- bzw. Erdschluss-

erfassungssystems EORSys sind jederzeit moglich.

Jede Komponente verflgt Uber zwei Schnittstellen
RS 232 (COM 1 und COM 2), Uber eine Busschnittstelle
RS 485 (COM 3) und (iber je zwei Schnittstellen des
System- bzw. Transportbusses E-LAN (Energy- Local
Area Network) und Uber 2x RS 485 Zeit- und Trigger-
bus.

1.1 Merkmale des
Power-Quality-Interfaces PQI-D
Erfassung der Spannungsqualitat nach DIN EN
50160
Klasse A-Gerat nach IEC 61000- 4-30
Abtastfrequenz 10,24 kHz
Storschreiberfunktion bis 20  In
Phase-Phase- und Phase-Erde Messungen sind
gleichzeitig moglich
Spannungsmesskanale fiir U1z, U3, Us1, Une
Erfassung der Strome Iy, 12, I3, lo
Ermittlung von Gber 3000 Messwerte

Freie Programmierbarkeit von Grenzwerten und
Ausgabe Uber potentialfreie Kontakte

Finf frei programmierbare LED’s

Frei programmierbare bindre Eingdnge fir exter-
nen Start oder Stopp von Messungen

Ubernahme von klassischen Messumformerfunk-
tionen; bis zu acht MessgroRen konnen ausgewahlt
und per mA- Signal ausgegeben werden

Auswertung der Daten lber eine mySQL- gestiitzte
Datenbank mit Hilfe des Software-Paketes WinPQ

Anschluss an Leittechnik nach IEC 870-5-103
Anschluss an Leittechnik nach IEC 61850

Verwendung
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1.2 Beschreibung

11 (U1) Sync.
input
DSP*
12 (U2) Binary
uP input
13 (U3) Relay
LEDs outputs
10 (U4) Analogue
RAM outputs
U1 ELAN <<— E-LANL
) < E-LANR
ROM
U2 RS232 COM 1
CLOCK
us RS232 COM 2
UNE RS485 COM 3
RS485 Time-
Triggerbus

* DSP : Digital Signal Processor

Funktion Power-Quality-Interfaces

2. Technische Kennwerte

Vorschriften und Normen

IEC 61010-1
IEC 60255-22-1
IEC61326-1
IEC 60529

IEC 60068-1
IEC 60688

IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-5

/ DIN EN 61010-1

/ DIN EN 60255-22-1
/ DIN EN 61326-1

/ DIN EN 60529 C E
/ DIN EN 60068-1

/ DIN EN 60688

/ DIN EN 61000-6-2

/ DIN EN 61000-6-4

/ DIN EN 61000-6-5

Storemissionen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Gruppe 1 Grenzwertklasse A
nach EN 55011:1991

Storfestigkeit

Elektrostatische Entladungen
nach EN 61000-4-2:1995

Luftentladung: 8 kV
Kontaktentladung: 4 kV

Elektromagnetische Felder
nach EN 50140:1993
Bzw. ENV 50204:1995

80 - 1000 MHz: 10 V/m

900 + 5 MHz: 10 V / m pulsmo-
duliert

Schnelle transiente StorgrofRen
(Bursts) nach EN 61000-4-
4:1995

Versorgungsspg. AC 230 V: 2 kV
Datenleitungen: 1 kV

Leitungsgefiihrte StérgroRen
nach ENV 50141:1993

0.15 - 80 MHz: 10 Veff
50 Hz-Magnetfelder nach

EN 61000-4-8:1993 30 A/m
Option E1l E2
Nennspannung 100V 230V
Spannungsendbereich 200V 460V
Eingangswiederstand 360k Q 810k Q

Messfehler < +0.1% von Udin
Bereich 10% ... 150%
von Udin
Phasenfehler <+0.15°
Bereich 50% ... 150%
von Udin
Bandbreite DC...3 kHz
Harmonische < 5% vom Messwert Um
2te ... 50te =1% ... 16% von Udin
Messfehler

< 10.05% von Udin - Um
< 1% von Udin

Interharmonische
2te ... 49te
Messfehler

< 15% vom Messwert Um
=1% ... 16% von Udin

< 10.05% von Udin - Um
< 1% von Udin

Isolationskategorie

CAT Il /300V

Technische Kennwerte
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Stromeingdnge

Option C20 C21 C30 C31
Nennstrom 1A 5A
Strom-Endbereich |0<1<2 | 0<1<|0<I1<10({0<I<100A
A 20A A
Birde (In) <0.1VA <0.5VA
Messfehler <10.1% <+0.2%
vom Messwert vom Mess-
wert
Phasenfehler <+0.15°| <% |<%0.15°| <*1.0°
Bereich | 0.15° | Bereich Bereich
10% ... |Bereich| 10%... | 5%...10%
100% | 5% ... 100%
50%
Bandbreite 25 Hz...3 kHz
Harmonische 2te ...| < +5% vom Messwert - Im = |< £10% vom
50te 1%...16% von In < £0.05% |Messwert Im
Messfehler von In-1m<1%von In =1%...16%
von In
<+0.1% von
In Im
< 1% von In

Interharmonische

< 5% vom Messwert Im =

<+10% vom

2te ... 49te 1% ... 16% von In < £0.05% |Messwert Im
Messfehler von ln - Im< 1% von In =1%...16%
von In
<10.1% von
In Im

<1%von In

Uberbelastbarkeit

permanent 5A 10A

<10s 10A 30A

<1s 30A 100 A

<5ms 100 A 500 A

Isolationskategorie CATIlI/ 300V

Merkmal C40: mV-Eingédnge fiir Rogowskispulen

Eingangswiederstand

Full-Scale-Range

10 kQ
150 mV

Hinweis! Um die Messgenauigkeit gewahr-
leisten zu kénnen, dirfen nur Rogowski-

spulen aus dem Hause A. Eberle GmbH &
Co. KG eingesetzt werden.

Merkmal C41: mV-Eingange fir Minizangen

Eingangswiederstand

Full-Scale-Range

2MQ
230 mV

Analogausginge (AA)

Anzahl

siehe Bestellangaben

Ausgangsbereich

-20 mA...0...20 mA

= Y1..Y2 -20 mA...0...20mA
Potentialtrennung Optokoppler
Biirdenbereich 0<R<8V/Y2

Wechselanteil

<0.5 % von Y2

Die Ausgdnge konnen dauernd kurzgeschlossen oder

offen betrieben werden. Alle Ausgangsanschliisse sind

von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt.

Bindre Eingange (BE)

Steuersignale Ust

im Bereich

AC/DC 48V...230V
(weitere Spannungsberei-
che auf Anfrage mdglich)

Kurvenformen Rechteck, Sinus
= H - Pegel 235V
= L—Pegel <20V
Signalfrequenz DC...60 Hz

Schaltverzogerung

wahlbar im Bereich
1..999s

Eingangswiderstand

108 kQ

Potentialtrennung

Optokoppler; je zwei Stk.
gewurzelt

Bindre Ausgange (BA)

max. Schaltfrequenz

<1Hz

Potentialtrennung

von allen gerateinternen
Potentialen getrennt

Seite 4
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Bindre Ausgange (BA)

Kontaktbelastung

AC:250V,5A
(cosp = 1,0)
AC:250V,3 A
(cosp = 0,4)
DC: 220V, 150 W
Schaltleistung

Datenerfassung

Fehlergrenze — alle Fehlerangaben bezogen auf Y2

Schaltzahl

> 1-10* elektrisch

Grenzwertiiberwachung

Grenzwerte

programmierbar

Spannung 0,1%

Strom 0,1 % (C20, C30)
0,5 % (C21, C31)

Frequenz 0,01 %

(d.h. @ 50 Hz = 5 mHz)

Leistungen und alle
anderen GréRen

0,25 % (C20, C30)
1,0 % (C21, C31)

Ansprechzeiten

programmierbar

Alarmanzeigen

LED programmierbar

Relais programmierbar

MessgrofRen (Auswahl aus iiber 3000 MessgréRen)

Messzykluszeit 10 ms /200 ms
Abtastfrequenz 10240 Hz
ADC Auflésung 24bit

Anti-Aliasing-Filter

Spannungen TRMS Uin, Uan, Usn, Ung, Uiz, = Analogfilter 3te Ordnung Butterworth Filter
Uzs, Uss Digitalfilter sinc® Dezimierungsfilter (ADC)
strom TRMS I, 12, 13, lo Nominal Frequenz | from = 50 Hz, 60 Hz
Wirkleistungen Pn
Frequenz fnom £15%
Blindleistungen Qn Messbereich
Scheinleistung Sn
Leistungsfaktoren COS Pn Messwertspeicherung
Harmonische U /| bis zur 50. Speicher 64 MB
Interharmonische U /I DC bis 49.
Frequenz f Elektrische Sicherheit

Referenzbedingungen

Referenztemperatur

23°C+1K

Schutzklasse

Verschmutzungsgrad

EingangsgroRen

Ue=90... 110V
[e=0..1A/0..5A

Uberspannungskategorie I, 1

Hilfsspannung H=Hn+1%
Frequenz 50 Hz...60 Hz
Biirde Rn=4V/Y2+1%

(nur fir Merkmale M92; M94)

Strom- und
Spannungseingange
Hilfsspannung

Steuerkreise
Analogausgdnge
COM’s, E-LAN

Sonstige

IEC 688 - Teil 1

Technische Kennwerte
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Arbeitsspannungen

50V 150 V 230V
E-LAN, Spannungsein- | Spannungsein-
COM1 ...COM3 | gang (E1) gang (E2)

Analogausginge
Time- / Trigger-

Stromeingang

Hilfsspannung
binare Eingdnge

Temperaturbereich

= Funktion (Geh&use) -10°C...450°
= Funktion (Steckbaugruppe) |-10°C...+60°C
= Transport und Lagerung -25°C...+65°C

BUS Relaisausginge Speicherung
Gerateparameter | serielles EEPROM mit
. > 1000 k Schreib/Lesezyklen
Priifspannungen
Baugruppentrager / Gehause 2.5kV RAM - Daten Li - Batterie laserverschweift
Hilfsspannung 3.1kv
COM's, E-LAN, Time-/Trigger-BUS | 0.35 kv 3. Mechanischer Aufbau
bindre Ausgange 1.8 kV
gans Steckbaugruppe
binare Eingdnge (250 V) 1.8 kV .
Frontplatte Aluminium, RAL 7035 grau
analoge Ausgange 0.35 kV
Hohe 3 HE (132.5 mm)
Eingangsspannung (E1, E2) 1.4 kv
] i Breite 18 TE (91.44 mm)
Eingangsstrome 1.4 kv

angelegt werden diirfen

Hinweis: Alle Priifspannungen sind Wech-
selspannungen in kV, die fir 1 Minute

Stromversorgung

Merkmal H1 H2

AC Nennbereich 100V ... 240V -

AC Arbeitsbereich 90...264 V

DC Nennbereich 100 ... 300 V 20...70V
DC Arbeitsbereich 100 ... 300 V 18...72V
Leistungsaufn. <15VA <15 Watt
Frequenz 45 ... 400Hz -
Feinsicherung T2250V T2250V

Fiir alle Merkmale gilt:

Spannungseinbriiche von < 80 ms flihren weder zu

Datenverlust noch zu Fehlfunktionen

Klimafestigkeit

Leiterplatte 160 mm x 100 mm

Gewicht <1.0kg
Schutzart
= Steckbaugruppe IP 0O
= Federleiste IP 00

Einbau gemaR DIN 41494 Teil 5

Steckverbinder DIN 41612

Gehdusetechnik

Das PQI-D ist auch in Bezug auf die Gehause-
technik sehr flexibel. In der Folge werden einige
mogliche Gehduseausfiihrungen vorgestellt. Als
Standardgehause fiihren wir die beiden Baufor-
men, die unter Merkmal B90 und Merkmal B92
aufgefiihrt sind. Da die Anzahl der Eingdnge,
Ausgdnge, COM’s usw. einer 19" Steckbaugrup-
pe sehr viel grofer ist, als die Zahl der
verfligbaren Klemmen am Geh&use, muss bei
den Bauformen B90...B92 die Klemmenbelegung
individuell festgelegt werden. Sollten alle 16
bindren Eingdnge auf Klemmleiste gewlinscht
sein, so ist das bei der Losung 19“-BGT moglich
Beim SEG und WAG muss das 49TE-Geduse mit
‘langem” Klemmenkasten verwendet werden.

Seite 6
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Material Kunststoff
Schutzart Gehause IP 65
Gewicht <1.5kg

Mechanischer Aufbau Seite 7
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4. Belegung der Federleisten1...5

Hinweis:
Lage der Federleisten

Federleiste 1 (Obligatorisch fir alle Merkmalskombinationen C00 ... C31)

Hilfsspannung, Spannungseingange
Eingangsspannungen Uie...Usg, Ung, Usync und Hilfsspannung

m
Ol o =
RJ 0o o~ o
_|_|||_| | | il Z| w

Reihe
Bestlickung Pin-Nr. |28|32|30 8 12 16 20(22

Feder-Leisten Nr. 1

UH U1E UzE Use UNE
AC/DC

Bezeichnung i Belegung
Phasenspannung L1 Uie L1 8
(AC) E 22
Phasenspannung L2 Uze L2 12
(AQ) E 22
Phasenspannung L3 Use L3 16
(AC) E 22
Verlagerungs- Une N 20
spannung E (PE) 29
Hilfsspannung Un L(+) 28
L(-) 30
Hilfsspannung Un PE 32

Die Spannungs-Eingdnge Uik ... Use kdnnen bis zu einem Bemessungswert von 110 V (E1) oder 230 V (E2) verwen-
det werden. Die Synchronisationsspannung Usync wird intern aus den Phasenspannungen abgeleitet.

Belegung der Federleisten1...5 Seite 11
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Federleiste 2 - wird fir Merkmal COO nicht bendtigt

Federleiste 2 - Merkmal C10

4 Spannungseingange

Hinweis: Spannungen fiir die Sammelschiene
2 sind mit ~ gekennzeichnet

| | |
4 3 3 Z|w
Reihe H H
Bestlickung Pin-Nr. |8 12 16 20|22
Feder-Leisten Nr. 2
U1E' Uz2e' Use' UNE'
Bezeichnung \ Funktion Pin Belegung
Phasenspannung L1 Uze L1 8
(AQ) E 22
Phasenspannung L2 Uaze L2 12
(AQ) E 22
Phasenspannung L3 Use L3 16
(AQ) E 22
Verlagerungs- Une N 20
spannung E (PE) 29

Seite 12
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Federleiste 2 - Merkmal C40 und C41

4 Stromeingange fiir Stromzangen

Hinweis: Die mV-Eingdnge sind untereinander
und zur CPU hin, nicht galvanisch getrennt
mV Input

Row|d|d|z|d|d|z|d|d|z|d|d]|z

Pin assignment | 2 | 4 | 2| 8 |10| 8 [14]|18|14]|20(22]|20
Socket connector no. 2
Bezeichnung ‘ Funktion Pin \ Belegung
Phasenstrom 11 l1 + d2
(AC) ) m
Schirmung z2
Phasenstrom 12 I2 + d8
(AC) - d10
Schirmung z8
Phasenstrom 13 I3 + di4
(AQ) - di6
Schirmung z14
Summenstrom lo + d20
(AQ) - d22
Schirmung z20

Belegung der Federleisten1...5 Seite 13
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Federleiste 2 - Merkmal C20 ... C31

Stromeingdnge liber Hochstromkontakt mit voreilendem Kurzschlusskontakt

| &N —| &N | &N —| &N
»| 0 w| » n| » »| »

Row
Pin assignment | g | 5 413 211 211
Socket connector no. 2 3
11 12 13 lo

Bezeichnung Funktion i Belegung
Phasenstrom I1 I1 S1 6
(AC)
S2 5
Phasenstrom 12 I2 S1 4
(AC)
S2 3
Phasenstrom I3 I3 S1 2
(AC)
S2 1

Federleiste 3 - Merkmal C20 ... C31

Stromeingadnge

Ausfiihrung mit: 4 Spannungseingdngen und

4 Stromeingéngen liber Hochstromkontakte

Bezeichnung Funktion i Belegung
nicht belegt - - 6
- 5
nicht belegt - - 4
- 3
Summenstrom lo S1 2
(AC)
S2 1

Seite 14 Belegung der Federleisten1...5
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Federleiste 4 - Merkmal M0OO / M96

binare Eingdnge, Ausgange
Ausfihrung mit: 16 Bindreingangen
5 Binarausgangen (Schlieler)

Status-Relais

Status Binary outputs 230V Binary inputs 230V
R1 R2 R3 R4 RS R6

o—
‘i i T T j T E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EI0 11 E12 E13 E14 E15 El6
9 1 - - - - N = B S S - - - - -

B E E EEEEEEEEEEREEEEEE
FJ‘%}-‘;' b ot ] [o1 Tl e {elJoT sl ol fol ol Tl o fal fol Jol e
[ Pinsesgment
Row

Bezeichnung Funktion Pin \ Belegung

Status Relais Offner b10 frei programmierbar
R1 SchlieRer b12

Pol b14

Bindre Ausgange 230 V R2 SchlieRer b18 frei programmierbar
R3 SchlieRer b20 frei programmierbar
R4 SchlieRer b22 frei programmierbar
R5 SchlieRer b24 frei programmierbar
R6 SchlielRer b26 frei programmierbar
R2...R6 Pol bl6

Bindre Eingdnge 230 V E1l + z2 frei programmierbar
E2 + b2 frei programmierbar
E3 + z4 frei programmierbar
E4 + b4 frei programmierbar
ES + 26 frei programmierbar
E6 + b6 frei programmierbar
E1...E6, E13, E14 GND z8
E7 + 232 frei programmierbar
E8 + b32 frei programmierbar
E9 + z30 frei programmierbar
E10 + b30 frei programmierbar
E11 + z28 frei programmierbar
E12 + b28 frei programmierbar
E13 + z10 frei programmierbar
E14 + z12 frei programmierbar
E15 + 222 frei programmierbar
E16 + z24 frei programmierbar
E7..E12, E15, E16 GND 726

Belegung der Federleisten1...5 Seite 15



wir regeln das

Federleiste 4 - Merkmal M92

bindre Eingdnge, Ausgidnge, analoge Ausgidnge

Ausfiihrung mit: 6 Bindreingangen
2 Binarausgangen (Schlieler)
4 Analogausgdngen
1 Status-Relais

Analogue outputs Binary inputs 230 V Status Binary outputs 230V
R1 R2 R3 R4
Kok k3 K4 B P B3 B4 E5 6 5 Ao oo
z|b|z|b|z|b|z|b z b blz|z b b b|b|z b|z|b|z|b|Row
26|26|28|28|30(30(32|32 6 8|2 22|20(|22 18{18(14 ({14 (10 (10| Pin assignment
4 Socket connector no.
Bezeichnung Funktion Pin Belegung
Analoge Ausgange K1 + 226 frei programmierbar
- b26
K2 + 228 frei programmierbar
- b28
K3 + z30 frei programmierbar
- b30
K4 + 232 frei programmierbar
- b32
Bindre Eingdnge 230 V El + 26 frei programmierbar
E2 + b6 frei programmierbar
E3 + b8 frei programmierbar
E1...E3 GND z8
E4 + z2 frei programmierbar
ES + b2 frei programmierbar
E6 + b4 frei programmierbar
E4...E6 GND z4
Bindre Ausgange 230V Status Offner z20
R1 SchlielRer 222
Pol b22
Bindre Ausgange 230V R2 SchlieRer b18 frei programmierbar
Pol z18
R3 SchlieRer b14 frei programmierbar
Pol z14
R4 SchlieRer b10 frei programmierbar
Pol z10

Seite 16
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Federleiste 4 - Merkmal M93

bindre Ausgidnge

Ausfiihrung mit: 6  Bindrausgangen Binary outputs 230V —
1  Status-Relais % ;R%; RS R6 R7 R8 R2
o (o) o o o o o
g g g g g g
& s & & s &

Row|b|z|b|b|z|b|b|z|b|b
Pin assignment (10 (1012|1414 |16 |18 |18 |20 |22 |22 (24 (26 (26 (28 |30 |30 |32 6|68
Socket connector no. 4

N

o
o
N

o
o
N

o
o
o

Bezeichnung Funktion i \ Belegung
Binare Ausgange 230V R3 Pol b10 frei programmierbar
(Relais 1....6) Offner b12
SchlielRer z10
R4 Pol b14 frei programmierbar
Offner b16
SchlielRer z14
R5 Pol b18 frei programmierbar
Offner b20
SchlielRer z18
R6 Pol b22 frei programmierbar
Offner b24
SchlieBer 222
R7 Pol b26 frei programmierbar
Offner b28
SchlieRer 226
R8 Pol b30 frei programmierbar
Offner b32
SchlieRer z30
Bindre Ausgange 230V Status Pol b6
R2 Offner b8
SchlieRer 26

Belegung der Federleisten1...5 Seite 17
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Federleiste 4 - Merkmal M94

analoge Ausgange

Ausfihrung mit:

Bezeichnung

Analoge Ausgdnge

8

Analogausgangen

Analogue outputs

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
-+ -+ -+ -+ - - - -

Bl 1B B 1Bl B B [B] B
blz|bjz|b|z|b|z|b|z|b|z|b|z|b|z
2|2|6|6|10|10(14|14|18|18|22|22|26|26|30 |30

4
|E80cket connector no.
Pin assignment
Row
\ Funktion Pin Belegung
K1 mA Ausgange + b2 frei programmierbar
- z2
K2 mA Ausgange + b6 frei programmierbar
- 26
K3 mA Ausgange + b10 frei programmierbar
- z10
K4 mA Ausginge + b14 frei programmierbar
- z14
K5 mA Ausginge + b18 frei programmierbar
- z18
K6 mA Ausginge + b22 frei programmierbar
- 222
K7 mA Ausginge + b26 frei programmierbar
- 226
K8 mA Ausgadnge + b30 frei programmierbar
- 230

Seite 18
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Federleiste 4 - Merkmal M95

analoge Ausgange, bindre Ausgange

Ausfiihrung mit: 6
2

Analogausgangen

Bindrausgangen
(Schlieler)

Status-Relais

Analogue outputs Status Binary outputs 230 V
R1 R2 R3
o—i
K1 K2 K3 K4 K5 K6
+ - + + - + + - [*} o
{RERHBEREHRE gl |9
a a a g a a <

zlofz[p[z[o]z]b]z]b]z]s0]
22|22[24]24] 26|26 |28]28]30]30[32]32]

=9 Q
b|b|b b|b|b|b |Row
16|14 (18 8 10| 2 [ 4 |Pin assignment
4

Socket connector no.

Bezeichnung ‘ Funktion Pin \ Belegung
Analoge Ausgange K1 + 222 frei programmierbar
- b22
K2 + z24 frei programmierbar
- b24
K3 + 226 frei programmierbar
- b26
K4 + 228 frei programmierbar
- b28
K5 + z30 frei programmierbar
- b30
K6 + 232 frei programmierbar
- b32
Binire Ausgange 230 V Status Offner b14
R1 SchlieBer b18
Pol bl6
Bindre Ausgdnge 230 V R2 SchlieBer b10 frei programmierbar
Pol b8
R3 SchlieBer B4 frei programmierbar
Pol b2

Belegung der Federleisten1...5
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Federleiste 4 - Merkmal M97 / M98

bindre Eingdnge, analoge Eingdnge

Ausfihrung mit: 16 bindre Eingdngen Analogue inputs Binary inputs AC/DC 10V ... 50V status

4  analoge Eingdnge

A1l A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
+ + - + - + +

1 Status-Relais ‘ ‘

Socket connector no.
Pin assignment
Row

gl |8 18| |& g g j 3 j
EVIE[E[IE] B JE |8 B |8 BB B[ 8 |F T F|EEEE
z|z|z|z|d|z|d]|z d d d d d d d d|d|z z z z z z z z|z d|d|d
[22 24|26)|28|30|30|32(32 2 4 [ -] 10 12 14 16(18) 2 4 6 8 10 12 14 1618 22|24 | 26|
4 4

Bezeichnung \ Funktion Pin Belegung
Analoge Eingdnge Al + 222 frei programmierbar
- 224
A2 + 226 frei programmierbar
- 228
A3 + d30 frei programmierbar
- 230
A4 + d32 frei programmierbar
- 232
Bindre Eingange 230 V E1l + d2 frei programmierbar
E2 + d4 frei programmierbar
E3 + dé frei programmierbar
E4 + ds8 frei programmierbar
ES + d10 frei programmierbar
E6 + di2 frei programmierbar
E7 + di4 frei programmierbar
E8 + di6 frei programmierbar
E1...E8 GND d1s8
E9 + z2 frei programmierbar
E10 + z4 frei programmierbar
E11 + z6 frei programmierbar
E12 + 28 frei programmierbar
E13 + z10 frei programmierbar
E14 + z12 frei programmierbar
E15 + z14 frei programmierbar
E1l6 + z16 frei programmierbar
E9...E16 GND 718
Status Relais Offner d24
R1 SchlieBer d26
Pol d22

Seite 20 Belegung der Federleisten1...5
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Federleiste 5 Schnittstellen

Kommunikation COM2, COM3, E-LAN, Time- / Trigger-BUS

com1 com2 COM3 E-LAN E-LAN Time Trigger
(oRp?izuiil) RS232 RS485 R L
<ol | <|o|E %
< mf E| £ 3| & 5 @
B18\3|5|8| BE|38|2 a|52Ha ula|d|dE] oclddlE| EEEEE HA2H32
iofstel o apafeiabal [atols ol [ielels ol ebels el D1+
@;" 5
Row

Bezeichnung \ Funktion Pin

comM 1 CTS d24

RS 232 RxD d22
GND d20
RTS dis
TxD di6

COM 2 CTS 222

RS 232 RTS 220
GND b24
RxD b22
TxD b20

coOM 3 Rx - 232

RS 485 RX + 230
Tx - b32
Tx + b30
GND d32

E-LAN R (rechts) E- z12
E+ z10
EA- 28
EA+ 26
GND di2

E-LAN L (links) E- b12
E+ b10
EA- b8
EA+ b6
GND d10

Time Time A b14
Time B bl6
Timein A b2
Timein B b4
GND b26

Belegung der Federleisten1...5
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Bezeichnung Funktion Pin

Trigger Trigger A z14
Trigger B z16
Trigger in A z2
Triggerin B z4
GND 226

5. Serielle Schnittstellen

Schnittstellen RS232

Das PQI-D verflgt Uber zwei serielle Schnittstellen
RS232 (COM1, COM2). Die COM1 ist Uber die frontsei-
tige Sub-D Buchse oder lber Schraubklemmen bzw.
Sub-D Buchse am Gehé&use zuganglich; die COM2 iber
Schraubklemmen bzw. Sub-D am Gehduse.

COM2 dient zur Ankopplung des Regelsystems an
libergeordnete Leitsysteme oder Modems.
Anschlusselemente

coMi Stiftleiste, Sub Min D an
der Geratefront,
Pinbelegung wie PC

coM2 Steckerleiste 5
Anschlussmoglichkeiten PC, Terminal, Modem,
PLC
Anzahl der Datenbits Parity 8, even, off, odd
/ Protokoll
Ubertragungsrate bit/s 1200, 2400, 4800, 9600,
19200,
38400, 57600, 76800,
115200
Handshake RTS/CTS or
Xon / Xorr

Schnittstellen RS485

Jedes PQI-D verfligt standardmaRig tber die Doppel-
schnittstelle E-LAN. Sie dient zur busmaRigen
Verbindung mit anderen PQI-D’s, mit Spannungsreg-
lern REG-D, Petersenspulen Reglern REG-DP oder mit
dem Erdschlussortungssystem EORSys.

E-LAN (Energy- Local Area Network)

Merkmale

255 Teilnehmer adressierbar
Multimaster-Struktur

Repeaterfunktion integriert

Offener Ring, Bus oder Mischung aus Bus und Ring
Protokoll basiert auf SDLC/HDLC-Rahmen
Ubertragungsrate 62,5 oder 125 kbit /s
Telegrammlange 10... 30 Bytes

mittlerer Durchsatz etwa 100 Telegramme /s

COM3

Zur Anschaltung von < 8 Interfacebausteinen (BIN-D,
ANA-D) in beliebiger Mischung an jedes PQI-D.

Time und Triggerbus

Uber den Zeitbus kénnen mehrere Gerite prazise
miteinander synchronisiert werden.

Der Triggerbus bietet die Moglichkeit ein Gerat zu
triggern auf Grundlage eines Ereignisses von einem
anderen Messgerat

Hardwareorientierte Gerateausfiihrungen

Die Flexibilitdt des Systems, d. h. die genaue Anpas-
sung an eine spezielle Aufgabenstellung, kann auch
Uber die hardwaremaRige Auspragung der Eingangs-
und Ausgangskonfiguration erreicht werden.

Die Tabellen 1 und 2 geben Hinweise zu den unter-
schiedlichen Méglichkeiten.

Unter der Uberschrift ,Applikationsbeispiele” wurden
aus der Menge von insgesamt 24 Moglichkeiten nur
einige besonders typische Moglichkeiten ausgewahlt.

Weitere Anpassungen (iber eine spezielle Program-
mierung des Gerates konnen individuell abgestimmt
werden.

Seite 22
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Messeingange

Coo 4 Spannungseingange (100V /230V)

Cc10 8 Spannungseingange (100 V /230 V)
fir Doppelsammelschienensystem

C20...C31 | 4 Spannungseingange (100V /230V),
4 Stromeingange (LA /5A)

C40/C41 4 Spannungseingange (100 V /230 V),
4 Stromeingdnge fir Stromzangen
(mV)

Tabelle 1

Binare Ein- und Ausgange,

analoge Ausgange

Merkmal BA Status /
life contact
MO0 5 16 - - 1
M92 3 6 4 - 1
M93 6 - - - 1
M94 - - 8 - -
M95 2 - 6 - 1
M96 5 16 - - 1
M97 - 16 | - 4 1
M98 - 16 - 4 1
Tabelle 2

BA: Relais - Ausgange
BE: bindre Eingdange

AA: analoge Ausgénge
AE: analoge Eingdnge

Serielle Schnittstellen
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Applikationsbeispiele (eine Auswabhl)

Aus der Kombination der Merkmalsgruppen "C" und "M" ergeben sich 36 mogliche Gerateversionen.

Im Folgenden sind vier typische Hardware-Versionen aufgefiihrt.

531

T1

Ergebnisse geman EN50160

m™

3(4)x U

S81

3(4)x1

5 frei progr. Grenzwert-
—
PQl-D ausgange plus Status

comt @0 |y 16 frei progr. binare Eingéange
'+ (Messung Start, Stopp usw.)

Ergebnisse gemal EN50160

Merkmale ... COO ...

Merkmale ... C20 - C31 MOO ...

) plus Status
com l«— 6 frel progr. bindre Eingange

v

Ergebnisse gemal ENS0160

SS1  sS2 S81
T1 y ™
@ H— D1
T2 —— 8
3@4)xu 3(4)xU 34)xuU 3(4)x|
L, 4 Tre@ progr. a_nq.loge Ausﬂgange 8 frei progr.
PQIl-D 3 frei progr. bindre Ausgénge Messumformerausgang

(0...10 mA, 0/4...20mA)

Ergebnisse gemalt EN50160

Merkmale ... C10 MS2 ...

Merkmale ... C20 - C31 M94 ...

T S81 - S81
JI(dyxU 3 (d)yxU 3(4)xU 3 (4) x|
T frei progr. Grenzwert- 2 frei progr. binare
PQl-D ausgange plus Status PQl-D Ausgange plus Status
comt com 6 frei progr. analoge
i Ausgange
Ergebnisse gemal EN50160 Ergebnisse gemal EN50160

Merkmale ... C10 MS3 ...

Merkmale ... C20 - C371 M95 ...

Seite 24
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a-eberle Za.

Blockschaltbild Merkmal C10 / MO0, M96

D-Sub Stiftleiste
Trontseitiy

[
Reihe [p[b[b[blb] [2]2]2]2
I 46| [1]16]2 ]2

Bestiickung Pin-Nr. [12[16]2 ] 10]12[10] [e]a]10[12[12]
<|m ol 5T
af o< R A o . -
EHBES HA288 a(ala|ud] &la]alufs
| 1
Time Trigger E-LAN E-LAN COM1
L R RS485 Rs232 RS232 RS232
(attemativ) (altermativ)
we [TE—
L2 reEeT = -="="=-"=-"=-"=—""—"=—""="—"""=--° _|
v |, f12] ] : & i I §E$|—\779m
PN = - Lep | | [EEEEE
e | N | g
N ! DSP IJP Anzeige ' E'E e
N 1= i e
: & g
we [T | I B =
£ ' RAM/ROM
| | - i b[12
e || [ & T _._. » B ool
2 suxi’l}li:uh\!::‘:na ‘:5 z
v | [ie] - & 'AG oder 0G € g §
Biniire - Eingiinge 230V 33
e | [20] } ';‘ & E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EB E9 E10 EM1 E12 E13 E14 E15 E16 § Z
1 [TITTTTTTT] [
E [ENENENENEN! !
3 3
: El B B 8 B Bl |3 8 B g g 8 ¢ ¢§ ¢g ¢
Reine [ T T 2] To[ Te[ Tol Te] Tofe[e] To] Te[ To[ [e] ol Tef [z [ef [e]:
Bestiickung Pin-Nr. [28]32]30 2| 2] [a] T«] [e] [elels2] [s2] [so] Jso| [28] [28] [10] [12] [22] [24]ze
Feder-Leisten Nr. |1 4
Blockschaltbild Merkmal C10 / M92
Feder-Leisten Nr. | 5 EXSL Sl ise
Rehe [6]o]n blolz]z[d] [b]v]v]z]z] [d[e]e[da]d]

o
o
o
o
a
~

~

=

[ d
Bestickung Pin-r. [14[16] 2[4 J28] [1]16] [e]a]r0o[12[10] [e]e]wo[12[12] [s0]s2|s0[s2fsz] [20]22[2a[20[22] [16]18]20]22]24] ©
<| @
<) @ «<| o| £ £
Ei
103 YR Ll Ll e dlalelele] slslslsle
= = = I = = T e 1 e P e e e - B E L E R E
| 11
Time Trigger E-LAN E-LAN com3 COM 2 cOoM 1
L R RS485 RS232 RS232
(aitemaiv) (aternaliv)
ve (R
E
N T T N
>
| % 2
ve |'Tw L3 ' LED X qF e
| = obsp K PP {0 et =
. ' Anzeige i 8%
2 E @
Une _Eﬂ e | | ! %Em ; e
! £
e | | s
U 8 ' ]
£ & | m RAM/ROM | ; -
2
. = . 5
v | [l & o ___._. _ = b
Netzteil -
2 auxim:ry vlull.ag 25 5
e | R & AC oder DC Efs
Analoge Ausgange Bindre Eingidnge § ?
-]
e | [20] : & K K2 K3 K4 Et E2 E3 E4 E5 E6 E H
114 [11 [1]
Egd
i LIl L1l
g IS }
i ERE ANENERE EE [l EE [
£ £ [§] |8] |& 8 |8 [E§] & |8
z

&
Raihe z|blz[b|z|b|z|b z b b z b blz
Bestickung Pin-r. |28(32(30| 2626|2828 30[30]32]32 6| || [e]ef2] [2] [4]4
L] [ |

Feder-Leisten Nr. 4
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Blockschaltbild Merkmal C10 / M93

Feder-Leisten Nr. 5 D-Sub Stiftleiste

Reihe |b|b|b|b|b zlz|z|z|z b{bfb|b]|d z|z|z|z|d blbjz|z]|d blb|b|z|z d|d|d|d|d ot
Bestiickung Pin-Nr.  [14[16]2 |4 |26 14|16/ 2 | 4 |26 6|8 [10]12]10 6|8 |10/12[12 30|32|30|32|32 20|22 |24 |20|22 16]18(20|22|24
<o
<| o «| m| E| £
5%l 5l 5l o g%%%a i, o 4, =) dulel el alalglele alalglalw
o= = 1 I = 1 4 P O P B < - R 2 e - R = i
1
Time Trigger E-LAN E-LAN coms coM2 com1 com1
L R RS485 RS232 RS232 RS232
(alternativ) (alternativ)
ve [Te
E
ue | [12 Le | :_ ___________________________ o
£ g |
1 | '
AN 0 = bse | wP o ER |
' IJ Anzeige !
e | |2 : |
22| | e | | \
.
UtE 8] | L1 [ | !
£ i m RAM/ROM [
Uze' L2 '
= | e i _
2 lﬁlelzle\ll
auxilliary voltag Binédre-Ausgédnge 230V Status
. L
ve | 1] N AC oder DC RE& R4 RS RE RI RS R2
une | [20] ] L& o ° ° o
T L] E
558
5o
532
5 PRl g g 3 g g g
fid-] a & & = & &
@
Reihe [ | blz[o[b[z[b[bo]z[b[p[z[b[b]z]p]b]z]b] [b]z]b
Bestiickung Pin-Nr. [28[32[30 10]10[12]14]14]16]18]18 20 222224 |26 |26 2830 [30[32] |6 [6 [8
Feder-Leisten Nr. 1

Blockschaltbild Merkmal C10/ M94

D-Sub Stiftleiste

Feder-Leisten Nr.

5 frontseitig
Reihe |b|b|b[b[b z|z|z|z[z| [b]o|b|bld| |z|z[z[z]|d| [p]p]|z|z]d]| [b]b[b[z]z d|d[d[d]d
Bestickung Pin-Nr. |14]16] 2 |4 |26] |14]16]2[4[26] [6]8[10[12]10] |68 [10[12[12] [30]32|30]32[32| |20|22|24]20[22] |[16[18[20]22]|24
<|m
<| o <| o| 5| =
3% gsle HEHEE a o 9 o o
E| E| | € a8 38 x| 4 P sl o]t s alo|g|wle| ao|o|2|e|e
HEE HEEE R EE R R e AN E L EE R EEEE G ERER
I I
Time Trigger E-LAN E-LAN COoM3 COM 2 com1 com1
L R RS485 RS232 RS232 Rs232
(alternativ) (alternatv)
ve [Te—4
E
e — i — - —
- - : N | |
£ |
1 L3 | !
'
TN T e pse ) WP [ EERL
. Anzeige !
20 N |
UNE e | |
22| | '
| |
uiE 8] | Lt |
e | ) !
| RAM/ROM |
. - : & ‘ :
E — e e—a e— e — e — e — e — = E— o E—m — o — o — o — o — o —
2 '\I'EI eilI
auxilliary voltag
Use' 16 Ls [ AC oder DC
E
Analog Ausgange
UNE' 20| | N K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
EI + - 4+ - -+ -+ - o=+ -+ -
22
sée
z
%g ZHI 5
2z S g2 18] 1B |12 18] B B
e 3 & |5 &l [g] |= & |8 [=
&
Reihe [ z[b[z[b]z

[ [o]z]b[z]o[[b]2]0]=
Bestickung Pin-Nr. [28]32]30 2| 2] 66 [10[10]14]14]18]16]22]22]26]26]30[30
Feder-Leisten Nr. | { 4
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Blockschaltbild Merkmal C20...C31 / M95

z|z|z|z|z bfofb|bfd z|z|z|z|d
14[16| 2 |4 |26 6|8 |10]12[10 6|8 [10[12]12

Usyne

UE

Usyne

Uie

Une

Socket connecior no.
Row
Pin assignment

blbfb|b|b
14|16[ 2 | 4 |26

5
blbjz|z|d
3032 |30(32 |32

bfb|b|z|z
20|22(24 20|22

d|d|d|d|d
16(18]20|22 |24

D-5ub pin strip
front side

<|@
@ <«| m| E| &
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Serielle Schnittstellen
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6. Bestellangaben

Fiir die Festlegung der Bestellangaben gilt:
® Von den Kennungen mit gleichem GroRBbuchstaben darf nur eine gewahlt werden
® Wenn den GroRbuchstaben der Kennung die Ziffer 9 folgen, ist eine Zusatzangabe im Klartext erforderlich

® Wenn den GroRbuchstaben der Kennung nur Nullen folgen, kann diese Kennung in der Bestellangabe entfallen.

MERKMAL | KENNUNG

Power Quality Interface fir Mittel- und Hochspannungsnetze PQI-D

® nach DIN EN 50160 und IEC 61000-4-30

® mit zwei E-LAN Schnittstellen zur Kommunikation

® mit den REGSys Komponenten REG-D(A), PAN-D, REG-DP(A), MMU-D, EOR-D und REG-DM.
StandardmaRig ausgeristet mit COM 1, COM 2 und COM 3

Bauform

® 19" Steckkarte (18TE/3HE) BO1
® Wandaufbaugeh&use (20TE) B90O
® Schalttafeleinbaugehause (30TE) B91
® 19" Rahmen oder Wandaufbau-Gehéause (30TE, 49TE) B92
Verdrahtung jeweils nach Absprache

Versorgungsspannung

® AC100V...110V...240V /DC 100V..220V..300V H1
® DC20V...60V...70V H2

Eingangskonfiguration

® 4 Spannungswandler Ccoo
® 2 x4 Spannungswandler C10
® 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler In =1A (Imax< 2 x In) C20
® 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler In=1A (Imax < 20 x In) C21
® 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler In=5A (Imax < 2 x In) C30
® 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler In=5A (Imax < 20 x In) C00 C31
® 4 Spannungswandler, 4 Stromeingénge fiir Rogowski-Spulen C40
® 4 Spannungswandler, 4 Stromeingange fiir Ministromzangen C41

Bemessungswert der Eingangsspannung

® 100V /110V E1l
® 230V /400V E2
andere Bemessungsspannungen (z.B. 4 x 100V und 4 x 400V) E9

Zusatzliche Ein- und Ausgange

® mit 5 programmierbaren Relais plus Life-Kontakt MO0
16 programmierbaren bindren Eingdngen (ACDC 48...250V)
(weitere Spannungsbereiche auf Anfrage maglich)

® mit 3 programmierbaren Relais plus Life-Kontakt M92
4 programmierbaren mA-Ausgangen und 6 programmierbaren bindren Eingdngen
Hinweis: Bitte Nennspannung fir die bin. Eingange angeben!

® mit 7 programmierbaren Relais plus Life-Kontakt M93
® mit 8 programmierbaren mA-Ausgangen M94
® mit 6 analogen mA-Ausgadngen und 2 binaren Ausgangen plus Life-Kontakt M95
® mit 5 Relais plus Life-Kontakt, 16 bindren Eingdngen geeignet fir M96

DC- Signale (48V...250V) mit Zeitstempelgenauigkeit von +20ms
(weitere Spannungsbereiche auf Anfrage maoglich)

Seite 28 Bestellangaben



a-eberle )A

® mit einem programmierbaren Relais-Kontakt (z.B. Life Kontakt) M97
16 programmierbaren bindren Eingangen (AC/DC 10 ... 50 V)
4 analogen Eingangen (0...10V /4 ... 20 mA)
® mit einem programmierbaren Relais-Kontakt (z.B. Life Kontakt) M98
16 programmierbaren Eingdngen (AC/DC 48 ... 250 V)
4 analogen Eingdngen (4 ... 20 mA)
Betriebsanleitung
® deutsch Gl
® englisch G2
® franzosisch G3

Zusatze zum PQI-D

Kennung

Rogowski-Spule: Messbereich: 1A bis 2650A, Spulenumfang: 61cm 111.7009
mit einer 8m langen Zuleitung
Ministromzange: Messbereich: 10mA bis 20A, Zuleitung 10m 111.7010
mit einer 8m langen Zuleitung
TCP/IP Adapter 100MBit REG-COM
® montierbar auf Hutschiene mit Netzteil fiir Unh AC230V A01
® als Steckbaugruppe 8TE, 3HE mit Netzteil: A02

AC 85V ... 110V ... 264V / DC 88V ... 220V ... 280V
® als Steckbaugruppe 8TE, 3HE mit Netzteil: DC 18V ... 60V ... 72V AO03
Funkuhr DCF 77 111.9024
GPS Funkuhr NIS Time
® Versorgungsspannung AC/DC 85V...264V 111.9024.45
® Versorgungsspannung DC18V..72V 111.9024.46
RS 232- Verlangerungskabel (10m) 582.2040.10
USB- Adapter fir Nullmodemkabel 111.9046
IRIG-DCF77 - Konverter (10 TE) IRIG-DCF
® AC100V...110V... 240V / DC 100V..220V..300V H1
® DC20V...60V...70V H2
©® als Steckbaugruppe 10TE, 3HE B2
® als Wandaufbaugehause 20TE B1
Betriebsanleitung
® deutsch G1
® englisch G2
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Software
Merkmal Kennung
Software WinPQ WinPQ

zur Parametrierung, Archivierung und Auswertung von PQI-D/DA-Messdaten mit fol-
genden Grundfunktionen:

® 32-bit-Windows Programmoberflache

® SQL-Datenbank zur Speicherung der Messwerte je Messstelle Datenzugriff liber
TCP/IP Netzwerk

® Visualisierungsmoglichkeit fur alle von einem PQI-D/DA abrufbaren MessgroRen als
Funktion der Zeit und als statistische GroRe

® eine weiter Arbeitsplatzlizenz ist im Preis enthalten

Lizenzen

® als Einzelplatzlizenz fur 2 Stick PQI-D/DA LO
® als Einzelplatzlizenz fir 2 bis 10 Stick PQI-D/DA L1
® als Einzelplatzlizenz fiir > 10 Stiick PQI-D/DA L2
® Unternehmenslizenz L3
Sprache

® deutsch Al
® englisch A2

Weitere Lizenzen fiir WinPQ fiir bis zu drei Arbeitsplatze

Software ParaPQ (ohne Datenbank!) PQ Para Express
zum Parametrieren von PQJ-D/DA's, sowie zum Auslesen von
PQI-D/DA-Messdaten (kostenfrei)
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Notizen
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Notizen
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