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Wir regeln das. a-eberle

Version 8.1.1.1 (64bity 17.12.2025 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware PBox ONE Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.001 - Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.412 -DSP Vers. 4.412
-MCU Vers. 4.615 -MCU Vers. 4.615

-FPGA Vers. 0.013
Enthaltene Firmware PBox 50:

- Boot Vers. 0.010 Enthaltene Firmware Pox 300
-DSP Vers. 4.412 - Boot Vers. 0.212
-MCU Vers. 4.615 -DSP Vers. 4.412
-MCU Vers. 4.615
Enthaltene Firmware PBox 150 -HF Vers.  0.046

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.412
-MCU Vers. 4.615

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.1.1.1

WinPQMobil

Bugfix

- Zwischenablage mit Richtung der Harmonischen Online berichtigt.

- Rundsteuerrekorder PGox ONE uber die Oberflache aktivierbar.

- Datenkonverter mit PEBox ONE Messdaten verbessert.

- FFT AUXanal Offline fur U&I Gré3en wieder hinzugefigt.

- Anzeige der Anzahl von Messintervallen abhangig-teggingeinstellungdperichtigt
- An- AbmeldungemachFirmwareupdate mit Mehrfachverbindungen verbessert.

Featue:
- Bedienungsanleitung RPBox ONE Franzoésisch und Italienisch hinzugefigt.

PQBoxen:

- Rundsteuerrekorder fiir Pox ONE ab MCU 4.615 standardmaf3ig aktiv.
- { LI yAEOKS 5AadpitlIRNG SNEISYI B 8A0F8 & i ©
- Auswahl der Netzform via Displaysteuerung berichtigt.
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Version 8.1.0.1 (64bity 13.11.2025

Enthaltene Firmware PeBox ONE Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.001 - Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.411 -DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614 -MCU Vers. 4.614

-FPGA Vers. 0.013
Enthaltene Firmware PBox 50:

- Boot Vers. 0.010 Enthaltene Firmware Pox 300
-DSP Vers. 4.411 - Boot Vers. 0.212
-MCU Vers. 4.614 -DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614
Enthaltene Firmware PBox 150 -HF Vers.  0.046

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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FeaturesWinPQMobil v8.1.0.1

WinPQMobil

Features:
- Unterstitzt zu 100% unseren Neuzugang-BQx ONE

e
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FeaturesWinPQMobil v8.1.0.1

WinPQMobil

Features:
- Reportvorlage flr Neuseeland hinzugeflgt.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Version 8.0.2.1 (64bity 07.10.2025 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware PgBox 50 Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.010 - Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.411 -DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614 -MCU Vers. 4.614
- FPGA Vers. 0.013
£ NG LS 12k el /ake hekl? Ga6 406
=y VAL Pl Enthaltene Firmware P@ox 300
DSEILV et 144 59 - Boot Vers. 0.212
-MUU-Vers: 2032 -DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614
Enthaltene Firmware PBox 150 -HF Vers.  0.046

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.411
-MCU Vers. 4.614

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.2.1

WinPQMobil

Budfix:

- Skalierungsproblem FFT lesizilloskopische®chrieben behoben.

- 0,5%Quantilauswertungn der Statistik verbessert.

- Erkennung von TCP/IP -Amd Abmeldungen verbessert.

- Druckversion der Offlineparametrierung bei alteren-B&x 300 Messungen optimiert.

- Spannungstoleranzbandauswertung &iaggingkonzepterknipft.

- hytAySTdzy HEABRAGEANATEYG 0SAY {GNBIY @2y v DNI GSy O@OSNbSa
- Update via Bootloader wieder mdglich.

- Online Oszilloskop fahrt Stream fort bei Anderung der Abtastpunkte.

- Kleine Anderungen am-B-CHCZ Template vorgenommen.



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.2.1

PQBoxen

Bugfix:

Anpassung des Rundsteuerrekorders. Dieser beeinflusst die anderen Rekorder nicht mehr, wenn die Parametrierung vom
Standard abweicht.

Triggerung des Rundsteuerrekorders bei ungiltiger Rundsteuerfrequenz <100Hz wird unterbunden.
Kommunikation zwischen PBox und Software beziglich Peg@elit Onlinefunktion verbessert.



Wir regeln das. a-eberle

Version 8.0.1.1 (64bity 30.07.2025 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware PgBox 50 Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.010 - Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.410 -DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.612 -MCU Vers4.612
- FPGA Vers. 0.013
£ NG LS 12k el /ake hekl? Ga6 406
=y VAL Pl Enthaltene Firmware P@ox 300
DSEILV et 144 59 - Boot Vers. 0.212
-MUU-Vers: 2032 -DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.612
Enthaltene Firmware PBox 150 -HF Vers.  0.046

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.612

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.1.1

WinPQMobil

Budfix:

- Fehlerhafte Kommasetzung beim Vertikalmarker bei Messgrof3en >1000 berichtigt.
- Kleinere Berichtigungen im Datenkonverter beztiglich verbinden von Messdaten.

- FFT Auswertung vadsziSchrieben <200ms berichtigt.

- Anzahl geflaggter Werte Uberarbeitet.

- Kleinere Berichtigungen tber die Bedienung via Maus und Tastatur durchgefihrt.

PQBoxen

Budfix:
- PQBox 300 HF Daten 260kHz werden wieder bei einphasiger Konfiguration aufgezeichnet (4.611)
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Version 8.0.0.1 (64bity 08.07.2025

Enthaltene Firmware PgBox 50 Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.010 - Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.410 -DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.610 -MCU Vers. 4.610
- FPGA Vers. 0.013
— _— — R R e L
e HAE ek haldWVaike hedet O Ok 3,
vy REES B BRIE L) Enthaltene Firmware PgBox 300
P D Rloroil 14 58 4 J | A B4 B»F | - Boot Vers. 0.212
s TV AT @S 2+ Q8 R s BN S AT TR -DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.610
Enthaltene Firmware P€Box 150 -HF Vers.  0.046

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.410
-MCU Vers. 4.610

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgrinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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a-eberle

Wichtige InfoWinPQMobil

Ab Version 8 wird die PQ-Box 100 von
WinPQ mobil nicht mehr unterstitzt.

Bereits Ubertragene Messdaten der PQ-Box
100 kdnnen jedoch weiterhin mit der
Software geoffnet und bearbeitet werden.
Um die Interaktion zwischen WinPQ mobil
und der PQ-Box 100 weiterhin zu
ermoglichen, kann parallel zur Version 8
auch die WinPQ mobil Legacy installiert
werden.

Diese stellt den finalen Stand zur Bedienung
der PQ-Box 100 dar und ist auf der A.
Eberle-Website zum Download verfligbar.

0

PQ-Box 100

x 1
Power Quaiity Analyser

WinPQ mobil legacy (64Bit) WinPQ mobil (64Bit)
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- Der P@Bericht zeigt klar mit erfillt bzw. nicht erfullt Symbolen ob alle Grenzwerte der jeweils ausgewahlten Norm
eingehalten sind.

Grenzwert eingehalten:
v la ¥ Nein
Grenzwert gilt nur fir %-Quantile

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 14
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:
Vertikaler Marker zur Erfassung aller Messwerte in einem Plot zu einem bestimmten Zeitstempel eingefuhrt.




Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- Ein Vektordiagramm kann aoszilloskopische®&chrieberdarstgestelliwerden. Dieser kann durch den Zeitbereich des
Storschiebserschoben werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 16



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- WinPQmobil zeigt den Speicherbedarf einer Parametrierung direkt an. Man erkennt schon beim Einstellen des
Messintervalls in Abhangigkeit der verwendetenBdxdie voraussichtlicherzeugte Datengrof3e.

Messgerat: | PQ-Bo

g Messauftrag: | Daue MNennspannung LE / LL (Primar}:

18,

- Messdaten kdnnen tber die Messdatenverwaltung direkt in ein ZIP Format umgewandelt werden, fiir schnelleres Teilen
unter WinPQmobil Anwender.

Pfad: | D:/PQ/Seminardaten

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 17
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- Uber den Datenkonverter ist es nun moglich, aus einer Messung einen Teilbereich auszuschneiden und diesen als separat
Messdatei abzuspeichern. Beispiel: Von einer 14 Tage Messung mit 500 MB Datengrof3e soll nur der interessante Zeitbere
von 5 Tagen (200MB) archiviert werden.

Startzeitpunkt dndern ] Dauer dndern

Originaler Start Meuer Start Meues Ende Originales Ende
Datum:

Zeit:

- GP&Koordinaten vom Ort der Messung kénnen tber Adressfeld (Internetverbindung vorausgesetzt) im Messdatenfile
archiviert werden.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 18
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

PQBox 50 Messdaten-2kHz U&I +peakAbtastpunkt mit Expert Version verfiigbar.

Zyklische Daten X ;  Zyklische Daten

THD (&)

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil
Feature:

- Triggerschwelleffiir denTransientenrekordeder PQBox 300 sind nun getrennt zuriillkuventriggeder
Oszilloskopschriebeinstellbar (Ab Firmware MCU 4.6xXx).

=
ny
[}
iy -
HF
) -
?6‘
@.

- Alle Themen rund um den Support sind nun in einer eigenen Kategorie ausgelagert.

Information

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 20
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:
- Unipedevon ITIC auf SEMI F47 Grenzwerte umschaltbar.

100 ms 100 sec 1000 sec

1000 sec

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

Die Bedienoberflache fir Firmwareupdate und Lizeipgrade wurde modernisiert und erleichtert.

| M—
UPDATE

.
[(ud

HF| - ran
O e
5
&

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

Ansicht der Messintervalle (gultig/gesamt) und Berticksichtigung geflaggter Werte im Reiter Information angepasst.

Information

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 23
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

WinPQMobil

Budfix:

- Darstellungsund Skalierungsfehler tiber hohe EEfhstellungen behoben. Eine Anpassung via Windows Einstellung ist nicht
mehr notig.

- Standardkommentare fiir den Repdteader werden abhéngig der eingestellten Sprache Gber den Wizzard gesetzt.

- Stufige Darstellungen von Plots behoben.

- Kleinere kosmetische Anpassungen vorgenommen.



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v8.0.0.1

PQBoxen

Feature

PQBox 300:

- Transientenkartdrei parametrierbar.

PQBox 50:

- 2-9kHz Messdaten mit Expert Lizenz verflgbar.

Bugfix
PQBox 300:

- Synchronisationsfehler zwisch€scic und Transientenrekordebehoben, beim Senden ein€sosstriggerfichtung
Transientenkarte

PQBox Allgemein:
- Verbesserung der Passworteingabe. Bei langer vergebenen Passwortern (>13 Zeichen) wurde das Passwort nicht richtig au
der PQBox abgespeichert.



Wir regeln das. a-eberle

Wichtige InfoWinPQMobil

WinPQmobil
- Externe Bildschirme mit hoher DRuflosung und eingestellter SchriftvergréRerungen stellen gelegentlich die Grafiken der
WinPQmobil nicht korrekt dar. Folgende Einstellungen l6sen dieses Problem. Der Effekt kommt von der

Entwicklungsumgebung und wurde von QT neulich behoben. Diesen Stand wird MANRDV7.2.x.x integrieren. Bis
dahin bitten wir Sie falls betroffen, tber die Windows Funktionen folgenden Workaround durchzufuhren:

1. Rechte Maustaste auf das WinPQ mobil Icon und Eigenschaften aufrufen

WinPC mobil (e4Eit]

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil 26
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Wichtige InfoWinPQMobil

2. Unter Kompatibilit®Etinasafel dasngFeélind edAa

Eigenschaften von WinPQ mobil (64Bit)

Fl

Sicherheit Details
Allgemein Verknipfung

Problembehandlung fir die Programmkompatibilitat ausfihren I

Wie wahle ich Kompatibilitatseinstellungen manuell aus ?

Kompatibiltatsmodus
[ Programm im Kompatibilitstsmodus ausfihren fiir:

Windows 8

Einstellungen
Medus mit reduziertten Farben

8-Bit-Farben (256)

In Bildschimauflosung 640 x 480 ausfijfiren
[ Vollbildoptimierungen deaktivieren
[ Programm als Administrator ausfi

[ Dieses Programm fir den Neustar registrieren

Hohe DPI-Einstellungen andem

®D Einstellungen fiir alle Benutzer andem

oK Abbrechen Ubemehmen

27
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Wichtige InfoWinPQMobil

Fel d
feld

3. Das
Auswahl

Eigenschaften von WinPQ mobil (84Bit) X

Wahlen Sie die hohen DPI-Einstellungen fiir dieses Programm aus.
Programm-DPI

Diese Einstellung werwenden, um Skalierungsprobleme fiir dieses
Programm hier anstattin den Einstellungen zu beheben

Erweiterte Skalierungseinstellungen &ffnen

Ein Programm knnte unscharf dargestellt werden, wenn sich der
DPI-Wert fir die Hauptanzeige dndert, nachdem Sie sich bei Windows
angemeldet haben. Windows kann versuchen, das Skalierungsproblem flir
dieses Programm zu beheben. Dazu wird beim Gffnen des Programms der
fur Thre Hauptanzeige festgelegte DPI-Wert verwendet.

Den fiir meine Hauptanzeige festgelegten DPI-Wert verwenden, wenn

ich mich bei Windows angemeldet habe,

Weitere Informationen

she DPI-Skalierung tberschreiben

erhalten bei hoher DPI-Skalierung Gberschreiben.
Skalieruna durchaefiihrt von:

17.12.2025

AVer halten
auf ASystem

Release Notes WinPQ Mobil
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hoher

en

DPI
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Version 7.1.3.1 (64bity 23.01.2025 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.321
-MCU Vers. 4.522

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.321
-MCU Vers. 4.522

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.321
-MCU Vers. 4.522
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.321
-MCU Vers. 4.522
-HF Vers. 0.044

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.3.1

WinPQMobil

Budfix:
- Nachtragliche Zeitbereichsanpassung allgemein verbessert.
- Darstellungsfehler bei Sonderzeichen und Umlaute ausgebessert.

PQBoxen
Bugfix:
- Laufzeitoptimierung aller Rekorder umgeset&xSP V4.321



Wir regeln das.

a-eberle

Version 7.1.2.1 (64bitg, 19.12.2024 (Bugfixversion)

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.522

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.522

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.522
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.522
-HF Vers. 0.044

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.2.1

WinPQMobil

Budfix:

- Anzeigefehler in den Onlinedaten (Harmonische und Zwischenharmonische) nach Aktualisierung behoben.
- 2-9kHz Onlinedaten im PeggkitDiagramm mit PEBox 200 wieder visualisierbar.

- Sporadisches verschwinden vom Button Datenkonverter behoben.

- Kompatibilitatscheck via Parametrierung eingefuhrt. Der Effekt mit BE3acgen PEBox (Parametrierung ohne zuvor
aktualisiertes Firmware Update <= MCU 4.407) tritt nicht mehr auf,

- Nachtragliche Zeitbereichsanpassung béedermessungen verbessert.
- Springe in Energiedaten bei Zwischenauslesungen verbessert.
- NequalExport Uh1l Prozentwert berichtigt.
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.2.1

PQBoxen
Bugfix:

Komplettes lI6schen des SpeichersWienPQmobil mit aktivierten NTP Protokoll wieder maglich.

PQBox 300:
Rechenzeitfehler auf Kanal 3 HF (U31) bereinigt wenn die Netzformlaaife3 eingestellt ist.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 7.1.1.3 (64bitg, 01.10 (BugfixSonderversion)

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.521

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.521

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.521
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.320
-MCU Vers. 4.521
-HF Vers. 0.040

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.1.3

WinPQMobil

Feature:

- Verbindungsaufbau der PBoxen kdnnen mit Passwortschutz versehen werden. Einstellbar tGber die
Messgeratekonfiguratior> Netzwerkeinstellungen.

- Neue Reportvorlagen IEC610R@l (2024) verfugbar.

Bugfix:

- Entstehung von unplausiblen Rundsteuerrekordern nach Einschrankung des Zeitbereichs berichtigt.

- Balkendarstellung fur VBDARN 4110 Auswertungen angepasst.

- Nicht zutreffende Benachrichtigung der Grundeinstellung fir die Netzwerkparameter bei eR0PRD berichtigt.
- Balkendarstellung im Normbericht fur Supraharmonische 9..150kHz ausgebessert.

- Darstellung von Sonderzeichen und Umlauten in den Kommentaren angepasst.

- LayoutStartProblem von Vorgangerversionen behoben.

- Fehlende Onlinedaten 9..20kHz Strom wieder verfugbar.

- Messwert leff max(200ms) wieder verfligbar.



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.1.3

PQBoxen

Feature:

- Anderung des Berechnungsverfahrens der Extremwerte LeistungenuhtirMax Werte deWirk, Blind und Scheinleistung
werden Uber ein 200ms Fenster, statt dem bisher 1s Fenster berechnet.

Bugfix:
- Falsche Berechnung der Verschiebungsblindleistung und Verzerrungsblindleistung in DSP V4.318 berichtigt.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 7.1.0.3 (64bitg, 30.07.2024

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.318
-MCU Vers. 4.520

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.318
-MCU Vers. 4.520

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.318
-MCU Vers. 4.520
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.318
-MCU Vers. 4.520
-HF Vers. 0.040

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.

17.12.2025 Release Notes WinPQ Mobil
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Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:

Erweiterung der @ Ansichten. Jetzt auch fir Messungen allerB®@en visualisierbar, z.B.LBAnsicht der U
Harmonischen.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:
Diagramm zur Blindleistungsauswertung Q(P) /mu&) / Q(U) hinzugefugt.

T T NPT (<]

0
Real Power P [kW]
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:

- Netzwerkeinstellungen in die Parametrierung mit aufgenommen. *Wenn Uber die Parametrierung die
Netzwerkeinstellungen geédndert werden, fuhrt die-B@x automatisch einen Neustart aus (ab MCU 4.520)
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:
- Darstellung des Peg&kitdiagramms wird in besserer Aufteilung angezeigt.

- Vektordiagramm umstellbar auf Strangnd verkettete Grol3en (Spannungsdreieck) umschaltbar.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil
Feature:

- Spannungswandlerfaktan Transientenschriebewerden tbernommen.
- Details Gber angeschlossenes Stromzubehdr (Ministromzange / Rogowski) in den Informationen ersichtlich.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:
- PQGrenzwerte Unterbrechung + Hysterese Uber die Parametrieroberflache einstellbar.

o

=
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&
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:
- Permalink Videoanleitungen unter Hilfe hinzugeflgt (Internetverbindung nétig).

berl A About us Products Service News Downloads ~ Contact =
- r ”~ T
Manual WinPQ mobil e ?,,,e,, — S S
Manual PQ- Info Letters »PQSys« — fixed installed PQ-analysers
+ | Training Videos »EORSys« — earth fault compensation & current injection
e W
Manual P( Webinars »EORSys« — earth fault & short-circuit indication
Manual PQ-Bo 0 »REGSysx — voltage regulation

Manual PQ-B

Filter by video content:

PQ . Only show posts that contain a video.
. v

P Accessories [ T

istance via Tea

Logfile WinPQ m

Legfile Measurement File
Infe Q mobil

About Ct

Release Motes

»PQMobil« Training Video 4: »PQMobil« Training Video 3: »PQMobil« Training Video 2:
Create and Configure PQ Usability & Functions of the PQ- Menu Navigation and Operation
Reports With Software WinPQ Box App of the PQ-Box

mobil
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Feature:
- Ausgewahlter Zeitbereich der Messung via Zoom wird unter der Ubersicht Messdaten dargestellt.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil
Feature:

- Software und Displaysprache koreanisch erganzt.
- Ladezeit beim Offnen der Messdaten beschleunigt.
- Art der Zeitsynchronisation wird Online und Offline angezeigt.

ge PE/PP (primary):

Measurement:

ontrol Frequency:
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

WinPQMobil

Bugfixes:
- Darstellungsfehler der chinesischen Zeichensatze ausgebessert.
- Anzeige (Rundungsfehler) bei Zeitachsen auf Abtastebene berichtigt.

- Verbesserung der Uberpriifung von aktivierten und deaktivierten Verbindungen, bei mehreren gleichzeitig angeschlossener
PQBoxen Uber USB.

- Auto Update wieder mdglich ab > V7.0.2.1



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Features:
PQBox 50/ 150 /200 / 300

Online Oszilloskopynchronisierba(Standbild) auf Strang oder verkette Spannungsgréf3en.




Wir regeln das.

a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Features:
PQBox 50/ 150 /200 / 300

Bezeichnung Messauftrag erscheint auf dem Display, bei d&8dX@0 auf der APP.

- Zeitsynchronisation tiber NTP mdéglich.

MNTP Port: | 123

Please note: If any configuration is changed , the PQ Box will be automatically restarted !
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Features:
PQBox 50/ 150 /200 / 300

- Wifi Betriebsmodi auf Hotspot oder Client umschaltbar.

Please note: If any configuration is changed , the PO} Box will be automnatically restarted !
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Features:

PQBox 200

- Erweiterung der Messdaten Supraharmonische U&I 9..20kHz in 200Hz Bandern. Auch Online abrufbar.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Features:
PQBox 300

- Berechnungsverfahren und Aufzeichnung der Supraharmonischen 9..150kHz von 2kHz Bandern auf 200Hz Bander
umgestellt, nach IEC 610630 Edition 4. Auch Online abrufbar.

Berechnungsverfahren und Aufzeichnung der Supraharmonische 9..150kHz abh&ngig der Neiztater i.erkettet, nach
der gleichen Philosophie wie Harmonisch&kHz, 920kHz.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.1.0.3

Bugfixes:
PQBoxen

- ungultigeFlickerwerteaus unvollstandigem 10milmtervall werden unterdriick
- Leerzeichen werden in den Konfigurationstexten zugelassen, z.B. beim Messauftrag.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 7.0.2.1 (64bity; 04.04.2024

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.236
-MCU Vers. 4.409

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.236
-MCU Vers. 4.409

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.236
- MCU Vers. 4.409
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.236
-MCU Vers. 4.409
-HF Vers. 0.029

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.
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Wir regeln das. a-eberle

BugfixesWinPQMobil v7.0.2.1

WinPQMobil
Bugfixes:

Probleme beim Programmestart welche in vereinzelten Féllen vorkamen behoben.

Rekorder deffransientenkartaverden wieder angezeigt, wenn dériggergrunddurch Manuell oder Intervalltrigger
ausgelost wurde.

PQBox Displayvorlagen werden durch senden der Grundeinstellungen nicht mehr geléscht.
Datumsanzeige im CSV Export wieder hergestellt.

Keine Ausblendung der Frequenzwerte in der 200ms Datenklds$igmaxX 200ms in deNsecDatenklasse.
Berichtigung Rundsteuerdaten tGiber Datenkonverter umgesetzt.

PegelZeitdiagramme mit Einheit][berichtigt.

FehlendeMarkerinformationenin der Zwischenablage wieder hinzugefigt.

Falsche Anzeige der FE@x 100 Seriennummer behoben.

Fehlerhafte EN Uberschriften bei bestimmten Netzformen behoben.

Fixierte Ansicht der Onlinereiter beim Wechseln behoben.

Tabellenansicht devlaxwerte U&I Harmonische wieder moglich.

Diverse optische Details angepasst.

Unterbinden der Zeitsynchronisierung wenn die Box an einer Zeitquelle angeschlossen ist.



Wir regeln das.

BugfixesWinPQMobil v7.0.2.1

PQBoxen

Bugfixes:
- Berechnung der kollektiven Blindleistung in ddPiasenkonfiguration angepasst.
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Wir regeln das.

a-eberle

Version 7.0.0.1 (64bity 30.11.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.235
- MCU Vers. 4.407

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.235
-MCU Vers. 4.407

Wichtiger Hinweis:

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.235
-MCU Vers. 4.407
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212

-DSP Vers. 4.235
-MCU Vers. 4.407
-HF Vers. 0.029

Nach Installation der WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden. Ab der WinPQ mobil V7 ist durch die

Aktualisierung der Entwicklungsumgebung keine 32

-BIT Versionierung auf Anfrage maoglich.
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil
Feature:

PQBox 300 Messdaten Uber3 Ansicht visualisierbar.

Farbscala der HHeatmapkann angepasst werden.
Automatisches Update déWinPQmobil implementiert (Internetverbindung notig).
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Feature:
- FFT Darstellung der Oszilloskop Schriebe in 200ms Fenster, individueller Bereich, oder Giber den ganzen Zeitraum auswert
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- Querverweise fur Storschriebe. Ist zu einem StdrschrielOs8Rekorder zeitgleich ein anderer Schrieb mit identischem
Triggergrundzorhanden, kann man auf diesen via Button direkt wechseln.

]3] oo o o
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Wir regeln das.

a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil
Feature:

- Kommentareintrage Uberarbeitet. Man erhalt eine Vorschau der Kopfzeilen beim Bearbeiten der Kommentare:

a-eberle

23.11.2023

/1

PQ Mobil

A. Eberle GmbH & Co. KG

Christanell

Hersteller fiir Schinken

Kunde
Trafo
Ort

Christanell Abgang

234 Grund der Messung Motorausfall

Abgang

234

17.12.2025

Loge
a-eberle

Christanell

Christanell

Hersteller fir Schinken

234

Motorausfall
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil
Feature:

- Marker, Zoom und Verschiebebutton existieren nicht mehr. Man muss keine Umstellung der Modis durchfiihren. Das
Vorhaben des Benutzers wird selbststandig erkannt.

- Offlineparametrierung aller PBox Typen moglich. Es muss aktiv keineBe& angeschlossen sein um eine Typbezogene
Parametrierung einstellen zu kénnen:

Em | Oszilosksp

[
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Wir regeln das.

WinPQMobil
Feature:

PegelZeitdiagramme lassen sich in der Druckansicht auch im Querformat darstellen.

17.12.2025

a-eberle

PQ-Box_300_Messung: UL1; UL2; UL3

Release Notes WinPQ Mobil

a-eberle
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Wir regeln das.

WinPQMobil

Feature:

- Drucken der Messgeratekonfiguration Giberarbeitet:

17.12.2025

a-eberle

Geritecinstellungen

28.11.2023
Seite 174

Grundeinstellung

Wandlerfaktor:

Konfiguratin

Messparameter

Strom- Spannungswandler

Wandler-Ubersetzungsfaktor

AUX-Eingang

Messwertaufzeichnung

Flickerkurve

Berechnungsverfahren Leistung

THD - Berechnung

FFT Harmonischengruppierung (U/1)

Bezeichnung Messauftrag
Netzwerk

Nennspannung LE / LL (Primar)
Messintervall

Spannung UL1/UL2/UL3/UNE
Strom 11/12/13/IN

Phasenkormektur Stromzangen phi L1/phi L2/phi

L3/phi N

Auswahl Zubehor
Bezeichnung
Einheit

Offset
Wendlerfoktor

Nur Spannung

Nur Basisdaten

3 Sek Messdaten
200ms Messdaten
Intervalldauer Leistung

Modulation
Unsymmetrie

Langzeittest_2023
50 Hz

230,00/ 398,37V
6005

4 Leiter-Netz
1,000/ 1,000 / 1,000/ 1,000

1,000 /1,000 / 1,000,/ 1,000
Aus

Ein
Temperatursensor - 111.7041
Temperatur

-20,000000
0100000

15 min
230V Kurve

Ein
Ein

H2 - Hdo

IEC61000-4-30 - CLASS A
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Feature:

- Verschiedene Profile fr Vorauswahl an Messgréf3en implementiert. Es kdnnen individuelle Profile zusatzlich mit hinzugefu
werden. >

U Al JU‘

| ‘ Wi | T
I WL W | ... L |"‘|M5|glf1_|
L.*..':.J.-J,J
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Feature:
- Liste aller Rekorder als CSV Export méglich:

o
yo]
o
=
™
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=
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Wir regeln das. a-eberle )A

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Feature:
bSdzS bSil TFNMMBIY adtBHIBE > ordd KAYT dzZ3SFNIGd ' 6 al/! *SNED n
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil
Feature:

Uber die Parametrierung lasst sich der Standort von der Messung tbertragen. Nachtraglich kann man diese Parameter von

der Messdatei auslesen. Zur Ubertragung der GPS Koordinaten benotigt der Auswerterechner eine GPS oder
Internetverbindung.

@
Messgerat: | PQ-Box 150: Basic: Ver: 4.407

:ﬁ. Grundeinstellung
-

= ahe
m‘ PO-Ereignisse - _Ffaﬂ_\‘fp-st'( =

B

25e115U0D

Franken s
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Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

WinPQMobil

Bugfixes:
- PQBox 300 HAufzeichnung der Rekorder wurde beendet, wenn man tber die Onlinefunktion dapefirum aufgerufen
hat. An dieser Stelle dnderte die Software dieRdéifameter der P@ox. Ab V7.0.0.1 ist dieser Effekt gefixt.

- CSV Export ZeitstempelUberlauf in d@szilloskoprekorderbehoben.

- Software Abstirze an diversen Stellen (z.B. Auswahl Normvorlage) behoben.
- Ausdruck Farbteppich auf Seite 2 korrigiert.

- MessgrofRenzuordnung Online Peg@elitdiagramm behoben.



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v7.0.0.1

PQBoxen

Features:
- bSdzS bSil FANMEY oaftBHIEEHF> ovied WKAY T dZASTFNIG @
- Wifi Stabilitat der Kommunikation verbessert.

Bugfixes

- Kleine Anpassungen im BerechnungsverfahrenQtwoital.
- Akkumulation fir 2h Messdaten (Flicker) angepasst.
- Messdatenlbertragung via Wifi korrigiert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.3.2.2 (64bity 08.09.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.214
-MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.214
-MCU Vers. 4.341

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.214
-MCU Vers. 4.341
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.214
-MCU Vers. 4.341
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

BugfixesWinPQMobil v6.3.2.2

WinPQMobil
Bugfix:

- Spanische Begriffe gedndert.
- Anschlussbild Vierleiter berichtigt.

PQBox

Bugfix:
- PQBox 150; InitiaStartwert auf Kanal L2 berichtigt.
- PQBox 300; fehlendes HF Modul in der Firmwaredatei wieder hinzugefugt.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.3.2.1 (64bity 20.07.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.341

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.341

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.341
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.341
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

BugfixesWinPQMobil v6.3.2.1

WinPQMobil

Bugfix:

- Zugriffsproblem auf Messdaten Gber Netzlaufwerke behoben.

- Verschiebung der Messdatentbersicht und Zuordnung berichtigt.

- Visualisierung der MessdateBupraharmonische im Dreileitermodus via Balkenklick wieder ermdglicht.
- Programmabsturz ASCII Datenexport behoben, wenn die Messung vorher vidtppalklick gedffnet wurde.



Wir regeln das. a-eberle

Features & Bugfixe8VinPQMobil v6.3.2.1

PQBoxen

Feature:
PQBox 150/200/306> Dauer der Hintergrundbeleuchtung wahrend des Akkudauerbetriebs auf 5 Minuten erweitert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.3.1.1 (64bity 19.06.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.212
- MCU Vers. 4.340

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.340

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.340
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.212
-MCU Vers. 4.340
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.3.1.1

WinPQMobil
Feature:
- Interaktive Bestimmung des Auswertezeitraums wahrend einer gedffneten Messung.
i 09.08.2022 04:10:00 14d 6h 20m DE 23.08.2022 10:30:00
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.3.1.1

WinPQMobil

Feature:

- Zeitsynchronisation der RBoxen erfolgen bei jedem Verbindungsaufbau via USB, TCP/IP und Wifi. Die Funktion ist unter
den allgemeinen Einstellungen abschaltbar.

- Auswertung der P@reignisse getrennt, nach IEC618980 (zum Zeitpunkt entstandene-Einbriiche, berhéhungen,
schnelle WAnderungen und Versorgungsunterbrechungen) und abhangig der eingestellten Norm (statistische Ereignisse).

- 1yT SA3S aof{ldlddAa »SAGaA28YyOKNRYyA&alIGA2Yda hytAyS | 6NHzFol N
- bSdzS hytAySIyaArOKiSy ol F N¥2yAaOKS 02Ay (1St dzyR [ SAaddzy3a
Quadrantendarstellungnd Vektoransicht, bezogen auf dBeferenzphasdninzugefugt.

H3

L1 (-1287) o 90°

L3 (-120%)

20 Cl
o0
P H3) Q(HI) S (HI) U 1(H3)
L 20TW 260 340vA 1 2MVE 1,60A j-165°
L 204 6 VA L 186V j60° 204 A 11517
L 4 -425 490 VA L 1,96V j74° 2,56A -168°
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.3.1.1

WinPQMobil

Bugfix
/| {+ CSKfSNJIO6SA SAy3ISauSttaSNI Cdzy{idAz2y o[ NO1SYy F dzF FNE f S\
NETCODE Schraffierungsfehler behoben.
MAX Hold Funktion in der Online FFT verbessert.



Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.3.1.1

PQBoxen

Features:

- Messwerte der Frequenz werden wieder auf Intervallebene (Mittelwert, mian), zusatzlich zu den 10s Mittelwerten mit
aufgezeichnet.

- PQBox 150, 200, 300 erfassen zusatzlich Memwert Strom auf Halbperiodenebene, auch ddiaxwertdes Abtastpunkts.

Strom
| eff
| eff max (Abtastpunt)
1 | eff max (10ms)

| eff min (10ms)

J] N
A oy T ""?.M'r‘ i
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.3.1.1

PQBoxen
Bugfix

- Extremwerte (Wirkleistung) Indexfehler angepasst.
Neustart P@Boxen bei I6schen von grél3eren Dateien wird verhindert. Somit entstehen keine unvollstandigen Messdaten

auf der PGBoX.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.2.6.7 (64bity 18.04.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.212
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.6.7

PQBoxen
Bugfix(PQBox 150, 200, 300):

NeuerBootloadervV0.212, um auch weiterhin Updates im Urlademodus durchfiihren zu kénnen.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.2.6.5 (64bity 14.04.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.336
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.6.5

WinPQMobil
Feature:
Reportvorlagen fur Marineanwendungen hinzugefigt.

PQBoxen
Bugfix(PQBox 150, 200, 300):

Mit Implementierung der Schleppzeigerfunktion gab es Mentseitenprobleme in den Sprachen chinesisch, russisch und
turkisch

Behoben mit MCU V4.336



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.2.6.3 (64bity 16.03.2023

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.010
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.335

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.335

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
-MCU Vers. 4.335
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.209
- MCU Vers. 4.335
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.6.3

WinPQMobil
Bugfix:

Softwareabsturz im OnlinBegelZeitdiagramm via Rechtsklickfunktion behoben.
Messwertzuweisung im OnliAeegelZeitdiagramm der Harmonischen ausgebessert.
Achsenzuweisung AUX Kanal abhangig der Einheit berichtigt.

Einstellbereich Kurzschluasd Anschlussleistung im&CHCZ, VDAR4100 und VDAR4110 auf sieben Stellen
erweitert.

Zubehorkatalog aktualisiert.

WinPQMobil
Feature:

Schleppzeigerfunktionrhax Umin, Umay auf Displayseite 2 fir PBox 150, 200, 300 implementiert.

Bugfix:

Speicheroptimierung PBox50 verbessert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.2.5.1 (64bity 21.12.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.009
-DSP Vers. 4.203
-MCU Vers. 4.331

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.203
-MCU Vers. 4.331

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware P@ox 200
- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.203
-MCU Vers. 4.331
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.211
-DSP Vers. 4.203
-MCU Vers. 4.331
-HF Vers. 0.029

WinPQ mobil, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.5.1

WinPQMobil
Features :

* Die aufgelisteten Funktionen sind tiberwiegend nur in Verbindung mit einEirmwareupdateméglich. Néhere Details ber die neuen Features finden Sie in den aktuellsten Bedienungsanleitungen.
- Kompatibel fir Winll Betriebssysteme.
- Erweiterung des AUX Eingangs furBgx 200 & 300 (Vollwertiger Kanal)

Einfachere Konfiguration des angeschlossenen Zubehdrs durch Auswabhlliste:

Stromzange 34 - 111.70

Einstrahlungssensor - 1117040
- 111

Temperatursensor - 111.7041

Min-Max Messwerte vom AUX werden zusatzlich aufgezeichnet.

Trigger im Oszilloskop & TRMS Rekorder mdglich. Einheit, Skalierungsfaktor und Offset werden dynamisch von de
Software umgerechnet.

Online Oszilloskop, FFT und Pegaitverlauf um AUX Kanal erweitert.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.5.1

WinPQMobil

- An die P@Box kdénnen bis zu sechs Parametervorlagen via Messgeratekonfiguration gesendet werden. Diese kann man ohr
die WinPQmobil Software direkt Gber das Displaymenl derB6X, oder APP aktivieren.

- 16,7HzNetzformflr Bahnanwendungen hinzugeflgt.

- Aufzeichnung des Phasenwinkpld im Rundsteuerrekorder.

- Maximalwerte RundsteuerpegelStrom in den Messdaten hinzugefigt.

- Statusanderung vom binaren EingangBgX 200 & 300 in den Messdaten, sowohl auch in der Onlinetbersicht verfligbar.
- Neues Design des Zeigerdiagramms in den Onlinedaten.

- Grenzwertdarstellung in der Onliffe=T Uber Rechtsklickfunktion aktivierbar.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.5.1

WinPQMobil

- Individuelle Darstellung des OnlufRegelZeitdiagramms. Erweiterung der maximalen MessgréRenauswahl mit einem
Zeitfenster von bis zu einer Stunde.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.2.5.1

PQBoxen

Features:

- AUX MessgréRen tber das Display-@@Q 200 & 300) werden abhangig vom angeschlossenen Zubehdor dargestellt (Einheit,
Skalierungsfaktor und Offset mit einberechnet).

- Status vom Binareingang (FB@x 200 & 300) uber das Display ablesbar.
- TCP/IP Geschwindigkeit fir Fernauslesungen widadthoxanwendendungereschleunigt.
- Anzeige Spannung U NE im Display der PQ 150, 200, 300 hinzugefugt.

Bugfixes
WinPQmobil
- VDE 4110 Auswertefehler behoben.

PQBoxen
- Probleme mit OHz Springen (10s Datenklasse) unter bestimmten Konstellationen behoben.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.1.4.1 (64bity 28.09.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.

Release Notes WinPQ Mobil

93



Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.1.4.1

WinPQMobil
Bugfix

- Frequenzund Spanungsanderungen werden kiaggingmodus der Statistikaufbereitung
wieder mit berucksichtigt.

- Anzahl von P@reignissen auf der letzten Seite vomBdicht korrigiert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.1.3.1 (64bity 19.09.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.225
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.1.3.1

WinPQMobil

Bugfix

- Editierbarkeit der Offlineparametrierung wiederhergestellt.
- PQ Vorlagen fiur Peru aktualisiert.

PQBox 50
Bugfix
- Speicherverwaltung optimiert fur neuen NAND Flash Speicher.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.1.2.1 (64bity 05.07.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.1.2.1

WinPQMobil
Bugfix

Rundungsfehler LANL GréRRen beziglichMCHCZ Auswertung berichtigt.
Berechnung BA-CHCZ Auswertung auf Mittelspannungsebene korrigiert.

Grenzwertdarstellung der Spannungsharmonischen bei Umschaltung almokegnzual
berichtigt.

Druckvorlagen im EBericht ausgebessert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.1.1.3 (64bity 27.05.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.419
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.1.1.3

WinPQMobil
Bugfix
Begrenzung des EBerichts auf zwei Seiten, von der V6.1.0.1 ausgebessert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.1.0.1 (64bity 23.05.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.1.0.1

WinPQMobil
Features:

- Vollstandige Normauswertung nach VBEN 4100:20194, VDEARN 4110:201811,
D-A-CHCZ N$MS:2021/2022.

- Normauswertung bezogen auf Oberschwingungsstrome nach IEG81D80asse A, C, D und
individuellen Vorlagen.

- PQDIF Export fur Langzeitdaten implementiert.

- Manueller Trigger via Software an f8Qx 50, 150, 200, 300.

- %dzZANGT £t AOKS { 2NIi A SNHzy3 RS NIO§zildskefisChBdiidielSep S N
Sortierung nach Intensitat von Kommutierungen & Transienten)Wmdh, Umax Imax
Verfahren (TRMS Schriebe, Sortierung nach tiefstem Dip, hdclsstesitund hochsten
Ipeaks.

- 2-9kHz Extremwerte in Visualisierung und Balkendarstellung hinzugeflgt fBof @50,

200, 300 MCU Vv4.224 Y DSPV4.074)



Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.3.1

WinPQMobil
Bugfixes

- BerichtigungNequalExport bei PEBox 100 Messungen. Bei Auswahl des
Auswertezeitraumes abweichend vom Startdatum, wird der letzte PST Wert wieder mit
exportiert.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.0.3.1 (64bitg 08.04.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.074
-MCU Vers. 4.224
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.3.1
WinPQMobil
Bugfixes

- Verbesserung der Kommunikation via Wifi zwischerBe§ undWinPQmobil. Ausgegraute
Aktionsbuttons im Onlinemodus werden verhindert.

PQBoxen
Bugfixes

- Wartezeit der PEBox Hotspotverbindungen mit Apple Geraten verktirzt (MCU Vers. 4.224)
- Behebung Einfrierverhalten PQ2 E onnX o06SAY ! dzFl SAOKYy Sy VY d:



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.0.2.1 (64bity 14.02.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.220

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.220

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.220
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.220
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.2.1

WinPQMobil
Bugfixes

- Bezeichnung Messdatenordner und Messauftrag, sind nicht mehr Bestandteil von den frei
verwendbaren Kommentaren.

PQBoxen
Bugfixes

- Verbesserung bezulglich Lizenzerkennung Wifi.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.0.1.3 (64bitg 03.02.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil >V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitdtsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.1.3

WinPQMobil
Bugfixes

- Fehlerbehebung beim Aufrufen d&/inPQmobil Anleitung in deutscher Sprache.
Features:

- Neue Normvorlagen der IEC62749 hinzugeflgt.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.0.1.1 (64bity 25.01.2022

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.219
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das. a-eberle

BugfixesWinPQMobil v6.0.1.1

WinPQMobil
Bugfixes

- Einheitsproblem beim Ausdruck der Stromharmonischen behoben.
- Grenzwerte Normauswertung Ladedialog Uberarbeitet.
- Normbericht Balkenauswertung der Supraharmonischen berichtigt.

PQBoxen
Bugfixes

- PQBox 50 USB Anbindungsproblem ohne Energieversorgung behoben.



Wir regeln das.

a-eberle

Version 6.0.0.1 (64bit} 22.12.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.216

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.418
-MCU Vers. 2.032

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.216

Wichtiger Hinweis:
Nach Installation der

17.12.2025

Enthaltene Firmware PBox 200
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.216
-FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.067
-MCU Vers. 4.216
-HF Vers. 0.025

WinPQ mobil V6.0.0.1, missen aus Kompatibilitatsgriinden bei allen
PQ-Boxen die Firmwarestande aktualisiert werden.
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Wir regeln das.

a-eberle

Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.0.1

WinPQMobil
Features:

- Flexible Normauswertung der Messdaten nach fertigen EN50160, IECBX)@5H5
Vorlagen, oder nach individuellen Vorgaben.

Grenzwerte Normauswertung

Name der Normvorlage Laden  Speichern

Grenzwerte Statistik 2-9kHz

9-150 kHz

Auswertung von Harmonischen
Harmonische
bis 25. Ordnung
bis 40, Ordnung
® bis 50. Ordnung
[ Zwischenharmenische
Auswertung von Supra-Harmonischen
2-9kHz
9- 150 kHz (nur bei PQ-Bax 300)
Statistik / Quantile
Auswertung der Maximal-Werte

® Auswertung von Quantilen

? x

Grundeinstellung

Auswertung PQ Ereignisse
Ereignis Matrix

PQ-Box_300_NTP: ENS0150

L

(UK)

PQ-Box_3I00_NTP: ENS0150 ==z

MNombesicht | ENS0160 Details | Hasmonische | Frequenzbndes 2-9 kHz

Darstellung in: [[dBG] ih.

T a8

=

Frequenz:

Spannungsstatistik im 3-Leiternetz
Harmonische / THD
Spannungsunsymmetrie / Flicker

Rundsteuersignal

Weitere Optionen

{1 Tan Phi Auswertung

Rundsteuerauswertung

Spannungsstatistik im 4-Leiternetz:

EN Statistik %-Wert
99,50 %
95,00 %
99,00 %
95,00 %
95,00 %
95,00 %

Flagging (markierte Datenpunkte aus Statistik ausschlieBen)

Maximum
100,00%
100,00%
100,00%
100,00 %
100,00%
100,00 %

® ENSD160
Netcode
NRS 048
) GB14549-93 (China)

Ok | | Abbruch

17.12.2025
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Features &BugfixesWinPQMobil v6.0.0.1

WinPQMobil
Features:
- Ansicht der Harmonischen Live umschaltbar und Ersparnis von zu vielen Tabs, durch Wechs

zwischen Balkerund Tabellenansicht.
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1

WinPQMobil
Features:
- Interaktive Suchfunktion zum schnelleren finden von Messdaten.

Messdatenverwaltung m} X

Import | Messgerat

Datapath: |D:/PQ/Seminardaten

- Ausleseund Sendezeit der Parametrierung durch die aktuellste Firmware dd3dxén
beschleunigt. Beim Offnen der Messgeratekonfiguration erfolgt eine automatische
Auslesung, anstatt der wie bisher angezeigten Grundeinstellung.

- Logfiles der Messung, der Software oder FernzugrifAf&iberleSupport, konnen direkt
unter dem Hilfedialog abgerufen werder .

ienungsanleitung WinPQ Mobil |
Bedienungsanleitung PQ-Box 100
Bedienungsanleitung PQ-Box 50
Bedienungsanleitung PQ-Box 130
Bedienungsanleitung PQ-Box 200 / 300
PQ-Box Zubehérkatalog

Fernzugriff erlauben (TeamViewer)
| Logfile der Messung %
Info WinPQ mobil
Info Ot
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Features & Bugfixes WinPQ Mobil v6.0.0.1

WinPQMobil

Bugfixes

- Volistandige CSV Ausgabe der 200ms Datenklasse.

- dHdt MessgroRe im TRMS Rekorder bei einphasig eingestellter Konfiguration hinzugeftgt.

- Verbesserte Identifizierung von éalteren RQ0 Messdaten fir reibungslosen Datentransfer
implementiert.

- Kleinere Fehler in ENetails ausgebessert.
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Features &BugfixesFirmware

PQBoxen
Features:

Schnellere Ausleseind Parametrierzeit aller RBoxen.

Frequenzumschaltung 50Hz / 60Hz tber Displayment mdoglich.

PQBox 150 / 200 / 300Notmodusbei defekter SD Karte. Bisher konnte dieBgx bei
SAYSY {5 YINUSYRST¥S|{0 yAOK(G 0622GSy dzyR A a
stehengeblieben. Wird ein defekt auf der SD Karte erkannt, kommt ein Booten zustande und
im Display erscheint eine Fehlermeldung.

PQBox 50:Verbesserung im Akkumanagement Modul durchgeftihrt und Ausgabe der LED
Anzeige (Status Recordblinkt abwechselnd) wahrend ein€srmwareupdatesimgesetzt.
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Features &BugfixesFirmware

PQBoxen
Bugfixes

Alle Schnittstellen USB, Wifi und TCP/IP werden wahrend Einasvareupdatedis zum
Neustart deaktiviert, um Nebeneffekte zu vermeiden.

Signifikantschwell&ir 2-9kHz und 10s Frequenzdaten implementiert.

Startverhalten P€Box 150 wahrend Versorgungsunterbrechungen auf Netzteilseite
verbessert.
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Version 5.4.0.3 (32bit / 64bitg 14.10.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.417
-MCU Vers. 2.030

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210

-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135
-HF Vers. 0.025
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Features & Bugfixes WIinPQ Mobil v5.4.0.3

WinPQ Mobil
Bugfixes:
Firmware PEBox 300 mit MCU HF Block enthalten.
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Version 5.4.0.1 (32bit / 64bitg 07.10.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.008
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.417
-MCU Vers. 2.030

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.210
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.210

-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.135
-HF Vers. 0.024
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Features &BugfixesWinPQMobil v5.4.0.1

WinPQ Mobil
Features:

Angaben Uber Impedanzen im Rundsteuerrekorder enthalten.
Erweiterung im CSV Export fur PQ Ereignisse.
Anpassung der Ereignis Matrix fdetcodeumgesetzt.

Berechnung der Ereignisse Ulggregierungsmethod@&Zusammenfassung) im FEgricht
umgesetzt.

Bugfixes

Visualisierungsfehler Intervelinergie behoben, wenn ein manueller Auswertezeitraum

ausgewahlt wurde.
NequalXML Export Zeitumstellungsproblem behoben.
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Features &BugfixesWinPQMobil v5.4.0.1

WinPQMobil
Bugfixes

- Zuverlassigere Ubertagung daiggermaskeivei PQBox 200 & 300 beziiglich
Transientenrekorde(Crosstriggerfunktionumgesetzt.

- Ausbesserungen im IEEE519 Bericht (Berechnung der Stromharmonischen).
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BugfixesFirmware

PQBox 100:
- SporadischeffrreezeEffekt wahrend einer laufenden Messung behoben.

PQBox 50 /150 /200 / 300

- Verbesserung Akkustandanzeige-B&x 50.

- Manueller Trigger mit Light Version der8Qx 50 via App V2.0 maoglich.
- Kommunikation zwischen PBox Geraten und APP angepasst.
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Version 5.1.3.2 (32bit / 64bitg 05.08.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.007
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.417
-MCU Vers2.023

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.208

-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
-HF Vers. 0.023
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BugfixesWinPQMobil v5.1.3.2

Firmware P@Box 100:

- MCU V2.026 aus VersidkinPQmobil V5.1.3.1 gesperrt (sporadiscHezezeEffekt wahrend
laufender Messung). Temporar wird die MCU V2.023 verwendet, bis eine Lésung vorhanden
ist.
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Version 5.1.3.1 (32bit / 64bitg 12.07.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.007
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.417
-MCU Vers. 2.026

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.208

-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
-HF Vers. 0.023
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BugfixesWinPQMobil v5.1.3.1

BugfixWinPQmobil:

Verbesserung der Druckvorlagen (Detailansicht P2gatliagramme & Achsenbeschriftung
Supraharmonische).

COMTRADE scaling identifiee 3-Leitermessungewird alsPrimarwertausgegebeywie in allenanderen
Netzformen

al NJ SNJ CC¢ cdalsgeNadsét 9 A Y KSA U

CSV Export (200r8s-10s)Datenklassavieder komplett exportierbar
Zeitberechnungles TRMRekorderbei 60HzNetformenangepasst
ParametrierungCrosstriggerfunktio®?QBox 200ausgebessert
Zoomfunktionbeschleunigt

Nequallntervallanpassungei PQBox 100Messungerdurchgefihrt

BugfixFirmware P@Box 50:

LEDFehlverhaltermit Bootloader V 0.00Bereinigt fallsein Updatetiber den BootmodusNotwendigist.
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Version 5.1.2.3 (32bit / 64bitg 02.06.2021

Enthaltene Firmware P@ox 50
- Boot Vers. 0.006
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PgBox 100
- Boot Vers. 1.202
-DSP Vers. 1.417
-MCU Vers. 2.026

Enthaltene Firmware PgBox 150
- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127

Enthaltene Firmware PBox 200

- Boot Vers. 0.208
-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
- FPGA Vers. 0.013

Enthaltene Firmware PBox 300

- Boot Vers. 0.208

-DSP Vers. 4.061
-MCU Vers. 4.127
-HF Vers. 0.023
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Features &BugfixesWinPQMobil v5.1.2.3

WinPQMobil:
- NeueDesignsnit Optimierungerfur hochauflosenddBildschirman Lightund Dark.
- VollstandigelEEE 518erichtincl. PDF Export.

- Spannung#darmonischerBerichte2-150 kHmachlEC 6100@-2 oderindividuellen
Grenzwerten

- Datum undUhrzeitder Messdaterkannuber Datenkonvertetearbeitetwarden.
- SprachdateieDE, ENaktualisiert
- Parametervorlagemir DCNetzeund ITNetze

Bugfix

- ParametrierungCross Trigger von PBbx 300verbessert

- Textfelderin denOnlinedatenverbreitert und Darstellungverbessert
-  PDHRBerichteliberarbeitet
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Neue Designs in Light und Dark
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