




Abbildung 3: Spannungsprofil eines Netzausläufers vor und nach der Inbetriebnahme LVRSys® (beispielhaft)

Um das Niederspannungsregelsystem noch f lexibler 
in bestehende Netzstrukturen integrieren zu können, 
haben die Kärnten Netz GmbH und A. Eberle gemein-
sam eine spezielle Lösung entwickelt . Dabei wurden 
Regel- und Ver teilfunktion auf zwei separate Schränke 
aufgeteilt . Diese kompakte 2-Schrank-Lösung bietet 
für diese spezif ische Anwendung folgende Vor teile:

•  Reduzier ter Platzbedar f in der Breite
•  Rücken-an-Rücken-Installation möglich
•  Einsatz handelsüblicher Ver teilerschränke
•   Einfacher Austausch einzelner Schränke – 

z.B. bei Leistungsanpassungen der Regelung 
oder Erweiterung der Ver teilung

In diesem konkreten Or tsnetz wurde ein LVRSys® mit 
einer Durchgangsleistung von 144 kVA und einem Re-
gelbereich von ±10 % installier t (siehe Abbildung 4). 
Dank der kompakten 2-Schrank-Ausführung ließ sich 
der bestehende Kabelver teiler trotz begrenzter Platz-
verhältnisse und Eigentumsauf lagen vollständig erset-
zen.

Abbildung 4: Ortsnetz der Kärnten Netz GmbH mit LVRSys®

Im oberen Strang regelt das LVRSys® die Spannung sowohl im Einspeise- als auch im Lastfall aktiv. Dadurch kann die Span-
nung am Or tsnetztransformator (ONT) über den Stufensteller gezielt für die beiden unteren Stränge angehoben werden. 
Dies führ t auch dor t zu einer verbesser ten Spannungsqualität im Lastfall . 

Abbildung 5: Spannungsverlauf Verkabelung

Das LVRSys® - Niederspannungsregelsystem erwies sich in diesem Fall als einfache, f lexible und zugleich wir tschaf tliche 
Lösung. Mit seiner Installation lässt sich die Spannung auf einen def inier ten Sollwer t regeln, sodass die PV-Anlagen wieder 
uneingeschränkt und im vorgesehenen Umfang einspeisen können.

Fazit:

Für die Kärnten Netz GmbH erwies sich das Niederspannungsregelsystem LVRSys® als die optimale Lösung, um die 
Spannungsprobleme im betrachteten Or tsnetz gezielt zu beheben. Es verbesser t die Spannungsqualität dor t, wo die 
Instabilitäten tatsächlich auf treten, und löst damit Engpässe schnell und zuverlässig. Im Gegensatz zu einem regelbaren 
Or tsnetztransformator (rONT) oder einem aufwendigen Leitungsausbau, wirkt LVRSys® direkt im betroffenen Netzab-
schnitt – ohne kostspielige Tiefbauarbeiten und ohne lange Projektlaufzeiten. So lässt sich ein Netzausbau vermeiden oder 
in die Zukunft verschieben.
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Haben Sie Fragen zum LVRSys®-Niederspannungsregelsystem oder sonstige Anfragen?

Dann besuchen Sie einfach den folgenden Link oder scannen Sie den QR-Code
und klicken Sie auf „Produkt anfragen“: www.a-eberle.de/LVRSys

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


