





Le systéme de régulation basse tension LVRSy8 s‘est avéré étre une solution simple, flexible et économique dans ce cas.
Son installation permet de réguler la tension a une valeur de consigne définie, de sorte que les installations photovoltai-

ques peuvent a nouveau alimenter le réseau sans restriction et dans les conditions prévues.
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Illustration 3: Profil de tension d‘un réseau secondaire avant et aprés la mise en ser¥i@etdecld/B&ysple)

Afin de pouvoir intégrer le systéeme de régulation basse
tension de maniére encore plus flexible dans les struc-
tures de réseau existantes, Kidrnten Netz GmbH et
A. Eberle ont développé conjointement une solution
spéciale. Les fonctions de régulation et de distribution
ont été réparties sur deux armoires distinctes. Cette
solution compacte a deux armoires offre les avantages
suivants pour cette application spécifique:

Encombrement réduit en largeur
Installation dos a dos possible

Utilisation d'armoires de distribution disponibles dans

le commerce

Remplacement facile d'armoires individuelles, par
exemple en cas d'ajustement de la puissance de la

régulation ou d‘extension de la distribution

Dans ce réseau rural classique, un LVRSY8 d'une puis-
sance de passage de 144 kVA et d'une plage de régulati-
on de £ 10 % a été installé (voir illustration 4). Grace a
la conception compacte a 2 armoires, le distributeur de
cables existant a pu étre entierement remplacé malgré

I'espace limité et les restrictions liées a la propriété.

Illustration 4: réseau rural de Karnten Netz GmbH avet LVRSys

Sur le départ du haut, le LVRSy8régule activement la tension aussi bien en cas de production que de consommation. Cela
permet de réguler de facon indépendante la tension au niveau du transformateur du réseau local (ONT) pour les deux

départs du bas. Cela conduit également a une amélioration de la qualité de la tension en cas de consommation.

Courbe de tension

ONT 400 V (L-L) Alimentation

LVRSy8 Charge

Charge

Charge

Illustration 5: Courbe de tension du cablage

Conclusion:

Pour Kirnten Netz GmbH, le systéme de régulation basse tension LVRSYS s‘est avéré étre la solution optimale pour
résoudre de maniére ciblée les problemes de variation de tension dans le réseau concerné. Il améliore la qualité de la ten-
sion la ou les instabilités se produisent réellement et résout ainsi les goulots d'étranglement de maniere rapide et fiable.
Contrairement a un transformateur de réseau local réglable (rONT) ou a un renforcement co(teux du réseau, le LVRSy$%
agit directement sur la portion du réseau concerné, sans travaux de génie civil colteux ni délais longs de réalisation. Cela

permet d'éviter une extension du réseau ou de la reporter a plus tard.
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a-eberle Z.

Vous avez des questions sur le systéme de régulation basse tension LVRSys®
ou d‘autres demandes ?

Il vous suffit alors de cliquer sur le lien suivant ou de scanner le code QR
et de cliquer sur » Demander le produit « : www.a-eberle.de/LVRSys

Nous attendons votre message avec impatience!
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